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一种便于安装拆卸的面板灯

(57)摘要

本实用新型公开一种便于安装拆卸的面板

灯，包括灯座，所述灯座的中部活动连接有灯罩，

所述灯罩的四周外表面均固定连接有卡件，所述

灯座的一侧外表面固定连接有电源线，所述灯罩

的内部固定连接有LED发光带。本实用新型所述

的一种便于安装拆卸的面板灯，设有灯座、卡件、

灯罩等，能够在使用时先将灯座进行固定，然后

再将灯罩通过卡件与灯座进行组装即可，实际使

用时可以将卡件的卡芯进行压缩，这样弹簧以及

卡芯就会缩回套壳内部，从而就可以便于拆卸，

当松开限制后弹簧可以再将卡芯顶出，这样就可

以与灯座连接起来而起到固定效果，带来更好的

使用前景。
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1.一种便于安装拆卸的面板灯，包括灯座(2)，其特征在于：所述灯座(2)的中部活动连

接有灯罩(4)，所述灯罩(4)的四周外表面均固定连接有卡件(3)，所述灯座(2)的一侧外表

面固定连接有电源线(1)，所述灯罩(4)的内部固定连接有LED发光带(5)；

所述卡件(3)包括卡芯(31)、套壳(32)与弹簧(33)，所述卡件(3)的设置有套壳(32)，所

述套壳(32)的内部固定连接有弹簧(33)，所述弹簧(33)的外表面固定连接有卡芯(31)。

2.根据权利要求1所述的一种便于安装拆卸的面板灯，其特征在于：所述卡芯(31)的内

表面通过弹簧(33)与套壳(32)的内表面活动连接。

3.根据权利要求1所述的一种便于安装拆卸的面板灯，其特征在于：所述电源线(1)靠

近灯座(2)的一端与LED发光带(5)固定连接，所述LED发光带(5)的数量为四组且均为并联。

4.根据权利要求1所述的一种便于安装拆卸的面板灯，其特征在于：所述灯座(2)的边

缘为极窄边框。
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一种便于安装拆卸的面板灯

技术领域

[0001] 本实用新型涉及面板灯领域，尤其涉及一种便于安装拆卸的面板灯。

背景技术

[0002] LED面板灯是一款高档的室内照明灯具，其外边框由铝合金经阳极氧化而成，光源

为LED，整个灯具设计美观简洁、大气豪华，既有良好的照明效果，又能给人带来美的感受；

现有的便于安装拆卸的面板灯在使用时存在一定的弊端，传统灯具在使用时需要通过螺丝

等进行固定，这样虽然可以保证连接的稳定，但是对于拆装操作来说就比较麻烦，并且通过

单一的吻合结构进行卡接固定时，又会存在易脱落的安全隐患，给人们的使用过程带来了

一定的不利影响，为此，我们提出一种便于安装拆卸的面板灯。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的主要目的在于提供一种便于安装拆卸的面板灯，可以有效解决背景

技术中的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型采取的技术方案为：

[0005] 一种便于安装拆卸的面板灯，包括灯座，所述灯座的中部活动连接有灯罩，所述灯

罩的四周外表面均固定连接有卡件，所述灯座的一侧外表面固定连接有电源线，所述灯罩

的内部固定连接有LED发光带；

[0006] 所述卡件包括卡芯、套壳与弹簧，所述卡件的设置有套壳，所述套壳的内部固定连

接有弹簧，所述弹簧的外表面固定连接有卡芯。

[0007] 优选的，所述卡芯的内表面通过弹簧与套壳的内表面活动连接。

[0008] 优选的，所述电源线靠近灯座的一端与LED发光带固定连接，所述LED发光带的数

量为四组且均为并联。

[0009] 优选的，所述灯座的边缘为极窄边框。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型的上述技术方案具有如下有益的技术效果：

[0011] 该一种便于安装拆卸的面板灯，通过设置的灯座、卡件、灯罩等，能够在使用时先

将灯座进行固定，然后再将灯罩通过卡件与灯座进行组装即可，实际使用时可以将卡件的

卡芯进行压缩，这样弹簧以及卡芯就会缩回套壳内部，从而就可以便于拆卸，当松开限制后

弹簧可以再将卡芯顶出，这样就可以与灯座连接起来而起到固定效果，整个便于安装拆卸

的面板灯结构简单，操作方便，使用的效果相对于传统方式更好。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型提出的一种便于安装拆卸的面板灯的结构示意图。

[0013] 图2为本实用新型提出的一种便于安装拆卸的面板灯卡件3的结构示意图。

[0014] 附图标记：1、电源线；2、灯座；3、卡件；4、灯罩；5、LED发光带；31、卡芯；32、套壳；

33、弹簧。
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具体实施方式

[0015] 为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚明了，下面结合具体实施方式

并参照附图，对本实用新型进一步详细说明。应该理解，这些描述只是示例性的，而并非要

限制本实用新型的范围。此外，在以下说明中，省略了对公知结构和技术的描述，以避免不

必要地混淆本实用新型的概念。

[0016] 如图1‑2所示，一种便于安装拆卸的面板灯，包括灯座2，灯座2的中部活动连接有

灯罩4，灯罩4的四周外表面均固定连接有卡件3，灯座2的一侧外表面固定连接有电源线1，

灯罩4的内部固定连接有LED发光带5；

[0017] 卡件3包括卡芯31、套壳32与弹簧33，卡件3的设置有套壳32，套壳32的内部固定连

接有弹簧33，弹簧33的外表面固定连接有卡芯31。

[0018] 进一步的，卡芯31的内表面通过弹簧33与套壳32的内表面活动连接。

[0019] 进一步的，电源线1靠近灯座2的一端与LED发光带5固定连接，LED发光带5的数量

为四组且均为并联。

[0020] 进一步的，灯座2的边缘为极窄边框。

[0021] 需要说明的是，本实用新型为一种便于安装拆卸的面板灯，在使用时先将灯座2进

行固定，然后再将灯罩4通过卡件3与灯座2进行组装即可，实际使用时可以将卡件3的卡芯

31进行压缩，这样弹簧33以及卡芯31就会缩回套壳32内部，从而就可以便于拆卸，当松开限

制后弹簧33可以再将卡芯31顶出，这样就可以与灯座2连接起来而起到固定效果，再配合电

源线1与LED发光带5就可以进行灯具的使用，整个操作简单快捷，较为实用。

[0022] 应当理解的是，本实用新型的上述具体实施方式仅仅用于示例性说明或解释本实

用新型的原理，而不构成对本实用新型的限制。因此，在不偏离本实用新型的精神和范围的

情况下所做的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。此外，

本实用新型所附权利要求旨在涵盖落入所附权利要求范围和边界、或者这种范围和边界的

等同形式内的全部变化和修改例。
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图1
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图2
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