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Description
DOMAINE TECHNIQUE DE L'INVENTION

[0001] La présente invention concerne un module lu-
mineux pour véhicule automobile.

[0002] L’invention trouve une application particuliere
mais non limitative dans le domaine des dispositifs lumi-
neux pour véhicule automobile.

ARRIERE-PLAN TECHNOLOGIQUE DE L’INVENTION

[0003] Le documentde I'état de la technique antérieur
EP2360424B1 décrit un module lumineux pour véhicule
automobile comprenant :

- une source lumineuse ;

- undispositif de pilotage de I'alimentation électrique
de ladite source lumineuse disposé sur un support
électronique ;

undissipateurthermique comprenantun évidementdans
lequel est logé ledit dispositif de pilotage. La source lu-
mineuse et le dispositif de pilotage sont disposés sur un
support électronique, appelé également platine, et plus
particulierement sur des faces opposées dudit support
électronique. lls sont ainsi disposés l'un en regard de
I'autre et de part et d’autre dudit support électronique.
[0004] Uninconvénient de cet état de la technique an-
térieur est que la chaleur dégagée par la source lumi-
neuse peut impacter thermiquement le dispositif de pilo-
tage. Ceci peut perturber a terme le fonctionnement dudit
dispositif de pilotage. De la méme maniére, la chaleur
dégagée par le dispositif de pilotage peut également im-
pacter thermiquement la source lumineuse.

[0005] Dans ce contexte, la présente invention vise a
résoudre I'inconvénient précédemment mentionné.

DESCRIPTION GENERALE DE L'INVENTION

[0006] A cette fin l'invention propose un module lumi-
neux pour véhicule automobile comprenant :

- une source lumineuse ;

- un support électronique ;

- undispositif de pilotage de I'alimentation électrique
de ladite une source lumineuse disposé sur ledit sup-
port électronique ;

- undissipateur thermique comprenant un évidement
dans lequel est logé ledit dispositif de pilotage ladite
source lumineuse étant directement fixée sur ledit
dissipateur thermique, remarquable en ce que ledit
évidement est réalisé sur une face dudit dissipateur
thermique sur laquelle est fixée ladite source lumi-
neuse. EP 1 923 626 A1 divulgue un autre module
lumineux pour véhiclue connu de I'art antérieur.

[0007] Ainsi, comme on va le voir en détail ci-aprés, la
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source lumineuse qui est directement fixée sur le dissi-
pateur thermique et non plus directement sur le support
électronique est ainsi distante du dispositif de pilotage
qui est, quant a lui, fixé sur le support électronique et
logé dans un évidement du dissipateur thermique prévu
a cet effet. On améliore ainsi la dissipation thermique de
la source lumineuse du module lumineux car on limite
les interactions thermiques entre ladite source lumineuse
et le dispositif de pilotage de I'alimentation électrique.
[0008] Selon des modes de réalisation non limitatifs,
le module lumineux peut comporter en outre une ou plu-
sieurs caractéristiques supplémentaires parmi les
suivantes :

Selon un mode de réalisation non limitatif, ledit évi-
dement est réalisé par emboutissage.

Selon un mode de réalisation non limitatif, ledit sup-
port électronique est une carte a circuit imprimé ou
une carte flexible.

Selon un mode de réalisation non limitatif, ladite
source lumineuse est connectée audit support élec-
tronique via des fils de connexion en aluminium.
Selon un mode de réalisation non limitatif, ledit dis-
sipateur thermique est en tole d’aluminium.

Selon un mode de réalisation non limitatif, ladite
source lumineuse est une source lumineuse a semi-
conducteur.

Selon un mode de réalisation non limitatif, ladite
source lumineuse a semi-conducteur fait partie
d’une diode électroluminescente.

[0009] Il est également proposé un dispositif lumineux
pour véhicule automobile comprenant :

- un module lumineux selon I'une quelconque des ca-
ractéristiques précédentes ;

- un module optique adapté pour coopérer avec des
rayons lumineux émis par ladite source lumineuse
dudit module lumineux.

[0010] Selon un mode de réalisation non limitatif, ledit
dispositif lumineux est un projecteur et/ou un feu de si-
gnalisation et/ou un feu arriere ou un éclairage intérieur.
[0011] Selon un mode de réalisation non limitatif, ledit
module optique est un réflecteur et/ou une lentille et/ou
un guide de lumiere.

BREVE DESCRIPTION DES FIGURES

[0012] L’invention et ses différentes applications se-
ront mieux comprises a la lecture de la description qui
suit et a 'examen des figures qui 'accompagnent.

- lafigure 1 représente une vue en perspective d’'un
dispositiflumineux comprenant un module lumineux,
selon un mode de réalisation non limitatif de
I'invention ;

- lafigure 2 représente une vue de c6té en perspective
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du dispositif lumineux de la figure 1, selon un mode
de réalisation non limitatif ;

- lafigure 3 représente une vue zoomée d’une coupe
B-B du dispositif lumineux de la figure 1 ;

- lafigure4représente une vue en perspective éclatée
du module lumineux du dispositif lumineux de la fi-
gure 1, ledit module lumineux comprenant une sour-
ce lumineuse, un support électronique, un dispositif
de pilotage etundissipateur thermique, selon un mo-
de de réalisation non limitatif ;

- lafigure 5 représente une vue de dessous du dissi-
pateur thermique du module lumineux de la figure
4, selon un mode de réalisation non limitatif ;

- lafigure 6 représente une vue de dessous en pers-
pective du module lumineux de la figure 4, selon un
mode de réalisation non limitatif ;

- lafigure 7 représente une vue en coupe selon I'axe
A-A du module lumineux de la figure 6, selon un mo-
de de réalisation non limitatif ;

- lafigure 8 représente une vue de dessus du support
électronique du module lumineux de la figure 4, se-
lon un mode de réalisation non limitatif;

- la figure 9 représente une vue en perspective du
support électronique du module lumineux de lafigure
4 monté surun module optique du dispositif lumineux
de la figure 1, selon un mode de réalisation non
limitatif ;

- lafigure 10 représente une vue en perspective d’'un
dispositif lumineux comprenant trois modules lumi-
neux des figures 1 a 9, selon un mode de réalisation
non limitatif.

DESCRIPTION DE MODES DE REALISATION DE I'IN-
VENTION

[0013] Les éléments identiques, par structure ou par
fonction, apparaissant sur différentes figures conservent,
saut précision contraire, les mémes références.

[0014] Le modulelumineux 1 pourvéhicule automobile
selon l'invention est décrit en références aux figures 1 a
10.

[0015] Par véhicule automobile, on entend tout type
de véhicule motorisé.

[0016] Leditmodule lumineux 1 pour véhicule automo-
bile fait partie d’un dispositif lumineux 100.

[0017] Dansunmode de réalisation non limitatif, le dis-
positif lumineux 100 est un dispositif d’éclairage et/ou de
signalisation pour véhicule automobile.

[0018] Dans des exemples non limitatifs, le dispositif
lumineux 100 est :

- un projecteur ; et/ou

- un feu de signalisation ; et/ou

- un feu de brouillard ; et/ou

- un feu arriére ; ou

- un dispositif d’éclairage intérieur ;

[0019] Tel qu'illustré sur la figure 1, dans un mode de
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réalisation non limitatif, le dispositif lumineux 100
comprend :

- au moins un module lumineux 1 ;

- au moins un module optique 2 ;

- au moins un module d’ancrage 3 pour I'ancrage du
module lumineux 1 et du module optique 2 avec le
reste du véhicule.

[0020] Dansunmode de réalisation non limitatif, le mo-
dule optique 2 comprend un réflecteur et/ou une lentille
et/ou un guide de lumiére.

[0021] Dansunmode de réalisation non limitatif, le dis-
positif lumineux 100 comprend une pluralité de modules
lumineux 1. Dans un exemple non limitatif illustré sur la
figure 4, le dispositif lumineux 100 comprend trois mo-
dules lumineux 1A, 1B, 1C associés respectivement a
trois modules optiques 2A, 2B, 2C et a trois modules
d’ancrage 3A, 3B, 3C. Les modules d’ancrage 3A, 3B,
3C sont accrochés a un méme chassis 101.

[0022] Tel qu'illustré sur la figure 5 par exemple, le
module lumineux 1 comporte :

- une source lumineuse 10 ;

- un support électronique 11 ;

- undispositif de pilotage 13 de I'alimentation électri-
que de ladite source lumineuse 10 disposé sur ledit
support électronique 11 ;

- undissipateur thermique 12.

[0023] Le dispositif de pilotage 13 de I'alimentation
électrique de ladite source lumineuse 10 sera appelé
également dispositif de pilotage 13 dans la suite de la
description.

[0024] Lesélémentsdumodule lumineux 1 sontdécrits
en détail ci-apres.

» Source lumineuse 10

[0025] Lasourcelumineuse 10 estillustrée aux figures
3,et5a10.
[0026] Tel qu'illustré sur la figure 3, la source lumineu-

se 10 est adaptée pour émettre des rayons lumineux R.
Ces rayons lumineux R coopérent avec le module opti-
que 2 du dispositif lumineux 100 de sorte a former un
faisceau lumineux F.

[0027] Dans un mode de réalisation non limitatif, la
source lumineuse 10 est une source lumineuse a semi-
conducteur.

[0028] Dans un mode de réalisation non limitatif, la
source lumineuse 10 a semi-conducteur fait partie d’'une
diode électroluminescente.

[0029] Par diode électroluminescente, on entend tout
type de diodes électroluminescentes, que ce soit dans
des exemples non limitatifs des LED (« Light Emitting
Diode »), une OLED (« Organic LED ») ouune AMOLED
(« Active-Matrix-Organic LED »), ou encore une FOLED
(« Flexible OLED »).
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[0030] La source lumineuse 10 est fixée sur le dissi-
pateur thermique 12. Elle est disposée ainsi a distance
du dispositif de pilotage 13. En effet, alors que ce dernier
est disposé sur le support électronique 11, la source lu-
mineuse 10 n’est elle pas disposée sur ledit support élec-
tronique 11. Cela permet de les éloigner I'un de l'autre.
Le dispositif de pilotage 13 est ainsi moins impacté ther-
miquement par la chaleur dégagée par la source lumi-
neuse 10 et réciproquement, la source lumineuse 10 est
moins impactée thermiquement par la chaleur dégagée
par le dispositif de pilotage 13.

[0031] Par ailleurs, tel qu'illustré sur la figure 6, dans
un mode de réalisation non limitatif, la source lumineuse
10 est fixée sur la face 123 du dissipateur thermique 12
qui comprend I'évidement 121 dans lequel va se loger le
dispositif de pilotage 13.

 Support électronique1

[0032] Le support électronique 11 est illustré sur les
figures 5, et 7 a 10.

[0033] Le support électronique 11 est adapté pour ac-
cueillir et relier électriquement un ensemble de compo-
sants électroniques entre eux. En particulier, il accueille
le dispositif de pilotage 13.

[0034] Le supportélectronique 11, eten particulier ses
composants électroniques dont le dispositif de pilotage
13, génere de la chaleur au cours de leur fonctionnement
qu’il convient d’évacuer hors du module lumineux 1.
L’évacuation de cette chaleur est assurée par le dissipa-
teur thermique 12 décrit plus loin.

[0035] Dans un mode de réalisation non limitatif, le
support électronique 10 est une carte a circuit imprimé
appelée carte PCBA (« Printed Circuit Board Assembly »
en anglais). Cette carte PCBA comporte un assemblage
d’une ou plusieurs fines couches de cuivre séparées par
un matériau isolant. Cet assemblage de couches confere
a la carte PCBA une certaine rigidité.

[0036] Dans un mode de réalisation non limitatif, le
support électronique 10 est une carte flexible appelé
« flex PCB » ou « circuit flex » (« flexible printed circuit »
en anglais). Cette carte flexible comporte un substrat
plastique haute performance, tel que le polyimide ou un
film PolyEtherKetone (PEEK). Grace a la flexibilité du
support électronique 11, il est possible de positionner
plus facilement ce support électronique 11 dans le mo-
dule lumineux 1.

[0037] Le support électronique 11 comprend :

- un connecteur 114 ;

- une lumiére 115 ;

- des pistes de connexions électriques (nonillustrées)
reliant lesdits composants électroniques entre eux.

[0038] Le connecteur 114 est illustré aux figures 2, 7
et 8. Il est adapté pour connecter le faisceau d’alimenta-
tion électrique 130 au support électronique 11.

[0039] Lalumiére 115 estillustrée sur les figures 5, 7,
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9 et 10. La lumiére 115 est adaptée pour fixer le module
lumineux 1 sur le module optique 2. Cette lumiére 115
comprend une forme adaptée pour recevoir une vis de
fixation 4 du module lumineux 1 et bloquer ladite vis de
fixation 4. La téte de la vis de fixation s’insére ainsi dans
ladite lumiere 115 et effectue une translation de sorte a
ce que la téte repose par la suite sur la face 124 du dis-
sipateur thermique 12 tel qu’illustré sur la figure 1.
[0040] Tel qu’illustré sur la figure 9, dans un mode de
réalisation non limitatif, le support électronique 11 com-
prend une premiéere partie 111A et une deuxieme partie
111B qui prolonge la premiere partie 111A de sorte que
le support électronique 11 a sensiblement un forme de
T. Laforme en T permet de laisser passer des pions 20A
et 20B (illustrés sur la figure 1) appartenant au module
optique 2 de part et d’autre de ladite forme en T, lesdits
pions 20A et 20B étant adaptés pour s’insérer dans des
orifices 125A et 125B du dissipateur thermique 12 prévus
a cet effet et illustrés sur la figure 7.

[0041] Tel qu'illustré sur les figures 5 ou 9, le support
électronique 10 accueille le dispositif de pilotage 13. En
particulier, ce dernier est positionné surlapremiére partie
111A, a distance de la source lumineuse 10.

[0042] A une extrémité de cette forme en T, dans un
mode de réalisation non limitatif, le support électronique
11 comprend une encoche 112 illustrée sur la figure 9
par exemple. Cette encoche 112 permet d’avoir différen-
tes positions de la source lumineuse 10 selon un axe de
rotation perpendiculaire au plan de ladite source lumi-
neuse 10 et ce sans avoir a modifier la conception du
support électronique 11. Des points de connexion (non
illustrés) peuvent ainsi répartis tout autour de I'encoche
112 sur le support électronique 11 pour connecter les fils
de connexion 101A, 101B. Cette encoche 112 estprévue
dans la deuxieme partie 111B. L’encoche 112 est adap-
tée pourrecevoir et encadrer la source lumineuse 10. La
source lumineuse 10 est ainsi disposée dans le prolon-
gement du support électronique 11, a savoir dans le plan
dudit support électronique 11.

[0043] Dans un mode de réalisation non limitatif, les
dimensions de I'encoche 112 sont supérieures aux di-
mensions de la source lumineuse 10 de sorte qu'il existe
un jeu E (illustré sur la figure 9) entre la source lumineuse
10 et le support électronique 11.

[0044] La source lumineuse 10 n’étant pas fixée sur le
support électronique 11, mais directement sur le dissi-
pateur thermique 12, cela améliore la dissipation thermi-
que de la chaleur dégagée par ladite source lumineuse
10.

[0045] Dans un mode de réalisation non limitatif, la
source lumineuse 10 est connectée électriquement au
support électronique 11 via des fils de connexion 101A,
101B illustrés sur la figure 9. Dans une variante de réa-
lisation non limitative, ces fils de connexion 101A, 101B
sont en aluminium. Tel qu'illustré sur les figures 6 a 9,
deux fils de connexion 101A, 101B sont utilisés. L’'un
desdits fils de connexion est relié au pole positif de 'ali-
mentation électrique du support électronique 11 etl'autre
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fil de connexion est relié au pble négatif de I'alimentation
électrique.

[0046] Ainsi, la source lumineuse 10 est reliée électri-
quement au dispositif de pilotage 13 via le support élec-
tronique 10.

* Dispositif de pilotage 13

[0047] Le dispositif de pilotage 13 est illustré aux figu-
res 5, 8 et 10.

[0048] Il est adapté pour le pilotage de I'alimentation
électrique de la source lumineuse 10.

[0049] Dans le mode de réalisation de ces figures, le
dispositif de pilotage 13 est disposé directement sur le
support électronique 11. Cela permet de simplifierla ges-
tion des connexions du dispositif de pilotage 13 par rap-
port a un mode de réalisation dans lequel le dispositif de
pilotage 13 est déporté du support électronique 10. En
effet, dans un tel mode de réalisation ou le dispositif de
pilotage 13 serait déporté, le nombre de connexions né-
cessaires pour la connexion dudit dispositif de pilotage
13 serait plus important.

[0050] Dansun mode de réalisation non limitatif, le dis-
positif de pilotage 13 est relié par trois pistes de con-
nexion (non illustrées sur les figures) sur le support élec-
tronique 10 :

- une premiére piste de connexion relie le dispositif
de pilotage 13 au péle positif de I'alimentation élec-
trique du support électronique ;

- une seconde piste de connexion relie le dispositif de
pilotage 13 au péle négatif de I'alimentation électri-
que du support électronique ;

- une troisiéme piste de connexion relie le dispositif
de pilotage 13 au reste du véhicule, pour la trans-
mission d’informations telles que des informations
de diagnostic du véhicule.

[0051] Dansun mode de réalisation non limitatif, le dis-
positif de pilotage 13 est relié a un composant électroni-
que de gestion de la température (non illustré) disposé
sur le support électronique 11.

[0052] On notera que dans le cas d’un dispositif de
pilotage 13 déporté, il faudrait au moins 7 fils de con-
nexions (si la gestion de la température est intégrée), a
savoir deux fils d’alimentation, un fil de masse, deux fils
de gestion de température, deux fils de diagnostic,
[0053] Dansunmode de réalisation non limitatif, le dis-
positif de pilotage 13 est relié a une résistance (non il-
lustrée) disposée sur le support électronique 11. Cette
résistance est associée a la source lumineuse 10. Le
dispositif de pilotage 13 est alors adapté pour déterminer
les caractéristiques de la source lumineuse 10, telles que
le type de source lumineuse ou sa puissance, en fonction
de cette résistance et de données intégrées dans la mé-
moire du dispositif de pilotage 13.

[0054] Dansun mode de réalisation non limitatif, le dis-
positif de pilotage 13 comprend un convertisseur DC/DC.
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Un convertisseur DC/DC comprend une pluralité de com-
posants électroniques tels que dans un exemple non li-
mitatif au moins un transistor MOSFET.

[0055] Le dispositif de pilotage 13 est logé dans un
évidement 121 du dissipateur thermique 12. Il est ainsi
en regard d’une face 123 dudit dissipateur thermique 12
sur laquelle se trouve la source lumineuse 10.

[0056] Dansunmode de réalisation non limitatif, le dis-
positif de pilotage 13 n’est pas en contact la surface de
I'évidement 121. Il y a ainsi un jeu qui facilite 'assembla-
ge. Dans un autre mode de réalisation non limitatif, le
dispositif de pilotage 13 est en contact avec tout ou partie
de la surface de I'évidement 121. Cela augmente la dis-
sipation thermique.

* Dissipateur thermique 12

[0057] Le dissipateur thermique 12 est illustré sur les
figures 1 a 8.
[0058] Il est adapté pour dissiper la chaleur dégagée

par le support électronique 11, notamment par ses com-
posants électroniques.

[0059] Dans un premier mode de réalisation non limi-
tatif, le dissipateur thermique 12 est en tble d’aluminium.
[0060] Dans un deuxi€me mode de réalisation non li-
mitatif, le dissipateur thermique 12 est obtenu par em-
boutissage d’une téle d’aluminium, c’est-a-dire par frap-
page et pliage de cette téle d’aluminium. Ce procédé de
fabrication permet d’obtenir une piéce de dissipateur
thermique 12 plus précise et sans avoir besoin d’une
reprise mécanique d’usinage. On réduit ainsi les colts
de fabrication du dissipateur thermique 12.

[0061] Dans un troisieme mode de réalisation non li-
mitatif, le dissipateur thermique 12 est obtenu par injec-
tion d’aluminium dans un moule. Dans ce cas, il y a une
reprise mécanique d’usinage.

[0062] Telqu'illustré sur lafigure 5, le dissipateur ther-
mique 12 comprend :

- une plaque de base 120 ;
- unepremiere face latérale 126A et une seconde face
latérale 126B.

[0063] Ces éléments sont décrits en détail ci-apres.

> Plaquede base 120

[0064] Dansunmode de réalisation non limitatif, la pla-
que de base 120 est sensiblement carrée et est adaptée
pour étre disposé sur le support électronique 11 de sorte
a le recouvrir.

[0065] Plus particulierement, la plaque de base 120
est adaptée pour se plaquer sur ledit support électroni-
que 11.

[0066] La plaque de base 120 comprend deux faces
123 et 124 opposées l'une a l'autre.

[0067] Laface 123 estlaface dudissipateurthermique
12 qui vient en contact avec le support électronique 11
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tel qu’illustré sur la figure 8.
[0068] Tel qu'illustré sur la figure 6, la plaque de base
120 comprend :

- un évidement 121 ;
- unezone de fixation 122 de la source lumineuse 10 ;
- un premier orifice 125A ;

- un deuxieme orifice 125B et un troisieme
orifice125C.
[0069] Ces éléments sont décrits en détail ci-apres.

= Evidement 121

[0070] L’évidement 121 est réalisé sur la face 123 de
la plaque de base 120, a savoir sur la face sur laquelle
est fixée ladite source lumineuse 10. Cela permet de ren-
dre plus compact le module lumineux 1 dans une direc-
tion donnée, ici axialement, contrairement a I'état de la
technique antérieure ou la source lumineuse est disposé
sur le support électronique sur la face opposée a celle
ou se trouve le dispositif de pilotage.

[0071] L’évidement 121 est adapté pour accueillir le
dispositif de pilotage 13 du support électronique 11. Lors-
que le dissipateur thermique 12 est disposé surle support
électronique 11 tel qu’illustré sur la figure 8, I'évidement
121 recouvre le dispositif de pilotage 13 et I'encapsule
de sorte que ce dernier est totalement entouré par ledit
évidement 121. Ledit évidement 121 protége ainsile dis-
positif de pilotage 13 contre les ondes électromagnéti-
ques pouvant provenir d’autres organes du véhicule
automobile (tels que la radio, le systeme de navigation
etc. dans des exemples non limitatifs). Ce phénomene
bien connu de 'homme du métier est appelé probleme
de comptabilité électromagnétique (CEM). En outre,
I'évidement 121 protege les autres organes du véhicule
automobile contre les ondes électromagnétiques géné-
rées par ledit dispositif de pilotage 13.

[0072] Par ailleurs le fait que ledit évidement 121 en-
toure le dispositif de pilotage 12, cela permet d’obtenir
une dissipation thermique trés efficace dudit dispositif de
pilotage 12 par ledit dissipateur thermique 12. En con-
séquence, la taille du dissipateur thermique 12 peut ainsi
étre réduit et par conséquent son poids.

[0073] Dans un premier mode de réalisation non limi-
tatif, 'évidement 121 est réalisé par emboutissage. C’est
une maniére simple de réaliserledit évidement 121. Dans
un deuxiéme mode de réalisation non limitatif, I'évide-
ment 121 est moulé par une protubérance d’un moule.
[0074] L’évidement 121 permet ainsi de réduire les
colts de fabrication du module lumineux 1 puisqu’il per-
met de ne plus utiliser une piéce supplémentaire pour le
probléme CEM telle qu’un capot de protection CEM rap-
porté pour le dispositif de pilotage 13. De plus, il améliore
également la compacité du module lumineux 1 dans une
direction donnée, ici axialement, du fait de la suppression
du capot de protection CEM.
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= Zone de fixation 122

[0075] La zone de fixation 122 est adaptée pour rece-
voir la source lumineuse 10. Cette zone de fixation 122
est disposée sur la méme face 123 que celle de I'évide-
ment 121 tel qu’illustré sur la figure 6. L'évidement 121
estdonc réalisé surla face 123 du dissipateur thermique
12 sur laquelle est fixée la source lumineuse 10. On sim-
plifie ainsi la connexion entre la source lumineuse 10 et
le support électronique 11 pour relier ladite source lumi-
neuse 10 audit dispositif de pilotage 13. Il n’est en effet
pas nécessaire de passer des fils de connexions au tra-
vers de la plaque de base 120 du dissipateur thermique
12 pour connecter ladite source lumineuse 10 audit sup-
port électronique 11 comme ce serait le cas si la source
lumineuse 10 se trouvait sur la face opposée 124. Dans
un mode de réalisation non limitatif, la fixation de la sour-
ce lumineuse 10 est réalisée par collage.

[0076] Ainsi, le fait de fixer la source lumineuse 10 di-
rectement sur le dissipateur thermique 12 au lieu du sup-
port électronique 11 permet d’obtenir une meilleure dis-
sipation thermique de ladite source lumineuse 10. On
notera qu’en anglais cette fixation sur le dissipateur ther-
mique 12 est appelée « submount ».

[0077] Cette fixation directement sur le dissipateur
thermique 12 permetd’accéder simplement a ladite sour-
ce lumineuse 10, par exemple pour des opérations de
maintenance, lorsqu’on enléve le dissipateur thermique
12 du module lumineux 1. On notera que lorsque ledit
dissipateur thermique 12 va venir recouvrir le support
électronique 11, la source lumineuse 10 s’insére dans
'encoche 112 dudit support électronique 11 décrite pré-
cédemment.

= Quvertures 125A, 125B, 125C

[0078] Telillustré surlafigure 7, le premier orifice 125A
est en vis-a-vis avec la lumiere 115 du support électro-
nique 11.

[0079] Elle est ainsi adaptée pour laisser passer la vis
de fixation 4, en particulier son corps.

[0080] La vis de fixation 4 comprend une téte et un
corps fileté. Tel qu'illustré sur la figure 1, la téte de la vis
de fixation 4 s’appuie sur la plaque de base 120 du dis-
sipateur thermique 12 c6té face 124 etle corps fileté vient
se loger dans le module optique 2. Le module lumineux
1 estainsifixé surle module optique 2 parla vis de fixation
4.

[0081] Tel illustré a la figure 10, le deuxiéme orifice
125B et le troisieme orifice 125C sont adaptés pour re-
cevoir des pions 20A et 20B appartenant au module op-
tique 2. Les pions 20A, 20B sont adaptés pour guider la
plague de base 120 du dissipateur thermique 12 vis-a-
vis du module optique 2 lors de la mise en place du mo-
dule lumineux 1 sur ledit module optique 2.
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- Faces latérales 126A, 1268, 126C
[0082] Telillustré sur les figures 1, 5 et 7, la premiére
face latérale 126A et la seconde face latérale 126B sont
disposées de part et d’autre la plaque de base 120 et en
vis-a-vis I'une de l'autre.

[0083] La premiére face latérale 126A et la seconde
face latérale 126B s’étendent sensiblement perpendicu-
lairement a la plaque de base 120 vers I'extérieur du
module lumineux 1. La surface d’échange thermique du
dissipateur thermique 12 est ainsi augmentée ce qui
améliore le refroidissement thermique du module lumi-
neux 1.

[0084] Dans un mode de réalisation non limitatif illus-
tré, les surfaces externes de la premiére face latérale
126A et de la seconde face latérale 126B sont planes.
Dans un mode de réalisation non limitatif illustré sur les
figures 1, 5 et 7, le dissipateur thermique 12 comprend
en outre une troisieme face latérale 126C. La troisiéme
face latérale 126C s’étend a partir de la plaque de base
120 vers I'extérieur du module lumineux 1 de maniére
oblique. La troisieme face latérale 126C est disposée
entre la premiére face latérale 126A et la seconde face
latérale 126B. La troisieme face latérale 126C permet de
maintenir le faisceau d’alimentation électrique 130 de
sorte que ce dernier ne bouge pas lorsque le véhicule
automobile est en mouvement. A cet effet, la troisieme
face latérale 126C comprend un orifice pour le passage
d’une téte d’un point d’accrochage 129 décrit ci-apres.

° Point d'accrochage 129

[0085] Dansunmode de réalisation non limitatif, le dis-
sipateur thermique 12 comprend en outre un point d’ac-
crochage 129 pour le faisceau d’alimentation électrique
130. Le pointd’accrochage 129 est illustré sur les figures
2,5, 7 et 10. Dans un mode de réalisation non limitatif,
le point d’accrochage 129 comprend un crochet adapté
pour maintenir le faisceau d’alimentation électrique 130
en position et au plus prés du dissipateur thermique 12.
[0086] Bien entendu, la description de I'invention n’est
pas limitée aux modes de réalisation décrits ci-dessus.
[0087] Ainsi, dans un mode de réalisation non limitatif,
la source lumineuse 10 est connectée électriquement au
support électronique 11 via des rubans ou des bus bar-
res.

[0088] Ainsi, dans un mode de réalisation non limitatif,
le module lumineux 1 comprend une pluralité de sources
lumineuses 10.

[0089] Ainsi, I'invention décrite présente notamment
les avantages suivants :

- le fait d’éloigner la source lumineuse 10 et le dispo-
sitif de pilotage 13 I'un de 'autre permet de réduire
les interactions thermiques entre le dispositif de pi-
lotage 13 et la source lumineuse 10 ;

- le fait de placer la source lumineuse 10 directement
sur le dissipateur thermique 12 permet une meilleure
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dissipation thermique de la chaleur générée par la-
dite source lumineuse 10 ;

- lefait de réduire les interactions thermiques entre le
dispositif de pilotage 13 et la source lumineuse 10
et de mieux refroidir ladite source lumineuse 10 per-
met d’améliorer la dissipation thermique du module
lumineux 1 dans son ensemble ;

- elle permet d’accroitre les performances de la sour-
ce lumineuse 10 puisque la chaleur qu’elle génére
est mieux dissipée ;

- elle permet de limiter les émissions CEM du module
lumineux 1, et plus particulierement du dispositif de
pilotage 13 ;

- elle permet d’optimiser les colts de fabrication du
module lumineux 1, notamment du fait que le dispo-
sitif de pilotage 13 est intégré au support électroni-
que 11 et non déporté par rapport a ce support élec-
tronique 11, grace alalimitation du nombre de pieces
par rapport a un capot de protection CEM rapporté ;

- elle permet d’obtenir un module lumineux 1 plus
compact car le dispositif de pilotage 13 est disposé
du coté de la face 123 du dissipateur thermique 12
sur laquelle est fixée la source lumineuse 10 et non
pas sur la face opposée ;

- il n’est pas nécessaire d’avoir un revétement métal-
lique supplémentaire de protection CEM sur le sup-
port électronique 11.

Revendications

1. Module lumineux (1) pour véhicule automobile
comprenant :

- une source lumineuse (10) ;

- un support électronique (11) ;

- un dispositif de pilotage (13) de I'alimentation
électrique de ladite une source lumineuse (10)
disposé sur ledit support électronique (11) ;

- un dissipateur thermique (12) comprenant un
évidement (121) dans lequel est logé ledit dis-
positif de pilotage (13), ladite source lumineuse
(10) étant directement fixée sur ledit dissipateur
thermique (12),

caractérisé en ce que ledit évidement (121) estréa-
lisé sur une face (123) dudit dissipateur thermique
(12) sur laquelle est fixée ladite source lumineuse
(10).

2. Module lumineux (1) selon la revendication 1, dans
lequel ledit évidement (121) est réalisé par embou-
tissage.

3. Module lumineux (1) selon I'une quelconque des re-
vendications 1 a 2, dans lequel ledit support électro-
nique (11) est une carte a circuit imprimé (PCBA) ou
une carte flexible.
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Module lumineux (1) selon 'une quelconque des re-
vendications 1 a 3, dans lequel ladite source lumi-
neuse (10) est connectée audit support électronique
(11) via des fils de connexion (101A, 101B) en alu-
minium.

Module lumineux (1) selon 'une quelconque des re-
vendications 1 a4, dans lequel ledit dissipateur ther-
mique (12) est en tole d’aluminium.

Module lumineux (1) selon 'une quelconque des re-
vendications 1 a 5, dans lequel ladite source lumi-
neuse (10) est une source lumineuse a semi-con-
ducteur.

Module lumineux (1) selon la revendication 6, dans
lequel ladite source lumineuse (10) a semi-conduc-
teur fait partie d’'une diode électroluminescente.

Dispositif lumineux (100) pour véhicule automobile
comprenant :

-unmodule lumineux (1) selon’'une quelconque
des revendications 1 a7 ;

- un module optique (2) adapté pour coopérer
avecdes rayons lumineux émis parladite source
lumineuse (10) dudit module lumineux (1).

Dispositif lumineux (100) selon la revendication 8,
dans lequel ledit dispositif lumineux (100) est un pro-
jecteur et/ou un feu de signalisation et/ou un feu ar-
riere ou un éclairage intérieur.

Dispositif lumineux (100) selon la revendication 8 ou
la revendication 9, dans lequel ledit module optique
(2) est un réflecteur et/ou une lentille et/ou un guide
de lumiére.

Patentanspriiche

1.

2,

Leuchtmodul (1) fir ein Kraftfahrzeug, umfassend:

- eine Lichtquelle (10);

- ein elektronisches Medium (11);

- eine auf dem elektronischen Medium (11) an-
geordnete Vorrichtung (13) zur Steuerung und
Stromversorgung der einen Lichtquelle (10);

- einen Kuhlkérper (12), der eine Aussparung
(121) umfasst, in der die Steuervorrichtung (13)
untergebracht ist, wobei die Lichtquelle (10) di-
rekt auf dem Kuhlkoérper (12) befestigt ist,

dadurch gekennzeichnet, dass die Aussparung
(121) auf einer Seite (123) des Kiihlkérpers (12) aus-
gefuhrt ist, auf der die Lichtquelle (10) befestigt ist.

Leuchtmodul (1) nach Anspruch 1, wobei die Aus-
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sparung (121) durch Tiefziehen ausgefihrt ist.

Leuchtmodul (1) nach einem der Anspriiche 1 bis 2,
wobei es sich bei dem elektronischen Medium (11)
um eine gedruckte Schaltung (PCBA) oder eine fle-
xible Karte handelt.

Leuchtmodul (1) nach einem der Anspriiche 1 bis 3,
wobei die Lichtquelle (10) Gber Verbindungsdrahte
(101A, 101B) aus Aluminium mitdem elektronischen
Medium (11) verbunden ist.

Leuchtmodul (1) nach einem der Anspriiche 1 bis 4,
wobei der Kiihlkérper (12) aus Aluminiumblech aus-
geflhrt ist.

Leuchtmodul (1) nach einem der Anspriiche 1 bis 5,
wobei es sich bei der Lichtquelle (10) um eine Halb-
leiterlichtquelle handelt.

Leuchtmodul (1) nach Anspruch 6, wobei die Halb-
leiterlichtquelle (10) Teil einer Leuchtdiode ist.

Leuchtvorrichtung (100) fiir ein Kraftfahrzeug, um-
fassend:

- ein Leuchtmodul (1) nach einem der Anspri-
che 1 bis 7;

- ein optisches Modul (2), das dazu ausgelegt
ist, mit Lichtstrahlen zusammenzuwirken, die
von der Lichtquelle (10) des Leuchtmoduls (1)
abgegeben werden.

Leuchtvorrichtung (100) nach Anspruch 8, wobei es
sich bei der Leuchtvorrichtung (100) um einen
Scheinwerfer und/oder eine Ampel und/oder ein
Rucklicht oder eine Innenbeleuchtung handelt.

Leuchtvorrichtung (100) nach Anspruch 8 oder An-
spruch 9, wobei es sich bei dem optischen Modul (2)
um einen Reflektor und/oder eine Linse und/oder ei-
nen Lichtleiter handelt.

Claims

1.

Luminous module (1) for a motor vehicle comprising:

- a light source (10);

- an electronic support (11);

- adriver device (13) driving the electrical power
supply of said one light source (10) arranged on
said electronic support (11);

-aheatsink (12) comprising a void (121) in which
said driver device (13) is housed, said light
source (10) being directly fixed onto said heat-
sink (12),
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characterized in that said void (121) is produced
on aface (123) of said heatsink (12) onto which said
light source (10) is fixed.

Luminous module (1) according to Claim 1, in which
said void (121) is produced by punching.

Luminous module (1) according to either of Claims
1 and 2, in which said electronic support (11) is a
printed circuit board assembly (PCBA) or a flexible
printed circuit.

Luminous module (1) according to any one of Claims
1 to 3, in which said light source (10) is connected
to said electronic support (11) via aluminium con-
necting wires (101A, 101B).

Luminous module (1) according to any one of Claims
1 to 4, in which said heatsink (12) is made of sheet
aluminium.

Luminous module (1) according to any one of Claims
1 to 5, in which said light source (10) is a semicon-
ductor light source.

Luminous module (1) according to Claim 6, in which
said semiconductor light source (10) forms part of a
light-emitting diode.

Luminous device (100) for a motor vehicle compris-
ing:

- aluminous module (1) according to any one of
Claims 1to 7;

- an opticalmodule (2) adapted to cooperate with
light rays emitted by said light source (10) of said
luminous module (1).

Luminous device (100) according to Claim 8, in
which said luminous device (100) is a headlamp
and/or an signal lamp and/or a rear lamp or interior
lighting.

Luminous device (100) according to Claim 8 or Claim
9, inwhich said optical module (2) is a reflector and/or
a lens and/or a light guide.
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