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(57)摘要

本发明提供了一种低温热水地板辐射采暖

埋地管道的检测方法，包括：向被测管道发射第

一射弹；若第一射弹未穿过被测管道，则退出第

一射弹并发送第二射弹；向被测管道注入热水；

向被测管道发送第二射弹；对被测管道进行打

压；利用热成像仪检测热水位置，确定被测管道

中接头或打折的位置。本发明提供的低温热水地

板辐射采暖埋地管道检测方法易于操作，能够有

效检测地暖埋地管道接头及打折的位置，在采暖

前及时发现隐患，解决城市供暖过程中管道泄漏

及地暖管道循环不畅、供暖不足的问题，杜绝隐

患，避免问题的发生。
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1.一种低温热水地板辐射采暖埋地管道的检测方法，其特征在于，包括以下步骤：

从被测管道一端发射一个和所述被测管道口径一致的第一射弹；

如果所述第一射弹没有到达所述被测管道另一端，退出所述第一射弹，从所述被测管

道一端将所述第一射弹重新射入所述被测管道2-5米；

从所述被测管道一端向所述被测管道内注满热水；

从所述被测管道一端发射一个和所述被测管道口径一致的第二射弹；

从所述被测管道一端对被测管道进行打压处理，压力增大并稳定时停止打压；

利用热成像仪器检测所述被测管道中热水的位置，根据检测到的热水位置确定被测管

道中接头或打折的位置。

2.如权利要求1所述的检测方法，其特征在于，如果所述第一射弹顺利到达所述被测管

道另一端，说明所述被测管道无接头或打折。
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低温热水地板辐射采暖埋地管道的检测方法

技术领域

[0001] 本发明属于建筑采暖领域，具体涉及一种低温热水地板辐射采暖埋地管道的检测

方法。

背景技术

[0002] 低温热水地板辐射采暖简称地热采暖，地热采暖具有节省能源、热效率高、室内空

气洁净及保健等优势，因此已成为现有建筑物中广泛应用的采暖形式。

[0003] 由于地热采暖管道埋于地下，国家规范明确要求地板辐射采暖埋地管道不允许有

接头，但实际施工中，因为种种原因难以避免接头的出现。采暖管道一般是通过将端部热熔

后插入接头中，因为操作人员施工工艺、经验等原因的影响，在管道热熔过程在中会存在过

熔现象，使得接头处的管径减小甚至堵塞，同时由于管道呈回形铺设，弯曲处还会存在打折

现象，过熔及打折现象都会造成后期水循环不畅。同时地暖管道中存在接头还会给采暖工

程留下隐患，造成管道泄漏。

[0004] 因此，在地暖使用前就对铺设的管道进行打折和接头的检测十分必要。

发明内容

[0005] 本发明提供了一种低温热水地板辐射采暖埋地管道检测方法，用以解决现有技术

中存的问题。

[0006] 本发明是通过下述技术方案解决上述技术问题的：

[0007] 从被测管道一端发射一个和所述被测管道口径一致的第一射弹；

[0008] 如果所述第一射弹没有到达所述被测管道另一端，退出所述第一射弹，从所述被

测管道一端将所述第一射弹重新射入所述被测管道2-5米；

[0009] 从所述被测管道一端向所述被测管道内注满热水；

[0010] 从所述被测管道一端发射一个和所述被测管道口径一致的第二射弹；

[0011] 从所述被测管道一端对被测管道进行打压处理，压力增大并稳定时停止打压；

[0012] 利用热成像仪器检测所述被测管道中热水的位置，根据检测到的热水位置确定被

测管道中接头或打折的位置。

[0013] 优选地，如果所述第一射弹顺利到达所述被测管道另一端，说明所述被测管道无

接头或打折。

[0014] 本发明提供的低温热水地板辐射采暖埋地管道检测方法易于操作，能够有效检测

地暖埋地管道接头及打折的位置，在采暖前及时发现隐患，解决城市供暖过程中管道泄漏

及地暖管道循环不畅、供暖不足的问题，杜绝隐患，避免安全问题的发生。

附图说明

[0015] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现

有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本
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发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以

根据这些附图获得其他的附图。

[0016] 图1是本发明实施例提供的低温热水地板辐射采暖埋地管道的检测方法的流程

图。

具体实施方式

[0017] 下面结合附图，对本发明的具体实施方式作进一步描述。以下实施例仅用于更加

清楚地说明本发明的技术方案，而不能以此来限制本发明的保护范围。

[0018] 实施例1

[0019] 本发明提供了一种低温热水地板辐射采暖埋地管道检测方法，如图1所示，包括以

下步骤：

[0020] 步骤101，从被测管道一端发射一个和被测管道口径一致的第一射弹，本实施例中

可利用压缩空气来发射射弹；

[0021] 步骤102，观察第一射弹是否顺利到达被测管道另一端，若是，进入步骤108；若否，

进入步骤103；

[0022] 步骤103，退出第一射弹，从被测管道一端将第一射弹重新射入被测管道2-5米；

[0023] 步骤104，从被测管道一端向被测管道内注满热水；

[0024] 具体地，因为地热采暖管道较长，直接注入热水因为气堵原因会定位不准，所以在

注入热水前需要先退出第一射弹，从被测管道一端将第一射弹重新射入被测管道。

[0025] 步骤105，从被测管道一端发射一个和被测管道口径一致的第二射弹；

[0026] 步骤106，从被测管道一端对被测管道进行打压处理，压力增大并稳定时停止打

压，此时说明第一射弹已经到达接头或打折的位置；

[0027] 步骤107，利用热成像仪器检测被测管道中热水的位置，根据检测到的热水位置确

定被测管道中接头或打折的位置，流程结束。

[0028] 具体地，由于两个射弹在热水的两侧，其中一个射弹靠近管道的接头或打折处，所

以热水位置确定后，射弹的位置即可确定，进而可定位接头或打折的位置。

[0029] 步骤108，被测管道无接头或打折，流程结束。

[0030] 本发明提供的低温热水地板辐射采暖埋地管道检测方法易于操作，能够有效检测

地暖埋地管道接头及打折的位置，在采暖前及时发现隐患，解决城市供暖过程中管道泄漏

及地暖管道循环不畅、供暖不足的问题，杜绝隐患，避免问题的发生。

[0031] 尽管已描述了本发明的优选实施例，但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造

性概念，则可对这些实施例做出另外的变更和修改。所以，所附权利要求意欲解释为包括优

选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。

[0032] 显然，本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精

神和范围。这样，倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围

之内，则本发明也意图包含这些改动和变型在内。
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图1
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