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(57)摘要

本实用新型涉及一种改进型脱硫水箱补水

装置，水箱的侧面装设有遥控浮球阀，遥控浮球

阀的浮球阀口高于补充水进口，浮球阀口处传动

连接有浮球，浮球上下运动控制补充水进口处向

水箱内补水；补充水进口的口径为DN50～DN100；

水箱上部连接有高液位开关，水箱下部连接有低

液位开关；水箱的侧壁上且位于高液位开关的上

方装设有高位溢流口，且高位溢流口位于浮球阀

口的上方；水箱上且位于高位溢流口的上方装设

有进水口；水箱的下部装设有排污口和滤布冲洗

水泵，排污口和滤布冲洗水泵相对布置。本实用

新型水箱上采用了遥控浮球阀，补水口径完全可

以满足现场的使用。
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1.一种改进型脱硫水箱补水装置，包括水箱，其特征在于：所述水箱的侧面装设有遥控

浮球阀，遥控浮球阀的浮球阀口高于补充水进口，浮球阀口处传动连接有浮球，浮球上下运

动控制补充水进口处向水箱内补水；所述补充水进口的口径为DN50～DN100；所述水箱上部

连接有高液位开关，水箱下部连接有低液位开关；所述水箱的侧壁上且位于高液位开关的

上方装设有高位溢流口，且高位溢流口位于浮球阀口的上方；所述水箱上且位于高位溢流

口的上方装设有进水口；所述水箱的下部装设有排污口和滤布冲洗水泵，排污口和滤布冲

洗水泵相对布置。

2.根据权利要求1所述的一种改进型脱硫水箱补水装置，其特征在于：所述低液位开关

的中心轴线距离水箱底部的距离为400～500mm，且低液位开关的中心轴线与高液位开关的

中心轴线之间的距离为1m。

3.根据权利要求1所述的一种改进型脱硫水箱补水装置，其特征在于：所述水箱的上部

装设有两组回流口，两组回流口对称布置在水箱的上部，且每组回流口的中心轴线与水箱

的中心轴线之间的距离为500～800mm。

4.根据权利要求1所述的一种改进型脱硫水箱补水装置，其特征在于：所述水箱上部装

设有通气孔，通气孔上螺栓安装有通气弯管。

5.根据权利要求1所述的一种改进型脱硫水箱补水装置，其特征在于：所述水箱内侧底

部设有倾斜面，水箱侧部且位于倾斜面的低位端装设有排污口；水箱侧部且位于倾斜面的

高位端装设有滤布冲洗水泵，且滤布冲洗水泵的进口管上连接有蝶阀。

6.根据权利要求1所述的一种改进型脱硫水箱补水装置，其特征在于：所述进水口上连

接有真空泵，来自真空泵的密封水从进水口送入水箱。

7.根据权利要求1所述的一种改进型脱硫水箱补水装置，其特征在于：所述水箱为圆

筒，圆筒的外径为1.5～2.5m，厚度为5～10mm，高度为2m。

8.根据权利要求1所述的一种改进型脱硫水箱补水装置，其特征在于：所述水箱的上部

装设有备用口和检查口，所述备用口为圆形通孔；所述检查口为方形通孔，方形通孔上扣合

有盖体。

9.根据权利要求5所述的一种改进型脱硫水箱补水装置，其特征在于：所述滤布冲洗水

泵和水箱固定装设在底座上，且底座是由槽钢组成的方形框架。
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一种改进型脱硫水箱补水装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及滤布冲洗设备领域，更具体的说是涉及一种改进型脱硫水箱补水

装置。

背景技术

[0002] 真空泵的工作液经过真空泵后全部收集回水箱，水箱里的水是供胶带过滤机滤布

胶带清洗系统用水，当真空泵回流水量不能满足使用量时，通过补水阀补进新的水，防止水

箱抽干，保护滤布冲洗水泵，不让滤布冲洗水泵空转。原有的滤布冲洗水箱补水直接采用浮

球阀补水，由于浮球阀进水口尺寸偏小，在现场实际使用过程中经常会接到反馈说补水速

度慢。因此有必要对现有技术进行改进。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是针对现有技术的不足之处，提供一种改进型脱硫水箱补水装

置，水箱上采用了遥控浮球阀，补水口径可以达到DN50～DN100，完全可以满足现场的使用。

[0004] 本实用新型的技术解决措施如下：

[0005] 一种改进型脱硫水箱补水装置，包括水箱，所述水箱的侧面装设有遥控浮球阀，遥

控浮球阀的浮球阀口高于补充水进口，浮球阀口处传动连接有浮球，浮球上下运动控制补

充水进口处向水箱内补水；所述补充水进口的口径为DN50～DN100；所述水箱上部连接有高

液位开关，水箱下部连接有低液位开关；所述水箱的侧壁上且位于高液位开关的上方装设

有高位溢流口，且高位溢流口位于浮球阀口的上方；所述水箱上且位于高位溢流口的上方

装设有进水口；所述水箱的下部装设有排污口和滤布冲洗水泵，排污口和滤布冲洗水泵相

对布置。

[0006] 作为优选，所述低液位开关的中心轴线距离水箱底部的距离为400～500mm，且低

液位开关的中心轴线与高液位开关的中心轴线之间的距离为1m。

[0007] 作为优选，所述水箱的上部装设有两组回流口，两组回流口对称布置在水箱的上

部，且每组回流口的中心轴线与水箱的中心轴线之间的距离为500～800mm。

[0008] 作为优选，所述水箱上部装设有通气孔，通气孔上螺栓安装有通气弯管。

[0009] 作为优选，所述水箱内侧底部设有倾斜面，水箱侧部且位于倾斜面的低位端装设

有排污口；水箱侧部且位于倾斜面的高位端装设有滤布冲洗水泵，且滤布冲洗水泵的进口

管上连接有蝶阀。

[0010] 作为优选，所述进水口上连接有真空泵，来自真空泵的密封水从进水口送入水箱。

[0011] 作为优选，所述水箱为圆筒，圆筒的外径为1.5～2.5m，厚度为5～10mm，高度为2m。

[0012] 作为优选，所述水箱的上部装设有备用口和检查口，所述备用口为圆形通孔；所述

检查口为方形通孔，方形通孔上扣合有盖体。

[0013] 作为优选，所述滤布冲洗水泵和水箱固定装设在底座上，且底座是由槽钢组成的

方形框架。
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[0014] 本实用新型的有益效果在于：

[0015] 本实用新型真空泵的密封水经过真空泵后全部收集到水箱，水箱里的水是供胶带

过滤机滤布胶带清洗系统用水，当真空泵回流水量不能满足使用量时，通过补进新的水，现

在用的是这种利用遥控浮球阀控制隔膜阀开闭来进行补水，口径更大，防止水箱抽干，保护

滤布冲洗水泵，不让滤布冲洗水泵空转。当补水到一定水位，即到达浮球阀处，补充水进口

上的补水阀关闭，当液面降到低液位开关处时，滤布冲洗水泵停机，补水阀开启补水。

附图说明

[0016] 下面结合附图对本实用新型做进一步的说明：

[0017] 图1为本实用新型的主视图；

[0018] 图2为本实用新型的俯视图；

[0019] 图3为本实用新型的左视图；

[0020] 图1～3中：1—水箱；2—遥控浮球阀；3—浮球阀口；4—补充水进口；5—浮球；6—

高液位开关；7—低液位开关；8—高位溢流口；9—进水口；10—排污口；11—滤布冲洗水泵；

12—倾斜面；13—蝶阀；14—总出水管；15—分水管；16—回流口；17—通气孔；18—通气弯

管；19—备用口；20—检查口；21—底座。

具体实施方式

[0021] 实施例，见附图1～3，一种改进型脱硫水箱补水装置，包括水箱1，所述水箱为圆

筒，圆筒的外径为2m，厚度为8mm，高度为2m。

[0022] 所述水箱的侧面装设有100X系列遥控浮球阀2，遥控浮球阀的浮球阀口3高于补充

水进口4，浮球阀口处传动连接有浮球5，浮球上下运动控制补充水进口处向水箱内补水；所

述补充水进口的口径为DN50～DN100，补充水进口想对于现有技术其口径更大，防止水箱抽

干，保护滤布冲洗水泵，不让滤布冲洗水泵空转。

[0023] 所述水箱上部连接有高液位开关6，水箱下部连接有低液位开关7；所述低液位开

关的中心轴线距离水箱底部的距离为420mm，且低液位开关的中心轴线与高液位开关的中

心轴线之间的距离为1m。当水箱内的液面降到低液位开关时，低液位开关将信号传送给中

控DCS系统，此时滤布冲洗水泵停机，开始补水。当箱内的液面升到高液位开关时，高液位开

关将信号传送给中控DCS系统，表示水箱水位已到达高位，高液位开关相当于一个报警。

[0024] 所述水箱的侧壁上且位于高液位开关的上方装设有高位溢流口8；高位溢流口是

比浮球阀口位置高的，当水位到达浮球阀时，控制补水关闭，由于真空泵的水还在进入水箱

会持续推高液面，如果水箱的水达到高位溢流口，水可以从高位溢流口排出，防止水箱内压

力过大而损坏水箱。

[0025] 所述水箱上且位于高位溢流口的上方装设有进水口9；本实施例中进水口有两组，

每组所述进水口上连接有一组真空泵，来自真空泵的密封水从进水口送入水箱。真空泵的

密封水经过真空泵后全部收集回水箱，水箱里的水是供胶带过滤机滤布胶带清洗系统用

水，当真空泵回流水量不能满足使用量时，通过补水补进新的水，防止水箱抽干，保护滤布

冲洗水泵，不让滤布冲洗水泵空转。

[0026] 所述水箱的下部装设有排污口10和滤布冲洗水泵11，排污口和滤布冲洗水泵相对
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布置。所述水箱内侧底部设有倾斜面12，水箱侧部且位于倾斜面的低位端装设有排污口；水

箱侧部且位于倾斜面的高位端装设有滤布冲洗水泵，且滤布冲洗水泵的进口管上连接有蝶

阀13。本实施例中，滤布冲洗水泵并排设有四组，每组滤布冲洗水泵的进口管上分别连接有

一组蝶阀，水箱底部连通有总出水管14，总出水管上连通有分水管15，分水管分别与蝶阀的

进口端相连接。

[0027] 所述水箱的上部装设有两组回流口16，两组回流口对称布置在水箱的上部，且每

组回流口的中心轴线与水箱的中心轴线之间的距离为700mm。

[0028] 所述水箱上部装设有通气孔17，通气孔上螺栓安装有通气弯管18。

[0029] 所述水箱的上部装设有备用口19和检查口20，所述备用口为圆形通孔；所述检查

口为方形通孔，方形通孔的尺寸为250mmx250mm,方形通孔上扣合有盖体。

[0030] 所述滤布冲洗水泵和水箱固定装设在底座21上，且底座是由槽钢组成的方形框

架，水箱的底部表面预埋铁板，方便与底座焊接。

[0031] 上述实施例是对本实用新型进行的具体描述，只是对本实用新型进行进一步说

明，不能理解为对本实用新型保护范围的限定，本领域的技术人员根据上述实用新型的内

容作出一些非本质的改进和调整均落入本实用新型的保护范围之内。
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图1
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图2
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图3
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