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명 세 서

청구범위

청구항 1 

와이파이를 이용하여 무선 네트워크 연결을 위한 단말에 있어서,

복수의 장치들 및 상기 복수의 장치들과 연결된 액세스 포인트(AP)와 통신하는 통신부와,

상기 AP로부터 상기 AP에 연결된 복수의 장치들에 대한 장치 정보를 수신하고, 상기 복수의 장치들에 대한 장치

정보를 기반으로 연결을 위한 장치를 선택하며, 상기 선택된 장치에 연결된 AP에 접속하여 상기 AP를 통해서 상

기 선택된 장치에 연결하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.

청구항 2 

제1항에 있어서, 상기 제어부는,

상기 AP로부터 상기 복수의 장치들 각각에 대한 장치 정보를 알리기 위한 장치 정보 알림 메시지를 수신하고,

상기 장치 정보 알림 메시지에 포함된 복수의 장치들에 대한 장치 정보를 디스플레이 화면에 표시하는 것을 특

징으로 하는 단말.

청구항 3 

제2항에 있어서, 상기 장치 정보 알림 메시지는,

상기 장치의 아이디, 별명, 타입, 마지막으로 업데이트된 시간을 나타내는 타임 스탬프, 장치 설명 파일, 부가

서비스 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.

청구항 4 

제2항에 있어서, 상기 제어부는,

상기 AP의 AP 정보가 수신되면 상기 AP 정보를 이용하여 상기 AP의 네트워크에 상기 단말을 등록하고, 상기 연

결을 위한 장치를 검색하는 것을 특징으로 하는 단말.

청구항 5 

제4항에 있어서, 상기 제어부는, 

상기 표시된 장치 정보 중 하나를 선택하기 위한 입력이 있으면 상기 AP로 입력 선택 정보를 전달하는 것을 특

징으로 하는 단말.

청구항 6 

제5항에 있어서, 상기 제어부는,

상기 단말의 장치 정보를 브로드캐스트하는 것을 특징으로 하는 단말.

청구항 7 

단말에서 와이파이를 이용하여 무선 네트워크 연결을 위한 정보를 제공하는 방법에 있어서,

액세스 포인트(AP)로부터 상기 AP에 연결된 복수의 장치들에 대한 장치 정보를 수신하는 과정과,

상기 복수의 장치들에 대한 장치 정보를 기반으로 연결을 위한 장치를 선택하는 과정과,

상기 선택된 장치에 연결된 AP에 접속하는 과정과,

상기 AP를 통해서 상기 선택된 장치에 연결하는 과정을 포함함을 특징으로 하는 정보 제공 방법.

청구항 8 

제7항에 있어서, 
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상기 AP로부터 상기 복수의 장치들 각각에 대한 장치 정보를 알리기 위한 장치 정보 알림 메시지를 수신하는 과

정과, 

상기 장치 정보 알림 메시지에 포함된 복수의 장치들에 대한 장치 정보를 디스플레이 화면에 표시하는 과정을

더 포함함을 특징으로 하는 정보 제공 방법.

청구항 9 

제8항에 있어서, 상기 장치 정보 알림 메시지는,

상기 장치의 아이디, 별명, 타입, 마지막으로 업데이트된 시간을 나타내는 타임 스탬프, 장치 설명 파일, 부가

서비스 정보를 포함함을 특징으로 하는 정보 제공 방법.

청구항 10 

제8항에 있어서, 

상기 AP의 AP 정보가 수신되면 상기 AP 정보를 이용하여 상기 AP의 네트워크에 상기 단말을 등록하는 과정과, 

상기 연결을 위한 장치를 검색하는 과정을 포함함을 특징으로 하는 정보 제공 방법.

청구항 11 

제10항에 있어서,

상기 표시된 장치 정보 중 하나를 선택하기 위한 입력이 있으면 상기 AP로 입력 선택 정보를 전달하는 과정을

더 포함함을 특징으로 하는 정보 제공 방법.

청구항 12 

제11항에 있어서,

상기 단말의 장치 정보를 브로드캐스트하는 과정을 더 포함함을 특징으로 하는 정보 제공 방법.

청구항 13 

삭제

청구항 14 

삭제

청구항 15 

삭제

청구항 16 

삭제

발명의 설명

발명의 상세한 설명

    기 술 분 야

본 발명은 UPnP 장치들을 연결하기 위한 정보를 제공하는 장치 및 방법과 그 시스템에 관한 것으로, 특히 와이[0001]

파이(Wireless-Fidelity, ‘Wi-Fi’라고 칭함)를 이용하여 UPnP 장치들을 연결하기 위한 정보를 제공하기 위한

장치 및 방법과 그 시스템에 관한 것이다. 

    배 경 기 술

일반적으로,  홈 네트워크는 인터넷 프로토콜(Internet  Protocol;  이하,  IP라 칭함)  기반의 사설 망(Private[0002]
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network)으로 이루어지는 것으로, 가정 내에서 사용되는 모든 형태의 개인 컴퓨터(PC)와 지능형 제품, 무선 장

치 등의 다양한 기기들을 미들웨어(middleware)라 불리우는 공통의 가상 컴퓨팅 환경을 통해 하나의 네트워크로

연결하여 통제하는 것이다. 

미들웨어란 다양한 디지털 기기들을 일 대 일(Peer-to-Peer) 방식으로 연결하여 기기들간의 통신이 가능하도록[0003]

하는  것으로,  HAVI(Home  AV  Interoperability),  UPnP(Universal  Plug  and  Play),  Jini(Java  Intelligent

Network Infra-structure), HWW(Home Wide Web)등이 현재까지 제안되어 있다. 

이  중  UPnP  미들웨어를  통해 구축되는 컴퓨팅 환경에서 각  기기들은 동적 호스트 구성 규약(Dynamic  Host[0004]

Configuration Protocol; DHCP)에 따라 서버로부터 주소를 할당받거나 자동 IP 지정 기능(Auto IP)에 의해 선

택되는 주소를 할당받고, 이를 통해 각 기기들간의 통신 및 네트워크 상에서의 검색 또는 조회를 수행한다. 

UPnP 네트워크는 현재 가장 많이 활용되고 있는 홈 네트워크 기술로서, UPnP 디바이스와 UPnP 서비스(service)[0005]

를 정의하고 이들 간의 프로토콜에 의해 정의하고 있다. UPnP 네트워크는 IP 기반의 홈 네트워크에 연결되어 제

어를 받는 홈 네트워크 기기인 피제어 장치(Controlled Device: CD)와, 이들 피제어 장치를 제어하기 위한 기기

인 제어 포인트(Control Point: CP)로 구성된다. 상기 제어 포인트는 피제어 장치에 대한 제어를 수행하는 장치

로서, 이벤트를 요청하고 이벤트를 수신하는 구성 요소이다. 상기 피제어 장치는 상기 제어 포인트의 요청에 따

라 정해진 기능을 수행하는 장치로서, 피제어 장치의 상태(state)가 변경되면 이벤트를 요청한 제어 포인트에게

상기 이벤트를 보내는 구성 요소이다. 

종래의 UPnP 네트워크의 기기간의 각 단계별 동작 과정은 애드버타이즈먼트(Advertisement) 과정, 디스커버리[0006]

(Discovery) 과정, 디스크립션(Description) 과정, 제어(Control) 과정, 및 이벤팅(Eventing) 과정으로 이루어

진다. 

애드버타이즈먼트(Advertisement) 과정은 새로운 피제어 장치가 홈 네트워크에 연결되어 홈 네트워크 상의 다른[0007]

디바이스들에게 자신을 알리는 과정이며, 디스커버리(Discovery) 과정은 새로운 제어 포인트가 홈 네트워크에

연결되어 홈 네트워크 상에서 동작하는 피제어 장치들을 검색(search)하는 과정이다. 디스크립션(Description)

과정은 제어 포인트가 피제어 장치를 제어하기 위해, 상기 디스커버리 과정에서 얻어진 피제어 장치의 IP 주소

를 통해 서비스 디스크립션 (service description) XML(Extensible Markup Language) 파일 또는 디바이스 디스

크립션(device description) XML 파일을 파싱(Parsing)하여 새로 추가된 디바이스의 기능을 보다 상세히 파악하

는 과정이다. 제어(Control) 과정은 제어 포인트가 피제어 장치를 통해 특정 서비스를 제공하고자 하는 경우,

UPnP 디바이스 아키텍쳐에 따라 SOAP를 이용해 소정의 서비스를 요청하는 제어 메시지(action request)를 해당

피제어  장치로  전송하고,  이에  대한  응답  메시지(result,  variable  value)를  수신하는  과정이다.  이벤팅

(Eventing) 과정은 제어 포인트로부터 전송되는 제어 명령에 의해 소정의 서비스를 제공한 피제어 장치의 정보

변경 상태를 확인하는 과정이다. 

상기와 같은 UPnP 기술은 고정된 네트워크 환경에 기기를 연결하는 것으로 쉽게 셋팅하고 사용할 수 있다. [0008]

이러한  UPnP  스펙이  기기  간의  네트워크  연결완료 시점부터 기기 간의 디스커버리,  메시지 인보크(Message[0009]

Invoke) 방법을 정의한 것이기 때문에 초기 1회에 대해 네트워크 구성을 완료하면 이후부터 각 벤더들이 제공하

는 메뉴에 따라 편리하게 사용 가능하였다. 

최근에는 UPnP 기능을 모바일 기기에 구현하거나, 전자기기 자체에서 무선 네트워크 기능을 지원함으로써 와이[0010]

파이(Wi-Fi) 네트워크 환경에서의 기기간의 연결(Pairing)이 우선돼야 하며, 이를 쉽게 할 수 있는 발명에 관심

이 집중되고 있다.

    발명의 내용

        해결 하고자하는 과제

이와 같이 종래의 UPnP는 내가 사용하고자 하는 UPnP 기기가 연결된 무선 액세스 포인트(혹은 애드 혹 기기)을[0011]

확인하고, 탐색된 기기의 네트워크 아이디(Service Set ID, SSID라고 칭함) 정보를 확인한다.

이후 무선 연결을 지원하는 단말에서 주변 네트워크 탐색 및 획득한 SSID를 통한 네트워크 구성에 가입하고[0012]

UPnP 제어포인트에서 네트워크 내 관련 UPnP 기기를 검색하며, 검색된 디바이스 등록 및 사용한다. 

종래의 와이 파이 연결은 탐색된 기기의 SSID 정보 확인한 후 무선 연결을 지원하는 단말에서의 주변 Network[0013]
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탐색 및 획득한 SSID를 통한 네트워크 구성에 가입하는 과정을 단순화 및 직관화 하는 것에 초점을 두고 있다. 

이는 와이파이 연결과 사용자 어플리케이션을 분리하여 고려된 방법들로써 범용적 적용이 가능하나, UPnP 서비[0014]

스를 사용하는 경우 와이파이 연결 후 다시 UPnP 기기 검색 및 등록을 하기 때문에 실제 사용자가 느끼는 사용

상 편의는 크게 줄지 않는다. 

또한 잘못된 AP에 연결을 하여 사용자가 원하는 UPnP 기기를 찾지 못하면 다시 액세스 포인트의 SSID를 확인하[0015]

여 연결한 후 UPnP 기기 검색을 반복해야 하므로 처음 사용하는 사용자에게 큰 어려움을 준다. 

와이파이 SSID 정보에 위와 같은 UPnP 기기 정보를 함축시켜 제공하는 방법도 존재하나 표현할 수 있는 데이터[0016]

크기에 한계가 있다.

뿐만 아니라 SSID는 수시로 바뀌기 때문에 사용자로 하여금 미리 저장된 연결 프로파일 정보를 매번 수정해야[0017]

하는 문제가 있다.

따라서, 본 발명은 와이파이를 이용하여 무선 네트워크 연결을 위한 정보를 제공함으로써 사용자가 원하는 UPnP[0018]

기기와 연결할 수 있는 장치 및 방법을 제공한다.

        과제 해결수단

상술한 바를 달성하기 위한 본 발명은 와이파이를 이용하여 무선 네트워크 연결을 위한 정보를 제공하는 장치에[0019]

있어서, 복수의 무선 장치들을 검색하고, 상기 검색된 복수의 무선 장치들에 대한 장치 정보를 해석하는 무선

장치 관리자와, 상기 복수의 무선 장치들로부터 상기 장치 정보를 수신하고, 상기 수신된 장치 정보를 브로드캐

스팅하는 무선 네트워크 관리자를 포함하는 것을 특징으로 한다.

또한, 본 발명은 무선 네트워크 연결을 위한 정보 제공 장치에서 와이파이를 이용하여 무선 네트워크 연결을 위[0020]

한 정보를 제공하는 방법에 있어서, 복수의 무선 장치들로부터 장치 정보를 수신하는 과정과, 상기 수신된 장치

정보를 브로드캐스팅하는 과정을 포함함을 특징으로 한다.

뿐만 아니라, 본 발명은 와이파이를 이용하여 무선 네트워크 연결을 위한 정보를 제공하는 시스템에 있어서, 적[0021]

어도 하나의 UPnP(Universal Plug and Play) 기기를 포함하고, 상기 포함된 적어도 하나의 UPnP 기기에 대한

장치 정보를 제공하는 복수의 무선 장치들과, 상기 적어도 하나의 장치 정보를 제공받고, 상기 적어도 하나의

장치 정보를 포함시킨 장치 정보 알림 메시지를 생성한 후 상기 생성된 장치 알림 정보 메시지를 브로드캐스팅

하는 무선 액세스 포인트를 포함하는 것을 특징으로 한다.

        효 과

본 발명은 무선 연결을 지원하는 장치에서 UPnP 기기에 대한 정보를 미리 제공함으로써 무선 연결을 지원하는[0022]

장치와 UPnP 기기를 포함하는 무선 장치간의 연결에 소요되는 시간을 줄이고, 사용자가 최소의 요청으로 무선

연결을 지원하는 장치와 무선 단말기와의 연결을 수행할 수 있다.

또한,  본  발명은  사용자가  한번의  입력으로  UPnP  기기에  바로  접속하여  데이터  동기화를  수행할  수  있고,[0023]

WPS(Wi-Fi Protect Setup)를 이용하여 보안 연결이 가능하다는 이점이 있다.

    발명의 실시를 위한 구체적인 내용

이하 본 발명의 바람직한 실시 예를 첨부한 도면을 참조하여 상세히 설명한다. 하기 설명 및 첨부 도면에서 본[0024]

발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있는 공지 기능 및 구성에 대한 상세한 설명은 생략한다.

도 1은 본 발명의 실시 예에 따라 UPnP 기기 연결을 위한 시스템의 구성도를 나타내는 도면이다.[0025]

UPnP 기기 연결을 위한 시스템은 유/무선 액세스 포인트(Access Point)(100), 제1 무선 장치(200), 제1 유선[0026]

장치(300), 제2 유선 장치(400)로 구성된다.

먼저, 유/무선 액세스 포인트(100)는 UPnP 기기를 발견할 수 있는 검색에 대해서 해석하는 기능을 가지고, 이러[0027]

한 기능을 이용하여 자신과 유/무선 네트워크로 연결된 UPnP 기기들에 대한 UPnP 기기 정보를 획득한다. 여기서

UPnP 기기 정보는 사용자에 의해서 설정된 별명(Friendly Name), 장치 타입(Device URN), 장치 ID(Device UDN)

마지막으로 업데이트된 시간인 타임스탬프(Time Stamp)와 같은 정보를 포함한다.

이러한 유/무선 액세스 포인트(100)는 무선 네트워크 관리자(110)와 UPnP 관리자(120)로 구성되며, 무선 네트워[0028]
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크 관리자(110)는 UPnP 기기들로부터 UPnP 기기 정보를 획득하고, 획득된 UPnP 기기 정보를 기기 정보 알림 메

시지에 포함시켜 브로드캐스팅한다. UPnP 관리자(120)는 상기 과정에서 UPnP 기기에 대한 검색 및 이를 해석한

다. 

여기서,  기기  정보  알림  메시지는  와이파이  보안  설정  벤더  확장  메시지(Wi-Fi  Protect  Setup  vendor[0029]

Extension message) 형식을 이용하여 해당 메시지 형식의 빈 공간에 UPnP 기기 정보를 포함시킨 메시지를 의미

한다.

보안 설정 벤더 확장 메시지는 사용자 정의 가능한 속성값으로 WPS(Wi-Fi Protect Setup) 메시지에 제조사가 추[0030]

가할 수 있는 공간이다. 이는 WPS의 프로브 요청(Probe Request) 및 프로브 응답(Probe Response) 프레임 내의

WPS 정보 엘리먼트(WPS Information Element)(WPS IE)와 M1-M8의 메시지를 메시지를 포함하는 모든 메시지에

정의되어 있는 항목이다.

제1 무선 장치(200)는 제1 UPnP 기기를 포함하고, 제1 유선 장치(300)는 제2 UPnP 기기와 제3 UPnP 기기를 포함[0031]

한다. 또한 제2 유선 장치(400)는 제4 UPnP 기기를 포함한다. 

이러한 무선 장치들 각각은 적어도 하나의 UPnP 기기를 포함하고, 포함된 UPnP 기기에 대한 정보를 유/무선 액[0032]

세스 포인트(100)로 전달한다. 이러한 UPnP 기기들은 유/무선 액세스 포인트(100)에 포함된 UPnP 관리자(120)에

의해서 검색될 수 있다.

예를 들어, 제1 무선 장치(200)가 미디어 서버를 포함하는 경우 제1 무선 장치(200)에 대한 UPnP 기기 정보는[0033]

“제1 UPnP 기기, 별명: A, URN: 제1 미디어 서버, UUID: 2344-4543-.. ”가 될 수 있다. 제1 유선 장치(300)

가 미디어 서버와 미디어 랜더러를 동시에 포함하는 경우 제1 유선 장치(300)에 대한 UPnP 기기 정보는 “제2

UPnP 기기, 별명: B, 타입: 미디어 서버, UUID: 23456-5657-.., 마지막 업데이트 시간: YYYMMDDHHMMSS”과, “

제3 UPnP 기기, 별명: B, 타입: 미디어 렌더러, UUID: 54556-7676-..,확장 서비스: 메시지”가 될 수 있다. 제

2 유선 장치(400)가 미디어 서버를 포함하는 경우 제2 유선 장치(400)에 대한 UPnP 기기 정보는 “제4 UPnP 기

기, 별명: C, 타입: 제2 미디어 서버, UUID: 45436-5674-…”가 될 수 있다.

이를 통해서 본 발명은 사용자가 일일이 접속하고자 하는 UPnP  기기가 연결되어 있는 무선 액세스 포인트의[0034]

SSID를 검색할 필요 없이 무선 액세스 포인트에서 제공하는 UPnP 기기 노출 정보를 이용해 적합한 무선 액세스

포인트에 접속할 수 있게 된다.

도 2는 본 발명의 실시 예에 따라 UPnP 기기를 포함하는 무선 액세스 포인트의 구성도를 나타내는 도면이다.[0035]

본 발명의 실시 예에 따르면 무선 액세스 포인트(500)는 도 2와 같이 UPnP 기기를 포함하여 구성될 수도 있다.[0036]

먼저, 무선 액세스 포인트(500)는 무선 네트워크 관리자(501)와 제5 UPnP 기기(502)를 포함한다. 무선 네트워크[0037]

관리자(501)는 제5 UPnP 기기(502)와 함께 구성되기 때문에 제5 UPnP 기기의 UPnP 기기 정보를 메시지에 포함시

켜서 바로 브로드캐스팅한다. 이때, 제공되는 UPnP 기기 정보는 “제5 UPnP 기기, 별명: D, 타입: 미디어 서버,

UUID:35454-5647-…”과 같은 정보가 될 수 있다.

이를 통해서 본 발명은 UPnP 기기를 포함하는 무선 액세스 포인트가 바로 자신의 UPnP 기기 정보를 브로드캐스[0038]

팅하여 UPnP 기기와 연결하고자 하는 사용자에게 바로 제공할 수 있게 된다.

도 3은 본 발명의 실시 예에 따라 무선 액세스 포인트에서 브로드캐스팅하는 메시지를 수신하여 UPnP 기기와 연[0039]

결하고자 하는 사용자 무선 장치의 구성도를 나타내는 도면이다.

본 발명의 실시 예에서는 사용자가 사용자 무선 장치를 이용하여 연결하고자 하는 UPnP 기기에 등록된 네트워크[0040]

에 접속하는 것을 예로 설명하도록 한다.

도 3에 따르면, 사용자 무선 장치(600)는 UPnP 제어 포인트(601)와 제6 UPnP 기기(602)를 포함한다. 여기서, 사[0041]

용자 무선 장치(600)는 노출된 UPnP 기기들 중 연결하고자 하는 UPnP 기기를 선택하고, 선택된 UPnP 기기와 연

결하기 위해 유/무선 액세스 포인트(100)에 접속한다. 이때, 유/무선 액세스 포인트(100)와의 접속은 사용자 무

선  장치(600)에서  유/무선  액세스  포인트(100)의  핀번호(Personal  Identification  Number,  PIN)  입력  또는

PBC(Push Button Configuration) 기능을 이용할 수 있다.

UPnP 제어 포인트(601)는 유/무선 액세스 포인트(100)와 연결된 UPnP 기기들에 대한 UPnP 기기 정보를 유/무선[0042]

액세스 포인트(100)로부터 수신하고, 수신된 UPnP 기기 정보들 중에서 자신이 연결하고자 하는 UPnP 기기 정보

를 선택하여 선택된 UPnP 기기 정보에 해당하는 UPnP 기기와 연결한다.
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또한, UPnP 제어 포인트(601)는 자신이 포함하는 제6 UPnP 기기(602)에 대한 UPnP 기기 정보를 브로드캐스팅함[0043]

으로써 무선 액세스 포인트가 이를 수신하여 UPnP 제어 포인트(601)를 등록하도록 할 수도 있다.

도 4는 UPnP 기기 연결을 위한 시스템에서 UPnP 기기가 무선 액세스 포인트로 전송하는 UPnP 기기에 대한 정보[0044]

메시지를 도식화한 도면이다.

도 4에 따르면, UPnP 기기에 대한 정보 메시지는 유/무선 액세스 포인트(100)에 연결된 UPnP 기기의 개수를 나[0045]

타내는 필드(Device Count)(401), UPnP 기기의 장치 아이디를 나타내는 필드(Device UDN)(402), 별명 필드의

길이를 나타내는 필드(Friendly name length)(403), 별명을 나타내는 필드(Friendly name)(404), 장치 타입 필

드의 길이를 나타내는 필드(Device URN length)(405), 장치 타입을 나타내는 필드(Device URN)(406), 메시지가

마지막으로 업데이트된 시간을 나타내는 타임 스탬프 필드(Time Stamp)(407), UPnP 기기 설명 필드 주소의 길이

를 나타내는 필드(Device  Description  Path  length)(408),  UPnP  기기 설명의 주소를 나타내는 필드(Device

Description Path)(409), 부가 서비스의 개수를 나타내는 필드(Additional Service Count)(410), 부가 서비스

길이를 나타내는 필드(Additional Service length)(411), 부가 서비스의 아이디를 나타내는 필드 (Additional

Service ID)(412)를 포함한다.

유/무선 액세스 포인트(100)에 연결된 UPnP 기기의 개수를 나타내는 필드(401)는 유/무선 액세스 포인트(100)에[0046]

의해서 발견되는 UPnP 기기의 개수를 나타낸다. 이러한 개수는 미리 설정된 유선 또는 무선으로 연결된 네트워

크 내 UPnP 기기들의 총 합을 나타낸다. 유/무선 액세스 포인트(100)는 UPnP 기기의 개수만큼 정보 메시지를 생

성하여 사용자의 단말기에게 제공한다.

UPnP 기기의 장치 아이디를 나타내는 필드(402)는 사용자가 연결하고자 하는 UPnP 기기의 아이디를 포함한다.[0047]

예를 들어, 사용자가 단말기를 이용하여 정보 메시지에 의해서 브로드캐스팅된 UPnP 기기 정보를 통해서 자신이

연결하고자 하는 네트워크에 접속하더라도 네트워크에 접속된 많은 UPnP 기기들 중에서 자기가 접속하고자 하는

UPnP 기기를 검색하기 어려울 수 있다. 이러한 정보 메시지는 사용자가 연결하고자 하는 UPnP 기기의 아이디를

포함시킴으로써 사용자가 정보 메시지를 통해서 네트워크에 연결된 후 정보 메시지가 포함된 UPnP 기기의 아이

디에 해당하는 UPnP 기기와 연결하기 위함이다.

별명 필드의 길이를 나타내는 필드(403)는 별명 필드의 크기 값을 포함하는 필드이고, 별명을 나타내는 필드[0048]

(404)는 별명을 나타내는 필드이다. 여기서, 별명은 미리 설정된 값이거나 사용자에 의해서 사전에 미리 설정한

값일 수 있다. 특히, 별명은 실제 UPnP 기기를 사용하는 사용자들이 UPnP 기기간의 정보를 구분할 수 있는 값으

로 사용된다.

장치 타입 필드의 길이를 나타내는 필드(405)는 장치 타입 필드의 크기 값을 포함하는 필드이고, 장치 타입을[0049]

나타내는 필드(406)는 장치의 종류를 나타내는 필드로, ‘urn:schemas-upnp-org:device:MediaServer:1’와 같

은 형태로 표현할 수 있다. 이러한 장치 타입은 UPnP 장치의 버전 정보와 미디어 서버 또는 미디어 랜더러와 같

은 종류를 나타내며, UPnP 스펙에 따라 벤더(vendor)가 새롭게 생성한 장치 정보가 될 수도 있다.

타임 스탬프 필드(407)는 메시지가 마지막으로 업데이트된 시간인 타임 스탬프를 나타내는 필드로, UPnP 미디어[0050]

서버와 접속하여 데이터 싱크 동작을 수행하고자 할 경우 타임 스탬프 값을 참고하여 이전에 접속한 UPnP 미디

어 서버인지를 확인하기 위해서 이용된다. 

UPnP 기기 설명 필드의 길이를 나타내는 필드(408)는 UPnP 기기 설명 파일 주소를 위한 필드 값의 길이를 나타[0051]

내는 필드이고, UPnP 기기 설명을 나타내는 파일 주소 필드(409)는 UPnP 기기 설명은 네트워크 망에서 네트워크

내의 서비스를 검색하기 위한 과정을 수행한 결과에 의해 얻어지는 값을 포함한다. 이러한 UPnP 기기 설명을 나

타내는 파일 주소 필드(409)를 통해서 유/무선 액세스 포인트(100)는 단말기에 할당될 IP 주소를 알고 있는 경

우 UPnP 기기 검색 과정을 생략하고 바로 UPnP 기기의 정보를 획득할 수 있다. 

여기서, UPnP 기기 검색 과정은 UPnP 스펙에 있는 UPnP 기기 검색(M-search) 방법을 이용한다.[0052]

UPnP 기기 검색 방법은 네트워크망에서 IP 주소의 멀티캐스트(Multicast) 채널을 이용한 네트워크 내의 서비스[0053]

를 검색하기 위한 방법이다. 또한, UPnP 기기 검색 이후에 네트워크 내의 서비스를 검색하게 되지만 이에 대한

정보가 충분하지 않기 때문에 UPnP 기기들이 장치 설명 정보를 노출시켜 UPnP 기기 정보를 제공한다. 네트워크

내의 제어 포인트는 UPnP 기기 검색 결과에 응답하는 UPnP 기기들에 대해서 장치 설명을 요청하여 UPnP 기기에

대한 정확한 정보를 얻게 된다. 이러한 정보에는 UPnP 고유 아이디, UPnP 타입, 서비스 등이 포함된다.

또한 UPnP 기기 설명 파일 주소 값은 ‘:8080/DeviceDescription.xml’과 같은 포맷으로 구성되며, 유/무선 액[0054]
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세스 포인트(100)가 UPnP기기가 속한 물리적 기기의 IP와 위의 포맷 값을 조합하여 UPnP 기기에 대한 구체적인

정보를 획득할 수 있다. 이와 같이 IP와 UPnP 기기 설명 값을 조합하는 경우 UPnP 기기 검색 동작을 생략할 수

있기 때문에 기기 간의 연결 시 소요되는 시간을 단축할 수 있다.

부가 서비스의 개수를 나타내는 필드(410)는 UPnP 기기에 대해서 추가적으로 제공하고자 하는 종속적인 서비스[0055]

타입의 개수를 나타내며, 부가 서비스 길이를 나타내는 필드(411)는 종속적인 서비스 타입의 길이를 나타낸다.

또한 부가 서비스의 아이디를 나타내는 필드(412)는 종속적인 서비스 타입의 아이디를 나타낸다. 여기서, 부가[0056]

서비스는  UPnP  기기의  기능이  확장되어  부가  서비스가  추가된  경우  UPnP  기기의  기본적인  정보와  함께

제공된다.

이와 같이 본 발명은 기기 정보 알림 메시지를 통해서 UPnP 기기에 대한 정보를 노출시킴으로써 사용자가 단말[0057]

기를 통해서 자신이 연결하고자 하는 UPnP 기기와 신속하게 연결할 수 있게 된다.

도 5a는 본 발명의 실시 예에 따라 무선 액세스 포인트가 UPnP 기기를 연결하기 위한 정보를 제공하는 과정을[0058]

나타내는 흐름도이고, 도 5b는 본 발명에 실시 예에 따라 사용자 무선 장치가 제공된 정보를 이용하여 UPnP 기

기와 연결하는 과정을 나타내는 흐름도이다.

도 5a에  따르면,  510단계에서 유/무선 액세스 포인트(100)는  자신에게 연결되어 있는 유/무선 장치들로부터[0059]

UPnP 기기 정보를 수신한다. 이때, 유/무선 장치들은 유/무선 액세스 포인트(100)와 UPnP 네트워크로 기 연결되

어 있으며, 미디어 서버 또는 미디어 랜더러와 같은 UPnP 기기를 포함한다.

520단계에서 유/무선 액세스 포인트(100)는 수신된 UPnP 기기 정보를 포함하는 기기 정보 알림 메시지를 생성한[0060]

다. 

530단계에서 유/무선 액세스 포인트(100)는 생성된 기기 정보 알림 메시지를 네트워크 내에 존재하는 기기들로[0061]

브로드캐스팅한다.

도 5b에 따르면, 540단계에서 사용자 무선 장치(600)는 기기 정보 알림 메시지가 수신되는지 여부를 확인하여[0062]

메시지가 수신되면 550단계로 진행하고, 그렇지 않으면 540단계에서 기기 정보 알림 메시지가 수신되는지 계속

적으로 확인한다.

550단계에서 사용자 무선 장치(600)는 찾고자 하는 UPnP 기기가 연결되어 있는 유/무선 액세스 포인트(100)를[0063]

인지한다.

560단계에서 사용자 무선 장치(600)는 유/무선 액세스 포인트(100)의 핀번호가 입력되는지 여부를 판단하여 핀[0064]

번호가 입력되면 570단계를 진행하고, 그렇지 않으면 560단계에서 계속적으로 유/무선 액세스 포인트(100)의 핀

번호가 입력되는지를 판단한다.

570단계에서 사용자 무선 장치(600)는 입력된 핀번호에 해당하는 유/무선 액세스 포인트(100)의 네트워크에 자[0065]

신을 등록한 후 연결하고자 하는 UPnP 기기를 검색한다. 

580단계에서 사용자 무선 장치(600)는 검색된 UPnP 기기들 중에서 사용자에 의해서 선택된 UPnP 기기를 포함하[0066]

는 유/무선 장치와 연결한다.

이를 통해서 사용자 무선 장치는 수신된 기기 정보 알림 메시지를 통해서 네트워크에 접속하여 연결하고자 하는[0067]

UPnP 기기를 바로 검색한 후 검색된 UPnP 기기와 연결을 할 수 있게 된다.

도 6은 본 발명의 실시 예에 따라 무선 액세스 포인트가 UPnP 기기를 포함하는 무선 장치로부터 기기 정보 알림[0068]

메시지를 수신하여 해당 무선 장치와 연결하기 위한 과정을 나타내는 흐름도이다.

도 6에 따르면, 610단계에서 유/무선 액세스 포인트(100)는 적어도 하나의 무선 장치로부터 기기 정보 알림 메[0069]

시지를 수신한다. 이때, UPnP 기기를 포함하는 무선 장치는 자신의 UPnP 기기 정보를 포함하는 기기 정보 알림

메시지를 생성하여 브로드캐스팅한다. 또한 UPnP 기기를 포함하지 않는 무선 장치는 기기 정보 알림 메시지를

제외하고 브로드캐스팅한다.

620단계에서 유/무선 액세스 포인트(100)는 수신된 기기 정보 알림 메시지들 중에 UPnP 기기 정보가 포함된 메[0070]

시지를 확인한다.

630단계에서 유/무선 액세스 포인트(100)는 확인된 기기 정보 알림 메시지에 포함된 UPnP 기기 정보를 배열하여[0071]
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화면에 디스플레이한다.

640단계에서 유/무선 액세스 포인트(100)는 UPnP 기기를 사용하고자 하는 사용자의 무선 장치의 핀번호가 입력[0072]

되는지 여부를 판단하여 핀번호가 입력되면 604단계로 진행하고, 그렇지 않으면 603단계에서 계속적으로 핀번호

입력이 있는지 판단한다.

이때, 사용자 무선 장치는 사용자로부터 무선 액세스 포인트에서 핀번호를 입력할 수 있도록 화면에 핀번호를[0073]

디스플레이한다.

만약 무선 액세스 포인트와 사용자의 무선 장치가 이전에 미리 연결된 적이 있다면 핀번호를 입력할 필요 없이[0074]

이전에 연결된 정보를 이용하여 연결할 수도 있다.

650단계에서 유/무선 액세스 포인트(100)는 핀번호가 입력된 무선 장치를 자신의 네트워크에 등록한 후 UPnP 기[0075]

기들을 검색한다. 이때, UPnP 기기들을 검색하는 방법은 UPnP 스펙에 있는 UPnP 기기 검색(M-search) 방법을 이

용할 수 있다. 

660단계에서 유/무선 액세스 포인트(100)는 검색된 UPnP 기기들 중에서 사용자 무선 장치에 의해서 선택된 UPnP[0076]

기기 정보에 해당하는 무선 장치와 서로 연결한다.

이를 통해서 본 발명은 유/무선 액세스 포인트(100)와 이전에 연결된 적이 있는 무선 장치의 경우 핀번호 입력[0077]

또는 PBC 기능을 이용할 필요 없이 네트워크와 바로 연결되어 UPnP 기기를 이용할 수 있게 된다.

도 7은 본 발명의 실시 예에 따라 무선 랜 카드를 장착한 무선 장치가 무선 단말기와 연결되어 데이터를 동기화[0078]

하는 과정을 나타내는 흐름도이다.

본 발명의 실시 예에서 무선 장치는 무선랜 카드를 장착한 PC이며, 무선 액세스 포인트 기능을 가진다. 또한,[0079]

무선 장치와 무선 단말기는 모두 UPnP 미디어 서버와 같은 UPnP 기기를 포함한다.

예를 들어, 사용자가 자신이 가진 컨텐츠를 PC에 저장하고 싶은 경우 사용자는 무선 단말기의 와이파이 네트워[0080]

크 동기화를 위한 버튼을 클릭하여 PC와 와이파이 네트워크 연결을 위한 요청을 할 수 있다.

이러한 경우 701단계에서 무선 단말기(700)는 요청에 따라 자신의 UPnP 기기 정보를 포함하는 기기 정보 알림[0081]

메시지를 생성한다. 이러한 기기 정보 알림 메시지에는 무선 단말기(700)가 포함하는 UPnP 기기의 타입, 별명,

아이디 등과 같은 정보를 가진다.

702단계에서 무선 단말기(700)는 생성된 기기 정보 알림 메시지를 주변의 기기로 브로드캐스팅한다.[0082]

이에 대해서 무선 장치(800)는 사용자 요청에 의한 데이터 동기화 어플리케이션을 실행하고 있는 상태이다.[0083]

703단계에서 무선 장치(800)는 수신된 기기 정보 알림 메시지를 통해서 UPnP 기기가 존재하는지 여부를 확인한[0084]

다. 만약 새로운 UPnP 기기가 발견되면 무선 장치(801)는 704단계에서 발견된 UPnP 기기에 대한 정보를 화면에

디스플레이한다.

사용자로부터 디스플레이된 정보에 해당하는 UPnP 기기를 선택하기 위한 입력이 있으면 무선 장치(800)는 705단[0085]

계에서 무선 단말기(700)의 핀코드가 입력되는지 여부를 판단하여 입력되면 706단계로 진행하고, 그렇지 않으면

705단계에서 계속적으로 무선 단말기(700)의 핀코드가 입력되는지 여부를 판단한다.

이때, 사용자가 무선 단말기(700)와 무선 장치(800)간에 추후 자동으로 데이터 동기화를 하기 위해서 기기 정보[0086]

알림 메시지를 이용할 수 있다.

예를 들어, 무선 장치(800)는 무선 단말기(700)의 기기 정보 알림 메시지에 포함된 UPnP 기기 정보 중 타임 스[0087]

탬프 값을 자신의 타임 스탬프 값과 비교하여 무선 단말기(700)의 타임 스탬프 값이 최근에 업데이트된 시간인

지를 확인한다. 만약 확인된 무선 단말기(700)의 타임 스탬프 값이 최근에 업데이트된 시간이면 무선 장치(80

0)는 와이파이 네트워크 연결이 되지 않은 상태일 경우라도 자동으로 무선 단말기(700)와 연결할 수 있다.

또한, 한번 연결된 무선 단말기와 무선 장치는 연결에 관련된 프로필 정보를 서로 저장하여 추후에 다시 연결할[0088]

시에 핀번호를 입력하지 않고도 무선 단말기와 무선 장치를 연결할 수 있어 사용자의 개입을 줄일 수 있다.

705단계에서 706단계로 진행한 무선 장치(800)는 무선 단말기(700)와의 와이파이 네트워크 연결을 완료한다.[0089]

이를 통해서 본 발명은 무선 단말기의 기기 정보 알림 메시지를 통해서 무선 장치와의 네트워크 연결을 수행함[0090]

으로써 사용자가 무선 단말기를 이용하여 손쉽게 무선 장치와 연결할 수 있게 된다.
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도 8은 본 발명의 실시 예에 따라 무선 단말기가 무선 장치와 유선으로 연결된 유선 장치에 구비된 UPnP 기기를[0091]

이용하여 컨텐츠를 재생하기 위해 유선 장치와 연결하는 과정을 나타내는 흐름도이다.

본 발명에서는 무선 단말기(700)가 미디어 서버와 미디어 제어부의 UPnP 기기를 포함하고, 유선 장치(1000)가[0092]

미디어 랜더러를 포함하여, 사용자가 미디어 서버를 이용하여 컨텐츠를 선택한 후 선택된 컨텐츠를 재생하기 위

한 미디어 랜더러를 검색하고자 하는 것을 예를 설명하도록 한다.

800단계에서 무선 장치(900)는 자신의 네트워크 내에 존재하는 UPnP 기기가 존재하는지 확인한다. 이때, 무선[0093]

장치(900)는 UPnP 기기를 검색하기 위한 기능을 구비하며, 이를 이용하여 네트워크 내에 포함된 UPnP 기기 정보

를 확인한다.

801단계에서 무선 장치(900)는 확인된 UPnP 기기에 대한 정보를 포함하는 기기 정보 메시지를 생성하고, 802단[0094]

계에서 생성된 기기 정보 알림 메시지를 브로드캐스팅한다.

803단계에서 무선 단말기(700)는 무선 장치(900)로부터 수신된 기기 정보 알림 메시지를 통해서 UPnP 기기 정보[0095]

를 확인한다. 즉, 무선 단말기(700)는 무선 장치(900)가 미디어 랜더러를 포함하는 유선 장치(1000)와 연결되어

있음을 알 수 있다.

804단계에서 무선 단말기(700)는 미디어 랜더러를 포함하는 무선 장치(900)와의 연결을 선택하여 네트워크 연결[0096]

을 수행한다.

예를 들어, 무선 단말기(700)가 무선 장치(900)와 최초로 연결을 하는 경우 무선 단말기(700)는 무선 장치(90[0097]

0)의 핀번호를 입력하기 위한 팝업창을 화면에 디스플레이 하거나 무선 장치(900)의 PBC 기능을 이용하여 무선

장치(900)와의 연결을 수행한다. 이후 무선 단말기(700)는 UPnP 기기 검색 기능을 이용하여 무선 장치(900)와

유선으로 연결된 유선 장치(1000)에 구비된 미디어 랜더러를 검색한 후 검색된 미디어 랜더러를 이용하여 컨텐

츠를 재생할 수 있다.

이를 통해서 본 발명은 무선 단말기(700)가 별도의 와이파이 연결을 위한 정보를 제공받지 않고, 바로 미디어[0098]

랜더러를 선택하여 이용할 수 있다는 이점이 있다.

이와 같이 본 발명은 무선 연결을 지원하는 장치에서 UPnP 기기에 대한 정보를 미리 제공함으로써 무선 연결을[0099]

지원하는 장치와 UPnP 기기를 포함하는 무선 장치간의 연결에 소요되는 시간을 줄이고, 사용자가 최소의 요청으

로 무선 연결을 지원하는 장치와 무선 단말기와의 연결을 수행할 수 있다.

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 실시 예에 따라 UPnP 기기 연결을 위한 시스템의 구성도,[0100]

도 2는 본 발명의 실시 예에 따라 UPnP 기기를 포함하는 무선 액세스 포인트의 구성도,[0101]

도 3은 본 발명의 실시 예에 따라 무선 액세스 포인트에서 브로드캐스팅하는 메시지를 수신하여 UPnP 기기와 연[0102]

결하고자 하는 장치의 구성도,

도 4는 UPnP 기기 연결을 위한 시스템에서 UPnP 기기가 무선 액세스 포인트로 전송하는 UPnP 기기에 대한 정보[0103]

메시지를 도식화한 도면,

도 5a는 본 발명의 실시 예에 따라 무선 액세스 포인트가 UPnP 기기를 연결하기 위한 정보를 제공하는 과정을[0104]

나타내는 흐름도,

도 5b는 본 발명에 실시 예에 따라 사용자 무선 장치가 제공된 정보를 이용하여 UPnP 기기와 연결하는 과정을[0105]

나타내는 흐름도,

도 6은 본 발명의 실시 예에 따라 무선 액세스 포인트가 UPnP 기기를 포함하는 무선 장치로부터 기기 정보 알림[0106]

메시지를 수신하여 해당 무선 장치와 연결하기 위한 과정을 나타내는 흐름도,

도 7은 본 발명의 실시 예에 따라 무선 랜 카드를 장착한 무선 장치가 무선 단말기와 연결되어 데이터를 동기화[0107]

하는 과정을 나타내는 흐름도,

도 8은 본 발명의 실시 예에 따라 무선 단말기가 무선 장치와 유선으로 연결된 유선 장치에 구비된 UPnP 기기를[0108]

이용하여 컨텐츠를 재생하기 위해 유선 장치와 연결하는 과정을 나타내는 흐름도.
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