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施工现场危险区域智能监控报警装置

(57)摘要

本实用新型涉及建筑施工技术领域，公开了

一种施工现场危险区域智能监控报警装置，包括

支撑柱、支撑板、定位锥、定位座、定位机构、驱动

盒和声光报警器，支撑柱的底部焊接在支撑板的

顶部，支撑板的底部焊接在定位锥的顶部，支撑

柱的顶部焊接在定位座的底部，定位座的顶部开

设有定位槽，驱动盒的底部卡接在定位槽的内

部，驱动盒上连接有声光报警器，定位座上连接

有定位机构，定位机构位于定位座外部的一端与

驱动盒的侧面连接。本实用新型通过将驱动盒放

置在定位座的顶部，方便了对驱动盒的定位，通

过定位机构增加了驱动盒定位的稳定性，且方便

对驱动盒进行拆卸，具有方便对驱动盒和声光报

警器进行拆卸维修的优点。
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1.一种施工现场危险区域智能监控报警装置，包括支撑柱(1)、支撑板(2)、定位锥(3)、

定位座(5)、定位机构(6)、驱动盒(7)和声光报警器(8)，其特征在于：所述支撑柱(1)的底部

焊接在支撑板(2)的顶部，所述支撑板(2)的底部焊接在定位锥(3)的顶部，所述支撑柱(1)

的顶部焊接在定位座(5)的底部，所述定位座(5)的顶部开设有定位槽(9)，所述驱动盒(7)

的底部卡接在定位槽(9)的内部，所述驱动盒(7)上连接有声光报警器(8)，所述定位座(5)

上连接有定位机构(6)，所述定位机构(6)位于定位座(5)外部的一端与驱动盒(7)的侧面连

接。

2.根据权利要求1所述的施工现场危险区域智能监控报警装置，其特征在于：所述定位

机构(6)包括螺纹杆(601)、第一螺纹套(602)、第二螺纹套(603)、转把(604)、滑块(606)和

挤压板(608)，所述螺纹杆(601)的一端贯穿定位座(5)的侧面并通过轴承与定位座(5)活动

连接，所述螺纹杆(601)位于定位座(5)内腔一端的外表面分别螺纹连接有第一螺纹套

(602)和第二螺纹套(603)，所述螺纹杆(601)位于定位座(5)外部的一端与转把(604)焊接，

所述第一螺纹套(602)和第二螺纹套(603)的顶部与滑块(606)的底部焊接，所述滑块(606)

的顶部贯穿开设在定位座(5)顶部的滑槽(607)并与定位座(5)活动连接，所述滑块(606)的

顶部与挤压板(608)的底部焊接，所述挤压板(608)靠近驱动盒(7)的侧面贴合。

3.根据权利要求2所述的施工现场危险区域智能监控报警装置，其特征在于：所述第一

螺纹套(602)和第二螺纹套(603)内部均开设有与螺纹杆(601)外表面相契合的螺纹，且第

一螺纹套(602)和第二螺纹套(603)内壁开设的螺纹方向相反。

4.根据权利要求3所述的施工现场危险区域智能监控报警装置，其特征在于：所述挤压

板(608)靠近驱动盒(7)的一侧固定连接有防滑垫(609)，所述防滑垫(609)靠近驱动盒(7)

的连接处开设有防滑纹。

5.根据权利要求4所述的施工现场危险区域智能监控报警装置，其特征在于：所述支撑

柱(1)的外表面固定连接有第一橡胶套(4)，所述第一橡胶套(4)的外表面开设有防滑纹。

6.根据权利要求5所述的施工现场危险区域智能监控报警装置，其特征在于：所述转把

(604)的外表面固定连接有第二橡胶套(605)，所述第二橡胶套(605)的外表面开设有防滑

纹。
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施工现场危险区域智能监控报警装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及建筑施工技术领域，具体为一种施工现场危险区域智能监控报警

装置。

背景技术

[0002] 在施工现场中存在包括基坑、塔吊周边、建筑材料堆放处等非工作人员不能靠近

的危险区域，现有的对此类危险区域进行防护的方法是在相应的危险区域周围安装声光报

警器来进行警示，声光报警器可同时开启声音和闪烁光进行智能报警，声光报警器的底部

一般安装在驱动盒上，驱动盒的内部设有蓄电池进行供电，驱动盒的底部安装在支架的顶

部，进行支撑抬高，支架的底部插在土里，但是声光报警器和蓄电池长时间使用容易损坏，

而现有的驱动盒与支架的连接方式大多采用焊接或多个螺栓进行连接，不便于对其进行拆

卸修理。

实用新型内容

[0003] 本实用新型提供了一种施工现场危险区域智能监控报警装置，该施工现场危险区

域智能监控报警装置，具备便于对声光报警器和驱动盒进行拆卸的优点。

[0004] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种施工现场危险区

域智能监控报警装置，包括支撑柱、支撑板、定位锥、定位座、定位机构、驱动盒和声光报警

器，所述支撑柱的底部焊接在支撑板的顶部，所述支撑板的底部焊接在定位锥的顶部，所述

支撑柱的顶部焊接在定位座的底部，所述定位座的顶部开设有定位槽，所述驱动盒的底部

卡接在定位槽的内部，所述驱动盒上连接有声光报警器，所述定位座上连接有定位机构，所

述定位机构位于定位座外部的一端与驱动盒的侧面连接。

[0005] 优选的，所述定位机构包括螺纹杆、第一螺纹套、第二螺纹套、转把、滑块和挤压

板，所述螺纹杆的一端贯穿定位座的侧面并通过轴承与定位座活动连接，所述螺纹杆位于

定位座内腔一端的外表面分别螺纹连接有第一螺纹套和第二螺纹套，所述螺纹杆位于定位

座外部的一端与转把焊接，所述第一螺纹套和第二螺纹套的顶部与滑块的底部焊接，所述

滑块的顶部贯穿开设在定位座顶部的滑槽并与定位座活动连接，所述滑块的顶部与挤压板

的底部焊接，所述挤压板靠近驱动盒的侧面贴合。

[0006] 优选的，所述第一螺纹套和第二螺纹套内部均开设有与螺纹杆外表面相契合的螺

纹，且第一螺纹套和第二螺纹套内壁开设的螺纹方向相反，方便了第一螺纹套和第二螺纹

套向相反的方向移动。

[0007] 优选的，所述挤压板靠近驱动盒的一侧固定连接有防滑垫，所述防滑垫靠近驱动

盒的连接处开设有防滑纹，通过防滑垫一方面起到防止挤压板对驱动盒造成损坏的作用，

一方面增加了挤压板与驱动盒之间的摩擦力，增加了定位的效果。

[0008] 优选的，所述支撑柱的外表面固定连接有第一橡胶套，所述第一橡胶套的外表面

开设有防滑纹，增加了握持支撑柱的舒适度。
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[0009] 优选的，所述转把的外表面固定连接有第二橡胶套，所述第二橡胶套的外表面开

设有防滑纹，增加了转动转把的舒适度。

[0010] 借由上述技术方案，本实用新型提供了一种施工现场危险区域智能监控报警装

置。至少具备以下有益效果：

[0011] (1)该施工现场危险区域智能监控报警装置，通过将驱动盒放置在定位座的顶部，

方便了对驱动盒的定位，通过定位机构增加了驱动盒定位的稳定性，且方便对驱动盒进行

拆卸，具有方便对驱动盒和声光报警器进行拆卸维修的优点。

[0012] (2)该施工现场危险区域智能监控报警装置，通过定位锥插接在土里，增加了支撑

柱的稳定性，通过转动螺纹杆带动第一螺纹套和第二螺纹套相向移动，使挤压板与驱动盒

接触或者分离，方便了对驱动盒的固定和安装。

附图说明

[0013] 此处所说明的附图用来提供对本实用新型的进一步理解，构成本申请的一部分：

[0014] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0015] 图2为本实用新型图1中定位座的剖视图；

[0016] 图3为本实用新型图2中A部的结构示意图。

[0017] 图中：1支撑柱、2支撑板、3定位锥、4第一橡胶套、5定位座、6定位机构、601螺纹杆、

602第一螺纹套、603第二螺纹套、604转把、605第二橡胶套、606滑块、607滑槽、608挤压板、

609防滑垫、7驱动盒、8声光报警器、9定位槽。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行

清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的

实施例。

[0019] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种施工现场危险区域智能监控报

警装置，包括支撑柱1、支撑板2、定位锥3、定位座5、定位机构6、驱动盒7和声光报警器8，支

撑柱1的底部焊接在支撑板2的顶部，支撑柱1的外表面固定连接有第一橡胶套4，第一橡胶

套4的外表面开设有防滑纹，增加了握持支撑柱1的舒适度，支撑板2的底部焊接在定位锥3

的顶部，定位锥3的数量为三个，增加了定位的稳定性，支撑柱1的顶部焊接在定位座5的底

部，定位座5的顶部开设有定位槽9，驱动盒7的底部卡接在定位槽9的内部，驱动盒7上连接

有声光报警器8，定位座5上连接有定位机构6，定位机构6位于定位座5外部的一端与驱动盒

7的侧面连接。

[0020] 通过将驱动盒7放置在定位座5的顶部，方便了对驱动盒7的定位，通过定位机构6

增加了驱动盒7定位的稳定性，且方便对驱动盒7进行拆卸，具有方便对驱动盒7和声光报警

器8进行拆卸维修的优点。

[0021] 定位机构6包括螺纹杆601、第一螺纹套602、第二螺纹套603、转把604、滑块606和

挤压板608，螺纹杆601的一端贯穿定位座5的侧面并通过轴承与定位座5活动连接，螺纹杆

601位于定位座5内腔一端的外表面分别螺纹连接有第一螺纹套602和第二螺纹套603，第一

螺纹套602和第二螺纹套603内部均开设有与螺纹杆601外表面相契合的螺纹，且第一螺纹
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套602和第二螺纹套603内壁开设的螺纹方向相反，方便了第一螺纹套602和第二螺纹套603

向相反的方向移动，螺纹杆601位于定位座5外部的一端与转把604焊接，转把604的外表面

固定连接有第二橡胶套605，第二橡胶套605的外表面开设有防滑纹，增加了转动转把604的

舒适度，第一螺纹套602和第二螺纹套603的顶部与滑块606的底部焊接，滑块606的顶部贯

穿开设在定位座5顶部的滑槽607并与定位座5活动连接，滑块606的顶部与挤压板608的底

部焊接，挤压板608靠近驱动盒7的侧面贴合，挤压板608靠近驱动盒7的一侧固定连接有防

滑垫609，防滑垫609靠近驱动盒7的连接处开设有防滑纹，通过防滑垫609一方面起到防止

挤压板608对驱动盒7造成损坏的作用，一方面增加了挤压板608与驱动盒7之间的摩擦力，

增加了定位的效果。

[0022] 通过定位锥3插接在土里，增加了支撑柱1的稳定性，通过转动螺纹杆601带动第一

螺纹套602和第二螺纹套603相向移动，使挤压板608与驱动盒7接触或者分离，方便了对驱

动盒7的固定和安装。

[0023] 在使用时，将定位锥3的底部插接在土里，将支撑板2与地面接触，将驱动盒7的底

部卡接在定位槽9的内部，转动螺纹杆601带动第一螺纹套602和第二螺纹套603向驱动盒7

的方向移动，使挤压板608对驱动盒7进行挤压定位，增加了驱动盒7安装的稳定性。

[0024] 在需要对声光报警器8和驱动盒7进行维修时，转动螺纹杆601带动第一螺纹套602

和第二螺纹套603向远离驱动盒7的方向移动，使挤压板608与驱动盒7分离，将驱动盒7从定

位槽9上取下，即可对驱动盒7和声光报警器8进行拆卸维修。

[0025] 以上对本实用新型所提供的施工现场危险区域智能监控报警装置进行了详细介

绍。本实用新型应用了具体个例对本实用新型的原理及实施方式进行了阐述，以上实施例

的说明只是用于帮助理解本实用新型的方法及其核心思想。应当指出，对于本技术领域的

普通技术人员来说，在不脱离本实用新型原理的前提下，还可以对本实用新型进行若干改

进和修饰，这些改进和修饰也落入本实用新型权利要求的保护范围内。
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图2
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图3
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