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本发明公开用于智慧园林的水循环处理及

灌溉系统，涉及智慧园林灌溉技术领域，包括水

箱、水压控制装置、主输出水管、一组分支管连接

装置和一组项圈式树木滴灌装置，所述水压控制

装置与水箱的出口连通，所述主输出水管的一端

与水压控制装置的出水口连通，另一端封闭，主

输出水管的中部均匀设有一组分支接口，一组项

圈式树木滴灌装置的进水口分别通过一组分支

管连接装置与主输出水管的一组分支接口连通。

本发明采用项圈式树木滴灌装置的结构环抱在

地面下将灌溉目标的树干的外侧，可以连接多个

滴灌口，可以用更小的滴水灌溉量实现对灌溉目

标的精准滴灌；增加水循环处理装置的设置，能

够使土壤中渗漏下去的水循环利用，减少灌溉的

用水量。
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1.用于智慧园林的水循环处理及灌溉系统，其特征在于：包括水箱(1)、水压控制装置

(2)、主输出水管(3)、一组分支管连接装置(32)和一组项圈式树木滴灌装置(4)，所述水压

控制装置(2)与水箱(1)的出口连通，所述主输出水管(3)的一端与水压控制装置(2)的出水

口连通，另一端封闭，主输出水管(3)的中部均匀设有一组分支接口(31)，一组项圈式树木

滴灌装置(4)的进水口分别通过一组分支管连接装置(32)与主输出水管(3)的一组分支接

口(31)连通；

所述项圈式树木滴灌装置(4)环抱式设置在灌溉目标(100)的树干外圈20‑50mm处，并

位于地面下30‑100mm以下，项圈式树木滴灌装置(4)设有一组滴灌口(45)，所述滴灌口(45)

朝下设置。

2.根据权利要求1所述的用于智慧园林的水循环处理及灌溉系统，其特征在于：还包括

一组灌溉档位调节器(5)，所述项圈式树木滴灌装置(4)的进水口通过灌溉档位调节器(5)

与分支管连接装置(32)连通。

3.根据权利要求2所述的用于智慧园林的水循环处理及灌溉系统，其特征在于：所述灌

溉档位调节器(5)是电磁流量阀。

4.根据权利要求1所述的用于智慧园林的水循环处理及灌溉系统，其特征在于：所述项

圈式树木滴灌装置(4)包括分支管(41)、左弧形管(42)、右弧形管(43)、一组毛细支管(44)

和一组滴灌口(45)，所述分支管(41)的一端通过分支管连接装置(32)与主输出水管(3)的

分支接口(31)连通，所述左弧形管(42)和右弧形管(43)的一端与分支管(41)的另一端连

通，且左弧形管(42)和右弧形管(43)形成环抱项圈，环抱项圈的内圈距离灌溉目标(100)的

树干外圈20‑50mm，环抱项圈的上表面距离地面超过30‑100mm；

左弧形管(42)和右弧形管(43)的外圈壁上分别设置多个出水口，毛细支管(44)的内侧

设有一对弧形连接管(441)，底部设有出水口，所述弧形连接管(441)设有多个进水口，一对

弧形连接管(441)的进水口与分别与左弧形管(42)和右弧形管(43)外圈壁上的多个出水口

连通，一组滴灌口(45)分别与毛细支管(44)底部的连通。

5.根据权利要求4所述的用于智慧园林的水循环处理及灌溉系统，其特征在于：所述分

支管(41)、左弧形管(42)、右弧形管(43)和一组毛细支管(44)一体挤出成型。

6.根据权利要求1所述的用于智慧园林的水循环处理及灌溉系统，其特征在于：还包括

水循环处理装置，所述水循环处理装置包括积水收集箱体组件(6)、循环泵(7)和净水装置

(8)，所述积水收集箱体组件(6)设置在灌溉目标(100)根系下方0.5‑1米位置，用于收集并

过滤渗漏的水，所述循环泵(7)的进水口通过管道与积水收集箱体组件(6)底部的出水口连

通，出水口通过管道与净水装置(8)的进水口连通，净水装置(8)的出水口通过管道与水箱

(1)的进水口连通。

7.根据权利要求6所述的用于智慧园林的水循环处理及灌溉系统，其特征在于：所述积

水收集箱体组件(6)包括积水箱体(61)、支撑架(62)、隔离层(63)和滤水组件，所述积水箱

体(61)顶部为敞口，所述支撑架(62)设置在积水箱体(61)内壁上，所述隔离层(63)铺设在

支撑架(62)上表面，所述滤水组件铺设在隔离层(63)上表面。

8.根据权利要求7所述的用于智慧园林的水循环处理及灌溉系统，其特征在于：所述滤

水组件包括碎石滤水层(641)和石英砂滤水层(642)，所述石英砂滤水层(642)铺设在隔离

层(63)上表面，所述碎石滤水层(641)铺设在石英砂滤水层(642)上表面，所述隔离层(63)
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是滤水布。

9.根据权利要求1‑8任一所述的用于智慧园林的水循环处理及灌溉系统，其特征在于：

还包括自动控制模块，所述自动控制模块包括一组土壤墒情监测仪(91)、无线传输模块

(92)和主控电脑(101)，土壤墒情监测仪(91)监测灌溉目标(100)处地面下方100‑200mm处

的土壤墒情，并通过无线传输模块(92)与主控电脑(101)无线通信连接，主控电脑(101)分

别与循环泵(7)、水压控制装置(2)和灌溉档位调节器(5)控制电连接，并通过水压控制装置

(2)和灌溉档位调节器(5)控制项圈式树木滴灌装置(4)的滴灌量。

10.根据权利要求9所述的用于智慧园林的水循环处理及灌溉系统，其特征在于：所述

无线传输模块(92)是Zigbee无线传输模块。
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用于智慧园林的水循环处理及灌溉系统

技术领域

[0001] 本发明涉及智慧园林灌溉技术领域，尤其是涉及用于智慧园林的水循环处理及灌

溉系统。

背景技术

[0002] 随着经济的发展，我国的科学技术水平也在不断提高。在当前人工智能、大数据分

析等先进技术的不断发展和普及之下，智慧园林理念应运而生。所谓智慧园林，其实际意义

是，通过合理运用先进的物联网技术、大数据云计算技术和互联网+发展理念形成具有智能

化效果的新型信息技术；通过建立智慧园林大数据库，实现人与自然的互感互动，进而促进

当前我国城市公园园林绿化养护管理工作的准确落实。

[0003] 智慧园林管理是现代城市园林事业发展的必然方向，城市园林绿化的智慧化进程

关系到城市生态文明建设的发展，智慧园林的发展与应随着经济的发展，我国的科学技术

水平也在不断提高。在当前人工智能、大数据分析等先进技术的不断发展和普及之下，智慧

园林理念应运而生。

[0004] 中国专利公开号为CN111328519A的发明专利公开了一种智慧园林水肥灌溉系统，

包括水肥混合箱，水肥混合箱靠近上端的侧壁上固定连通有加料口，加料口远离水肥混合

箱的一端呈倾斜向上设置，水肥混合箱的上安装有搅拌装置，水肥混合箱靠近下端的侧壁

上固定连通有出料口，出料口上安装有过滤装置，出料口远离水肥混合箱的一端固定连通

有抽水泵，抽水泵的输出端固定连通有第一导水管，第一导水管远离抽水泵的一端固定连

通有分水板，分水板上固定连通有若干个第二导水管，第二导水管的管壁上均匀等距地固

定连通有若干个喷水装置。该智慧园林水肥灌溉系统，具备肥料与水混合均匀，且拥有过滤

装置使得喷头不会被堵塞。

[0005] 由此可见，智慧园林的灌溉主要依靠常规的地面喷灌形式来实现，地面喷灌需要

在地面架设多个喷灌的喷头，有的还要高出地面，有的采用电动、气动或液压的方式实现在

喷灌时升高喷头，这种喷灌形式，一是影响智慧园林的整体形象，在喷灌时会影响到游客的

观赏，且并不能精准地灌溉，水资源浪费严重。

发明内容

[0006] 为了解决智慧园林的灌溉问题，本发明提供用于智慧园林的水循环处理及灌溉系

统。采用如下的技术方案：

[0007] 用于智慧园林的水循环处理及灌溉系统，包括水箱、水压控制装置、主输出水管、

一组分支管连接装置和一组项圈式树木滴灌装置，所述水压控制装置与水箱的出口连通，

所述主输出水管的一端与水压控制装置的出水口连通，另一端封闭，主输出水管的中部均

匀设有一组分支接口，一组项圈式树木滴灌装置的进水口分别通过一组分支管连接装置与

主输出水管的一组分支接口连通；

[0008] 所述项圈式树木滴灌装置环抱式设置在灌溉目标的树干外圈20‑50mm处，并位于
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地面下30‑100mm以下，项圈式树木滴灌装置设有一组滴灌口，所述滴灌口朝下设置。

[0009] 通过上述技术方案，水箱中存储干净的水，水压控制装置可以是高压泵，水压控制

装置将水箱中的水输送到主输出水管，并形成一定的水压，项圈式树木滴灌装置通过分支

管连接装置可以连接到主输出水管的中部均匀设置的一组分支接口处，分支管连接装置可

以是快捷接头；

[0010] 连接完成后，项圈式树木滴灌装置在灌溉目标移入或者栽种的时候就设置在灌溉

目标的树干外圈20‑50mm处，并位于地面下30‑100mm以下，这样设置后，项圈式树木滴灌装

置的滴灌口可以更加精准地滴灌到灌溉目标的根系处，避免了水的浪费，同时避免了大规

模的地面喷灌对于景观的整体形象的破坏，也不会影响到游客的观赏，还可以在水箱里溶

解肥料，这样可以实现灌溉的同时完成精准施肥。

[0011] 可选的，还包括一组灌溉档位调节器，所述项圈式树木滴灌装置的进水口通过灌

溉档位调节器与分支管连接装置连通。

[0012] 通过上述技术方案，灌溉档位调节器的设置可以对项圈式树木滴灌装置进行灌溉

量的调节，因为每个项圈式树木滴灌装置对应的灌溉目标不同，所处的生长阶段不同，所需

的灌溉量也不同，灌溉档位调节器可以达到精准灌溉。

[0013] 可选的，所述灌溉档位调节器是电磁流量阀。

[0014] 通过上述技术方案，电磁流量阀可以实现流量的控制和远程流量的监控，自动化

程度高。

[0015] 可选的，所述项圈式树木滴灌装置包括分支管、左弧形管、右弧形管、一组毛细支

管和一组滴灌口，所述分支管的一端通过分支管连接装置与主输出水管的分支接口连通，

所述左弧形管和右弧形管的一端与分支管的另一端连通，且左弧形管和右弧形管形成环抱

项圈，环抱项圈的内圈距离灌溉目标的树干外圈20‑50mm，环抱项圈的上表面距离地面超过

30‑100mm；

[0016] 左弧形管和右弧形管的外圈壁上分别设置多个出水口，毛细支管的内侧设有一对

弧形连接管，底部设有出水口，所述弧形连接管设有多个进水口，一对弧形连接管的进水口

与分别与左弧形管和右弧形管外圈壁上的多个出水口连通，一组滴灌口分别与毛细支管底

部的连通。

[0017] 通过上述技术方案，左弧形管和右弧形管形成环抱项圈，这种项圈式的结构环抱

在地面下将灌溉目标的树干的外侧，毛细支管的设置，可以连接多个滴灌口，可以用更小的

滴水灌溉量实现对灌溉目标的滴灌。

[0018] 可选的，所述分支管、左弧形管、右弧形管和一组毛细支管一体挤出成型。

[0019] 通过上述技术方案，分支管、左弧形管、右弧形管和一组毛细支管可以采用低密度

聚乙烯材料一体挤出成型，低密度聚乙烯材料也称作LDPE材料，具有很好的化学惰性、密封

能力好，且易于成型加工，还具有很好的韧性，便于铺设，寿命长，能很好地适应地下潮湿环

境。

[0020] 可选的，还包括水循环处理装置，所述水循环处理装置包括积水收集箱体组件、循

环泵和净水装置，所述积水收集箱体组件设置在灌溉目标根系下方.‑米位置，用于收集并

过滤渗漏的水，所述循环泵的进水口通过管道与积水收集箱体组件底部的出水口连通，出

水口通过管道与净水装置的进水口连通，净水装置的出水口通过管道与水箱的进水口连
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通。

[0021] 通过上述技术方案，水循环处理装置的设置能够使土壤中渗漏下去的水循环利

用，设置在灌溉目标根系下方0.5‑1米位置，当因为降水或灌溉过量时，灌溉目标根系渗漏

下的水经过积水收集箱体组件的过滤后收集，并通过循环泵泵入到净水装置，进一步净化

处理后，循环到水箱，能进一步的减少灌溉的用水量。

[0022] 可选的，所述积水收集箱体组件包括积水箱体、支撑架、隔离层和滤水组件，所述

积水箱体顶部为敞口，所述支撑架设置在积水箱体内壁上，所述隔离层铺设在支撑架上表

面，所述滤水组件铺设在隔离层上表面。

[0023] 通过上述技术方案，灌溉目标根系渗漏下的水首先经过滤水组件的过滤后穿过隔

离层后收集到积水箱体中，避免大颗粒的土壤进入到水循环处理装置，避免了各个管道的

堵塞风险。

[0024] 可选的，所述滤水组件包括碎石滤水层和石英砂滤水层，所述石英砂滤水层铺设

在隔离层上表面，所述碎石滤水层铺设在石英砂滤水层上表面，所述隔离层是滤水布。

[0025] 通过上述技术方案，采用碎石滤水层和石英砂滤水层对渗漏的水进行过滤，最后

再经过‑目的滤水布，过滤效果好，且不会造成水土的流失。

[0026] 可选的，还包括自动控制模块，所述自动控制模块包括一组土壤墒情监测仪、无线

传输模块和主控电脑，土壤墒情监测仪监测灌溉目标处地面下方100‑200mm处的土壤墒情，

并通过无线传输模块与主控电脑无线通信连接，主控电脑分别与循环泵、水压控制装置和

灌溉档位调节器控制电连接，并通过水压控制装置和灌溉档位调节器控制项圈式树木滴灌

装置的滴灌量。

[0027] 通过上述技术方案，一组土壤墒情监测仪监测灌溉目标处地面下方100‑200mm处

的土壤墒情，并将墒情数据通过无线传输模块传输给主控电脑，主控电脑可以通过显示器

显示墒情信息，并根据设定好的程序，在不同的墒情下，对水压控制装置和灌溉档位调节器

综合控制，实现控制项圈式树木滴灌装置的滴灌量，以满足不同灌溉目标，不同墒情的滴灌

需求。

[0028] 可选的，所述无线传输模块是Zigbee无线传输模块。

[0029] 通过上述技术方案，Zigbee无线传输模块，是一种基于标准的远程监控、控制和传

感器网络应用技术。具有低功耗、安全可靠的优点。

[0030] 综上所述，本发明包括以下至少一种有益技术效果：

[0031] 本发明提供用于智慧园林的水循环处理及灌溉系统，采用项圈式树木滴灌装置的

结构环抱在地面下将灌溉目标的树干的外侧，毛细支管的设置，可以连接多个滴灌口，可以

用更小的滴水灌溉量实现对灌溉目标的精准滴灌；增加水循环处理装置的设置，能够使土

壤中渗漏下去的水循环利用，进一步的减少灌溉的用水量。

附图说明

[0032] 图1是本发明结构原理示意图；

[0033] 图2是本发明项圈式树木滴灌装置结构示意图；

[0034] 图3是本发明项圈式树木滴灌装置使用状态结构示意图；

[0035] 图4是本发明电器件连接原理示意图。
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[0036] 附图标记说明：1、水箱；2、水压控制装置；3、主输出水管；31、分支接口；32、分支管

连接装置；4、项圈式树木滴灌装置；41、分支管；42、左弧形管；43、右弧形管；44、毛细支管；

441、弧形连接管；45、滴灌口；5、灌溉档位调节器；6、积水收集箱体组件；61、水箱体；62、支

撑架；63、隔离层；641、碎石滤水层；642、石英砂滤水层；7、循环泵；8、净水装置；91、土壤墒

情监测仪；92、无线传输模块；100、灌溉目标；101、主控电脑。

具体实施方式

[0037] 以下结合附图对本发明作进一步详细说明。

[0038] 本发明实施例公开用于智慧园林的水循环处理及灌溉系统。

[0039] 参照图1‑图4，用于智慧园林的水循环处理及灌溉系统，包括水箱1、水压控制装置

2、主输出水管3、一组分支管连接装置32和一组项圈式树木滴灌装置4，水压控制装置2与水

箱1的出口连通，主输出水管3的一端与水压控制装置2的出水口连通，另一端封闭，主输出

水管3的中部均匀设有一组分支接口31，一组项圈式树木滴灌装置4的进水口分别通过一组

分支管连接装置32与主输出水管3的一组分支接口31连通；

[0040] 项圈式树木滴灌装置4环抱式设置在灌溉目标100的树干外圈20‑50mm处，并位于

地面下30‑100mm以下，项圈式树木滴灌装置4设有一组滴灌口45，滴灌口45朝下设置。

[0041] 水箱1中存储干净的水，水压控制装置2可以是高压泵，水压控制装置2将水箱1中

的水输送到主输出水管3，并形成一定的水压，项圈式树木滴灌装置4通过分支管连接装置

32可以连接到主输出水管3的中部均匀设置的一组分支接口31处，分支管连接装置32可以

是快捷接头；

[0042] 连接完成后，项圈式树木滴灌装置4在灌溉目标100移入或者栽种的时候就设置在

灌溉目标100的树干外圈20‑50mm处，并位于地面下30‑100mm以下，这样设置后，项圈式树木

滴灌装置4的滴灌口45可以更加精准地滴灌到灌溉目标100的根系处，避免了水的浪费，同

时避免了大规模的地面喷灌对于景观的整体形象的破坏，也不会影响到游客的观赏，还可

以在水箱1里溶解肥料，这样可以实现灌溉的同时完成精准施肥。

[0043] 还包括一组灌溉档位调节器5，项圈式树木滴灌装置4的进水口通过灌溉档位调节

器5与分支管连接装置32连通。

[0044] 灌溉档位调节器5的设置可以对项圈式树木滴灌装置4进行灌溉量的调节，因为每

个项圈式树木滴灌装置4对应的灌溉目标100不同，所处的生长阶段不同，所需的灌溉量也

不同，灌溉档位调节器5可以达到精准灌溉。

[0045] 灌溉档位调节器5是电磁流量阀。

[0046] 电磁流量阀可以实现流量的控制和远程流量的监控，自动化程度高。

[0047] 项圈式树木滴灌装置4包括分支管41、左弧形管42、右弧形管43、一组毛细支管44

和一组滴灌口45，分支管41的一端通过分支管连接装置32与主输出水管3的分支接口31连

通，左弧形管42和右弧形管43的一端与分支管41的另一端连通，且左弧形管42和右弧形管

43形成环抱项圈，环抱项圈的内圈距离灌溉目标100的树干外圈20‑50mm，环抱项圈的上表

面距离地面超过30‑100mm；

[0048] 左弧形管42和右弧形管43的外圈壁上分别设置多个出水口，毛细支管44的内侧设

有一对弧形连接管441，底部设有出水口，弧形连接管441设有多个进水口，一对弧形连接管
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441的进水口与分别与左弧形管42和右弧形管43外圈壁上的多个出水口连通，一组滴灌口

45分别与毛细支管44底部的连通。

[0049] 左弧形管42和右弧形管43形成环抱项圈，这种项圈式的结构环抱在地面下将灌溉

目标100的树干的外侧，毛细支管44的设置，可以连接多个滴灌口45，可以用更小的滴水灌

溉量实现对灌溉目标100的滴灌。

[0050] 分支管41、左弧形管42、右弧形管43和一组毛细支管44一体挤出成型。

[0051] 分支管41、左弧形管42、右弧形管43和一组毛细支管44可以采用低密度聚乙烯材

料一体挤出成型，低密度聚乙烯材料也称作LDPE材料，具有很好的化学惰性、密封能力好，

且易于成型加工，还具有很好的韧性，便于铺设，寿命长，能很好地适应地下潮湿环境。

[0052] 还包括水循环处理装置，水循环处理装置包括积水收集箱体组件6、循环泵7和净

水装置8，积水收集箱体组件6设置在灌溉目标100根系下方0.5‑1米位置，用于收集并过滤

渗漏的水，循环泵7的进水口通过管道与积水收集箱体组件6底部的出水口连通，出水口通

过管道与净水装置8的进水口连通，净水装置8的出水口通过管道与水箱1的进水口连通。

[0053] 水循环处理装置的设置能够使土壤中渗漏下去的水循环利用，设置在灌溉目标

100根系下方0.5‑1米位置，当因为降水或灌溉过量时，灌溉目标100根系渗漏下的水经过积

水收集箱体组件6的过滤后收集，并通过循环泵7泵入到净水装置8，进一步净化处理后，循

环到水箱1，能进一步的减少灌溉的用水量。

[0054] 积水收集箱体组件6包括积水箱体61、支撑架62、隔离层63和滤水组件，积水箱体

61顶部为敞口，支撑架62设置在积水箱体61内壁上，隔离层63铺设在支撑架62上表面，滤水

组件铺设在隔离层63上表面。

[0055] 灌溉目标100根系渗漏下的水首先经过滤水组件的过滤后穿过隔离层63后收集到

积水箱体61中，避免大颗粒的土壤进入到水循环处理装置，避免了各个管道的堵塞风险。

[0056] 滤水组件包括碎石滤水层641和石英砂滤水层642，石英砂滤水层642铺设在隔离

层63上表面，碎石滤水层641铺设在石英砂滤水层642上表面，隔离层63是滤水布。

[0057] 采用碎石滤水层641和石英砂滤水层642对渗漏的水进行过滤，最后再经过80‑100

目的滤水布，过滤效果好，且不会造成水土的流失。

[0058] 还包括自动控制模块，自动控制模块包括一组土壤墒情监测仪91、无线传输模块

92和主控电脑101，土壤墒情监测仪91监测灌溉目标100处地面下方100‑200mm处的土壤墒

情，并通过无线传输模块92与主控电脑101无线通信连接，主控电脑101分别与循环泵7、水

压控制装置2和灌溉档位调节器5控制电连接，并通过水压控制装置2和灌溉档位调节器5控

制项圈式树木滴灌装置4的滴灌量。

[0059] 一组土壤墒情监测仪91监测灌溉目标100处地面下方100‑200mm处的土壤墒情，并

将墒情数据通过无线传输模块92传输给主控电脑101，主控电脑101可以通过显示器显示墒

情信息，并根据设定好的程序，在不同的墒情下，对水压控制装置2和灌溉档位调节器5综合

控制，实现控制项圈式树木滴灌装置4的滴灌量，以满足不同灌溉目标100，不同墒情的滴灌

需求。

[0060] 无线传输模块92是Zigbee无线传输模块。

[0061] Zigbee无线传输模块，是一种基于标准的远程监控、控制和传感器网络应用技术。

具有低功耗、安全可靠的优点。

说　明　书 5/6 页

8

CN 115997664 A

8



[0062] 本发明用于智慧园林的水循环处理及灌溉系统具体实施原理：

[0063] 在某古树园林的水循环处理及灌溉系统应用场景下，水箱1中存储干净的水，高压

泵将水箱1中的水输送到主输出水管3，并形成一定的水压，项圈式树木滴灌装置4通过快捷

接头和电磁流量阀连接到主输出水管3的中部均匀设置的一组分支接口31处，连接完成后，

项圈式树木滴灌装置4在灌溉目标100移入或者栽种的时候就设置在灌溉目标100的树干外

圈20‑50mm处，并位于地面下30‑100mm以下，这样设置后，主输出水管3中的水通过快捷接头

和电磁流量阀流入到分支管41，后流入到左弧形管42和右弧形管43，最终通过一组毛细支

管44的一组滴灌口45向下滴灌到精准的滴灌到灌溉目标100的根系处，避免了水的浪费，同

时避免了大规模的地面喷灌对于景观的整体形象的破坏，也不会影响到游客的观赏，还可

以在水箱1里溶解肥料，这样可以实现灌溉的同时完成精准施肥。

[0064] 水循环处理装置的设置能够使土壤中渗漏下去的水循环利用，设置在灌溉目标

100根系下方0.5‑1米位置，当因为降水或灌溉过量时，灌溉目标100根系渗漏下的水经过积

水收集箱体组件6的碎石滤水层641和石英砂滤水层642对渗漏的水进行过滤，最后再经过

80‑100目的滤水布后收集到积水箱体61，并通过循环泵7泵入到净水装置8，进一步净化处

理后，循环到水箱1，能进一步的减少灌溉的用水量。

[0065] 一组土壤墒情监测仪91监测灌溉目标100处地面下方100‑200mm处的土壤墒情，并

将墒情数据通过Zigbee无线传输模块传输给主控电脑101，主控电脑101可以通过显示器显

示墒情信息，并根据设定好的程序，在不同的墒情下，对水压控制装置2和灌溉档位调节器5

综合控制，实现控制项圈式树木滴灌装置4的滴灌量，以满足不同灌溉目标100，不同墒情的

滴灌需求。

[0066] 以上均为本发明的较佳实施例，并非以此限制本发明的保护范围，故：凡依本发明

的结构、形状、原理所做的等效变化，均应涵盖于本发明的保护范围之内。
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图4
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