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En rygeartikel omfattende en stav af rygemateriale om-
fattende rygemateriale Og et omslag omgivende dette,
hvor stavens periferi ikke overstiger 20 mm, og omslaget
bestdr af et materiale omfattende en sidestromreduceren-
de forbindelse, hvilket materiale, udformet til et om-
slag til en stav af rygemateriale med gangs cigaretperi-
feri, giver en reduktion af partikelformigt materiale pd
mindst 30 %, pd vand- og nicotinfri basis, i sidestroms-
rsg, sammenlignet med en sammenligningsstav med samme
periferi og omfattende gangs cigaretpapir.

fortsattes
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Den foreliggende opfindelse angdr en rygeartikel, f.eks.

i form af cigaretter og lignende rygeartikler.

I GB patentskrift nr. 2 175 789A angives det, at cigaret-
ter med en periferi i intervallet fra 10 mm til 19 mm og
en fri forbrandingshastighed for cigaretstaven pa 25-50
mg/min. udviser lavere afgivelse af sidestrgmsrggkompo-

nenter end analoge gangse cigaretter.

I GB patentskrift nr. 2 094 130A beskrives cigaretter med
cigaretpapir med luftpermeabiliteter ved viskos str¢mning
pa hgjest 3 Coresta-enheder og Do/t-forhold p& 0,08-0, 65
cm/s, hvor Do betyder diffusionskoefficienten for oxygen
gennem nitrogen i papir, og t betyder tykkelsen af ciga-
retpapiret. Disse cigaretter udviser lav afgivelse af to-
talt partikelformigt materiale og nicotin i sidestr¢msro¢-

gen.

En anden metode til tilvejebringelse af lav afgivelse af
komponenter i cigaretters sidestrgmsrgg bestdr i anven-
delse af cigaretpapir omfattende en eller flere side-
strgomreducerende forbindelser. I GB patentskrift nr.
2 139 869A omtales det, at det totale partikelformige ma-
teriale i sidestr¢msrgg hidrgrende fra den tandte ende af
en cigaret under rygning af denne kan reduceres med
mindst 30 %, hvis cigaretpapiret omfatter en eller flere,
fortrinsvis flere, forbindelser fra gruppen bestdende af
lithiumhydroxid, aluminiumhydroxid, calciumhydroxid, Kka-

liumformiat, natriumformiat og natriumacetat.

Et andet eksempel pa& anvendelse af sidestr¢mreducerende
forbindelser er givet i US patentskrift nr. 4 231 377,
ifglge hvilket der inkorporeres en kombination af magne-

siumoxid og et salt i cigaretpapir.
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Den til grund for den foreliggende opfindelse liggende
opgave gdr ud pa at tilvejebringe cigaretter eller 1lig-

nende rygeartikler med forbedret lav sidestr¢m.

Denne opgave lgses ifglge opfindelsen ved en rygeartikel
omfattende en stav af rygemateriale omfattende rygemate-
riale og et omslag omgivende dette, som er ejendommelig
ved, at stavens periferi ikke overstiger 20 mm, at omsla-~
get bestdr af et materiale omfattende en sidestrgmreduce-
rende forbindelse, hvilket materiale, udformet til et om-
slag til en stav af rygemateriale med gangs cigaretperi-
feri giver en reduktion af partikelformigt materiale pa
mindst 30 %, p& vand- og nicotinfri basis, i sidestr¢ms-
r¢g, sammenlignet med en sammenligningsstav med samme pe-

riferi og omfattende gangs cigaretpapir.

Den sidestr¢mreducerende forbindelse giver en effektiv
reduktion af synlige sidestrgmsr¢gkomponenter, uden at
give en markeret, om nogen, reduktion af gasfasekomponen-
terne i sidestr¢gmsrggen. P& tale som forbindelser, der
kan anvendes som sidestrgmreducerende forbindelser, alene
eller i kombination, kommer bl.a. aluminiumhydroxid, cal-
ciumhydroxid, lithiumhydroxid, magnesiumhydroxid, magne-
siumoxid, alumina og Attapulgit-ler. Andre forbindelser,
der kan anvendes som sidestr¢gmreducerende forbindelser er

beskrevet i US patentskrift nr. 4 461 311.

Omslagsmaterialet for rygeartiklerne ifglge opfindelsen
er passende papir. Vanduoplgselige sidestrgmreducerende
forbindelser kan tilsattes i pulverform som fyldstof til
papirpulpen under fremstillingen af papiromslagsmateria-
let. Vandoplgselige sidestrgmreducerende forbindelser pa-

fores fortrinsvis omslagsmaterialet i vandig opl¢sning.

Rygematerialet i rygeartiklerne ifglge den foreliggende

opfindelse kan fortrinvis omfatte eller bestd af skaren
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tobak, idet en del af denne tobak kan vare ekspanderet
tobak. Rygematerialet kan omfatte en rekonstitueret tobak

eller en tobakserstatning.

Lezngden af staven af rygemateriale er fortrinsvis mindst
60 mm, og staven skal fortrinsvis give mindst 6 sug, s&r-
ligt foretrukket mindst 7 sug, ved rygning under stan-
dardrygebetingelser i en rygemaskine. Staven har for-
trinsvis en ensartet tvarsnitsform og ensartede dimensio-
ner langs stavens langde. Hvis staven har et cirkulart
tversnit, kan stavens periferi vere sd& kort som f.eks. 10

mm, men den er fortrinsvis mindst 12,5 mm.

Periferien af staven af rygemateriale overstiger for-
trinsvis ikke 19 mm, og sarligt foretrukket er den mindre

end 18 mm.

Cigaretter ifgplge opfindelsen omfatter fortrinsvis et
filter eller et mundstykke, som er fastgjort til staven

af rygemateriale ved dennes ene ende.

Omslag til rygeartikler ife¢lge opfindelsen har fortrins-
vis en lav permeabilitet, idet permeabiliteten ikke er
st¢rre end 20 Coresta-enheder, fortrinsvis ikke steorre

end 12 Coresta-enheder.

Ved bestemmelsen af afgivelsen af sidestr¢msrggkomponen-
ter anvendtes et apparat, som i det fglgende beskrives
nzrmere under henvisning til tegningen, hvor fig. 1 viser
dette apparat, medens fig. 2-5 viser en del af det i fig.
1 viste apparat, idet fig. 3-5 skematisk viser den i fig.

2 viste del set i retning af pilene A, B og C.

Det i fig. 1 viste apparat blev anvendt til bestemmelse
af de ovenfor omtalte afgivelser af sidestr¢msrepgkompo-

nenter. Apparatet omfattede en Filtrona 302 linesr ryge-
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maskine 7 med en abning, som er betegnet 8. Ved hver &b-
ning af rygemaskinen 7 var der anbragt en lodretstédende
fiskehaleformet glasskorsten, hvor den, der er knyttet
til abningen 8, er betegnet med referencetallet 9. De i
fig. 3 viste dimensioner a og b er henholdsvis 410 mm og
80 mm. Den i fig. 4 viste indre dimension (diameter) c er
24 mm og d er 22 mm. Anbragt pa tvars over skorstenen 9
var en forud vejet Cambridge-filterplade 10. Til maling
af repgkomponentafgivelsen i hovedstrgmmen anvendtes en
Cambridge-filterplade 10'. Den ¢vre side af filterplade
10 var via en slange 11 forbundet med en gasstrgmningsma-
ler 12, der med et r¢r 13 var forbundet til en gaspumpe
14. En infrar¢d carbonmonoxid-analysator med en (ikke
vist) indre gascirkulationspumpe var forbundet til re¢ret

13 med indgangs- og afgangsr¢r 15 og 16.

ved drift af det i fig. 1 viste apparat til bestemmelse
af afgivelsen af sidestrgmsre¢gkomponenter fra en cigaret
18, der ryges ved abningen 8 i rygemaskinen 7, indstilles
pumpen 14, sdledes at der tilvejebringes en strgomningsha-
stighed gennem skorstenen 9, slangen 11 og r¢ret 13 pa
2,0 1 pr. min. Under rygningen af cigaretten 18 under
standardrygebetingelser ved abningen 8 gdr sidestre¢msr¢-
gen fra denne cigaret op 1 skorstenen 9 og hen til fil-
tret 10. Den del af re¢gen, der ikke afsattes i filtret 10
eller pa de indre vagge af skorstenen 9 gar gennem rg¢rene
11 og 13, og en delmazngde af denne sendes gennem carbon-
monoxid-analysatoren 17 via indgangs- og udgangsre¢rene 15

og 16.

Nar rygningen af cigaretten 18 ved abningen 8 og af to
identiske cigaretter er tilendebragt, vejes filtret 10
pany. Fra den sdledes bestemte vagt subtraheres den op-
rindelige vagt af filtret 10, hvorved man nar frem til
vagten af det totale partikelformige materiale (TPM), der
er afsat p& filtret 10. Derefter blev filtret 10 extrahe-
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ret med et extraktionsoplg¢sningsmiddel, f.eks. propan-2-
ol. Den saledes fremkomne extrakt blev underkastet gas-
kromatografisk analyse til bestemmelse af de pafiltret 10
afsatte mangder af nicotin og vand. Summen af de sdledes
bestemte mangder af nicotin og vand blev subtraheret fra
den ovenfor omtalte gravimetrisk bestemte vegt af pad fil-
tret 10 afsatte TPM, hvorved man kommer frem til vagten
af den pa filtret afsatte PMVNF.

Den indre del af skorstenen 9 blev renset med et extrak-
tionsoplpsningsmiddel, f.eks. propan-2-0l. En del af den
sdledes fremkomne extrakt blev analyseret gaskromatogra-
fisk til bestemmelse af den mzngde nicotin, der var afsat
pd de indre vagge af skorstenen 9. Den sdledes bestemte
nicotinvagt blev adderet til wvagten af den pafiltret 10
afsatte nicotin, og herved fremkom den samlede vagt af
sidestrgmsnicotin hidr¢rende fra de tre cigaretter. Denne
vagt blev divideret med 3, sdledes at man herved kom frem

til vegten af sidestrgmsnicotin pr. cigaret.

Den resterende del af den extrakt, der fremkom ved rens-
ning af skorstenen 9, blev analyseret ved ultraviolet
teknik, idet der som standard blev anvendt en del af den
ovenfor omtalte extrakt hidr¢rende fra filtret 10, hvor-
ved man kunne fastlagge mengden af PMVNF afsat pa de in-
dre vagge i skorstenen 9. Den saledes fastlagte vagt
PMVNF blev adderet til vagten af PMVNF afsat pad filtret
10, saledes at man herved fik den samlede vagt af side-
stroms-PMVNF hidr¢grende fra 3 cigaretter. Denne vagt blev
divideret med 3, hvorved man kom frem til vagten af side-

strgms-PMVNF pr. cigaret.

CO-udbyttet i sidestrgmmen pr. cigaret blev bestemt ud

fra data hidr¢rende fra analysatoren 17.
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I det f¢lgende illustreres opfindelsen nzrmere ved en

rekke eksempler.

Eksempel I

Der blev fremstillet en cigaret bestdende af en cigaret-
stav med en periferi pd 20 mm og en langde pa 64 mm med
et 20 mm langt celluloseacetatfilter, der var fastgjort
til staven ved hjzlp af et mundstykkeomslag. Staven om-
fattede et fyldstof af skaren tobak med en densitet pa240
mg/cm’, som var indsve¢bt i et cigaretpapiromslag med en
permeabilitet pd 19 Coresta-enheder, og som havde en vagt
pd 45 g/m’. Cigaretpapiromslaget omfattede 23 % kalk, 8 %
magnesiumhydroxid og 2 % natriumacetat. Nar disse ciga-
retter blev re¢get under standardbetingelser i en rygema-
skine, dvs. med et sug pd 35 cm’ med en varighed pa& 2 se-
kunder hvert min., til en stavlangde pa 8 mm, udgjorde
totaludbyttet af partikelformigt materiale i sidestr¢m-
men, pd vand- og nicotinfri basis, 9,2 mg, og totaludbyt-
tet af carbonmonoxid i sidestr¢mmen var 34,3 mg. Antallet

af sug under rygning var 8,9.

Eksempel II1

Der blev fremstillet cigaretter bestdende af cigaretstave
med en periferi pd 20 mm og en langde pa 64 mm, som var
forsynet med 20 mm lange celluloseacetatfiltre, der var
fastgjort til stavene med mundstykkeomslag. Cigaretstave-
ne omfattede et fyldstof i form af skd&ren tobak med en
densitet pa 287 mg/cm’ med cigaretpapiromslag med en per-
meabilitet p& 11 Coresta-enheder og en vagt pa 43 g/ma
Cigaretpapiromslaget omfattede 19,7 % kalk, 5,0 % magne-
siumoxid og 6,7 % trikaliumcitrat (udtrykt som % vandfri
citronsyre). Disse cigaretter, r¢get under standardryge-
betingelser i en rygemaskine, gav et totaludbytte af par-

tikelformigt materiale i sidestrgmmen, péa vand-og nico-
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tinfri basis, pa 13,3 mg og et totaludbytte af carbon-
monoxid i sidestrgmmen pa 36,8 mg. Cigaretterne gav 8,3

sug.

Eksempel III

Der blev fremstillet cigaretter bestdende af cigaretstave
med en periferi pd 17 mm og en lazngde pd 70 mm, som var
forsynet med 27 mm lange celluloseacetatfiltre. Densite-
ten af cigaretstavenes fyldstof, som var skaren tobak,
var 293 mg/cm’. Cigaretstavomslagene var cigaretpapir med
en permeabilitet pa 26 Coresta-enheder og en vagt pad 26
g/m?.
delser. Nogle af disse cigaretter var forsynet med endnu

Papiret indeholdt ikke sidestr¢mreducerende forbin-

et omslag bestdende af et andet cigaretpapir, der havde
en permeabilitet p& 15 Coresta-enheder og en vagt pa& 50
g/m?’. Det andet papir omfattede 4,5 % kalk, 24,3 % magne-

siumhydroxid og 3,6 % natriumacetat.

Nadr de sidstnavnte cigaretter blev re¢get under standar-
drygebetingelser i en rygemaskine, Kkonstaterede man, at
hver cigaret gav et totaludbytte af partikelformigt mate-
riale i sidestr¢mmen, pd vand- og nicotinfri basis, som
var 8,3 mg samt totaludbytter af carbonmonoxid og nicotin
i sidestrgmmen pa henholdsvis 39,1 mg og 1,1 mg. Antallet
af sug for disse cigaretter var 12. NAr de cigaretter,
der ikke var forsynet med et ekstra omslag, blev rgget
under samme betingelser, Kkonstateredes totaludbytter af
partikelformigt materiale, pa& vand- og nicotinfri basis,
carbonmonoxid og nicotin i sidestr¢gmmen pdhenholdsvis

20,7 mg, 45 mg og 2,7 mg.

Der blev endvidere foretaget rygning af kontrolcigaretter
af to typer, der begge havde en 64 mm lang cigaretstav
med en gangs periferi pd& 24,75 mm. Kontrolcigaretten af

fgorste type omfattede et gengs cigaretpapiromslag med en
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permeabilitet pa 47 Coresta-enheder og en vagt pa25 g/m’.
Omslaget omfattede 26 % kalk, og 0,8 % trikaliumcitrat.
Ved rygning af kontrolcigaretter af fo¢rste type under
standardrygebetingelser konstaterede man, at disse afgav
et totaludbytte af sidestrgmsnicotin pd 4,9 mg. Som be-
merket ovenfor var den totale sidestrgmsafgivelse af ni-
cotin for de ikke-overtrukne 17 mm-cigaretter 2,7 mg. Man
kan sdledes konstatere, at en reduktion af cigaretstavpe-
riferien fra den gangse verdi pd 24,75 mm til den utradi-
tionelle verdi 17 mm ved anvendelse af gangs cigaretpapi-

romslag giver en reduktion af sidestrgmsnicotin pa 45 %.

Kontrolcigaretterne af den anden type omfattede et ciga-
retpapiromslag med samme papirtype som den, der blev an-
vendt til indsve¢bning af de ovenfor omtalte indsvebte 17
mm-cigaretter. NA&r kontrolcigaretter af anden type Dblev
r¢get under standardrygebetingelser, konstaterede man, at
disse gav et totaludbytte af sidestrgmsnicotin pa 2,5 mg.
NAr dette udbytte af sidestrgmsnicotin sammenlignes med
udbyttet for kontrolcigaretter af fe¢rste type, konstate-
rer man, at substitution af gengs cigaretpapir i den fo¢r-
ste type kontrolcigaretter med sidestrgmreducerende ciga-
retpapir giver en reduktion af udbyttet af sidestr¢msni-

cotin pa 49 %.

Ud fra disse resultater mdtte man forvente, at kombinati-
on af de to sidestrgmsnicotinreducerende foranstaltninger
i en enkelt cigaret, nemlig reduktion af cigaretperiferi-
en fra 24,75 mm til 17 mm og substitution af et g®ngs ci-
garetpapir med et sidestr¢mreducerende cigaretpapir, vil-
le fore til en reduktion af totaludbyttet af sidestre¢ms-
nicotin p& 28 % af det udbytte, der fas fra en gangs ci-
garet, der ikke omfatter nogen af disse trazk. En sadan
gengs cigaret reprasenteres ved kontrolcigaretten af for-
ste type. Rent faktisk giver de indsvebte cigaretter med

en periferi p&d 17 mm, der omfatter begge de to side-
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str¢gmsreducerende faktorer, en reduktion af det totale
udbytte af sidestr¢msnicotin til en veardi, nemlig 1,1 mg,
der udger 22,5 % af verdien for kontrolcigaretter af for-
ste type. De indsvgbte cigaretter med en periferi pa 17
mm udviser sdledes en synergistisk reduktionseffekt for

sidestr¢gmsnicotin.

Eksempel IV

Der blev fremstillet cigaretter omfattende cigaretstave
med en periferi pad 24,75 mm og en langde pd 64 mm, der
var forsynet med 20 mm lange celluloseacetatfiltre. Den-
siteten af fyldstoffet i cigaretstavene, der var skaren
tobak, var 279 mg/cm®. Som omslag til cigaretstaven an-
vendtes et gangs cigaretpapir med en permeabilitet pa 47
Coresta-enheder og en vagt pa 25 g/m’. Papiret omfattede
26 % calciumcarbonat-fyldstof og 0,81 & forbrandingsaddi-
tiv bestdende af en blanding af kaliumcitrat Oog natrium-
citrat, udtrykt som procent citronsyre. Disse cigaretter

blev betegnet cigaret A.

En anden type cigaretter, betegnet cigaret B, blev frem-
stillet, idet disse cigaretter i alle henseender svarede
til cigaret A, bortset fra at cigaretstavomslaget til ci-
garet B var et sidestr¢gmreducerende papir med en permea-
bilitet pa 19 Coresta-enheder og en vagt pa 44,8 g/m?.
Det sidestr¢gmreducerende papir omfattede 8,2 % magnesium-

hydroxid, 21,8 % calciumcarbonat og 2,02 % natriumacetat.

Der blev endvidere fremstillet cigaretter, betegnet ciga-
ret C, der var af samme art som cigaret A, bortset fra,

at cigaret C havde en periferi pad 17 mm.

Der blev endvidere fremstillet cigaretter, betegnet ciga-
ret D, som var identiske med cigaret C, bortset fra, at

cigaretstavomslaget for cigaret D var det samme papir,
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som blev anvendt ved fremstilling af cigaret B. Cigaret D

var cigaretter ifglge opfindelsen.

Cigaretterne A-D blev rgget under standardrygebetingelser
i en rygemaskine, og der blev foretaget malinger af to-
talsidestrgmsudbytte pr. cigaret af partikelformigt mate-
riale, pd& vand- og nicotinfri basis, (PMVNF), total nico-
tinalkaloider (TNA) samt carbonmonoxid (CO). De malte

vardier er angivet i tabel 1.

De i tabel 1 viste beregnede vardier for cigaret D blev
beregnet ud fra de malte verdier for cigaret A-C. F.eks.
blev den beregnede vardi for PMVNF for cigaret D beregnet

under anvendelse af formlen

18,5 mg x 15,8 = 8 mg
36,5

Den malte verdi for PMVNF for cigaret D var 7,0 mg. Man
ser sdledes, at man ved badde at reducere cigarettens dia-
meter og forsyne denne med et sidestrpmreducerende omslag
ifplge opfindelsen, tilvejebringer en synergistisk reduk-
tion af sidestr¢ms-PMVNF. Det fremgdr endvidere af tabel
1, at cigaret D ifglge opfindelsen ogsd udviser synergi-

stisk reduktion af sidestr¢ms-TNA og -CO.

Det gennemsnitlige antal sug for cigaret D var 10,8.
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TABEL 1
Cigaret PMVNF, TNA, co,
mg mg mg
A 36,5 7,72 62,1
B 15,8 5,43 60,1
C 18,5 3,29 42,4
D 8,0 2,30 41,1
Beregnet
D 7,0 2,17 36,1
Malt
Eksempel V

Der blev fremstillet cigaretter, betegnet cigaret E, be-
stdende af cigaretstave med en periferi pd 25,74 mm og en
lengde pad 64 mm, som var forsynet med 20 mm lange cellu-
loseacetatfiltre. Fyldstoffet i cigaretstavene var skaren
tobak, og fyldstoffet indeholdt 12 vagt-% DIET-ekspan-
deret tobak. Densiteten af fyldstoffet var 252 mg/cm’.
Cigaretstavomslaget for cigaret E var det samme gangse
cigaretpapir, som blev anvendt ved fremstilling af ciga-

ret A i eksempel 1IV.

Der blev fremstillet cigaretter, betegnet cigaret F, som
i alle henseender svarede til cigaret E, bortset fra, at
man i cigaret F anvendte et cigaretpapir med en permeabi-
litet pd 18 Coresta-enheder og en vagt pa 47,4 g/m?, idet
dette cigaretpapir omfattede 33,3 % magnesiumhydroxid,
5,3 % calciumcarbonat, 5,3 & kaliumacetat og 1,1 % natri-

umacetat.

Der blev endvidere fremstillet cigaretter, betegnet ciga-

ret G, som i alle henseender svarede til cigaret E, bort-
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set fra, at cigaret G havde en periferi pa 17 mm, og at
det skdrne tobakfyldstof indeholdt 40 vegt-% DIET-ekspan-
deret tobak. Densiteten af dette fyldstof var 224 g/cm3.

Endelig blev der fremstillet cigaretter, betegnet cigaret
H, som i alle henseender svarede til cigaret G, bortset
fra, at omslaget til cigaretstaven i cigaret H bestod af
det samme sidestrgmreducerende papir, som blev anvendt
ved fremstilling af cigaret F. Cigaret H var cigaretter

ifplge opfindelsen.

Cigaretterne E-H blev r¢get under standardrygebetingelser
i en rygemaskine, og der blev foretaget bestemmelser af
det totale sidestr¢msudbytte pr. cigaret af PMVNF, TNA og
CO. De mdlte vardier er angivet i tabel 2. De beregnede
vardier for cigaret H blev beregnet pa samme made, som er
beskrevet detaljeret i forbindelse med omtalen af cigaret

D.

Det fremgdr af tabel 2, at cigaret H ifglge opfindelsen
udviser synergistisk reduktion af sidestrgms-PMVNF, ~TNA
og -CO. Cigaret H udviste ogsd en synergistisk reduktion

af sidestr¢mscarbondioxid.

De gennemsnitlige antal sug for cigaret H var 6,8.
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TABEL 2
Cigaret PMVNF, TNA, Co,
mg mg mg
E 25,6 5,45 58,6
F 11,8 3,79 51,5
G 14,6 2,40 30,4
H 6,7 1,68 26,7
Beregnet
H 5,3 1,15 25,9
Malt
Eksempel VI

Der blev fremstillet cigaretter, betegnet cigaret I, som
omfattede cigaretstave med en diameter pd 24,57 mm og en
lengde pa 64 mm, og som var forsynet med 20 mm lange cel-
luloseacetatfiltre. Cigaretstavene bestod af et fyldstof
af skaren tobak med en densitet p& 291 mg/cm’. Omslaget
til cigaretstavene for cigaret I var det samme g@&ngse ci-
garetpapir, som blev anvendt ved fremstillingen af ciga-

ret A 1 eksempel 1IV.

Der blev endvidere fremstillet cigaretter, betegnet ciga-
ret J, som i alle henseender svarede til cigaret I, bort-
set fra, at man i cigaret J anvendte et cigaretpapir med
en permeabilitet pd 5 Coresta-enheder og en vagt pa45,0

2

g/m".

calciumcarbonat, 11 % trikaliumcitrat og 3 % monocammoni-

Dette fyldstof omfattede 16 % Attapulgit-ler, 18 %
umphosphat.
Der blev endvidere fremstillet cigaretter, betegnet ciga-

ret K, som i alle henseender svarede til cigaret I, bort-

set fra at cigaret K havde en periferi pd 17 mm.
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Endelig blev der fremstillet cigaretter, betegnet cigaret
L, som i alle henseender svarede til cigaret K, bortset
fra, at omslaget til cigaretstaven i cigaret L bestod af
det samme sidestr¢mreducerende papir som cigaret J. Ciga-

ret L var cigaretter ifglge opfindelsen.

Cigaretterne I-L blev rg¢get under standardrygebetingelser
i en rygemaskine, og der blev foretaget bestemmelser af
det totale sidestr¢msudbytte pr. cigaret af PMVNF, TNA og

CO. Vardierne for disse udbytter er angivet i tabel 3.
Det fremgdr af tabel 3, at cigaret L ifplge opfindelsen
udviser en synergistisk reduktion af sidestr¢gms-TNA og

-CO.

Det gennemsnitlige antal sug for cigaret L var 13,0.

TABEL 3
Cigaret PMVNF, TNA, CO,
mg mg mg
I 33,7 4,9 67,0
J 13,5 2,7 49,0
K 18,5 3,29 42,4
L 7,4 1,81 31,0
Beregnet
L 9,8 1,73 25,6
Malt
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Patentkrav:

1. Rygeartikel omfattende en stav af rygemateriale omfat-
tende rygemateriale og et omslag omgivende dette,
kendetegnet ved, at stavens periferi ikke
overstiger 20 mm, at omslaget bestdr af et materiale om-
fattende en sidestrgmreducerende forbindelse, hvilket ma-
teriale, udformet til et omslag til en stav af rygemate-
riale med gengs cigaretperiferi, giver en reduktion af
partikelformigt materiale pa mindst 30 %, pa vand- og ni-
cotinfri basis, i sidestr¢gmsr¢g, sammenlignet med en sam-
menligningsstav med samme periferi og omfattende gengs

cigaretpapir.

2. Rygeartikel ifglge krav 1, k ende t e gnet ved,

at rygematerialet omfatter tobak.

3. Rygeartikel ifglge krav 2, kende t e gne t ved,

at tobakken omfatter ekspanderet tobak.

4. Rygeartikel ifglge krav 1-3, k e nd e t e gne t
ved, at omslaget har en luftpermeabilitet, der ikke over-

stiger 20 Coresta-enheder.

5. Rygeartikel ifglge krav 4, k ende tegnet ved,
at omslaget har en luftpermeabilitet, der ikke overstiger

12 Coresta-enheder.

6. Rygeartikel ifglge ethvert af de foregdende Kkrav,
kendetegnet ved, at periferien af staven af

rygemateriale ikKke overstiger 19 mm.

7. Rygeartikel ifgplge krav 6, ke nd e t e gne t ved,
at periferien af staven af rygemateriale ikke overstiger

18 mm.
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8. Rygeartikel ifgplge ethvert af de foregdende Kkrav,
kendetegnet ved, at periferien af staven af

rygemateriale er mindst 10 mm.

9. Rygeartikel ifglge ethvert af de foregdende Kkrav,
kendetegnet ved, at periferien af staven af

rygemateriale er mindst 12,5 mm.

10. Rygeartikel ifplge ethvert af de foregdende Kkrav,
kendetegnet ved, at den sidestrgmreducerende

forbindelse er en eller flere af fgplgende forbindelser:

aluminiumhydroxid, calciumhydroxid, lithiumhydroxid, mag-

nesiumhydroxid, magnesiumoxid og attapulgit-ler.

11. Rygeartikel ifplge ethvert af de foregaende Kkrav,
kendetegnet ved, at omslagsmaterialet er pa-

pir.

12. Rygeartikel ifglge ethvert af de foregaende krav,

kendetegnet ved, at den er en cigaret.
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