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(54)  Tragmittel und Aufzug zum Befordern einer Last mit einem Tragmittel

(57) Das Tragmittel (7) hat einen Rumpf, welcher
mindestens einen Strang (20) aus mehreren miteinander
verseilten oder verflochtenen Zugtragern (25, 26, 27, 28)
umfasst, sich in der Langsrichtung des Tragmittels er-
streckt und eine Querschnittsflache mit einer Breite (A)
und einer Hohe (B) mit einem Verhéltnis Breite / Hohe
von vorzugsweise 0.5 bis 2 aufweist. Am Rumpf ist min-
destens ein Fuhrungskoérper (35, 36) befestigt, welcher
sich in der Langsrichtung des Tragmittels (7) erstreckt
und seitlich vom Rumpf absteht. In einem Aufzug zum

Befoérdern mindestens einer Last ist das Tragmittel (7)
mit der jeweiligen Last verbunden und in seiner L&ngs-
richtung bewegbar angeordnet, wobei der Rumpf des
Tragmittels mit mindestens einer Fuhrungsflache (12,
14) fur den Rumpf in Kontakt gebracht ist, um das Trag-
mittel (7) quer zu seiner Langsrichtung zu fiihren. Der
Aufzug umfasst mindestens eine Fihrungsvorrichtung
(112, 13, 15) fur den jeweiligen Fuhrungskoérper (35, 36)
zum Limitieren oder Verhindern einer Drehung des Trag-
mittels (7) um seine Langsrichtung.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Tragmittel
gemass dem Oberbegriff des Anspruchs 1 und einen Auf-
zug zum Befordern mindestens einer Last mit einem der-
artigen Tragmittel.

[0002] Tragmittel, die in einem Aufzug zum Beférdern
von Lasten verwendet werden, haben in der Regel einen
Rumpf, der mindestens einen Strang aus mehreren mit-
einander verseilten oder verflochtenen Zugtragern um-
fasst und sich in der Langsrichtung des Tragmittels er-
streckt. Um die Tragmittel kontrolliert bewegen zu kon-
nen, sind die Tragmittel Ublicherweise quer zu ihrer
Langsrichtung gefihrt.

[0003] AusEP 0672781 Al ist beispielsweise ein Auf-
zug mit einem Seil bekannt, welches eine runde Quer-
schnittsflaiche mit einer Breite A und einer Hohe B mit
einem Verhaltnis A/B gleich 1 im unbelasteten Zustand
oder nahe 1 in einem belasteten Zustand aufweist. Das
Seilistan der Peripherie einer Treibscheibe in einer Fiih-
rungsrille mit halbrundem Querschnitt geftihrt und kann
sich unter dem Einfluss von Torsionsmomenten in der
Fuhrungsrille um seine Léangsachse drehen.

WO 99/43589 zeigt einen Aufzug, bei dem ein flacher
Riemen als Tragmittel zum Beférdern von Lasten ver-
wendet wird. Der Riemen umfasst mehrere aus mitein-
ander verseilten Zugtragern bestehende, sich in der
Langsrichtung des Tragmittels erstreckende, parallel zu-
einander angeordnete Strédnge und einen die Strénge
umgebenden Mantel. Der Riemen hat einen rechtecki-
gen Querschnitt, dessen Umriss eine Breite A und eine
Héhe B mit einem Verhaltnis A/B grésser als 1 aufweist.
Der Riemen wird quer zu seiner Langsrichtung jeweils in
Fuhrungsrillen gefiihrt, die an der Peripherie einer Treib-
scheibe bzw. der Peripherie von Rollen ausgebildet sind
und einen rechteckigen Querschnitt aufweisen. Der Rie-
men ist dabei so angeordnet, dass er mit seiner breiten
Seite jeweils auf dem Grund der jeweiligen Fihrungsrille
aufliegt. Eine bevorzugte Ausfiihrungsformen dieses
Riemens hat einen Querschnitt, fir den das Verhaltnis
A/B wesentlich grdsser als 1 ist, beispielsweise A/B > 4.
In diesem Fall ist der Riemen wesentlich breiter als hoch.
Ein Riemen, der wesentlich breiter als hoch ist, wird in
einer Fuhrungsrille - wenn er mit seiner breiten Seite auf
einer Fuhrungsflache aufliegt und unter einer Zugbela-
stung steht - in der Regel quer zu seiner Langsrichtung
derart gefiihrt werden, dass er sich nicht um seine Langs-
richtung drehen kann. Allerdings wird die Fihrung eines
derartigen Riemens dadurch erschwert, dass bei einem
Umlauf des Riemens um die Treibscheibe bzw. um die
Rollen relativ starke Storkréfte entstehen kénnen, die
fluktuierend auftreten und auf den Riemen quer zu des-
sen Langsrichtung und parallel zur breiten Seite des Rie-
mens wirken. Derartige Storkrafte wirken destabilisie-
rend hinsichtlich der Fihrung des Riemens und kénnen
bewirken, dass der Riemen in einer Fihrungsrille eine
fluktuierende Seitwartsbewegung in Richtung auf die
Flanken der Fuhrungsrille ausfuhrt. Der Riemen kann auf
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diese Weise in den Fuhrungsrillen wiederholt gegen die
Flanken der Fuhrungsrillen gepresst werden und dabei
deformiertwerden. Aufdiese Weise kann der Verschleiss
des Riemens drastisch verstarkt werden. Unter dem Ein-
fluss der Storkrafte kann der Riemen unter Umstanden
Uber die Flanken einer Fuhrungsrille wandern und die
FUhrungsrille verlassen. Es kann deshalb ein Problem
sein, den Riemen zuverlassig in den jeweiligen Fih-
rungsrillen zu halten.

[0004] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung liegt
darin, die genannten Nachteile zu vermeiden und ein
Tragmittel und einen Aufzug zum Befordern mindestens
einer Last mit einem derartigen Tragmittel derart zur Ver-
fugung zu stellen, dass das Tragmittel quer zu seiner
Langsrichtung zuverlassig gefuihrt werden kann und eine
Uberméssige Verdrehung des Tragmittels um dessen
Langsrichtung vermieden werden kann.

[0005] Diese Aufgabe wird geldst durch ein Tragmittel
mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und einen Aufzug
mit den Merkmalen des Anspruchs 9.

[0006] Das Tragmittel hat einen Rumpf, welcher min-
destens einen Strang aus mehreren miteinander verseil-
ten oder verflochtenen Zugtragern umfasst und sich in
der Langsrichtung des Tragmittels erstreckt. Gemass der
Erfindung ist mindestens ein Fihrungskorper am Rumpf
befestigt ist, welcher Fiihrungskorper sich in der Langs-
richtung des Tragmittels erstreckt und seitlich vom
Rumpf absteht.

[0007] Der jeweilige Fihrungskorper kann so dimen-
sioniert werden, dass an der Oberflache des Rumpfes
neben dem Fuhrungskdrper ein sich in der Langsrichtung
des Rumpfes erstreckender Bereich zur Verfligung steht,
der mit geeigneten Fuhrungsmitteln in Kontakt gebracht
werden kann, um das Tragmittel bei einer Bewegung in
seiner Langsrichtung quer zur Langsrichtung zu fuhren.
Da der Fuhrungskoérper am Rumpf befestigt ist, wiirde
der Fuhrungskoérper bei einer Drehung des Tragmittels
um dessen Langsrichtung ebenfalls eine Drehbewegung
um die Langsrichtung des Tragmittels ausfiuihren. Da-
durch dass der Flhrungskorper seitlich vom Rumpf ab-
steht und sich in der Langsrichtung des Tragmittels er-
streckt, kann eine derartige Drehbewegung des Fih-
rungskoérpers durch eine geeignet angeordnete Fih-
rungsvorrichtung in vorgegebenen Grenzen gehalten
oder verhindert werden. Da der Fihrungskorper am
Rumpf des Tragmittels befestigtist, kann auf diese Weise
eine Drehung des Tragmittels um seine Langsrichtung
in vorgegebenen Grenzen gehalten oder verhindert wer-
den.

[0008] Dementsprechend kann das Tragmittel bei-
spielsweise in einem Aufzug zum Befdrdern von Lasten
wie folgt verwendet werden. Das Tragmittel kann mit der
jeweiligen Last verbunden werden und derart angeord-
net werden, dass es in seiner Langsrichtung bewegbar
ist und der Rumpf des Tragmittels mit mindestens einer
Flhrungsflache fur den Rumpf in Kontakt gebracht ist,
um das Tragmittel quer zu seiner Langsrichtung zu fih-
ren. Der Aufzug kann weiterhin mindestens eine Fih-
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rungsvorrichtung fur den jeweiligen Fiihrungskérper zum
Limitieren oder Verhindern einer Drehung des Tragmit-
tels um seine Langsachse umfassen.

[0009] In einem derartigen Aufzug kénnen Torsions-
momente, die gegebenenfalls auf das Tragmittel wirken,
das Tragmittel lediglich innerhalb von Grenzen drehen
bzw. verdrehen, die durch die Anordnung der Fihrungs-
vorrichtung relativ zum jeweiligen Flhrungskorper be-
stimmt sind. Torsionsmomente, die auf das Tragmittel
wirken, werden gegebenenfalls (iber den Fiihrungskor-
per in die Fihrungsvorrichtung eingeleitet und durch die
Wechselwirkung zwischen dem Fuhrungskérper und der
Fuhrungsvorrichtung so kompensiert, dass das Aus-
mass einer Drehung bzw. Verdrehung des Tragmittels
um seine Langsrichtung innerhalb der vorgegebenen
Grenzen bleibt.

[0010] Das erfindungsgemasse Tragmittel hat ver-
schiedene Vorteile, insbesondere im Hinblick auf Anwen-
dungen in Aufziigen:

- Die Erfindung bietet die Méglichkeit, den Rumpf des
Tragmittels bzw. die Fihrungsflachen fir den Rumpf
einerseits und den Fuhrungskdrper bzw. die Fih-
rungsvorrichtung fur den Fuhrungskorper anderer-
seits jeweils unabhéngig voneinander zu optimieren.
Zur Fihrung des Rumpfes sind beispielsweise Fiih-
rungsflachen geeignet, die aufgrund ihrer Konstruk-
tion eine Drehung des Rumpfes um seine Langsrich-
tung nicht verhindern, falls ein Torsionsmoment auf
den Rumpf wirkt. Der Rumpf und die Fuhrungsfla-
chen fir den Rumpf kénnen beispielsweise gezielt
so aufeinander abgestimmt werden, dass die Fih-
rung des Rumpfes quer zu seiner Langsrichtung op-
timiert wird, beispielsweise im Hinblick auf die Sta-
bilitat der Fuhrung oder bestimmte Verschleisser-
scheinungen. Bei dieser Optimierung kann es se-
kundar sein, ob die Fihrungsflachen fir den Rumpf
Drehungen des Rumpfes um seine Langsrichtung
zulassen oder nicht. Gemass der Erfindung werden
Drehungen bzw. Verdrehungen des Rumpfes um
dessen Langsrichtung ohnehin mit Hilfe des Fih-
rungskorpers und einer Fihrungsvorrichtung fir den
Fuhrungskorper limitiert oder verhindert.

- Die Fuhrungskérper fur das Tragmittel sind mit Tech-
nologien realisierbar, die sich bei der Herstellung
konventioneller Tragmittel bereits bewahrt haben.
Weiterhin sind Tragmittel geméass der Erfindung
kompatibel mit Komponenten, die in konventionellen
Aufzugsanlagen zum Fiihren oder Treiben von kon-
ventionellen Tragmitteln verwendet werden. Das
Tragmittel kann beispielsweise mit einer Treibschei-
be und/oder mit Rollen quer zu seiner L&angsrichtung
gefuhrt werden. An der Peripherie der Treibscheibe
bzw. and der jeweiligen Rolle kann jeweils eine Fiih-
rungsflache fur den Rumpf des Tragmittels ausge-
bildet werden, beispielsweise in Form einer Fiih-
rungsrille. Existierende Aufzugsanlagen kodnnen
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deshalb auch mit Tragmitteln gemaéss der Erfindung
ausgestattet werden. Eine Nachriistung ist mit wenig
Aufwand mdglich.

- Fur die Konstruktion des Rumpfes des Tragmittels
kdnnen beispielsweise Konzepte vorteilhaft genutzt
werden, die sich bei Seilen bewéhrt haben. Der
Rumpf kann wie ein konventionelles Seil aufgebaut
sein und beispielsweise einen Querschnitt mit einem
runden Umriss aufweisen, beispielsweise mit einem
kreisrunden Umriss (d.h. mit einem Verhéltnis Breite
A zu Hohe B gleich 1). Der Rumpf kann ferner einen
einzigen, mehrere miteinander verseilte Zugtrager
umfassenden Strang mit einem Querschnitt mit
ebenfalls rundem, beispielsweise kreisrundem Um-
riss umfassen. Ein derartig geformter Rumpf kann
beispielsweise bei einer Bewegung in seiner Langs-
richtung in FUhrungsrillen mit einem Halbrundprofil
quer zur Langsrichtung des Rumpfes mit grosser
Stabilitat, geringem Abrieb und geringer Larment-
wicklung gefiihrt werden. Diesen Vorteilen steht ge-
genuber, dass ein derartiger Rumpf aufgrund seiner
Form in einer FUhrungsrille mit Halbrundprofil derart
gefiihrt ist, dass er um seine Langsrichtung drehbar
ist, falls nicht zusétzliche Massnahmen ergriffen
werden. Drehungen des Rumpfes kdnnen in vorge-
gebenen Grenzen gehalten werden, indem der
Rumpf geméss der Erfindung mit einem Fihrungs-
korper versehen wird und eine Fiihrungsvorrichtung
fur den Fuhrungskorper zur Verfligung gestellt wird.

- Die Erfindung ist nicht speziell zugeschnitten auf
Tragmittel mit einem Rumpf mit einem runden oder
kreisrunden Querschnitt. Auf der Grundlage der Er-
findung kdnnen vorzugsweise Tragmittel wirksam
vor Verdrehungen geschitzt, deren Rumpf einen
Querschnitt mit einer Breite A und Hohe B mit einem
Verhéltnis A/B von 0.5 bis 2 aufweist. Unter "Breite
A" und "Hbhe B" sollen in diesem Zusammenhang
die maximalen Erstreckungen eines Querschnitts
des Rumpfes in jeweils zwei vorgegebenen ortho-
gonalen Richtungen verstanden werden. Natirlich
kann auch ein Tragmittel mit einem Rumpf, bei dem
eine der Gréssen A oder B um mehr als einen Faktor
2 grosser als die jeweils andere Grdsse ist (A/B<0.5
bzw. A/B>2), mit einem Flhrungskdrper gemass der
Erfindung ausgestattet werden. Im letzteren Fall
kann der Rumpfin einer an den die Querschnittsform
des Rumpfes angepasste Fuhrungsrille meist derart
(formschlissig) gefuhrt werden, dass eine Drehung
des Rumpfes um seine Langsrichtung innerhalb der
Fihrungsrille wegen der Form des Rumpfes kaum
moglich ist (ochne das Tragmittel zu beschadigen).
Im letzteren Fall brachte es keinen Vorteil, wenn der
Rumpf mit einem Fuhrungskérper gemass der Erfin-
dung ausgestattet wird.

[0011] Ineiner Ausfiihrungsform des Tragmittels kann



5 EP 1652 998 A2 6

der Rumpf des Tragmittels auch mehr als einen Strang
aus jeweils mehreren miteinander verseilten oder ver-
flochtenen Zugtréagern umfassen. Der Fuhrungskorper
kann unmittelbar an einem Strang oder gegebenenfalls
an mehreren Strangen befestigt sein.

[0012] Alternativ kann die Oberflache des jeweiligen
Rumpfes von einem Mantel gebildet sein, der die jewei-
ligen Strédnge umschliesst. In diesem Fall kann der je-
weilige Fuhrungskorper am Mantel befestigt sein. In einer
Variante dieses Konzepts ist vorgesehen, dass der Man-
tel und der Fuhrungskérper einstiickig ausgebildet sind.
Diese Variante ist vorteilhaft im Hinblick auf die Herstel-
lung. Der Mantel und die jeweiligen Fuihrungskorper kon-
nen beispielsweise aus demselben Werkstoff und insbe-
sondere gemeinsam in einem einzigen Produktions-
schritt hergestellt werden. Zur Herstellung des Mantels
und des jeweiligen Fuhrungskérpers sind beispielsweise
Werkstoffe und Verfahren geeignet, die sich bereits bei
der Herstellung von Ménteln fur konventionelle Seile be-
wahrt haben. Als Werkstoff fir den jeweiligen Flihrungs-
kdrper bzw. Mantel sind beispielsweise Kunststoffe, Po-
lymere, Elastomere bzw. thermoplastische Materialien
geeignet. Der Fuhrungskdrper und/oder der Mantel kén-
nen auch jeweils mit mindestens einem Verstarkungs-
element zum mechanischen Verstéarken des Fiihrungs-
korpers versehen werden. Mit letzteren Massnahmen
kann erreicht werden, dass die mechanische Stabilitat
des jeweiligen FiUhrungskérpers bzw. des jeweiligen
Mantels verbessert und/oder die Verschleissfestigkeit
des Fuhrungskoérpers und/oder des Mantels verbessert
wird.

[0013] Eine weitere Ausfihrungsform des Tragmittels
weist zwei Fiihrungskérper auf, die sich in der Langsrich-
tung des Tragmittels erstrecken, seitlich vom Rumpf ab-
stehen und derart angeordnet sind, dass sie an einer
Oberflache des Rumpfs durch einen Zwischenraum ge-
trennt sind und/oder an gegentberliegenden Seiten des
Tragmittels angeordnet sind. In diesem Fall ist an der
Oberflache des Rumpfes zwischen den beiden Fih-
rungskorpern ein streifenférmiger Bereich ausgebildet,
der sich in der Langsrichtung des Fihrungskdrpers er-
streckt. Dieser Bereich des Rumpfes kann mit einer Fiih-
rungsflache fiir den Rumpf in Kontakt gebracht werden,
um das Tragmittel quer zu seiner Langsrichtung zu fih-
ren. Gemass der Erfindung kdnnen fur beide Fiihrungs-
korper jeweils eine Fuhrungsvorrichtung zum Limitieren
oder Verhindern einer Drehung des Tragmittels um seine
Langsachse vorgesehen werden. Diese Konfiguration
hat den Vorteil, dass Drehungen des Tragmittels sowohl
in einer Drehrichtung als auch in der entgegengesetzten
Drehrichtung mit einfachen Mitteln limitiert oder verhin-
dert werden kdnnen.

[0014] Eine Fihrungsvorrichtung fur den jeweiligen
Fuhrungskorper kann gemass der Erfindung in mehreren
Varianten realisiert werden.

[0015] Gemass einer Variante umfasst die Fiihrungs-
vorrichtung fir den jeweiligen Fihrungskérper einen me-
chanischen Anschlag. Der mechanische Anschlag wird
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am Tragmittel derart angeordnet, dass eine Drehung des
Tragmittels um seine Langsrichtung in einer vorgegebe-
nen Drehrichtung zumindest im Bereich eines Langsab-
schnitts des Tragmittels durch einen mechanischen Kon-
takt zwischen dem Anschlag und dem Fuhrungskorper
limitiert oder verhindert ist.

[0016] Gemass einer weiteren Variante umfasst die
Fihrungsvorrichtung fir den jeweiligen Fiihrungskdrper
zwei mechanische Anschlédge. Die beiden mechani-
schen Anschlage sind beziglich des Fiuhrungskérper
derart angeordnet, dass der Fiihrungskorper zwischen
den beiden mechanischen Anschlégen gefuhrt ist und
eine Drehung des Tragmittels um seine Langsrichtung
in einer ersten Drehrichtung zumindest im Bereich eines
Langsabschnitts des Tragmittels durch einen mechani-
schen Kontakt zwischen dem Fuhrungskérper und einem
der Anschlage und eine Drehung des Tragmittels um sei-
ne Langsrichtung in der zur ersten Drehrichtung entge-
gengesetzten Drehrichtung zumindest im Bereich eines
Langsabschnitts des Tragmittels durch einen mechani-
schen Kontakt zwischen dem Fihrungskorper und dem
anderen der Anschlage limitiert oder verhindert ist..
[0017] Gemass einer weiteren Variante sind sowohl
die Fuhrungsflache fir den Rumpf des Tragmittels als
auch die Fuhrungsvorrichtung fur den jeweiligen Fih-
rungskoérper an der Peripherie einer Rolle angeordnet.
Der Begriff "Rolle” soll im Rahmen der Erfindung auch
stellvertretend fir die Begriffe "Treibscheibe" bzw.
"Scheibe" stehen.

[0018] Die Fuhrungsflache fir den Rumpf kann bei-
spielsweise in einer Fuhrungsrille an der Peripherie der
Rolle ausgebildet sein. Der jeweilige Fuhrungskorper
kann am Rumpf des Tragmittels so angeordnet sein,
dass der Fihrungskorper von der Peripherie her zugéng-
lich ist, insbesondere wenn das Tragmittel in der Langs-
richtung bewegt wird. Auf diese Weise ist es moglich,
den Fuhrungskoérper mit einfachen Mitteln zu fuhren. Die
Fuhrungsvorrichtung fiir den Fuhrungskérper kann bei-
spielsweise neben der Fuhrungsflache fir den Rumpf an
der Peripherie der Rolle angeordnet sein.

[0019] Die Fuhrungsrille kann beispielsweise so ge-
formt sein, dass der Rumpf teilweise aus der Flihrungs-
rille herausragt. In diesem Fall ist der jeweilige Fihrungs-
korper besonders leicht von der Peripherie der Rolle her
zuganglich. Der jeweilige Fuhrungskorper kann bei-
spielsweise so am Rumpf des Tragmittels angeordnet
sein, dass er ebenfalls aus der Fiihrungsrille herausragt.
Der Fihrungskorper kann beispielsweise so am Rumpf
des Tragmittels angeordnet sein, dass er seitlich tiber
einen der Rander der Fuhrungsrille herausragt. In die-
sem Fall kann die Rolle so ausgebildet sein, dass ein
Bereich der Oberflache der Rolle neben der Fiihrungsrille
als Fuhrungsvorrichtung fur den Fihrungskérper dient:
Dieser Bereich dient als mechanischer Anschlag fur den
Flhrungskdrper und limitiert bzw. verhindert eine Dre-
hung des Tragmittels durch einen mechanischen Kontakt
mit dem Fuhrungskdrper. Diese Variante hat verschie-
dene Vorteile. Sie stellt einerseits eine einfache Reali-
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sierung einer Fihrungsvorrichtung gemass der Erfin-
dung dar. Sie kann beispielsweise mit konventionellen
Rollen realisiert werden, vorausgesetzt, neben einer
Fuhrungsflache (Fuhrungsrille) fur den Rumpf des Trag-
mittels ist an der Oberflache eine Flache vorhanden, mit
der der Fihrungskdrper entweder in Kontakt steht oder,
im Falle einer Drehung des Tragmittels um seine L&ngs-
richtung, in Kontakt gerat. Die Form des Querschnitts
des Tragmittels muss lediglich entsprechend an die Form
der FUhrungsflache (Fuhrungsrille) angepasst sein. Wei-
terhin kann - abhangig von der Art der Fuhrung des
Rumpfes an der Rolle - der Rumpf an der Fuihrungsflache
derart gefuhrt sein, dass an der Fuhrungsflache ein Tor-
sionsmoment den Rumpf eingeleitet wird, wenn das
Tragmittel in seiner Langsrichtung bewegt wird. Letzte-
res ist beispielsweise der Fall, wenn ein Abschnitt des
Tragmittels an der Fiuihrungsflache in einer Richtung be-
wegt wird, die nicht parallel - sondern "schrag” - zu der
auf den Abschnitt wirkenden Zugkraft wirkt (wenn bei-
spielsweise die auf den Abschnitt wirkende Zugkraft nicht
senkrecht zu der Drehachse der Rolle gerichtet ist). Im
vorliegenden Fall wirkt die Fihrungsvorrichtung fur den
Fuhrungskoérper unmittelbar an der Rolle auf das Trag-
mittel. Demnach kdnnen Torsionsmomente, die gegebe-
nenfalls an der Rolle (iiber den Rumpf) in das Tragmittel
eingeleitet werden, unmittelbar an der Rolle selbst kom-
pensiert werden. Auf diese Weise kbénnen Verdrehungen
des Tragmittels besonders effizient limitiert oder verhin-
dert werden, insbesondere Verdrehungen derjenige Ab-
schnitten des Tragmittels, in denen das Tragmittel nicht
gefiihrt ist (beispielsweise in einem Abschnitt zwischen
zwei Rollen oder in einem Abschnitt zwischen einer Rolle
und einer Endbefestigung fiir eines der Enden des Trag-
mittels).

[0020] In einer weiteren Variante ist die Fihrungsfla-
che fur den Rumpf des Tragmittels und die Fihrungsvor-
richtung fiir den Fiihrungskorper derart ausgebildet, dass
der Rumpf und der Fiihrungskérper formschliissig auf
jeweils zwei gegeniberliegenden Seiten gefiihrt sind.
Auf diese Weise sind Bewegungen des Rumpfes quer
zu dessen Langsrichtung in einer beliebigen Richtung
und Drehbewegungen des Rumpfes mit beliebigem
Drehsinn limitiert bzw. verhindert. Zu diesem Zweck kann
der Rumpf des Tragmittels und der Fihrungskérper bei-
spielsweise formschliissig zwischen zwei Rollen gefiihrt
sein. Alternativ kann der Rumpf des Tragmittels und der
Fuhrungskorper formschlissig (gegebenenfalls mit et-
was Spiel) durch einen Fuhrungskanal gefuhrt sein.
[0021] Im Folgenden werden weitere Einzelheiten der
Erfindung und inshesondere vorteilhafte Ausfiihrungs-
beispiele der Erfindung erlautert anhand schematischer
Zeichnungen. Es zeigen:

Fig. 1:  einen Aufzug zum Befdrdern einer Aufzugska-
bine und eines Gegengewichts mittels beweg-
barer Tragmittel;

Fig. 2:  einen Abschnitt eines der Tragmittel gemass
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Fig. 1 mit Fuhrungskorpern geméass der Erfin-

dung aus zwei verschiedenen Perspektiven;
Fig. 3:  Tragmittel gemass Fig. 2 mit Flihrungsvorrich-
tungen fur die jeweiligen Fuhrungskérper aus
zwei verschiedenen Perspektiven;
Fig. 4.  Tragmittel wie in Fig. 3 mit einer Variante der
Fihrungsvorrichtungen fur die jeweiligen Fuh-
rungskorper aus zweiverschiedenen Perspek-
tiven;
Fig. 5:  Tragmittel wie in Fig. 3 mit einer weiteren Va-
riante der Fihrungsvorrichtungen fur die jewei-
ligen Fihrungskdrper aus zwei verschiedenen
Perspektiven.

[0022] Fig. 1 zeigt einen Aufzug 1 zum Beférdern min-
destens einer Last mit mindestens einem bewegbaren,
mit der Last verbundenen Tragmittel 7 gemass der Er-
findung. Die Fig. 2 und 3 stellen weitere Einzelheiten des
Aufzugs 1 dar.

[0023] DerAufzug 1 umfasstim vorliegenden Fall zwei
mit zwei Tragmitteln 7 beférderbare Lasten: eine Auf-
zugskabine 3 und ein Gegengewicht 5. Jedes Tragmittel
7 weist zwei Enden auf, welche mit Endbefestigungen 7’
bzw. 7" an einer Tragstruktur 2 befestigt sind.

[0024] Das Tragmittel 7 ist iiber eine drehbar gelagerte
Treibscheibe 10 gefuhrt, welche an der Tragstruktur 2 -
zusammen mit einem (nicht dargestellten) Antrieb fur die
Treibscheibe 10 - angeordnet ist. Das Tragmittel 7 istim
Bereich des Langsabschnitts, der sich zwischen der
Treibscheibe 10 und der Endbefestigung 7’ erstreckt, zu-
satzlich um zwei Umlenkrollen 9, die beide an der Kabine
3 befestigt sind, gefiihrt. Dadurchist eine 2:1 Aufhdngung
fur die Kabine 3 realisiert. Das Tragmittel 7 istim Bereich
des Langsabschnitts, der sich zwischen der Treibschei-
be 20 und der Endbefestigung 7" erstreckt, zuséatzlich
um eine Umlenkrolle 9, die am Gegengewicht 5 befestigt
ist, geflihrt. Dadurch ist eine 2:1 Aufhangung fiir das Ge-
gengewicht 5 realisiert. Wenn die Treibscheibe 10 in eine
Rotation um ihre Drehachse versetzt wird, werden Trak-
tionskréfte auf das Tragmittel 7 Ubertragen und das Trag-
mittel 7 in seiner Langsrichtung bewegt. Dies bewirkt,
dass das Tragmittel 7 um die Umlenkrollen 9 l&auft und
gleichzeitig die Aufzugskabine 3 und das Gegengewicht
7 jeweils gegenlaufig -je nach Drehrichtung der Treib-
scheibe 10 - aufwarts bzw. abwarts bewegt werden, wie
in Fig. 1 durch je einen Doppelpfeil an der Kabine 3 und
am Gegengewicht 5 angedeutet ist.

[0025] Bei einer Fahrt der Kabine 3 beeinflussen die
Treibscheibe 10 und die Umlenkrollen 9 die Bahn, der
die Tragmittel 7 bei ihrer Bewegung in ihrer Langsrich-
tung folgen. Die Bereiche an der Peripherie der Rollen 9
und 10, die mitdem jeweiligen Tragmittel 7 bei einer Fahrt
der Kabine 3 in Kontakt geraten, bilden dabei eine Fiih-
rung fiir das Tragmittel 7.

[0026] Fig. 2 zeigt einen Langsabschnitt des Tragmit-
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tels 7 aus zwei verschiedenen Perspektiven: Im rechten
Teil der Fig. 2 ist ein Querschnitt des Tragmittels 7 dar-
gestellt, der linke Teil zeigt den Léangsabschnitt in einer
3-dimensionalen Darstellung, betrachtet von schrag
oben.

[0027] Das Tragmittel 7 umfasst: (i) einen Rumpf, der
aus einem aus mehreren Zugtragern gebildeten Strang
20 und einem den Strang 20 umgebenden Mantel 30
besteht, und (ii) zwei Fihrungskdrpern 35 und 36, die
jeweils mit dem Mantel 30 fest verbunden sind, sich in
der Langsrichtung des Tragmittels 7 erstrecken und seit-
lich vom Rumpf abstehen.

[0028] Der Strang 20 umfasst: einen zentralen Zugtra-
ger 25; mehrere Zugtrager 26, die in einer ersten Lage
20.1 um den Zugtrager 25 geschlagen sind; mehrere
Zugtrager 27, die in einer zweiten Lage 20.2 um die Lage
20.1 geschlagen sind; und mehrere Zugtrager 28, die in
einer dritten Lage 20.3 um die Lage 20.2 geschlagen
sind. Im vorliegenden Fall sind die Lagen 20.1, 20.2 und
20.3 jeweils konzentrisch um den Zugtrager 25 angeord-
net.

[0029] Die Zugtrager 25, 26, 27 und 28 kdnnen jeweils
ein Draht oder eine Litze aus Drahten, Naturfasern und/
oder Fasern (51, 81) aus einem synthetischen Material,
beispielsweise aus Aramid, sein. Der Strang 20 ist somit
wie ein konventionelles Seil aufgebaut. Die Zugtrager
25, 26, 27 und 28 kdnnen so miteinander verseilt sein,
dass der Strang 20 unter einen Zugbelastung nicht dre-
hungsfrei ist.

[0030] DerMantel 30ist schlauchartig ausgebildetund
an der Innenseite in Kontakt mit den Zugtragern 28 der
Lage 20.3. Die Wandstarke des Mantels 30 ist entlang
des Umrisses des Stranges (im Rahmen der Ublichen
Herstellungstoleranzen) konstant. Der Rumpf des Trag-
mittels 7 hat demnach einen Querschnitt mit einem im
Wesentlichen kreisrunden Umriss und eine Breite A und
eine Hohe B im Verhaltnis A/B=1 (siehe Fig. 2). Letzteres
ist zumindest der Fall, wenn das Tragmittel unbelastet
ist. Bedingt durch die auf das Tragmittel wirkenden Zug-
kréfte kann das Tragmittel 7 derart an die Oberflachen
der Rollen 9 bzw. der Treibscheibe 10 gepresst werden,
dass der Querschnitt des Rumpfes zumindest in einzel-
nen Langsabschnitten des Tragmittels 7 deformiert wird
und eine von einem Kreis abweichende Form annimmt.
[0031] Die beiden Fuhrungskérper 35 und 36 haben
jeweils die Form eines Quaders und sind parallel zum
Zugtrager 25 und spiegelbildlich auf gegeniberliegen-
den Seiten des Tragmittels 7 angeordnet. Die Fuhrungs-
korper 35 und 36 liegen ausserdem auf einer gemeinsa-
men Hauptachse 37 (Fig. 2 und 3), wobei ein Querschnitt
durch den Mantel 30 und die Fihrungskorper 35 und 36
symmetrisch bezuglich der Hauptachse 37 ist. Letzteres
hat den Vorteil, dass das Tragmittel 7 auf beiden Seiten
der Hauptachse 37 jeweils mit denselben Mitteln gefiihrt
werden kann.

[0032] Die Fuhrungskorper 35 und 36 und der Mantel
30 kdnnen beispielsweise aus einem Kunststoff, aus Po-
lymeren, Elastomeren bzw. thermoplastischen Materia-
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lien wie z.B. Polyurethan oder Natur- oder Kunstgummi
oder Silikongummi gefertigt sein. Es ist méglich, die Fih-
rungskdrper 35 und 36 und den Mantel 30 aus demselben
Werkstoff zu fertigen und einstiickig herzustellen. Der
Mantel 30 und die Fiuhrungskdrper 35 und 36 kénnen
beispielsweise gemeinsam auf den Strang 20 aufgetra-
gen werden mittels Extrusion eines geeigneten Werk-
stoffs (beispielsweise Polyurethan) oder Vulkanisieren
eines geeigneten Werkstoffs (beispielsweise Gummi)
unter Verwendung geeigneter Formgebungsmittel (bei-
spielsweise Matrizen), die sowohl dem Mantel 30 als
auch den Fihrungskérpern 35 und 36 die jeweils vorge-
sehene Form geben. Alternativ kdnnen der Mantel 30
und die Fuhrungskérper 35 und 36 separat realisiert wer-
denund anschliessend an Nahtstellen, die in Fig. 2 durch
gestrichelte Linien angedeutet sind, miteinander verbun-
den werden (beispielsweise - je nach Werkstoff - durch
Kleben, Verschmelzen, etc.).

[0033] Die Fig. 3 zeigt im Detail, wie die Tragmittel 7
an der Treibscheibe 10 gefuhrt sind. Die Treibscheibe
10 und die Tragmittel 7 sind aus zwei verschiedenen Per-
spektiven dargestellt, um die raumlichen Verhaltnisse zu
verdeutlichen. Die strichpunktierte Linie in Fig. 3 markiert
jeweils die Drehachse 10’ der Treibscheibe 10. Der rech-
te Teil der Fig. 3 zeigt die die Treibscheibe 10 in einem
Schnitt 11l-1ll geméss Fig. 1 derart, dass die Drehachse
10’in der Zeichenebene liegt. Demgegeniber istim Falle
des linken Teils der Fig. 3 die Perspektive des Betrach-
ters so gewahlt, dass die Drehachse 10’ schrag zur Zei-
chenebene liegt. Von den Tragmitteln 7 ist jeweils ledig-
lich ein Langsabschnitt gezeigt, dessen eines Ende die
Treibscheibe 10 an der Peripherie beriihrt und dessen
anderes Ende im Zwischenraum zwischen der Treib-
scheibe 10 und der am Gegengewicht 5 angeordneten
Umlenkrolle 9 angeordnetist. Die tibrigen Teile des Trag-
mittels 7 sind nicht dargestellt, um die Peripherie der
Treibscheibe 10 im Detail sichtbar zu machen.

[0034] Inder Fig. 3istdie Treibscheibe 10 im Zustand
einer Rotation um die Drehachse 10’ dargestellt. Die
Drehrichtung der Rotation ist im linken Teil der Fig. 3
durch Pfeile gekennzeichnet, die die Drehachse 10’ in
der Form von Kreissegmenten umgeben. Die Zugmittel
7 werden in dieser Situation - der Drehrichtung der Treib-
scheibe 10 entsprechend - in ihrer L&ngsrichtung bewegt
(imlinken Teil der Fig. 3 sind die Mantel 30 der Tragmittel
7 jeweils mit einem Pfeil versehen, der die Richtung der
Bewegung des jeweiligen Tragmittels angibt). Die Fig. 3
zeigt demnach jeweils einen Langsabschnitt des jewei-
ligen Tragmittels 7 beim Auflaufen auf die Treibscheibe
10.

[0035] Die Oberflache der Treibscheibe 10 ist (an der
Peripherie der Treibscheibe 10) in flinf verschiedene, in
Richtung der Drehachse 10’ nacheinander angeordnete
Bereiche eingeteilt:

- InSegmente 11, 13 und 15, die die Form der Méntel
von Zylindern mit jeweils gleichem Durchmesser ha-
ben und rotationssymmetrisch beziiglich der Dreh-
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achse 10’ angeordnet sind;

- eine FUhrungsrille 12, die zwischen den Segmenten
11 und 13 angeordnet ist und an ihren Randern stu-
fenlos an die Segmente 11 bzw. 13 grenzt, und

- eine Fihrungsrille 14, die zwischen den Segmenten
13 und 15 angeordnet ist und an ihren Ra&ndern stu-
fenlos an die Segmente 13 bzw. 15 grenzt.

[0036] Die Fihrungsrillen 12 und 14 sind parallel zu-
einander und rotationssymmetrisch beziiglich der Dreh-
achse 10’ angeordnet. Die Fuhrungsrillen 12 und 14 sind
hinsichtlich ihrer Form identisch und weisen insbeson-
dere dieselbe Breite D auf.

[0037] Wie die Fig. 3 zeigt, ist jedes Tragmittel 7 so
angeordnet, dass der Rumpf des jeweiligen Tragmittels
7 in eine der Fihrungsrillen 12 bzw. 14 jeweils tangential
zum Grund der jeweiligen Fiuhrungsrille 12 bzw. 14 und
im Wesentlichen senkrecht zur Drehachse 10’ einlauft.

[0038] Die Fuhrungsrillen 12 und 14 bilden jeweils eine
Fihrungsflache fur den Rumpf eines der Tragmittel 7 und
sind so ausgebildet, dass das jeweilige Tragmittel 7 quer
zu seiner Langsrichtung gefuhrt ist. Zu diesem Zweck ist
die Form eines Querschnitts der Fuhrungsrille 12 bzw.
14 wie folgt an die Form eines Querschnitts des jeweili-
gen Tragmittels 7 angepasst:

- DieFuhrungskérper 35und 36 des Tragmittels 7 sind
so dimensioniert, dass sie an der ausseren Oberfla-
che des Rumpfs des Tragmittels 7 durch Zwischen-
rdume getrennt sind, und begrenzen in einem dieser
Zwischenraume einen streifenférmigen, sich in der
Langsrichtung des Tragmittels 7 erstreckenden Be-
reich 31 der Oberflache des Rumpfs. Der Bereich
3list - in einem Querschnitt - konvex gekrimmt und
hat eine Breite, die grésser oder gleich der Breite D
der Fuhrungsrille 11. Weiterhin ist die Fihrungsrille
12 bzw. 14 - in einem Querschnitt - so geformt, dass
der jeweilige Bereich 31 entlang des Umrisses des
Querschnitts mitder Fihrungsrille 12 bzw. 14 in Kon-
takt bringbar ist. Aufgrund der Zugkréafte, die die Auf-
zugskabine 3 und das Gegengewicht 5im Tragmittel
7 generieren, wird das Tragmittel 7 in die Fiihrungs-
rille 12 bzw. 14 gezogen und an den Grund und die
Flanken der Fihrungsrille 12 bzw. 14 gepresst. Der
Bereich 31 kann somit zwischen den Réndern Fuh-
rungsrille 12 bzw. 14 gefiihrt werden. Auf diese Wei-
se ist der Rumpf des jeweiligen Tragmittels 7 in der
Fuhrungsrille 12 bzw. 14 bei einem Umlauf um die
Treibscheibe 10 und somit bei einer Bewegung in
seiner Langsrichtung jeweils quer zu seiner Langs-
richtung gefuhrt.

- Wie Fig. 3 zeigt, sind die Breite A und die Héhe B
des Rumpfes des Tragmittels 7 so gewahlt, dass ein
Langsabschnitt des Tragmittels 7, der in der Fih-
rungsrille 12 bzw. 14 gefihrtist, in radialer Richtung
beziiglich der Drehachse 10’ aus der Fihrungsrille
12 bzw. 14 herausragt. Insbesondere ragen die Fuh-
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rungskorper 35 und 36 im Bereich eines solchen
Langsabschnitts in Richtung der Drehachse 10’ tiber
die jeweiligen Rander der Fuhrungsrille 12 bzw. 14
derart hinaus, dass die Fuhrungskérper 35 bzw. 36
bei einem Umlauf des jeweiligen Tragmittels 7 um
die Treibscheibe 10 an der Peripherie der Treib-
scheibe 10 im Bereich eines der Segmente 11, 13
bzw. 15 gefiihrt sind. Die Fihrungskorper 35 bzw.
36 sind beziiglich der Segmente 11, 13 bzw. 15 be-
vorzugt mit etwas Spiel (> 0 mm, vorzugsweise 0.1
mm oder mehr) gefiihrt, wie in Fig. 3 angedeutet ist.
Die Fuhrungskoérper 35 und 36 werden daher nicht
bendtigt, um die Tragmittel 7 quer zu ihrer Langs-
richtung zu fiihren.

[0039] Im vorliegenden Fall hat jede Fihrungsrille 12
bzw. 14 (ebenso wie der Rumpf des Tragmittels 7 im
Bereich 31) einen Querschnitt in der Form eines Kreis-
segments. Ware das Tragmittel 7 nicht mit den Fiihrungs-
koérpern 35 und 36 ausgestattet, dann kdnnte der Rumpf
des Tragmittels 7 wegen seiner runden Form in der Fih-
rungsrille 12 bzw. 14 gedreht werden, wenn ein Torsi-
onsmoment auf das Tragmittel 7 wirkt.

[0040] In Fig. 3 sind die Tragmittel 7 jeweils in einer
Stellung gezeigt, in der die Hauptachsen 37 parallel zur
Drehachse 10’ der Treibscheibe gerichtet sind. In dieser
Stellung weisen die Fihrungskorper 35 und 36 jeweils
einen vorbestimmten Abstand d gegeniiber der Oberfla-
che der Treibscheibe 10 auf. Die Grésse des Abstands
d bestimmt, in welchem Ausmass die Tragmittel 7 um
ihre Langsrichtung gedreht werden kdnnen.

[0041] Im Falle desjenigen Tragmittels 7, dessen
Rumpf in der Fuhrungsrille 12 gefuhrt ist, bildet das Seg-
ment 11 einen mechanischen Anschlag fur den Fih-
rungskoérper 35 und das Segment 13 einen mechani-
schen Anschlag fir den Fuhrungskérper 36: Wird das
Tragmittel 7 in der Fuihrungsrille 12 um seine Langsrich-
tung gedreht (beispielsweise bei Einwirkung eines Tor-
sionsmoment), dann wird - abh&ngig von der Drehrich-
tung der Drehung - entweder der Fiihrungskérper 35 ge-
gendas Segment 11 gedriickt und die Drehung des Trag-
mittels 7 somit limitiert oder verhindert (in einer ersten
Drehrichtung) oder der Fuhrungskdrper 36 gegen das
Segment 13 gedriickt und die Drehung des Tragmittels
7 somit limitiert oder verhindert (in der zur ersten Dreh-
richtung entgegengesetzten Drehrichtung). Durch eine
Wechselwirkung des Fiihrungskérpers 35 mit dem Seg-
ment 11 (bei einer Drehung in der ersten Drehrichtung)
oder durch eine Wechselwirkung des Fuhrungskorpers
36 mit dem Segment 13 (bei einer Drehung in der zur
ersten Drehrichtung entgegengesetzten Drehrichtung)
kénnen auf das Tragmittel 7 wirkende Torsionsmomente
kompensiert werden. Das Segment 11 stellt demnach
eine Fihrungsvorrichtung fir den Fihrungskérper 35 dar
und hat die Funktion, eine Drehung des Tragmittels 7 in
der Fuhrungsrille 12 in der ersten Drehrichtung zu limi-
tieren oder zu verhindern. Entsprechend stellt das Seg-
ment 13 eine Fiihrungsvorrichtung fir den Fiihrungskor-
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per 36 dar und hat die Funktion, eine Drehung des Trag-
mittels 7 in der Fuhrungsrille 12 in der zur ersten Dreh-
richtung entgegengesetzten Drehrichtung zu limitieren
oder zu verhindern.

[0042] Die vorstehenden Erlauterungen sind auf das
Tragmittel 7, das in der Fihrungsrille 14 gefihrtist, ana-
log anwendbar. Im Falle dieses Tragmittels 7 stellt das
Segment 13 einen mechanischen Anschlag und somit
eine Fuhrungsvorrichtung fur den Fiihrungskorper 35 dar
und hat die Funktion, eine Drehung des Tragmittels 7 in
der Fuhrungsrille 14 in einer ersten Drehrichtung zu limi-
tieren oder zu verhindern. Weiterhin stellt das Segment
15 einen mechanischen Anschlag und somit eine Fih-
rungsvorrichtung fir den Fihrungskérper 36 dar und hat
die Funktion, eine Drehung des Tragmittels 7 in der Fih-
rungsrille 14 in der zur ersten Drehrichtung entgegenge-
setzten Drehrichtung zu limitieren oder zu verhindern.
[0043] Die Umlenkrollen 9 weisen an ihrer Peripherie
Strukturen auf, die den Fihrungsrillen 12 und 14 und den
Segmenten 11, 13 und 15 strukturell und funktionell ent-
sprechen, um den Rumpf und die Fuhrungskdrper 35
und 36 des jeweiligen Tragmittels 7 beim Umlauf um die
Umlenkrollen 9 in derselben Weise wie an der Peripherie
der Treibscheibe 10 zu fiihren. Dementsprechend sind
die Tragmittel 7 an den Umlenkrollen 9 so gefuhrt, dass
Drehungen der Tragmittel 7 an den Umlenkrollen 9 eben-
so limitiert oder verhindert sind wie an der Treibscheibe
10. Auf diese Weise werden Verdrehungen der Tragmit-
tel 7 auf der gesamten Lange des jeweiligen Tragmittels
7 verhindert oder das Ausmass von Verdrehungen auf
der gesamten Lange des jeweiligen Tragmittels 7 in
Grenzen gehalten.

[0044] Die Fig. 1-3 zeigen Ausfiihrungsbeispiele, bei
denen jedes Tragmittel 7 bzw. der Rumpf und die Fih-
rungskorper des Tragmittels 7 lediglich einseitig gefuhrt
sind. Die Fig. 4 und 5 zeigen Weiterentwicklungen, die
eine zweiseitige Fuhrung erlauben.

[0045] Die Weiterentwicklung gemass Fig. 4 beruht
auf einer Abwandlung der in Fig. 3 dargestellten Anord-
nung. Zwei parallel angeordnete und in ihrer Langsrich-
tung bewegbare Tragmittel 7 sind bei einer Bewegung
in ihrer Langsrichtung zwischen zwei Rollen gefuhrt: Die
Tragmittel 7 sind jeweils an einer Seite (wie in der An-
ordnung gemass Fig. 3) an der Peripherie der Treibschei-
be 10 und an der jeweils anderen Seite an der Peripherie
einer Rolle 40 gefuhrt. Die Rolle 40 ist dabei so ange-
ordnet, dass ihre Drehachse 40’ parallel zur Drehachse
10’ der Treibscheibe 10 ausgerichtet ist und dass zwi-
schen der Treibscheibe 10 und der Rolle 40 ein Zwi-
schenraum 46 vorhanden ist, der an seiner engsten Stel-
le eine (minimale) Weite W (> 0) aufweist.

[0046] Die Fig. 4 zeigt eine Anordnung der Treibschei-
be 10, der Rolle 40 und der Tragmittel 7 aus zwei ver-
schiedenen Perspektiven: Die Anordnung ist im rechten
Teil der Fig. 4 so dargestellt, dass die Drehachsen 10’
und 40’ parallel zur Zeichenebene ausgerichtet sind, und
im linken Teil der Fig. 4 derart, dass die Drehachsen 10’
und 40’ schréag zur Zeichenebene ausgerichtet sind.
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[0047] Die Treibscheibe 10 und die Rolle 40 sind je-
weils im Zustand einer Rotation dargestellt, wobei die
Drehrichtung der jeweiligen Rotation im linken Teil der
Fig. 4 durch Pfeile, die die Drehachse 10’ bzw. die Dreh-
achse 40’ in der Form von Kreissegmenten umgeben,
gekennzeichnet ist. Entsprechend sind die Tragmittel 7
im Zustand einer mit der Rotation der Treibscheibe 10
und der Rotation der Rolle 40 synchronen Bewegung in
ihrer Langsrichtung dargestellt. Von jedem der Tragmittel
7 ist jeweils ein (sich geradlinig erstreckender) Langsab-
schnitt gezeigt, der tangential von der Peripherie der
Treibscheibe 10 und tangential von der Peripherie der
Rolle 40 ablauft und senkrecht zu den Drehachsen 10’
und 40’ angeordnet ist, wobei die Bewegungsrichtung
des jeweiligen Langsabschnitts im linken Teil der Fig. 4
durch einen parallel zur Langsrichtung des Tragmittels
7 gerichteten Pfeil angegeben ist.

[0048] Wie Fig. 4 zeigt, weist die Rolle 40 in einem
radialen Schnitt an der Peripherie ein Profil auf, das iden-
tisch mit dem entsprechenden Profil der Treibscheibe 10
ist. Dementsprechend ist die Oberflache der Rolle 40 an
der Peripherie in funf verschiedene, in Richtung der
Drehachse 40’ nacheinander angeordnete Bereiche ein-
geteilt:

- InSegmente 41, 43 und 45, die die Form der Mantel
von Zylindern mit jeweils gleichem Durchmesser ha-
ben und rotationssymmetrisch beziglich der Dreh-
achse 40’ angeordnet sind;

- eine Fuhrungsrille 42, die zwischen den Segmenten
41 und 43 angeordnet ist und an ihren Randern stu-
fenlos an die Segmente 41 bzw. 43 grenzt, und

- eine Fuhrungsrille 44, die zwischen den Segmenten
43 und 45 angeordnet ist und an ihren Randern stu-
fenlos an die Segmente 43 bzw. 45 grenzt.

[0049] Weiterhin hat (jeweils in Richtung der Drehach-
se 40’) das Segment 41 dieselbe Breite wie das Segment
11, das Segment 43 dieselbe Breite wie das Segment
13 und das Segment 45 dieselbe Breite wie das Segment
15. Ausserdem haben die Fiihrungsrillen 12, 14, 42 und
44 jeweils in einem Querschnitt dasselbe, der Quer-
schnittsform des Rumpfes des Tragmittels 7 entspre-
chende Profil.

[0050] Gemass Fig. 4 ist eines der Tragmittel 7 so an-
geordnet und die Weite W so gewahlt, dass

- eine Seite des Rumpfes dieses Tragmittels 7 quer
zu dessen Langsrichtung formschlissig (gegebe-
nenfalls ohne Spiel) in der Fuhrungsrille 12 gefiihrt
ist, wahrend die andere Seite des Rumpfes quer zur
Langsrichtung des Tragmittels 7 formschlissig (ge-
gebenenfalls ohne Spiel) in der Fiihrungsrille 42 ge-
fahrt ist;

- das Fuhrungselement 35 dieses Tragmittels 7 im
Zwischenraum 46 auf der der Treibscheibe 10 zu-
gewandten Seite (mit etwas Spiel) formschlussig be-
zuglich des Segments 11 gefiihrt ist und auf der der
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Rolle 40 zugewandten Seite (mit etwas Spiel) form-
schlussig beziglich des Segments 41 gefiihrt ist,
und

- das Fuhrungselement 36 dieses Tragmittels 7 im
Zwischenraum 46 auf der der Treibscheibe 10 zu-
gewandten Seite (mit etwas Spiel) formschlissig be-
zuglich des Segments 13 gefiihrt ist und auf der der
Rolle 40 zugewandten Seite (mit etwas Spiel) form-
schliissig bezilglich des Segments 43 gefihrt ist.

[0051] Die Fuhrungsrillen 12 und 42 bilden somit Fuh-
rungsflachen fir den Rumpf dieses Tragmittels 7, um
das Tragmittel 7 quer zu seiner Langsrichtung zu fihren.
Die Fuhrungsrillen 12 und 42 fihren diesen Rumpf form-
schliissig auf zwei gegeniiberliegenden Seiten und somit
nahezu entlang seines gesamten Umfangs (abgesehen
von zwei streifenfdrmigen Bereichen mit einer jeweiligen
Breite von ungefahr W in der Umgebung der Fihrungs-
elemente 35 und 36). Der Rumpf dieses Tragmittels 7
kann deshalb die Fuhrungsrillen 12 und 42 quer zur
Langsrichtung des Rumpfes nicht ohne weiteres verlas-
sen (d.h. nicht ohne Beschadigung). Auf diese Weise ist
eine besonders zuverlassige Fihrung des Rumpfes quer
zu dessen Langsrichtung gewahrleistet.

[0052] Im Hinblick auf Drehungen dieses Tragmittels
7 um die Langsrichtung bilden die Segmente 11 und 41
jeweils einen mechanischen Anschlag fur den Fuhrungs-
korper 35 und die Segmente 13 und 43 einen mechani-
schen Anschlag fur den Fuhrungskérper 36.

[0053] Drehungen dieses Tragmittels 7 um die Langs-
richtung sind dadurch eingeschrankt bzw. verhindert,
dass

- bei einer Drehung in einer ersten Drehrichtung der
Fuhrungskérper 35 an das Segment 11 und der Fuh-
rungskorper 36 an das Segment 43 stdsst und somit
die Drehung limitiert und

- bei einer Drehung in der entgegengesetzten Dreh-
richtung der Fihrungskérper 35 an das Segment 41
und der FUhrungskdrper 36 an das Segment 13
stosst und somit die Drehung limitiert.

[0054] Im Falle dieses Tragmittels 7 bilden somit die
Segmente 11 und 41 Fihrungsvorrichtungen fiir den
Fuhrungskérper 35 zum Limitieren oder Verhindern von
Drehungen des Tragmittels 7 um die Langsrichtung in
beliebigen Drehrichtungen und entsprechend die Seg-
mente 13 und 43 Fuhrungsvorrichtungen fir den Fih-
rungskoérper 36 zum Limitieren oder Verhindern von Dre-
hungen des Tragmittels 7 um die Langsrichtung in belie-
bigen Drehrichtungen.

[0055] Demnach ist ein wesentlicher Vorteil der An-
ordnung gemass Fig. 4 darin zu sehen, dass ein einziger
der Fuhrungskérper 35 oder 36 bereits geniigt, um Dre-
hungen in beliebigen Drehrichtungen auf einen vorbe-
stimmten Winkelbereich zu beschrénken. Der Winkelbe-
reich kann minimiert werden durch eine entsprechende
Vorgabe der Weite W.
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Im vorliegenden Fall ist es weiterhin vorteilhaft, dass die
Fihrungskorper 35 und 36 spiegelbildlich auf gegen-
Uberliegenden Seiten des Tragmittels 7 bzw. symme-
trisch zur Hauptachse 37 angeordnet sind (Fig. 2 und 3).
Bei einer Drehung des Tragmittels 7 um seine Langs-
richtung in einer beliebigen Drehrichtung werden jeweils
sowohl der Fihrungskérper 35 als auch der Fihrungs-
korper 36 an einen mechanischen Anschlag gedriickt.
Torsionsmomente, die gegebenenfalls Uber die Fuh-
rungskdrper 35 und 36 in die Segmente 11 und 43 bzw.
13und 41 eingeleitet werden kdnnen, wirkenin der Regel
symmetrisch bezlglich der Mitte des Rumpfes. Dadurch
werden gegebenenfalls beide Fuhrungskdrper 35 und 36
gleichmassig belastet. Letzteres verbessert die Ver-
schleissfestigkeit des Tragmittels 7.

[0056] Dievorstehenden Betrachtungen gelten analog
fir das andere der Tragmittel 7 gemass Fig. 4, dessen
Rumpf auf einer Seite in der Fuhrungsrille 14 der Treib-
scheibe 10 und auf der anderen Seite in der Fuhrungsrille
44 der Rolle 40 jeweils formschlissig gefiihrtist. Im Falle
dieses Tragmittels 7 bilden die Segmente 13 und 43 Fiih-
rungsvorrichtungen fur den Fuhrungskorper 35 zum Li-
mitieren oder Verhindern von Drehungen um die Langs-
richtung in beliebigen Drehrichtungen und entsprechend
die Segmente 15 und 45 Fuhrungsvorrichtungen fiir den
Fuhrungskorper 36 zum Limitieren oder Verhindern von
Drehungen um die Langsrichtung in beliebigen Drehrich-
tungen.

[0057] Die Weiterentwicklung gemass Fig. 5 beruht
auf einer Abwandlung der in Fig. 3 dargestellten Anord-
nung. Zwei parallel angeordnete und in ihrer Langsrich-
tung bewegbare Tragmittel 7 sind - wie in der Anordnung
gemass Fig. 3 - bei einer Bewegung in ihrer Langsrich-
tung jeweils in einer der Fuhrungsrillen 12 und 14 der
Treibscheibe 10 gefiihrt. Die Weiterentwicklung gemass
Fig. 5 ist aus zwei verschiedenen Perspektiven darge-
stellt: im rechten Teil der Fig. 5 so, dass die Drehachse
10’ der Treibscheibe 10 parallel zur Zeichenebene an-
geordnetist, und im linken Teil derart, dass die Drehach-
se 10’ schrag zur Zeichenebene ausgerichtet ist.
[0058] Wie in der Fig. 3 ist die Treibscheibe 10 im Zu-
stand einer Rotation um die Drehachse 10’ dargestellt.
Die Drehrichtung der Rotation ist im linken Teil der Fig.
5 durch Pfeile gekennzeichnet, die die Drehachse 10’ in
der Form von Kreissegmenten umgeben. Die Zugmittel
7 werden synchron mit der Rotation der Treibscheibe 10
in ihrer Langsrichtung bewegt (im linken Teil der Fig. 5
ist der Rumpf des jeweiligen Tragmittels 7 mit einem Pfeil
versehen, der die Richtung der Bewegung angibt). Die
Fig. 5 zeigt demnach jeweils einen Léangsabschnitt des
jeweiligen Tragmittels 7 beim Einlaufen in die entspre-
chende Fihrungsrille 12 bzw. 14. Die Ubrigen Teile der
Tragmittel 7 sind nicht dargestellt.

[0059] An der Treibscheibe 10 sind die Rimpfe der
Tragmittel 7 quer zu ihrer Langsrichtung lediglich auf ei-
ner Seite gefuhrt. Entsprechend sind die Fihrungskorper
35 und 36 der Tragmittel 7 an den Segmente 11, 13 und
15 der Treibscheibe 10 nur auf einer Seite gefiihrt. Um
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die Stabilitét der Fihrung zu verbessern, ist gemass Fig.
5 eine Fuhrungseinrichtung 50 fiir die Tragmittel 7 in der
Nahe der Treibscheibe angeordnet. Die Fihrungsein-
richtung 50 besteht aus einem Block, in welchem fur je-
des Tragmittel 7 drei Fihrungskanale 51, 52 und 53 aus-
gebildet sind. Die Fuhrungskandle 51, 52, 53 haben die
folgenden Eigenschaften:

- Die Fuhrungskanéle 51, 52, 53 sind nebeneinander
angeordnet und an ihren Seiten miteinander verbun-
den.

- Die Innenseiten der Fihrungskanéle 51, 52 und 53
liegen parallel zur L&ngsrichtung des jeweiligen
Tragmittels 7 und bilden Fihrungsflachen fur den
Rumpf und die Fihrungskorper 35 und 36 des Trag-
mittels 7.

- Der Rumpf des Tragmittels 7 wird durch den Fuh-
rungskanal 51, der Fuhrungskdrper 35 durch den
Fuhrungskanal 52 und der Fiihrungskorper 36 durch
den Fuhrungskanal 53 gefihrt.

- Der Fihrungskanal 51 ist so geformt, dass der
Rumpf des Tragmittels 7 quer zu seiner Langsrich-
tung auf zwei gegenuber liegenden Seiten form-
schlissig gefihrt ist.

- Der Fihrungskanal 52 ist so geformt, dass der Fih-
rungskorper 35 auf zwei gegeniiber liegenden Sei-
ten formschlissig gefuhrt ist.

- Der Fuhrungskanal 53 ist so geformt, dass der Fuh-
rungskorper 36 auf zwei gegenuber liegenden Sei-
ten formschlussig gefuhrt ist.

[0060] Der Rumpf des Tragmittels 7 kann den Fih-
rungskanal 51 quer zur Langsrichtung des Rumpfes nicht
ohne weiteres verlassen (d.h. nicht ohne Beschadigung).
Das Tragmittel 7 wird deshalb im Fihrungskanal 51 quer
zu seiner Langsrichtung zuverlassig gefihrt. Da die Fiih-
rungseinrichtung 50 unmittelbar neben der Treibscheibe
10 angeordnet ist, kann auf diese Weise das Tragmittel
7 mit grésserer Stabilitat an der Treibscheibe 11 gefiihrt
werden.

[0061] Im Hinblick auf Drehungen dieses Tragmittels
7 um die Langsrichtung bilden die Innenseiten des Fih-
rungskanals 52 jeweils mechanische Anschlage fir den
Fuhrungskérper 35 und die Innenseiten des Fiihrungs-
kanals 53 jeweils mechanische Anschlage fir den Fiih-
rungskorper 36.

[0062] Drehungen dieses Tragmittels 7 um die Langs-
richtung sind an der Fihrungseinrichtung 50 dadurch ein-
geschrankt bzw. verhindert, dass

- bei einer Drehung in einer ersten Drehrichtung der
Fuhrungskorper 35 an eine der Innenseiten des Fuh-
rungskanals 52 und der Fihrungskérper 36 an eine
der Innenseiten des Fihrungskanals 53 stsst und
somit die Drehung limitiert und

- bei einer Drehung in der entgegengesetzten Dreh-
richtung der Fihrungskorper 35 an eine andere der
Innenseiten des Fihrungskanals 52 und der Fih-
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10

rungskorper 36 an eine andere der Innenseiten des
Fihrungskanals 53 stdsst und somit die Drehung
limitiert.

[0063] Somit bildet der Fiihrungskanal 52 eine Fih-
rungsvorrichtung fur den Fuhrungskorper 35 zum Limi-
tieren oder Verhindern von Drehungen des Tragmittels
7 umdie Langsrichtung in beliebigen Drehrichtungen und
entsprechend der Fiihrungskanal 53 eine Fiihrungsvor-
richtung fur den Fihrungskérper 36 zum Limitieren oder
Verhindern von Drehungen des Tragmittels 7 um die
Langsrichtung in beliebigen Drehrichtungen.

[0064] EinVorteilder Anordnung gemass Fig. Sistdar-
in zu sehen, dass ein einziger der Fuhrungskérper 35
oder 36 bereits gentigt, um Drehungen in beliebigen
Drehrichtungen auf einen vorbestimmten Winkelbereich
zu beschranken. Der Winkelbereich wird bestimmt durch
die Abmessungen der Fihrungskanéle 52 bzw. 53. Im
vorliegenden Fall ist es weiterhin vorteilhaft, dass die
Fuhrungskorper 35 und 36 spiegelbildlich auf gegen-
Uberliegenden Seiten des Tragmittels 7 angeordnet sind
(Fig. 2 und 3). Bei einer Drehung des Tragmittels 7 um
seine Langsrichtung in einer beliebigen Drehrichtung
werden jeweils sowohl der Fiihrungskérper 35 als auch
der Fuhrungskorper 36 an einen mechanischen An-
schlag gedriickt. Dadurch werden gegebenenfalls beide
Fuhrungskorper 35 und 36 gleichmassig belastet. Letz-
teres verbessert die Verschleissfestigkeit des Tragmit-
tels 7.

[0065] Um die Verschleissfestigkeit des Tragmittels 7
noch zu verbessern, kénnen die Fiihrungskérper 35 und
36 und/oder der Mantel 30 noch zusétzlich mit einem
oder mehreren Verstarkungselementen zum mechani-
schen Verstarken versehen werden. Die Verstarkungs-
elemente kdnnen beispielsweise aus Fasern bestehen,
die fur Strukturverstarkungen geeignet sind (beispiels-
weise Aramid-, Polyester-, Glas- oder Kohlefasern), oder
aus gewebten oder geflochtenen Strukturen aus solchen
Fasern. Die Verstarkungselemente kdnnen beispiels-
weise in die Fihrungskorper 35 und 36 und/oder in den
Mantel 30 eingebettet werden oder an der Oberflache
der Fuhrungskérper 35 und 36 und/oder an der Oberfla-
che des Mantels 30 angeordnet werden.

Patentanspriiche

1. Tragmittel (7),
mit einem Rumpf, welcher mindestens einen Strang
(20) aus mehreren miteinander verseilten oder ver-
flochtenen Zugtragern (25, 26, 27, 28) umfasst,
welcher Rumpf sich in der Langsrichtung des Trag-
mittels (7) erstreckt und
eine Querschnittsflache miteiner Breite (A) und einer
Hohe (B) mit einem Verhdltnis Breite / Hohe (A/B)
von vorzugsweise 0.5 bis 2 aufweist,
dadurch gekennzeichnet,
dass mindestens ein Fihrungskérper (35, 36) am
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Rumpfbefestigtist, welcher Fiihrungskorper (35, 36)
sich in der Langsrichtung des Tragmittels (7) er-
streckt und seitlich vom Rumpf absteht.

Tragmittel nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass

zwei der Fuhrungskorper (35, 36) derart angeordnet
sind, dass sie an einer Oberflache des Rumpfs durch
einen Zwischenraum (31) getrennt sind und/oder an
gegenuberliegenden Seiten des Tragmittels (7) an-
geordnet sind.

Tragmittel nach einem der Anspriiche 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass

der Rumpf einen Mantel (30) umfasst, der die jewei-
ligen Strange (20) umgibt.

Tragmittel nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass

der jeweilige Fuhrungskoérper (35, 36) am Mantel
(30) befestigt ist und/oder dass

der Fuhrungskérper (35, 36) und der Mantel (30) ein-
stuickig ausgebildet sind.

Tragmittel nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass

der Fihrungskorper (35, 36) und/oder der Mantel
(30) mindestens ein Verstarkungselement zum me-
chanischen Verstarken des Fiihrungskdrper (35, 36)
und/oder des Mantels (30) umfasst.

Tragmittel nach einem der Anspriiche 1-5, dadurch
gekennzeichnet, dass

der Rumpf an seiner Oberflache neben dem Fih-
rungskorper (35, 36) einen streifenférmigen Bereich
(31) aufweist, der sich in der Langsrichtung des
Tragmittels (7) erstreckt und mit einer Flihrungsfla-
che (12, 14, 42, 44, 51) fur den Rumpf in Kontakt
bringbar ist, um das Tragmittel (7) quer zu seiner
Langsrichtung zu fuhren.

Tragmittel nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass

die Oberflache des Rumpfesim streifenformigen Be-
reich (31) in einem Querschnitt konvex gekrimmtist.

Tragmittel nach einem der Anspriiche 1-7, dadurch
gekennzeichnet, dass

der jeweilige Zugtrager (25, 26, 27, 28) eine Litze
oder ein Draht ist.

Aufzug (1) zum Beférdern mindestens einer Last (3,
5) mit mindestens einem mit der Last verbundenen,
in seiner Langsrichtung bewegbaren Tragmittel (7)
nach einem der Anspriiche 1-8, wobei der Rumpf
des Tragmittels (7) mit mindestens einer Fiihrungs-
flache (12, 14, 42, 44, 51) fir den Rumpf in Kontakt
gebracht ist, um das Tragmittel (7) quer zu seiner
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Langsrichtung zu fuhren, und

mindestens eine Fuhrungsvorrichtung (11, 13, 15,
41,43, 45,52, 53) fur den jeweiligen Fiihrungskorper
(35, 36) zum Limitieren oder Verhindern einer Dre-
hung des Tragmittels (7) um seine Langsrichtung
vorgesehen ist.

Aufzug nach Anspruch 9, wobei

die Flhrungsvorrichtung einen mechanischen An-
schlag (11, 13, 41, 43, 45, 52, 53) umfasst und eine
Drehung des Tragmittels (7) durch einen mechani-
schen Kontakt zwischen dem Anschlag (11, 13, 15,
41,43, 45, 52, 53) und dem Fihrungskdrper (35, 36)
limitiert oder verhindert ist.

Aufzug nach Anspruch 9, wobei

die Fuhrungsvorrichtung zwei mechanische An-
schlage (11, 41; 13, 43;) umfasst und der Filhrungs-
korper (35) zwischen den beiden mechanischen An-
schlagen gefiihrt ist und eine Drehung des Tragmit-
tels in einer ersten Drehrichtung durch einen mecha-
nischen Kontakt zwischen dem Fihrungskérper (35)
und einem der Anschlage (11, 13) und eine Drehung
des Tragmittels in der zur ersten Drehrichtung ent-
gegengesetzten Drehrichtung durch einen mecha-
nischen Kontakt zwischen dem Fihrungskaorper (35)
und dem anderen der Anschlage (41, 43) limitiert
oder verhindert ist.

Aufzug nach einem der Anspriiche 9-10, wobei
das Tragmittel um eine Rolle (10, 40) gefuhrt ist und
die Fuhrungsflache (12, 14, 42, 44) an einer Ober-
flache der Rolle (10, 40) und/oder in einer Rille (12,
14,42, 44) an einer Oberflache der Rolle ausgebildet
ist.

Aufzug nach Anspruch 12, wobei

die Fuhrungsvorrichtung (11, 13, 15, 41, 43, 45) an
der Rolle (10, 40) neben der Fuhrungsflache (12, 14,
42, 44) angeordnet ist.

Aufzug nach Anspruch 13, wobei ein Bereich der
Oberflache der Rolle neben der Fiihrungsflache (12,
14, 42, 44) den mechanischen Anschlag (11, 13, 15,
41, 43, 45) bildet.

Aufzug nach einem der Anspriche 11, wobei

der Rumpf des Tragmittels (7) zwischen zwei Rollen
(10, 40) gefuhrtist und die jeweiligen Anschlage (11,
13, 15, 41, 43, 45) an den jeweiligen Rollen (10, 40)
ausgebildet sind.

Aufzug nach einem der Anspriiche 9-15, wobei

der Rumpf des Tragmittels (7) und der Fiihrungskor-
per (35, 36) formschlissig zwischen zwei Rollen (10,
40) gefiuhrt sind oder

der Rumpf des Tragmittels (7) und der Fihrungskor-
per (35, 36) formschlissig durch einen Fihrungska-
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nal (51, 52, 53) gefiihrt sind.
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