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Interdentalbiirste

Die Erfindung betrifft eine Interdentalblirste mit einem léngli-
chen Bilirstenkdrper, der einen elastisch komprimierbaren Kupp-
lungsteil zum Einschnappen in eine Aufnahmedffnung eines
Biirstengriffs aufweist, wobei der Kupplungsteil zumindest zwel

elastisch aufeinander zu bewegbare Spreizarme aufweist.

Bei im Handel befindlichen Interdentalblirsten ist ein BlUrsten-
kdrper mit elnem Tragtell in Form eines Drahtelements vorgese-
hen, das als elastisch verformbare Reinigungselemente Borsten
bzw. Borstenblindel trédgt. Diese Blrstenkdrper werden mit Hilfe
des Draht-Tragteils an einem BlUrstengriff befestigt, der eine
Offnung aufwelst, durch die der Draht-Tragteil mit dem hinteren
Ende gesteckt wird, wonach er mit Hilfe eines am Griff vorgese-
henen Klappelements gegen den Griff gebogen und fixiert wird.
Die bekannten Interdentalbilirsten sind zu Folge dieser speziellen
Ausfiihrung, mit den an einem Draht-Tragteil befestigten Borsten-
elementen, nicht nur relativ aufwendig in der Herstellung, es
ist auch die Montage der Blirstenteille am BlUrstengriff verhalt-
nismiafig mithsam und unsicher.

Aus der DE 101 23 814 A ist welters ein Reinigungsinstrument fir
einen Zahnwurzelkanal bekannt, also ein zahndrztliches Instru-
ment, wobeli hier ein Kern (Seele genannt) in Form eines Metall-
stabes vorgesehen ist, der in eine Hiilse eines Kopfabschnittes
eingepresst ist, und auf dem ein Schaft-fdrmiger Borstentragteil
mit damit einstickigen Borsten vorgesehen ist. Dieser eigentli-
che Reinigungselemente-Korper wird im Spritzguss aus Kunststoff
hergestellt. Uber die Verbindung dieses Reinigungsinstruments

mit einem Griff ist allerdings nichts weiter ausgesagt.

Ferner ist aus der EP 550 118 A eine Interdentalblirste bekannt,
die in an sich herkdémmlicher Weise mit einem Drahtkern und daran
befestigten Borsten ausgebildet ist, und die einen hinteren
Kupplungsteil aufweist, um mit einem Blirstengriff verrastet zu
werden. Bevorzugt weist dabei der Kupplungsteil eine spharische,
hinterschnittene Rastvertiefung auf, in die ein Kugelkdrper, der
am Burstengriff vorgesehen ist, unter Verrasten eingesteckt

werden kann. In einer Ausfihrungsform weist andererseits der
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Kupplungsteil der Interdentalbiirste einen gespaltenen Kugelteil
auf, der durch eine Offnung im Biirstengriff gesteckt wird, wobei
die Kugelsegmente, die in der spannungslosen Ruhestellung in Ab-
stand voneinander vorliegen, zwecks Hindurchstecken durch die
Aufnahmedffnung im Blrstengriff aufeinander zu bewegt werden
kdénnen. In der fixierten Stellung liegen somit diese Kugelseg-
mente mit allgemein schrédgen Fladchen am Rand der Aufnahmedffnung
des Blirstengriffs an; dadurch kann beli einem stédrkeren Zug zwi-
schen dem Blurstenkdrper und dem Griff der Blirstenkdrper unge-
wollt aus der Aufnahmedffnung des Blrstengriffs herausgezogen
werden und beispilelsweise in einem Zahnzwischenraum stecken
bleiben. Um diesem Nachteil abzuhelfen, ist beil anderen Ausfih-
rungsformen in diesem Dokument ein Verriegeln durch Umklappen
des Blirstenteils relativ zum Biirstengriff um 90° vorgesehen. Ein
derartiges Verriegeln durch Umklappen ist jedoch bei der genann-
ten Ausfiihrungsform mit dem kugelférmigen Kupplungselement nicht
mdglich, so dass der Nachteil der ungewollten, zufdlligen L&sung

der Interdentalbiirste vom Blrstengriff nicht vermieden wird.

Es ist nun Aufgabe der Erfindung, eine Interdentalbiirste der
eingangs angefihrten Art vorzusehen, die einfach in der Herstel-
lung und fir eine Massenfertigung geeignet ist, und bei der eine
einfache und sichere Montage und Halterung des jeweiligen
Blurstenkorpers am Blrstengriff erzielt wird.

Die erfindungsgemidBe Interdentalbilirste der vorstehend erwdhnten
Art ist dadurch gekennzeichnet, dass der Kupplungsteil im Be-
reich der Spreizarme auBen eine von rechtwinkelig zur Langsachse
des Biirstenkoérpers verlaufenden Absdtzen begrenzte Rastvertie-

fung fir einen formschlissigen Sitz in der Aufnahmedffnung des
Blirstengriffs aufweist.

Bei der erfindungsgemdRen Ausbildung der Interdentalblirste wird
somit der Kupplungsteil unter elastischer Verformung form-
schliissig in der Aufnahmedffnung des Biurstengriffs fixiert. Da-
durch wird erreicht, dass der Bilirstenkdrper nur durch Aufheben
des Formschlusses, also durch bewusstes Zusammendricken der
beiden Spreizarme, wieder vom Blrstengriff geldst werden kann;
ein unabsichtliches, ungewolltes Ldsen des Blirstenkdrpers bei

Erreichen eines Kraft-Schwellenwertes (Zugkraft zwischen
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Birstenkdrper und Birstengriff), wie beim Stand der Technik, wo
somit durch diese Mindest-Zugkraft der Kraftschluss zwischen
Kupplungsteil und Biirstengriff aufgehoben wird, wird bei der er-

findungsgemdflen Ausbildung verhindert.

Die Spreizarme konnen im Prinzip durch rohrfoérmige Teile ge-
bildet sein, wobei sich eine kreiszylindrische Aufenform als
glinstig erweist. Um jedoch ein Aufschieben des Blrstengriffs mit
seiner Aufnahmedffnung auf die Spreizarme zu erleichtern, sind
die Spreizarme zumindest an ihren Enden abgerundet oder abge-
schrédgt. Die Spreizarme haben bevorzugt auben eine kreisbogen-
formige Flache, die mit einer in Draufsicht kreisrunden
Aufnahmedffnung im Birstengriff zusammenwirken. Der Verbindungs-
teil des Bilirstengriffs ist dabei bevorzugt einfach flach ausge-
fithrt. Bei der vorstehend angegebenen kreisformigen
Querschnittsform ist von Vorteil, dass beim Kuppeln des Bilirsten-
korpers mit dem Birstengriff nicht auf eine spezielle Ausrich-
tung der beiden miteinander zu kuppelnden Teile geachtet werden
muss.

Um den oder die Birstenteile fir eine spatere Verwendung vorlau-
fig in einer Halterung, wie einem Mehrfach-Magazin, l1ldsbar hal-
ten zu k&nnen, ist es von Vorteil, wenn der Kupplungsteil eine
Rastnut zum Verrasten mit einem Offnungsrand einer Halterung
aufweist.

Fir die Herstellung der Interdentalbiirste hat es sich als beson-
ders glnstig erwiesen, wenn der Blirstenteil ein Spritzgussteil,
vorzugsweise aus einem Thermoplast, insbesondere aus einem
thermoplastischen Elastomer, z. B. aus Polypropylen, Polyathy-

len, Polyurethan, Polyetherester-Copolymer oder Silikonkautschuk
oder aus Polyamid, ist.

Die Reinigungselemente des Bilrstenteils kdnnen die verschiedens-
ten Formen aufweisen, wobei nur von Bedeutung ist, dass sie aus-
reichend elastisch verformbar sind. Zu diesem Zweck ist eine je
nach (Kunststoff)Material entsprechend gewahlte diinnwandige Aus-
fiihrung vorzusehen; die Reinigungselemente kdénnten belspiels-
weise in Form von Plattchen, Streifen oder Kreisringscheiben an

den Tragteil anschliebBen. Flir eine einfache Herstellung einer-
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seits sowle fiur eine gute Reinigungswirkung andererseits kdnnen
die Reinigungselemente durch eine mehrere Windungen aufweisende
schraubenformige Wendel gebildet sein. Dabei ist es fir eine
besonders einfache Herstellung auch glinstig, wenn die Wendel mit

einem zentralen Tragteil einstlickig aus Kunststoff geformt ist.

Fiir das Einfihren des Blrstenkorpers in Zahnzwischenrdume und
fir eine gute Reinigungswirkung ist es von Vorteil, wenn die
Wendel von einem Ende des Tragteils, dem vorderen Ende, zum
anderen, hinteren Ende zunehmende Abmessungen aufweist. Dabei
ist es flUr eine effizienten Reinigung der Zahnzwischenrdume
besonders glunstig, wenn die Wendel mit ihrem &duBeren Rand im
Wesentlichen eine Kegelstumpfform definiert. Fir eine einfache
Handhabung und einen sicheren Halt der eigentlichen Interdental-
birste in der Aufnahmedffnung im Blirstengriff ist es auch vor-
teilhaft, wenn der Tragteil einstickig an den Kupplungsteil
anschlieBt. Hierbei ist der Bilirstenkérper eine einteilige, kom-
pakte Komponente, die beil Benltzung unzerlegbar ist und einfach
auf die beschriebene Weise mit dem Birstengriff formschldssig
gekuppelt wird.

Um den jeweiligen Blurstenteil einfach aus einem Magazin durch
Aufstecken des Birstengriffs entnehmen zu koénnen, und um weiters
eine benilitzungsgerechte Ausbildung der Interdentalblirste insge-
samt zu erzielen, ist es ferner vorteilhaft, wenn der Blirsten-
griff einen abgewinkelten Verbindungsteil zur Verbindung mit dem
Kupplungsteil aufweist.

Die Erfindung wird nachstehend anhand von in der Zeichnung ver-
anschaulichten, besonders bevorzugten Ausfiihrungsbeispielen, auf
die sie jedoch nicht beschrankt sein soll, noch weiter erl&u-
tert. Es zelgen:

Fig. 1 schaubildlich ein Etui, beispielsweise ein Reiseetui, flr
verschiedene Toiletteartikel, wobel u. a. eine Interdentalbilirste

gemdB der Erfindung in diesem Etuil aufbewahrt wird;

Fig. 2 eine schaubildliche Ansicht eines Biirstengriffs flir eine
Interdentalbiirste gemdBl der Erfindung;
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Fig. 3 eine schaubildliche Ansicht eines Bilrstengriffs samt dar-
an befestigtem Interdental-Blrstenkdrper;

Fig. 4 schematisch eine Ansicht eines Birstenkodrper; und

die Fig. 5A bis 5C verschiedene Phasen beim Aufnehmen eines sol-
chen Interdental-Bilirstenkdrpers mit Hilfe eines Blirstengriffs
und beim Kuppeln dieser beiden Komponenten.

In Fig. 1 ist ein mit mehreren Aufnahmeetagen ausgebildetes
Klapp-Etui 1, etwa ein Reiseetuil oder aber ein Etui, wie es in
Hotels den Hotelgdsten zur Verfiligung gestellt wird, als beson-
ders vorteilhafte Anwendungsmoglichkeit fir die Unterbringung
und das Anbieten von Interdentalbiirsten gemdR der Erfindung ver-
anschaulicht; dabeili ist weiters auch in herausgezeichneter Dar-
stellung ein Kamm 2 gezeigt, der in einen Spalt 3 einer
doppelten Zwischenwand 4 des Klapp-Etuis 1 eingesetzt werden
kann. Diese Doppelwand 4 tragt weiters zusammen mit einer oberen
Deckwand 5 einerseits einen kleinen Behidlter 6 fir Zahnseide,
wobei der Zahnseide-Einsatz austauschbar sein kann, sowie
andererseits im Bereich einer nicht né&her dargestéllten, nur
schematisch angedeuteten Etui-Schwenkachse 7 einen zwischen die
obere Deckwand 5 und die Doppelwand 4 einklappbaren Behdlter 8
fiir Zahnpaste, Mundwasser und dergl. Artikel.

In einem Bodenteil 9 ist, abgesehen von etwaigen Farbetabletten
10 zur Plaque-Kontrolle, ein Magazin 11 fir mehrere Interdental-
Biirstenkérper 12 untergebracht. Weiters ist im Bodenteil 9 ein
Blirstengriff 13 filir diese Biirstenkdrper 12 untergebracht, wobeil
das Kuppeln dieses Blurstengriffs 13 mit den Bilirstenkorper 12
nachstehend anhand der Fig. 5A bis 5C noch ndher erlautert
werden wird. Uberdies kann im Beh&lterteil 9 eine herkdmmliche
Zahnbiirste 14 aufbewahrt werden.

Aus Fig. 2 ist eine Ausfiihrungsform des Blrstengriffs 13, mit
dem die Biirstenkdrper 12 kuppelbar sind, mehr im Detail ersicht-
lich. Dabei ist ein hinterer, verbreiterter Griffteil 15 ge-
zeigt, der lber einen schmédleren Mittelteil 16 mit einem
vorderen, abgewinkelten Verbindungsteil 17 verbunden ist, wel-

cher eine im Querschnitt beispielsweise kreisrunde Aufnahmedff-
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nung 18 aufweist, die zum Aufnehmen eines Kupplungsteils 19 (s.

Fig. 4) des jewelligen Biirstenkdrper 12 vorgesehen ist.

In Fig. 3 ist ein solcher Birstengriff 13 in Verbindung mit
einem Blirstenkdrper 12 gezeigt, wobei der Kupplungsteil 19 des
Burstenkdrpers 12 in der Aufnahmedffnung 18 (s. Fig. 2) des Ver-

bindungsteiles 17 durch Einschnappen oder Einrasten eingesetzt
und fixiert ist.

GemdB Fig. 3 und 4 weist der vorliegende Blirstenkdrper 12 in
einstlckiger Ausfithrung mit dem Kupplungsteil 19 einen l&ngli-
chen, dinnen, stabférmigen Tragteil 20 auf, der elastisch ver-
formbare Reinigungselemente 21 tr&agt. Diese Reinigungselemente
21 sind, wie aus Fig. 3 und 4 weiters ersichtlich ist, durch
einzelne Windungen einer schraubenférmigen, mehrere Windungen
aufweisenden Wendel 22 gebildet, wobei diese Wendel 22 ein-
stickig mit dem Tragteil 20 geformt ist. Die Wendel 22 folgt mit
ihrem &uReren, schraubenlinienfdrmigen Rand einer Kegelstumpf-
flache 22'. Die in Fig. 4 mit L1 bezeichnete Lidnge des durch den
Tragteil 20 samt Wendel 22 gebildeten eigentlichen Biirstenab-
schnitts betrégt beispielsweise 12 mm. Der hintere Kupplungsteil
19 kann eine axiale Gesamtldnge von 10 mm aufweisen, wobeili sich
der Kupplungsteil 19 liber einen Absatz in den Tragteil 20 ein-
stickig fortsetzt und allgemein einen kreisfdrmigen Querschnitt
mit einem Durchmesser von 3 bis 4 mm aufweisen kann. Dabei sind
zwel vordere ringfdrmige Vorspriinge 23, 24, etwa zur Begrenzung
beim Reinigen von Zahnzwischenrdumen und zum Halten in einem
Magazin 11, sowie zur Bildung eines Absatzes 25 als Begrenzung
fir eine Rastvertiefung 26 vorgesehen. Der hintere Bereich des
Kupplungsteils 19 ist geteilt, so dass zwel Spreizarme 27, 28
erhalten werden, die in der in Fig. 4 gezeigten Normalstellung
»gespreizt™ sind und so Absdtze 29 zur Begrenzung der jeweiligen
- im Querschnitt kreisbogenférmigen — Rastvertiefung 26 auf de-
ren anderen Seite bilden. Die Spreizarme 27, 28 sind am vom
Burstenabschnitt abgewandten hinteren Ende abgeschrédgt oder
abgerundet, wie in Fig. 4 bei 30 veranschaulicht ist, um so das
Einfihren in die Aufnahmetffnung 18 des Biirstengriffs 13 (s.
Fig. 2) zu erleichtern. Durch die Absidtze 29 werden im
Querschnitt kreisbogenférmige Eingriffsfldchen 31 definiert, die

mit dem Rand der Aufnahmedffnung 18 des Blrstengriffs 13 zu-



WO 2006/116784 PCT/AT2006/000176
- 7 -

sammenwirken.In entsprechender Weise definiert der Absatz 25
eine kreisringférmige Eingriffsfliche zum Zusammenwirken mit dem
Verbindungsteil 17 des Biirstenkopfs 13, vgl. auch Fig. 3. Zu-
mindest die beiden Abs&dtze 29, vorzugsweise auch der Absatz 25,
erstrecken sich rechtwinkelig zur Lingsachse des Biirstenk&rpers
12, um so im in die Aufnahmedffnung 18 eingesetzten Zustand des
Blrstenkérpers 12 gem&B Fig. 3 einen Eingriff im rechten Winkel

zur Langsachse, somit einen Formschluss, sicherzustellen.

Beim Einfihren des Kupplungsteiles 19 mit den Spreizarmen 27, 28
in die Aufnahmetéffnung 18 des Blrstengriffs 13 werden die
Spreizarme 27, 28 elastisch aufeinander zu in der Art einer
Schwenkbewegung verformt oder zusammengedriickt, und nachdem die
Spreizarme 27, 28 die Aufnahmedffnung 18 mit ihrem hinteren,
verdickten Bereich passiert haben, federn die Spreizarme 27, 28
wieder radial auswdrts, wobei die Rastvertiefung 26, die durch
die Absdtze 25 bzw. 29 begrenzt ist, den Rand der Aufnahmedff-
nung 18 des Blrstengriffs 13 in einem Einschnapp- oder Ein-
rastvorgang aufnimmt. Danach kann der Blurstenkdrper 12 nicht
mehr durch bloRes Herausziehen aus dem Griff 13 geldst werden,
vielmehr miissen dazu die Spreizarme 27, 28 manuell zusammenge-—
drickt, d.h. in Richtung aufeinander zu verschwenkt werden, um

so den formschllissigen Eingriff im Bereich der Absidtze 29 zu 18-
sen.

Das Kuppeln durch Verrasten des BlUrstenkdrpers 12 bzw. dessen
Kupplungsteils 19 mit dem Blirstengriff 13 ist schematisch in den
Fig. 5A, 5B und 5C veranschaulicht. Wie bereits vorstehend
anhand von Fig. 1 dargelegt wurde, kénnen mehrere Bilirstenkdrper
12 in einem als Halterung vorgesehenen Magazin 11, z.B. in einer
Schraglage wie in Fig. 5A und 5B gezeigt, in einer Aufnahme mit
einem Offnungsrand 33 (s. Fig. 5C), der in eine Rastnut 32 (s.
Fig. 4) zwischen den Vorspringen 23 und 24 passt, gehalten
werden, und es wird der Blirstengriff 13 mit seinem abgewinkelten
Verbindungsteil 17 an den Kupplungsteil 19 des jeweiligen
Blirstenkodrpers 12 herangefithrt (s. Fig. 5A) und sodann mit sei-
ner Aufnahmetffnung 18 ilber die Spreizarme 27, 28, unter deren
zusammendrtcken, auf den Kupplungsteil 19 aufgeschoben (s. Fig.
5B) . Danach wird der Biurstenkdrper 12 mit Hilfe des Blirsten-

gfiffs 13 aus seiner Aufnahme im Magazin 11, gegebenenfalls un-
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ter elastischer Verformung des Offnungsrandes 33, der in die
Rastnut 32 zwischen den Vorspriingen 23, 24 eingreift, herausge-
zogen, und die so gegebene, komplette Interdentalbiirsteneinrich-

tung 34 kann dann bentitzt werden (s. Fig. 5C).

In einem konkreten Ausfiihrungsbeispiel betrug die axiale Lange
L2 der Rastvertiefung 26 3 mm, der dahinter folgende Spreizab-
schnitt der Spreizarme 27, 28 hatte ebenfalls eine axiale Lange
L3 von 3 mm, und der davorliegende Anschlag- und Befestigungsab-
schnitt des Kupplungsteils 19 hat insgesamt eine Lange L4 von 4
mm, wobeil die Vorspringe 23, 24 je eine axiale Ladnge von 1 mm
und die daran angrenzenden Abschnitte wie die Rastnut 32, eben-

falls je eine L&nge von 1 mm aufweisen.

Der gezeigte Blrstenkdrper 12 kann ebenso wie der Blrstengriff
13 mit Vorteil als Spritzgussteil aus einem geeigneten Kunst-
stoff, wie insbesondere aus einem Thermoplast, insbesondere aus
einem thermoplastischen Elastomer, hergestellt werden. Geeignete
Materialien, die einerseits die erforderliche elastische Ver-
formbarkeit der Wendel 22 (bei entsprechend diinner Wandstéarke
derselben) sowie andererseits die erforderliche Festigkeit im
dickeren Kupplungsteil 19 ergeben, sind beispielsweise Polypro-
pylen, Polyathylen, Polyurethan, Polyetherester-Copolymere,
Silikonkautschuk, aber auch Nylon (Polyamid 6.6) und dergl. Ma-
terialien. Denkbar ist es auch, den Tragteil 20 mit einem in-
neren Kern herzustellen, der dann unter Bildung der Wendel 22
umspritzt wird; der Kern kann dabei z.B. auch aus einem GFK

(Glasfaser-verstarkter Kunststoff) bestehen.
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Patentansprliche:

1. Interdentalbiirste mit einem l&nglichen Biirstenkorper (12),
der einen elastisch komprimierbaren Kupplungsteil (19) zum Ein-
schnappen in eine Aufnahmetffnung (18) eines Biirstengriffs (13)
aufweist, wobei der Kupplungsteil (19) zumindest zweil elastisch
aufeinander zu bewegbare Spreizarme (27, 28) aufweist, dadurch
gekennzeichnet, dass der Kupplungsteil (19) im Bereich der
Spreizarme (27, 28) auBen eine von rechtwinkelig zur Langsachse
des Bilirstenkdrpers verlaufenden Absdtzen (29) begrenzte Rastver-—
tiefung (26) fiir einen formschlissigen Sitz in der Aufnahmedff-
nung (18) des Biirstengriffs (13) aufweist.

2. Interdentalbiirste nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass die Spreizarme (27, 28) auBen eine kreisbogenfdrmige Flache
(31) aufweisen.

3. Interdentalbiirste nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Kupplungsteil (19) eine Rastnut (32) zum Ver-
rasten mit einem Offnungsrand (33) einer Halterung (11)

aufweist.

4. Interdentalbilirste nach einem der Anspriche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, dass der Burstenkdrper (12) ein Spritzgussteil,
vorzugsweise aus einem Thermoplast, insbesondere aus einem
thermoplastischen Elastomer, z. B. Polypropylen, Polydthylen,

Polyurethan, Polyetherester-Copolymer oder Silikonkautschuk oder
aus Polyamid, ist.

5. Interdentalbiirste nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, dass der Blrstenkdrper (12) eine mehrere

Windungen als Reinigungselemente (21) aufweilsende schraubenfor-
mige Wendel (22) hat.

6. Interdentalbilirste nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet,
dass die Wendel (22) mit einem zentralen Tragteil (20) ein-

stiickig aus Kunststoff geformt ist.

7. Interdentalbiirste nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekenn-

zeichnet, dass die Wendel (22) von einem Ende des Tragteils



WO 2006/116784 PCT/AT2006/000176
- 10 -

(20), dem vorderen Ende, zum anderen, hinteren Ende zunehmende
Abmessungen aufweist.

8. Interdentalblirste nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet,

dass die Wendel (22) mit ihrem &uBeren Rand im Wesentlichen eine
Kegelstumpfform (22') definiert.

9. Interdentalblirste nach einem der Anspriiche 5 bis 8, dadurch
gekennzeichnet, dass der Tragteil (20) einstilickig an den Kupp-
lungsteil (19) anschlieBt.

10. Interdentalblirste nach einem der Anspriche 1 bis 9, mit

einem BlUrstengriff (13), der einen flachen Verbindungsteil (17)
mit einer kreisrunden Aufnahmedffnung (18) aufweist.

11. Interdentalbiirste nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet,

dass der Verbindungsteil (17) des Biirstengriffs (13) abgewinkelt
ist.
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