
(19) RU (11) 2 610 485(13) C1РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(51) МПК
E21B 43/16 (2006.01)
E21B 43/12 (2006.01)
E21B 43/30 (2006.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12)ФОРМУЛАИЗОБРЕТЕНИЯ КПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ

(72) Автор(ы):
Иванцов Николай Николаевич (RU),

(21)(22) Заявка: 2015149530, 19.11.2015

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
19.11.2015

Лапин Константин Георгиевич (RU),
Гайдуков Леонид Андреевич (RU),

Дата регистрации:
13.02.2017

Волгин Евгений Рафаилович (RU)

(73) Патентообладатель(и):
Открытое акционерное общество "Нефтяная
компания "Роснефть" (RU)

Приоритет(ы):
(22) Дата подачи заявки: 19.11.2015

(56) Список документов, цитированных в отчете
о поиске: RU 2547530 C1, 10.04.2015. RU

(45) Опубликовано: 13.02.2017 Бюл. № 5

Адрес для переписки:
117997,Москва, Софийская наб., 26/1, ОАО "НК
"Роснефть", ДНТРиИ, Антимоновой Е.П.

2154156 С2, 10.08.2000. RU 2260681 С2,
20.09.2005. RU 2390625 С1, 27.05.2010. SU
1818466 A1, 30.05.1993. US 4445574 A1,
01.05.1984.

(54) Способ разработки нефтегазовых залежей

(57) Формула изобретения
1. Способ разработки газонефтяных залежей, включающий бурение горизонтальных

добывающих скважин, добычу газа из газовой шапки в заданных и контролируемых
объемах одновременно с добычей нефти из нефтяной оторочки, отличающийся тем,
что в горизонтальном участке нефтедобывающих скважин устанавливают заколонные
пакеры и автономные или регулируемые устройства контроля притока с созданием в
нефтенасыщенном интервале не менее 3-х изолированных друг от друга секций,
дополнительно в нефтяной оторочке бурят нагнетательные горизонтальные скважины,
через которые до начала работы нефтедобывающих скважин осуществляют закачку
нагнетательного агента для создания в области добычи нефти давления выше
начального пластового, чемформируют основной притокфлюида в нефтедобывающие
скважины по латеральному направлению, добычу газа производят через одну или
несколько горизонтальных скважин в газовой шапке, расположенных под углом или
перпендикулярнонефтедобывающимскважинамвобъемах, которыепозволяют создать
в газовой шапке воронку депрессии над районом добычи жидких флюидов в нефтяной
части в районе нефтедобывающих скважин, тем самым поддерживая стабильность
газонефтяного контакта с отсрочкой времени формирования конуса газа, при этом в
конструкции газовых скважин предусматривают глухие вставки, расположенные над
нагнетательными скважинами, длиной не менее одного расстояния между
нефтедобывающей и нагнетательной скважинами, предотвращающие добычуфлюидов
в этих интервалах.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что нагнетательные горизонтальные скважины
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бурят на расстоянии не более 200 м от нефтедобывающих скважин.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в одном элементе разработки бурят не

менее двух горизонтальных газовых скважин на расстоянии не более 20 м от
газонефтяного контакта и не ближе 100 м друг от друга.
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