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14b; 14c) angeordnet ist.
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(57) Abstract: The invention relates to a
hand-held power tool comprising at least
one housing unit (12a; 12b; 12¢) that is
provided with at least one ventilation hole
(14a; 14b; 14c), and comprising at least one
electric and/or electronic display unit (16a;
16b; 16¢) that includes at least one display
element (18a; 18b; 18c) for displaying at
least one hand-held power tool parameter.
According to the invention, at least the
display element (18a; 18b; 18c) is arranged
in the region of the ventilation hole (14a;
14b; 14c).

12a

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung
geht aus von einer Handwerkzeugmaschine
mit zumindest einer Gehduseeinheit (12a;
12b; 12¢), die zumindest eine
Liittungs6ffnung (14a; 14b; 14c) aufweist,
und mit zumindest einer elektrischen
und/oder elektronischen  Anzeigeeinheit
(16a; 16b; 16¢), die zumindest ein
Anzeigeelement (18a; 18b; 18c) zu einer
Anzeige zumindest einer
Handwerkzeugmaschinenkenngréfle

aufweist. Es wird vorgeschlagen, dass
zumindest das Anzeigeelement (18a; 18b;
18¢c) im Bereich der Liiftungséffnung (14a;
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Beschreibung

Titel

Handwerkzeugmaschine

Stand der Technik

Es sind bereits Handwerkzeugmaschinen bekannt, die eine eine Liftungséffnung
aufweisende Gehduseeinheit und eine elektrische und/oder elektronische Anzei-
geeinheit umfassen, die ein Anzeigeelement zu einer Anzeige zumindest einer
HandwerkzeugmaschinenkenngréfRe aufweist.

Offenbarung der Erfindung

Die Erfindung geht aus von einer Handwerkzeugmaschine mit zumindest einer
Gehauseeinheit, die zumindest eine Liftungsoffnung aufweist, und mit zumindest
einer elektrischen und/oder elektronischen Anzeigeeinheit, die zumindest ein An-
zeigeelement zu einer Anzeige zumindest einer Handwerkzeugmaschinenkenn-

gro3e aufweist.

Es wird vorgeschlagen, dass zumindest das Anzeigeelement im Bereich der Luf-
tungsoffnung angeordnet ist. Vorzugsweise ist das Anzeigeelement an der LUf-
tungsoffnung angeordnet. Bevorzugt weist das Anzeigeelement einen minimalen
Abstand zu der zumindest einen LUftungsoffnung auf, der kleiner ist als 100 mm,
vorzugsweise kleiner ist als 50 mm und besonders bevorzugt kleiner ist als 10
mm. Das Anzeigeelement ist vorzugsweise in zumindest einer erfindungsgema-
Ben Ausgestaltung der Handwerkzeugmaschine hinter der Liftungsoffnung in der
Gehauseeinheit angeordnet. Somit ist ein optisches Signal des Anzeigeelements
aus der Liftungsoffnung aussendbar. In einer alternativen Ausgestaltung der

Handwerkzeugmaschine ist das Anzeigeelement bevorzugt zumindest teilweise
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in der Liftungsoffnung angeordnet. Das Anzeigeelement kann als Leuchtele-
mentabdeckung, wie beispielsweise als Lichtleiter, als Reflektor, als Leuchtele-
ment, wie beispielsweise als einzelne LED, als Leiterplatte mit mehreren LEDs,
und/oder als hinterleuchtete Displayeinheit, insbesondere als Matrixdisplayein-
heit, wie beispielsweise als LCD-Display, als OLED-Display und/oder als elektro-
nisches Papier (E-Paper, E-Ink), ausgebildet sein. Vorzugsweise schlief3t das
Anzeigeelement in zumindest einer erfindungsgemalen Ausgestaltung der
Handwerkzeugmaschine zumindest im Wesentlichen blindig mit einer AuBBenfla-
che der Gehauseeinheit ab. Unter ,zumindest im Wesentlichen biindig abschlie-
Ben” soll hier insbesondere eine Anordnung des Anzeigeelements an der
Gehauseeinheit im Bereich der Liftungsoffnung verstanden werden, wobei sich
das Anzeigeelement insbesondere um weniger als 10 mm, bevorzugt um weni-
ger als 5 mm und besonders bevorzugt um weniger als 2 mm Uber die Aul3enfla-
che hinweg erstreckt, insbesondere betrachtet entlang einer ausgehend von ei-
ner Innenflache der Gehauseeinheit in Richtung der AuBenflache der
Gehauseeinheit verlaufenden Richtung. Besonders bevorzugt ist das Anzeige-
element zumindest teilweise in einer Luftungsoffnung oder in einer Aufnahme-
ausnehmung der Gehauseeinheit angeordnet und erstreckt sich maximal bis zur
AuBenflache der Gehauseeinheit, insbesondere betrachtet entlang einer ausge-
hend von einer Innenflache der Gehauseeinheit in Richtung der Aul3enflache der

Gehauseeinheit verlaufenden Richtung.

Unter einer ,elektrischen und/oder elektronischen Anzeigeeinheit” soll insbeson-
dere eine Einheit verstanden werden, mittels derer ein optisch veranderbares
Signal ausgebbar ist und/oder die in zumindest einem Anzeigezustand zumindest
ein flr einen Menschen sichtbares Signal ausgibt. Die Handwerkzeugmaschine
kann zudem zusatzlich zur Anzeigeeinheit zumindest eine akustische und/oder
haptische Ausgabeeinheit zu einer Informationsausgabe an einen Bediener um-
fassen. In einer bevorzugten Ausgestaltung der Handwerkzeugmaschine umfasst
die Anzeigeeinheit zumindest eine Projektionseinheit, die dazu vorgesehen ist,
zumindest eine Handwerkzeugmaschinenkenngrof3e auf ein an der Werkzeug-
aufnahme angeordnetes Bearbeitungswerkzeug zu projizieren. Es kann vorteil-
haft eine Informationsausgabe an einen Bediener in einem direkten Arbeitsbe-
reich der Handwerkzeugmaschine erreicht werden. Mittels der Projektionseinheit

kann zudem vorteilhaft ein Bearbeitungswerkzeugverschleil3 dargestellt werden,
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indem beispielsweise eine farbliche Markierung auf das Bearbeitungswerkzeug
projizierbar ist, die sich wahrend einer Bearbeitung eines Werkstlicks verandert,
insbesondere durch eine Abnahme eines Durchmessers eines scheibenformig

ausgebildeten Bearbeitungswerkzeugs.

Unter einer ,Handwerkzeugmaschine® soll hier insbesondere eine Werkzeugma-
schine zu einer Bearbeitung von Werkstlicken verstanden werden, die von einem
Bediener transportmaschinenlos transportiert werden kann und die insbesondere
wahrend einer Bearbeitung eines Werkstlicks von einem Bediener mit zumindest
einer Hand haltbar ist. Die Handwerkzeugmaschine weist insbesondere eine
Masse auf, die kleiner ist als 40 kg, bevorzugt kleiner ist als 10 kg und besonders
bevorzugt kleiner ist als 5 kg. In einer bevorzugten Ausgestaltung ist die Hand-
werkzeugmaschine als Winkelschleifer ausgebildet. Es ist jedoch auch denkbar,
dass die Handwerkzeugmaschine eine andere, einem Fachmann als sinnvoll er-
scheinende Ausgestaltung aufweist, wie beispielsweise eine Ausgestaltung als
Bohrmaschine, als Stichsage, als Sabelsage, als Bohr- und/oder Mei3elhammer,

als Akkuschrauber, als Hobelmaschine, als Schleifmaschine o. dgl.

Die Gehauseeinheit der Handwerkzeugmaschine weist vorzugsweise ein Getrie-
begehause und ein Motorgehause auf. Das Getriebegehause ist bevorzugt zu-
mindest teilweise aus einem metallischen Werkstoff gebildet. Das Motorgehause
ist vorzugsweise zumindest teilweise aus einem Kunststoff gebildet. In einer al-
ternativen Ausgestaltung der Handwerkzeugmaschine ist es jedoch auch denk-
bar, dass die Gehauseeinheit ein Kombinationsgehause aufweist, das dazu vor-
gesehen ist, eine Antriebseinheit und/oder eine Abtriebseinheit der Handwerk-
zeugmaschine aufzunehmen und/oder zu lagern. Unter ,vorgesehen® soll insbe-
sondere speziell ausgelegt und/oder speziell ausgestattet verstanden werden.
Darunter, dass ein Element und/oder eine Einheit zu einer bestimmten Funktion
vorgesehen sindfist, soll insbesondere verstanden werden, dass das Element
und/oder die Einheit diese bestimmte Funktion in zumindest einem Anwendungs-
und/oder Betriebszustand erflllen/erfillt und/oder ausfiihren/ausfiihrt. Die
Gehauseeinheit kann eine Schalenbauweise, eine Topfbauweise oder eine Kom-

bination aus einer Schalenbauweise und einer Topfbauweise aufweisen.
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Mittels der erfindungsgemalien Ausgestaltung der Handwerkzeugmaschine kann
vorteilhaft eine bereits vorhandene Offnung in der Gehauseeinheit zu einer In-
formationsausgabe an einen Bediener mittels des Anzeigeelements vorteilhaft
genutzt werden. Somit kénnen vorteilhaft Montageaufwand, Montagekosten und
Bauraum eingespart werden. Zudem kann vorteilhaft ein Zusatznutzen der LUf-
tungsoffnung realisiert werden. Es kann ferner eine vorteilhaft kompakte Anord-
nung des Anzeigeelements an und/oder in der Gehauseeinheit erreicht werden.
Zudem kann vorteilhaft eine Kiihlung des Anzeigeelements infolge einer Anord-
nung an der Liftungsoffnung erreicht werden. Somit kann vorteilhaft eine lange
Lebensdauer des Anzeigeelements gewahrleistet werden. Es kann eine vorteil-
hafte Informationsausgabe an einen Bediener ermoglicht werden. Ein Bediener
der Handwerkzeugmaschine kann somit mittels der Anzeigeeinheit vorteilhaft
Uber verschiedenste Handwerkzeugmaschinenkenngro3en und/oder Handwerk-
zeugmaschinenzustande der Handwerkzeugmaschine informiert werden. Zudem
kann das Anzeigeelement vorteilhaft als Bedienerflhrung eingesetzt werden, um

eine selbsterklarende Bedienbarkeit der Handwerkzeugmaschine zu realisieren.

Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass das Anzeigeelement die LUftungsoffnung
zumindest teilweise begrenzt. Vorzugsweise begrenzt das Anzeigeelement die
Liftungsoffnung hinsichtlich einer Ausdehnung der Liftungséffnung in einer Au-
Benflache der Gehauseeinheit. Hierbei ist das Anzeigeelement in zumindest ei-
ner erfindungsgemalen Ausgestaltung der Handwerkzeugmaschine vorzugswei-
se zumindest einteilig mit der Gehauseeinheit ausgebildet. In einer alternativen
erfindungsgemalien Ausgestaltung der Handwerkzeugmaschine ist das Anzei-
geelement mittels einer kraftschllissigen und/oder mittels einer formschliissigen
Verbindung an der Gehauseeinheit zu einer Begrenzung zumindest der einen
Luftungsoffnung anordenbar. Das Anzeigeelement ist bevorzugt stegformig
und/oder gitterférmig ausgebildet. Bei einer stegférmigen Ausgestaltung ist das
Anzeigeelement vorzugsweise als Lichtleiter, insbesondere als ein aus einem
transparenten Werkstoff gebildeter Lichtleiter, ausgebildet, der mittels zumindest
eines Leuchtelements der Anzeigeeinheit zu einer Ausgabe einer Information an
einen Bediener beleuchtbar ist. Bei einer gitterformigen Ausgestaltung des An-
zeigeelements begrenzt das Anzeigeelement vorzugsweise eine Vielzahl an Luf-
tungsoffnungen der Gehauseeinheit. Hierbei ist das Anzeigeelement bevorzugt

als Lichtleiter, insbesondere als ein aus einem transparenten Werkstoff gebilde-
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ter Lichtleiter, ausgebildet, der mittels zumindest eines Leuchtelements der An-
zeigeeinheit zu einer Ausgabe einer Information an einen Bediener beleuchtbar
ist. Es ist jedoch auch denkbar, dass das Anzeigeelement bei einer stegformigen
oder bei einer gitterformigen Ausgestaltung als LED-Leuchtstreifen oder als Lei-
terplatte mit mehreren LEDs ausgebildet ist, der oder die stegformig oder gitter-
formig in die Gehauseeinheit integrierbar ist, wie beispielsweise mittels eines
Spritzgussverfahrens, mittels eines losbaren Verbindungsverfahrens usw. Unter
Leinteilig® soll insbesondere zumindest stoffschllissig verbunden verstanden wer-
den, beispielsweise durch einen Schweil3prozess, einen Klebeprozess, einen
Anspritzprozess und/oder einen anderen, dem Fachmann als sinnvoll erschei-
nenden Prozess, und/oder vorteilhaft in einem Stlick geformt verstanden werden,
wie beispielsweise durch eine Herstellung aus einem Guss und/oder durch eine
Herstellung in einem Ein- oder Mehrkomponentenspritzverfahren und vorteilhaft
aus einem einzelnen Rohling. Mittels der erfindungsgemafen Ausgestaltung
kann vorteilhaft eine kompakte Anordnung des Anzeigeelements an der
Gehauseeinheit erreicht werden. Zudem kann konstruktiv einfach eine Integration

des Anzeigeelements in die Gehauseeinheit erreicht werden.

Ferner wird vorgeschlagen, dass die Liftungsoffnung als Antriebseinheitskiihl-
lufteinlassoffnung ausgebildet ist. Die Liftungsoffnung ist somit vorzugsweise am
Motorgehause der Gehauseeinheit angeordnet. Es ist jedoch auch denkbar, dass
die als Antriebseinheitskuihllufteinlassoffnung ausgebildete Liftungsoffnung an
einer anderen, einem Fachmann als sinnvoll erscheinenden Position an der
Gehauseeinheit angeordnet ist. Mittels der erfindungsgemalen Ausgestaltung

kann vorteilhaft eine gro3e Informationsausgabeflache realisiert werden.

Zudem wird vorgeschlagen, dass die Gehauseeinheit zumindest eine weitere
Liftungsoffnung aufweist, an der zumindest ein weiteres Anzeigeelement der
Anzeigeeinheit angeordnet ist. Das weitere Anzeigeelement weist bevorzugt eine
zum Anzeigeelement zumindest im Wesentlichen analoge Ausgestaltung auf.
Hierbei ist das weitere Anzeigeelement vorzugsweise ebenfalls als Lichtleiter
oder als LED-Leuchtstreifen ausgebildet. In zumindest einer Ausgestaltung der
erfindungsgemalen Handwerkzeugmaschine weist das weitere Anzeigeelement
eine von einer Ausgestaltung des Anzeigeelements abweichende Ausgestaltung

auf, wie beispielsweise eine Ausgestaltung als Display usw. Mittels der erfin-
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dungsgemalen Ausgestaltung kann vorteilhaft eine Vielzahl an Informationsaus-

gabemoglichkeiten realisiert werden.

Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass die weitere Luftungsoffnung als An-
triebseinheitskihlluftauslassoffnung ausgebildet ist. Somit ist die weitere Lif-
tungsoffnung vorzugsweise am Getriebegehause der Gehauseeinheit angeord-
net. Es ist jedoch auch denkbar, dass die als Antriebseinheitskiihllufteinlassoff-
nung ausgebildete Luftungsoffnung an einer anderen, einem Fachmann als sinn-
voll erscheinenden Position an der Gehauseeinheit angeordnet ist. Mittels der er-
findungsgemalen Ausgestaltung kann vorteilhaft eine Informationsausgabe in
einem fir einen Bediener wahrend einer Bearbeitung eines Werkstlicks gut ein-

sehbaren Bereich der Handwerkzeugmaschine realisiert werden.

Ferner wird vorgeschlagen, dass das Anzeigeelement und/oder ein weiteres An-
zeigeelement der Anzeigeeinheit als elektrisches und/oder elektronisches Grafik-
anzeigeelement ausgebildet ist. Unter einem ,Grafikanzeigeelement® soll hier
insbesondere ein Element verstanden werden, mittels dessen Buchstaben, Gra-
fiken, Symbole, Piktogramme, Bilder, Filme usw. optisch darstellbar sind. Hierbei
kann das Grafikanzeigeelement als Zeilendisplay, als Mehrzeilendisplay, als
LCD, als AMOLED, als LED-Display, als Farbdisplay, als zumindest fiinf mitei-
nander verbundene LED-Leuchtstreifen oder als weiteres, einem Fachmann als
sinnvoll erscheinendes Grafikanzeigeelement ausgebildet sein. Besonders be-
vorzugt ist das Grafikanzeigeelement als berihrungsempfindliches Display aus-
gebildet. Es ist jedoch auch denkbar, dass das beriihrungsempfindliche Grafik-
anzeigeelement eine andere, einem Fachmann als sinnvoll erscheinende Ausge-
staltung aufweist. Mittels der erfindungsgemafBen Ausgestaltung kann einem Be-
diener besonders vorteilhaft eine Handwerkzeugmaschinenkenngrof3e angezeigt
werden. Somit kann vorteilhaft eine klare, verstandnisvolle und eindeutig zuor-
denbare Informationsausgabe an einen Bediener realisiert werden. Zudem kon-
nen somit auch komplexe Informationen ausgegeben werden. Ferner kann bei
einer Ausgestaltung des Grafikanzeigeelements als bertihrungsempfindliches
Grafikanzeigeelement vorteilhaft eine direkte Reaktion eines Bedieners auf eine
mittels des Grafikanzeigeelements angezeigte Information durch eine Betatigung

des bertihrungsempfindlichen Grafikanzeigeelements erfolgen. Somit kann vor-
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teilhaft eine komfortable Bedienung der Handwerkzeugmaschine erreicht wer-

den.

Zudem wird vorgeschlagen, dass das als elektrisches und/oder elektronisches
Grafikanzeigeelement ausgebildete Anzeigeelement zumindest teilweise umfang-
lich angeordnet ist. Unter dem Ausdruck ,,zumindest teilweise umfanglich ange-
ordnet” soll hier insbesondere eine Anordnung zumindest eines Elements
und/oder einer Einheit relativ zu einem weiteren Element und/oder einer weiteren
Einheit verstanden werden, wobei eine maximale Erstreckung des Elements
und/oder der Einheit entlang einer Umfangsrichtung zumindest 5 % einer maxi-
malen Umfangserstreckung des weiteren Elements und/oder der weiteren Einheit
entspricht. Somit weist das Anzeigeelement, betrachtet entlang der Umfangsrich-
tung, vorzugsweise eine maximale Erstreckung auf, die insbesondere grofBer ist
als 5 % einer maximalen Umfangserstreckung der Gehauseeinheit, bevorzugt
grofBer ist als 8 % der maximalen Umfangserstreckung der Gehauseeinheit und
besonders bevorzugt grol3er ist als 15 % der maximalen Umfangserstreckung der
Gehauseeinheit. Die Umfangserstreckung verlauft bevorzugt in einer Ebene, die
sich zumindest im Wesentlichen senkrecht zu einer Haupterstreckungsrichtung
der Handwerkzeugmaschine und/oder zumindest im Wesentlichen senkrecht zu
einer Rotationsachse der Antriebseinheit der Handwerkzeugmaschine erstreckt.
Der Ausdruck ,,im Wesentlichen senkrecht” soll hier insbesondere eine Ausrich-
tung einer Richtung relativ zu einer Bezugsrichtung definieren, wobei die Rich-
tung und die Bezugsrichtung, insbesondere in einer Ebene betrachtet, einen
Winkel von 90° einschlielRen und der Winkel eine maximale Abweichung von ins-
besondere kleiner als 8°, vorteilhaft kleiner als 5° und besonders vorteilhaft klei-
ner als 2° aufweist. Besonders bevorzugt verlauft die Haupterstreckungsrichtung
der Handwerkzeugmaschine zumindest im Wesentlichen parallel zur Rotation-
sachse der Antriebseinheit der Handwerkzeugmaschine und/oder zu einer Be-
wegungsachse einer Abtriebseinheit der Handwerkzeugmaschine. Unter ,,im We-

|“

sentlichen parallel” soll hier insbesondere eine Ausrichtung einer Richtung relativ
zu einer Bezugsrichtung, insbesondere in einer Ebene, verstanden werden, wo-
bei die Richtung gegenuber der Bezugsrichtung eine Abweichung insbesondere
kleiner als 8°, vorteilhaft kleiner als 5° und besonders vorteilhaft kleiner als 2°
aufweist. Mittels der erfindungsgemal3en Ausgestaltung kann vorteilhaft eine gu-

te Ablesbarkeit und/oder Erkennbarkeit des als elektrisches und/oder elektroni-
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sches Grafikanzeigeelement ausgebildeten Anzeigeelements aus verschiedenen
Blickwinkeln erreicht werden. Somit kann vorteilhaft eine Informationsausgabe an
einen Bediener in verschiedenen Bearbeitungsstellungen der Handwerkzeugma-

schine gewahrleistet werden.

Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass das als elektrisches und/oder elektroni-
sches Grafikanzeigeelement ausgebildete Anzeigeelement zumindest flinfzeilig
ausgebildet ist. Hierbei ist es denkbar, dass das als elektrisches und/oder elekt-
ronisches Grafikanzeigeelement ausgebildete Anzeigeelement zumindest finf als
LED-Leuchtstreifen ausgebildete Zeilenelement umfasst oder als zumindest finf-
zeiliges Display ausgebildet ist. Somit sind vorteilhaft zumindest Zahlen und
Buchstaben mittels des elektrischen und/oder elektronischen Grafikanzeigeele-
ments anzeigbar, die zu einer Bedienerflihrung eines Bedieners verwendbar
sind. Es kann konstruktiv einfach ein Grafikanzeigeelement zu einer Anzeige von
Buchstaben, Grafiken, Symbolen, Piktogrammen, Bildern, Filmen usw. realisiert

werden.

Ferner wird vorgeschlagen, dass das Anzeigeelement, insbesondere das als
elektrisches und/oder elektronisches Grafikanzeigeelement ausgebildete Anzei-
geelement, abtriebsnah an der Gehauseeinheit angeordnet ist. Unter dem Aus-
druck ,abtriebsnah angeordnet® soll hier insbesondere eine Anordnung zumin-
dest eines Elements und/oder einer Einheit relativ zu einer Abtriebseinheit der
Handwerkzeugmaschine, insbesondere zu einer Abtriebsbewegungsachse der
Abtriebseinheit, verstanden werden, wobei ein minimaler Abstand zwischen dem
Element und/oder der Einheit und der Abtriebseinheit, insbesondere zur
Abtriebsbewegungsachse, insbesondere kleiner ist als 100 mm, bevorzugt klei-
ner ist als 50 mm und besonders bevorzugt kleiner ist als 30 mm. Somit weist
das Anzeigeelement, insbesondere das als elektrisches und/oder elektronisches
Grafikanzeigeelement ausgebildete Anzeigeelement, vorzugsweise einen mini-
malen Abstand zur Abtriebseinheit, insbesondere zur Abtriebsbewegungsachse,
auf, der insbesondere kleiner ist als 100 mm, bevorzugt kleiner ist als 50 mm und
besonders bevorzugt kleiner ist als 30 mm. Vorzugsweise ist das Anzeigeele-
ment hierbei am Getriebegehause der Gehauseeinheit angeordnet. Mittels der
erfindungsgemalen Ausgestaltung kann vorteilhaft eine Anordnung der Anzei-

geeinheit, insbesondere des Anzeigeelements, in einem Bereich der
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Gehauseeinheit ermoglicht werden, der flr einen Bediener bei einer Bearbeitung
eines Werkstlicks mittels der Handwerkzeugmaschine gut einsehbar ist. Somit
kann vorteilhaft ein Bediener komfortabel Gber verschiedenste Zustande der
Handwerkzeugmaschine wahrend einer Bearbeitung eines Werkstiicks informiert

werden.

Zudem wird vorgeschlagen, dass sich das Anzeigeelement zumindest zu 25 %
einer maximalen Gesamtumfangserstreckung der Gehauseeinheit um die
Gehauseeinheit erstreckt. Somit weist das Anzeigeelement vorzugsweise eine
maximale Erstreckung entlang der Umfangsrichtung auf, die zumindest 25 % der
maximalen Gesamtumfangserstreckung der Gehauseeinheit entspricht. Insbe-
sondere erstreckt sich das Anzeigeelement zumindest zu 30 % der maximalen
Gesamtumfangserstreckung der Gehauseeinheit, bevorzugt zumindest zu 50 %
der maximalen Gesamtumfangserstreckung der Gehauseeinheit und besonders
bevorzugt zumindest zu 70 % der maximalen Gesamtumfangserstreckung der
Gehauseeinheit um die Gehauseeinheit. In einer besonders bevorzugten Ausge-
staltung der Handwerkzeugmaschine erstreckt sich das Anzeigeelement voll-
standig um die Gehauseeinheit. Mittels der erfindungsgemalen Ausgestaltung
kann vorteilhaft eine Einsehbarkeit des Anzeigeelements aus verschiedenen

Blickwinkeln ermoglicht werden.

Die erfindungsgemale Handwerkzeugmaschine soll hierbei nicht auf die oben
beschriebene Anwendung und Ausfihrungsform beschrankt sein. Insbesondere
kann die erfindungsgemale Handwerkzeugmaschine zu einer Erflllung einer
hierin beschriebenen Funktionsweise eine von einer hierin genannten Anzahl von
einzelnen Elementen, Bauteilen, Einheiten und/oder Verfahrensschritten abwei-

chende Anzahl aufweisen.

Zeichnung

Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgenden Zeichnungsbeschreibung. In der

Zeichnung sind Ausflihrungsbeispiele der Erfindung dargestellt. Die Zeichnung,

die Beschreibung und die Anspriche enthalten zahlreiche Merkmale in Kombina-
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tion. Der Fachmann wird die Merkmale zweckmaBigerweise auch einzeln be-

trachten und zu sinnvollen weiteren Kombinationen zusammenfassen.

Es zeigen:

Fig. 1 eine erfindungsgemale Handwerkzeugmaschine, die als Winkelschleifer
ausgebildet ist, in einer schematischen Darstellung,

Fig. 2 eine alternative erfindungsgemalle Handwerkzeugmaschine, die als
Winkelschleifer ausgebildet ist, in einer schematischen Darstellung,

Fig. 3 eine Detailansicht eines Anzeigeelements einer Anzeigeeinheit der al-
ternativen erfindungsgemalen Handwerkzeugmaschine aus Figur 2 in
einer schematischen Darstellung,

Fig. 4 eine Detailansicht eines weiteren Anzeigeelements der Anzeigeeinheit
der alternativen erfindungsgemal3en Handwerkzeugmaschine aus Figur
2 in einer schematischen Darstellung,

Fig. 5 eine weitere alternative erfindungsgemale Handwerkzeugmaschine, die
als Winkelschleifer ausgebildet ist, in einer schematischen Darstellung,

Fig. 6 eine Detailansicht eines Anzeigeelements einer Anzeigeeinheit der wei-
teren alternativen erfindungsgemafen Handwerkzeugmaschine aus Fi-
gur 5 in einer schematischen Darstellung und

Fig. 7 eine Detailansicht einer alternativen Ausgestaltung eines Anzeigeele-
ments einer Anzeigeeinheit der weiteren alternativen erfindungsgema-
Ben Handwerkzeugmaschine aus Figur 5 in einer schematischen Dar-

stellung.

Beschreibung der Ausfiihrungsbeispiele

Figur 1 zeigt eine Handwerkzeugmaschine 10a, die als Winkelschleifer ausgebil-
det ist. Die Handwerkzeugmaschine 10a umfasst hierbei zumindest eine
Gehauseeinheit 12a, die zumindest eine Luftungsoffnung 14a aufweist, und mit
zumindest einer elektrischen und/oder elektronischen Anzeigeeinheit 16a, die
zumindest ein Anzeigeelement 18a zu einer Anzeige zumindest einer Handwerk-
zeugmaschinenkenngroBe aufweist. Die Gehauseeinheit 12a umfasst zumindest

ein Motorgehause 24a und zumindest ein Getriebegehause 26a. Das Motorge-
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hause 24a ist zu einer Aufnahme einer Antriebseinheit 28a der Handwerkzeug-
maschine 10a vorgesehen. Die Antriebseinheit 28a ist als burstenlose Elektromo-
toreinheit ausgebildet. Hierbei ist die Antriebseinheit 28a als EC-
Elektromotoreinheit ausgebildet. Es ist jedoch auch denkbar, dass die Antriebs-
einheit 28a eine andere, einem Fachmann als sinnvoll erscheinende Ausgestal-
tung aufweist. Das Getriebegehause 26a ist zu einer Aufnahme einer
Abtriebseinheit 30a der Handwerkzeugmaschine 10a vorgesehen. Die Antriebs-
einheit 28a ist dazu vorgesehen, ein an einer Werkzeugaufnahme 32a der
Handwerkzeugmaschine 10a anordenbares Bearbeitungswerkzeug (hier nicht
naher dargestellt) Gber die Abtriebseinheit 30a rotierend anzutreiben. Das Bear-
beitungswerkzeug kann hierbei als Schleifscheibe, als Trennscheibe oder als Po-
lierscheibe ausgebildet sein. Ferner umfasst die Handwerkzeugmaschine 10a
zumindest eine, einem Fachmann bereits bekannte Schutzhaubeneinheit (hier
nicht naher dargestellt). Die Schutzhaubeneinheit umgibt das Bearbeitungswerk-
zeug in einem an der Werkzeugaufnahme 32a angeordneten Zustand des Bear-
beitungswerkzeugs zumindest entlang eines Winkelbereichs von mehr als 120°.
Ferner umfasst die Handwerkzeugmaschine 10a zumindest einen Haupthandgriff
36a, der von dem Motorgehause 24a gebildet wird. Es ist jedoch auch denkbar,
dass die Handwerkzeugmaschine einen Haupthandgriff 36a aufweist, der sich an
einer der Werkzeugaufnahme 32a abgewandten Seite des Motorgehauses 24a in
Richtung einer Haupterstreckungsrichtung 38a der Handwerkzeugmaschine 10a
erstreckt. Zudem umfasst die Handwerkzeugmaschine 10a zumindest eine Be-
dieneinheit 44a, die zumindest ein Bedienelement 42a aufweist. An dem Getrie-
begehause 26a ist zudem ein Zusatzhandgriff (hier nicht naher dargestellt) I6sbar
anordenbar. In einem am Getriebegehause 26a angeordneten Zustand des Zu-
satzhandgriffs erstreckt sich der Zusatzhandgriff zumindest im Wesentlichen quer
zur Haupterstreckungsrichtung 38a der Handwerkzeugmaschine 10a. Die Haupt-
erstreckungsrichtung 38a verlauft zumindest im Wesentlichen parallel zu einer

Rotationsachse der Antriebseinheit 28a.

Des Weiteren umfasst die Handwerkzeugmaschine 10a zumindest eine Steuer-
und/oder Regeleinheit 40a, die zumindest dazu vorgesehen ist, die Antriebsein-
heit 28a zu steuern und/oder zu regeln. Zudem ist die Steuer- und/oder Regel-

einheit 40a dazu vorgesehen, die Anzeigeeinheit 16a zu steuern und/oder zu re-

geln. Hierbei ist die Anzeigeeinheit 16a mittels der Steuer- und/oder Regeleinheit
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40a in Abhangigkeit eines Zustands und/oder in Abhangigkeit eines eingestellten
Betriebsmodus der Handwerkzeugmaschine 10a steuerbar und/oder regelbar.
Somit ist einem Bediener mittels der Anzeigeeinheit 16a zumindest eine Informa-
tionen Uber den Zustand, wie beispielsweise ein optimaler Arbeitsbereich, eine
Uberlast, eine Servicenotwendigkeit usw., und/oder des eingestellten Betriebs-
modus, wie beispielsweise ein Energiesparmodus, ein Stand-by-Modus, Kenn-
gréBen eines Betriebsmodus (Drehzahl, Drehmoment usw.) usw., anzeigbar.
Hierbei ist die Information mittels eines Anzeigens von verschiedenen Farben
und/oder durch verschiedene Anzeigemodi, wie beispielsweise ein langsames
Blinken, ein schnelles Blinken, ein konstantes Leuchten usw., der Anzeigeeinheit
16a anzeigbar. Hierbei ist es denkbar, dass die Steuer- und/oder Regeleinheit
40a in Abhangigkeit eins Annaherns an einen optimalen Arbeitspunkt der Hand-
werkzeugmaschine 10a eine Lichtintensitat, eine Umlaufgeschwindigkeit, eine
Farbe und/oder einen Leuchtbereich der Anzeigeeinheit 16a andert. Ein Stand-
by-Modus der Handwerkzeugmaschine 10a ist beispielsweise mittels einer
gleichmaligen Veranderung einer Lichtintensitat, wie beispielsweise durch ein
Hell- und wieder Dunkelwerden, der Anzeigeeinheit 16a anzeigbar. Zudem ist es
denkbar, dass zu einer Anzeige des Stand-by-Modus eine Leuchtfarbe und wei-
tere, einem Fachmann als sinnvoll erscheinende Kenngréf3en der Anzeigeeinheit
16a veranderbar sind. Somit kann vorteilhaft einem Bediener optisch eine Infor-
mation hinsichtlich eines Zustands und/oder eines Betriebsmodus der Hand-

werkzeugmaschine 10a ausgegeben werden.

Zu einer Anzeige einer Information umfasst die Anzeigeeinheit 16a zumindest
das Anzeigeelement 18a. Hierbei ist zumindest das Anzeigeelement 18a im Be-
reich der Luftungsoffnung 14a angeordnet. Die Liftungsoffnung 14a ist als An-
triebseinheitskihllufteinlassoffnung ausgebildet. Somit ist die Liftungsoffnung
14a am Motorgehause 24a angeordnet. Hierbei weist die Gehauseeinheit 12a ei-
ne Vielzahl an Liftungsoffnungen 14a auf, die als Antriebseinheitskuhlluftein-
lassoffnungen ausgebildet sind. Somit sind die Luftungséffnungen 14a am Mo-
torgehause 24a angeordnet. Hierbei sind die LUftungsoffnungen 14a rasterartig
am Motorgehause 24a angeordnet. Die Luftungsoffnungen 14a bilden zusammen

eine gitterférmige Luftungsoffnungseinheit am Motorgehause 24a.
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Das Anzeigeelement 18a ist als Leuchtelement ausgebildet, das im Motorgehau-
se 24a angeordnet ist. Hierbei ist das Anzeigeelement 18a als Leiterplatte mit ei-
ner Vielzahl an LEDs ausgebildet. Die LEDs sind einzeln mittels der Steuer-
und/oder Regeleinheit 40a steuerbar und/oder regelbar. Hierbei sind die LEDs
vorzugsweise als RGB-LEDs ausgebildet. Somit sind verschiedenfarbige Leucht-
signale mittels des Anzeigeelements 18a aussendbar. Es ist jedoch auch denk-
bar, dass das Anzeigeelement 18a eine andere einem Fachmann als sinnvoll er-
scheinende Ausgestaltung aufweist, wie beispielsweise eine Ausgestaltung als
Glihbirne, als einzelne LED usw. Das Anzeigeelement 18a ist dazu vorgesehen,
zumindest die Liftungsoffnung 14a zu hinterleuchten. Somit ist das Anzeigeele-
ment 18a in einem vom Motorgehause 24a umschlossenen Innenraum hinter der
Luftungsoffnung 14a angeordnet. Ein Lichtsignal des Anzeigeelements 18a ist
somit aus der Luftungsoffnung 14a aussendbar. Es ist hierbei denkbar, dass je-
der Liftungsoffnung 14a jeweils eine LED des als Leiterplatte mit einer Vielzahl
an LEDs ausgebildeten Anzeigeelements 18a zugeordnet ist. Somit ist bei-
spielsweise aus jeder Luftungsoffnung 14a ein individuelles Lichtsignal aussend-
bar. Es ist jedoch auch denkbar, dass das als Leiterplatte mit einer Vielzahl an
LEDs ausgebildete Anzeigeelement 18a allen Luftungsoffnungen 14a zugeordnet
ist, so dass aus allen Liftungsoéffnungen 14a ein gemeinsames Lichtsignal mit-

tels des Anzeigeelements 18a aussendbar ist.

Ferner weist die Gehauseeinheit 12a zumindest eine weitere Liftungsoéffnung
20a auf, an der zumindest ein weiteres Anzeigeelement 22a der Anzeigeeinheit
16a angeordnet ist. Die weitere LUftungsoffnung 20a ist als Antriebseinheitskihl-
luftauslassoffnung ausgebildet. Somit ist die LUftungséffnung 14a am Getriebe-
gehause 26a angeordnet. Hierbei weist die Gehauseeinheit 12a eine Vielzahl an
weiteren Liftungsoffnungen 20a auf, die als Antriebseinheitskihlluftauslassoff-
nungen ausgebildet sind. Hierbei sind die weiteren Liftungsoffnungen 20a ras-
terartig am Getriebegehause 26a angeordnet. Die weiteren Liftungsoffnungen
20a bilden zusammen eine gitterformige Liftungsoffnungseinheit am Getriebe-

gehause 26a.

Das weitere Anzeigeelement 22a ist als Leuchtelement ausgebildet, das im Ge-
triebegehause 26a angeordnet ist. Hierbei ist das weitere Anzeigeelement 22a

als Leiterplatte mit einer Vielzahl an LEDs ausgebildet. Die LEDs sind einzeln
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mittels der Steuer- und/oder Regeleinheit 40a steuerbar und/oder regelbar. Hier-
bei sind die LEDs vorzugsweise als RGB-LEDs ausgebildet. Somit sind ver-
schieden farbige Leuchtsignale mittels des weiteren Anzeigeelements 22a aus-
sendbar. Es ist jedoch auch denkbar, dass das weitere Anzeigeelement 22a eine
andere einem Fachmann als sinnvoll erscheinende Ausgestaltung aufweist, wie
beispielsweise eine Ausgestaltung als Glihbirne, als einzelne LED usw. Das wei-
tere Anzeigeelement 22a ist dazu vorgesehen, zumindest die weitere Liftungs-
offnung 20a zu hinterleuchten. Somit ist das weitere Anzeigeelement 22a in ei-
nem vom Getriebegehause 26a umschlossenen Innenraum hinter der weiteren
Luftungsoffnung 20a angeordnet. Ein Lichtsignal des weiteren Anzeigeelements
22a ist somit aus der weiteren Liftungsoffnung 20a aussendbar. Es ist hierbei
denkbar, dass jeder weiteren Liftungsoffnung 20a jeweils eine LED des als Lei-
terplatte mit einer Vielzahl an LEDs ausgebildeten weiteren Anzeigeelements
22a zugeordnet ist. Somit ist beispielsweise aus jeder weiteren Liftungsoffnung
20a ein individuelles Lichtsignal aussendbar. Es ist jedoch auch denkbar, dass
das als Leiterplatte mit einer Vielzahl an LEDs ausgebildete weitere Anzeigeele-
ment 22a allen weiteren Liftungséffnungen 20a zugeordnet ist, so dass aus allen
weiteren Liftungsoffnungen 20a ein gemeinsames Lichtsignal mittels des weite-

ren Anzeigeelements 22a aussendbar ist.

Das weitere Anzeigeelement 22a ist, betrachtet entlang der Haupterstreckungs-
richtung 38a, in einem Bereich zwischen einem Bedienelement 42a einer Be-
dieneinheit 44a der Handwerkzeugmaschine 10a und der Werkzeugaufnahme
32a an der Gehauseeinheit 12a angeordnet. Hierbei ist das weitere Anzeigeele-
ment 22a abtriebsnah an der Gehauseeinheit 12a angeordnet. Somit weist das
weitere Anzeigeelement 22a, betrachtet entlang der Haupterstreckungsrichtung
38a, einen minimalen Abstand zu einer Abtriebsbewegungsachse eines als
Abtriebsspindel ausgebildeten Abtriebselements 70a der Abtriebseinheit 30a auf,

der kleiner ist als 100 mm.

Des Weiteren umfasst die die Anzeigeeinheit 16a zumindest eine Projektionsein-
heit 46a, die dazu vorgesehen ist, zumindest eine Handwerkzeugmaschinen-
kenngroBe auf das an der Werkzeugaufnahme 32a angeordnete Bearbeitungs-
werkzeug zu projizieren. Hierbei ist es denkbar, dass eine Drehzahl, eine Leis-

tung, ein Wirkungsgrad, ein Drehmoment und/oder andere Kenngrof3en der An-
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triebseinheit 28a und/oder der Handwerkzeugmaschine 10a mittels der Projekti-
onseinheit 46a auf das Bearbeitungswerkzeug projizierbar sind/ist. Zudem ist mit-
tels der Projektionseinheit 46a eine Abnutzung des Bearbeitungswerkzeugs
anzeigbar. Hierzu ist beispielsweise ein von grin nach rot verlaufendes Farb-
schema mittels der Projektionseinheit 46a auf eine Oberflache des Bearbei-
tungswerkzeugs projizierbar. Ein Bediener kann somit vorteilhaft in Abhangigkeit
einer noch auf der Oberflache des Bearbeitungswerkzeugs erkennbaren Farbe
des Farbschemas erkennen, inwieweit das Bearbeitungswerkzeug bereits abge-
nutzt ist, insbesondere inwieweit ein Durchmesser des Bearbeitungswerkzeugs

bereits abgenommen hat.

Des Weiteren umfasst die Bedieneinheit 44a zumindest ein
Betriebsmoduseinstellelement 48a, mittels dessen ein Betriebsmodus manuell
einstellbar ist. Mittels des Betriebsmoduseinstellelements 48a ist beispielsweise
ein Energiesparmodus der Handwerkzeugmaschine 10a aktivierbar. Der Ener-
giesparmodus ist beispielsweise mittels eines griinen Aufleuchtens der Anzeige-
einheit 16a, insbesondere des Anzeigeelements 18a und des weiteren Anzeige-
elements 22a, an einen Bediener ausgebbar. Im Energiesparmodus ist somit ei-
nem Bediener mittels des Anzeigeelements 18a und/oder mittels des weiteren
Anzeigeelements 22a ein Betrieb der Handwerkzeugmaschine 10a anzeigbar.
Zudem ist mittels der Projektionseinheit 46a ein optimaler Betriebsbereich im
Energiesparmodus anzeigbar, wie beispielsweise eine optimale Drehzahl, ein op-
timaler Anpressdruck, ein optimales Drehmoment usw., in dem ein maximaler
Arbeitsfortschritt bei geringem Energieverbrauch maoglich ist. Zu einer Anzeige
eines optimalen Anpressdrucks kann die Anzeigeeinheit 16a zusatzlich zum An-
zeigeelement 18a und zum weiteren Anzeigeelement 22a eine einzelne LED
(hier nicht naher dargestellt) umfassen, die dazu vorgesehen ist, einem Bediener
ein Erreichen und/oder ein Uberschreiten eines optimalen Anpressdrucks anzu-
zeigen. Hierzu leuchtet die LED bei einem Erreichen eines optimalen Anpress-
drucks beispielsweise griin, bei einem Uberschreiten rot und bei einem Unter-
schreiten blau. Somit erhalt ein Bediener vorteilhaft eine Rickmeldung hinsicht-
lich seines Arbeitsverhaltens. Die Projektionseinheit 46a ist hierbei manuell von
einem Bediener aktivierbar. Es ist jedoch auch denkbar, dass die Projektionsein-
heit 46a in Abhangigkeit zumindest einer Handwerkzeugmaschinenkenngrof3e

automatisch aktivierbar ist.
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Die Handwerkzeugmaschine 10a umfasst zudem zumindest eine Antriebsein-
heitssensoreinheit 50a zu einer Erfassung zumindest einer Antriebseinheits-
kenngroBBe. Die Antriebseinheitskenngrofe ist hierbei als Antriebseinheitsstrom,
als Antriebseinheitsspannung, als Antriebseinheitsleistung o. dgl. ausgebildet.
Die Antriebseinheitskenngréfe ist mittels der Steuer- und/oder Regeleinheit 40a
zu einer automatischen Aktivierung des Energiesparmodus auswertbar. Hierbei
wird eine Antriebseinheitskenngrof3e, insbesondere eine Antriebseinheitsleistung
oder ein Antriebseinheitsstrom, mittels der Antriebseinheitssensoreinheit 50a
Uber einen vorgegebenen Zeitraum erfasst. Die Steuer- und/oder Regeleinheit
40a mittelt die erfassten Werte Uiber den Zeitraum zu einer Berechnung eines
Mittelwerts. In Abhangigkeit von dem errechneten Mittelwert aktiviert die Steuer-
und/oder Regeleinheit 40a den Energiesparmodus. Die Steuer- und/oder Regel-
einheit 40a wertet hierbei aus, ob ein Bediener eine hohe Leistung der Antriebs-
einheit 28a fordert oder ob die Handwerkzeugmaschine 10a in einem Wertebe-
reich betrieben wird, der dem Energiesparmodus entspricht. Ist ein Betrieb in ei-
nem Wertbereich des Energiesparmodus erkannt, ist der Energiesparmodus
durch die Steuer- und/oder Regeleinheit 40a automatisch aktivierbar. Es ist hier-
bei auch denkbar, dass die Antriebseinheitssensoreinheit 50a wahrend eines ge-
samten Betriebs der Handwerkzeugmaschine 10a eine Antriebseinheitskenngro-
Be erfasst und die Steuer- und/oder Regeleinheit 40a wahrend des gesamten
Betriebs die mittels der Antriebseinheitssensoreinheit 50a erfasste Antriebsein-
heitskenngréBe verarbeitet. Die Steuer- und/oder Regeleinheit 40a aktiviert hier-
bei in Abhangigkeit der erfassten Antriebseinheitskenngrof3e einen Betriebsmo-
dus der Handwerkzeugmaschine 10a. Erkennt die Steuer- und/oder Regeleinheit
40a beispielsweise einen Betrieb der Antriebseinheit 28a unter Forderung einer
hohen Leistung liber einen langen Zeitraum, so aktiviert die Steuer- und/oder
Regeleinheit 40a automatisch einen entsprechenden Betriebsmodus, der ab-

weicht vom Energiesparmodus.

Im Energiesparmodus ist die Leistung der Antriebseinheit 28a auf einen Grenz-
wert begrenzt. Hierdurch ist im Energiesparmodus vorteilhaft eine Kiihlung der
Antriebseinheit 28a allein durch Konvektion moglich, um beispielsweise vorteil-
haft einen Energieverbrauch einer Liftereinheit zu sparen. Hierdurch kann vor-

teilhaft ein Wirkungsgrad der Handwerkzeugmaschine 10a bei maximal mogli-
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cher Belastung gesteigert werden. Besonders vorteilhaft ist es, die Leistung auf
einen Wert zwischen 75 % und 110 % einer Nennleistung der Antriebseinheit 28a
zu begrenzen, insbesondere auf einen Wert zwischen 90% und 100 % der Nenn-
leistung der Antriebseinheit 28a. Vorzugsweise bleibt eine Unterbrechung einer
Bearbeitung eines Werkstlicks und/oder ein Absetzen von einem Werkstlick bei
einer automatischen Aktivierung von Betriebsmodi der Handwerkzeugmaschine
10a unberticksichtigt. Es kann vorteilhaft ein unbeabsichtigtes Umschalten in ei-
nen leistungsschwachen Betriebsmodus verhindert werden. Bei einer automati-
schen Betriebsmodusaktivierung mittels der Steuer- und/oder Regeleinheit 40a
ist es insbesondere bei einer Erfassung von AntriebseinheitskenngrofBBen lber ei-
nen gesamten Betrieb sinnvoll, eine Antriebseinheitsleistung unbeschrankt zu be-

lassen, um eine unvorteilhafte Ermittlung von Laststufen vorteilhaft zu vermeiden.

Alternativ oder zusatzlich zur Antriebseinheitssensoreinheit 50a umfasst die
Handwerkzeugmaschine 10a zumindest eine Bedienersensoreinheit 52a zu einer
Erfassung zumindest einer bedienerspezifischen Kenngrol3e. Die bedienerspezi-
fische KenngroBe ist mittels der Steuer- und/oder Regeleinheit 40a zu einer au-
tomatischen Aktivierung des Energiesparmodus auswertbar. Hierbei kann die
bedienerspezifische KenngroBe als Bedienerandriickkraft, als Bedienervor-
schubkraft, als Bedienerhaltekraft, als bedienerspezifische Belastungsart, als
Bedieneranwendungsfall, als Bedieneranpressdruck, eine Position zumindest ei-
ner Hand des Bedieners usw., oder als eine andere, einem Fachmann als sinn-
voll erscheinende bedienerspezifische Kenngrol3e ausgebildet sein. Bevorzugt ist
die bedienerspezifische Kenngro3e als Bedieneranpressdruck ausgebildet. Zu
einer Erfassung der bedienerspezifischen Kenngro3e umfasst die Bedienersen-
soreinheit 52a zumindest ein Bedienersensorelement 54a. Das Bedienersensor-
element 54a ist am Haupthandgriff 36a und somit am Motorgehause 24a ange-
ordnet. Hierbei ist das Bedienersensorelement 54a als Druckerfassungsfolie
ausgebildet. Das Bedienersensorelement 54a kann hierbei auch an einer Verbin-
dungsstelle einer schwingungsgedampften Griffflache zum Haupthandgriff 36a
angeordnet sein, um eine Durchbiegung an der Verbindungsstelle zu erfassen,
die zu einer Ermittlung eines Bedieneranpressdrucks nutzbar ist. Somit ist mittels
des Bedienersensorelements 54a ein Bedieneranpressdruck erfassbar. Alternativ
oder zusatzlich umfasst die Bedienersensoreinheit 52a zumindest ein weiteres

Bedienersensorelement 56a zu einer Ermittlung eines Bedieneranpressdrucks.
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Das weitere Bedienersensorelement 56a ist hierbei als Drucksensor ausgebildet,
der im Bereich einer Lagerstelle des als Abtriebsspindel ausgebildeten
Abtriebselements 70a der Abtriebseinheit 30a angeordnet ist. Hierbei ist das wei-
tere Bedienersensorelement 56a als Dehnmessstreifen ausgebildet, der eine
elastische Verformung im Bereich der Lagerstelle erfasst. Hieraus ist mittels der
Steuer- und/oder Regeleinheit 40a ein Bedieneranpressdruck ermittelbar. Es ist
jedoch auch denkbar, dass das weitere Bedienersensorelement 56a als Walzla-

gerelement mit integrierter Krafterfassungssensorik ausgebildet ist.

Die Steuer- und/oder Regeleinheit 40a ist dazu vorgesehen, einen Bedieneran-
pressdruck wahrend eines gesamten Betriebs der Handwerkzeugmaschine 10a
zu erfassen und daraus erhaltene Messwerte Uber einen Zeitraum von maximal 5
sec zu mitteln. Hierdurch ist auswertbar, ob ein Bediener bei einer Bearbeitung
eines Werkstlicks eine hohe Leistung fordert oder ob eine energieeffiziente Be-
arbeitung bevorzugt ist. Infolge einer Erfassung eines Bedieneranpressdrucks als
Eingangsgrofe, ist eine maximale Leistung im Energiesparmodus bestimmbar,
da hier eine StellgroBe ungleich einer Eingangsgrof3e ist. Zu einer Berticksichti-
gung eines Reibwerts und anderen spezifischen Grol3en des Bearbeitungswerk-
zeugs ist es vorteilhaft, den Bedieneranpressdruck nach einem Beginn einer Be-
arbeitung eines Werkstlicks flr einen Zeitraum von wenigen Sekunden in ein
Verhaltnis zu einer Leistung der Handwerkzeugmaschine 10a zu setzen. Bei-
spielsweise fihrt ein kleiner Reibbeiwert zu einer kleinen Leistung bei einem ho-
hen Bedieneranpressdruck. Zudem kann eine Messung des Verhaltnisses
und/oder des Bedieneranpressdrucks in Intervallen wahrend eines Betriebs vor-
teilhaft zu einer Verschleil3ermittlung des Bearbeitungswerkzeugs herangezogen
werden. Ein Faktor aus dem Verhaltnis zwischen dem Bedieneranpressdruck
und einer Leistung ist vorteilhaft zu einer automatischen Betriebsmoduswahl
durch die Steuer- und/oder Regeleinheit 40a beriicksichtigbar.

Zu einer Steigerung einer Effizienz ist im Energiesparmodus der Handwerk-
zeugmaschine 10a eine Leerlaufdrehzahl der Antriebseinheit 28a mittels der
Steuer- und/oder Regeleinheit 40a begrenzbar. Hierbei ist die Leerlaufdrehzahl
auf einen Wert begrenzbar, bei dem die Antriebseinheit 28a mit optimalem Wir-
kungsgrad betreibbar ist. Eine optimale Drehzahl der Antriebseinheit 28a ist ab-

hangig von einem Kennfeld der Antriebseinheit 28a. Der optimale Wirkungsgrad
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der Antriebseinheit 28a ist vorzugsweise in einem Drehzahlbereich von 55% bis
75% einer maximalen Drehzahl der Antriebseinheit 28a. Mittels einer reduzierten
Leerlaufdrehzahl kann vorteilhaft Energie eingespart werden. Bei einer Bearbei-
tung eines Werkstlicks mittels des Bearbeitungswerkzeugs in einem Nennleis-
tungsbereich, erreicht das Bearbeitungswerkzeug eine Drehzahl, die kleiner ist
als die maximale Leerlaufdrehzahl der Antriebseinheit 28a. Die Drehzahl des Be-
arbeitungswerkzeugs ist hierbei abhangig von einem Bedieneranpressdruck.
Somit kann eine Drehzahl wahrend einer Bearbeitung eines Werkstlcks zwi-
schen einer Leerlaufdrehzahl und einer Lastdrehzahl schwanken. Eine Be-
schleunigung des Bearbeitungswerkzeugs auf die Leerlaufdrehzahl nach einem
Absetzen der Handwerkzeugmaschine 10a von einem Werkstlick bendétigt viel
Energie, die einsparbar ist, indem die Leerlaufdrehzahl derart begrenzt wird,
dass die Leerlaufdrehzahl moglichst nahe am optimalen Arbeitspunkt der Hand-
werkzeugmaschine 10a liegt. Als Zusatzfunktion ist es denkbar, dass die Steuer-
und/oder Regeleinheit 40a lernt, in welchem Arbeitspunkt ein Bediener arbeitet
und anhand dessen eine optimale Leerlaufdrehzahl bestimmbar ist, bei der sich
der geringste Unterschied zu einer durchschnittlichen Lastdrehzahl ergibt. Hier-
durch kann vorteilhaft eine zumindest im Wesentlichen konstante Drehzahl Gber
einen gesamten Bearbeitungseinsatz erreicht werden. Eine Kombination einer
Leistungsbegrenzung und einer Drehzahlbegrenzung ermoglicht vorteilhaft im
Energiesparmodus einen optimierten Wirkungsgrad bei einem geringen Ver-

brauch.

Ferner ist im Energiesparmodus eine Luftflihrung der Liiftereinheit der Hand-
werkzeugmaschine 10a mittels der Steuer- und/oder Regeleinheit 40a
optimierbar, so dass eine geringe Leistung flr eine Liftung und/oder Kihlung
aufwendbar ist. Weiter ist es denkbar, mehrere Liiftereinheiten zu verwenden, die
in Abhangigkeit von einem Kiihlleistungsbedarf mittels der Steuer- und/oder Re-
geleinheit 40a steuerbar und/oder regelbar sind. Somit erfolgt vorteilhaft eine
Kihlung in Bereichen, die eine vorgegebene Temperaturgrenze Uberschritten
haben. Hierzu sind Lftereinheiten beispielsweise an Leistungstransistoren, an
der Antriebseinheit 28a, an einer Griffflache usw. angeordnet. Es ist jedoch auch
denkbar, dass die Handwerkzeugmaschine 10a mehrere Heatpipes, mehrere ge-
regelte und/oder gesteuerte Klappen usw. zu einer Steuerung und/oder Rege-

lung eines Kuhlleistungsbedarfs umfasst.
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Ferner ist im aktivierten Energiesparmodus eine Getriebelibersetzung der
Abtriebseinheit 30a anpassbar. Durch eine Veranderung einer Getriebelberset-
zung kann voreilhaft bewirkt werden, dass die Antriebseinheit 28a bei gleichblei-
bender Bedieneranpresskraft und somit benétigtem Drehmoment an dem als
Abtriebsspindel ausgebildeten Abtriebselement 70a in einem vorteilhaften Wir-
kungsgrad betreibbar ist. Zu einer Ermoglichung einer Getriebelibersetzung kann
die Abtriebseinheit 30a beispielsweise als Riementrieb mit verstellbaren Kegel-
scheiben, als Schubgliederbandgetriebe, als Kegelringgetriebe o. dgl. ausgebil-

det sein.

Des Weiteren ist im Energiesparmodus der Handwerkzeugmaschine 10a eine
Schaltfrequenz eines Umrichters (hier nicht ndher dargestellt) der Antriebseinheit
28a mittels der Steuer- und/oder Regeleinheit 40a anpassbar. Der Umrichter zu
einer Ansteuerung der Antriebseinheit 28a weist zumindest einen Leistungstran-
sistor, wie beispielsweise einen MosFET oder einen IGBT, auf, der aus einer
Gleichspannung mit einer hohen Schaltfrequenz einen pulsweitenmodulierten
Wechselstrom erzeugt. Durch Induktivitaten von Motorwicklungen der Antriebs-
einheit 28a ist der pulsweitenmodulierte Wechselstrom glattbar. Hierdurch ist ein
sinusformiger Wechselstrom mit variabler Frequenz und Spannung erzeugbar,
der dazu vorgesehen ist, ein Drehfeld zu einem Antrieb der Antriebseinheit 28a
zu erzeugen. Ubliche Schaltfrequenzen fiir den Leistungstransistor sind 2 kHz, 4
kHz, 8 kHz, 16 kHz, 20 kHz und 24 kHz. Die hohen Schaltfrequenzen von 16 kHz
bis 24 kHz liegen vorteilhaft aulRerhalb eines menschlichen Horbereichs und er-
zeugen somit vorteilhaft geringe Larmemissionen. Die hohen Schaltfrequenzen
sind zu einer Erzeugung einer Sinusfrequenz fur das Drehfeld der Antriebseinheit
28a vorteilhaft nutzbar. Eine minimale Schaltfrequenz fiir das Drehfeld ist hierbei
proportional zu einer Anzahl an Polen der Antriebseinheit 28a und zu einer ma-
ximalen Drehzahl der Antriebseinheit 28a. Im Energiesparmodus sind die Schalt-
frequenzen des Leistungstransistors mittels der Steuer- und/oder Regeleinheit
40a auf einen Wert absenkbar, der geringer ist als eine normale Schaltfrequenz,
da gleichzeitig eine maximale Drehzahl der Antriebseinheit 28a im Energiespar-
modus absenkbar ist. Ein Wirkungsgrad des Umrichters und somit der Hand-
werkzeugmaschine 10a kann somit vorteilhaft erhoht werden, da die Verlustleis-

tung der Leistungselektronik gesenkt wird.
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Die Handwerkzeugmaschine 10a umfasst ferner zumindest eine Kommunikati-
onseinheit 58a zu einer Ubertragung von elektrischen und/oder elektronischen
Daten an eine und/oder von einer externen Einheit (hier nicht naher dargestellt).
Die externe Einheit kann hierbei als Staubsauger ausgebildet sein. Die Hand-
werkzeugmaschine 10a ist mittels einer am Staubsauger angeordneten Steckdo-
se mit Energie versorgbar. Der Staubsauger erkennt Giber die Kommunikations-
einheit 58a eine Inbetriebnahme der Handwerkzeugmaschine 10a und wird da-
durch ebenfalls aktiviert. Mittels der Kommunikationseinheit 58a sind zudem wei-
tere Handwerkzeugmaschinenkenngréf3en an den Staubsauger Ubertragbar.
Somit ist der Staubsauger in Abhangigkeit zumindest einer Handwerkzeugma-
schinenkenngrol3e Giber die Kommunikationseinheit 58a mittels der Steuer-
und/oder Regeleinheit 40a ansteuerbar. Die Kommunikationseinheit 58a ist vor-
zugsweise als kabellose Kommunikationseinheit ausgebildet. Hierbei kann die
Kommunikationseinheit 58a als WLAN-Kommunikationseinheit, als Bluetooth-
Kommunikationseinheit, als Funk-Kommunikationseinheit, als RFID-
Kommunikationseinheit, als NFC-Einheit, als Infrarot-Kommunikationseinheit, als
Mobilfunknetz-Kommunikationseinheit, als Zigbee-Kommunikationseinheit o. dgl.
ausgebildet sein. Besonders bevorzugt ist die Kommunikationseinheit 58a zu ei-
ner bidirektionalen Datenlibertragung vorgesehen. In einer alternativen Ausge-
staltung ist die Kommunikationseinheit 58a als kabelgebundene Kommunikati-
onseinheit ausgebildet, wie beispielsweise als LAN-Kommunikationseinheit, als
USB-Kommunikationseinheit, als PowerlineTechnik- Kommunikationseinheit o.
dgl. Es ist jedoch auch denkbar, dass der Staubsauger einen Stromsensor auf-
weist, der zu einer Erfassung einer Stromstarke der angeschlossenen Hand-
werkzeugmaschine 10a vorgesehen ist. Anhand der erfassten Stromstarke ist
beispielsweise eine Leistung des Staubsaugers automatisch anpassbar oder ein
Betriebsmodus des Staubsaugers ist automatisch auswahlbar. Ein Energiespar-
modus des Staubsaugers ist in Abhangigkeit von einer gemessenen Stromstarke
automatisch aktivierbar. Hierbei ist der Energiesparmodus des Staubsaugers
aktivierbar, sobald sich eine erfasste Stromstarke der am Staubsauger ange-
schlossenen Handwerkzeugmaschine 10a fir mindestens 2,5 Sekunden nicht
oder nur um +/- 5 % andert. Bei Aktivierung des Energiesparmodus des Staub-

saugers ist eine Leistung zu einer Einsparung von Energie drosselbar. Bei einer
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Erfassung einer Anderung der Stromstirke um mindestens 15 % ist eine Leis-

tung des Staubsaugers erhohbar.

Die einzelnen Zustande und/oder Betriebsmodi der Handwerkzeugmaschine 10a
sind mittels der Anzeigeeinheit 16a an einen Bediener ausgebbar. Ein Bediener
ist somit komfortabel auf den Zustand der Handwerkzeugmaschine 10a

hinweisbar. Es kann somit vorteilhaft ein hoher Bedienkomfort erreicht werden.

Figuren 2 bis 7 zeigen weitere Ausflihrungsbeispiele der Erfindung. Die nachfol-
gende Beschreibung und die Zeichnung beschranken sich im Wesentlichen auf
die Unterschiede zwischen den Ausflihrungsbeispielen, wobei bezliglich gleich
bezeichneter Bauteile, insbesondere in Bezug auf Bauteile mit gleichen Bezugs-
zeichen, grundsatzlich auch auf die Zeichnung und/oder die Beschreibung der
anderen Ausfuhrungsbeispiele, insbesondere der Figur 1, verwiesen werden
kann. Zur Unterscheidung der Ausfihrungsbeispiele ist der Buchstabe a den Be-
zugszeichen des Ausflhrungsbeispiels in der Figur 1 nachgestellt. In den Aus-
fuhrungsbeispielen der Figuren 2 bis 7 ist der Buchstabe a entsprechend dem

Ausfiihrungsbeispiel durch einen Buchstaben b oder ¢ ersetzt.

Figur 2 zeigt eine alternative Handwerkzeugmaschine 10b, die als Winkelschlei-
fer ausgebildet ist. Die alternative Handwerkzeugmaschine 10b weist eine zu-
mindest im Wesentlichen analoge Ausgestaltung zu der in der Beschreibung der
Figur 1 beschriebenen Handwerkzeugmaschine 10a auf. Somit umfasst die
Handwerkzeugmaschine 10b zumindest eine Gehauseeinheit 12b, die zumindest
eine Liftungsdffnung 14b aufweist, und zumindest eine elektrische und/oder
elektronische Anzeigeeinheit 16b, die zumindest ein Anzeigeelement 18b zu ei-
ner Anzeige zumindest einer Handwerkzeugmaschinenkenngrof3e aufweist. Das
Anzeigeelement 18b ist im Bereich der Luftungsoffnung 14b angeordnet. Die Lif-
tungsoffnung 14b ist als Antriebseinheitskihllufteinlassoffnung ausgebildet. Hier-
bei begrenzt das Anzeigeelement 18b die Liftungsoffnung 14b zumindest teil-
weise. Das Anzeigeelement 18b ist als Lichtleiter ausgebildet, der an zumindest
einem die Luftungsoffnung 14b begrenzenden Randbereich eines Motorgehau-
ses 24b der Gehauseeinheit 12b angeordnet ist (Figur 3). Das Anzeigeelement
18b weist zumindest zwei relativ zueinander abgewinkelte Schenkelbereiche
60b, 62b auf. Einer der Schenkelbereiche 60b, 62b erstreckt sich zumindest im



10

15

20

25

30

35

WO 2015/110212 PCT/EP2014/076826

-23 -

Wesentlichen parallel zu einer Haupterstreckungsrichtung 38b der Handwerk-
zeugmaschine 10b und einer der Schenkelbereiche 60b, 62b erstreckt sich zu-
mindest im Wesentlichen quer zur Haupterstreckungsrichtung 38b der Hand-
werkzeugmaschine 10b. Somit ist einer der Schenkelbereiche 60b, 62b direkt
angrenzend an den die Liftungsoffnung 14b begrenzenden Randbereich des
Motorgehauses 24b angeordnet. Der andere der Schenkelbereiche 60b, 62b ist
mit einer Leiterplatte 64b der Anzeigeeinheit 16b verbindbar, an der zumindest
ein Leuchtelement 66b der Anzeigeeinheit 16b zu einer Beleuchtung des Anzei-
geelements 18b angeordnet ist. Das Leuchtelement 66b ist als LED ausgebildet,
insbesondere als RGB-LED. Es ist jedoch auch denkbar, dass das Anzeigeele-
ment 18b einteilig mit dem die Luftungsoffnung 14b begrenzenden Motorgehause
24b der Gehauseeinheit 12b ausgebildet ist. Hierbei ist das Anzeigeelement 18b
als stegformiger Lichtleiter des Motorgehauses 24b ausgebildet, der mittels des
Leuchtelements 66b beleuchtbar ist. Das Anzeigeelement 18b schlief3t zumin-
dest im Wesentlichen blindig mit einer Aul3enflache 68b der Gehauseeinheit 12b
ab. Somit erstreckt sich das Anzeigeelement 18b, betrachtet entlang einer aus-
gehend von einer Innenflache der Gehauseeinheit 12b in Richtung der AuBBenfla-
che 68b der Gehauseeinheit 12b verlaufenden Richtung, maximal 8 mm Uber die
AuBenflache 68b der Gehauseeinheit 12b hinweg oder maximal bis hin zur Au-
Benflache 68b der Gehauseeinheit 12b.

Ferner weist die Gehauseeinheit 12b zumindest eine weitere Liftungsoéffnung
20b auf, an der zumindest ein weiteres Anzeigeelement 22b der Anzeigeeinheit
16b angeordnet ist. Die weitere LUftungsoffnung 20b ist als Antriebseinheitskihl-
luftauslassoffnung ausgebildet. Das weitere Anzeigeelement 22b weist hierbei
eine zum Anzeigeelement 18b zumindest im Wesentlichen analoge Ausgestal-
tung auf. Somit ist das weitere Anzeigeelement 22b ebenfalls als Lichtleiter aus-
gebildet, der mittels eines weiteren Leuchtelements (hier nicht ndher dargestellt)

der Anzeigeeinheit 16b beleuchtbar ist.

Figur 4 zeigt eine alternative Ausgestaltung des weiteren Anzeigeelements 22b’
aus Figur 2. Das weitere Anzeigeelement 22b’ ist in der alternativen Ausgestal-
tung als elektrisches und/oder elektronisches Grafikanzeigeelement ausgebildet.
Hierbei ist das als elektrisches und/oder elektronisches Grafikanzeigeelement

ausgebildete weitere Anzeigeelement 22b’ zumindest teilweise umfanglich ange-
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ordnet, insbesondere zumindest teilweise umfanglich an einem Getriebegehause
26b’ der Gehauseeinheit 12b’.Somit ist das weitere Anzeigeelement 22b’
abtriebsnah an der Gehauseeinheit 12b’ angeordnet. Zudem ist das als elektri-
sche und/oder elektronische Grafikanzeigeelement ausgebildete weitere Anzei-
geelement 22b’ zumindest flinfzeilig ausgebildet. Hierbei ist das weitere Anzei-
geelement 22b’ als berlihrungsempfindliches Display ausgebildet. Hinsichtlich
weiterer Merkmale und Funktionen der Handwerkzeugmaschine 10b und/oder
der Anzeigeeinheit 16b darf auf die in der Beschreibung der Figur 1 beschriebe-
ne Handwerkzeugmaschine 10a und/oder beschriebene Anzeigeeinheit 16a ver-

wiesen werden.

Figur 5 zeigt eine weitere alternative Handwerkzeugmaschine 10c, die als Win-
kelschleifer ausgebildet ist. Die weitere alternative Handwerkzeugmaschine 10c
weist eine zumindest im Wesentlichen analoge Ausgestaltung zu der in der Be-
schreibung der Figur 1 beschriebenen Handwerkzeugmaschine 10a auf. Somit
umfasst die Handwerkzeugmaschine 10c zumindest eine Gehauseeinheit 12c,
die zumindest eine Liftungsoffnung 14c aufweist, und zumindest eine elektrische
und/oder elektronische Anzeigeeinheit 16c, die zumindest ein Anzeigeelement
18c zu einer Anzeige zumindest einer Handwerkzeugmaschinenkenngrol3e auf-
weist. Das Anzeigeelement 18c ist im Bereich der Luftungsoffnung 14c angeord-
net. Die LUftungsoffnung 14c ist als Antriebseinheitskihllufteinlasséffnung aus-
gebildet. Hierbei begrenzt das Anzeigeelement 18c die Liftungsoffnung 14c¢ zu-
mindest teilweise. Das Anzeigeelement 18c ist als Lichtleiter ausgebildet, der an
zumindest einem die LUftungsoffnung 14c begrenzenden Randbereich eines Mo-
torgehauses 24c¢ der Gehauseeinheit 12c angeordnet ist. Hinsichtlich einer Aus-
gestaltung des Anzeigeelements 18c darf auf die Beschreibung des in den Figu-
ren 2 und 3 beschriebenen Anzeigeelements 18b verwiesen werden. Es ist je-
doch auch denkbar, dass das Anzeigeelement 18c in einer alternativen Ausge-
staltung als elektrisches und/oder elektronisches Grafikanzeigeelement ausge-
bildet ist.

Die Anzeigeeinheit 16c umfasst ferner zumindest ein weiteres Anzeigeelement
22c. Das weitere Anzeigeelement 22¢ der Anzeigeeinheit 16c¢ ist als elektrisches
und/oder elektronisches Grafikanzeigeelement ausgebildet. Hierbei ist das als

elektrisches und/oder elektronisches Grafikanzeigeelement ausgebildete weitere



10

15

20

25

30

35

WO 2015/110212 PCT/EP2014/076826

-25 -

Anzeigeelement 22¢ zumindest teilweise umfanglich angeordnet. Das als elektri-
sches und/oder elektronisches Grafikanzeigeelement ausgebildete weitere An-
zeigeelement 22c¢ ist zumindest flinfzeilig ausgebildet. Das als elektrisches
und/oder elektronisches Grafikanzeigeelement ausgebildete weitere Anzeige-
element 22c umfasst somit zumindest eine Leiterplatte 64c und zumindest ein
Leuchtelement 66c¢ (Figur 6). Insgesamt umfasst das als elektrisches und/oder
elektronisches Grafikanzeigeelement ausgebildet weitere Anzeigeelement 22¢
eine Vielzahl an Leuchtelementen 66c¢, die an der Leiterplatte 64c angeordnet
sind. Hierbei bilden die Leuchtelemente 66¢c zusammen zumindest funf Zeilen
des als elektrisches und/oder elektronisches Grafikanzeigeelement ausgebilde-
ten weiteren Anzeigeelements 22c. Die Leiterplatte 64c ist als flexible Leiterplatte
ausgebildet. Zudem weist das Anzeigeelement 22¢c zumindest ein Schutzelement
34c auf. Das Schutzelement 34c ist insbesondere dazu vorgesehen, die Leucht-
elemente 66¢ und/oder die Leiterplatte 64c vor Beschadigungen und/oder vor
Verschmutzungen zu schitzen. Das Schutzelement 34c ist transparent ausgebil-
det. Somit sind die Leuchtelemente 66¢ durch das Schutzelement 34c erkennbar.
Hierbei ist das Schutzelement 34c als Silikonverguss ausgebildet. Das Schutz-
element 34c kann hierbei lediglich auf der Seite der Leiterplatte 64c angeordnet
sein, auf der die Leuchtelemente 66¢c angeordnet sind oder das Schutzelement
34c umgibt die gesamte Leiterplatte 64c. In einem an der Gehauseeinheit 12¢
angeordneten Zustand weist das Anzeigeelement 22c eine kreisringformige Aus-
gestaltung auf. Ferner ist das weitere Anzeigeelement 22¢ abtriebsnah an der
Gehauseeinheit 12¢ angeordnet. Zudem erstreckt sich das weitere Anzeigeele-
ment 22¢ zumindest zu 25 % einer maximalen Gesamtumfangserstreckung der
Gehauseeinheit 12c um die Gehauseeinheit 12c. Bevorzugt erstreckt sich das
weitere Anzeigeelement 22¢ zumindest im Wesentlichen entlang der Gesamtum-
fangserstreckung der Gehauseeinheit 12c um die Gehauseeinheit 12c¢. Hinsicht-
lich weiterer Merkmale und Funktionen der Handwerkzeugmaschine 10c
und/oder der Anzeigeeinheit 16c darf auf die in der Beschreibung der Figur 1 be-
schriebene Handwerkzeugmaschine 10a und/oder beschriebene Anzeigeeinheit

16a verwiesen werden.

Figur 7 zeigt eine alternative Ausgestaltung des weiteren Anzeigeelements 22¢’
aus den Figuren 5 und 6. Im Unterschied zu dem in der Beschreibung der Figu-

ren 5 und 6 beschriebenen weiteren Anzeigeelement 22c weist das in der Figur 7
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dargestellte weitere Anzeigeelement 22¢’ eine Vielzahl an kreisringformig ange-
ordneten Lichtleiterbereichen auf. Die Lichtleiterbereiche weisen jeweils zumin-
dest zwei relativ zueinander abgewinkelte Schenkelbereiche 60c’, 62¢’ auf, an
denen einzelne Lichtleiterpunkte entlang einer Umfangsrichtung der
Gehauseeinheit 12¢’ gleichmalig verteilt angeordnet sind. Die Lichtleiterberei-
che, insbesondere die Lichtleiterpunkte der Lichtleiterbereiche, bilden einzelne
Zeilen des als elektrisches und/oder elektronisches Grafikanzeigeelement aus-
gebildeten weiteren Anzeigeelements 22¢’ (in Figur 7 sind beispielhaft lediglich 3
Zeilen dargestellt). Zu einer Beleuchtung der Lichtleiterbereiche, insbesondere
der einzelnen Lichtleiterpunkte, umfasst das als elektrisches und/oder elektroni-
sches Grafikanzeigeelement ausgebildete weitere Anzeigeelement 22¢’ Leucht-
elemente 66¢’, die an einer Leiterplatte 64c’ des als elektrisches und/oder elekt-
ronisches Grafikanzeigeelement ausgebildeten weiteren Anzeigeelements 22¢’
angeordnet sind. Jeweils eines der Leuchtelemente 66¢’ ist jeweils einem Licht-
leiterpunkt der Lichtleiterbereiche zugeordnet. Somit sind Buchstaben, Grafiken,
Symbole, Piktogramme, Bilder, Filme usw. optisch mittels des als elektrisches
und/oder elektronisches Grafikanzeigeelement ausgebildeten weiteren Anzeige-
elements 22¢’ darstellbar, insbesondere umlaufend und/oder bewegbar darstell-
bar. Hierbei ist es denkbar, dass die Lichtleiterpunkte der Lichtleiterbereiche sich
einzeln durch Ausnehmungen der Gehauseeinheit 12¢’, insbesondere eines Mo-
torgehauses 24¢’ der Gehauseeinheit 12¢’ hindurch erstrecken. Das weitere An-
zeigeelement 22¢’ ist zumindest im Wesentlichen bilindig mit einer AuBBenflache
68c’ der Gehauseeinheit 12¢’ abschlieBend an der Gehauseeinheit 12¢’ ange-
ordnet. Hinsichtlich weiterer Merkmale und Funktionen darf auf die in der Be-
schreibung der Figur 1 beschriebene Handwerkzeugmaschine 10a und/oder be-

schriebene Anzeigeeinheit 16a verwiesen werden.
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Anspriiche

Handwerkzeugmaschine mit zumindest einer Gehauseeinheit (12a; 12b;
12c), die zumindest eine Liftungséffnung (14a; 14b; 14c) aufweist, und
mit zumindest einer elektrischen und/oder elektronischen Anzeigeeinheit
(16a; 16b; 16c), die zumindest ein Anzeigeelement (18a; 18b; 18c) zu ei-
ner Anzeige zumindest einer Handwerkzeugmaschinenkenngroli3e auf-
weist, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest das Anzeigeelement
(18a; 18b; 18c) im Bereich der Liftungsoffnung (14a; 14b; 14c) angeord-
net ist.

Handwerkzeugmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass das Anzeigeelement (18b; 18c) die Liftungséffnung (14b; 14c) zu-

mindest teilweise begrenzt.

Handwerkzeugmaschine nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Liftungséffnung (14a; 14b; 14c) als

Antriebseinheitskihllufteinlassoffnung ausgebildet ist.

Handwerkzeugmaschine nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Gehauseeinheit (12a; 12b; 12c) zu-
mindest eine weitere Liiftungsoffnung (20a; 20b; 20c) aufweist, an der
zumindest ein weiteres Anzeigeelement (22a; 22b; 22c¢) der Anzeigeein-
heit (16a; 16b; 16c) angeordnet ist.

Handwerkzeugmaschine nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet,
dass die weitere Liiftungséffnung (20a; 20b; 20c¢) als Antriebseinheits-

kihlluftauslassoffnung ausgebildet ist.

PCT/EP2014/076826
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6.

10.

-28 -

Handwerkzeugmaschine nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
insbesondere nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Anzeigeelement (18c) und/oder ein weiteres Anzei-
geelement (22c) der Anzeigeeinheit (16c) als elektrisches und/oder elekt-

ronisches Grafikanzeigeelement ausgebildet ist.

Handwerkzeugmaschine nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet,
dass das als elektrisches und/oder elektronisches Grafikanzeigeelement
ausgebildete Anzeigeelement (18c, 22c¢) zumindest teilweise umfanglich

angeordnet ist.

Handwerkzeugmaschine nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet,
dass das als elektrisches und/oder elektronisches Grafikanzeigeelement
ausgebildete Anzeigeelement (18c, 22c¢) zumindest flinfzeilig ausgebildet

ist.

Handwerkzeugmaschine nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Anzeigeelement (18c, 22c)

abtriebsnah an der Geh&auseeinheit (12c) angeordnet ist.

Handwerkzeugmaschine nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass sich das Anzeigeelement (18c, 22c¢)
zumindest zu 25 % einer maximalen Gesamtumfangserstreckung der

Gehauseeinheit (12¢) um die Gehauseeinheit (12¢) erstreckt.
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