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本发明公开了一种钟乳石制药用加工设备，

涉及钟乳石加工设备技术领域。该钟乳石制药用

加工设备，包括桶体，所述桶体两侧面的顶部固

定安装有固定座，所述桶体正面的顶部通过合叶

铰接有放料门，所述桶体正面的底部通过合叶铰

接有取料门，所述桶体右侧面的中心处固定安装

有支撑架，所述支撑架和桶体顶面的两端均设置

有第一清洁装置。该钟乳石制药用加工设备，通

过第一清洁装置、捣碎装置、第二清洁装置、输料

装置和烘干装置的配合使用，可以丰富钟乳石加

工设备的功能性，而且还可以完善对钟乳石加工

的工艺流程，使其加工的工艺设备可以进行多种

设备的融合，进一步增加了钟乳石加工装置的工

作效率。
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1.一种钟乳石制药用加工设备，包括桶体(1)，其特征在于：所述桶体(1)两侧面的顶部

固定安装有固定座(2)，所述桶体(1)正面的顶部通过合叶铰接有放料门(3)，所述桶体(1)

正面的底部通过合叶铰接有取料门(4)，所述桶体(1)右侧面的中心处固定安装有支撑架

(5)，所述支撑架(5)和桶体(1)顶面的两端均设置有第一清洁装置(6)，所述桶体(1)两侧内

壁的中心处固定连接有分层板(7)，所述分层板(7)顶面的左端开设有输料孔(8)，所述输料

孔(8)的右侧并位于分层板(7)的内部开设有驱动槽(9)，所述驱动槽(9)内腔的底面和分层

板(7)底面的中心处之间开设有条形孔(10)，所述驱动槽(9)的内部和分层板(7)的底部均

设置有捣碎装置(11)，所述分层板(7)顶面的中心处和桶体(1)内腔的顶部均设置有第二清

洁装置(12)，所述桶体(1)左侧面的中心处和输料孔(8)的内部均设置有输料装置(13)，所

述固定座(2)顶面的两端和桶体(1)两侧面的底部均设置有烘干装置(14)。

2.根据权利要求1所述的一种钟乳石制药用加工设备，其特征在于：所述第一清洁装置

(6)包括有抽水泵(61)、抽水管(62)、第一排水管(63)、过滤箱(64)、过滤网(65)、第二排水

管(66)、蓄水箱(67)、进水口(68)、输水管(69)和进水阀门(611)，所述支撑架(5)底面的左

端固定安装有抽水泵(61)，所述抽水泵(61)左侧的抽水口连通有抽水管(62)，所述抽水管

(62)远离抽水泵(61)的一端分别贯穿桶体(1)的右侧面和分层板(7)右端的顶部并延伸到

桶体(1)顶部的内腔，所述抽水泵(61)右侧的排水口连通有第一排水管(63)，所述桶体(1)

顶面的右端固定安装有过滤箱(64)，所述第一排水管(63)远离抽水泵(61)的一端与过滤箱

(64)右侧面的顶部连通，所述过滤箱(64)内腔顶面和底面的中心处固定安装有过滤网

(65)，所述过滤箱(64)左侧面的底部连通有第二排水管(66)，所述桶体(1)顶面的左端固定

安装有蓄水箱(67)，所述第二排水管(66)远离过滤箱(64)的一端与蓄水箱(67)右侧面的顶

部连通，所述蓄水箱(67)顶面的中心处连通有进水口(68)，所述蓄水箱(67)底面的左端连

通有输水管(69)，所述输水管(69)远离蓄水箱(67)的一端分别贯穿桶体(1)顶面的左端和

桶体(1)左侧面的顶部并延伸到桶体(1)内腔的顶部，所述输水管(69)的中心处固定安装有

进水阀门(611)。

3.根据权利要求1所述的一种钟乳石制药用加工设备，其特征在于：所述捣碎装置(11)

包括有稳固台(1101)、容纳槽(1102)、稳固管(1103)、驱动杆(1104)、限位环(1105)、复位弹

簧(1106)、捣碎板(1107)、从动块(1108)、固定板(1109)、固定管(1111)、支撑杆(1112)、限

位块(1113)、驱动环(1114)、齿条(1115)、减速电机(1116)、驱动齿轮(1117)、驱动槽轮

(1118)、驱动传动带(1119)和驱动块(1121)，所述分层板(7)的底面固定连接有稳固台

(1101)，所述稳固台(1101)顶端的内部开设有容纳槽(1102)，所述稳固台(1101)的底面镶

嵌有稳固管(1103)，所述稳固管(1103)的内腔均插接有驱动杆(1104)，所述稳固管(1103)

内腔的顶部并位于驱动杆(1104)的表面套装有限位环(1105)，所述限位环(1105)的下方并

位于驱动杆(1104)的表面套装有复位弹簧(1106)，所述稳固管(1103)的下方并位于驱动杆

(1104)的底端均固定安装有捣碎板(1107)，所述驱动杆(1104)的顶端均固定安装有从动块

(1108)，所述驱动槽(9)顶面和底面的两端均固定安装有固定板(1109)，所述固定板(1109)

两侧面的顶部和底部均镶嵌有两个固定管(1111)，两个所述固定管(1111)的内腔均插接有

两个支撑杆(1112)，两个所述支撑杆(1112)靠近驱动槽(9)两侧内壁的一端均固定安装有

两个限位块(1113)，两个所述支撑杆(1113)远离驱动槽(9)两侧内壁的一端均固定连接有

驱动环(1114)，所述驱动环(1114)内腔的顶面和底面均固定安装有齿条(1115)，所述驱动
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环(1114)的后方并位于驱动槽(9)内腔的后面固定安装有减速电机(1116)，所述减速电机

(1116)前方输出轴表面的中心处套装有驱动齿轮(1117)，所述驱动齿轮(1117)的前方并位

于减速电机(1116)输出轴前端的表面套装有驱动槽轮(1118)，所述驱动槽轮(1118)的槽内

套装有驱动传动带(1119)，所述条形孔(10)的内腔插接有驱动块(1121)，所述驱动块

(1121)的顶部与驱动环(1114)的底面固定连接。

4.根据权利要求1所述的一种钟乳石制药用加工设备，其特征在于：所述第二清洁装置

(12)包括有支撑台(1201)、传动槽(1202)、稳固轴承(1203)、转轴(1204)、搅拌框架(1205)、

分隔网(1206)、第一毛刷(1207)、第二毛刷(1208)、蜗杆(1209)、定位杆(1211)、固定轴承

(1212)、从动齿轮(1213)和从动槽轮(1214)，所述分层板(7)顶面的中心处固定安装有支撑

台(1201)，所述支撑台(1201)内腔开设有传动槽(1202)，所述桶体(1)顶面的中心处和支撑

台(1201)顶面的中心处均镶嵌有稳固轴承(1203)，上方和下方稳固轴承(1204)的内腔均插

接有转轴(1204)，所述转轴(1204)顶端的两侧固定安装有两个搅拌框架(1205)，两个所述

搅拌框架(1205)的内壁均固定安装有分隔网(1206)，两个所述搅拌框架(1205)相反的一侧

面均固定安装有第一毛刷(1207)，两个所述搅拌框架(1205)的底面均固定安装有第二毛刷

(1208)，所述传动槽(1202)的内腔并位于转轴(1204)的底端固定连接有蜗杆(1209)，所述

蜗杆(1209)的右侧并位于传送槽(1202)内腔的后面固定连接有定位杆(1211)，所述定位杆

(1211)前端的表面套装固定轴承(1212)，所述固定轴承(1212)的外圈面套装有从动齿轮

(1213)，所述从动齿轮(1213)的正面焊接有从动槽轮(1214)。

5.根据权利要求1所述的一种钟乳石制药用加工设备，其特征在于：所述输料装置(13)

包括有通孔(1301)、固定架(1302)、气缸(1303)、活塞杆(1304)、密封槽(1305)和密封板

(1306)，所述桶体(1)左侧面的中心处开设有通孔(1301)，所述通孔(1301)的左侧并位于桶

体(1)的左侧面固定安装有固定架(1302)，所述固定架(1302)的内部固定安装有气缸

(1303)，所述气缸(1303)的右端安装有活塞杆(1304)，所述输料孔(8)右侧内壁的顶部开设

有密封槽(1305)，所述密封槽(1305)和通孔(1301)的内腔均插接有密封板(1306)，活塞杆

(1304)的右端延伸到通孔(1301)的内腔并与密封板(1306)的左侧面固定连接。

6.根据权利要求1所述的一种钟乳石制药用加工设备，其特征在于：所述烘干装置(14)

包括有鼓风机(1401)、进风管(1402)、过滤器(1403)、凹槽(1404)和加热丝(1405)，所述固

定座(2)顶面的两端固定安装有两个鼓风机(1401)，两个所述鼓风机(1401)相对一端的排

风口连通有两个进风管(1402)，两个所述进风管(1402)的中心处均固定安装有过滤器

(1403)，所述桶体(1)两侧内壁的底部开设有两个凹槽(1404)，两个所述凹槽(1404)内腔的

顶面和底面均固定安装有加热器(1405)，两个所述进风管(1402)远离鼓风机(1401)的一端

贯穿桶体(1)两侧面的底部并延伸到凹槽(1404)的内部。

7.根据权利要求1所述的一种钟乳石制药用加工设备，其特征在于：所述支撑杆(1112)

的表面均与固定管(1111)的内壁滑动连接，所述驱动齿轮(1117)上的尖齿只占据圆边的三

分之一，且驱动齿轮(1117)与齿条(1115)之间为传动连接。

8.根据权利要求1所述的一种钟乳石制药用加工设备，其特征在于：所述驱动块(1121)

的底面与从动块(1108)的顶面滑动连接，所述驱动槽轮(1118)与从动槽轮(1214)之间均通

过驱动传动带(1119)传动连接，所述驱动传动带(1119)远离减速电机(1116)的一端分别贯

穿分层板(7)的顶部和支撑台(1201)的底部并与从动槽轮(1214)的槽内套接。
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9.根据权利要求1所述的一种钟乳石制药用加工设备，其特征在于：所述第一毛刷

(1207)上的刷毛分别与桶体(1)两侧内壁的顶部充分接触，所述第二毛刷(1208)上的刷毛

均与支撑台(1201)的顶面充分接触，所述密封板(1306)的表面分别与通孔(1301)的内壁和

密封槽(1305)的内壁滑动连接。
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一种钟乳石制药用加工设备

技术领域

[0001] 本发明涉及b技术领域，具体为一种钟乳石制药用加工设备。

背景技术

[0002] 钟乳石由于形成时间漫长，也会对远古地质考察有着重要的研究价值，在石灰岩

里面，含有二氧化碳的水，渗入石灰岩隙缝中，会溶解其中的碳酸钙。这溶解了碳酸钙的水，

从洞顶上滴下来时，由于水分蒸发、二氧化碳逸出，使被溶解的钙质又变成固体(称为固

化)。由上而下逐渐增长而成的，称为"钟乳石"，钟乳石又被成为药石。

[0003] 目前，由于钟乳石形成的地方大多数都是在洞穴内部，长期的固化累积，使其慢慢

形成很大的石矿，根据钟乳石形成的环境，工作人员在开采之后的钟乳石本身就会携带有

很多泥沙，这时钟乳石在制药之前，就需要先一步对其进行加工，加工过程中就需要进行清

洗、捣成小块等工艺，而现如今的钟乳石加工一部分都是通过工作人员手工操作的，这样就

会增加工作人员的劳动强度，而且对于钟乳石的加工设备都是单一型的工艺加工，这样的

加工方式很不方便，以至于功能性很差，同时，还就会降低钟乳石加工生产的工作效率。

发明内容

[0004] (一)解决的技术问题

[0005] 针对现有技术的不足，本发明提供了一种钟乳石制药用加工设备，解决了钟乳石

加工装置增加了工作人员的劳动强度、功能性差、降低了钟乳石加工的工作效率的问题。

[0006] (二)技术方案

[0007] 为实现以上目的，本发明通过以下技术方案予以实现：一种钟乳石制药用加工设

备，包括桶体，所述桶体两侧面的顶部固定安装有固定座，所述桶体正面的顶部通过合叶铰

接有放料门，所述桶体正面的底部通过合叶铰接有取料门，所述桶体右侧面的中心处固定

安装有支撑架，所述支撑架和桶体顶面的两端均设置有第一清洁装置，所述桶体两侧内壁

的中心处固定连接有分层板，所述分层板顶面的左端开设有输料孔，所述输料孔的右侧并

位于分层板的内部开设有驱动槽，所述驱动槽内腔的底面和分层板底面的中心处之间开设

有条形孔，所述驱动槽的内部和分层板的底部均设置有捣碎装置，所述分层板顶面的中心

处和桶体内腔的顶部均设置有第二清洁装置，所述桶体左侧面的中心处和输料孔的内部均

设置有输料装置，所述固定座顶面的两端和桶体两侧面的底部均设置有烘干装置。

[0008] 优选的，所述第一清洁装置包括有抽水泵、抽水管、第一排水管、过滤箱、过滤网、

第二排水管、蓄水箱、进水口、输水管和进水阀门，所述支撑架底面的左端固定安装有抽水

泵，所述抽水泵左侧的抽水口连通有抽水管，所述抽水管远离抽水泵的一端分别贯穿桶体

的右侧面和分层板右端的顶部并延伸到桶体顶部的内腔，所述抽水泵右侧的排水口连通有

第一排水管，所述桶体顶面的右端固定安装有过滤箱，所述第一排水管远离抽水泵的一端

与过滤箱右侧面的顶部连通，所述过滤箱内腔顶面和底面的中心处固定安装有过滤网，所

述过滤箱左侧面的底部连通有第二排水管，所述桶体顶面的左端固定安装有蓄水箱，所述
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第二排水管远离过滤箱的一端与蓄水箱右侧面的顶部连通，所述蓄水箱顶面的中心处连通

有进水口，所述蓄水箱底面的左端连通有输水管，所述输水管远离蓄水箱的一端分别贯穿

桶体顶面的左端和桶体左侧面的顶部并延伸到桶体内腔的顶部，所述输水管的中心处固定

安装有进水阀门。

[0009] 优选的，所述捣碎装置包括有稳固台、容纳槽、稳固管、驱动杆、限位环、复位弹簧、

捣碎板、从动块、固定板、固定管、支撑杆、限位块、驱动环、齿条、减速电机、驱动齿轮、驱动

槽轮、驱动传动带和驱动块，所述分层板的底面固定连接有稳固台，所述稳固台顶端的内部

开设有容纳槽，所述稳固台的底面镶嵌有稳固管，所述稳固管的内腔均插接有驱动杆，所述

稳固管内腔的顶部并位于驱动杆的表面套装有限位环，所述限位环的下方并位于驱动杆的

表面套装有复位弹簧，所述稳固管的下方并位于驱动杆的底端均固定安装有捣碎板，所述

驱动杆的顶端均固定安装有从动块，所述驱动槽顶面和底面的两端均固定安装有固定板，

所述固定板两侧面的顶部和底部均镶嵌有两个固定管，两个所述固定管的内腔均插接有两

个支撑杆，两个所述支撑杆靠近驱动槽两侧内壁的一端均固定安装有两个限位块，两个所

述支撑杆远离驱动槽两侧内壁的一端均固定连接有驱动环，所述驱动环内腔的顶面和底面

均固定安装有齿条，所述驱动环的后方并位于驱动槽内腔的后面固定安装有减速电机，所

述减速电机前方输出轴表面的中心处套装有驱动齿轮，所述驱动齿轮的前方并位于减速电

机输出轴前端的表面套装有驱动槽轮，所述驱动槽轮的槽内套装有驱动传动带，所述条形

孔的内腔插接有驱动块，所述驱动块的顶部与驱动环的底面固定连接。

[0010] 优选的，所述第二清洁装置包括有支撑台、传动槽、稳固轴承、转轴、搅拌框架、分

隔网、第一毛刷、第二毛刷、蜗杆、定位杆、固定轴承、从动齿轮和从动槽轮，所述分层板顶面

的中心处固定安装有支撑台，所述支撑台内腔开设有传动槽，所述桶体顶面的中心处和支

撑台顶面的中心处均镶嵌有稳固轴承，上方和下方稳固轴承的内腔均插接有转轴，所述转

轴顶端的两侧固定安装有两个搅拌框架，两个所述搅拌框架的内壁均固定安装有分隔网，

两个所述搅拌框架相反的一侧面均固定安装有第一毛刷，两个所述搅拌框架的底面均固定

安装有第二毛刷，所述传动槽的内腔并位于转轴的底端固定连接有蜗杆，所述蜗杆的右侧

并位于传送槽内腔的后面固定连接有定位杆，所述定位杆前端的表面套装固定轴承，所述

固定轴承的外圈面套装有从动齿轮，所述从动齿轮的正面焊接有从动槽轮。

[0011] 优选的，所述输料装置包括有通孔、固定架、气缸、活塞杆、密封槽和密封板，所述

桶体左侧面的中心处开设有通孔，所述通孔的左侧并位于桶体的左侧面固定安装有固定

架，所述固定架的内部固定安装有气缸，所述气缸的右端安装有活塞杆，所述输料孔右侧内

壁的顶部开设有密封槽，所述密封槽和通孔的内腔均插接有密封板，所述活塞杆的右端延

伸到通孔的内腔并与密封板的左侧面固定连接。

[0012] 优选的，所述烘干装置包括有鼓风机、进风管、过滤器、凹槽和加热丝，所述固定座

顶面的两端固定安装有两个鼓风机，两个所述鼓风机相对一端的排风口连通有两个进风

管，两个所述进风管的中心处均固定安装有过滤器，所述桶体两侧内壁的底部开设有两个

凹槽，两个所述凹槽内腔的顶面和底面均固定安装有加热器，两个所述进风管远离鼓风机

的一端贯穿桶体两侧面的底部并延伸到凹槽的内部。

[0013] 优选的，所述支撑杆的表面均与固定管的内壁滑动连接，所述驱动齿轮上的尖齿

只占据圆边的三分之一，且驱动齿轮与齿条之间为传动连接。
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[0014] 优选的，所述驱动块的底面与从动块的顶面滑动连接，所述驱动槽轮与从动槽轮

之间均通过驱动传动带传动连接，所述驱动传动带远离减速电机的一端分别贯穿分层板的

顶部和支撑台的底部并与从动槽轮的槽内套接。

[0015] 优选的，所述第一毛刷上的刷毛分别与桶体两侧内壁的顶部充分接触，所述第二

毛刷上的刷毛均与支撑台的顶面充分接触，所述密封板的表面分别与通孔的内壁和密封槽

的内壁滑动连接。

[0016] (三)有益效果

[0017] 本发明提供了一种钟乳石制药用加工设备。具备以下有益效果：

[0018] (1)、该钟乳石制药用加工设备，通过第一清洁装置中蓄水箱、输水管和进水阀门

的配合使用，打开进水阀门，蓄水箱内部的清水就会流入到桶体内腔的顶部，再通过配合第

二清洁装置就可以方便完成对钟乳石表面的清洗，通过抽水泵、抽水管、第一排水管、过滤

箱和第二排水管的配合使用，抽水泵的启动可以带动抽水管把桶体内腔清洗之后的污水抽

出到第一排水管的内部，第一排水管再把抽出的污水排入到过滤箱的内部，通过过滤箱内

部的过滤网对污水进行深度过滤，这样从过滤箱内部流出的水就会再次变成清水，最后通

过第二排水管把过滤箱内部过滤之后的清水再次排放到蓄水箱的内部，这样就可以使得第

一清洁装置具有水源循环利用的效果，很大程度的增加了钟乳石加工装置的实用性。

[0019] (2)、该钟乳石制药用加工设备，通过捣碎装置中减速电机、驱动齿轮、驱动环、驱

动块、从动块、驱动杆和捣碎板的配合使用，减速电机的启动可以带动驱动齿轮转动，驱动

齿轮的转动可以方便带动驱动环持续性的进行左右移动，通过驱动环的左右移动就可以方

便带动驱动块持续性的与两个从动块相互接触，这样就可以促使两个从动块进行相对性的

上下运动，通过两个从动块的相互进行上下运动，就可以促使两个捣碎板进行相互的上下

运动，这样就可以使得捣碎板上的尖齿持续性的对桶体内腔的钟乳石进行捣碎，从而提高

了整个钟乳石加工装置的工作效率，也进一步降低了工作人员的劳动强度。

[0020] (3)、该钟乳石制药用加工设备，通过第二清洁装置中从动槽轮、从动齿轮、蜗杆、

转轴、搅拌框架、第一毛刷和第二毛刷的配合使用，再次启动减速电机，减速电机可以带动

驱动槽轮转动，驱动槽轮转动就可以方便带动驱动传动带转动，驱动传动带转动就可以方

便带动从动槽轮转动，通过从动槽轮的转动就可以带动从动齿轮转动，从动齿轮的转动就

可以带动蜗杆和转轴同时转动，通过转轴的转动就可以带动搅拌框架、第一毛刷和第二毛

刷同时转动，通过第一毛刷和第二毛刷的同时转动就可以方便对桶体顶端的内壁进行快速

的清理，就可以使得钟乳石加工装置更加方便使用。

[0021] (4)、该钟乳石制药用加工设备，通过输料装置中气缸、活塞杆、密封板和密封槽的

配合使用，气缸的启动可以带动活塞杆进行左右运动，活塞杆的左右运动就可以带动密封

板进行左右运动，当密封板向左运动时，密封板就会完全脱离密封槽的内腔，这样就可以使

得输料孔的内腔为打开状态，输料孔的打开就可以方便把清洗之后的钟乳石传输到桶体底

端的内腔，从而可以方便捣碎装置继续对钟乳石进行加工，当密封板向右运动时，密封板就

会与密封槽的内腔充分卡接，这样就可以使得输料孔的内腔为密闭状态，输料孔的密闭就

可以促使第一清洁装置和第二清洁装置完成对钟乳石和桶体内壁的清洗。

[0022] (5)、该钟乳石制药用加工设备，通过鼓风机、进风管、过滤器和加热丝的配合使

用，鼓风机的启动就可以方便把外界的风源传输到进风管的内部，过滤器可以对进风管内
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部的风源进行过滤，这样可以促使进入到桶体内部的空气为无尘气体，进风管可以把过滤

之后的风源传输到桶体的内部，进入到桶体内部的风源可以受到加热器的作用并转变成热

风源，通过把热风源输送到桶体的内部，就可以快速对捣碎之后的钟乳石进行烘干，这样就

可以促使钟乳石快速达到干燥的状态。

[0023] (6)、该钟乳石制药用加工设备，通过设置的分隔网，分隔网可以与搅拌框架共同

使用，这样通过搅拌框架的转动，就可以方便把桶体内部清洗之后的钟乳石给传输到输料

孔的内部，进而可以提高钟乳石输送的速率。

[0024] (7)、该钟乳石制药用加工设备，通过第一清洁装置、捣碎装置、第二清洁装置、输

料装置和烘干装置的配合使用，可以丰富钟乳石加工设备的功能性，而且还可以完善对钟

乳石加工的工艺流程，使其加工的工艺设备可以进行多种设备的融合，进一步增加了钟乳

石加工装置的工作效率。

附图说明

[0025] 图1为本发明结构示意图；

[0026] 图2为本发明结构的正视图；

[0027] 图3为本发明第二清洁装置结构的正面剖视图；

[0028] 图4为本发明图1中A处结构的放大图；

[0029] 图5为本发明图1中B处结构的放大图；

[0030] 图6为本发明输料装置结构的正面剖视图。

[0031] 图中：1桶体、2固定座、3放料门、4取料门、5支撑架、6第一清洁装置、61抽水泵、62

抽水管、63第一排水管、64过滤箱、65过滤网、66第二排水管、67蓄水箱、68进水口、69输水

管、611进水阀门、7分层板、8输料孔、9驱动槽、10条形孔、11捣碎装置、1101稳固台、1102容

纳槽、1103稳固管、1104驱动杆、1105限位环、1106复位弹簧、1107捣碎板、1108从动块、1109

固定板、1111固定管、1112支撑杆、1113限位块、1114驱动环、1115齿条、1116减速电机、1117

驱动齿轮、1118驱动槽轮、1119驱动传动带、1121驱动块、12第二清洁装置、1201支撑台、

1202传动槽、1203稳固轴承、1204转轴、1205搅拌框架、1206分隔网、1207第一毛刷、1208第

二毛刷、1209蜗杆、1211定位杆、1212固定轴承、1213从动齿轮、1214从动槽轮、13输料装置、

1301通孔、1302固定架、1303气缸、1304活塞杆、1305密封槽、1306密封板、14烘干装置、1401

鼓风机、1402进风管、1403过滤器、1404凹槽、1405加热丝。

具体实施方式

[0032] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完

整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0033] 所述实施例的示例在附图中示出，其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类

似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的，旨

在用于解释本发明，而不能理解为对本发明的限制。

[0034] 请参阅图1-6，本发明提供一种技术方案：一种钟乳石制药用加工设备，包括桶体

1，桶体1两侧面的顶部固定安装有固定座2，桶体1正面的顶部通过合叶铰接有放料门3，放

料门3可以方便把需要加工的钟乳石放入到桶体1的内部，桶体1正面的底部通过合叶铰接
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有取料门4，取料门4可以方便把加工之后的钟乳石给取出来，桶体1右侧面的中心处固定安

装有支撑架5，支撑架5和桶体1顶面的两端均设置有第一清洁装置6，桶体1两侧内壁的中心

处固定连接有分层板7，分层板7顶面的左端开设有输料孔8，输料孔8的右侧并位于分层板7

的内部开设有驱动槽9，驱动槽9内腔的底面和分层板7底面的中心处之间开设有条形孔10，

驱动槽9的内部和分层板7的底部均设置有捣碎装置11，分层板7顶面的中心处和桶体1内腔

的顶部均设置有第二清洁装置12，桶体1左侧面的中心处和输料孔8的内部均设置有输料装

置13，固定座2顶面的两端和桶体1两侧面的底部均设置有烘干装置14。

[0035] 第一清洁装置6包括有抽水泵61、抽水管62、第一排水管63、过滤箱64、过滤网65、

第二排水管66、蓄水箱67、进水口68、输水管69和进水阀门611，支撑架5底面的左端固定安

装有抽水泵61，抽水泵61的启动可以带动抽水管62把桶体1内腔清洗之后的污水抽出到第

一排水管63的内部，第一排水管63再把抽出的污水排入到过滤箱64的内部，过滤箱64内部

的过滤网65对污水进行深度过滤，这样从过滤箱64内部流出的水就会再次变成清水，最后

通过第二排水管66把过滤箱64内部过滤之后的清水再次排放到蓄水箱67的内部，这样就可

以使得水源可以循环再利用，抽水泵61左侧的抽水口连通有抽水管62，抽水管62远离抽水

泵61的一端分别贯穿桶体1的右侧面和分层板7右端的顶部并延伸到桶体1顶部的内腔，抽

水泵61右侧的排水口连通有第一排水管63，桶体1顶面的右端固定安装有过滤箱64，第一排

水管63远离抽水泵61的一端与过滤箱64右侧面的顶部连通，过滤箱64内腔顶面和底面的中

心处固定安装有过滤网65，过滤箱64左侧面的底部连通有第二排水管66，桶体1顶面的左端

固定安装有蓄水箱67，第二排水管66远离过滤箱64的一端与蓄水箱67右侧面的顶部连通，

蓄水箱67顶面的中心处连通有进水口68，蓄水箱67底面的左端连通有输水管69，输水管69

远离蓄水箱67的一端分别贯穿桶体1顶面的左端和桶体1左侧面的顶部并延伸到桶体1内腔

的顶部，输水管69的中心处固定安装有进水阀门611，通过打开进水阀门611，蓄水箱67内部

的清水就会流入到桶体1内腔的顶部，再通过配合第二清洁装置12就可以方便完成对钟乳

石表面的清洗。

[0036] 捣碎装置11包括有稳固台1101、容纳槽1102、稳固管1103、驱动杆1104、限位环

1105、复位弹簧1106、捣碎板1107、从动块1108、固定板1109、固定管1111、支撑杆1112、限位

块1113、驱动环1114、齿条1115、减速电机1116、驱动齿轮1117、驱动槽轮1118、驱动传动带

1119和驱动块1121，分层板7的底面固定连接有稳固台1101，稳固台1101顶端的内部开设有

容纳槽1102，稳固台1101的底面镶嵌有稳固管1103，稳固管1103的内腔均插接有驱动杆

1104，稳固管1103内腔的顶部并位于驱动杆1104的表面套装有限位环1105，限位环1105的

下方并位于驱动杆1104的表面套装有复位弹簧1106，稳固管1103的下方并位于驱动杆1104

的底端均固定安装有捣碎板1107，捣碎板1107的底面位尖刺状，这样可以加快钟乳石的捣

碎，驱动杆1104的顶端均固定安装有从动块1108，驱动槽9顶面和底面的两端均固定安装有

固定板1109，固定板1109两侧面的顶部和底部均镶嵌有两个固定管1111，两个固定管1111

的内腔均插接有两个支撑杆1112，支撑杆1112的表面均与固定管1111的内壁滑动连接，两

个支撑杆1112靠近驱动槽9两侧内壁的一端均固定安装有两个限位块1113，两个支撑杆

1113远离驱动槽9两侧内壁的一端均固定连接有驱动环1114，驱动环1114内腔的顶面和底

面均固定安装有齿条1115，驱动环1114的后方并位于驱动槽9内腔的后面固定安装有减速

电机1116，启动减速电机1116，减速电机1116的启动可以带动驱动齿轮1117转动，驱动齿轮
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1117的转动可以方便带动驱动环1114持续性的进行左右移动，通过驱动环1114的左右移动

就可以方便带动驱动块1121持续性的与两个从动块1108相互接触，这样就可以促使两个从

动块1108进行相对性的上下运动，通过两个从动块1108的相互进行上下运动，就可以促使

两个捣碎板1107进行相互的上下运动，这样就可以使得捣碎板1107上的尖齿持续性的对桶

体1内腔的钟乳石进行捣碎，减速电机1116前方输出轴表面的中心处套装有驱动齿轮1117，

驱动齿轮1117上的尖齿只占据圆边的三分之一，且驱动齿轮1117与齿条1115之间为传动连

接，驱动齿轮1117的前方并位于减速电机1116输出轴前端的表面套装有驱动槽轮1118，驱

动槽轮1118的槽内套装有驱动传动带1119，驱动传动带1119远离减速电机1116的一端分别

贯穿分层板7的顶部和支撑台1201的底部并与从动槽轮1214的槽内套接，条形孔10的内腔

插接有驱动块1121，驱动块1121的底面与从动块1108的顶面滑动连接，驱动块1121的顶部

与驱动环1114的底面固定连接。

[0037] 第二清洁装置12包括有支撑台1201、传动槽1202、稳固轴承1203、转轴1204、搅拌

框架1205、分隔网1206、第一毛刷1207、第二毛刷1208、蜗杆1209、定位杆1211、固定轴承

1212、从动齿轮1213和从动槽轮1214，分层板7顶面的中心处固定安装有支撑台1201，支撑

台1201内腔开设有传动槽1202，桶体1顶面的中心处和支撑台1201顶面的中心处均镶嵌有

稳固轴承1203，上方和下方稳固轴承1204的内腔均插接有转轴1204，转轴1204顶端的两侧

固定安装有两个搅拌框架1205，两个搅拌框架1205的内壁均固定安装有分隔网1206，两个

搅拌框架1205相反的一侧面均固定安装有第一毛刷1207，第一毛刷1207上的刷毛分别与桶

体1两侧内壁的顶部充分接触，两个搅拌框架1205的底面均固定安装有第二毛刷1208，第二

毛刷1208上的刷毛均与支撑台1201的顶面充分接触，传动槽1202的内腔并位于转轴1204的

底端固定连接有蜗杆1209，蜗杆1209的右侧并位于传送槽1202内腔的后面固定连接有定位

杆1211，定位杆1211前端的表面套装固定轴承1212，固定轴承1212的外圈面套装有从动齿

轮1213，从动齿轮1213的正面焊接有从动槽轮1214，启动减速电机1116，减速电机1116可以

先带动驱动槽轮1118转动，驱动槽轮1118转动就可以方便带动驱动传动带1119转动，驱动

传动带1119转动就可以方便带动从动槽轮1214转动，通过从动槽轮1214的转动就可以带动

从动齿轮1213转动，从动齿轮1213的转动就可以带动蜗杆1209和转轴1204同时转动，通过

转轴1204的转动就可以带动搅拌框架1205、第一毛刷1207和第二毛刷1208同时转动，通过

搅拌框架1205的转动就可以方便带动钟乳石进行搅拌，而通过第一毛刷1207和第二毛刷

1208的同时转动就可以方便对桶体1顶端的内壁进行快速的清理，驱动槽轮1118与从动槽

轮1214之间均通过驱动传动带1119传动连接。

[0038] 输料装置13包括有通孔1301、固定架1302、气缸1303、活塞杆1304、密封槽1305和

密封板1306，桶体1左侧面的中心处开设有通孔1301，通孔1301的左侧并位于桶体1的左侧

面固定安装有固定架1302，固定架1302的内部固定安装有气缸1303，通过启动气缸1303，气

缸1303的启动就可以带动活塞杆1304进行左右运动，活塞杆1304的左右运动就可以带动密

封板1306进行左右运动，当密封板1306向左运动时，密封板1306就会完全脱离密封槽1305

的内腔，这样就可以使得输料孔8的内腔为打开状态，输料孔8的打开就可以方便把清洗之

后的钟乳石传输到桶体1底端的内腔，从而可以方便捣碎装置11继续对钟乳石进行加工，当

密封板1306向右运动时，密封板1306就会与密封槽1305的内腔充分卡接，这样就可以使得

输料孔8的内腔为密闭状态，这样可以防止清洗中的钟乳石不会落入到桶体1内腔的底部，
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气缸1303的右端安装有活塞杆1304，输料孔8右侧内壁的顶部开设有密封槽1305，密封槽

1305和通孔1301的内腔均插接有密封板1306，密封板1306的表面分别与通孔1301的内壁和

密封槽1305的内壁滑动连接，活塞杆1304的右端延伸到通孔1301的内腔并与密封板1306的

左侧面固定连接。

[0039] 烘干装置14包括有鼓风机1401、进风管1402、过滤器1403、凹槽1404和加热丝

1405，固定座2顶面的两端固定安装有两个鼓风机1401，鼓风机1401的启动就可以方便把外

界的风源传输到进风管1402的内部，过滤器1403可以对进风管1402内部的风源进行过滤，

这样可以促使进入到桶体1内部的空气为无尘气体，进风管1402可以把过滤之后的风源传

输到桶体1的内部，进入到桶体1内部的风源可以受到加热器1403的作用并转变成热风源，

通过把热风源输送到桶体1的内部，就可以快速对捣碎之后的钟乳石进行烘干，两个鼓风机

1401相对一端的排风口连通有两个进风管1402，两个进风管1402的中心处均固定安装有过

滤器1403，桶体1两侧内壁的底部开设有两个凹槽1404，两个凹槽1404内腔的顶面和底面均

固定安装有加热器1405，两个进风管1402远离鼓风机1401的一端贯穿桶体1两侧面的底部

并延伸到凹槽1404的内部。

[0040] 该钟乳石制药用加工设备使用时，首先通过放料门3可以方便把需要加工的钟乳

石放入到桶体1的内部，然后启动减速电机1116，减速电机1116可以先带动驱动槽轮1118转

动，驱动槽轮1118转动就可以方便带动驱动传动带1119转动，驱动传动带1119转动就可以

方便带动从动槽轮1214转动，通过从动槽轮1214的转动就可以带动从动齿轮1213转动，从

动齿轮1213的转动就可以带动蜗杆1209和转轴1204同时转动，通过转轴1204的转动就可以

带动搅拌框架1205、第一毛刷1207和第二毛刷1208同时转动，通过搅拌框架1205的转动就

可以方便带动钟乳石进行搅拌，而通过第一毛刷1207和第二毛刷1208的同时转动就可以方

便对桶体1顶端的内壁进行快速的清理，通过启动气缸1303，气缸1303的启动就可以带动活

塞杆1304进行左右运动，活塞杆1304的左右运动就可以带动密封板1306进行左右运动，当

密封板1306向左运动时，密封板1306就会完全脱离密封槽1305的内腔，这样就可以使得输

料孔8的内腔为打开状态，输料孔8的打开就可以方便把清洗之后的钟乳石传输到桶体1底

端的内腔，从而可以方便捣碎装置11继续对钟乳石进行加工，当密封板1306向右运动时，密

封板1306就会与密封槽1305的内腔充分卡接，这样就可以使得输料孔8的内腔为密闭状态，

这样可以防止清洗中的钟乳石不会落入到桶体1内腔的底部，再次启动减速电机1116，减速

电机1116的启动可以带动驱动齿轮1117转动，驱动齿轮1117的转动可以方便带动驱动环

1114持续性的进行左右移动，通过驱动环1114的左右移动就可以方便带动驱动块1121持续

性的与两个从动块1108相互接触，这样就可以促使两个从动块1108进行相对性的上下运

动，通过两个从动块1108的相互进行上下运动，就可以促使两个捣碎板1107进行相互的上

下运动，这样就可以使得捣碎板1107上的尖齿持续性的对桶体1内腔的钟乳石进行捣碎，最

后通过打开进水阀门611，蓄水箱67内部的清水就会流入到桶体1内腔的顶部，再通过配合

第二清洁装置12就可以方便完成对钟乳石表面的清洗，抽水泵61的启动可以带动抽水管62

把桶体1内腔清洗之后的污水抽出到第一排水管63的内部，第一排水管63再把抽出的污水

排入到过滤箱64的内部，过滤箱64内部的过滤网65对污水进行深度过滤，这样从过滤箱64

内部流出的水就会再次变成清水，最后通过第二排水管66把过滤箱64内部过滤之后的清水

再次排放到蓄水箱67的内部，这样就可以使得水源可以循环再利用，鼓风机1401的启动就
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可以方便把外界的风源传输到进风管1402的内部，过滤器1403可以对进风管1402内部的风

源进行过滤，这样可以促使进入到桶体1内部的空气为无尘气体，进风管1402可以把过滤之

后的风源传输到桶体1的内部，进入到桶体1内部的风源可以受到加热器1403的作用并转变

成热风源，通过把热风源输送到桶体1的内部，就可以快速对捣碎之后的钟乳石进行烘干，

最后通过设置的取料门4，就可以方便把加工之后的钟乳石给取出来。

[0041] 以上所述，仅为本发明较佳的具体实施方式，但本发明的保护范围并不局限于此，

任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内，根据本发明的技术方案及其

发明构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本发明的保护范围之内。
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