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DESCRIZIONE

L'innovazione concerne un aspirapolvere elettrico
con unita tubolare di aspirazione ad ugello, consi-
stente nel tubo flessibile di aspirazione, nel tubo di
aspirazione e nell'ugello di aspirazione, e con un di-
spositivo di fissaggio per 1'unité& tubolare di aspira-
zione ad ugello, che e sistemato sulla carcassa
dell'aspirapolvere ed & costituito da un fermaglio
orientabile di fissaggio per il tubo di aspirazione e
da una tasca di fissaggio per un gancio disposto sul
tubo di aspirazione e/oppure sull'ugello di aspira-
zione.

Un tale dispositivo di fissaggio & noto grazie al
brevetto d'invenzione germanico DE-GM 85 21 945,
Questo dispositivo di fissaggio prgsenta in particola
re un gancio che & previsto sul tubo di aspirazione e
che si impegna in una tasca di fissaggio ricavata per
stampaggio nella parete della carcassa dell'aspira-
polvere, ed un fermaglio orientabile di fissaggio, che
ad una certa distanza dalla tasca di fissaggio & siste
mato sulla parete della carcassa e, nella condizione

di impegnamento, abbraccia il tubo di aspirazione Dbloc
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candolo. Quando si vuole estrarre il tubo di aspirazio
ne dal fermaglio di fissaggio, il fermaglio di fissag
gio viene sganciato dalla sua posizione di bloccaggio
e successivamente, per effetto di una forza che agisce
sul fermaglio di fissaggio, viene orientato in un inca
vo ricavato per stampaggio nella carcassa dell'aspira
polvere.

Per il fissaggio del tubo di aspirazione, 1l
fermaglio di fissaggio deve essere scomodamente orien
tato manualmente fuori dall'incavo. In proposito sussi
ste il pericolo di ferite alla mano, in special modo
possono essere rotte O strappate le unghie delle dita.

partendo da questo stato della tecnica preceden-
temente conosciuto, alla base dell'innovazione sta il
problema di creare un dispositivo di fissaggio per
1'unita tubolare di aspirazione ad ugello sulla carcas
sa di un aspirapolvere, che non presenti 1 difetti SO-
pra illustrati ed in cui il fermaglio di arresto si
orienti automaticamente dalla propria posizione di ri
poso nella carcassa dell'aspirapolvere nella sua posi-
zione di lavoro, rispettivamente ritorni nella sua po-
sizione di riposo.

Questo problema viene risolto secondo l1'innova-
zione grazie ail provvedimenti che caratterizzano la

rivendicazione 1.
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In seguito a c¢id si ottiene che nelle pause di
lavoro oppure nelle pause di riposc dall'utente di un
aspirapolvere dotato del dispositivo di fissaggio con-
forme all'innovazione, per unire l'unitad tubolare di
aspirazione ad ugello alla carcassa dell'aspirapolve-
re, il fermaglio di arresto non debba essere orientato
manualmente nella posizione di lavoro dall'incavo
nella carcassa dell'aspirapolvere, cosicche vengono
escluse ferite alla mano oppure una rottura delle un-
ghie delle dita a cid legata. All'atto dell'introduzio
ne del gancio sistemato sull'ugello di aspirazione op
pure sul tubo di aspirazione, nella tasca di fissaggio
prevista sulla carcassa dell'aspirapolvere, 1l gancio
entra in collegamento attivo con il braccio molleggiato
conforme all'innovazione. Il braccio molleggiato, che
sulla parete interna della carcassa dell'aspirapolvere
pud scorrere parallelamente alla parete della
carcassa, viene in proposito spostato per effetto della
forza esercitata dal gancio sul braccio molleggiato e
1'elemento di bloccaggio elasticamente deformabile vie
ne messo in tensione. L'altra estremitd del braccio
molleggiato & incernierata in corrispondenza del ferma
glio di fissaggio. Con l'impegnamento del gancio nella
tasca di fissaggio il fermaglio di fissaggio, con 1'

ausilio del braccio molleggiatc, viene orientato nel
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la sua posizione di lavoro. Quando si sgancia l'unita
tubolare di aspirazione ad ugello e si allontana il
gancio dalla tasca di fissaggio viene eliminato il
collegamento attivo tra gancio e braccio molleggiato.
Venendo a mancare la forza che agisce dal gancio sul
braccio molleggiato, ha via libera la forza di ri-
chiamo del braccio molleggiato e dell'elemento di
bloccaggio. Il Dbraccio molleggiato si riporta nella
sua posizione di partenza ed allo stesso tempo orienta
nella posizione di riposo il fermaglioc di fissaggio su
di esso incernierato.

vantaggioso & l'elemento di bloccaggio elastica-
mente deformabile e sistemato sul braccio molleggiato,
fissato sul braccio molleggiato all'incirca ortogo-
nalmente rispetto alla direzione di traslazione di
questi. Sull'elemento di bloccaggio & opportunamente
ricavata per stampaggio una camma che si impegna in
un occhiello ottenuto per stampaggio sulla carcassa
dell'aspirapolvere. Grazie alla propria elasticita,
1'elemento di bloccaggio integra supplementarmente la
forza di richiamo del braccio molleggiato.

Secondo 1'innovazione il braccio molleggiato e
costituito da due staffe e da almenc una molla. Vantag
giosamente il braccio molleggiato & fabbricato in un

unico pezzo con materiale sintetico elasticamente
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deformabile. Rispetto ad un braccio molleggiato
realizzato in modo rigido, il braccio molleggiato
secondo 1'innovazione ha il vantaggio che forze di
trazione involontariamente agenti sul braccio molleg-
giato vengono compensate dalla molla ed in seguito a
cid in caso di non corretta manipolazione viene evita
ta una rottura del braccio molleggiato.

Secondo 1'innovazione, all'estremita del braccio
molleggiato che si impegna nella tasca di fissaggio e
sistemato un tasto mediante il guale, nella regione di
impegnamento del gancio, la superficie del braccio mol
leggiato viene ingrandita ed in seguito a cio viene mi
gliorato l'azionamento del braccio molleggiato median-
te il gancio.

Un esempio di realizzazione dell'innovazione €
rappresentato nei disegni e viene 1in appresso de-
scritto piu in dettaglio.

Nei disegni:

la figura 1 mostra un aspirapolvere con unita
tubolare di aspirazione ad ugello su di esso fissata;

la figura 2 mostra il dispositivo di fissaggio
secondo 1l'innovazione con fermaglio di fissaggio
orientato all'interno;

la figqura 3 mostra il dispositivo di fissaggio

secondo 1'innovazione con fermaglio di fissaggio orien



SIULIU BREVELTT JAUMANG

di Jaumann P. & L. e,
MILANO-P.za Castelio n,

tato all'esterno;

la figura 4 mostra il braccio molleggiato secondo
l'innovazione.

Nella figura 1 l'aspirapolvere secondo 1'innova-
zione & rappresentato nella posizione di riposo,
laddove l'unita tubolare di aspirazione ad ugello,
costituita da tubo flessibile di aspirazione 1, tubo
di aspirazione 2 ed ugello di aspirazione 3, & fissata
in un dispositivo di fissaggio sistemato sulla carcassa
4 dell' aspirapolvere. Il dispositivo di fissaggio e
costituito da una tasca di fissaggio 6, ricavata per
stampaggio nel fondo 5 della carcassa, per un gancio 7
disposto sul tubo di aspirazione 2, e da un fermaglio
di fissaggio 8 orientabile, previsto sul fondo 5 della
carcassa, per il tubo di ;Spirazione 2. Sulla parete
interna 9 della carcassa 4 dell'aspirapolvere & di
sposto in modo scorrevole un braccic molleggiato 10.
Un'estremita 11 del braccio molleggiato 10 & incernie
rata in corrispondenza del fermaglio di fissaggio 8 e
l'altra estremita 12 si impegna nella tasca di fis-
saggio 6. Il braccio molleggiato 10 & realizzato in un
unico pezzo e consiste in due molle 13 e 14, due staf-
fe 15 e 16 ed in un organo di bloccaggio 17 elastica-

mente deformabile. L'estremitd 12 del braccico molleg-

giato 10 & piegata a gomito nella regione della tasca
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All'estremita 12 piegata a gomito del braccio molleg-
giato 10 & ricavato per stampaggio un tasto 18. Sull'
organo di bloccaggio 17 sono previste camme 19, le
guali si impegnano in occhielli non rappresentati,
disposti sulla parete interna 9 della carcassa 4
dell'aspirapolvere, per cui il braccio molleggiato 10
viene trattenuto sulla parete interna 9.

Introducendo il gancio 7, sistemato sul tubo di
aspirazione 2, nella tasca di fissaggio 6 che é previ
sta sulla carcassa 4 dell'aspirapolvere, il gancio 7
va a collegarsi operativamente con il tasto 18 rica-
vato per stampaggio sul braccio molleggiato 10. Per
effetto della forza del gancio 7, il braccio molleg-
giato 10 'sistemato sulla parete interna 9 della
carcassa 4 dell'aspirapolvere viene spostato nella
direzione della freccia (figura 3), laddove l'elemento
17, sistemato sul braccio molleggiato 10 ortogonal-
mente rispetto al senso di traslazione, si mette in
tensione per effetto della sua elasticita. L'estremita
11 del braccio molleggiato 10 & incernierata sul
fermaglio di fissaggio 8, che viene orientato nella po
sizione di lavoro dal braccio molleggiato 10. Quando si

sgancia il gancio 7 dalla tasca di fissaggio 6 viene

eliminato il collegamento operativo tra gancio 7 e brac
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cio molleggiato 10 ed in seguito a cido ha via libera
la forza di richiamo del braccio molleggiato 10 e
dell'elemento di bloccaggio 17, cosicche il braccio
molleggiato si riporta nella propria posizione di par
tenza ed allo stesso tempo il fermaglio di fissaggio 8
su di esso incernierato si orienta nella propria posi
zione di riposo.
RIVENDICAZIONI

1. - Aspirapolvere elettrico con unita tubolare
di aspirazione ad ugello, costituita da tubo flessibi-
le di aspirazione, tubo di aspirazione ed ugello di
aspirazione, e con un dispositivo di fissaggio siste-
mato sulla carcassa dell'aspirapolvere per 1l'unita
tubolare di aspirazione ad wugello, consistente in un
fermaglio di fissaggio orientabile per 1l tubo di
aspirazione ed in una tasca di fissaggio per un gancio
disposto sul tubo di aspirazione e/oppure sull'ugello
di aspirazione, caratterizzato dal fatto che sulla
parete interna (9) della carcassa (4) dell'aspirapol-
vere & sistemato in modo scorrevole un-braccio mol-
leggiato (10), il braccio molleggiato (10) & incer-
nierato con la sua estremita (11) in corrispondenza
del fermaglio di fissaggio (8), la sua altra estremita
(12) potendo essere portata nella regione della tasca
di fissaggio (6) a cooperare attivamente con il gancio

{(7), sul braccio molleggiato (10) & disposto, all'in-
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cio molleggiato 10 ed in seguito a cido ha via libera
la forza di richiamo del braccio molleggiato 10 e
dell'elemento di bloccaggio 17, cosicche il braccio
molleggiato si riporta nella propria posizione di par
tenza ed allo stesso tempo il fermaglio di fissaggio 8
su di esso incernierato si orienta nella propria posi
zione di riposo.
RIVENDICAZIONI

1. - Aspirapolvere elettrico con unita tubolare
di aspirazione ad ugello, costituita da tubo flessibi-
le di aspirazione, tubo di aspirazione ed ugello di
aspirazione, e con un dispositivo di fissaggio siste-
mato sulla carcassa dell'aspirapolvere per 1l'unita
tubolare di aspirazione ad wugello, consistente in un
fermaglio di fissaggio orientabile per 1l tubo di
aspirazione ed in una tasca di fissaggio per un gancio
disposto sul tubo di aspirazione e/oppure sull'ugello
di aspirazione, caratterizzato dal fatto che sulla
parete interna (9) della carcassa (4) dell'aspirapol-
vere & sistemato in modo scorrevole un-braccio mol-
leggiato (10), il braccio molleggiato (10) & incer-
nierato con la sua estremita (11) in corrispondenza
del fermaglio di fissaggio (8), la sua altra estremita
(12) potendo essere portata nella regione della tasca
di fissaggio (6) a cooperare attivamente con il gancio

{(7), sul braccio molleggiato (10) & disposto, all'in-
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circa ortogonalmente rispetto al senso di traslazione,
un elemento di bloccaggio (17) elasticamente deforma-
bile, e la forza di richiamo del braccio molleggiato
(10) dell'elemento di bloccaggio (17) & piu piccola
della forza che agisce per effetto del gancio (7) sul
braccio molleggiato (10).
2. - Aspirapolvere elettrico secondo la rivendi-

cazione 1, caratterizzato dal fatto che il braccio

molleggiato (10) & costituito da due staffe (15 e 16)

e perlomeno da una molla (13) e dal fatto che il
braccio molleggiato (10) & realizzato in un wunico
pezzo.

3. - Aspirapolvere elettrico secondo le rivendi-

cazioni 1 e 3, caratterizzato dal fatto che il braccio
molleggiato (10} e l'elemegto di bloccaggio (17) sono
realizzati in un unico pez%o.

4. - Aspirapolvere elettrico secondo la rivendi-
cazione 1, caratterizzato dal fatto che il braccio
molleggiato (10) & piegato a gomito nella regione del-
la tasca di fissaggio -(6), l'gstremité (12) piegata a
gomito del braccio molleggiato (10) si impegna nella
tasca di fissaggio {(6) ed in corrispondenza

dell'estremita (12) & ricavato per stampaggioAun tasto
( 18 ) * s 3
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