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双活塞硬密封球阀

(57)摘要

本实用新型涉及一种双活塞硬密封球阀，属

于密封球阀结构技术领域。其包括阀体、阀杆、阀

球、阀体帽和阀座，所述阀座外圈设有导流槽，阀

座上设有多个泄流孔，多个泄流孔外侧端连通导

流槽，多个泄流孔内侧端连通阀座内腔。本实用

新型结构简单、紧凑、合理，工作稳定可靠，泄流

结构能够使得介质快速进入阀座背部，从而能够

快速在阀座背部形成压力差，使得阀座和阀球之

间形成良好密封比压，提高阀门密封可靠性。
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1.双活塞硬密封球阀，包括阀体（1）、阀杆（2）、阀球（4）、阀体帽（5）和阀座（7），所述阀

体（1）内腔中设有能够自由转动的阀球（4），阀体（1）一侧通过连接件连接阀体帽（5），阀球

（4）和阀体（1）、阀体帽（5）之间设有阀座（7），所述阀杆（2）下端伸入阀体（1）内腔中并连接

阀球（4）上端，阀球（4）下端连接底轴（6），底轴（6）下端连接在阀体（1）底部，其特征是：所述

阀座（7）外圈设有第一定位台阶面和第二定位台阶面，第一定位台阶面和阀体（1）、阀体帽

（5）之间设有上碟簧（8），上碟簧（8）内侧端压紧接触阀球（4），上碟簧（8）外侧端压紧接触阀

体（1）和阀体帽（5），上碟簧（8）实现阀球（4）和阀体（1）、阀体帽（5）之间的压紧；第二定位台

阶面和阀体（1）、阀体帽（5）之间设有下碟簧（9）和密封件（10），下碟簧（9）和密封件（10）实

现阀球（4）和阀体（1）、阀体帽（5）之间的压紧和密封；所述阀座（7）外圈设有导流槽（11），阀

座（7）上设有多个泄流孔（12），多个泄流孔（12）外侧端连通导流槽（11），多个泄流孔（12）内

侧端连通阀座（7）内腔。

2.如权利要求1所述的双活塞硬密封球阀，其特征是：所述阀杆（2）和阀体（1）之间设有

填料组件（3），填料组件（3）实现阀杆（2）和阀体（1）之间的密封。

3.如权利要求1所述的双活塞硬密封球阀，其特征是：所述多个泄流孔（12）沿着阀座

（7）圆周方向均匀分布。
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双活塞硬密封球阀

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种双活塞硬密封球阀，属于密封球阀结构技术领域。

背景技术

[0002] 在天然气、煤矿和石油开采、提炼加工和管道输送过程中，双活塞硬密封球阀使用

广泛。其最大的优点是单个阀座受损后，另一个阀座同样起到密封作用，在实际工艺生产起

到具有极大的使用优势。特别是深埋管线中，维修和更换都会给用户带来很大的损失，因此

对球阀的使用寿命和使用性能要求很高，双活塞球阀硬密封球阀因具有“双保险密封”，非

常适合此类使用工况。

[0003] 现有技术中，双活塞球阀硬密封球阀包括阀座、阀体和阀球，阀座和阀体之间存在

一个间隙，该间隙能够通过介质，使得介质的压力在阀座背面形成压力差，让阀座和阀球之

间能够紧密贴合。在实际使用中，介质中会混杂一些杂质，这些杂质会导致该间隙的堵塞，

一旦该间隙堵塞介质压力就无法进入阀座背部形成压力差，导致阀座和阀球无法形成良好

密封比压，最终导致阀门密封不可靠。

发明内容

[0004] 本实用新型的目的在于克服上述不足之处，从而提供双活塞硬密封球阀，能够快

速在阀座背部形成压力差，使得阀座和阀球之间形成良好密封比压，提高阀门密封可靠性。

[0005] 按照本实用新型提供的技术方案，双活塞硬密封球阀包括阀体、阀杆、阀球、阀体

帽和阀座，所述阀体内腔中设有能够自由转动的阀球，阀体一侧通过连接件连接阀体帽，阀

球和阀体、阀体帽之间设有阀座，所述阀杆下端伸入阀体内腔中并连接阀球上端，阀球下端

连接底轴，底轴下端连接在阀体底部，其特征是：所述阀座外圈设有第一定位台阶面和第二

定位台阶面，第一定位台阶面和阀体、阀体帽之间设有上碟簧，上碟簧内侧端压紧接触阀

球，上碟簧外侧端压紧接触阀体和阀体帽，上碟簧实现阀球和阀体、阀体帽之间的压紧；第

二定位台阶面和阀体、阀体帽之间设有下碟簧和密封件，下碟簧和密封件实现阀球和阀体、

阀体帽之间的压紧和密封；所述阀座外圈设有导流槽，阀座上设有多个泄流孔，多个泄流孔

外侧端连通导流槽，多个泄流孔内侧端连通阀座内腔。

[0006] 进一步的，阀杆和阀体之间设有填料组件，填料组件实现阀杆和阀体之间的密封。

[0007] 进一步的，多个泄流孔沿着阀座圆周方向均匀分布。

[0008] 本实用新型与已有技术相比具有以下优点：

[0009] 本实用新型结构简单、紧凑、合理，工作稳定可靠，泄流结构能够使得介质快速进

入阀座背部，从而能够快速在阀座背部形成压力差，使得阀座和阀球之间形成良好密封比

压，提高阀门密封可靠性。

附图说明

[0010] 图1为本实用新型主视图。
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[0011] 图2为图1中A处放大图。

[0012] 附图标记说明：1-阀体、2-阀杆、3-填料组件、4-阀球、5-阀体帽、6-底轴、7-阀座、

8-上碟簧、9-下碟簧、10-密封件、11-导流槽、12-泄流孔。

具体实施方式

[0013] 下面本实用新型将结合附图中的实施例作进一步描述：

[0014] 如图1~2所示，本实用新型主要包括阀体1、阀杆2、阀球4、阀体帽5和阀座7。

[0015] 所述阀体1内腔中设有能够自由转动的阀球4，阀体1一侧通过连接件连接阀体帽

5，阀球4和阀体1、阀体帽5之间设有阀座7。

[0016] 所述阀座7外圈设有第一定位台阶面和第二定位台阶面，第一定位台阶面和阀体

1、阀体帽5之间设有上碟簧8，上碟簧8内侧端压紧接触阀球4，上碟簧8外侧端压紧接触阀体

1和阀体帽5，上碟簧8实现阀球4和阀体1、阀体帽5之间的压紧。

[0017] 第二定位台阶面和阀体1、阀体帽5之间设有下碟簧9和密封件10，下碟簧9和密封

件10实现阀球4和阀体1、阀体帽5之间的压紧和密封。

[0018] 所述阀座7外圈设有导流槽11，阀座7上设有多个泄流孔12，多个泄流孔12外侧端

连通导流槽11，多个泄流孔12内侧端连通阀座7内腔。所述多个泄流孔12沿着阀座7圆周方

向均匀分布。

[0019] 所述阀杆2下端伸入阀体1内腔中并连接阀球4上端，阀球4下端连接底轴6，底轴6

下端连接在阀体1底部。

[0020] 所述阀杆2和阀体1之间设有填料组件3，填料组件3实现阀杆2和阀体1之间的密

封。

[0021] 本实用新型结构简单、紧凑、合理，工作稳定可靠，泄流结构能够使得介质快速进

入阀座背部，从而能够快速在阀座背部形成压力差，使得阀座和阀球之间形成良好密封比

压，提高阀门密封可靠性。
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图1
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图2
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