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Holz, die im Verlauf der langsseitigen Stimfiéchen
(7) aneinander angepasste Vorspriinge (6) und/oder
Ausnehmungen (5) aufweisen bzw. eine Klammer
fur derartige Bauteile.

In der Unterfliche (15) jedes Bauteils (1, 2) sind
jeweils zwei nutenférmige Ausnehmungen (8, 9, 8',
9') zur Aufnahme von Halteteilen einer Klammer (11)
ausgebildet, wobei die Halteteile von dem Klammer-
grundkdrper (17) nach oben abgehen und einer der
beiden Halteteile ein Flanschteil (10) ist, der an die
stirnfidichennahe Innenflaiche (13) einer Ausneh-
mung (8, 9') des Bauteiles (1) anlegbar ist, und der
andere Halteteil an die stimflachennahe Innenflache
(20) der Ausnehmung (8', 9) des danebenliegenden,
angefigten Bauteil (2) anlegbar ist. Erfindungs-
gemaB ist vorgesehen, dass der andere Halteteil
von einem in unbelasteter Stellung schrdg nach
oben in Richtung auf die von den Stirnflachen (7)
der Bauteile (1, 2) definiete Ebene abgehenden,
federmnd auslenkbaren Rastbiigel (12) gebildet ist.
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Die Erfindung betrifft Platten- oder leistenférmige Bauteile bzw. eine Anordnung mit derartigen
platten- oder leistenformigen Bauteilen, welche Bauteile aus Holz, Holzwerkstoff oder auf Holz-
grundlage aufgebaut sind, wobei die Bauteile (1, 2) im Verlauf der langsseitigen Stirnflachen (7)
aneinander angepafdte Vorspriinge und/oder Ausnehmungen, vorzugsweise Nuten (5) und
Federn (6), aufweisen, mit denen nebeneinanderliegende Bauteile (1, 2) zusammenfiigbar sind,
wobei in der Unterflache (15) jedes Bauteils (1, 2) parallel zu den langsverlaufenden und gege-
benenfalls auch parallel zu den querverlaufenden Stirnflachen (7) jeweils zwei nutenférmige
Ausnehmungen (8, 9, 8', 9') zur Aufnahme von Halteteilen (10, 12) zumindest einer unterhalb
der Bauteile (1, 2) angeordneten Klammer (11) ausgebildet sind, mit der nebeneinander ange-
ordnete Bauteile (1, 2) zusammengehalten bzw. mit den Stirnflachen (7) gegeneinander ge-
driickt werden, wobei die Halteteile (10, 12) von dem Klammergrundkérper (17) nach oben
abgehen bzw. abgebogen sind, wobei einer der beiden Halteteile (10), vorzugsweise der zum
Eingriff in die der federtragenden Stirnflaiche nahe Ausnehmung (8) vorgesehene Halteteil (10),
ein vom Klammergrundkorper (17) nach oben abgehender bzw. abgebogener Flanschteil ist,
der an die stirnflichennahe Innenflache (13) der Ausnehmung (8, 9') des einen dariberliegen-
den Bauteiles (1) anlegbar ist, und wobei der andere Halteteil (12) an die stirnflichennahe
Innenflache (20) der Ausnehmung (8', 9) des danebenliegenden, angefiigten Bauteil (2) anleg-
bar ist.

Derartige Anordnungen bzw. Bauteile sind aus dem deutschen Gebrauchsmuster
DE 297 10 175 U1 bekannt.

Aus der WO 1984/02155 A1 ist eine Klammer bekannt, die dazu dient, mit Nuten und Federn
versehene, plattenférmige Bauteile zusammenzuhalten. Die Klammer weist nach oben abgebo-
gene Endflansche auf, welche in parallel zu den Seitenflachen der Bauteile sich erstreckende
Ausnehmungen eingreifen.

Aus der AT 401.951 B ist eine Montageschiene fiir Paneele bekannt, welche an zwei zueinan-
der parallelen Seiten mit Randnuten versehen sind. Die Montageschiene besteht aus einer,
vorzugsweise U-formig profilierten, Blechschiene, welche zur Befestigung an einer Wand oder
Decke vorgesehen ist, und es sind an der Montageschiene sowohl feststehende Halteklauen in
Form L-férmiger Zungen, die in vorbestimmten Absténden Uber die Langserstreckung der Mon-
tageschiene verteilt angeordnet sind, als auch weitere Halteklauen vorgesehen, die in Langs-
richtung der Montageschiene federnd sind und je zwischen zwei in Léngsrichtung der Montage-
schiene aufeinanderfolgenden feststehenden Halteklauen angeordnet sind. Diese federnden
Halteklauen sitzen je an einem Ende einer federnd zusammendriickbaren Zunge, deren ande-
res Ende mit der Montageschiene in Verbindung steht. Es ist jeweils fiir eine Seite jedes Pa-
neels eine feststehende Halteklaue und fiir die gegeniberliegende Seite des Paneels eine
federnd nachgiebige Halteklaue vorgesehen. Die Paneele besitzen keine Nuten und Federn,
sondern werden (ber Einlagestege miteinander verbunden. In der Unterseite der Bauteile be-
finden sich keine parallel zu den langsverlaufenden Stirnflichen ausgebildete Ausnehmungen
zur Aufnahme von Halteteilen. Auch sind keine an die Stlrnﬂachen nahe Innenflache dieser
Ausnehmungen anlegbaren Halteteile vorgesehen

Aus der CH 595 526 A5 ist eine an einem Traggerist befestigbare Wandverkleidung bekannt,
bestehend aus einer Vielzahl langgestreckter Verkleidungselemente, die jeweils zwei parallel
versetzte, untereinander Gber einen Steg verbundene Langenabschnitte und quer zu ihrer
Ebene gerichtete Randflansche aufweisen und diesen zugeordneten Befestigungselementen,
die dadurch gekennzeichnet ist, dass der beide Abschnitte der Verkleidungselemente an ihren
einander zugewandten Langsrandern verbindende Steg zu deren Ebene geneigt und der innen-
liegende Abschnitt teilweise vom auenliegenden Abschnitt (iberdeckt ist und die an den freien
Langsrandern beider Abschnitte jedes Verkleidungselementes vorgesehenen Randflansche
gegensinnig gerichtet und geneigt sind, und dass ferner die Befestigungselemente klipsartig
ausgebildet sind, indem sie auler einer Gber ein Langloch und eine Bohrung am Traggerist
befestigbaren Anschlagbasis dieser gegentiiber vorstehend zwei Haltearme aufweisen, deren
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einer parallel zum Mittelsteg des Verkleidungselementes geneigt ist.

Aus der CH 601 589 AS ist eine Anordnung zur Befestigung von Nutbrettern auf einer Unterla-
ge, insbesondere fir die Verkleidung von Wénden und Decken bekannt, wobei die Nutbretter
haltende, von auBen unsichtbare Befestigungsklammern vorgesehen sind, wobei die Anord-
nung dadurch gekennzeichnet ist, dass eine Holzunterlagslatte eine hinterschnittene Langsnut
aufweist, dass an mindestens einer der Langskanten ein vorspringender Rand angeordnet ist
und dass die Klammer mittels einer Abwinkelung in die Nut eingehéngt ist und mit einer Umbie-
gung den Rand umfasst.

Aus der WO 1993/13280 A1 ist eine Halteeinrichtung fir miteinander zu verbindenden Nut-
Federpaneelbretter bekannt. Die Halteeinrichtung umfasst einen Grundkérper mit zwei in Aus-
nehmungen der Paneele einfiihrbaren Fortsdtzen, welche die Paneele zusammenhaiten.

Ziel der Erfindung ist es, die Herstellung derartiger Bauteile und Klammern in einfacher Weise
zu erméglichen und des weiteren die Bauteile mit den Klammern einfach, exakt und rasch zu
verlegen bzw. miteinander zu verbinden. Wesentliches Ziel der Erfindung ist es, eine leimlose,
schnelle und haltbare Verlegung sowie eine leichte und zerstérungsfreie Zerlegbarkeit des
FuBbodens zu gewahrleisten.

Erfindungsgemall werden diese Ziele bei Bauteilen bzw. bei einer Anordnung der eingangs
genannten Art dadurch erreicht, dass der andere, zum Eingriff in die Ausnehmung des angeflig-
ten Bauteiles, vorzugsweise in die der nuttragenden Stirnfliche nahe Ausnehmung, vorgesehe-
ne Halteteil von einem von dem unterhalb des angefiigten Bauteiles zu liegen kommenden Teil
des Klammergrundkorpers an sich bekannten in unbelasteter Stellung schrdg nach oben in
Richtung auf die von den Stirnflichen der Bauteile definierte Ebene abgehenden, federnd bzw.
rickfedernd auslenkbaren, gegebenenfalls in seinem freien Endbereich einen nach oben
auskragenden bzw. aufragenden Rastteil tragenden Rastbiigel gebildet ist.

Bei einfachem Aufbau der Klammer und einfacher Herstellung der Bauteile werden ein rasches
Anbringen der Klammer, ein einfaches, exaktes Zusammenfiigen und ein guter, trittsicherer
Zusammenhalt gewahrleistet. Beim Verlegen der erfindungsgeméafen Bauteile und gleichzeiti-
gem Verleimen sind keine Spannvorrichtungen erforderlich, da die Klammern die Bauteile bis
zum Abbinden des Leimes bzw. Klebers unter Spannung halten. Die Klammer ist stabil aufge-
baut und leicht l6sbar.

Eine vorteilhafte Verbindung der Klammer mit einem Bauteil, an den ein benachbarter Bauteil
angeschlossen werden soll, ist dann gegeben, wenn gemaR den Merkmalen des Anspruches 4
vorgegangen wird. Ein exakter und paRgenauer Aufbau wird dabei erreicht, wenn die Merkmale
der Anspriiche 7 oder 9 verwirklicht sind.

Eine einfache, stabile und die Bauelemente gut in ihrer Lage fixierende Klammer ergibt sich,
wenn gemal dem Merkmal des Anspruches 5 vorgegangen wird.

Vorteilhaft fir eine exakte Verlegung der Bauteile bzw. fiir einen guten Halt der Klammern sind
die Merkmale der Anspriiche 11 und/oder 16.

Die Erfindung betrifft des weiteren eine Klammer fir Bauteile oder fiir eine Anordnung der ein-
gangs genannten Art. Dabei ist vorgesehen, dass der andere Halteteil in an sich bekannter
Weise von einem vom Klammergrundkérper nach oben abgehenden, federnden bzw. riickfe-
dernd verschwenkbaren bzw. auslenkbaren Rastbuigel gebildet ist, wobei der gegebenenfalls in
seinem freien Endbereich einen nach oben ragenden Rastteil tragende Rastbiigel vom Klam-
mergrundkérper in unbelasteter Stellung schrag nach oben in Richtung auf den Flanschteil
abgeht und dass vom Klammergrundkérper zwischen dem nach oben abgehenden Flanschteil
und dem Rastbiige! ein weiterer nach oben abgehender Flanschteil getragen ist. Diese einfach
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herstellbare und die Bauteile sicher miteinander verbindende Klammer ist erfindungsgemaf
dadurch gekennzeichnet, dass der andere Halteteil in an sich bekannter Weise von einem vom
Klammergrundkérper nach oben abgehenden, federnden bzw. riickfedernd verschwenkbaren
bzw. auslenkbaren Rastbiigel gebildet ist, wobei der gegebenenfalls in seinem freien Endbe-
reich einen nach oben ragenden Rastteil tragende Rastbiigel vom Klammergrundkérper in
unbelasteter Stellung schrag nach oben in Richtung auf den Flanschteil abgeht und dass vom
Klammergrundkérper zwischen dem nach oben abgehenden Flanschteil und dem Rastbiigel ein
weiterer nach oben abgehender Flanschteil getragen ist.

Vorteilhafte Ausfiihrungsformen der Erfindung sind der folgenden Beschreibung, den Patentan-
spriichen und der Zeichnung zu entnehmen.

Im folgenden wird die Erfindung anhand der Zeichnung beispielsweise néher erldutert. Es zei-
gen Fig. 1, 1 und 1" und 1a das langsseitige Zusammenfiigen von zwei Bauteilen im schemati-
schen Schnitt. Fig. 1b zeigt eine Untersicht eines Bauteiles. Fig. 2 zeigt eine Draufsicht auf eine
Klammer, Fig. 3 zeigt eine schematische Schnittansicht von zwei langsseitig zusammengefig-
ten Bauteilen gemaR einer Ausfilhrungsform der Erfindung. Fig. 4 zeigt die Verbindung zweier
Bauteile von den schmalseitigen Stirnflichen gesehen. Fig. 5 zeigt eine schematische Ansicht
eines Bauteiles von seiner Langsseite her gesehen. Fig. 5a zeigt schematisch das Verbinden
der Schmalseiten der Bauteile.

Fig. 1, 1" und 1" zeigen eine erste Ausfiihrungsform einer Erfindung, gemé&R der zwei langge-
streckte, in Draufsicht rechteckférmige Bauteile 1 und 2, z.B. FuBbodenpaneele, miteinander
langsseitig verbunden werden, die auf einer nicht dargesteliten Unterlage bzw. am Boden auf-
liegen und léngs einer Wand 42 ausgerichtet sind, so wie in Fig. 1a dargestellt ist.

Der in Fig. 1, 1 und 1" nur teilweise dargestellte linke Bauteil 1 tragt an seiner rechten Stirnfl&-
che 7 als Vorsprung eine Feder 6 und auf seiner anderen an der Wand 42 anliegenden nur
angedeuteten Stirnflache 7 als Ausnehmung eine Nut 5 und wird mit dem im Teilquerschnitt
dargestellten Bauteil 2, der an seiner dargestellten Stirnflache 7 als Ausnehmung eine von zwei
Schenkeln 3, 4 begrenzte Nut 5 und auf seiner gegeniiberliegenden Stirnfliche eine angedeu-
tete Feder 6 tragt, verbunden. Als Vorspriinge und Ausnehmungen kénnten auch stufenférmige
Absitze, Verzahnungen od.dgl., oder mehrere parallel verlaufende Nuten und Federn ausgebil-
det werden. Jeder der Bauteile 1, 2 tragt in jedem seiner beiden langsverlaufenden, stirnfla-
chennahen Bereiche und in jedem seiner beiden querverlaufenden stirnflachennahen Bereiche
in der Unterfliche 15 eine im wesentlichen parallel zu der Stirnfliche 7 verlaufende Ausneh-
mung 8, 9 bzw. 8, 9', die zur Aufnahme von Halteteilen in Form von Flanschteilen 10 und in
Form von Rastbugeln 12 dienen, so wie es aus Fig. 1b ersichtlich ist. Der Flanschteil 10 und der
Rastbiigel 12 sind aus einem Klammergrundkdrper 17 einer Klammer 11 ausgebildet und grei-
fen in die Ausnehmungen 8, 9 bzw. 8', 8' ein. Die Bauteile 1, 2 sind in Fig. 1, 1" und 1" von den
querverlaufenden, kurzen Stirnflachen 7' her gesehen und man erkennt den Querschnitt der
parallel zu den Langsseiten der Bauteile 1, 2 verlaufenden Ausnehmungen 8, 9.

Die Klammer 11 wird mit dem Flanschteil 10, der vom Klammergrundkorper 17 nach oben zu
abgebogen ist, und einem weiteren nach oben ragenden Flanschteil 19, der an die léngsseitige
Stirnflache 7 des Bauteiles 1 in einem Stirnflachenbereich 22 anlegbar ist, auf dem Bauteil 1 in
Stellung gebracht bzw. auf diesen aufgerastet. Dazu verlaufen die stirnflaichennahe Innenfldche
13 der Ausnehmung 8 und der Stirnflachenbereich 22 und die an diese Flachen anlegbaren
Flanschteile 10 und 19 entsprechend geneigt bzw. sind die Flanschteile 10 und 19 an die an
diesen schwalbenschwanzférmig ausgebildeten Bereich 42 des Bauteiles 1 ausgebildete Innen-
flache 13 und den Stirnflaichenbereich 22 beziiglich ihres Neigungswinkels angepalt, sodaR die
Klammer 11 auf diesen schwalbenschwanzformigen Sitz aufrastbar und dort in Lage gehalten
ist.

In dem in Fig. 1, 1" und 1" mit 30 bezeichneten Bereich geht vom Klammergrundkérper 17 der
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federnde Rastbiigel 12 ab, der in unbelasteter Stellung schrag nach oben in Richtung auf die
von den aneinanderstoRenden Stirnflachen 7 der Bauteile 1 und 2 definierte Ebene abgeht.
Vorteilhafterweise kann dabei vorgesehen sein, dall der Rastbigel 12 unter einem Winkel 3 von
10° bis 30°, vorzugsweise von 15° bis 25°, vom Klammergrundkérper 17 schrdag nach oben
abgeht.

Der Rastbligel 12 weist in seinem vorderen Endbereich einen nach oben gekrimmten oder
abgebogenen Rastteil 18 auf, der flachig oder mit seinem Ende oder einer Endkante gegen die
stirnflichennahe Innenfliche 20 der Ausnehmung 9 anlegbar ist und in angelegter Stellung den
nach unten eingeschwenkten Bauteil 2 iber diese Innenfliche 20 in Richtung auf den Bauteil 1
federnd belastet.

In Fig. 1, 1" und 1" ist dargestellt, wie die beiden Bauteile 1, 2 miteinander verbunden werden.
Nachdem vorerst am Bauteil 1 die Klammer 11 befestigt wurde, wird der Bauteil 2 mit dem
oberflichennahen Schenkel 3 der Nut 5 auf die Feder 6 des Bauteiles 1 von oben her bzw.
unter einem Winkel von etwa 60° bis 80° von oben her aufgesetzt und sodann unter gleichzeiti-
ger Verschwenkung des Bauteiles 2 nach unten die Nut 5 auf die Feder 6 aufgeschoben. Bei
dieser Schwenkbewegung gemaR Pfeil 40 wird die Ausnehmung 9 dem nach oben auskragen-
den Rastteil 18 angenahert und der Rastteil 18 tritt, wie bei 31 dargestellt, in die Ausnehmung 9
ein. Bei einem weiteren Absenken des Bauteiles 2 kommt der Rastteil 18 in Anlage an die
Innenfliche 20 der Ausnehmung 9 und driickt den Bauteil 2 in Richtung auf den anderen Bau-
teil 1. Gleichzeitig wird der Bauteil 2 auch handisch in diese Richtung gedriickt, sodaR die Nut 5
auf die Feder 6 satt aufrastet. Letztlich ist der Bauteil 2 in die Ebene des Bauteiles 1 ver-
schwenkt und wie in Fig. 4 bei 32 angedeutet, liegen die oberen Stirnflichenbereiche der Bau-
teile 1, 2 satt bzw. spaltfrei aneinander an und stehen unter dem Druck des Rastbiigels 12. Im -
bodennahen Bereich 33 besitzen die einander gegeniberliegenden Stirnflichenbereiche 22
einen Abstand, insbesondere um Platz fur den weiteren Flanschteil 19 der Klammer 11 zu
schaffen bzw. diesen an einem der bodennahen Stirnflichenbereiche 22 anbringen bzw. anle-
gen zu konnen. Dieser Abstand dient auch zum Ausgleich von Bodenunebenheiten und beugt
einer Spaltbildung an der Oberflache 14 vor.

Nachdem der Rastteil 18 in die Ausnehmung 9 eingetreten ist, kommt die Rundung des Rasttei-
les 18 in Anlage an die Kante 35 der Ausnehmung 9. Bei dem weiteren Verschwenken des
Bauteiles 2 schnappt der Rastteil 18 um diese Kante 35 in eine Endstellung, in der die Fidche
20 vom Rastteil 18 nach unten und in Richtung des Bauteiles 1 belastet wird. Aufgrund der
hinterschnitten ausgebildeten bzw. aufgrund der vorgesehenen Neigung der stirnflichennahen
Innenflache 20 wird verhindert, daR die Verbindung sich von selbst |6sen kann.

Vorteilhafterweise ist der Rastbiigel 12, wie bei 36 dargestellt, nach unten etwas konkav ge-
woélbt, um das Biegen und Zuriickschnappen des federnden Rastbiigels 12 zu erleichtern.

Bei der in Fig. 1, 1" und 1" und 4 dargesteliten Ausfilhrungsform sind die beiden in jedem der
Bauteile 1, 2 vorgesehenen Ausnehmungen 8, 9 spiegelbildlich gleich aufgebaut. Soferne auch
die bodennahen, einander gegeniberliegenden Stirnflichenbereiche 22 der beiden Bauteile 1,
2 bezuglich der StoRflache spiegelbildlich aufgebaut sind, ist es mdglich, die Klammer 11 ent-
weder an dem die Feder 6 tragenden Seitenbereich des Bauteiles 1 oder an dem die Nut 5
tragenden Seitenbereich des Bauteiles 2 anzubringen. Bevorzugt ist es, die Klammer 11 an
dem die Feder 6 tragenden Seitenbereich eines Bauteiles 1, 2 anzubringen, da es einfacher ist,
die Nut 5 auf die Feder 6 unter gleichzeitiger Verschwenkung des Bauteiles 2 aufzusetzen als
umgekehrt.

Der Sitz der Klammer 11 hangt auch von der Neigung des Stirnflachenbereiches 22 ab; der Halt
der Klammer 11 am Bauteil 1 wird bei entsprechender Neigung des Stirnflaichenbereiches 22
besser.
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In Fig. 3 ist eine Ausfiihrungsform bzw. Vorgangsweise der Erfindung schematisch im Schnitt
dargestellt, gemaR der ein Bauteil 2 von der Seite her, horizontal schiebend, mit dem Bauteil 1
verbunden wird. Diese Vorgangsweise kann prinzipiell zur Verbindung der Langsseiten von
Bauteilen 1, 2 gemaB Fig. 1, 1' und 1" vorgesehen werden, wird aber vorteilhafterweise fiir die
Verbindung der querverlaufenden Schmalseiten bzw. Stirnflichen 7' von zwei Bauteilen 1, 2
eingesetzt. Dabei kann entweder der bereits verlegte Bauteil 1 mit der daran befestigten Klam-
mer 11 etwas angehoben werden oder der Bauteil 1 mit der Klammer 11 wird auf einer wei-
chen, nachgiebigen Unterlage, z. B. Trittschallddmmung, angeordnet, um ein Auslenken bzw.
Ausweichen des Rastblgels 12 nach unten zu erméglichen. Sobald der Bauteil 2 in im wesent-
lichen horizontaler Richtung gemaR Pfeil 34 auf den Bauteil 1 zu verschoben wird, wird der
Rastbiigel 12 mit dem Rastteil 18 unter die Ebene des Klammergrundkérpers 17 gedriickt und
die Nut 5 kann auf die Feder 6 aufgeschoben werden. Sobald die Nut § auf die Feder 6 aufge-
schoben ist, kommt die von links unten schrag nach rechts oben geneigte stirnflichennahe
Innenseite 21 der Ausnehmung 9 oberhalb des Rastteiles 18 zu liegen, der Rastteil 18 rastet
bzw. tritt in die Ausnehmung 9 ein, legt sich federnd gegen die Innenflache 21 an und verhindert
damit ein Entriegein der Nut-Feder-Verbindung des Bauteiles 2 mit dem Bauteil 1.

Um ein Gleiten eines Bauteiles 2, so wie im Zusammenhang mit Fig. 3 beschrieben, iber den
hinabgedriickten Rastbiigel 12 zu ermdglichen, insbesondere ohne den Rastteil 18 zu besché-
digen, wird der Rastteil 18 derart gekrimmt ausgebogen, da er sich nicht mit dem Bauteil 2
verhaken kann. Des weiteren ist der Rastbiigel 12 sauber entgratet, um ein Hangenbleiben zu
vermeiden.

In Fig. 2 ist in Draufsicht eine erfindungsgeméfe Klammer 11 dargestelit. Die Klammer 11
besitzt etwa rechteckférmigen Umfang und ist vorteilhafterweise aus diinnem federelastischen
Material ausgestanzt. Vom Klammergrundkorper 17 ist der Flanschteil 10 nach oben abgebo-
gen. Vorteilhaft ist es, wenn in den seitlichen Endbereichen des Flanschteiles 10 und/oder des
weiteren Flanschteiles 19 abgebogene Eingriffsteile, insbesondere hakenférmige, spitze Abbie-
gungen 41, ausgebildet sind. Damit wird ein seitliches Verrutschen der auf den Bereich 42
aufgerasteten Klammer 11 verhindert. Dem Flanschteil 10 liegt der weitere Flanschteil 19 ge-
geniiber, der ebenfalls vom Klammergrundkérper 17 nach oben abgebogen ist. Eine Ausstan-
zung 37 begrenzt den weiteren Flanschteil 19 und den Rastbiigel 12. Vorteilhaft ist es, wenn im
Ubergangs- bzw. Verbindungsbereich 38 zwischen dem Rastbiigel 12 und dem Klammergrund-
korper 17 zumindest eine Aussparung 28 ausgebildet ist. Uber die GréRe, insbesondere Breite,
der Aussparung 28 kann die Federkraft des Rastbuigels 12 eingestelit werden.

Vorteilhaft ist es, wenn die Klammer 11 beziglich ihrer Mittelebene senkrecht zur Erstreckung
der Flanschteile 10, 19 symmetrisch ausgebildet ist. Des weiteren kann vorgesehen sein, daf} in
einem Klammergrundkérper 17 eine Mehrzahl von jeweils in einer Reihe nebeneinanderliegen-
den Flanschteilen 10, 19 und/oder Rastbiigeln 12 ausgebildet ist. Auch eine Kombination von
mehreren Flanschteilen 10 bzw. 19, die einander gegebenenfalls versetzt gegeniiberliegen, mit
einem oder mehreren Rastbiigel(n) 12 ist méglich.

Durch die Federwirkung des Rastbugels 12 wird eine Auseinanderbewegung der Bauteile 1 und
2 verhindert; es werden jedoch aufgrund der Federwirkung gewisse Dehnungen der Bauteile,
insbesondere aufgrund von Feuchtigkeit, zugelassen.

~ Fig. 4 zeigt Ausnehmungen 8, 9 zweier entlang ihrer langs verlaufenden Stirnflichen 7 mitein-

ander verbundener Bauteile 1, 2, welche Ausnehmungen 8, 9 beziiglich der StoRebene spiegel-
bildlich ausgebildet sind. Es ist ersichtlich, da die stirnflichennahe Innenfliche 20 der Ausneh-
mung 9, gegen die der schrag nach oben abgehende Rastbiigel 12, insbesondere mit seinem
abgebogenen oder gekrimmten Rastteil 18, anlegbar ist, mit der Oberflaiche 14 des Bauteiles
1, 2 einen Winkel (a) kleiner als 90°, vorzugsweise einen Winkel zwischen 60° und 80°, ein-
schlieBt und daR die stirnflichennahe Innenfliche 13 der Ausnehmung 8 gegen die der
Flanschteil 10 anlegbar ist, denselben Winkel (a') mit der Oberflache 14 einschlie3t. Soferne der
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Stirnflachenbereich 22' dieselbe Neigung wie der Stirnflachenbereich 22 besitzt, sind die Berei-
che 44, 44' fur das Aufrasten einer Klammer 11 mit den Flanschteilen 10 und 19 wahlweise
geeignet.

In Fig. 4 und 5 ist mit den waagrecht verlaufenden Linien 45 der Verlauf einer Nut bzw. einer
Feder auf den Schmal- bzw. Querstirnflachen 7' bzw. auf den Langsstirnflichen 7 der Bauteile
1, 2 angedeutet. In den Fig. 1, 1', 1" und 3 unterblieb aus Ubersichtlichkeitsgrinden diese An-
deutung einer Nut bzw. einer Feder in den jeweiligen Stirnflichen der Bauteile. In Praxis sind
auf einer Langs- und einer Querstirnflache eines Bauteiles eine Nut und auf der jeweils anderen
Langs- und der jeweils anderen Querstirnfliche jeweils eine Feder ausgebildet, sodal zu verle-
gende Bauteile sowohl mit ihren Langsflachen als auch mit ihren Schmalflichen verbunden
werden kénnen; sowohl zur Verbindung an den Langsfldchen als auch an den Schmalfldchen
kénnen erfindungsgemafe Klammern eingesetzt werden.

Wie in Fig. 5a dargestellt wird vorteilhafterweise begonnen, einen Bauteil 1 mit einer seiner,
vorzugsweise der nuttragenden, langs verlaufenden Stirnflichen 7 an die Wand 42 eines Rau-

mes anzulegen und an der die Feder tragenden Stirnflache, wie in Fig. 1 und 5a dargestellt,’

einen weiteren Bauteil 2 mit seiner nutentragenden Stirnfliche anzuschlieRen. Bei einer seitlich
dazu verlaufenden, ebenfalls von der Wand 42 weg verlegten weiteren Reihe von Bauteilen 1, 2
wird es dann notwendig, die Bauteile 1, 2 der weiteren Reihe mit den Bauteilen der bereits
zuvor verlegten Reihe ldngs der Schmalseiten zu verbinden. Dazu dienen die lédngs der
Schmalseiten 7 verlaufenden Ausnehmungen 8', 9' in den Bauteilen 1, 2, wie sie in Fig. 1b bzw.
5 dargestellt sind, bzw. die Vorgangsweise, wie sie im Zusammenhang mit der Fig. 3 beschrie-
ben wurde. Sobald zwei Bauteile 1, 2 einer weiteren Reihe, wie in Fig. 5a rechts dargestellt,
durch Einschwenken gemaR den Fig. 1, 1' und 1" oder Einschieben gemal Fig. 3 verbunden
sind, kann sodann der frisch einzusetzende Bauteil der weiteren Reihe in Richtung auf die
Schmalseite des entsprechenden, bereits verlegten, Bauteiles verschoben werden. Dieser
gemal Pfeil 43 zu verschiebende Bauteil 2 wird auf seiner Léngsseite bereits von Klammern 11
gehalten und kann nicht mehr von dem bereits verlegten Bauteil 1 wegbewegt werden. Vor dem
Verschieben in Richtung auf die Schmalseite 7' des bereits verlegten Bauteiles wurde zumin-
dest eine Klammer 11 bereits an der Schmalseite 7 des verlegten Bauteiles befestigt, die von
dieser Schmalseite 7 vorragt; der frisch einzusetzende Bauteil 2 wird sodann, wie in Fig. 5a mit
Pfeil 43 dargestelit, iber den Rastbiigel 12 bzw. den nach oben ragenden Rastteil 18 dieses
Rastbiigels 12, entsprechend Fig. 3, geschoben und damit fixiert.

Es zeigt sich, dal es von Vorteil ist, wenn die Ausnehmungen 8, 9, die sich parallel zu den
Stirnflachen 7 der Bauteile 1, 2 erstrecken, spiegelbildlich ausgebildet sind und hinterschnittene
innenflachen 13 und 20 besitzen. Dagegen zeigte es sich, dal® es von Vorteil ist, wenn die
parallel zu den Querflachen 7' der Bauteile 1, 2 verlaufenden Ausnehmungen 8', 9' nicht spie-
gelbildlich ausgebildet sind und vergleichbar geneigte Innenflachen 13, 21 aufweisen. Die In-
nenflache 13 der Ausnehmung 9' zur Aufnahme des Flanschteiles 10 der Klammer 11 ist, wie in
Fig. 5 dargestellt, hinterschnitten ausgebildet, wogegen die Innenfldche 21 der l&ngs der gegen-
Uberliegenden quer verlaufenden Stirnfliche 7 verlaufenden Ausnehmungen 8' nicht hinter-
schnitten ausgebildet ist.

Die Ausnehmung 8' langs der Stirnfldche 7' zeigt denselben Querschnitt wie die Ausnehmung 9
gemaB Fig. 3, die dort allerdings als Sonderfall bzw. Ausfiihrungsvariante beschrieben wurde.

Um ein Einrasten des Rastteiles 18 in die Ausnehmung 8' zuzulassen, ist es erforderlich, die
Innenfliche 21 zumindest senkrecht in bezug auf die Unterflache 15 des Bauteiles 1 auszubil-
den; von Vorteil ist es jedoch, insbesondere im Hinblick darauf, dal® das Ende des Rastbiigels
12 als Schwenkweg eine Kreisbahn beschreibt, und, um ein entsprechendes Anliegen des
Rastbiigels an die Innenflache 21 zu gewahrleisten, daf die Innenflache 21 unter einem ent-
sprechenden Winkel (a ) zum Rastbigel 12 hin bzw. dessen Bereich 30 geneigt verlauft. Dieser
Winkel gewahrleistet auch bei einem Schrumpfen oder Wachsen der Bauteile, da} der Rast-
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biigel bzw. dessen Anlageflache oder -kante festen Sitz auf der Innenfliche hat oder diese
Innenflache druckbelastend auf dieser auf- und abgleiten kann.

Zur Ausbildung der Kante 35 bzw. zur Erleichterung des Einrastens des Rastteiles 18 bei einer
Ausfihrungsform der Klammer 11 gemaR den Fig. 1, 1" und 1" kann vorgesehen sein, dal® der
stirnflichennahe Kantenbereich der den Rastbiigel 12 aufnehmenden Ausnehmung 9 abge-
schragt bzw. abgenommen bzw. abgerundet ist, wie beim Kantenbereich 23 angedeutet ist.

In Fig. 4 ist angedeutet, daf} die stirnflichenferne Innenflache 29 der Ausnehmung 9 fiir den
Rastbiigel 12 unter einem Winkel y von 15° bis 40°, vorzugsweise 20° bis 35°, zur Oberflache
14 geneigt verlduft. Prinzipiell kann die stirnflachenferne Innenfliche 29 verschiedenartige
Gestalt aufweisen; sie mu} derart geformt sein, dal® sie einem Eintritt des Rastteiles 18 des
Rastbiigels 12 in die Ausnehmung 9 beim Verschwenken des Bauteiles 2 nicht entgegenwirkt.

Vorteilhafterweise sind die Ausnehmungen 8, 9, 8', 9' bzw. die Nuten 5 und Federn 6 aus den
Bauteilen 1, 2 herausgearbeitet, insbesondere herausgefrast. Beschickungen der Bauteile 1, 2
an der Oberflaiche 14, an der Unterfliche 15 und gegebenenfalls an den Stirnflachen 7 sind
nicht dargestellt und beliebig wéhlbar. Das Material der Bauteile 1, 2 ist beliebig; es sollte sich
jedoch mit Fraswerkzeugen derart bearbeiten lassen, daf} die Ausnehmungen 8, 9, 8', 9 leicht
und genau hergestellt werden kénnen.

Die Klammern 11 sind Stanzteile, die insbesondere in einem Arbeitsgang hergestellt werden
kénnen. Durch Ausbildung von entsprechenden Einpressungen bzw. Sickungen 39 kénnen der
Klammergrundkérper 17 und/oder der Rastbiigel 12 versteift werden.

Die Winkel, unter welchen die Flanschteile 10, 19, der Rastbiigel 12, die Innenflichen 20 bzw.
21 bzw. 13 und der Stirnflachenbereich 22 zur Oberfliche 14 der Bauteile 1, 2 geneigt sind,
kénnen in gewissen Bereichen variiert werden; diese Winkel sollen vor allem ein leichtes An-
bringen bzw. Aufrasten der Klammer 11 an dem jeweiligen Bauteil 1, 2 und ein stérungsfreies,
jedoch einen sicheren Halt gewahrleistendes Eindringen des Rastteiles 18 in der Ausnehmung
9 gewdhrleisten.

Die Anzahl der langs einer Stirnflachen 7, 7' der Bauteile 1, 2 zu verlegenden Klammern 11 ist
wahlbar. Es wird etwa alle 60 cm eine Klammer 11 befestigt.

ZweckmaRig ist es, wenn der Rastteil 18, insbesondere der Rastbiigel 12, - von seinem Verbin-
dungsbereich mit dem Klammergrundkérper 17 aus gesehen - im Abstand vor dem Flanschteil
10 endet bzw. wenn der Rastteil 18, insbesondere der Rastbiigel 12, - von seinem Verbin-
dungsbereich mit dem Klammergrundkérper 17 aus gesehen - im Abstand vor dem weiteren
Flanschteil 19 endet.

Patentanspriiche:

1. Platten- oder leistenférmige Bauteile oder Anordnung mit derartigen platten- oder leisten-
formigen Bauteilen, welche Bauteile (1, 2) aus Holz, Holzwerkstoff oder auf Holzgrundlage
aufgebaut sind,

- wobei die Bauteile (1, 2) im Verlauf der langsseitigen Stirnflichen (7) aneinander ange-
paBte Vorspringe und/oder Ausnehmungen, vorzugsweise Nuten (5) und Federn (6),
aufweisen, mit denen nebeneinanderliegende Bauteile (1, 2) zusammenfiigbar sind,

- wobei in der Unterflache (15) jedes Bauteils (1, 2) parallel zu den langsverlaufenden und
gegebenenfalls auch parallel zu den querverlaufenden Stirnflachen (7) jeweils zwei nu-
tenformige Ausnehmungen (8, 9, 8, 9') zur Aufnahme von Halteteilen zumindest einer
unterhalb der Bauteile (1, 2) angeordneten Klammer (11) ausgebildet sind, mit der ne-
beneinander angeordnete Bauteile (1, 2) zusammengehalten bzw. mit den Stirnflaichen
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(7) gegeneinander gedriickt werden,

- wobei die Halteteile von dem Klammergrundkérper (17) nach oben abgehen bzw. abge-
bogen sind;

- wobei einer der beiden Halteteile, vorzugsweise der zum Eingriff in die der federtragen-
den Stirnflaiche nahe Ausnehmung (8) vorgesehene Halteteil, ein vom Klammergrund-
kérper (17) nach oben abgehender bzw. abgebogener Flanschteil (10) ist, der an die
stirnflachennahe Innenflache (13) der Ausnehmung (8, 9') des einen dariber liegenden
Bauteiles (1) anlegbar ist, und

- wobei der andere Halteteil an die stirnflachennahe Innenflache (20) der Ausnehmung
(8', 9) des danebenliegenden, angefiigten Bauteiles (2) anlegbar ist,

dadurch gekennzeichnet,

dass der andere, zum Eingriff in die Ausnehmung (8', 9) des angefiigten Bauteiles (2), vor-

zugsweise in die der nuttragenden Stirnflache (7) nahe Ausnehmung (8', 9), vorgesehene

Halteteil von einem von dem unterhalb des angefiigten Bauteiles (2) zu liegen kommenden

Teil des Klammergrundkérpers (17) an sich bekannten in unbelasteter Stellung schrag

nach oben in Richtung auf die von den Stirnflachen (7) der Bauteile (1, 2) definierte Ebene

abgehenden, federnd bzw. riickfedernd auslenkbaren, gegebenenfalls in seinem freien

Endbereich einen nach oben auskragenden bzw. aufragenden Rastteil (18) tragenden

Rastbugel (12) gebildet ist.

Bauteile oder Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass in an sich be-
kannter Weise der Rastbiigel (12) bei Belastung durch den angefiigten Bauteil (2) bzw. in
Haltestellung federnd nach unten in die oder unterhalb der Ebene des Klammergrundkor-
pers (17) verstellt bzw. verstellbar bzw. verschwenkbar bzw. verschwenkt ist.

Bauteile oder Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass in an
sich bekannter Weise die beiden parallel zu den langsverlaufenden Stirnflachen (7) verlau-
fenden Ausnehmungen (8, 9) bezlglich einer langsverlaufenden Mittelebene des jeweiligen
Bauteiles (1, 2) spiegelbildlich bzw. symmetrisch ausgebildet sind.

Bauteile oder Anordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet,
dass in an sich bekannter Weise vom Klammergrundkérper (17) zwischen dem nach oben
abgehenden Flanschteil (10) und dem Rastbigel (12) ein weiterer nach oben abgehender
Flanschteil (19) getragen ist, der gegen die Stirnflache (7) des den nach oben abgehenden
Flanschteil (10) aufnehmenden Bauteils (1), vorzugsweise gegen dessen federtragende
Stirnflache, anlegbar ist, dass gegebenenfalls die beiden Flanschteile (10, 19) aufeinander
zu geneigt sind und mit der Oberflache (14) denselben Winkel zwischen 60° und 80° ein-
schlieRen, wobei der Stirnflachenbereich (22) der Stirnfliche (7) gegen die der Flanschteil
(19) anlegbar ist, unter demselben Winkel zur Oberflache (14) des Bauteiles (1, 2) geneigt
ist, wie der Flanschteil (19).

Bauteile oder Anordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet,
dass in an sich bekannter Weise der Rastbiigel (12), der Flanschteil (10) und der weitere
Flanschteil (19) aus dem aus federelastischem Metall bestehenden Klammergrundkérper
(17) ausgestanzt sind.

Bauteile oder Anordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet,
dass die stirnflichennahen Innenflachen (13, 20) der beiden ldngsverlaufenden Ausneh-
mungen (8, 9) - wie an sich bekannt - und eine der beiden querverlaufenden Ausnehmun-
gen (9'), gegen die der Flanschteil (10) oder der Rastbiigel (12) einer Klammer (11), insbe-
sondere mit einem abgebogenen oder gekrimmten Rastteil (18), anlegbar ist, mit der
Oberflache (14) des Bauteiles (1, 2) einen Winkel (a) kleiner als 90°, vorzugsweise einen
Winkel zwischen 60° und 80°, einschliet und dass die stirnflachennahe Innenfléche (21)
der anderen querverlaufenden Ausnehmung (8') gegen die der Rastbiigel (12) anlegbar ist,
mit der Oberflache (14) des Bauteiles (1, 2) einen Winkel (a') gréer als 90°, vorzugsweise
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einen Winkel zwischen 110° und 130°, einschlief3t.

Bauteile oder Anordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet,
dass der Rastteil (18) des Rastbiigels (12) bei in der Ebene des Klammergrundkérpers (17)
verschwenktem Rastbige! (12) mit der Oberfliche (14) des Bauteiles (1, 2) einen Winkel
einschlieBt, der dem Winkel (a) entspricht, den die stirnflachennahe Innenflache (13, 20)
mit der Oberflache (14) des Bauteiles (1, 2) einschlief3t.

Bauteile oder Anordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet,
dass der stirnflichennahe Kantenbereich (23) der den Rastbugel (12) aufnehmenden Aus-
nehmung (9) abgeschragt bzw. abgenommen bzw. abgerundet ist.

Bauteile oder Anordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet,
dass die stirnflichennahe Innenflache (21) der einen querverlaufenden Ausnehmung (8'),
gegen die der Rastbugel (12) bzw. dessen Rastteil (18) anlegbar ist, und der Rastteil (18)
dieses Rastbligels (12) entgegengesetzt verlaufende Neigung besitzen bzw. mit der Ober-
flache (14) der Bauteile (1, 2) jeweils unterschiedliche Winkel einschlieen, wobei die
auRenliegende Endkante (25) der Innenfldche (24) der Ausnehmung (8') der querverlau-
fenden Stirnflache (7') des jeweiligen Bauteiles (1, 2) néher gelegen ist als die innenliegen-
de Endkante (26).

Bauteile oder Anordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet,
dass die stirnflichenferne Innenflache (29) der Ausnehmungen (8, 8, 9, 9') gerundet ist
oder unter einem Winkel (y) von 15° bis 40°, vorzugsweise 20° bis 35°, zur Oberflache (14)
geneigt verlauft.

Bauteile oder Anordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet,
dass - wie an sich bekannt - die Stirnflichen (7) der gegebenenfalls eine plane Unterflache
(15) zur Auflage auf einer ebenen Unterlage aufweisenden Bauteile (1, 2) in verbundener
Stellung im oberflichennahen Bereich aneinander anliegen und im bodennahen Bereich
(33) im Abstand voneinander liegen.

Bauteile oder Anordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet,
dass die Klammer (11) mit dem Rastbiigel (12) in ihrer Mittelebene senkrecht zur Langs-
richtung der Bauteile (1, 2) symmetrisch ausgebildet ist. :

Bauteile oder Anordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet,
dass in einem Klammergrundkérper (17) in einer Richtung parallel zu den Stirnflachen der
zu verbindenden Bauteile (1, 2) eine Mehrzahl von jeweils in einer Reihe nebeneinander-
liegenden Flanschteilen (10, 19) und/oder Rastbiigeln (12) ausgebildet ist.

Bauteile oder Anordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet,
dass in an sich bekannter Weise der Rastbiigel (12) konkav nach unten gewélbt ist.

Bauteile oder Anordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet,
dass im Ubergangs- bzw. Verbindungsbereich (38) zwischen dem Rastbiigel (12) und dem
Klammergrundkorper (17) zumindest eine Aussparung (28) ausgebildet ist.

Bauteile oder Anordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet,
dass - wie an sich bekannt - von zumindest einer der Stirnflichen (7) eines Bauteiles (1, 2)
zwei zwischen sich eine Nut (5) ausbildende Schenkel (3, 4) abgehen und in diese Nut (5)
eine von einer der Stirnflichen bis jeweils anderen Bauteils (2) abgehende Feder (6) ein-
fuhrbar ist, wobei gegebenenfalls der unterseitennahe Schenkel (4) kirzer als der obersei-
tennahe Schenkel (3) ausgebildet ist.
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Bauteile oder Anordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet,
dass der unterhalb des angefiigten Bauteiles (2) gelegene Rastbigel (12) unter einem
Winkel (B) von 10° bis 30°, vorzugsweise von 15° bis 25°, vom Klammergrundkérper (17)
schrag nach oben abgeht.

Bauteile oder Anordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet,
dass der Rastbiigel (12) in den Rastteil (18) Giber eine Krimmung Gbergeht.

Bauteile oder Anordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 18, dadurch gekennzeichnet,
dass die beiden parallel zu den querverlaufenden Stirnflichen (7') verlaufenden Ausneh-
mungen (8', 9') eines Bauteiles (1, 2) vergleichbare Neigung ihrer jeweiligen stirnflachen-
nahen Innenflachen (13, 21) besitzen.

Bauteile oder Anordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 19, dadurch gekennzeichnet,
dass die Ober- und/oder Unterflache der Bauteile, z.B. mit Kunststofflaminaten beschichtet
sind und/oder, dass die Bauteile in Form von Paneelplatten, FuBbodenplatten, Verklei-
dungsplatten bzw. -leisten, vorliegen. '

Klammer fiir Bauteile oder fiir eine Anordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 20, welche
Klammer (11) zumindest zwei nach oben ragende Halteteile aufweist, von denen einer ein
vom Klammergrundkérper (17) nach oben abgebogener Flanschteil (10) ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der andere Halteteil in an sich bekannter Weise von einem vom Klam-
mergrundkérper (17) nach oben abgehenden, federnden bzw. riickfedernd verschwenkba-
ren bzw. auslenkbaren Rastbiige! (12) gebildet ist, wobei der gegebenenfalls in seinem
freien Endbereich einen nach oben ragenden Rastteil (18) tragende Rastbiigel (12) vom
Klammergrundkérper (17) in unbelasteter Stellung schrag nach oben in Richtung auf den
Flanschteil (10) abgeht und dass vom Klammergrundkdrper (17) zwischen dem nach oben
abgehenden Flanschteil (10) und dem Rastbiigel (12) ein weiterer nach oben abgehender
Flanschteil (19) getragen ist.

Klammer nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, dass in an sich bekannter Weise
der Rastbiigel (12) aus seiner Ruhelage bei Belastung federnd nach unten in Richtung auf
den Klammergrundkérper (17) oder durch diesen hindurch auslenkbar bzw. verstelibar ist.

Klammer nach Anspruch 21 oder 22, dadurch gekennzeichnet, dass in den seitlichen End-
bereichen des Flanschteiles (10) und/oder des weiteren Flanschteiles (19) abgebogene
Eingriffsteile, insbesondere hakenférmige bzw. spitz zulaufende Abbiegungen (41), ausge-

‘ bildet sind.

Klammer nach einem der Anspriiche 21 bis 23, dadurch gekennzeichnet, dass der Rastteil
(18), insbesondere der Rastbiigel (12), - von seinem Verbindungsbereich mit dem Klam-
mergrundkérper (17) aus gesehen - im Abstand vor dem Flanschteil (10) endet.

Klammer nach einem der Anspriiche 21 bis 24, dadurch gekennzeichnet, dass der Rastteil
(18), insbesondere der Rastbiigel (12), - von seinem Verbindungsbereich mit dem Klam-
mergrundkorper (17) aus gesehen - im Abstand vor dem weiteren Flanschteil (19) endet.

Klammer nach einem der Anspriiche 21 bis 25, dadurch gekennzeichnet, dass in an sich
bekannter Weise der Rastbiigel (12) bei Belastung durch den angefiigten Bauteil (2) fe-
dernd nach unten in die oder unterhalb der Ebene des Klammergrundkérpers (17) verstell-
bar bzw. verschwenkbar ist.

Klammer nach einem der Anspriiche 21 bis 26, dadurch gekennzeichnet, dass in an sich
bekannter Weise der Flanschteil (10) und der weitere Flanschteil (19) aufeinander zu ge-
neigt sind und mit dem Klammergrundkérper (17) denselben Winkel zwischen 60° und 80°
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einschlielen.

Klammer nach einem der Anspriiche 21 bis 27, dadurch gekennzeichnet, dass in an sich
bekannter Weise der Rastbiigel (12), der Flanschteil (10) und der weitere Flanschteil (19)
aus dem aus federelastischem Metall bestehenden Klammergrundkérper (17) ausgestanzt
sind.

Klammer nach einem der Anspriiche 21 bis 28, dadurch gekennzeichnet, dass die Klam-
mer (11) mit dem Rastbugel (12) in ihrer Mittelebene senkrecht zur Langsrichtung der Bau-
teile (1, 2) symmetrisch ausgebildet ist.

Klammer nach einem der Anspriiche 21 bis 29, dadurch gekennzeichnet, dass in an sich
bekannter Weise in einem Klammergrundkérper (17) in einer Richtung parallel zu den
Stirnflichen der zu verbindenden Bauteile (1, 2) eine Mehrzahl von jeweils in einer Reihe
nebeneinanderliegenden Flanschteilen (10, 19) und/oder Rastbiigeln (12) ausgebildet ist.

Klammer nach einem der Anspriiche 21 bis 30, dadurch gekennzeichnet, dass in an sich
bekannter Weise der Rastbigel (12) konkav nach unten gewdlbt ist.

Klammer nach einem der Anspriiche 21 bis 31, dadurch gekennzeichnet, dass im Uber-
gangs- bzw. Verbindungsbereich (38) zwischen dem Rastbigel (12) und dem Klammer-
grundkérper (17) zumindest eine Aussparung (28) ausgebildet ist.

Klammer nach einem der Anspriiche 21 bis 32, dadurch gekennzeichnet, dass in an sich
bekannter Weise der unterhalb des angeflgten Bauteiles (2) gelegene Rastbiigel (12) un-
ter einem Winkel (B) von 10° bis 30°, vorzugsweise von 15° bis 25°, vom Klammergrund-
kérper (17) schrag nach oben abgeht.

Klammer nach einem der Anspriiche 21 bis 33, dadurch gekennzeichnet, dass der Rastbi-
gel (12) in den Rastteil (18) tiber eine Kriimmung lbergeht.

Hiezu 6 Blatt Zeichnungen
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