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(54)实用新型名称

建筑施工室内中庭空洞装饰作业的工人操

作平台

(57)摘要

本实用新型公开了一种建筑施工室内中庭

空洞装饰作业的工人操作平台，长方形的移动底

座，其下部设置着4只带刹车的万向轮，在移动底

座的四个角上分别设置着均布有调节孔的管柱，

在四根管柱的中部设置着通过封闭的横撑构成

的配重区，在配重区内设置着配重，长方形操作

平台其里端的两个角上和其对称长边上的2/3处

的下面分别设置着四只直立向下的立柱，立柱与

移动底座的管柱内壁滑动配合，并且通过定位销

调节定位，操作平台长边剩余的1/3处构成操作

平台悬挑部位。本实用新型结构合理，不需要在

空洞装饰装修施工时，搭设较高的脚手架，适用

于上下统一尺寸形状相同的中庭空洞装饰装修

工程中使用，可以提高安全保障，提高工作效率，

降低成本。
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1.一种建筑施工室内中庭空洞装饰作业的工人操作平台,其特征是：长方形的移动底

座(1)，其下部设置着4只带刹车的万向轮(2)，在移动底座(1)的四个角上分别设置着均布

有调节孔(6)的管柱(3)，在四根管柱(3)的中部设置着通过封闭的横撑(4)构成的配重区

(5)，在配重区(5)内设置着配重，长方形操作平台(9)其里端的两个角上和其对称长边上的

2/3处的下面分别设置着四只直立向下的立柱(7)，立柱(7)与移动底座的管柱(3)内壁滑动

配合，并且通过定位销调节定位，操作平台长边剩余的1/3处构成操作平台悬挑部位，在操

作平台相邻立柱(7)之间连接着剪刀撑(8)，在操作平台(9)的周边上设置着可拆卸的护栏

(10)。

2.根据权利要求1所述的建筑施工室内中庭空洞装饰作业的工人操作平台,其特征是：

在配重区(5)设置的配重重量为位于操作平台悬挑部位人员重量的3倍。

3.根据权利要求1所述的建筑施工室内中庭空洞装饰作业的工人操作平台,其特征是：

护栏(10)的高度不小于1.2m。

4.根据权利要求1所述的建筑施工室内中庭空洞装饰作业的工人操作平台,其特征是：

移动底座(1)上设置的管柱(3)由50*50*2mm的方钢管构成。

5.根据权利要求1所述的建筑施工室内中庭空洞装饰作业的工人操作平台,其特征是：

操作平台设置的立柱(7)由40*40*2mm的方钢管构成。

6.根据权利要求1所述的建筑施工室内中庭空洞装饰作业的工人操作平台,其特征是：

定位销为带锁扣的定位销，定位销的直径不小于10mm。

7.根据权利要求1所述的建筑施工室内中庭空洞装饰作业的工人操作平台,其特征是：

构成配重区(5)的管柱(3)部分其高度为500‑1000mm。

8.根据权利要求1所述的建筑施工室内中庭空洞装饰作业的工人操作平台,其特征是：

在操作平台(9)的底面上设置着不小于5mm厚的花纹钢板。

9.根据权利要求1所述的建筑施工室内中庭空洞装饰作业的工人操作平台,其特征是：

移动底座(1)的长度为3m，宽度为2m。
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建筑施工室内中庭空洞装饰作业的工人操作平台

技术领域

[0001] 本实用新型属于建筑施工室内的工人操作平台，特别是一种建筑施工室内中庭空

洞装饰作业的工人操作平台。

背景技术

[0002] 随着社会的快速发展，建设单位对施工工期要求越来越紧，通常在装饰装修时，碰

到中庭空洞时，一般都采取搭设大量脚手架来完成装饰装修工程的施工，导致我施工单位

成本大大增加，且安全得不到相应的保障。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种建筑施工室内中庭空洞装饰作业的工人操作平

台，其结构合理，不需要在空洞装饰装修施工时，搭设较高的脚手架，适用于上下统一尺寸

形状相同的中庭空洞装饰装修工程中使用，可以提高安全保障，提高工作效率，降低成本。

[0004] 本实用新型的目的是这样实现的：一种建筑施工室内中庭空洞装饰作业的工人操

作平台，长方形的移动底座，其下部设置着4只带刹车的万向轮，在移动底座的四个角上分

别设置着均布有调节孔的管柱，在四根管柱的中部设置着通过封闭的横撑构成的配重区，

在配重区内设置着配重，长方形操作平台其里端的两个角上和其对称长边上的2/3处的下

面分别设置着四只直立向下的立柱，立柱与移动底座的管柱内壁滑动配合，并且通过定位

销调节定位，操作平台长边剩余的1/3处构成操作平台悬挑部位，在操作平台相邻立柱之间

连接着剪刀撑，在操作平台的周边上设置着可拆卸的护栏。

[0005] 本实用新型通过配重和钢结构框架共同完成室内中庭装修工作，配重提供稳定

性，钢结构钢架提供工人施工操作平台，以配重稳住整个钢结构的稳定性，从而达到异位平

台，供工人在中庭施工中避免爬高上底，完成空洞外边缘装修工作。不需要在空洞装饰装修

施工时，搭设较高的脚手架，降低成本，即可以完成装饰装修工作，又能够避免成本的增加，

非常适用于上下统一尺寸形状相同的中庭空洞装饰装修工程中使用。

[0006] 本实用新型包括4个带刹车的万向轮：用来移动整个平台，从而达到精确定位，可

重复多次利用的功能。

[0007] 平台框架：由提升节立柱、管柱、斜撑、横撑组成，主要目的为保证框架的稳定性。

提升节立柱采用方钢管40x40x2.0规格；管柱采用方钢管50x50x2.0规格。斜撑采用普通装

饰脚手架斜撑或采用25x25x1.0方钢，管柱的连接使用带锁的销子连接，其规格不得小于φ

10，至少2处连接。

[0008] 操作平台配重：在装修阶段可利用沙子或配重块进行配重，其配重要求，必须大于

悬挑部位人员的3倍重量。

[0009] 操作平台：分为普通操作部位及悬挑操作部位，利用框架使用花型钢板做搭设，其

厚度不得小于5mm。高处作业时必须装设可拆卸式护栏，护栏样式采用货车门的方式可镂空

减少自重，其护栏高度不得小于1.2m
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[0010] 万向轮：采用带锁式万向轮，使平台达到可移动性，方便施工。

[0011] 本实用新型结构合理，不需要在空洞装饰装修施工时，搭设较高的脚手架，适用于

上下统一尺寸形状相同的中庭空洞装饰装修工程中使用，提高了安全保障，提高了工作效

率，降低了成本。

附图说明

[0012] 下面将结合附图对本实用新型做进一步的描述，图1为本实用新型的立体结构示

意图。

具体实施方式

[0013] 一种建筑施工室内中庭空洞装饰作业的工人操作平台，如图1所示，长方形的移动

底座1，其下部设置着4只带刹车的万向轮2，在移动底座1的四个角上分别设置着均布有调

节孔6的管柱3，在四根管柱3的中部设置着通过封闭的横撑4构成的配重区5，在配重区5内

设置着配重，长方形操作平台9其里端的两个角上和其对称长边上的2/3处的下面分别设置

着四只直立向下的立柱7，立柱7与移动底座的管柱3内壁滑动配合，并且通过定位销调节定

位，操作平台长边剩余的1/3处构成操作平台悬挑部位，在操作平台相邻立柱7之间连接着

剪刀撑8，在操作平台9的周边上设置着可拆卸的护栏10。在配重区5设置的配重重量为位于

操作平台悬挑部位人员重量的3倍。护栏10的高度不小于1.2m。移动底座1上设置的管柱3由

50*50*2mm的方钢管构成。操作平台设置的立柱7由40*40*2mm的方钢管构成。定位销为带锁

扣的定位销，定位销的直径不小于10mm。构成配重区5的管柱3部分其高度为500‑1000mm。在

操作平台9的底面上设置着不小于5mm厚的花纹钢板。移动底座1的长度为3m，宽度为2m。
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图1
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