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DESCRIPCIÓN

Dispositivo de unión entre un poste de ángulo y dos elementos de relleno de una barandilla.

La presente invención se refiere al ensamblaje de un poste de soporte dispuesto en la proximidad de la unión entre
dos elementos de relleno consecutivos de una barandilla, cuyos planos forman entre ellos un ángulo determinado,
y se refiere más particularmente a un dispositivo que permite asegurar el montaje y la unión entre este poste y es-
tos elementos. Un dispositivo según el preámbulo de la reivindicación 1 es conocido a partir del documento US-A-
3.333.823.

Se conocen ya numerosas formas de realización de barandillas, es decir de una estructura erigida encima de una
superficie de apoyo en el suelo, generalmente horizontal, del tipo terraza, balcón o similar, con el fin de asegurar una
protección con respecto al vacío presente en el exterior de esta estructura.

Estas barandillas están usualmente constituidas por medio de un conjunto de postes verticales, anclados o fijados
de otro modo al suelo, separados unos de los otros según la dimensión transversal de la zona a proteger y entre los
cuales están montados unos elementos de relleno que comprenden principalmente unos paneles planos, transparentes
o no, fijados lateralmente a los postes y delimitados de forma clásica, en la parte alta y baja, por unas barras paralelas
al suelo, estando los extremos superiores de los postes unidos por un pasamanos también horizontal.

Estas barandillas forman así un conjunto sustancialmente continuo, dispuesto en la proximidad del borde de la
superficie de apoyo en el suelo para constituir una barrera de protección, pudiendo esta última sin embargo presentar
unos cambios de dirección para seguir el perfil exterior de esta superficie, en cuyo caso los planos de dos paneles
consecutivos de los elementos de relleno forman entre sí un ángulo determinado, impuesto por construcción.

En las formas de realización clásicas de barandillas, para poder acomodar los retornos de ángulo de este tipo, se
utilizan, en la proximidad del ángulo formado por dos elementos de relleno sucesivos, no situados en el mismo plano,
dos postes de soporte verticales distintos, asociados respectivamente a ambos de los paneles de estos elementos, lo que
constituye una solución poco estética.

Además, estos postes, asociados respectivamente a los dos elementos de relleno y que están necesariamente dis-
puestos a ambos lados del vértice del ángulo formado por los dos paneles correspondientes y a la unión de éstos como
en la parte corriente de la barandilla, tienen un precio de coste más elevado debido en particular al duplicado del
número de las piezas necesarias.

La invención prevé realizar el ensamblaje entre un poste de soporte único, idéntico a los utilizados en la parte
corriente pero dispuesto en la proximidad inmediata del ángulo formado por dos elementos de relleno consecutivos
de una barandilla, gracias a un dispositivo simple y poco oneroso, fácil de montar y que asegura una unión segura y
eficaz.

Con este fin, el dispositivo de unión considerado, entre un poste vertical de soporte para dos elementos de relleno
consecutivos de una barandilla, que se extienden simétricamente uno del otro a ambos lados del poste y cuyos planos
verticales forman entre ellos un ángulo determinado cuyo vértice está dispuesto en la proximidad inmediata de este
poste, comprendiendo cada elemento de relleno un panel plano, transparente o no, cubierto según cada una de sus
aristas respectivamente superior e inferior por unos perfiles huecos que forman unas barras horizontales, siendo el
posicionado de estas barras simétrico con respecto a un plano que contiene la bisectriz del ángulo formado por los
dos elementos de relleno en el punto del poste vertical, se caracteriza porque comprende una primera brida, de forma
general triangular, cuyo ángulo en el vértice es igual al formado por los dos elementos de relleno, presentando esta
primera brida dos superficies de apoyo, respectivamente para cada una de las barras enfrentadas de estos dos elementos
y, en la parte opuesta, una superficie de contacto con el poste vertical, presentando una segunda brida una abertura
central apropiada para rodear lateralmente el poste vertical, comprendiendo esta segunda brida dos extensiones fron-
tales adaptadas para acoplarse en unas ranuras abiertas previstas en los perfiles huecos que cubren los paneles de los
elementos de relleno para solidarizar estas barras a esta segunda brida, y unos medios de apriete mutuo de las dos
bridas una contra la otra con el fin de bloquear simultáneamente entre ellas, por una parte el poste vertical en contacto
con la superficie de contacto de la primera brida y, por otra parte, las barras de los paneles solidarizadas con la segunda
brida por sus extensiones frontales.

Preferentemente, cada uno de los perfiles huecos que forman las barras horizontales presenta una segunda ranura
abierta, paralela a la que recibe una extensión de la segunda brida, acomodando esta segunda ranura la arista del panel
cubierto por este perfil.

Según una característica particular, las ranuras abiertas de los perfiles huecos que forman las barras horizontales,
que reciben las extensiones frontales de la segunda brida, comprenden unos dedos de bloqueo, que cooperan con unas
gargantas de anclaje practicadas en estas extensiones con el fin de inmovilizarlos mutuamente juntos.

Según aún otra característica, la abertura central de la segunda brida presenta dos rebordes en resalte, apropiados
para disponerse en unas partes retiradas previstas a cada lado del poste vertical con el fin de posicionarse con respecto
a este poste según la bisectriz del ángulo formado por los dos elementos de relleno.
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Ventajosamente, el poste vertical presenta una sección recta en I, estando las partes retiradas formadas entre la
rama central de la I y sus ramas transversales.

Según otra característica, los medios de apriete mutuo de las dos bridas están constituidos por dos tornillos de
bloqueo que cooperan respectivamente con dos perforaciones fileteadas practicadas en la segunda brida, quedando el
extremo de estos tornillos apoyado contra las partes retiradas previstas a cada lado de la rama central de la I del poste
vertical, a su vez apoyado por una de sus ramas transversales sobre la superficie de contacto con la primera brida.

En un modo de realización preferido, los planos de los paneles de los dos elementos de relleno forman entre ellos
un ángulo de 90º, estando el poste vertical simétricamente dispuesto según la bisectriz de este ángulo.

Otras características de un dispositivo de unión establecido de acuerdo con la invención, se pondrán más claramente
de manifiesto a partir de la descripción siguiente de un ejemplo de realización, dado a título indicativo y no limitativo,
haciendo referencia a los planos adjuntos, en los que:

- La figura 1 es una vista esquemática en perspectiva de una barandilla, que comprende un poste de ángulo vertical,
único, apropiado para asegurar la unión con dos elementos de relleno exteriores que forman entre ellos un ángulo de
90º.

- La figura 2 es una vista en perspectiva parcial de un poste vertical y de los medios de unión de éste con las barras
que cubren unos paneles planos que pertenecen a los elementos de relleno de la barandilla, dispuestos a ambos lados
del poste, como se ha ilustrado en la figura 1.

- La figura 3 es una vista en sección transversal, a mayor escala, de las dos bridas que entran en la realización de
los medios de unión.

- La figura 4 es una vista en perspectiva del montaje realizado con la ayuda de las dos bridas.

En la figura 1, la referencia 1 designa en su conjunto, una barandilla erigida verticalmente en el borde exterior de
una estructura de apoyo en el suelo 2, más generalmente horizontal, de una terraza, balcón u otra construcción similar,
con el fin de proteger las personas o los objetos que se encuentran en esta última y en particular impedirles caer en el
vacío existente más allá de este borde.

De manera clásica, esta barandilla 1 está constituida por medio de postes verticales 3, convenientemente separados
uno del otro según la longitud de la barandilla, estando cada uno de estos postes directamente anclado por su parte
inferior en la superficie de apoyo 2 o que coopera con una base 4, solidarizada a esta última.

Entre dos postes verticales 3 sucesivos, la barandilla 1 comprende unos elementos de relleno 5, que pueden estar
constituidos de la manera ilustrada en la figura 1, o bien presentar una disposición materialmente diferente de una
forma de realización a otra.

En el modo de realización representado, cada elemento de relleno 5 comprende, de la forma más simple, un panel
central plano 6, preferentemente realizado en un material transparente, en particular en material plástico o en vidrio
resistente, formando este panel una superficie sustancialmente continua entre dos postes verticales 3 consecutivos en
la barandilla, estando cada panel 6 solidarizado a estos postes según sus lados laterales por unos medios apropiados
(no representados en la figura) que no importan para la presente invención cuando aseguran la unión de los postes y
de los paneles en la parte corriente y recta de la barandilla.

De forma también clásica, cada panel 6 de un elemento de relleno 5 está delimitado, según sus bordes superior
e inferior, por unas barras horizontales, respectivamente 7 y 8, que se extienden así paralelamente a la superficie de
apoyo en el suelo 2 y que están ventajosamente constituidas en este caso por unos perfiles metálicos huecos que pasan
a cubrir las aristas que forman los bordes extremos correspondientes del panel 6.

Por último, la barandilla comprende como es usual, un pasamanos 9, esquemáticamente ilustrado en el plano, que
se extiende a lo largo de la barandilla y que se adapta sobre la parte superior de los diversos postes verticales 3, por
encima de las barras 7 que delimitan los bordes superiores de los paneles 6.

Según las necesidades, la barandilla así constituida puede estar dispuesta de tal manera que dos de sus paneles
sucesivos 6, que pertenecen a dos elementos de relleno 5 consecutivos, estén dispuestos, no en prolongación uno del
otro para situarse sobre un plano vertical común, sino que estén orientados de manera que estos paneles formen entre
ellos un ángulo determinado, impuesto por el contorno exterior de la superficie de apoyo en el suelo 2, en la vertical
del cual está erigida la barandilla.

La invención se refiere a los medios que permiten asegurar el posicionado relativo y la fijación de dos paneles 6
consecutivos con un poste vertical 3 único, cuando los planos de estos paneles forman entre ellos un ángulo deter-
minado cuyo valor es a su vez indiferente, estando este poste único dispuesto en la proximidad inmediata del ángulo
así formado presentando una estructura propia estrictamente idéntica a la de los otros postes utilizados en la parte
corriente de la barandilla.

3



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 326 034 T3

En particular si, como en el ejemplo más especialmente considerado y representado en la figura 1, los paneles
planos 6 de los dos elementos de relleno 5 consecutivos de la barandilla forman entre ellos un ángulo de 90º, la
invención no se limita en modo alguno a dicha disposición angular, sino que puede adaptarse a cualquier otro valor de
este ángulo con simples modificaciones de la forma de las piezas utilizadas, tales como las descritas a continuación,
para realizar la unión entre el poste vertical y estos paneles.

Las figuras 2, 3 y 4 ilustran, a mayor escala, el detalle de la realización de los medios de unión entre el poste 3 y
los paneles 6 de dos elementos de relleno 5 consecutivos, en la vertical de un ángulo formado por estos paneles en el
interior de la barandilla 1.

En estas figuras, se encuentra de nuevo el poste vertical 3 que, en el ejemplo considerado, está constituido por un
elemento metálico cuya sección recta encaja sustancialmente con la de una I con una rama central 10 y dos ramas
transversales extremas, respectivamente 11 y 12.

En el plano, aparecen también las barras horizontales superiores 7 de dos elementos consecutivos 5 en la barandilla
que forman entre ellos un ángulo de 90º en este caso, estando estas barras conformadas de manera que sus extremos
13, cortados en inglete, puedan unirse extremo con extremo mutuamente en el ángulo formado, según el plano bisector
de este ángulo que constituye también un plano de simetría para el poste vertical 3.

Cada una de las barras 7 está formada por un perfil metálico hueco, de aluminio u otro material apropiado, y
presenta interiormente dos ranuras, respectivamente 14 y 15, paralelas una y la otra, estando la ranura 15, dispuesta
hacia el exterior de la barra con respecto al poste vertical 3, dispuesta para recibir la arista superior del panel plano 6
que coopera con esta barra en uno o el otro de los dos elementos de relleno consecutivos 5 de la barandilla.

Unas disposiciones idénticas están previstas para las barras horizontales 8 que reciben de la misma manera la arista
inferior del mismo panel 6, no estando estas barras representadas en las figuras para no sobrecargar el dibujo.

El posicionado y la inmovilización de las barras horizontales 7 y 8 que son así solidarias de los paneles 6 en los
dos elementos 5 con respecto al poste vertical 3, se efectúan, a nivel de cada una de estas barras, por un dispositivo
de unión establecido de acuerdo con la invención y designado en su conjunto en las figuras 2 a 4 con la referencia
16.

Este dispositivo comprende esencialmente dos bridas de fijación designadas respectivamente con las referencias
17 para la primera y 18 para la segunda.

La primera brida 17 presenta, como se ha ilustrado en la figura 3, una sección triangular cuyo ángulo en el vértice
es igual al de los dos elementos de relleno 5 de la barandilla.

Las caras correspondientes 19 y 20 de esta primera brida 17 constituyen unas superficies de apoyo planas para los
bordes exteriores de los perfiles metálicos que forman las barras horizontales superiores 7 de los paneles 6 de los dos
elementos de relleno 5, a solidarizar al poste vertical 3 dispuesto en el ángulo formado por estas barras.

La brida 17 presenta por otra parte, en la parte opuesta a las superficies planas 19 y 20, una superficie de contacto
21 con el poste vertical 3, y en el ejemplo de realización representado, con la rama transversal 12 de este poste que
puede así ser estrechamente aplicado contra la brida.

La segunda brida 18 presenta una abertura central 22, de tal manera que pueda rodear parcialmente el poste vertical
3, comprendiendo esta abertura unos rebordes en resalte 50, apropiados para disponerse detrás de las partes en hueco
del poste vertical 3.

En esta segunda brida 18 se prolonga por una superficie media 23 (figura 2) sobre la cual salen de fabricación o
están aplicadas de otro modo y fijadas, en particular por soldadura u otro procedimiento apropiado, dos extensiones
frontales 24 cuyas direcciones respectivas forman entre ellas el mismo ángulo que las barras 7, de manera que estas
extensiones puedan alojarse en las ranuras 14 de estas últimas y se dispongan así paralelamente a los paneles 6
cuyas aristas de los bordes superiores penetran a su vez en las otras ranuras 15 de estas barras, como se ha descrito
anteriormente.

La segunda brida 18 presenta una superficie de apoyo 23 a partir de la cual se extienden las extensiones 24,
presentando cada una de éstas una garganta de anclaje 25. La barra 7 está provista de un dedo 26 previsto en el
borde de la ranura 14, que se introduce en esta garganta con el fin de bloquear estrechamente la barra con respecto
a la extensión y por consiguiente a la segunda brida 18, evitando que los elementos de relleno puedan arrancarse del
montaje cuando tienen lugar eventuales choques.

La segunda brida 18 comprende por último, como se aprecia de forma detallada en la figura 3, dos perforaciones
fileteadas 27, practicadas en unas posiciones simétricas una de la otra con respecto al poste vertical y que reciben unos
tornillos de apriete 28.
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Estos tornillos 28 presentan cada uno una cavidad axial 29 para una llave de mando (no representada) que per-
mite su roscado en las perforaciones 27, de manera que sus extremos queden apoyados contra las partes retiradas 30
previstas a cada lado de la rama central 12 de la I del poste vertical 3.

Las figuras 2 y 3 permiten comprender inmediatamente el montaje y la utilización de las dos bridas para asegurar
la inmovilización de las barras 7 (u 8) que soportan los paneles 6 de los elementos de relleno 5 con el poste vertical 3.

La segunda brida 18 que rodea el poste 3 es solidarizada a las dos barras a inmovilizar, introduciendo sus exten-
siones 24 en las ranuras 14 de estas barras, con bloqueo de estas últimas gracias a la introducción de los dedos 26 en
las gargantas de anclaje 25 de estas extensiones.

La primera brida 17 es simultáneamente montada apoyada contra el poste vertical 3 por su cara de contacto 21,
siendo las barras aplicadas a continuación contra sus superficies de apoyo 19 y 20.

Los tornillos de apriete 28 son entonces maniobrados en los pasos fileteados 27 de la brida 18 hasta que, por apoyo
de sus extremos sobre el poste 3, los mismos provocan la aproximación simultanea de las dos bridas 17 y 18 y el
apriete mutuo entre ellas del poste 3, hasta el bloqueo en posición de las dos barras solidarias de la segunda brida.

La figura 4 ilustra la posición final de los diversos elementos que constituyen el dispositivo según la invención,
con las dos bridas mutuamente bloqueadas juntas, inmovilizando el poste vertical 3 sobre las barras que soportan los
paneles 6 de los elementos de relleno 5.

Se realiza así un dispositivo muy simple que permite, con un número de piezas muy reducido, unir estos elementos
de relleno consecutivos con un poste único dispuesto en el ángulo formado por los paneles de estos elementos, siendo
este poste estrictamente idéntico a los utilizados en la parte corriente de la barandilla.

Evidentemente, la invención no está limitada al ejemplo de realización más especialmente descrito anteriormente
y representado en los planos anexos, sino que abarca, por el contrario, todas sus variantes.
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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo de unión entre un poste vertical (3) de soporte para dos elementos de relleno (5) consecutivos de una
barandilla, que se extienden simétricamente uno al otro a ambos lados del poste y cuyos planos verticales forman entre
ellos un ángulo determinado cuyo vértice está dispuesto en la proximidad inmediata de este poste, comprendiendo
cada elemento de relleno un panel plano (6), transparente o no, cubierto según cada una de sus aristas respectivamente
superior e inferior por unos perfiles huecos que forman unas barras horizontales (7, 8), siendo el posicionado de
estas barras simétrico con respecto a un plano que contiene la bisectriz del ángulo formado por los dos elementos de
relleno (5) en la vertical del poste vertical, caracterizado porque comprende una primera brida (17), de forma general
triangular, cuyo ángulo en el vértice es igual al formado por los dos elementos de relleno, presentando esta primera
brida dos superficies de apoyo (19, 20), respectivamente para cada una de las barras enfrentadas de estos dos elementos
y, en la parte opuesta, una superficie de contacto (21) con el poste vertical (3), presentando una segunda brida (18)
una abertura central (22) apropiada para rodear lateralmente el poste vertical, presentando esta segunda brida dos
extensiones frontales (24) adaptadas para introducirse en unas ranuras abiertas (14) previstas en los perfiles huecos
que cubren los paneles (6) de los elementos de relleno (5) para solidarizar estas barras a esta segunda brida, y unos
medios de apriete mutuo (27, 28) de las dos bridas (17, 18) una contra la otra con el fin de bloquear simultáneamente
entre ellas, por una parte el poste vertical (3) en contacto con la superficie de contacto de la primera brida y, por otra
parte, las barras (7, 8) de los paneles solidarizadas con la segunda brida (18) por sus extensiones frontales (24).

2. Dispositivo de unión según la reivindicación 1, caracterizado porque cada uno de los perfiles huecos que forman
las barras horizontales (7, 8) presenta una segunda ranura abierta (15), paralela a la (14) que recibe una extensión (24)
de la segunda brida (18), acomodando esta segunda ranura la arista del panel (6) cubierto por este perfil.

3. Dispositivo de unión según la reivindicación 2, caracterizado porque las ranuras abiertas (14, 15) de los per-
files huecos que forman las barras horizontales (7, 8), que reciben las extensiones frontales (24) de la segunda brida
(18), comprenden unos dedos de bloqueo (26), que cooperan con unas gargantas de anclaje (25) practicadas en estas
extensiones con el fin de inmovilizarlas mutuamente juntas.

4. Dispositivo de unión según la reivindicación 1, caracterizado porque la abertura central (22) de la segunda
brida presenta dos rebordes en resalte (50), apropiados para disponerse en unas partes retiradas (30) previstas a cada
lado del poste vertical (3) con el fin de posicionarse con respecto a este poste según la bisectriz del ángulo formado
por los dos elementos de relleno.

5. Dispositivo de unión según la reivindicación 4, caracterizado porque el poste vertical presenta una sección recta
en I, estando las partes retiradas (30) formadas entre la rama central (10) de la I y sus ramas transversales (11, 12).

6. Dispositivo de unión según las reivindicaciones 1 y 5, caracterizado porque los medios de apriete mutuo de
las dos bridas (17, 18) están constituidos por dos tornillos de bloqueo (28) que cooperan respectivamente con dos
perforaciones fileteadas (27) practicadas en la segunda brida (18), quedando el extremo de estos tornillos apoyado
contra las partes retiradas (30) practicadas a cada lado de la rama central (10) de la I del poste vertical (3), a su vez
apoyado por una de sus ramas transversales (10) sobre la superficie de contacto (21) con la primera brida (17).

7. Dispositivo de unión según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado porque los planos de los
paneles (6) de los dos elementos de relleno (5) forman entre ellos un ángulo de 90º, estando el poste vertical simétri-
camente dispuesto según la bisectriz de este ángulo.
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