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DISPOSITIF DE MAINTIEN A LETAT DRESSE DE RECIPIENTS TUBULAIRES.

Linvention concerne un dispositif (1) de maintien a
létat dressé de récipient (2) tubulaire, tel qu’une éprouvette,
un vase, notamment pour la réception de fleurs, ce dispositif
(1) comprenant au moins un corps (3) délimitant au moins
un orifice (4, 5) de réception du récipient (2) tubulaire, et au
moins un organe (7) de fixation du corps a un support (6)
quelconque, tel qu’une vitre.

Ce dispositif est caractérisé en ce que le corps (3) du
dispositif (1) est muni soit d’au moins deux orifices (4, 5) de
réception d’un récipient (2) tubulaire, les axes desdits orifi-
ces (4, 5) étant orientés selon des angles orthogonaux, soit
d’au moins deux organes (7) de fixation a un support (6),
lesdits organes (7) présentant des surfaces d’accroche or-
thogonales entre elles, afin d’autoriser le maintien d’un réci-
pient (2) tubulaire en position dressée, indépendamment de
Forientation du support (6), en vue notamment d’une fixation
en applique sur un support (6) vertical ou en appui sur un
support () horizontal.
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Dispositif de maintien a I'état dressé de récipients tubulaires

L'invention concerne un dispositif de maintien a I'état dressé de récipient tubulaire,
tel qu'une eprouvette, un vase, notamment pour la réception de fleurs, ce dispositif
comprenant au moins un corps délimitant au moins un orifice de réception du
récipient tubulaire, et au moins un organe de fixation du corps a un support

quelconque, tel qu’une vitre.

Les récipients du type éprouvette sont aujourd’hui largement utilisés comme
dispositif pour la présentation de bouquets de fleurs, notamment pour le muguet et
les orchidées. Ces récipients tubulaires ne pouvant se maintenir seuls, en position
verticale ou dressée, des dispositifs existent pour le maintien de tels vases. Ces
dispositifs se présentent généralement sous la forme d’une piece équipée d’'un orifice
pour lintroduction d’'une éprouvette et d’'un organe de fixation, tel qu’'une ventouse,
du dispositif sur un support. La ventouse ainsi que l'orifice possédant une orientation
unique, ce type de dispositif n’est destiné a étre placé que sur un support possédant
une certaine orientation, en général soit un support horizontal du type table, soit un

support vertical du type fenétre.

Un but de l'invention est donc de proposer un dispositif de maintien a I'état dressé de
récipients tubulaires dont la conception permet son positionnement indifféremment
sur un support vertical ou horizontal.

A cet effet, linvention a pour objet un dispositif de maintien a I'état dressé de
récipient tubulaire, tel qu’'une éprouvette, un vase, notamment pour la réception de
fleurs, ce dispositif comprenant au moins un corps délimitant au moins un orifice de
réception d'un récipient tubulaire, et au moins un organe de fixation du corps a un
support quelconque, tel qu’une vitre , caractérisé en ce que le corps du dispositif est
muni soit, d'au moins deux orifices de réception d’un récipient tubulaire, les axes
desdits orifices étant orientés selon des angles orthogonaux, soit d’au moins deux
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organes de fixation a un support, lesdits organes présentant des surfaces d’accroche
orthogonales entre elles, afin d'autoriser le maintien d'un récipient tubulaire en
position dressée, indépendamment de I'orientation du support, en vue notamment
d’'une fixation en applique sur un support vertical ou en appui sur un support

horizontal.

L'utilisation de deux orifices borgnes ou traversants placés orthogonalement I'un par
rapport a l'autre en vue de délimiter chacun un logement de reception d'un récipient
tubulaire ou de deux organes de fixation a surface d'accroche orthogonales l'une a
l'autre permet le maintien, en position dressée, d’'une éprouvette, que le support sur

lequel est placé le dispositif soit horizontal ou vertical.

L'invention sera bien comprise a la lecture de la description suivante d’exemples de

réalisation, en référence aux dessins annexés dans lesquels,

La figure 1 représente une vue en perspective d'un mode de réalisation d'un
dispositif de maintien a I'état dressé d’un récipient tubulaire fixé a un support

horizontal et

La figure 2 représente une vue en perspective du dispositif de la figure 1 destiné a

étre fixé sur un support vertical.

Comme mentionné ci-dessus, le dispositif, objet de l'invention, comprend au moins
un corps 3 délimitant au moins un orifice 4, 5 de réception du récipient 2 tubulaire, et
au moins un organe 7 de fixation du corps a un support 6 quelconque, tel qu’'une

vitre.

De maniére caractéristique, le dispositif 1 objet de I'invention est muni soit de deux
orifices 4, 5 de réception d’'une éprouvette 2, soit de deux organes 7 de fixation dudit
dispositif 1 a un support 6. On dispose ainsi de deux orientations possibles du
dispositif 1 de maniere a pouvoir y introduire a chaque fois une éprouvette 2 dans un

sens vertical et éviter notamment le renversement de son contenu.

La figure 1 représente un premier mode de réalisation d’un tel dispositif 1, muni de
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deux orifices 4, 5 de réception d’une éprouvette 2. Ici, 'organe 7 de fixation du
dispositif 1 & un support 6 est constitué d’une ventouse. Le dispositif 1 peut alors
s’adapter & toute surface non poreuse. Dans I'exemple représente, le corps 3 du
dispositif 1 se présente sous la forme d'une piece cylindrique creuse, ladite piece
étant munie d’au moins deux orifices 4, 5 de réception d'un récipient 2 tubulaire, I'un
4 formé par une extrémité ouverte du corps 3, l'autre 5 menagé dans la paroi
périphérique du corps 3, ces orifices 4, 5 présentant des axes orthogonaux entre
eux. Par axe, on entend ici I'axe d'introduction du récipient 2 tubulaire a travers ledit

orifice.

Ainsi, dans les exemples représentés, le corps 3 creux cylindrique du dispositif 1 a
l'intérieur duquel le récipient 2 tubulaire peut étre introduit axialement pour occuper
une premiére position, dite axiale, est pourvu, sur le pourtour de sa paroi
périphérique, de deux orifices traversants 5 en regard meénageant un second
logement de réception d'un récipient 2 tubulaire dans une seconde position, dite
transversale. La ventouse 7 est positionnée a la base dudit corps. Cette ventouse
permet une pose en applique du dispositif 1 sur un support 6 vertical en position
transversale du récipient 2 et une pose en appui du dispositif 1 sur un support 6
horizontal en position axiale dudit récipient 2. L'un des orifices 4 est donc ménage
suivant 'axe du corps 3 cylindrique a une extrémité ouverte dudit corps 3. Cet orifice
4 débouche dans un premier logement fermé a I'une de ses extrémités par la face
inférieure du corps 3 du dispositif 1 et par la ventouse 7. On introduit une éprouvette
2 A travers cet orifice 4 dans le premier logement lorsque le dispositif est placé sur
un support 6 horizontal. L'éprouvette 2 est alors maintenue en position dressée (voir
figure 1). L'orifice 4 ne traversant pas le dispositif 1, il n'est pas necessaire de munir
I'éprouvette 2 d’'un quelconque moyen de maintien a l'intérieur de l'orifice 4. Un
second logement de I'éprouvette 2 est ménagé orthogonalement au premier
logement & l'aide de deux orifices 5 en regard. Ainsi, ces seconds orifices 5 sont
orthogonaux & I'axe du corps 3 du dispositif 1. On introduit donc une eprouvette 2
dans ces orifices 5 lorsque la ventouse 7 est fixée a un support 6 vertical tel qu'une
fenétre. En fonction des dimensions des orifices 5, il peut étre nécessaire de
disposer d’'un moyen de retenue de I'éprouvette 2 a lintérieur desdits orifices 5.
Ainsi, I'éprouvette 2 est équipée d’'un couvercle de diametre Iégerement supérieur a

celui de son corps et surtout légérement supérieur au diametre des orifices 5 de
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maniére a ce qu'a I'état inséré de I'éprouvette 2 dans les orifices 5, celle-Ci soit
maintenue en position et ne passe pas au travers du corps 3 du dispositif 1. || aurait
également pu étre envisagé la présence d'un seul orifice 5, limitant alors les
possibilités d'introduction de I'éprouvette 2 dans le corps du dispositif 1.

Un autre mode de réalisation d'un dispositif 1 conforme a linvention est
envisageable. Dans ce cas, le corps 3 du dispositif 1 se présente sous la forme d’'une
piece filaire présentant au moins deux anneaux de réception de récipients 2
tubulaires, les surfaces délimitées par lesdits anneaux étant orthogonales entre elles.
L'organe 7 de fixation utilisé est également une ventouse. L'un des anneaux est
positionné de maniére a ce que son axe soit parallele a I'axe de la ventouse 7 et sert
a recevoir une éprouvette 2 lorsque le dispositif 1 est placé sur un support 6
horizontal. L'autre anneau est positionné afin que son axe soit perpendiculaire a I'axe
de la ventouse 7 et est utilisé lorsque le support 6 est vertical. D’autres moyens de
fixation peuvent également étre envisagés. Ainsi, dans un autre mode de réalisation,
l'organe 7 de fixation du dispositif 1 a un support 6 est constitué d'un organe

magnétique, tel qu’un aimant. .

Indépendamment du fait que le ou au moins I'un des organes de fixation du dispositif
a un support 6 soit constitué d'une ventouse ou d'un organe magnétique, le ou
chaque organe 7 de fixation du dispositif 1 a un support 6 peut étre monté amovible
sur le corps 3 du dispositif 1. A cet effet, il peut étre prévu, a la base du corps, une
rainure ou glissiere a lintérieur de laguelle est introduite une portion en saillie de

l'organe 7 de fixation.

Enfin, au lieu d’équiper le dispositif 1 de deux orifices 4, 5, I'un ou l'autre étant utilisé
en fonction de l'orientation du support 6, on peut équiper ledit dispositif 1 de deux
organes 7 de fixation. Ainsi, dans un autre mode de réalisation, non représenté aux
figures, le corps 3 du dispositif 1 se présente sous la forme d’'une piéce tubulaire
creuse ouverte sur le dessus, un organe 7 de fixation équipant le dessous de la face
formant fond de ladite piece et un second organe 7 de fixation équipant sa face
latérale ou périphérique. Dans ce cas, le dispositif 1 est utilisé exclusivement en
position verticale de son corps 3, c'est a dire lorsque I'axe du cylindre formant son
corps 3 est vertical. L'organe 7 de fixation placé sur la face inférieure du dispositif 1
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est utilisé pour solidariser le dispositif 1 a un support 6 horizontal tandis que l'autre
organe de fixation est utilisé dans le cas d’un support vertical. Ainsi, on dispose d'un
orifice vertical permettant de maintenir a I'état dressé une éprouvette, quel que soit le

support 6 utilisé.
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REVENDICATIONS

1. Dispositif (1) de maintien & I'état dressé de récipient (2) tubulaire, tel qu'une
éprouvette, un vase, notamment pour la réception de fleurs, ce dispositif (1)
comprenant au moins un corps (3) délimitant au moins un orifice (4, 5) de réception
d'un récipient (2) tubulaire, et au moins un organe (7) de fixation du corps & un
support (6) quelconque, tel qu’'une vitre,

caractérisé en ce que le corps (3) du dispositif (1) est muni soit d’au moins deux
orifices (4, 5) de reception d'un récipient (2) tubulaire, les axes desdits orifices (4, 5)
etant orientés selon des angles orthogonaux, soit d’au moins deux organes (7) de
fixation a un support (6), lesdits organes (7) présentant des surfaces d’accroche
orthogonales entre elles, afin d'autoriser le maintien d’un récipient (2) tubulaire en
position dressée, indépendamment de I'orientation du support (6), en vue notamment
d'une fixation en applique sur un support (6) vertical ou en appui sur un support (6)

horizontal.

2. Dispositif (1) de maintien a I'état dressé de récipients (2) tubulaires selon la
revendication 1,
caractérisé en ce que le ou au moins I'un des organes (7) de fixation du dispositif (1)

a un support (6) est constitué d’une ventouse.

3. Dispositif (1) de maintien a I'état dressé de récipients (2) tubulaires selon la
revendication 1,

caractérisé en ce que le ou au moins I'un des organes (7) de fixation du dispositif (1)
a un support (6) est constitué d’un organe magnétique, tel qu’un aimant.

4. Dispositif (1) de maintien a I'état dressé de récipients (2) tubulaires selon la
revendication 1,

caracterisé en ce que le ou chaque organe (7) de fixation du dispositif (1) & un
support (6) est monté amovible sur le corps (3) du dispositif.

5. Dispositif (1) de maintien a I'état dressé de récipients (2) tubulaires selon I'une des
revendications 1 a 4,
caractérisé en ce que le corps (3) du dispositif (1) se présente sous la forme d’'une
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piece cylindrique creuse, ladite piece étant munie d’au moins deux orifices (4, 5) de
réception d'un récipient (2) tubulaire, I'un (4) formé par une extrémité ouverte du
corps (3), l'autre (5) ménagé dans la paroi péeriphérique du corps (3), ces orifices (4,
5) présentant des axes orthogonaux entre eux.

6. Dispositif (1) de maintien a I'état dressé de récipients (2) tubulaires selon la
revendication 5,

caractérisé en ce que le corps (3) creux cylindrique du dispositif (1) a l'intérieur
duquel le récipient (2) tubulaire peut étre introduit axialement pour occuper une
premiere position, dite axiale, est pourvu, sur le pourtour de sa paroi périphérique, de
deux orifices traversants (5) en regard ménageant un second logement de réception
d'un récipient (2) tubulaire dans une seconde position, dite transversale, I'organe (7)
de fixation, tel qu'une ventouse, étant positionné a la base dudit corps (3), cet organe
(7) de fixation permettant une pose en applique du dispositif (1) sur un support (6)
vertical en position transversale du récipient (2) et une pose en appui du dispositif (1)
sur un support (6) horizontal en position axiale dudit récipient (2).

7. Dispositif (1) de maintien a I'état dressé de récipients (2) tubulaires selon I'une des
revendications 1 a 4,

caractérisé en ce que le corps (3) du dispositif (1) se présente sous la forme d'une
piece filaire présentant au moins deux anneaux de réception de récipients (2)

tubulaires, les surface délimitées par lesdits anneaux étant orthogonales entre elles.

8. Dispositif de maintien a I'état dressé de récipients (2) tubulaires selon 'une des
revendications 1 a 4,

caractérisé en ce que le corps (3) du dispositif (1) se présente sous la forme d'une
piece tubulaire creuse ouverte sur le dessus, un organe (7) de fixation équipant le
dessous de la face formant fond de ladite piece et un second organe (7) de fixation
équipant sa face latérale ou périphérique.
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