
(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 

(45)授权公告日 

(21)申请号 201822170508.2

(22)申请日 2018.12.24

(73)专利权人 中创国际建设集团有限公司

地址 610000 四川省成都市金牛区蓉北商

贸大道二段293号15栋1单元14楼1405

号

(72)发明人 喻宾　杨鑫　尹雪玲　

(74)专利代理机构 成都正华专利代理事务所

(普通合伙) 51229

代理人 李蕊

(51)Int.Cl.

E04H 17/14(2006.01)

E01F 9/669(2016.01)

E01F 9/615(2016.01)

E01F 9/619(2016.01)

 

(54)实用新型名称

一种房建施工防护栏

(57)摘要

本实用新型提供一种房建施工防护栏，包括

支撑杆，连接座，示警灯，拉伸机构，底座，反光

条，红外感应器，限位块，固定销，连接杆，光伏板

和提手，本实用新型拉伸机构，反光条和光伏板

的设置，通过将延伸杆从横杆中抽出，延长拉伸

机构的长度，收起时占用空间小，便于防护栏的

搬运，通过将反光条粘合在延伸机构的前侧，配

合示警灯能够更好的警示作用，同时在示警灯故

障时，反光条依然能够起到警示作用，防止因一

个故障不能够很好的起到警示作用，通过将光伏

板固定在延伸机构的前侧，吸收阳光转换为电

能，并通过光伏转换器储存在蓄电池中，在无外

接电源时，也能够不间断的为示警灯提供电源。
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1.一种房建施工防护栏，其特征在于：包括支撑杆(1)，连接座(2)，示警灯(3)，拉伸机

构(4)，底座(5)，反光条(6)，红外感应器(7)，限位块(8)，固定销(9)，连接杆(10)，光伏板

(11)和提手(12)，所述支撑杆(1)采用两个，并通过螺栓固定在底座(5)的上侧；所述连接座

(2)通过螺栓固定在支撑杆(1)的上侧；所述示警灯(3)采用两个，并通过螺纹固定在支撑杆

(1)的上端；所述拉伸机构(4)通过螺栓固定在连接座(2)和限位块(8)之间；所述反光条(6)

粘合在拉伸机构(4)的两侧；所述红外感应器(7)嵌装在支撑杆(1)的上端；所述限位块(8)

通过固定销(9)固定在底座(5)的上侧；所述连接杆(10)通过螺栓固定在横杆(41)和延伸杆

(42)之间；所述光伏板(11)通过螺钉固定在拉伸机构(4)的前侧；所述提手(12)通过螺栓固

定在拉伸机构(4)的上侧。

2.如权利要求1所述的房建施工防护栏，其特征在于：所述支撑杆(1)包括壳体(1a)，蓄

电池(1b)和光伏转换器(1c)，所述壳体(1a)通过螺栓固定在底座(5)的上侧；所述蓄电池

(1b)卡接在壳体(1a)的内部下侧，并通过导线与光伏转换器(1c)连接；所述光伏转换器

(1c)通过螺钉固定在壳体(1a)的内部上侧，并通过导线与光伏板(11)连接。

3.如权利要求1所述的房建施工防护栏，其特征在于：所述拉伸机构(4)包括横杆(41)，

延伸杆(42)，拉伸网(43)，卡槽(44)和固定螺栓(45)，所述横杆(41)通过螺栓固定在连接座

(2)的右侧；所述延伸杆(42)通过嵌装在横杆(41)的右侧；所述拉伸网(43)通过螺栓固定在

横杆(41)和延伸杆(42)之间；所述卡槽(44)开设在横杆(41)的右侧；所述固定螺栓(45)固

定拉伸网(43)各连接点。

4.如权利要求1所述的房建施工防护栏，其特征在于：所述示警灯(3)通过导线与蓄电

池(1b)连接，并在中间电路中通过导线串接有红外感应器(7)。

5.如权利要求3所述的房建施工防护栏，其特征在于：所述拉伸网(43)  采用数个钢板

条，并通过固定螺栓(45)连接，可拉伸长度为30-120cm。
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一种房建施工防护栏

技术领域

[0001] 本实用新型属于防护栏技术领域，尤其涉及一种房建施工防护栏。

背景技术

[0002] 近年来，随着人们安全意识的提高，在进行房建施工的过程中，保证施工人员的安

全是必须要做的事情，搭建施工防护栏是建筑施工的重要环节，在进行防护栏搭建的过程

中，需要使用大量的防护栏，现有技术中的防护栏，体积巨大，移动不便，而且也不方便进行

安装和拆卸，同时，在夜晚以及亮度不足的情况下使用时，缺乏一定的警示功能，极大影响

施工人员的安全，因此，设计一种房建施工用防护栏是很有必要的。

[0003] 中国专利公开号为CN  208073124  U，发明创造的名称为一种房建施工用防护栏，

包括第一支撑杆、螺纹固定座、固定套、第二支撑杆、连接座、安装定位孔、连接杆、挡板、弹

簧座、弹簧销、防护网、开关、警示灯、底座、主备电源、减震座、减震橡胶、移动轮、卷轴、限位

块和固定销，所述第一支撑杆的顶部通过螺栓安装有螺纹固定座，所述螺纹固定座的顶部

配合安装有固定套，所述固定套的顶部安装有第二支撑杆，所述第二支撑杆的一侧通过螺

栓安装有开关，所述第二支撑杆的外侧通过螺栓对应安装有两个连接座，所述连接座的一

侧开设有安装定位孔，该防护栏，结构简单，便于移动，能够根据使用的需求调整高度以及

能够方便进行安装和拆卸，大大提高了实用性。但是现有房建施工用防护栏存在着缺乏拉

伸机构，存放时占用空间较大，同时安装时操作不方便，警示效果单一，在发生故障时，容易

引起安全事故，缺乏自供电源机构，不利于防护栏户外施工用的问题。

[0004] 因此，发明一种房建施工防护栏显得非常必要。

实用新型内容

[0005] 为了解决上述技术问题，本实用新型提供一种房建施工防护栏，以解决现有房建

施工用防护栏存在着缺乏拉伸机构，存放时占用空间较大，同时安装时操作不方便，警示效

果单一，在发生故障时，容易引起安全事故，缺乏自供电源机构，不利于防护栏户外施工用

的问题。一种房建施工防护栏，包括支撑杆，连接座，示警灯，拉伸机构，底座，反光条，红外

感应器，限位块，固定销，连接杆，光伏板和提手，所述支撑杆采用两个，并通过螺栓固定在

底座的上侧；所述连接座通过螺栓固定在支撑杆的上侧；所述示警灯采用两个，并通过螺纹

固定在支撑杆的上端；所述拉伸机构通过螺栓固定在连接座和限位块之间；所述反光条粘

合在拉伸机构的两侧；所述红外感应器嵌装在支撑杆的上端；所述限位块通过固定销固定

在底座的上侧；所述连接杆通过螺栓固定在横杆和延伸杆之间；所述光伏板通过螺钉固定

在拉伸机构的前侧；所述提手通过螺栓固定在拉伸机构的上侧。

[0006] 所述支撑杆包括壳体，蓄电池和光伏转换器，所述壳体通过螺栓固定在底座的上

侧；所述蓄电池卡接在壳体的内部下侧，并通过导线与光伏转换器连接；所述光伏转换器通

过螺钉固定在壳体的内部上侧，并通过导线与光伏板连接。

[0007] 所述拉伸机构包括横杆，延伸杆，拉伸网，卡槽和固定螺栓，所述横杆通过螺栓固
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定在连接座的右侧；所述延伸杆通过嵌装在横杆的右侧；所述拉伸网通过螺栓固定在横杆

和延伸杆之间；所述卡槽开设在横杆的右侧；所述固定螺栓固定拉伸网各连接点。

[0008] 所述示警灯通过导线与蓄电池连接，并在中间电路中通过导线串接有红外感应

器，能够在有人的时候自动启动示警灯，无人时自动关闭，节约电资源。

[0009] 所述拉伸网采用数个钢板条，并通过固定螺栓连接，可拉伸长度为  30-120cm，收

起时便于防护栏的搬运。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型具有如下有益效果：

[0011] 1 .本实用新型拉伸机构的设置，通过将延伸杆从横杆中抽出，延长拉伸机构的长

度，收起时占用空间小，便于防护栏的搬运。

[0012] 2.本实用新型的反光条和警示灯的设置，通过将反光条粘合在延伸机构的前侧，

配合示警灯能够更好的警示作用，同时在示警灯故障时，反光条依然能够起到警示作用，防

止因一个故障不能够很好的起到警示作用。

[0013] 3.本实用新型的光伏板和蓄电池的设置，通过将光伏板固定在延伸机构的前侧，

吸收阳光转换为电能，并通过光伏转换器储存在蓄电池中，在无外接电源时，也能够不间断

的为示警灯提供电源。

附图说明

[0014] 图1是本实用新型的结构示意图。

[0015] 图2是本实用新型后视图。

[0016] 图3是本实用新型支撑杆的结构示意图。

[0017] 图中：1-支撑杆，1a-壳体，1b-蓄电池，1c-光伏转换器，2-连接座，3-示警灯，4-拉

伸机构，41-横杆，42-延伸杆，43-拉伸网，44-卡槽，45-固定螺栓，  5-底座，6-反光条，7-红

外感应器，8-限位块，9-固定销，10-连接杆，11-光伏板，12-提手。

具体实施方式

[0018] 以下结合附图对本实用新型做进一步描述：

[0019] 实施例：

[0020] 如附图1至附图3所示：本实用新型提供一种房建施工防护栏，包括支撑杆1，连接

座2，示警灯3，拉伸机构4，底座5，反光条6，红外感应器7，限位块8，固定销9，连接杆10，光伏

板11和提手12，所述支撑杆1采用两个，并通过螺栓固定在底座5的上侧；所述连接座2通过

螺栓固定在支撑杆1的上侧；所述示警灯3采用两个，并通过螺纹固定在支撑杆1的上端；所

述拉伸机构4通过螺栓固定在连接座2和限位块8之间；所述反光条6粘合在拉伸机构4 的两

侧；所述红外感应器7嵌装在支撑杆1的上端；所述限位块8通过固定销9  固定在底座5的上

侧；所述连接杆10通过螺栓固定在横杆41和延伸杆42之间；所述光伏板11通过螺钉固定在

拉伸机构4的前侧；所述提手12通过螺栓固定在拉伸机构4的上侧。

[0021] 所述支撑杆1包括壳体1a，蓄电池1b和光伏转换器1c，所述壳体1a通过螺栓固定在

底座5的上侧；所述蓄电池1b卡接在壳体1a的内部下侧，并通过导线与光伏转换器1c连接；

所述光伏转换器1c通过螺钉固定在壳体1a的内部上侧，并通过导线与光伏板11连接。

[0022] 所述拉伸机构4包括横杆41，延伸杆42，拉伸网43，卡槽44和固定螺栓  45，所述横
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杆41通过螺栓固定在连接座2的右侧；所述延伸杆42通过嵌装在横杆41的右侧；所述拉伸网

43通过螺栓固定在横杆41和延伸杆42之间；所述卡槽44开设在横杆41的右侧；所述固定螺

栓45固定拉伸网43各连接点。

[0023] 所述示警灯3通过导线与蓄电池1b连接，并在中间电路中通过导线串接有红外感

应器7，能够在有人的时候自动启动示警灯3，无人时自动关闭，节约电资源。

[0024] 所述拉伸网43采用数个钢板条，并通过固定螺栓45连接，可拉伸长度为  30-

120cm，收起时便于防护栏的搬运。

[0025] 工作原理

[0026] 本实用新型中，使用时，通过将延伸杆42从横杆41中抽出，延长拉伸机构4的长度，

收起时占用空间小，便于防护栏的搬运，通过将反光条6粘合在延伸机构4的前侧，配合示警

灯3能够更好的警示作用，同时在示警灯3故障时，反光条6依然能够起到警示作用，防止因

一个故障不能够很好的起到警示作用，通过将光伏板11固定在延伸机构4的前侧，吸收阳光

转换为电能，并通过光伏转换器1c储存在蓄电池1b中，在无外接电源时，也能够不间断的为

示警灯3提供电源。

[0027] 利用本实用新型所述技术方案，或本领域的技术人员在本实用新型技术方案的启

发下，设计出类似的技术方案，而达到上述技术效果的，均是落入本实用新型的保护范围。
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图1

图2
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图3
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