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(54)  Vorrichtung zur Steuerung von Fiillorganen an Fiillmaschinen

(57) Die Erfindung wird angewendet an Fiillmaschinen zur Abfiillung von Fliissigkeiten unter Gegendruck in Flaschen
und betrifft die Steuerung von Fiillorganen mit Stéuersternen fiir Gas und Fliissigkeit und Schaltmitteln’im
Eingriffsbereich der Steuersterne sowie an den Filllorganen angebrachte durch die zu fiillenden Flaschen heb- und
senkbare mit Bricken versehene Zentriervorrichtung. Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Steuerung von
Fillorganen fiir hohe Abfiilleistungen zu schaffen, die in Abhangigkeit vom Vorhandensein von Flaschen mit kiirzester
Impulsgeberstrecke zwangsweise den Fiillvorgang einleitet. Das Wesen der Erfindung besteht darin, daR ein Initiator
ortsfest am Maschinengestell oberhalb der Fiillorgane und ein anderer Initiator ebenfalls ortsfest am
Maschinengesteil in Hohe der Briicken der durch die Flaschen angehobenen Zentriervorrichtungen angeordnet sind
und die Signale beider Initiatoren zur Bewegung des Schaltmittels vorgesehen sind, wobei bei Nichtiibereinstimmung
der Signale beider Initiatoren das Schaltmittel aus dem Eingriffbereich des jeweiligen Steuersternes bewegbar ist.
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Erfindungsanspruch:

1. Vorrichtung zur Steuerung von Fiillorganen an Fiillmaschinen zur Abfiilung von Fllissigkeiten unter Gegendruck,
vorzugsweise in Flaschen mit an einem rotierenden Ringkanal angeordneten Fiillorganen mit Steuersternen fiir Gas und
Flussigkeit und aus den Eingriffsbereich der Steuersterne bewegbare durch elektrische Schalter steuerbare Schaltmittel
sowie an den Fillorganen angebrachte, durch die zu fiillenden Flaschen heb- und senkbare mit Briicken versehene
Zentriervorrichtungen, dadurch gekennzeichnet, daf ein Initiator {18) ortsfest am Maschinengestell oberhalb der Fiillorgane
und ein anderer Initiator (17) ebenfalls ortsfest am Maschinengestell in Hohe der Briicken {11) der durch die Flaschen (6)
angehobenen Zentriervorrichtung {7) angeordnet und die Signale beider Initiatoren (17; 18) zur Bewegung des Schaltmittels
vorgesehen sind, wobei bei Nichtiibereinstimmung der Signale beider Initiatoren (17; 18) das Schaltmittel aus dem
Eingriffsbereich des jeweiligen Steuersternes (5) bewegbar ist.

2. Vorrichtung nach Punkt 1, dadurch gekennzeichnet, daR ein Haitebiigel (15) in der Ndhe des Maschineneinlaufes an einem
am Maschinengestell befindlichen Winkelsegment (14) befestigt ist und an diesem Haltebige! {15) ein Initiator (17) in Héhe
der Achsen (13) von Rollen (12) an den Briicken (11) der Zentriervorrichtung (7) vorgesehen und der andere Initiator (18) an
einem abgewinkelten Teil (16) des Haltebiigels (15) direkt oberhalb einer VerschluRschraube (19) der Fiillorgane angeordnet
ist.

Hierzu 1 Seite Zeichnung

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung wird angewendet an Fiillmaschinen zur Abflillung von Fliissigkeiten unter Gegendruck, vorzugsweise in Flaschen
und betrifft eine Vorrichtung zur Steuerung von an einen rotierenden Ringkanal angeordneten Fiillorganen mit Steuersternen fiir
Gas und FIuSS|gke|t und Schaltmitteln im Eingriffsbereich der Steuersterne sowie an den Fiillorganen angebrachte durch die zu
fillenden Flaschen heb- und senkbare mit Briicken versehene Zentriervorrichtungen.

Charakteristik der bekannten technischen Lésungen

Bei-bekannten Abfiillorganen ist es erforderlich, den Steuerungsvorgang zur Vorspannung der GefiRe und zur Einleitung und
Beendigung der Fiillung, in Abhangigkeit des Vorhandenseins eines GefaRes, zu steuern. Zum Zweck der Einleitung der
Steuerung sind Abtastvorrichtungen bekannt, welche durch Elemente der GefaRhubeinrichtungen, der Zentriervorrichtungen
fiir die Geféf3e oder durch die Gefal3e selbst betétigt werden.

Bei Fiillmaschinen (DE 1432352) werden die Flaschenteller durch Huborgane jeweils nach oben gebracht. Befindet sich auf
einem Flaschenteller eine Flasche, dann wird die Flasche an das Fiillorgan angepreft. Die Stellung des Flaschentellers in
vertikaler Richtung ist hierbei um ein vorher festgelegtes MaR niedriger als bei Flaschentellern, die keine Flaschen tragen und
demzufolge bis in ihre obere Endstellung gelangen. Es ist bereits bekannt, diesen besonderen Uberhub der nicht mit Flaschen
besetzten Flaschenteller mit Hilfe eines Liickentasters zu ermitteln und zur Betétigung eines Ventils auszun(itzen, das in einer
zum Steuerbock flihrenden Druckluftleitung angeordnet ist. Erfolgt durch eine fehlende Flasche ein Uberhub des Flaschentellers,
so steuert dieses Ventil die pneumatische Betétigungsvorrichtung fiir den Steuerstift, der dadurch aus dem Bahnbereich der
Steuerkreuze der Fiillorgane gelangt. Da die Druckiuftleitung zwischen dem durch den Liickentaster betatigten Ventil und dem
Zylinder des Steuerbockes verhéitnismaBig lang ist, verzdgert sich bei hohen Leistungen des Fiillers die Schaltbewegung der
Betétigungsvorrichtung fiir den Steuérstift am Steuerbock, und ein ungenaues Funktionieren ist die Folge.

Dieser Nachteil soll durch eine Fiillmaschine (DE 1607963) behoben werden, die zum Abfiillen kohlensaurehaitiger Getrianke mit
oberhalb der Flaschen mitlaufenden Fiilorganen und auBerhalb des Umlaufbereiches ortsfest angeordneten Steuerbdcken mit
je einem Steuerstift zur Drehung der Steuersterne der umlaufenden Fiillorgane, mit gegen die Filllorgane anhebbaren
Flaschentellern und mit einer den Steuerstift des Steuerbockes mittels eines Liickentasters in der Art , keine Flasche, keine
Schaltung” beeinflussenden Schalteinrichtungen, ausgeriistet ist. Dabei ist der Liickentaster gegen die auf der Forderbahn
zwischen den Flaschentellern und den Fillorganen angepreften Flaschen bewegbar und einem elektrischen Kontaktgeber
zugeordnet, wobei dieser (iber eine elektrische Impulsleitung mit der Schaltvorrichtung fiir die Betatigungsvorrichtung des
Steuerstiftes des Steuerbockes verbunden ist.

Esistauch bereits bekannt geworden, die Flaschen schon wéhrend ihres Anhebens, also noch bevor sie am Fiillorgan angepref3t
sind, mit einem inerten Gas auszublasen, wozu das Fillorgan lber der noch nicht angepreften und noch auf dem Wege nach
oben zum Fiillorgan befindlichen Flasche in eine besondere Vorschaltstellung gebracht werden muR. Erreicht wird das )
{DE 1782363} durch ein Arbeitsverfahren, bei dem Liicken in der GefaRzufuhr als Liickenimpulse um eine Zeitspanne T im
Vergleich zu dem Schaltzeitpunkt des den Fillvorgang einleitenden Steuerbockes verfriiht festgestellt, gespeichert und um eine
Speicherzeit von T,=T; verzdgert als Rlckholimpulse an den ersten schaltbaren Steuerbock weitergeleitet werden.

Diese bekannten Vorrichtungen haben die verschiedensten Méngel. Als besonderer Nachteil ergibt sich, daB ein relativ langer
Ubertragungsweg zwischen Impuisgeber und Abtastelement vorhanden ist und bei hohen Leistungen eine Abtastung an den
GeféRen durch MaRunterschiede und Festigkeit der GefaRe schwierig ist und vor allem bei hohen Leistungen durch Trigheit des
Steuerungssystems Fehischaltungen eintreten kénnen,

Wird das Abtasten der Liicken auf elektrischern Wege durchgefiihrt, ist entsprechend der bekannten Vorrichtung ein grofRer
Realisierungsaufwand notwendig. Erfolgt eine pneumatische Betatigung von Steuerelementen, so ist diese Impulstbertragung
bei hohen Maschinenleistungen zu langsam, so daB Fehlschaltungen eintreten und nach der Liicke ein bis zwei Flaschen nlcht
geflllt werden.

Beseitigt wird dieser Nachteil mechanisch durch eine Vorrichtung (DL 105187) zur Steuerung von Fiillorganen an rotierenden
GeféRfiillmaschinen zur Abfiilung von Fliissigkeiten, vorzugsweise in Flaschen mit heb- und senkbaren, mit Schaltelementen,
wie Rollen versehenen Zentriervorrichtungen und Fiillorganen mit Steuermitteln, wie Steuersternen fur Gas und Fltssigkeit
sowie einem schwenkbaren Steuerglied, das sich zwischen den Schaltelementen der Zentriervorrichtung und den Steuermittein
der Fillorgane am feststehenden Tragrahmen der GefaRfiilllmaschinen im Bereich des GefaReinlaufes befindet. Dieses
Steuerglied ist tangential zum rotierenden Fillmaschinenoberteil in Maschinenlaufrichtung um eine radiale Achse
verschwenkbar angeordnet und keilférmig sowie in seinen Berlihrungsbahnen zwischen zwei Rollen bzw. zwischen zwei
Steuersternen lénger als eine und kiirzer als zwei Teilungen, bezogen auf die Fiillorgane ausgebildet.



Nachteilig wirkt sich hierbei aus, daR ein gewisser Abstand von Fiillorgan zu Fillorgan vorhanden sein muR, damitein derartiges
Steuerglied angeordnet werden kann. Auerdem ist diese Steuerung durch die Tragheit des Steuergliedes bei hohen
Maschinenleistungen nicht mehr funktionsféhig. .

Eine elektrische Steuerung ist durch ein Fillgerat zum Fillen von Behéltern mit stédndig unter Druck zugefuhrten Getranken
bekannt (DE 1532560}, mit Fiillkdpfen fiir den Anschluf der Behaiter. Dabei ist ein elektrisch gesteuertes Ventil zur Steuerung
des Getrankeflusses durch den Fiillkopf, ein elektrischer Stromkreis zur Steuerung der Betatigung des Ventils und ein Schalterin
diesem Stromkreis zur Veranderung seines elektrischen Zustandes, wenn ein Behélter am Fillkopf angeschlossen ist,
vorhanden. Der Schalter besteht dabei aus einem mit dem Fiillkopf sich bewegenden Dauermagneten, der einen normalerweise
geschlossenen sogenannten Dry-Reed-Schalter auf offen schalten, wenn der Magnet dicht am Schalter anliegt. Dieses Flligerét
besitzt den Nachteil, daf3 jedes Fiillorgan eine derartige Schaltung besitzen muf, was geratetechnisch einen groReren Aufwand
bedeutet.

Ziel der Erfindung
Ziel der Erfindung ist es, die als Nachteile der bekannten Vorrichtung aufgefiihrten Mangel zu beseitigen.

Darlegung des Wesens der Erfindung .

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Steuerung von Fillorganen fir hohe Abflleistungen zu schaffen, die'in
Abhingigkeit vom Vorhandensein von Flaschen mit kiirzester Impulsgeberstrecke zwangsweise den Fiillvorgang einleitet.
ErfindungsgemaB wird die Aufgabe dadurch geldst, da ein Initiator ortsfestam Maschinengestell oberhalb der Fiillorgane und
ein anderer Initiator ebenfalls ortsfest am Maschinengestell in Hohe der Briicken der durch die Flaschen angehobenen
Zentriervorrichtungen angeordnet sind und die Signale beider Initiatoren zur Bewegung des Schaltmittels vorgesehen sind,
wobei bei Nichtiibereinstimmung der Signale beider Initiatoren das Schaltmittel aus dem Eingriffsbereich des jeweiligen
‘Steuersternes bewegbar ist. Dabei ist ein Haltebiigel in der Nahe des Maschineneinlaufes an einem am Maschinengestell
befindlichen Winkelsegment befestigt. An diesem Haltebiigel ist ein Initiator in Hohe der Achsen von Rollen an den Briicken der
Zentriervorrichtung vorgesehen und der andere Initiator an einem abgewinkelten Teil des Haitebugels direkt oberhalb einer
VerschluRschraube der Fiillorgane angeordnet. Als Schaltmittel ist eine Steuerrolle vorgesehen, die sich im Eingriffsbereich des
‘Steuersternes befindet und am Winkelsegment angeordnet ist und die mit einem Elektromagneten in Verbindung steht, der von
den Signalen der Initiatoren liber bekannte Schaltelemente gesteuert ist.

Der Vorteil der Erfindung bestehtdarin, daR gesteuert durch eine vorhandene Flasche die Betitigung des Steuersternes erreicht
wird auf kiirzester Impulsgeberstrecke auch bei sehr geringer Teilung, d. h. bei kleinsten Abstdnden von Flllorgan zu Fillorgan.
AufRerdem wird die erfindungsgemaRe Steuerung durch einfache und kostenglinstige Elemente erreicht, wobei auBer der

~ Schaltrolle keine VerschieiRteile vorhanden sind. Eine fir hohe Leistungen zu langsam arbeitende pneumatische oder
mechanische Steuerung ist nicht vorgesehen. Es werden nur elektrotechnische Steuerelemente, die fiir einen Betrieb im
Flaschenkeller geeignet sind, verwendet. Es ist durch die Erfindung auch méglich, schon eine Steuerung einzuleiten, wenn die
Flasche noch nicht fest am Fiillventil anliegt, wodurch z. B. eine Spulung mit inerten Gas ermdglicht wird.

Die Erfindung soll nachstehend an einem Ausfiinrungsbeispiel naher erldutert werden. Die zugehoérige Zeichnung zeigt: ein am
Ringkanal einer Fiaschenfiillmaschine angeschlossenes Flilorgan mit Steuervorrichtung als Querschnittsdarstellung. Am
Umfang eines Ringkanals 1 einer nicht ndher dargesteilten Flaschenfiillmaschine sind mehrere, an sich bekannte Fiillorgane, so
angeordnet, daB der Steuerkopf 2 gasseitig und das Fillorgangehéuse 3 flissigkeitsseitig mit dem Ringkanalinnenraum

- verbunden sind. Im Steuerkopf 2 des Filllorganes ist eine Schaltwelle 4 gelagert, auf deren einem freien Ende der Steuerstern 5
befestigt ist. Durch Drehung des Steuersternes 5 wird die Zufithrung von Spanngas bzw. Fliissigkeit in die Flasche 6 gedffnet und
nach AbschluB der Fiillung durch Zuriickdrehen des Steuersternes 5 wieder verschlossen. Die Einleitung des Vorspanngases in
die Flasche 6 und Offnung des Fllissigkeitsweges darf aber nur erfolgen, wenn sich eine Flasche 6 unter dem Fiillorgan befindet.
Bei den genannten Flaschenfillimaschinen werden die Flaschen 6 durch geeignete Hubeinrichtungen angehoben, von der
Zentriervorrichtung 7 des Fiillorganes ausgerichtet und tber das Abdichtelement 8 abdichtend an die AusfluBo6ffnung
angepreft. Dabei sind die an sich bekannten Filhrungsstangen 9 der Zentriervorrichtung 7 durch eine auf dem Verbindungsstiick
10 von Fiillorgangehause 3 und Steuerkopf 2 verschiebbar geflihrte Briicke 11 verbunden. An dieser Briicke 11 ist eine aus
Kunststoff bestehende Rolle 12 an einer Achse 13 angeordnet, die dazu dient, mittels einer Kurve die Zentriervorrichtung 7 mit
der Flasche 6 nach beendetem Fillvorgang wieder vom Fullorgan abzuziehen. ) :

Am Oberteil der Flaschenfiillmaschine ist ortsfest ein Winkelsegment 14 angebracht. An diesem Winkelsegment 14 ist ein
einstellbarer Haltebiigel 15 befestigt, der oberhalb der Fiillorgane abgewinkelt ist. Am Haitebigel 15 und am abgewinkelten Teil
16 ist je ein Initiator 17 und 18 angeordnet. Der untere Initiator 17 befindet sich am Halteblgel 15 in Hohe der angehobenen
Briicke 11 und wird von der Achse 13 der Rolle 12 bei Vorhandensein einer Flasche 6 beeinflut. Der obere Initiator 18 istam
abgewinkelten Teil 16 des Haitebiigels 15 angebracht und wird von der VerschluRschraube 19 beeinfluBt, die zur Abdichtung des
Fillorganes dient. Gleichfalls am Winkelring 14, vorzugsweise eine Fillstelle nach den Initiatoren 17; 18 ist eine Steuerrolle 20
angeordnet, die durch einen gesteuerten Elektromagneten 21 axial bewegt werden kann. Die Steuerrolle 20 befindet sich im
Eingriffsbereich des Steuersternes 5 und schaltet diesen jeweils bei Vorhandensein einer Flasche 6. Die Steuerurn.g des
Elektromagneten 21 und damit der Steuerrolle 20 erfolgt durch die Signale {L und O) der Initiatoren 17;18.

Wird das Vorhandensein eines Filllorganes durch den Initiator 18 und das Vorhandensein einer Flasche 6 durch die gehobene
Achse 13 der Rolle 12 der Zentriervorrichtung 7 angezeigt, d. h. stimmen die Signale beider Initiatoren 17; 18 (iberein, so erfoigt -
keine Schaltung des Elektromagneten 21 und somit verbieibt die Steuerrolle 20 im Eingriffsbereich des Steuersternes 5.

Ist keine Flasche 6 vorhanden, so wird auch die entsprechende Zentriervorrichtung 7 nicht angehoben und somit wird der
Initiator 17 nicht durch die Achse 13 der Rolle 12 beeinflut. Zeigt aber der Initiator 18 das Vorhandensein eines Fillorganes an,
dann stimmen die Signale beider Initiatoren 17; 18 nicht tberein. Diese Nichtibereinstimmung der Initiatoren 17; 18 bewirkt
{iber bekannte Schaltmittel, daR® der Elektromagnet 21 betatigt wird und die Schaltroile 20 aus dem Eingriffsbereich des
Steuersternes 5 gebracht wird. Damit erfolgt keine Schaitung des Steuersternes 5 des jeweiligen Fiillorganes und somit keine
Einleitung des Fillvorganges. ‘
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