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本发明公开了一种端子自动沾锡装置，包括

机架及放置端子的工装，还包括振动发生机构、

升降机构及传送组件，所述工装与振动发生机构

传动连接，由振动发生机构驱动其产生振动，所

述振动发生机构与升降机构传动连接，由升降机

构驱动其产生竖直向的位移，所述升降机构与传

送组件传动连接，由传送组件驱动其产生水平向

的位移；所述机架上对应传送组件的位移路径设

置有储锡组件、液体吸附组件及助焊剂存储组

件；可在端子从助焊剂或锡液中取出时，使端子

高速振动模拟手工沾锡的敲击振动动作，以甩掉

多余助焊剂或锡液，保证端子沾锡的一致性，以

及锡层的薄而均匀性，减少炸锡及气孔等不良现

象的产生，提高产品良率。
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1.一种端子自动沾锡装置，包括机架（700）及放置端子的工装（800），其特征在于：还包

括振动发生机构（100）、升降机构（200）及传送组件（300），所述工装（800）与振动发生机构

（100）传动连接，由振动发生机构（100）驱动其产生振动，所述振动发生机构（100）与升降机

构（200）传动连接，由升降机构（200）驱动其产生竖直向的位移，所述升降机构（200）与传送

组件（300）传动连接，由传送组件（300）驱动其产生水平向的位移；

所述机架（700）上对应传送组件（300）的位移路径设置有储锡组件（400）、液体吸附组

件（500）及助焊剂存储组件（600）。

2.根据权利要求1所述的一种端子自动沾锡装置，其特征在于：所述助焊剂存储组件

（600）包括外存储槽（601）、设置在外存储槽（601）内且高度低于外存储槽（601）的内存储槽

（602）、以及设置在外存储槽（601）一侧的提升机构（603），所述内存储槽（602）与提升机构

（603）相传动连接，内存储槽（602）通过提升机构（603）驱动产生竖直向的位移。

3.根据权利要求2所述的一种端子自动沾锡装置，其特征在于：所述外存储槽（601）与

内存储槽（602）之间留有空隙，所述空隙为供助焊剂流出的溢流通道。

4.根据权利要求2或3所述的一种端子自动沾锡装置，其特征在于：所述内存储槽（602）

的内腔顶端还安装有一液位传感器，该液位传感器的信号输出端与一PLC控制器相电性连

接，所述PLC控制器的信号输出端与报警器相电性连接。

5.根据权利要求1或2所述的一种端子自动沾锡装置，其特征在于：所述工装（800）与振

动发生机构（100）之间通过一安装板（101）相传动连接，所述安装板（101）下端对应所述工

装（800）安装有磁铁吸附组件，所述磁铁吸附组件为永磁体或电磁铁。

6.根据权利要求1所述的一种端子自动沾锡装置，其特征在于：所述液体吸附组件

（500）包括吸附层，所述吸附层为海绵层、无纺布层或聚氨酯泡棉层中的一种。

7.根据权利要求1所述的一种端子自动沾锡装置，其特征在于：所述工装（800）由振动

发生机构（100）驱动产生竖直向的振动，所述振动发生机构（100）为振动气缸、线性振动马

达或电磁振动器中的一种。

8.根据权利要求1所述的一种端子自动沾锡装置，其特征在于：所述工装（800）与振动

发生机构（100）可拆卸的连接。
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一种端子自动沾锡装置

技术领域

[0001] 本发明涉及蓄电池端子生产领域，具体涉及一种端子自动沾锡装置。

背景技术

[0002] 铅酸蓄电池主要由容器、极板和隔板三部分组成。酸性蓄电池的容器是用来储盛

电解液和支撑极板的，所以它必须具有防止酸液漏泄、耐腐蚀、坚固和耐高温等特性。铅酸

蓄电池的电池端子作为电子产品与电池的互联结构，用于传递电池电力至电子产品之中。

[0003] 铅酸蓄电池端子浇铸或片状端子焊接时为保证铜端子与铅极柱连接牢固，会预先

在铜端子与铅极柱连接位置沾上一层助焊剂和锡，且要求该镀层薄而均匀，否则残余的液

态助焊剂会在沾锡时导致高温锡槽产生“炸锡”现象，而过厚的锡层容易在极柱端子成品表

面产生气孔等不良现象，影响产品质量。

[0004] 为此，如何解决上述现有技术存在的不足，是本发明研究的课题。

发明内容

[0005] 为解决上述问题，本发明公开了一种端子自动沾锡装置。

[0006] 为了达到以上目的，本发明提供如下技术方案：一种端子自动沾锡装置，包括机架

及放置端子的工装，还包括振动发生机构、升降机构及传送组件，所述工装与振动发生机构

传动连接，由振动发生机构驱动其产生振动，所述振动发生机构与升降机构传动连接，由升

降机构驱动其产生竖直向的位移，所述升降机构与传送组件传动连接，由传送组件驱动其

产生水平向的位移；

所述机架上对应传送组件的位移路径设置有储锡组件、液体吸附组件及助焊剂存

储组件。

[0007] 上述方案中，所述助焊剂存储组件包括外存储槽、设置在外存储槽内且高度低于

外存储槽的内存储槽、以及设置在外存储槽一侧的提升机构，所述内存储槽与提升机构相

传动连接，内存储槽通过提升机构驱动产生竖直向的位移。

[0008] 上述方案中，所述外存储槽与内存储槽之间留有空隙，所述空隙为供助焊剂流出

的溢流通道。

[0009] 上述方案中，所述内存储槽的内腔顶端还安装有一液位传感器，该液位传感器的

信号输出端与一PLC控制器相电性连接，所述PLC控制器的信号输出端与报警器相电性连

接。

[0010] 上述方案中，所述工装与振动发生机构之间通过一安装板相传动连接，所述安装

板下端对应所述工装安装有磁铁吸附组件，所述磁铁吸附组件为永磁体或电磁铁。

[0011] 上述方案中，所述液体吸附组件包括吸附层，所述吸附层为海绵层、无纺布层或聚

氨酯泡棉层中的一种。

[0012] 上述方案中，所述工装由振动发生机构驱动产生竖直向的振动，所述振动发生机

构为振动气缸、线性振动马达或电磁振动器中的一种。
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[0013] 上述方案中，所述工装与振动发生机构可拆卸的连接。

[0014] 相对于现有技术，本发明具有如下优点：

1.本发明的沾锡装置包括振动发生机构、升降机构及传送组件，其中振动发生机

构与用于放置端子的工装相传动连接，可在端子从助焊剂或锡液中取出时，使端子高速振

动模拟手工沾锡的敲击振动动作，以甩掉多余助焊剂或锡液，保证端子沾锡的一致性，以及

锡层的薄而均匀性，减少炸锡及气孔等不良现象的产生，提高产品良率；

2.进一步的，设置的助焊剂存储组件包括外存储槽及内存储槽，内存储槽位于外

存储槽内且高度低于外存储槽，并通过一提升机构驱动进行竖直向的位移，内存储槽可在

外存储槽内往复升降，内存储槽下降时槽口高度低于外存储槽的内液面，可使内存储槽上

升后装满助焊剂，保证端子沾助焊剂时的一致性。

附图说明

[0015] 图1为本发明的立体图；

图2为图1的右视图；

图3为助焊剂存储组件的剖视图。

具体实施方式

[0016] 下面结合具体实施方式，进一步阐明本发明，应理解下述具体实施方式仅用于说

明本发明而不用于限制本发明的范围。需要说明的是，下面描述中使用的词语“前”、“后”、

“左”、“右”、“上”和“下”指的是附图中的方向，词语“内”和“外”分别指的是朝向或远离特定

部件几何中心的方向。

[0017] 实施例：参见图1‑3，一种端子自动沾锡装置，它包括机架700及放置端子的工装

800，还包括振动发生机构100、升降机构200及传送组件300，工装800与振动发生机构100传

动连接，由振动发生机构100驱动其产生振动，振动发生机构100与升降机构200传动连接，

由升降机构200驱动其产生竖直向的位移，升降机构200与传送组件300传动连接，由传送组

件300驱动其产生水平向的位移；工装800包括承载板及挂杆，挂杆（200）设置于承载板的下

方，并与承载板的底面之间留有供端子通过的空隙，挂杆的一端与承载板相连接，其另一端

通过螺栓可分离的连接有一限位块，端子上具有螺纹孔，安装时先取下限位块，将端子的螺

纹孔穿设在挂杆上后再安装限位块，以阻止端子从挂杆上脱出；

本实施例中，振动发生机构100采用振动气缸作为振动源，除此之外也可以使用电

机、线性振动马达、电磁振动器等其它振动源；升降机构200及传送组件300可使用气缸、液

压缸、电动丝杠直线模组等驱动部件，本实施例中升降机构200采用气缸作为驱动部件，传

送组件300包括平移气缸A  301及平移气缸B  302，平移气缸A  301水平安装在一竖直固定在

机架700顶部的安装架上，平移气缸B  302的一端通过一连接块与平移气缸A  301的推杆相

传动连接，平移气缸B  302的推杆端传动连接一升降机构安装架201，通过平移气缸A  301及

平移气缸B  302共同驱动升降机构安装架201作水平位移，升降机构安装架201的两端与平

移气缸A  301底端的安装架之间设置有导向轴303，升降机构安装架201通过直线轴承与导

向轴303滑动连接配合，以保证传送组件300导向精准；

升降机构200竖直安装在升降机构安装架201上，升降机构安装架201的底部左右
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两端均滑动穿设有导杆202，升降机构200的底部推杆连接一承载板，承载板与升降机构安

装架201的底部左右两端均滑动穿设有导杆202，实现对承载板竖直方向上的导向，振动发

生机构100布置在承载板的两端部，振动发生机构100的作用端向下贯穿承载板与安装板

101相传动连接，用于放置端子的工装800通过螺栓可拆卸的设置在安装板101的底端；可更

换不同的工装安装其它类型的端子，提高其应用范围；

机架700顶部对应传送组件300的位移路径依次设置有储锡组件400、液体吸附组

件500及助焊剂存储组件600；

其中，助焊剂存储组件600包括外存储槽601、设置在外存储槽601内且高度低于外

存储槽601的内存储槽602、以及设置在外存储槽601一侧的提升机构603，内存储槽602与提

升机构603相传动连接，内存储槽602通过提升机构603驱动产生竖直向的位移；提升机构

603采用气缸，该气缸的顶端推杆部通过一连接板与内存储槽602的外侧边缘相连接，以驱

动其上升或下降；工作状态下，外存储槽601中储存助焊剂液体，内存储槽602浸没在助焊剂

液体中；提升机构603驱动进行竖直向的位移，内存储槽602可在外存储槽601内往复升降，

由于内存储槽602下降时槽口高度低于外存储槽601的内液面，可使内存储槽602上升后装

满助焊剂，保证端子沾助焊剂时的一致性；

液体吸附组件500包括吸附层，吸附层为海绵层、无纺布层或聚氨酯泡棉层中的一

种，本实施例中，吸附组件500的吸附层采用海绵层，该海绵层放置在一开口槽内；

储锡组件400为储存有锡液的锡槽；

初始状态下，平移气缸A  301及平移气缸B  302均为缩回状态，此时工装800停在储

锡组件400（锡槽）的上方，操作人员手工将装满待沾锡的端子安装在工装800上对应位置

处；启动平移气缸A  301及平移气缸B  302，推动升降机构安装架201下方升降机构200处的

工装800运动至助焊剂存储组件600的内存储槽602上方，并由提升机构603驱动浸没在助焊

剂液体中内存储槽602上升，同时升降机构200推杆伸出带动承载板、振动发生机构100、安

装板101及工装800下降，直至工装800上的端子完全浸入内存储槽602中的助焊剂中；动作

完成后，升降机构200推杆缩回，振动发生机构100动作，对工装800产生竖直向的振动，其

中，振动发生机构100可以为振动气缸、线性振动马达或电磁振动器中的一种；使端子高速

振动模拟手工沾锡的敲击振动动作，以甩掉多余助焊剂或锡液，保证端子沾锡的一致性，以

及锡层的薄而均匀性；此过程中振动发生机构100的工作时间、强度及振动频率均可对应不

同的端子作出适应性调节；

振动完成后，平移气缸A  301及平移气缸B  302动作，驱动工装800上的端子移动至

液体吸附组件500上方处，之后升降机构200的推杆伸出推动工装800上的端子下降至液体

吸附组件500的海绵层上与海绵层相接触，通过海绵层进一步吸干端子上的残余液态助焊

剂，减小炸锡风险，该动作完成后，升降机构200再次带动工装800回位，平移气缸A  301及平

移气缸B  302动作驱动其位移至储锡组件400（锡槽）的上方，此时升降机构200推杆伸出，重

复之前沾助焊剂动作，并在工装800上的端子移出时，再次通过振动发生机构100产生振动，

直至将工装800上的端子的多余锡液甩掉，此时沾助焊剂沾及锡动作完成。

[0018] 为了避免在内存储槽602升起时，由内存储槽602内溢出的助焊剂能够被外存储槽

601所收集，外存储槽601与内存储槽602之间留有空隙，空隙为供助焊剂流出的溢流通道。

[0019] 为了能够自动检测内存储槽602的液位高度，避免出现缺液的情况，内存储槽602
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的内腔顶端还安装有一液位传感器，该液位传感器的信号输出端与一PLC控制器相电性连

接，PLC控制器的信号输出端与报警器（蜂鸣器）相电性连接，在液位传感器检测到内存储槽

602液位下降时，输出电信号至PLC控制器，通过PLC控制器控制报警器产生声响进行报警，

提醒操作人员及时补充助焊剂。

[0020] 安装板101下端对应工装800安装有磁铁吸附组件（图中未示出），磁铁吸附组件为

永磁体或电磁铁；为了避免在振动发生机构100驱动工装800上的端子产生振动时，端子的

振动幅度过大产生损坏，通过在端子上方设置磁铁吸附组件，对端子产生一定磁吸力，使其

受到一定约束，可避免其产生过大的振动幅度；磁铁吸附组件为电磁铁时，可通过电磁铁调

节其对端子的吸附力大小。

[0021] 本发明方案所公开的技术手段不仅限于上述实施方式所公开的技术手段，还包括

由以上技术特征任意组合所组成的技术方案。应当指出，对于本技术领域的普通技术人员

来说，在不脱离本发明原理的前提下，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润饰也视为

本发明的保护范围。
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