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(57)摘要

本发明公开一种锥形振动筛，它包括机架和

在机架上从上至下设置的回转撒料结构、振动筛

和多口出料结构，回转撒料结构包括进料口、料

腔和设在料腔内的回转式出料腔，回转式出料腔

下方对应振动筛，振动筛包括筛网和设在筛网下

方的震动电机，筛网设为若干个且上下叠加，多

口出料结构包括若干出料筒和可旋转支架，可旋

转支架设在出料筒和振动筛之间，可旋转支架底

部连接电机和减速机，该装置采用回转撒料结

构，每转一周就能将待筛分原料均匀的撒在圆锥

台形的筛网上，确保铺满整个筛网表面，筛网表

面每处面积都在进行筛分，提高了筛分效率，其

撒出的原料在筛网表面摊的较薄，不会造成因原

料堆积导致筛分不透，极大提高了筛网的通过

量。

权利要求书1页  说明书3页  附图3页

CN 111346813 A

2020.06.30

CN
 1
11
34
68
13
 A



1.一种锥形振动筛，它包括机架和在机架上从上至下设置的回转撒料结构、振动筛和

多口出料结构，其特征在于：所述的回转撒料结构包括进料口、料腔和设在料腔内的回转式

出料腔，回转式出料腔下方对应振动筛，所述的振动筛包括筛网和设在筛网下方的震动电

机，筛网设为若干个且上下叠加，所述的多口出料结构包括若干出料筒和可旋转支架，可旋

转支架设在出料筒和振动筛之间，可旋转支架底部连接电机和减速机。

2.根据权利要求1所述的一种锥形振动筛，其特征在于：所述的回转式出料腔设在料腔

的下部。

3.根据权利要求2所述的一种锥形振动筛，其特征在于：所述的回转式出料腔底部封

闭，中间设置转轴，转轴上方设置带轮，所述的机体上方设置电机，电机通过传动皮带连接

带轮。

4.根据权利要求3所述的一种锥形振动筛，其特征在于：所述的回转式出料腔沿着侧壁

倾斜向下设置下料口。

5.根据权利要求1所述的一种锥形振动筛，其特征在于：所述的筛网设为圆锥台形，筛

网的孔径从上至下设为依次减小。

6.根据权利要求1所述的一种锥形振动筛，其特征在于：所述的可旋转支架包括出料板

和原料环，原料环与出料筒上下对应。

7.根据权利要求6所述的一种锥形振动筛，其特征在于：所述的出料筒、原料环与筛网

数量一致，且上下对应。

权　利　要　求　书 1/1 页

2

CN 111346813 A

2



一种锥形振动筛

技术领域

[0001] 本发明属于机制砂加工设备技术领域，具体涉及一种锥形振动筛。

背景技术

[0002] 机制砂是指通过用制砂机和其它附属设备将原料石块加工而成的砂，成品更加规

则，可以根据不同工艺要求加工成不同等级和大小的专业工业用砂。

[0003] 机制砂生产线重要的生产环节是筛分和分级，筛分设备和工艺直接决定了砂的品

质，核心技术是尽量减少原料在筛子上堆积的厚度，通过采用立体式回转撒料机构将需要

筛分的原料在不停振动的有限的圆锥台形筛分面积上尽量摊匀、摊薄，且保证筛子每处面

积上每时每刻均有料在进行筛分，充分提高筛子的筛分效率和筛子单位面积的通过量，从

而保证筛子在最小的能耗、最小的筛分面积和最小的占地面积情况下的最佳筛分效果，为

满足市场需求本发明提供一种锥形振动筛。

发明内容

[0004] 针对上述问题，本发明的目的在于提供一种锥形振动筛，采用回转撒料结构，每转

一周就能将待筛分原料均匀的撒在圆锥台形的筛网上，确保铺满整个筛网表面，筛网表面

每处面积都在进行筛分，提高了筛分效率，其撒出的原料在筛网表面摊的较薄，不会造成因

原料堆积导致筛分不透，极大提高了筛网的通过量。

[0005] 为了实现上述目的，本发明采用如下技术方案：

[0006] 一种锥形振动筛，它包括机架和在机架上从上至下设置的回转撒料结构、振动筛

和多口出料结构。

[0007] 所述的回转撒料结构包括进料口、料腔和设在料腔内的回转式出料腔，回转式出

料腔下方对应振动筛，所述的振动筛包括筛网和设在筛网下方的震动电机，筛网设为若干

个且上下叠加，所述的多口出料结构包括若干出料筒和可旋转支架，可旋转支架设在出料

筒和振动筛之间，可旋转支架底部连接电机和减速机。

[0008] 作为本发明的进一步描述，所述的回转式出料腔设在料腔的下部。

[0009] 作为本发明的进一步描述，所述的回转式出料腔底部封闭，中间设置转轴，转轴上

方设置带轮，所述的机体上方设置电机，电机通过传动皮带连接带轮。

[0010] 作为本发明的进一步描述，所述的回转式出料腔沿着侧壁倾斜向下设置下料口。

[0011] 作为本发明的进一步描述，所述的筛网设为圆锥台形，筛网的孔径从上至下设为

依次减小。

[0012] 作为本发明的进一步描述，所述的可旋转支架包括出料板和原料环，原料环与出

料筒上下对应。

[0013] 作为本发明的进一步描述，所述的出料筒、原料环与筛网数量一致，且上下对应。

[0014] 相对于现有技术，本发明的有益效果在于：

[0015] 本发明的技术方案中在最上层采用回转撒料结构，主要作用是将原料均匀的布撒
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在圆锥台形筛网上部的筛网表面，中间层为圆锥台形振动筛，主要作用是对原料进行筛分

作业，将原料按筛网直径不同分离为不同粒径的原料，最下层为多口出料结构，主要作用是

将不同粒径的原料通过相应出口导出。

附图说明

[0016] 图1为本发明的整体结构视图；

[0017] 图2为本发明的回转撒料结构视图；

[0018] 图3为本发明的回转式出料腔结构视图；

[0019] 图4为本发明的振动筛结构视图；

[0020] 图5为本发明的多口出料结构视图。

[0021] 图中，1.机架，2.回转撒料结构，21.进料口，22.料腔，23.回转式出料腔，24.下料

口，3.振动筛，31.筛网，32.震动电机，4.多口出料结构，41.出料筒，42.可旋转支架，43.出

料板，44.原料环，5.转轴，51.带轮，6.传动皮带。

具体实施方式

[0022] 下面结合附图对本发明进行详细描述：

[0023] 一种锥形振动筛，参考图1-5所示，它包括机架1和在机架1上从上至下设置的回转

撒料结构2、振动筛3和多口出料结构4。

[0024] 所述的回转撒料结构2包括进料口21、料腔22和设在料腔22内的回转式出料腔23，

回转式出料腔23下方对应振动筛3，所述的振动筛3包括筛网31和设在筛网31下方的震动电

机32，筛网31设为若干个且上下叠加，所述的多口出料结构4包括若干出料筒41和可旋转支

架42，可旋转支架42设在出料筒41和振动筛3之间，可旋转支架42底部连接电机和减速机。

[0025] 所述的回转式出料腔23设在料腔22的下部。

[0026] 所述的回转式出料腔23底部封闭，中间设置转轴5，转轴5上方设置带轮51，所述的

机体1上方设置电机，电机上设置传动皮带6，电机通过传动皮带6连接带轮51。

[0027] 所述的回转式出料腔23沿着侧壁倾斜向下设置下料口24。

[0028] 所述的筛网31设为圆锥台形，筛网31的孔径从上至下设为依次减小。

[0029] 所述的可旋转支架42包括出料板43和原料环44，原料环44与出料筒41上下对应。

[0030] 所述的出料筒41、原料环与筛网31数量一致，且上下对应。

[0031] 本发明的技术方案中在最上层采用回转撒料结构，主要作用是将原料均匀的布撒

在圆锥台形筛网上部的筛网表面，中间层为圆锥台形振动筛，主要作用是对原料进行筛分

作业，将原料按筛网直径不同分离为不同粒径的原料，最下层为多口出料结构，主要作用是

将不同粒径的原料通过相应出口导出。

[0032] 本发明的技术方案中上层采用回转撒料机构，每转一周，就将侍筛分原料均匀地

撒在圆锥台形筛网的上部表面，随着振动，上部表面的原料受重力和振动力的双层作用，会

沿筛网表面向下滚动，最后铺满整个筛网表面，这样就保证了筛网表面上每处面积每时每

刻都在物料在进行筛分，原料在筛网上就会变得非常稀薄，不能透过筛网的物料沿筛网上

表面滚下，落到相应出料口内，极大地提高了筛分效率，由于其撒出的原料在筛网表面摊的

较薄，不会造成因原料堆积导致筛分不透，所以极大提高了筛网的通过量。
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[0033] 中间层为圆锥台形振动筛，是将原来平面形的筛子卷曲成圆锥台形，同样筛分面

积下极大地减小了其占地面积和占有的空间，并将若干个圆锥台形筛网按一定间距上下叠

加固定，并安装在震动电机上，所有上下层的筛网可同时上下振动，可以同时筛分出不同粒

径的砂子，提高了筛分效率。

[0034] 最下一层为多口出料结构，为一个多层圆环形结构，在每两个相临圆环中间，存储

各种不同粒径的筛分出来的原料，在每两个相临圆环中间底面上开有出料筒，电机和减速

机驱动可旋转支架，可旋转支架上固定出料板，出料板下方对应设置原料环，随着可旋转支

架和出料板的转动，出料板将各自对应的原料环内的原料往各自出料口方向汇集，并从各

自出料口流出。
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图2

图3
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图4

图5
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