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(57) Abstract: The invention relates to a writing implement comprising a housing (2), a writ-
ing cartridge (4) contained therein in a displaceable manner and a control unit that displaces the
writing cartridge (4) into a first position, in which the cartridge tip (6) protrudes from the hous-
ing (2) for writing. The writing cartridge can also be displaced into a second position, retracted
in the housing. In the first position, the writing implement has a total length that is suitable for
writing and in the second position, the writing implement is contracted. The aim of the inven-
tion is to improve the handling of the writing implement without major structural modification,
so that the writing cartridge can be brought into the writing position and the writing implement
can be extended in a single hand movement. To achieve this, the implement is provided with
a depressor (8), which is configured as an extension of the housing (2) and can be actuated to
displace the writing cartridge (4) both into the first and into the second position and in the first
position, the depressor (8) is drawn out of the rear end of the housing (2).

(5§7) Zusammenfassung: Ein Schreibgerat enthalt ein Gehause (2), eine in diesem bewegbar
angeordnete Schreibmine (4) und eine Steuereinheit, mittels welcher die Schreibmine (4) in
eine erste Position verschiebbar ist, in welcher die Minenspitye (6) zum Schreiben aus dem
Gehause (2) herausgeschoben ist, und ferner die Schreibmine in eine zweite in das Gehause
zuruckgeschobene Position bewegbar ist, wobei in der ersten Position das Schreibgerat eine
zum Schreiben geeignete Gesamtlange aufweist und in der zweiten Position das Schreibgerat
verkurzt ist. Das Schreibgerat soll mit geringem konsruktivem Aufwand dahingehend weiter-
gebildet werden, dass die Handhabung verbessert wird, wobei mit einem einmaligen Handgriff
die Schreibmine in die Schreibstellung gebrach und das Schreibgerat selbstverlangert werden
soll. Hierzu wird vorgeschlage, dass ein als verlangerung des Gehauses (2) ausgebildeter Dru-
cker (8) vorgeshen ist, welcher zum Bewegen der Schreibmine (4) sowohl in die erste als auch
in die zweite Position betatigbar ist, und dass der Drucker (8) in der ersten Position aus dem
hinteren Ende des Gehauses (2) herausgefahren ist.
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Schreibgerat

Die Erfindung bezieht sich auf ein Schreibgerat gemal den im Oberbegriff des Patent-
anspruchs 1 angegebenen Merkmalen.

Aus der US-A-2 627 843 ist ein derartiges Schreibgerat bekannt, dessen Gehause aus zwei
teleskopartig ineinander schiebbaren Teilen besteht. Im Vorderteil ist eine Schreibmine
angeordnet, welche mittels einer Steuereinheit derart axial verschiebbar ist, daR in einer
ersten Position die Minenspitze zum Schreiben aus dem Vorderteil herausragt und in einer
zweiten Position die Minenspitze in das Vorderteil zuriickgeschoben ist. Die Steuereinheit
enthéalt eine axial verschiebbare sowie teilweise drehbar angeordnete erste Hilse, in welche
die Schreibmine eingeklemmt ist und aus welcher die Schreibmine bei Bedarf nach Entfer-
nen einer Gehausespitze herausnehmbar ist. In eine kurze Spiralnut in der AuRenflache der
drehbaren Steuerhilse greift ein Stift des Vorderteils ein, so daR die erste Hilse beim
Drehen axial verschoben und somit dié Schreibmine in die erste oder zweite Position
verschoben wird. Das Gehadusehinterteil enthalt innen eine weitere Hiilse mit einem axialen
Schilitz, in welchen ein am hinteren Ende des Vorderteils vorgesehener Vorsprung eingreift.
Ferner enthélt die weitere Hiilse des Hinterteils einen axial nach innen gerichteten weiteren
Vorsprung, der in eine lange zweite Spiralnut der Steuerhiilse des Vorderteils eingreift.
Beim Zusammenschieben des Vorderteils und des Hinterteils wird mittels des in die lange
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Spiralnut der ersten Hilse eingreifenden Vorsprunges der drehfest im Hinterteil angeordne-
ten weiteren Hulse die erste Hilse entsprechend gedreht, wobei im Zusammenwirken mit
der vorderen kurzen Spiralnut die erste Hilse axial nach hinten geschoben und somit die
Mihenspitze in das Gehause in die zweite Position zuriickgezogen wird. In dieser zweiten
Position sind die beiden Gehauseteile teleskopartig ineinander geschoben und das Gehéu-
se weist insgeéamt eine kurze Gesamtlédnge auf. Um die Schreibmine bzw. die Schreib-
spitze in die erste Position bzw. die Schreibposition zu bringen, werden das Gehause-
vorderteil und das Gehausehinterteil axial auseinandergezogen, wobei die vorstehend
erlauterten Funktionen in entgegengesetzten Richtungen ablaufen und die erste Hilse samt
Schreibmine axial nach vorne verschoben und die Minenspitze aus dem Gehéause in die
erste Position oder Schreibposition geschoben wird. Nach dem vollstédndigen Auseinand-
erziehen der beiden Gehauseteile weist das Schreibgerét seine maximale Lange auf. Die
Handhabung des Schreibgerates ist insoweit schwierig, als zum Einstellen der Schreibposi-
tion die beiden Gehauseteile mit beiden Handen auseinander zu ziehen sind und zum
Einstellen der zweiten Position mit einer gegenlaufigen Bewegung die beiden Gehauseteile
ineinander zu schieben sind. Ferner ist eine gegenseitige Arretierung der beiden Gehé&use-
teile weder in der Schreibposition noch in der zweiten Position vorhanden. Durch unbe-
absichtigte Relativbewegungen der beiden Gehauseteile kann somit einerseits das ord-
nungsgemale Schreiben beeintrachtigt werden oder zum anderen die Minenspitze aus der
zweiten Position herausbewegt werden, wodurch die Gefahr des Beschmutzens von
Kieidungsstiicken oder dergleichen durch das Schreibmittel gegeben ist.

Hiervon ausgehend liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, das Schreibgerat mit gerin-
gem konstruktiven Aufwand dahingehend weiterzubilden, daB die Handhabung verbessert
wird. Mit einem einmaligen Handgriff soll die Schreibmine in Funktion bzw. in die Schreib-
stellung gebracht werden und das Schreibgerat selbst verlangert werden. Das Schreibgeréat
soll in gewohnter Art mit einer Hand zu betatigen sein und insbesondere auf die zum
Schreiben geeignete Grofle mit der gleichen Bewegungsart verléngerbar sein wie zum
Verkirzen und Einfahren der Schreibmine in die Ruheposition. Ferner soll eine zuverlassige
Vorgabe der beiden Positionen der Schreibmine gewahrieistet sein und unerwiinschte

Betéatigungen sollen mit hoher Funktionssicherheit vermieden werden.

Die Lésung dieser Aufgabe erfolgt géméB den im Patentanspruch 1 angegebenen Merkma-
ien.
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Das erfindungsgemaBe Schreibgerat zeichnet sich durch eine funktionssichere Konstruktion
und einfache Handhabung aus, wobei die Betatigung und Vorgabe der beiden Positionen
ausschlieBlich durch Druckbewegung erfolgt. Das Schreibgerét enthalt eine mittels eines
Driickers betatigbare Steuereinheit, mittels welcher die Schreibmine wahlweise in die
Schreibposition oder in die zuriickgezogene Position bringbar ist, wobei synchron mit der
jeweiligen Betéatigung die Verlangerung des Schreibgerates fur die zum Schreiben ge-
eignete GréRe oder die Verkiirzung des Schreibgerates zum Verstauen oder Aufbewahren
durchgefuhrt wird. Es ist somit ein kleines Schreibgerat geschaffen, welches zum Verstauen
und Aufbewahren in kleinen Behaéltnissen, Taschen, insbesondere Hosentaschen, Notiz-
blécken, kleinen Taschenkalendern, kleinformatigen Terminplanern oder dergleichen
geeignet ist. Die Steuereinheit enthéalt ein Kurventeil mit zwei bevorzugt hintereinander
derart angeordneten Schaltkurven, dafl mittels der ersten Schaltkurve die Schreibmine in
die Schreibposition oder die zurtickgezogene Position bringbar ist und die zweite Schaltkur-
ve, den als Verlangerung ausgebildeten Driicker aus dem Gehéuse ausfahrt oder in die
kurze Position zurtickfahrt. Die erste Schaltkurve fur die Schreibmine ist in bevorzugter
Weise derart und insbesondere als eine Herzkurve ausgebildet, daR in den beiden mégli-
chen Positionen eine funktionssichere Arretierung der Schreibmine gewéhrleistet ist. Die
Schaltkurve fur den Drucker ist vorzugsweise als eine Entriegelungs-Steuerkurve ausge-
bildet, wobei der Driicker, ausgehend von der verriegelten Position bei verkirztem Schreib-
gerat nach dem Entriegeln, insbesondere unter Einwirkung einer Federkraft in die verlan-
gerte Position ausgefahren wird. In zweckmaBiger Weise ist das Kurventeil drehbar und
axial verschiebbar im Geh&use angeordnet und kann je nach Stellung das Herausfahren
des Driickers verhindern oder diesen freigeben und entriegeln.

Weiterbildungen und besondere Ausgestaltungen der Erfindung sind in der nachfolgenden
Beschreibung und den Unteranspriichen angegeben.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines besonderen Ausflihrungsbeispiels néher
erlautert, ohne dal insoweit eine Beschrankung erfolgt. Es zeigen:

Fig. 1 das Schreibgerat in einem axialen Schnitt in der Schreibposition,
Fig. 2 eine Ansicht des Schreibgerates geman Fig. 1,
Fig. 3 das Schreibgerat in einem axialen Schnitt in der zusammengeschobenen

zweiten Position,
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Fig. 4 eine Ansicht des Schreibgerates gemag. Fig. 3,
Fig.5-7 Schnitte und eine Ansicht des Kurventeils,

Fig. 8- 10 Ansichten und einen Schnitt der Schalthilse.

}

Fig. 1 zeigt einen axialen Schnitt durch das Schreibgerat mit einem Gehéuse 2, wobei eine
Schreibmine 4 die erste Position bzw. Schreibposition einnimmt, in welcher eine Spitze 6
der Schreibmine 4 aus dem vorderen Ende des Gehéduses 2 zum Schreiben herausge-
schoben ist. Am hinteren Ende des Geh&uses 2 ist ein Dricker 8 vorgesehen, welcher in
dieser Position am hinteren Ende aus dem Gehé&use 2 herausgefahren ist und eine Verlén-
gerung des Gehéuses bildet. Somit wird ein ordentliches Halten des Schreibgerates beim
Schreiben ermdglicht. In vorteilhafter Weise ist die Minenspitze 6 in einem Teleskopelement
10 gefuihrt, welches in der dargestellten Schreibposition teilweise aus dem vorderen Ende
des Gehéuses 2 herausragt. Mittels einer Feder 12, welche als Druckfeder ausgebildet ist
und als Teleskopfeder bezeichnet wird, wird das Teleskopelement 10 und somit die
Schreibmine 4 in Richtung der Langsachse 14 nach hinten gedriuckt. Alternativ kann das
Teleskopelement entfallen, wobei die Feder in bekannter Weise unmittelbar auf die Schreib-
mine einwirkt. Das Geh&duse 2 enthélt ein insbesondere als eine im wesentlichen zylindri-
sche Hilse, bevorzugt aus Metall, ausgebildetes Oberteil 16 und am vorderen Ende
desselben eine Gewindehillse 18, wobei eine feste und bei Bedarf Ié6sbare Verbindung,
insbesondere mittels ineinandergreifender Gewinde 20, 21 vorgesehen ist. Die Gewindehl-
se 18 ist auRen von einer am vorderen Ende mit einer Offnung versehenen Kappe 22

umgeben.

Im Inneren des Gehéuses 2 bzw. des Oberteils 16 ist eine Schalthlilse 24 angeordnet. Die
Schalthiilse 24 ist ringférmig ausgebildet und im Gehause 2 festgelegt und insbesondere
~ in axialer Richtung gesichert. Hierfur ist bevorzugt eine Rastverbindung vorgesehen, welche
vorteilhaft einen radial nach innen gerichteten Vorsprung 26 des Oberteils 16 aufweist.
Dieser Vorsprung 26 ist vorteilhaft ringférmig ausgebildet und greift in eine zugeordnete
Ausnehmung 28 der Schalthiilse 24, wobei diese Ausnehmung 28 zweckmaRig ebenfalls
ringférmig ausgebildet ist. Alternativ kann diese Verbindung einen radial nach aufen
gerichteten Vorsprung der Schalthiilse aufweisen, wahrend das Gehduse 2 bzw. das
Oberteil 16 eine korrespondierende Ausnehmung aufweist. Ferner ist mit dem Gehause 2
ein Element 30 verbunden, welches iiber die Auenflache des Oberteils 16 vorsteht und
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vorteilhaft als Rollschutz des Schreibgerates dient. Die Schalthlilse 24 enthalt eine zum
hinteren Ende gerichtete Verlangerung 32 mit Rastmitteln 34 zur Verbindung mit korrespon-
dierenden Rastmitteln des erwahnten Elements 30, wobei die Rastmittel durch eine Offnung
des Gehause-Oberteils 16 nach innen durchgreifen. Mittels des Elements 30 ist somit auch
eine Drehsicherung der Schalthlilse 24 erreicht.

Die im Gehduse 2 axial und gegen Drehung gesicherte Schalthiilse 24 ist ebenso wie ein
Kurventeil 36 Bestandteil der bereits erwahnten Steuereinheit. Das Kurventeil 36 ist als eine
Hulse ausgebildet und enthéit einen vorderen Hohiraum 38 und einen hinteren Hohlraum
40, welche mittels einer Zwischenwand 42 getrennt sind. Im vorderen Hohlraum 38 ist -
abgesehen von der Minenspitze 6 - die Schreibmine 4 angeordnet, wahrend im hinteren
Hohlraum 38 zumindest teilweise eine auf den Driicker 8 einwirkende Druckfeder 44
vorgesehen ist. Die Schreibmine 4 ist Gber ihr hinteres Ende bzw. einen dort angeordneten
AbschiuRstopfen an der Vorderseite der Zwischenwand 42 abgestitzt. Das Kurventeil 36
weist auf seiner AuRenflache eine erste Schaltkurve 46 auf, welche insbesondere als eine
Herzkurve ausgebildet ist. Die Schalthlilse 24 wirkt {iber ein Kopplungselement 48 mit der
Schaltkurve 46 zusammen. Bevorzugt greift als Kopplungselement 48 in die Schalt- oder
Herzkurve 46 ein und ist ein mit der Schalthllse 24 verbundener und radial nach innen
gerichteter Stift 48. Das Kurventeil 36 ist im Gehause 2 axial bewegbar und ferner drehbar
angeordnet. Durch axiale Betatigung des Driickers 8, und zwar immer in der gleichen
Druckrichtung gemag Pfeil 50, wird mittels der Steuereinheit im Zusammenwirken der im
Gehdause 2 fixierten Schalthillse 24 und des bewegbaren Kurventeils 36 die Schreibmine 4
wahlweise in die erste Schreibposition oder in die zweite, zurlickgezogene Ruheposition
bewegt.

Alternativ kann im Rahmen der Erfindung, das Herausfahren des Driickers ohne Federkraft
durch manuelles Herausziehen des Drlickers aus dem hinteren Ende des Gehéauses
erfolgen, wobei aber zuvor zum Herausschieben der Spitze der Schreibmine aus dem
vorderen Ende des Gehauses durch Druckbetatigung des Driickers erfolgte. Auch kann
eine getriebliche Verbindung vorgesehen sein, welche nach dem Betétigen des Driickers
zum einen die Minenspitze aus dem vorderen Ende und zum anderen den Driicker aus dem
hinteren Ende des Gehauses herausféhrt. In bevorzugter Weise sind ferner Arretierungs-
elemente vorgesehen, mittels welchen der Driicker in der herausgefahrenen Position
bezlglich des Gehéauses gesichert ist.
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Das Kurventeil 36 besitzt bevorzugt axial hinter der ersten Schaltkurve 46 eine zweite
Schaltkurve 52, iiber welche die Steuerung und Positionierung des Driickers 8 erfolgt. Der
Drucker 8 enthalt eine Fiihrungshiilse 54 und eine diese zumindest am hinteren Ende
umgebende Druckknopfkappe 56, wobei die Fihrungshilise 54 und die Druckknopfkappe
56 insbesondere mittels Rastelementen fest und dauerhaft miteinander verbunden sind.
Alternativ kann im Rahmen der Erfindung der Driicker 8 auch einteilig ausgebildet sein. Wie
ersichtlich, ist innerhalb des Driickers 8 die Druckfeder 44 angeordnet, um den Dricker 8
in die dargestellte ausgefahrene Position zu fahren und dort zu halten. Der Driicker bzw. die
Fuhrungshilise 54 enthalt ein radial nach innen gerichtetes Element 58, welchem ein
weiteres, und zwar radial nach auBen gerichtetes Anschlagelement 60 derart zugeordnet
ist, daR der Driicker in der ausgefahrenen Position am hinteren Ende des Schreibgerétes
fixiert ist. Das Anschlagelement 60 ist in besonders zweckmaBiger Weise als federnde
Zunge am hinteren Ende des Kurventeils 36 ausgebildet. Alternativ kénnen im Rahmen der
Erfindung das Gehause 2 und der Drucker 8 miteinander korrespondierende Anschlag-
elemente aufweisen, um die axiale, nach hinten gerichtete Bewegung des Driickers 8 zu

begrenzen.

Ferner greift das vorzugsweise als ein radial nach innen gerichteter Vorsprung ausgebildete
Element 58 in die zweite Schaltkurve 52 des Kurventeils 36 ein. Die zweite Schaltkurve 52
ist als eine T-Kurve ausgebildet und enthalt an ihrem vorderen Ende wenigstens ein in
Umfangsrichtung verlaufendes Nutteil 62. Wird der Dricker 8 in Richtung des Pfeiles 50
nach vorn in das Gehéause 2 geschoben, so gelangt das Element 58 in das Nutteil 52,
wodurch in Folge einer Drehung des Kurventeils 36 eine Arretierung des Drickers 8 in der
eingeschobenen Position vorgegeben ist. Die oben erwahnte Verlangerung 32 der im
Gehause 2 gegen Drehung gesicherten Schalthlilse 24 korrespondiert mit einer in der
Innenfldche des Driickers 8 angeordneten Axialnut derart, daf eine Drehsicherung des
Druckers 8 gewahrleistet ist.

Fig. 2 zeigt eine Ansicht des Schreibgerats in der Schreibposition, wobei zur Verlangerung
der Driicker 8 aus dem Gehause 2 herausgefahren ist. Ferner ist die Spitze 6 und teilweise
auch das Teleskopelement 10 aus dem vorderen Ende des Gehéduses 2 bzw. der dort
angeordneten Kappe 22 des Gehauses 2 herausgefahren. In dieser Schreibposition ist die
Schreibmine mittels der vorstehend erlduterten Steuereinheit und insbesondere der als
Herzkurve ausgebildeten ersten Schaltkurve und der zugeordneten Schalthiilse gegen ein
axiales Zuriickschieben in das Gehéause 2 fixiert.
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Fig. 3 zeigt in einem axialen Schnitt das Schreibgerat in der zweiten Position, wobei
nunmehr der Driicker 8 nach den Ausfiihren einer Druckbewegung in Richtung des Pfeiles
50 groBtenteils in das Gehause 2 eingeschoben ist. Durch die mit einer Hand durchfuhrbare
Druckbewegung auf den Drucker 8 wird im Zusammenwirken der Schalthulse 24, des
Kupplungselements bzw. Stiftes 48 und der ersten Schaltkurve 46 das Kurventeil 36 um die
Langsachse 14 derart gedreht, dass das radial nach innen gerichtete Element 58 des
Drickers 8 bzw. der Fuhrungshiilse 54 in das oben erlauterte und in Umfangsrichtung
verlaufende Nutteil der zweiten Schaltkurve 52 eingreift. Somit ist der Driicker 8, auf
welchem die innenliegende Druckfeder 44‘entgegen der Richtung des Pfeiles 50 einwirkt,
gegen ein unerwinschtes Herausfahren gesichert. Da der Dricker 8 ferner bzgl. des
Gehauses 2 gegen Drehung gesichert ist, verbleibt der Driicker 8 funktionssicher in der
dargestellten zweiten Position ebenso wie die in das Gehause 2 zuriickgefahrene Spitze 6
der Schreibmine 4.

Das Schreibgerat ist in Fig. 4 in der zusammengeschobenen, kurzen zweiten Position in
einer seitlichen Ansicht dargestellt. Um das Schreibgerat wieder in die anhand von Fig. 1
und 2 erlauterte Schreibposition Gberzufiihren, nimmt ein Benutzer das Gehause 2 derart
in seine Hand, dass insbesondere mittels des Daumens auf den Driicker 8 eine Druckbewe-
gung in Richtung des Pfeiles 50 ausgefiihrt werden kann. Infolge dieser Druckbewegung
wird der Driicker 8 noch etwas tiefer in das hintere Ende des Gehauses 2 eingeschoben,
wobei mittels der Steuereinheit und insbesondere im Zusammenwirken der Schalthllse mit
der ersten Schaltkurve das Kurventeil derart gedreht wird, dass die zweite Schaltkurve den
Driicker 8 zu einer axialen Bewegung entgegen der Richtung des Pfeiles 50 freigibt und der
Driicker 8 mittels der innenliegenden Druckfeder aus dem Gehdause 2 herausgefahren wird
bis er die in Fig. 1 und 2 dargestellte Position zum sicheren Fiihren des Schreibgerates
beim Schreiben einnimmt.

Fig. 5 bis 7 zeigt das Kurventeil 36 geschnitten bzw. in einer seitlichen Ansicht, wobei in
Fig. 5 der Einfachheit halber die erste Schaltkurve 46 nicht dargestellt ist. Gemal Fig. 6 ist
die erste Schaltkurve als eine Herzkurve ausgebildet und enthalt ein Kurventeil 66 zur
Fixierung der Schreibmine in der herausgefahrenen Schreibposition. Die zweite Schaltkurve
52 ist bevorzugt als T-Kurve ausgebildet und weist am vorderen Ende das wenigstens eine
in Umfangsrichtung laufende Nutteil 62 auf, um den Driicker in der zweiten in das Gehé&use
eingeschobenen Position zu halten.
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Fig. 8 bis 10 zeigen die Schalthiilse 24, wobei gemaR Fig. 9 das Rastmittel 34 an der
Verlangerung 32 gut zu erkennen ist. Des weiteren enthalt die Schalthlilse 24 eine im
wesentlichen radiale Offnung oder Bohrung 68 zur Aufnahme des Kopplungselements oder

Stiftes 48, welcher in die erste Schaltkurve des Kurventeils eingreift.
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Bezugszeichen

2 Gehause
4 Schreibmine
6 Spitze von 4
8 Driicker
10 Teleskopelement
12 Feder / Teleskopfeder
14 Langsachse
16 Oberteil
18 Gewindehllse
20, 21 Gewinde
22 Kappe
24 Schalthilse
26 radialer Vorsprung von 16
28 Ausnehmung in 24
30 Element / Rollschutz
32 Verlangerung von 24
34 Rastmittel
36 Kurventeil
38 vorderer Hohlraum in 36
40 hinterer Hohlraum in 36
42 Zwischenwand
44 Druckfeder
46 erste Schaltkurve
48 Kopplungselement / Stift von 24
50 Pfeil
52 zweite Schaltkurve
54 Fuhrungshilse
56 Druckknopfkappe
58 Element von 54
60 Anschlagelement / Zunge
62 Nutteil von 52
66 Kurventeil

68 Offnung / Bohrung
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Patentanspriiche

Schreibgerat, enthaltend ein Gehause (2), eine in diesem bewegbar angeordnete
Schreibmine (4) und eine Steuereinheit, mittels welcher die Schreibmine (4) in eine
erste Position verschiebbar ist, in welcher die Minenspitze (6) zum Schreiben aus
dem Gehause (2) herausgeschoben ist, und ferner die Schreibmine in eine zweite
in das Gehause zuriickgeschobene Position bewegbar ist, wobei in der ersten
Position das Schreibgerét eine zum Schreiben geeignete Gesamtldnge aufweist
und in der zweiten Position das Schreibgerét verkirzt ist,

dadurch gekennzeichnet, dass ein als Verldngerung des Gehdauses (2) ausge-
bildeter Driicker (8) vorgesehen ist, welcher zum Bewegen der Schreibmine (4)
sowohl in die erste als auch in die zweite Position betatigbar ist, und dass der
Dricker (8) in der ersten Position aus dem hinteren Ende des Gehé&uses (2) her-
ausgefahren ist.

Schreibgerat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Dricker (8) aus
dem hinteren Ende des Gehauses (2) mittels einer Feder (44) herausfahrbar
angeordnet ist und/oder dass die Feder (44) als Druckfeder ausgebildet ist
und/oder zumindest teilweise im Inneren des Driickers (8) angeordnet ist.

Schreibgeréat nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuer-
einheit eine mit dem Gehéause 2 verbundenen Schalthilse (24) und ein axial beweg-
bares und ferner um eine Langsachse (14) drehbares Kurventeil (36) enthalt.

Schreibgerét nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schalthulse (24) im Gehause (2) axial und gegen Drehung um eine Langsachse
(14) gesichert ist.

Schreibgerat nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schalthillse (24) ein mit einer ersten Schaltkurve (46) der Schalthilse (24) in
Eingriff stehendes Kopplungselement (48) aufweist, welches insbesondere als ein
radial nach innen gerichteter Stift ausgebildet ist.
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Schreibgerat nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das
Kurventeil (36) einen vorderen Hohlraum (38) zur zumindest teilweisen Aufnahme
der Schreibmine (4) aufweist und ferner einen hinteren Hohlraum (40) zur zu-
mindest teilweisen Aufnahme der Feder (44) und/oder dass das Kurventeil (36) eine
Zwischenwand (42) enthalt, an welcher einerseits die Schreibmine (4) und anderer-
seits die Feder (44) abgestiizt ist.

Schreibgerat nach einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das
Kurventeil (36) die erste Schaltkurve (46) und ferner eine zweite Schaltkurve (52)
aufweist und dass die zweite Schaltkurve (52) zur Steuerung der Bewegung des
Driickers (8) und bevorzugt zur Festlegung des Driickers (8) in der zusammen-
geschobenen kurzen Position ausgebildet ist.

Schreibgerat nach einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die
erste Schaltkurve (46) zur Vorgabe und Arretierung der ersten und zweiten Position
ausgebildet und/oder als Herzkurve ausgebildet ist.

Schreibgerat nach einem der Anspriiche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die
zweite Schaltkurve (52) als eine T-Kurve ausgebildet ist und/oder ein im wesentli-
chen in Umfangsrichtung verlaufendes Kurventeil (66) enthalt.
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