
(57)【要約】

【課題】　複数の剥離手段を使い分けて保護シートの材

質や、肉厚等の相違に応じて最適な条件で剥離を行うこ

とのできるシート剥離装置及び剥離方法を提供すること

。

【解決手段】　半導体ウエハＷの面に貼付されたシート

Ｓを、これより幅狭の接着テープＴを用いて剥離するシ

ート剥離装置１０であり、当該装置は、接着テープＴを

前記シートの端部に接着した状態で鈍角方向に引っ張っ

てシートＳを剥離する剥がしヘッド部１５（第２の剥離

手段）と、接着テープＴをシートＳを横断する方向に接

着した状態で、相対的に緩やかな剥離角度方向に引っ張

ってシートＳを剥離する第１及び第２のローラ２１，２

２（第１の剥離手段）とを備えている。これら剥離手段

は、シートＳの種別に応じて何れか一方を選択して利用

される。

【選択図】　　　　　図１３
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
板 状 部 材 に 貼 付 さ れ た シ ー ト を 接 着 テ ー プ を 用 い て 剥 離 す る シ ー ト 剥 離 装 置 に お い て 、
　 前 記 シ ー ト の 外 面 に 沿 っ て 相 対 移 動 可 能 な 第 １ の ロ ー ラ と 、 こ の 第 １ の ロ ー ラ の 近 傍 に
配 置 さ れ る と と も に 、 当 該 第 １ の ロ ー ラ と 共 に 相 対 移 動 可 能 な 第 ２ の ロ ー ラ と を 含 み 、
　 前 記 第 ２ の ロ ー ラ は 前 記 第 １ の ロ ー ラ の 剥 離 動 作 時 の 移 動 方 向 と は 反 対 側 に 位 置 す る と
と も に 、 前 記 シ ー ト の 面 に 対 し て 第 １ の ロ ー ラ よ り も 離 れ た 位 置 に 配 置 さ れ て い る こ と を
特 徴 と す る シ ー ト 剥 離 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
板 状 部 材 に 貼 付 さ れ た シ ー ト を 接 着 テ ー プ を 用 い て 剥 離 す る シ ー ト 剥 離 装 置 に お い て 、
　 前 記 接 着 テ ー プ を 、 前 記 シ ー ト を 横 断 す る 方 向 に 沿 っ て 当 該 シ ー ト に 接 着 し た 状 態 で 引
っ 張 る こ と で 所 定 の 剥 離 角 度 で シ ー ト を 剥 離 す る 第 １ の 剥 離 手 段 と 、
　 前 記 接 着 テ ー プ を 、 前 記 シ ー ト の 端 部 に 接 着 し た 状 態 で 引 っ 張 る こ と で 前 記 剥 離 角 度 と
は 異 な る 剥 離 角 度 で シ ー ト を 剥 離 す る 第 ２ の 剥 離 手 段 と を 備 え 、
　 前 記 第 １ 及 び 第 ２ の 剥 離 手 段 を 選 択 的 に 利 用 可 能 に 設 け た こ と を 特 徴 と す る シ ー ト 剥 離
装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
略 円 盤 状 の 半 導 体 ウ エ ハ の 面 を カ バ ー す る よ う に 貼 付 さ れ た シ ー ト を 、 当 該 シ ー ト の 直 径
よ り も 小 さ い 幅 と な る 接 着 テ ー プ を 用 い て 剥 離 す る シ ー ト 剥 離 装 置 に お い て 、
　 前 記 接 着 テ ー プ を 、 前 記 シ ー ト を 横 断 す る 方 向 に 沿 っ て 当 該 シ ー ト に 接 着 し た 状 態 で 引
っ 張 る こ と で 所 定 の 剥 離 角 度 で シ ー ト を 剥 離 す る 第 １ の 剥 離 手 段 と 、
　 前 記 接 着 テ ー プ を 、 前 記 シ ー ト の 端 部 に 接 着 し た 状 態 で 引 っ 張 る こ と で 前 記 剥 離 角 度 と
は 異 な る 剥 離 角 度 で シ ー ト を 剥 離 す る 第 ２ の 剥 離 手 段 と を 備 え 、
　 前 記 第 １ 及 び 第 ２ の 剥 離 手 段 を 選 択 的 に 利 用 可 能 に 設 け た こ と を 特 徴 と す る シ ー ト 剥 離
装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
前 記 第 １ の 剥 離 手 段 は 前 記 板 状 部 材 の 面 に 対 し て 略 直 角 若 し く は 鋭 角 方 向 に 向 か っ て 前 記
シ ー ト を 剥 離 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ 又 は ３ 記 載 の シ ー ト 剥 離 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
前 記 第 ２ の 剥 離 手 段 は 前 記 第 １ の 剥 離 手 段 に よ る 剥 離 角 度 よ り も 大 き い 剥 離 角 度 で 前 記 シ
ー ト を 剥 離 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ ， ３ 又 は ４ 記 載 の シ ー ト 剥 離 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
板 状 部 材 に 貼 付 さ れ た シ ー ト を 接 着 テ ー プ を 用 い て 剥 離 す る シ ー ト 剥 離 方 法 に お い て 、
　 前 記 シ ー ト の 外 面 に 沿 っ て 相 対 移 動 可 能 な 第 １ の ロ ー ラ と 、 こ の 第 １ の ロ ー ラ の 近 傍 に
配 置 さ れ る と と も に 、 当 該 第 １ の ロ ー ラ と 共 に 相 対 移 動 可 能 な 第 ２ の ロ ー ラ と を 含 み 、
　 前 記 第 ２ の ロ ー ラ を 、 前 記 第 １ の ロ ー ラ の 剥 離 動 作 時 の 移 動 方 向 と は 反 対 側 に 位 置 さ せ
る と と も に 、 前 記 シ ー ト の 面 に 対 し て 第 １ の ロ ー ラ よ り も 離 れ た 位 置 に 配 置 さ せ た 状 態 と
し て お き 、
　 前 記 第 １ 及 び 第 ２ の ロ ー ラ と 前 記 シ ー ト と を 、 当 該 シ ー ト の 外 面 に 沿 っ て 同 時 に 相 対 移
動 さ せ る こ と で シ ー ト を 剥 離 す る こ と を 特 徴 と す る シ ー ト 剥 離 方 法 。
【 請 求 項 ７ 】
板 状 部 材 に 貼 付 さ れ た シ ー ト を 接 着 テ ー プ を 用 い て 剥 離 す る シ ー ト 剥 離 方 法 に お い て 、
　 前 記 接 着 テ ー プ を 、 前 記 シ ー ト を 横 断 す る 方 向 に 沿 っ て 当 該 シ ー ト に 接 着 し た 状 態 で 引
っ 張 る こ と で 所 定 の 剥 離 角 度 で シ ー ト を 剥 離 す る 第 １ の 剥 離 手 段 と 、
　 前 記 接 着 テ ー プ を 、 前 記 シ ー ト の 端 部 に 接 着 し た 状 態 で 引 っ 張 る こ と で 前 記 剥 離 角 度 と
は 異 な る 剥 離 角 度 で シ ー ト を 剥 離 す る 第 ２ の 剥 離 手 段 と を 備 え 、
　 前 記 第 １ 及 び 第 ２ の 剥 離 手 段 を 選 択 的 に 用 い て 前 記 シ ー ト を 剥 離 す る こ と を 特 徴 と す る
シ ー ト 剥 離 方 法 。
【 請 求 項 ８ 】
前 記 第 １ の 剥 離 手 段 は 前 記 板 状 部 材 の 面 に 対 し て 略 直 角 若 し く は 鋭 角 方 向 に 向 か っ て 前 記
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シ ー ト を 剥 離 す る 一 方 、 前 記 第 ２ の 剥 離 手 段 は 前 記 第 １ の 剥 離 手 段 に よ る 剥 離 角 度 よ り も
大 き い 剥 離 角 度 で 前 記 シ ー ト を 剥 離 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ７ 記 載 の シ ー ト 剥 離 方 法
。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は シ ー ト 剥 離 装 置 及 び 剥 離 方 法 に 係 り 、 更 に 詳 し く は 、 シ ー ト の 種 別 に 応 じ て 剥
離 の 態 様 を 変 更 す る こ と の で き る シ ー ト 剥 離 装 置 及 び 剥 離 方 法 に 関 す る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 半 導 体 製 造 工 程 に お い て 、 半 導 体 ウ エ ハ （ 以 下 、 単 に 「 ウ エ ハ 」 と 称 す る ） の 裏 面 を 研
磨 し て 薄 く す る 工 程 が 採 用 さ れ て い る 。 同 研 磨 工 程 に お い て は 、 ウ エ ハ の 表 面 （ 回 路 形 成
面 ） に 保 護 シ ー ト を 貼 り 付 け て 被 覆 し た 状 態 と し て お き 、 研 磨 終 了 後 に 保 護 シ ー ト を ウ エ
ハ か ら 剥 離 す る こ と が 行 わ れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 前 記 保 護 シ ー ト の 剥 離 装 置 と し て は 、 例 え ば 、 特 許 文 献 １ に 示 さ れ る よ う に 、 接 着 テ ー
プ を 保 護 シ ー ト の 端 部 に 貼 付 し 、 当 該 接 着 テ ー プ を 引 っ 張 る こ と に よ り 保 護 シ ー ト を ウ エ
ハ か ら 剥 離 す る 装 置 や 、 特 許 文 献 ２ に 示 さ れ る よ う に 、 保 護 シ ー ト を 横 断 す る 方 向 に 接 着
テ ー プ を 貼 付 し 、 当 該 接 着 テ ー プ を 引 っ 張 る こ と に よ り 保 護 シ ー ト を ウ エ ハ か ら 剥 離 す る
装 置 が 知 ら れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
【 特 許 文 献 １ 】 特 開 平 １ １ － １ ６ ８ ６ ２ 号 公 報
【 特 許 文 献 ２ 】 特 開 ２ ０ ０ ３ － １ ９ ７ ５ ８ ３ 号 公 報
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 特 許 文 献 １ に 示 さ れ た 剥 離 装 置 は 、 接 着 テ ー プ を ウ エ ハ の 端 部 に 熱 融 着 し て 接 着 す る 構
成 を 採 用 し て い る た め 、 保 護 シ ー ト 上 に 付 着 し た ウ エ ハ 研 削 屑 が 存 在 し て い て も 当 該 研 削
屑 の 影 響 を 受 け る こ と な く 接 着 テ ー プ と 保 護 シ ー ト と の 連 結 が 可 能 と な る 。 し か し な が ら
、 こ の 剥 離 装 置 で は 、 応 力 緩 和 性 の 高 い 保 護 シ ー ト 、 す な わ ち 柔 ら か い 材 質 の 保 護 シ ー ト
を 用 い た と き に 、 当 該 保 護 シ ー ト が 伸 び て 垂 れ 下 が り 、 ウ エ ハ を 貼 付 支 持 し て い る ダ イ シ
ン グ テ ー プ に 密 着 し て し ま う 場 合 が 多 く 、 保 護 シ ー ト の 材 質 に 制 約 を 伴 う 、 と い う 不 都 合
が あ る 。 ま た 、 熱 融 着 を 用 い る 構 成 で あ る た め 、 こ の 点 か ら も 保 護 シ ー ト の 材 質 に 制 約 を
伴 う も の と な っ て い る 。 し か も 、 特 許 文 献 １ の 保 護 シ ー ト 剥 離 角 度 は 、 当 該 保 護 シ ー ト を
略 １ ８ ０ 度 近 く ま で 反 転 さ せ る 鈍 角 方 向 と な っ て い る こ と か ら 、 極 薄 ウ エ ハ の 保 持 を 良 好
に 行 う べ く 剛 性 を 備 え た 保 護 テ ー プ 、 例 え ば 、 肉 厚 の 厚 い 保 護 テ ー プ を 採 用 し た 場 合 に は
、 剥 離 自 体 を 困 難 な ら し め る 、 と い う 不 都 合 が あ る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 と こ ろ で 、 特 許 文 献 ２ は 、 保 護 テ ー プ 上 を 回 転 し な が ら 当 該 保 護 シ ー ト を 横 断 す る 方 向
に 移 動 可 能 な 剥 離 ロ ー ラ を 用 い て 保 護 シ ー ト を 剥 離 す る 構 造 で あ る が 、 こ の 構 造 に お い て
も 保 護 シ ー ト が 鈍 角 方 向 に 剥 離 さ れ る 構 造 と な っ て い る 。 従 っ て 、 特 許 文 献 ２ に お い て も
、 剛 性 を 備 え た 保 護 シ ー ト が ウ エ ハ 上 に 貼 付 さ れ た 場 合 の 良 好 な る 剥 離 は 困 難 に な る 、 と
い う 不 都 合 を 招 来 す る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 　 ［ 発 明 の 目 的 ］
　 本 発 明 は 、 こ の よ う な 不 都 合 に 着 目 し て 案 出 さ れ た も の で あ り 、 そ の 目 的 は 、 剥 離 角 度
が 相 違 す る 複 数 の 剥 離 手 段 を 用 い て 保 護 シ ー ト の 材 質 や 、 肉 厚 等 の 相 違 に 応 じ て 最 適 な 条
件 で 剥 離 を 行 う こ と の で き る シ ー ト 剥 離 装 置 及 び 剥 離 方 法 を 提 供 す る こ と に あ る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ８ 】
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　 前 記 目 的 を 達 成 す る た め 、 本 発 明 は 、 板 状 部 材 に 貼 付 さ れ た シ ー ト を 接 着 テ ー プ を 用 い
て 剥 離 す る シ ー ト 剥 離 装 置 に お い て 、
　 前 記 シ ー ト の 外 面 に 沿 っ て 相 対 移 動 可 能 な 第 １ の ロ ー ラ と 、 こ の 第 １ の ロ ー ラ の 近 傍 に
配 置 さ れ る と と も に 、 当 該 第 １ の ロ ー ラ と 共 に 相 対 移 動 可 能 な 第 ２ の ロ ー ラ と を 含 み 、
　 前 記 第 ２ の ロ ー ラ は 前 記 第 １ の ロ ー ラ の 剥 離 動 作 時 の 移 動 方 向 と は 反 対 側 に 位 置 す る と
と も に 、 前 記 シ ー ト の 面 に 対 し て 第 １ の ロ ー ラ よ り も 離 れ た 位 置 に 配 置 さ れ る 、 と い う 構
成 を 採 っ て い る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 ま た 、 本 発 明 は 、 板 状 部 材 に 貼 付 さ れ た シ ー ト を 接 着 テ ー プ を 用 い て 剥 離 す る シ ー ト 剥
離 装 置 に お い て 、
　 前 記 接 着 テ ー プ を 、 前 記 シ ー ト を 横 断 す る 方 向 に 沿 っ て 当 該 シ ー ト に 接 着 し た 状 態 で 引
っ 張 る こ と で 所 定 の 剥 離 角 度 で シ ー ト を 剥 離 す る 第 １ の 剥 離 手 段 と 、
　 前 記 接 着 テ ー プ を 、 前 記 シ ー ト の 端 部 に 接 着 し た 状 態 で 引 っ 張 る こ と で 前 記 剥 離 角 度 と
は 異 な る 剥 離 角 度 で シ ー ト を 剥 離 す る 第 ２ の 剥 離 手 段 と を 備 え 、
　 前 記 第 １ 及 び 第 ２ の 剥 離 手 段 を 選 択 的 に 利 用 可 能 に 設 け る 、 と い う 構 成 を 採 っ て い る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 更 に 、 本 発 明 は 、 略 円 盤 状 の 半 導 体 ウ エ ハ の 面 を カ バ ー す る よ う に 貼 付 さ れ た シ ー ト を
、 当 該 シ ー ト の 直 径 よ り も 小 さ い 幅 と な る 接 着 テ ー プ を 用 い て 剥 離 す る シ ー ト 剥 離 装 置 に
お い て 、
　 前 記 接 着 テ ー プ を 、 前 記 シ ー ト を 横 断 す る 方 向 に 沿 っ て 当 該 シ ー ト に 接 着 し た 状 態 で 引
っ 張 る こ と で 所 定 の 剥 離 角 度 で シ ー ト を 剥 離 す る 第 １ の 剥 離 手 段 と 、
　 前 記 接 着 テ ー プ を 、 前 記 シ ー ト の 端 部 に 接 着 し た 状 態 で 引 っ 張 る こ と で 前 記 剥 離 角 度 と
は 異 な る 剥 離 角 度 で シ ー ト を 剥 離 す る 第 ２ の 剥 離 手 段 と を 備 え 、
　 前 記 第 １ 及 び 第 ２ の 剥 離 手 段 を 選 択 的 に 利 用 可 能 に 設 け る 、 と い う 構 成 を 採 る こ と が で
き る 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 前 記 シ ー ト 剥 離 装 置 に お い て 、 前 記 第 １ の 剥 離 手 段 は 前 記 板 状 部 材 の 面 に 対 し て 鋭 角 方
向 に 向 か っ て 前 記 シ ー ト を 剥 離 す る 構 成 が 採 用 さ れ て い る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 ま た 、 前 記 第 ２ の 剥 離 手 段 は 前 記 第 １ の 剥 離 手 段 に よ る 剥 離 角 度 よ り も 大 き い 剥 離 角 度
で 前 記 シ ー ト を 剥 離 す る 構 成 が 採 用 さ れ て い る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 更 に 、 本 発 明 に 係 る シ ー ト 剥 離 方 法 は 、 板 状 部 材 に 貼 付 さ れ た シ ー ト を 接 着 テ ー プ を 用
い て 剥 離 す る シ ー ト 剥 離 方 法 に お い て 、
　 前 記 シ ー ト の 外 面 に 沿 っ て 相 対 移 動 可 能 な 第 １ の ロ ー ラ と 、 こ の 第 １ の ロ ー ラ の 近 傍 に
配 置 さ れ る と と も に 、 当 該 第 １ の ロ ー ラ と 共 に 相 対 移 動 可 能 な 第 ２ の ロ ー ラ と を 含 み 、
　 前 記 第 ２ の ロ ー ラ を 、 前 記 第 １ の ロ ー ラ の 剥 離 動 作 時 の 移 動 方 向 と は 反 対 側 に 位 置 さ せ
る と と も に 、 前 記 シ ー ト の 面 に 対 し て 第 １ の ロ ー ラ よ り も 離 れ た 位 置 に 配 置 さ せ た 状 態 と
し て お き 、
　 前 記 第 １ 及 び 第 ２ の ロ ー ラ と 前 記 シ ー ト と を 、 当 該 シ ー ト の 外 面 に 沿 っ て 同 時 に 相 対 移
動 さ せ る こ と で シ ー ト を 剥 離 す る 、 と い う 方 法 を 採 っ て い る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 ま た 、 本 発 明 は 、 板 状 部 材 に 貼 付 さ れ た シ ー ト を 接 着 テ ー プ を 用 い て 剥 離 す る シ ー ト 剥
離 方 法 に お い て 、
　 前 記 接 着 テ ー プ を 、 前 記 シ ー ト を 横 断 す る 方 向 に 沿 っ て 当 該 シ ー ト に 接 着 し た 状 態 で 引
っ 張 る こ と で 所 定 の 剥 離 角 度 で シ ー ト を 剥 離 す る 第 １ の 剥 離 手 段 と 、
　 前 記 接 着 テ ー プ を 、 前 記 シ ー ト の 端 部 に 接 着 し た 状 態 で 引 っ 張 る こ と で 前 記 剥 離 角 度 と
は 異 な る 剥 離 角 度 で シ ー ト を 剥 離 す る 第 ２ の 剥 離 手 段 と を 備 え 、
　 前 記 第 １ 及 び 第 ２ の 剥 離 手 段 を 選 択 的 に 用 い て 前 記 シ ー ト を 剥 離 す る 、 と い う 方 法 を 採
っ て い る 。
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【 ０ ０ １ ５ 】
　 前 記 方 法 に お い て 、 前 記 第 １ の 剥 離 手 段 は 前 記 板 状 部 材 の 面 に 対 し て 略 直 角 若 し く は 鋭
角 方 向 に 向 か っ て 前 記 シ ー ト を 剥 離 す る 一 方 、 前 記 第 ２ の 剥 離 手 段 は 前 記 第 １ の 剥 離 手 段
に よ る 剥 離 角 度 よ り も 大 き い 剥 離 角 度 で 前 記 シ ー ト を 剥 離 す る 、 と い う 方 法 を 採 る こ と が
好 ま し い 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ １ ６ 】
　 本 発 明 に 係 る シ ー ト 剥 離 装 置 に よ れ ば 、 前 記 第 ２ の ロ ー ラ は 、 シ ー ト の 面 に 対 し て 第 １
の ロ ー ラ よ り も 離 れ た 位 置 に 配 置 さ れ て い る た め 、 剥 離 さ れ た シ ー ト が 接 着 テ ー プ の 幅 方
向 両 側 か ら 垂 れ 下 が る よ う に な っ て も 、 ウ エ ハ を 貼 付 支 持 し て い る ダ イ シ ン グ テ ー プ に 接
着 し て し ま う よ う な お そ れ を 解 消 で き 、 剥 離 動 作 を 中 断 さ せ る こ と な く 効 率 よ く シ ー ト の
剥 離 を 行 う こ と が で き る 。
　 こ こ で 、 第 １ の ロ ー ラ は 、 そ の 直 径 が 異 な る も の に 変 更 す る こ と が 可 能 で あ り 、 例 え ば
、 直 径 が 大 き な も の を 採 用 し た 場 合 に は 、 相 対 的 に 小 さ な 直 径 の ロ ー ラ を 用 い た 場 合 に 比
べ て 外 周 面 が 滑 ら か な 曲 面 と な り 、 剛 性 の 高 い 保 護 シ ー ト の 場 合 に 特 に 適 合 さ せ る こ と が
で き る 。
　 ま た 、 前 記 第 １ の 剥 離 手 段 と 第 ２ の 剥 離 手 段 に よ る シ ー ト 剥 離 角 度 が 異 な る た め 、 例 え
ば 、 ウ エ ハ 等 の 板 状 部 材 に 、 鈍 角 な 方 向 に 折 り 返 し た 状 態 で 引 っ 張 る こ と が 困 難 と な る 厚
み を 備 え た 保 護 シ ー ト が 貼 付 さ れ て い る 場 合 、 す な わ ち 、 シ ー ト に 腰 が あ る た め 、 鈍 角 に
折 り 返 す こ と が で き な い 場 合 に は 、 略 直 角 若 し く は 鋭 角 と な る 剥 離 角 度 に 設 定 さ れ た 第 １
の 剥 離 手 段 を 用 い る こ と で ス ム ー ス な 剥 離 を 行 う こ と が 可 能 と な る 。 こ の 一 方 、 保 護 シ ー
ト を 鈍 角 な 方 向 に 引 っ 張 っ て 剥 離 す る こ と に 支 障 が な い 厚 み 若 し く は 材 質 で あ る 場 合 に は
、 前 記 第 ２ の 剥 離 手 段 を 用 い て 剥 離 を 行 う こ と が で き 、 接 着 テ ー プ の 使 用 量 を 抑 制 す る こ
と が 可 能 と な る 。
　 な お 、 本 明 細 書 に お け る 剥 離 角 度 は 、 図 ７ 及 び 図 １ ３ 中 θ １ ， θ ２ で 示 さ れ る 角 度 に つ
い て 用 い ら れ る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ １ ７ 】
　 以 下 、 本 発 明 の 好 ま し い 実 施 の 形 態 に つ い て 図 面 を 参 照 し な が ら 説 明 す る 。
　 図 １ に は 、 本 実 施 形 態 に 係 る シ ー ト 剥 離 装 置 の 概 略 正 面 図 が 示 さ れ て い る 。 こ の 図 に お
い て 、 シ ー ト 剥 離 装 置 １ ０ は 、 基 台 １ １ と 、 当 該 基 台 １ １ 上 に 配 置 さ れ る と と も に 、 図 １
中 左 右 方 向 に 移 動 可 能 に 設 け ら れ 、 上 面 側 に 板 状 部 材 と し て の 略 円 盤 状 の ウ エ ハ Ｗ を 保 持
す る ウ エ ハ 保 持 機 構 １ ２ と 、 ウ エ ハ Ｗ の 表 面 に 貼 付 さ れ た シ ー ト す な わ ち 保 護 シ ー ト Ｓ を
剥 が す た め の 接 着 テ ー プ Ｔ の 繰 出 部 １ ４ と 、 接 着 テ ー プ Ｔ を 保 持 し た 状 態 で 前 記 保 護 シ ー
ト Ｓ を 引 っ 張 る 剥 が し ヘ ッ ド 部 １ ５ （ 第 ２ の 剥 離 手 段 ） と 、 接 着 テ ー プ Ｔ を 保 護 シ ー ト Ｓ
の 端 部 に 融 着 し て 接 着 す る と と も に 、 当 該 融 着 領 域 よ り も 僅 か に 上 流 側 位 置 で 接 着 テ ー プ
Ｔ を 切 断 す る 機 能 を 備 え た ヒ ー タ ー カ ッ タ ー 部 １ ６ と 、 前 記 剥 が し ヘ ッ ド 部 １ ５ の 図 １ 中
左 側 領 域 に 配 置 さ れ た 板 材 若 し く は フ レ ー ム 等 か ら な る 支 持 部 材 １ ９ の 前 面 側 （ 図 １ 中 手
前 側 ） に 配 置 さ れ た 第 １ の 剥 離 手 段 を 構 成 す る 第 １ 及 び 第 ２ の ロ ー ラ ２ １ ， ２ ２ と を 備 え
て 構 成 さ れ て い る 。 こ こ で 、 前 記 接 着 テ ー プ Ｔ は 前 記 ウ エ ハ Ｗ の 回 路 面 側 （ 図 １ 中 上 面 側
） に 貼 付 さ れ た 保 護 シ ー ト Ｓ の 直 径 よ り も 小 さ な 幅 寸 法 と な る 帯 状 の も の が 用 い ら れ て い
る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 前 記 保 持 機 構 １ ２ は テ ー ブ ル ２ ３ を 含 み 、 当 該 テ ー ブ ル ２ ３ に は 、 ダ イ シ ン グ テ ー プ Ｄ
Ｔ を 介 し て リ ン グ フ レ ー ム Ｆ の 内 側 領 域 に 貼 着 固 定 さ れ た ウ エ ハ Ｗ が リ ン グ フ レ ー ム Ｆ と
共 に 載 置 可 能 と な っ て い る 。 こ れ を 更 に 詳 述 す る と 、 テ ー ブ ル ２ ３ に は 、 図 示 し な い 吸 引
孔 が 形 成 さ れ て お り 、 所 定 の 減 圧 ポ ン プ を 作 動 さ せ て 前 記 吸 引 孔 よ り 上 方 の 空 気 を 吸 引 す
る こ と で 前 記 ダ イ シ ン グ テ ー プ Ｄ Ｔ 及 び リ ン グ フ レ ー ム Ｆ が 吸 着 保 持 で き る よ う に 構 成 さ
れ て い る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
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　 前 記 繰 出 部 １ ４ は 、 図 ２ に 示 さ れ る よ う に 、 ロ ー ル 状 の 接 着 テ ー プ Ｔ の 保 持 ロ ー ラ ２ ４
と 、 ガ イ ド ロ ー ラ ２ ５ ， ２ ７ と を 備 え て 構 成 さ れ て い る 。 こ の 繰 出 部 １ ４ の 下 端 側 に は 、
テ ー プ 受 け 板 ２ ９ が 軸 ３ ０ に よ っ て ボ ー ル ブ ッ シ ュ ３ １ に 取 り 付 け ら れ て い る 。 テ ー プ 受
け 板 ２ ９ は 図 中 左 右 方 向 に 移 動 可 能 で あ り 、 ス プ リ ン グ ３ ３ に よ っ て 突 出 方 向 （ 左 方 向 ）
に 常 時 付 勢 さ れ て い る と と も に 、 前 端 部 （ 左 端 部 ） に カ ッ タ ー 溝 ３ ５ を 備 え て 構 成 さ れ て
い る 。 接 着 テ ー プ Ｔ は 、 テ ー プ 受 け 板 ２ ９ 上 で テ ー プ 押 さ え 板 ３ ４ に よ っ て 押 さ え 付 け ら
れ る よ う に な っ て い る 。 こ の テ ー プ 押 さ え 板 ３ ４ は シ リ ン ダ ３ ７ に よ っ て 上 下 方 向 に 移 動
可 能 に 設 け ら れ て お り 、 ま た 、 前 記 繰 出 部 １ ４ 全 体 が シ リ ン ダ ３ ９ （ 図 １ 参 照 ） に よ っ て
上 下 方 向 に 移 動 可 能 に 設 け ら れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 前 記 剥 が し ヘ ッ ド 部 １ ５ は 、 図 示 し な い シ リ ン ダ 等 を 介 し て 上 下 方 向 に 移 動 可 能 に 設 け
ら れ て い る と と も に 、 左 右 方 向 に 移 動 可 能 に 設 け ら れ て い る 。 こ の 剥 が し ヘ ッ ド 部 １ ５ は
、 上 顎 ４ ０ Ａ と 下 顎 ４ ０ Ｂ と か ら な る チ ャ ッ ク ４ ０ を 備 え 、 上 顎 ４ ０ Ａ を 図 示 し な い シ リ
ン ダ で 上 下 動 さ せ る こ と に よ っ て チ ャ ッ ク ４ ０ を 開 閉 す る よ う に 構 成 さ れ て い る 。 本 実 施
形 態 に お い て 、 剥 が し ヘ ッ ド 部 １ ５ に は チ ャ ッ ク ４ ０ 内 に 接 着 テ ー プ Ｔ が 存 在 す る か ど う
か を 検 出 す る セ ン サ ４ １ ， ４ １ が 取 り 付 け ら れ て い る 。 な お 、 剥 が し ヘ ッ ド 部 １ ５ は 、 保
護 シ ー ト Ｓ を 剥 離 す る と き に 、 当 該 保 護 シ ー ト Ｓ の 径 方 向 一 端 部 か ら 他 端 部 に 向 か っ て 移
動 し 、 こ れ に よ り 、 保 護 シ ー ト Ｓ を 鈍 角 方 向 に 向 か っ て 剥 離 で き る よ う に 設 け ら れ て い る
（ 図 ７ 中 θ １ 参 照 ） 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 前 記 ヒ ー タ ー カ ッ タ ー 部 １ ６ は 図 示 し な い シ リ ン ダ を 介 し て 上 下 に 移 動 可 能 に 設 け ら れ
て い る と と も に 、 ヒ ー タ ー ４ ２ を 内 蔵 し た ヒ ー タ ー ブ ロ ッ ク ４ ３ を 備 え て 構 成 さ れ て い る
。 ヒ ー タ ー カ ッ タ ー 部 １ ６ の 下 端 に は 、 局 所 的 に 熱 を 与 え る 突 出 部 ４ ４ が 設 け ら れ て い る
。 ま た 、 ヒ ー タ ー ブ ロ ッ ク ４ ３ は ガ イ ド 棒 ４ ５ に よ っ て フ レ ー ム ４ ６ に 上 下 動 自 在 に 取 り
付 け ら れ 、 フ レ ー ム ４ ６ に 固 定 さ れ た シ リ ン ダ ４ ７ に よ っ て 上 下 動 可 能 に 設 け ら れ て い る
。 ま た 、 前 記 ヒ ー タ ー ブ ロ ッ ク ４ ３ を 左 右 両 側 か ら 挟 む よ う に 二 枚 の 板 状 の テ ー プ 押 さ え
ガ イ ド ４ ９ ， ４ ９ が フ レ ー ム ４ ６ に 取 り 付 け ら れ て い る 。 こ れ ら テ ー プ 押 さ え ガ イ ド ４ ９
， ４ ９ の 下 端 は 曲 面 に 形 成 さ れ て 接 着 テ ー プ Ｔ を 上 面 か ら 押 さ え 付 け る よ う に 構 成 さ れ て
い る 。 こ こ で 、 図 ２ 中 右 方 の テ ー プ 押 さ え ガ イ ド ４ ９ の 側 面 に は カ ッ タ ー 移 動 シ リ ン ダ ５
０ が 取 り 付 け ら れ 、 こ の 下 端 部 に カ ッ タ ー 刃 ５ ２ が 下 方 へ 突 出 す る 状 態 で 取 り 付 け ら れ て
い る 。 カ ッ タ ー 刃 ５ ２ は カ ッ タ ー 移 動 シ リ ン ダ ５ ０ の 駆 動 に よ っ て 上 下 に 往 復 移 動 可 能 に
設 け ら れ て い る 。 ま た 、 右 方 の テ ー プ 押 さ え ガ イ ド ４ ９ の 側 面 下 部 に は 板 状 の テ ー プ 押 圧
部 材 ５ ３ が 配 置 さ れ 、 当 該 テ ー プ 押 圧 部 材 ５ ３ に は カ ッ タ ー 刃 ５ ２ が 上 下 に 通 過 す る た め
の ス ロ ッ ト ５ ５ が 形 成 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 な お 、 本 実 施 形 態 に お け る シ ー ト 剥 離 装 置 １ ０ は 、 前 記 支 持 部 材 １ ９ 及 び こ れ の 前 面 側
領 域 に 配 置 さ れ た 第 １ の 剥 離 手 段 等 を 除 き 、 本 出 願 人 に よ り 既 に 出 願 さ れ た 特 開 平 １ １ －
１ ６ ８ ６ ２ 号 公 報 に 記 載 さ れ た 装 置 と 実 質 的 に 同 様 の 構 成 と さ れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 前 記 第 １ の 剥 離 手 段 を 構 成 す る 第 １ 及 び 第 ２ の ロ ー ラ ２ １ ， ２ ２ の 配 置 領 域 を 形 成 す る
支 持 部 材 １ ９ は 上 下 方 向 に 移 動 可 能 に 設 け ら れ て お り 、 第 １ の ロ ー ラ ２ １ は 、 図 示 し な い
モ ー タ の 出 力 軸 に 連 結 さ れ て 回 転 可 能 に 設 け ら れ て い る 。 こ の 第 １ の ロ ー ラ ２ １ は 第 ２ の
ロ ー ラ ２ ２ と 共 に 、 図 示 し な い シ リ ン ダ 、 保 持 部 材 等 を 介 し て 左 右 方 向 に 移 動 可 能 に 設 け
ら れ 、 こ れ ら ロ ー ラ ２ １ ， ２ ２ が 保 護 シ ー ト Ｓ の 径 方 向 一 端 側 か ら 他 端 側 に 移 動 す る こ と
で 当 該 保 護 シ ー ト Ｓ を ウ エ ハ Ｗ か ら 剥 離 で き る よ う に 構 成 さ れ て い る 。 本 実 施 形 態 で は 、
第 １ の ロ ー ラ ２ １ が 第 ２ の ロ ー ラ ２ ２ よ り も 若 干 小 径 に 設 け ら れ て い る が 、 第 １ の ロ ー ラ
２ １ は 、 直 径 の 異 な る 種 々 の ロ ー ラ に 交 換 す る こ と が で き る 。 こ こ で 、 第 １ の ロ ー ラ ２ １
は 、 ウ エ ハ Ｗ に 近 い 位 置 に 設 定 さ れ る 一 方 、 第 ２ の ロ ー ラ ２ ２ は 、 第 １ の ロ ー ラ ２ １ が 剥
離 時 に 移 動 す る 方 向 、 す な わ ち 、 図 １ 中 右 方 向 に 対 し て 反 対 側 と な る 左 側 に 位 置 し 、 且 つ
、 第 １ の ロ ー ラ ２ １ よ り も ウ エ ハ Ｗ か ら 距 離 的 に 離 れ た 上 方 位 置 に 設 定 さ れ 、 こ れ に よ り
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、 保 護 シ ー ト Ｓ を 剥 離 す る と き の 当 該 保 護 シ ー ト Ｓ の 上 面 に 対 す る 剥 離 角 度 θ ２ （ 図 １ ３
参 照 ） が 略 直 角 若 し く は 鋭 角 と な る よ う に な っ て い る 。 こ れ を 更 に 詳 述 す る と 、 本 実 施 形
態 で は 、 第 １ の ロ ー ラ ２ １ の 外 周 左 端 と 第 ２ の ロ ー ラ ２ ２ の 外 周 右 端 と を 結 ぶ 仮 想 直 線 、
す な わ ち 、 第 １ 及 び 第 ２ の ロ ー ラ ２ １ ， ２ ２ 間 に お け る 保 護 シ ー ト Ｓ の 巻 取 方 向 が 、 略 鉛
直 線 上 に 位 置 す る か 、 或 い は 当 該 鉛 直 線 に 対 し て 上 位 が 下 位 よ り も 若 干 左 側 に 傾 斜 す る 方
向 と な る よ う に 設 定 さ れ て い る 。 な お 、 第 １ の ロ ー ラ ２ １ と 第 ２ の ロ ー ラ ２ ２ と の 離 間 距
離 は 、 必 要 に 応 じ て 可 変 設 定 す る こ と が で き 、 こ れ に よ り 、 第 １ 及 び 第 ２ の ロ ー ラ ２ １ ，
２ ２ 間 の 離 間 距 離 を 大 き く 設 定 す る こ と も 可 能 と な る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 前 記 支 持 部 材 １ ９ の 前 面 側 に お い て 、 前 記 剥 が し ヘ ッ ド 部 １ ５ 寄 り に は テ ー プ 押 さ え ロ
ー ラ ６ ０ と プ レ ス ロ ー ラ ６ １ が 支 持 さ れ て い る 。 テ ー プ 押 さ え ロ ー ラ ６ ０ は 、 接 着 テ ー プ
Ｔ を ウ エ ハ Ｗ に 貼 り 付 け る と き の 貼 付 始 端 側 を 押 さ え 付 け る も の で あ り 、 プ レ ス ロ ー ラ ６
１ は 、 テ ー プ 押 さ え ロ ー ラ ６ ０ の 直 近 位 置 か ら ウ エ ハ Ｗ の 径 方 向 に 回 転 し な が ら 移 動 し 、
接 着 テ ー プ Ｔ を ウ エ ハ Ｗ 面 内 に 横 断 さ せ て 所 定 の 接 着 圧 力 を 付 与 す る も の で あ る 。 こ の プ
レ ス ロ ー ラ ６ １ も 前 記 第 １ 及 び 第 ２ の ロ ー ラ ２ １ ， ２ ２ と 同 様 に 図 示 し な い シ リ ン ダ 、 保
持 部 材 等 を 介 し て 左 右 方 向 に 移 動 可 能 に 設 け ら れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 ま た 、 前 記 第 １ 及 び 第 ２ の ロ ー ラ ２ １ ， ２ ２ の 上 方 位 置 に は 、 こ れ ら ロ ー ラ ２ １ ， ２ ２
に よ り 剥 離 さ れ る 保 護 シ ー ト Ｓ を 巻 き 取 る 巻 取 ロ ー ラ ６ ４ が 支 持 さ れ て い る 。 こ の 巻 取 ロ
ー ラ ６ ４ と 第 ２ の ロ ー ラ ２ ２ と の 間 に は 、 ガ イ ド ロ ー ラ ６ ５ ， ６ ６ 及 び ピ ン チ ロ ー ラ ６ ７
が 配 置 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 次 に 、 前 記 剥 が し ヘ ッ ド を 用 い た 剥 離 方 法 と 、 前 記 第 １ 及 び 第 ２ の ロ ー ラ を 用 い た 剥 離
方 法 に つ い て 説 明 す る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　
　 剥 が し ヘ ッ ド を 用 い た 剥 離 動 作 は 、 前 述 し た 特 開 平 １ １ － １ ６ ８ ６ ２ 号 公 報 に 記 載 さ れ
た 装 置 の 場 合 と 実 質 的 に 同 様 で あ り 、 こ こ で は 、 説 明 を 簡 略 に す る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 先 ず 、 ダ イ シ ン グ テ ー プ Ｄ Ｔ を 介 し て リ ン グ フ レ ー ム Ｆ の 内 側 領 域 に 配 置 さ れ 、 且 つ 、
上 面 側 に 保 護 シ ー ト Ｓ が 貼 付 さ れ た ウ エ ハ Ｗ が テ ー ブ ル ２ ３ に セ ッ ト さ れ た 状 態 で 当 該 テ
ー ブ ル ２ ３ 上 に 吸 着 保 持 さ れ 、 図 １ 中 点 線 で 示 さ れ る よ う に 、 テ ー ブ ル ２ ３ が 繰 出 部 １ ４
の 下 方 に 移 動 す る
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 繰 出 部 １ ４ か ら 繰 り 出 さ れ た 接 着 テ ー プ Ｔ は 、 そ の 先 端 側 が テ ー プ 受 け 板 ２ ９ と テ ー プ
押 さ え ３ ４ と に よ っ て 挟 ま れ た 状 態 で 先 端 が カ ッ タ ー 刃 ５ ２ の 略 真 下 あ た り に セ ッ ト さ れ
る （ 図 ２ 参 照 ） 。 そ し て 、 図 ３ に 示 さ れ る よ う に 、 繰 出 部 １ ４ が 下 降 し て テ ー ブ ル ２ ３ に
接 近 す る と と も に 、 剥 が し ヘ ッ ド 部 １ ５ が チ ャ ッ ク ４ ０ を 開 い た 状 態 で 繰 出 部 １ ４ 側 に 移
動 し て テ ー プ 受 け 板 ２ ９ を 押 圧 し て 後 退 さ せ る 。 こ れ に よ り 、 接 着 テ ー プ Ｔ の 先 端 部 が チ
ャ ッ ク ４ ０ 内 に 入 り 込 み 、 当 該 チ ャ ッ ク ４ ０ を 閉 塞 さ せ る こ と で 接 着 テ ー プ Ｔ の 先 端 部 を
保 持 す る こ と が で き る 。 な お 、 こ の 剥 離 方 法 に お い て は 、 接 着 テ ー プ Ｔ は 片 面 に 感 熱 性 接
着 剤 層 を 有 す る 接 着 テ ー プ 、 例 え ば 、 ポ リ エ チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト 等 か ら な る 帯 状 の テ ー
プ が 用 い ら れ る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 次 い で 、 図 ４ に 示 さ れ る よ う に 、 剥 が し ヘ ッ ド 部 １ ５ が 繰 出 部 １ ４ か ら 離 れ る 左 側 に 所
定 量 移 動 し 、 接 着 テ ー プ Ｔ を 一 定 量 引 き 出 す こ と と な る 。 こ の よ う に し て 接 着 テ ー プ Ｔ が
引 き 出 さ れ た 状 態 で 、 図 ５ に 示 さ れ る よ う に 、 ヒ ー タ ー カ ッ タ ー 部 １ ６ が 下 降 し て テ ー プ
押 さ え ガ イ ド ４ ９ ， ４ ９ で 接 着 テ ー プ Ｔ を 上 方 よ り 二 箇 所 を 押 さ え 付 け 、 ヒ ー タ ー ブ ロ ッ
ク ４ ３ を 下 降 さ せ て 突 出 部 ４ ４ に て 接 着 テ ー プ Ｔ を 保 護 シ ー ト Ｓ に 接 着 す る 。 同 時 に 、 カ
ッ タ ー 刃 ５ ２ が 下 降 し て 接 着 テ ー プ Ｔ の 切 断 を 行 い 、 こ の 後 、 繰 出 部 １ ４ 及 び ヒ ー タ ー カ

10

20

30

40

50

(7) JP 2005-129829 A 2005.5.19

剥 が し ヘ ッ ド を 用 い た 剥 離 方 法 （ 第 ２ の 剥 離 手 段 ）



ッ タ ー 部 １ ６ が 上 昇 す る （ 図 ６ 参 照 ） 。 そ し て 、 図 ７ に 示 さ れ る よ う に 、 剥 が し ヘ ッ ド １
５ が 右 側 に 移 動 す る こ と に よ り 、 保 護 シ ー ト Ｓ が 鈍 角 な 剥 離 角 度 θ １ で 剥 離 さ れ 、 剥 離 さ
れ た 保 護 シ ー ト Ｓ が 図 示 し な い 廃 棄 ボ ッ ク ス 内 に 落 下 さ れ る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
　
　 こ の 方 法 の 実 施 に 際 し 、 接 着 テ ー プ Ｔ は 片 面 に 感 圧 性 接 着 剤 層 が 設 け ら れ た テ ー プ が 採
用 さ れ る 。 そ し て 、 図 ８ に 示 さ れ る よ う に 、 保 護 シ ー ト Ｓ 側 に 接 着 剤 層 が 臨 む よ う に 接 着
テ ー プ Ｔ を 繰 出 部 １ ４ に セ ッ ト し 、 こ れ を 所 定 長 さ 引 き 出 し て 先 端 部 を 巻 取 ロ ー ラ ６ ４ に
固 定 す る よ う に テ ー プ 掛 け 回 し 作 業 を 初 期 作 業 と し て 行 っ て お く 。 こ の 際 、 前 記 剥 が し ヘ
ッ ド 部 １ ５ は 、 繰 出 部 １ ４ よ り も 右 側 の 退 避 位 置 に 移 動 さ せ ら れ る 。 な お 、 接 着 剤 面 が 掛
け 回 さ れ る ロ ー ラ に は 、 接 着 剤 が 着 か な い よ う な 表 面 処 理 が 施 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 次 い で 、 ウ エ ハ Ｗ の 右 端 側 が テ ー プ 押 さ え ロ ー ラ ６ ０ の 略 直 下 に 位 置 す る よ う に テ ー ブ
ル ２ ３ の 移 動 調 整 が 行 わ れ る 。 こ の 状 態 で 、 図 ９ に 示 さ れ る よ う に 、 繰 出 部 １ ４ 及 び 支 持
部 材 １ ９ が 下 降 し て 繰 出 部 １ ４ と 第 １ の ロ ー ラ ２ １ と の 間 の 接 着 テ ー プ Ｔ を 保 護 シ ー ト Ｓ
に 接 近 さ せ た 後 、 テ ー プ 押 さ え ロ ー ラ ６ ０ を 図 示 し な い シ リ ン ダ を 介 し て 下 降 さ せ て 保 護
シ ー ト Ｓ に 接 着 テ ー プ Ｔ の 部 分 を 挟 み 込 む よ う に 押 さ え 付 け る 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 そ し て 、 図 １ ０ 及 び 図 １ １ に 示 さ れ る よ う に 、 プ レ ス ロ ー ラ ６ １ が 図 示 し な い シ リ ン ダ
を 介 し て 下 降 す る と と も に 、 同 図 中 左 側 に 移 動 し て 保 護 シ ー ト Ｓ の 上 面 を 横 断 す る よ う に
接 着 テ ー プ Ｔ の 貼 り 付 け を 行 う 。 こ の よ う に し て 接 着 テ ー プ Ｔ の 貼 り 付 け が 完 了 し た 後 に
、 テ ー プ 押 さ え ロ ー ラ ６ ０ 及 び プ レ ス ロ ー ラ ６ １ が 初 期 位 置 に 復 帰 す る （ 図 １ ２ 参 照 ） 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 次 い で 、 図 １ ３ に 示 さ れ る よ う に 、 第 １ の ロ ー ラ ２ １ 及 び 第 ２ の ロ ー ラ ２ ２ が 図 示 し な
い シ リ ン ダ を 介 し て 右 側 に 移 動 す る 。 同 時 に 、 第 １ の ロ ー ラ ２ １ 及 び 巻 取 ロ ー ラ ６ ４ が 図
示 し な い モ ー タ に よ っ て テ ー プ 巻 取 方 向 に そ れ ぞ れ 回 転 す る 。 こ の 際 、 第 １ の ロ ー ラ ２ １
及 び 第 ２ の ロ ー ラ ２ ２ の 前 述 し た 相 対 位 置 に よ り 、 接 着 テ ー プ Ｔ は 、 保 護 シ ー ト Ｓ の 上 面
す な わ ち ウ エ ハ Ｗ の 上 面 に 対 し て 略 直 角 を な す よ う に 真 上 に 立 ち 上 が る 剥 離 角 度 θ ２ を 介
し て 剥 離 さ れ る よ う に な る 。 つ ま り 、 第 １ 及 び 第 ２ の ロ ー ラ ２ １ ， ２ ２ （ 第 １ の 剥 離 手 段
） は 、 略 直 角 若 し く は 鋭 角 な 剥 離 角 度 θ ２ で 剥 離 さ れ る の に 対 し 、 剥 が し ヘ ッ ド １ ５ （ 第
２ の 剥 離 手 段 ） に よ る 剥 離 角 度 θ １ は 、 こ れ よ り 大 き い 略 １ ８ ０ 度 に 近 い 鈍 角 な 方 向 に 向
か っ て 剥 離 さ れ る こ と と な る 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
　 従 っ て 、 こ の よ う な 実 施 形 態 に よ れ ば 、 保 護 シ ー ト Ｓ の 厚 み や 材 質 に 応 じ て 第 １ 及 び 第
２ の 剥 離 手 段 を 選 択 的 に 利 用 す る こ と が で き る 、 と い う 効 果 を 得 る 。 こ れ を 更 に 詳 述 す る
と 、 熱 融 着 に よ り 接 着 テ ー プ Ｔ を 保 護 シ ー ト Ｓ に 接 着 す る こ と に 適 し 、 且 つ 、 保 護 シ ー ト
Ｓ の 伸 び 等 が 生 じ る こ と な く 鈍 角 剥 離 が 可 能 で あ る 場 合 に は 、 前 記 剥 が し ヘ ッ ド １ ５ を 用
い た 剥 離 に よ り 、 接 着 テ ー プ Ｔ の 使 用 量 を 抑 制 し て シ ー ト 剥 離 を 行 う こ と が 可 能 と な る 。
一 方 、 接 着 テ ー プ Ｔ が 保 護 シ ー ト Ｓ と の 関 係 で 融 着 に 適 合 し な い よ う な 場 合 、 或 い は 、 保
護 シ ー ト Ｓ が 厚 い 基 材 に よ っ て 構 成 さ れ て 鈍 角 剥 離 に 適 し な い 場 合 に は 、 第 １ の 剥 離 手 段
を 利 用 し て 保 護 シ ー ト Ｓ を 剥 離 す る こ と が で き る 。
　 ま た 、 前 記 剥 離 方 法 を 選 択 す る に 際 し 、 繰 出 部 １ ４ を 共 用 で き る た め 、 既 提 案 の 装 置 に
第 １ の 剥 離 手 段 を 併 設 す る だ け で 最 適 剥 離 を 実 現 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
　 本 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 構 成 、 方 法 な ど は 、 以 上 の 記 載 で 開 示 さ れ て い る が 、 本
発 明 は 、 こ れ に 限 定 さ れ る も の で は な い 。
　 す な わ ち 、 本 発 明 は 、 主 に 特 定 の 実 施 の 形 態 に 関 し て 特 に 図 示 し 、 且 つ 、 説 明 さ れ て い
る が 、 本 発 明 の 技 術 的 思 想 及 び 目 的 の 範 囲 か ら 逸 脱 す る こ と な く 、 以 上 に 述 べ た 実 施 の 形
態 に 対 し 、 形 状 、 材 料 、 数 量 、 そ の 他 の 詳 細 な 構 成 に お い て 、 当 業 者 が 様 々 な 変 形 を 加 え
る こ と が で き る も の で あ る 。
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第 １ 及 び 第 ２ の ロ ー ラ を 用 い た 剥 離 方 法 （ 第 １ の 剥 離 手 段 ）



　 従 っ て 、 上 記 に 開 示 し た 形 状 、 材 質 な ど を 限 定 し た 記 載 は 、 本 発 明 の 理 解 を 容 易 に す る
た め に 例 示 的 に 記 載 し た も の で あ り 、 本 発 明 を 限 定 す る も の で は な い か ら 、 そ れ ら の 形 状
、 材 料 な ど の 限 定 の 一 部 若 し く は 全 部 の 限 定 を 外 し た 部 材 の 名 称 で の 記 載 は 、 本 発 明 に 含
ま れ る も の で あ る 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
　 例 え ば 、 前 記 実 施 形 態 に お い て 、 剥 が し ヘ ッ ド １ ５ に よ っ て 保 護 シ ー ト Ｓ を 剥 離 す る に
際 し 、 感 熱 性 接 着 テ ー プ Ｔ を 融 着 に よ り 接 着 す る 構 成 と し た が 、 感 圧 性 接 着 剤 層 を 備 え た
接 着 テ ー プ を 用 い る こ と を 妨 げ な い 。 こ の 場 合 、 接 着 剤 層 に 接 す る 繰 出 部 の 構 成 部 分 に 接
着 す る こ と が な い 表 面 処 理 を 行 っ て お く こ と で 、 テ ー プ 繰 り 出 し を 支 障 な く 行 う こ と が で
き る 。
　 ま た 、 第 １ 及 び 第 ２ の ロ ー ラ ２ １ ， ２ ２ に よ り 保 護 シ ー ト Ｓ を 剥 離 す る 際 に 、 こ れ ら ロ
ー ラ ２ １ ， ２ ２ が ウ エ ハ Ｗ の 径 方 向 に 沿 っ て 横 断 す る よ う に 移 動 す る 構 成 と し た が 、 ロ ー
ラ ２ １ ， ２ ２ を 移 動 さ せ ず に テ ー ブ ル ２ ３ を 移 動 さ せ て 保 護 シ ー ト Ｓ の 剥 離 を 行 う よ う に
し て も よ い 。 こ の 際 、 テ ー プ 押 さ え ロ ー ラ ６ ０ は 接 着 テ ー プ Ｔ を 押 さ え 付 け る 状 態 を 維 持
す る よ う に 設 定 す れ ば よ い 。
【 産 業 上 の 利 用 可 能 性 】
【 ０ ０ ３ ８ 】
　 本 発 明 は 、 特 に 、 半 導 体 ウ エ ハ 製 造 工 程 に 際 し て 、 回 路 面 を 保 護 し て い る テ ー プ を 剥 離
す る 装 置 と し て 利 用 す る こ と が で き る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ３ ９ 】
【 図 １ 】 本 実 施 形 態 に お け る シ ー ト 剥 離 装 置 の 概 略 正 面 図 。
【 図 ２ 】 第 ２ の 剥 離 手 段 を 構 成 す る 剥 離 ヘ ッ ド を 含 む 要 部 概 略 正 面 図 。
【 図 ３ 】 剥 離 ヘ ッ ド が 接 着 テ ー プ の 先 端 部 を 保 持 す る 際 の 要 部 正 面 図 。
【 図 ４ 】 剥 離 ヘ ッ ド が 接 着 テ ー プ を 引 き 出 す 動 作 を 示 す 要 部 正 面 図 。
【 図 ５ 】 接 着 テ ー プ を 保 護 シ ー ト に 融 着 し て カ ッ ト す る 状 態 を 示 す 要 部 正 面 図 。
【 図 ６ 】 カ ッ ト さ れ た 接 着 テ ー プ が 保 護 シ ー ト に 融 着 さ れ た 状 態 を 示 す 要 部 正 面 図 。
【 図 ７ 】 剥 が し ヘ ッ ド が 保 護 シ ー ト を 鈍 角 方 向 に 剥 離 す る 状 態 を 示 す 要 部 正 面 図 。
【 図 ８ 】 第 １ の 剥 離 手 段 を 用 い て 保 護 シ ー ト を 剥 離 す る 場 合 の 要 部 正 面 図 。
【 図 ９ 】 接 着 テ ー プ を テ ー プ 押 さ え ロ ー ラ で 保 護 シ ー ト に 押 圧 し た 状 態 を 示 す 要 部 正 面 図
。
【 図 １ ０ 】 プ レ ス ロ ー ラ で 接 着 テ ー プ を 保 護 シ ー ト に 貼 り 付 け る 初 期 段 階 を 示 す 要 部 正 面
図 。
【 図 １ １ 】 接 着 テ ー プ が 保 護 シ ー ト を 横 断 し て 接 着 さ れ た 状 態 を 示 す 要 部 正 面 図 。
【 図 １ ２ 】 第 １ 及 び 第 ２ の ロ ー ラ で 保 護 シ ー ト 剥 離 を 行 う 初 期 状 態 を 示 す 要 部 正 面 図 。
【 図 １ ３ 】 第 １ 及 び 第 ２ の ロ ー ラ が 保 護 シ ー ト を 鋭 角 方 向 に 剥 離 す る 状 態 を 示 す 要 部 正 面
図 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ４ ０ 】
　 １ ０ 　 シ ー ト 剥 離 装 置
　 １ ５ 　 剥 が し ヘ ッ ド 部 （ 第 ２ の 剥 離 手 段 ）
　 ２ １ 　 第 １ の 剥 離 ロ ー ラ （ 第 １ の 剥 離 手 段 ）
　 ２ ２ 　 第 ２ の 剥 離 ロ ー ラ （ 第 １ の 剥 離 手 段 ）
　 Ｔ 　 接 着 テ ー プ
　 Ｗ 　 半 導 体 ウ エ ハ （ 板 状 部 材 ）
　 Ｓ 　 保 護 シ ー ト
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】
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