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69 Fliigelzellenpumpe zur Forderung von Lebensmitteln.

@ Die Pumpe hat ein Gehéuse (1) aus rostfreiem Stahl
sowie einen Rotor (10) aus Kunststoff mit radialen
Schlitzen (11), in welchen Schieber (12) verschiebbar
gefiihrt sind. Die Schieber (12) bestehen aus einer innen
mit Metall armierten Schieberplatte (13) aus Kunststoff.
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PATENTANSPRUCHE
1. Fliigelzellenpumpe zur Férderung von Lebensmitteln,
mit einem Gehéuse (1) aus rostfreiem Stahl, einem Rotor
(10) und mehreren im Rotor (10) radial verschiebbar gela-
gerten Kunststoffschiebern (12), die im Betrieb der Pumpe
durch ihre Zentrifugalkraft an die Innenfliche (2) des

Gehduses (1) gedriickt werden, dadurch gekennzeichnet, dass

die Kunststoffschieber (20, 30) innen mit Metall armiert
sind.

2, Pumpe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
der Rotor (10) aus Kunststoff besteht.

3. Rotor fiir eine Fliigelzellenpumpe nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass er aus Kunststoff besteht.

4. Schieber fiir eine Pumpe nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass er eine innen mit Stiften armierte
Kunststoffplatte (21) aufweist.

5. Schieber nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet,
dass mindestens eine Stirnfliche der Kunststoffplatte (21)
eine volle Kunststofffliche aufweist, um gute Reibverhalt-
nisse zu den Materialpartnern in der Pumpe zu erreichen.

6. Schieber fiir eine Pumpe nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass er eine allseitig mit Kunststoff umgos-
sene Metallplatte (31) aufweist.

7. Schieber nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet,
dass die Platte (31) perforiert ist.

8. Schieber nach einem der Anspriiche 4 bis 7, dadurch
gekennzeichnet, dass die Armierung aus gehirtetem Stahl ist.

BESCHREIBUNG

Eine Lebensmittelpumpe gemdss Oberbegriff des
Anspruchs 1 ist durch Vorbenutzung bekannt. Diese Pumpe
hat ein Gehiuse aus rostfreiem Stahl. Die radial in einem
Rotor aus Normalstahl beweglich gefiihrten Schieber
bestehen aus Kunststoff, weil die Materialpaarung rostfreier
Stahl auf rostfreiem Stahl zu schlechten Gleiteigenschaften
und zu hohem Verschleiss fiihren wiirde. Die Arbeitsweise
dieser Pumpe ist bei relativ grossen Abmessungen der Zellen
ungiinstig, weil die Biegefestigkeit von Kunststoff sehr klein
ist. Ausserdem ist diese Pumpe ungeeignet fiir kleine Dreh-
zahlen, weil dann die Schieber durch die geringe Fliehkraft
zu schwach gegen das Gehiduse angedriickt werden und sich
demzufolge im Ansaugbereich zuwenig rasch radial nach
aussen bewegen. Dadurch entstehen Leckagen und die
Pumpe ist dann nicht mehr selbst ansaugend.

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
diese Nachteile zu beseitigen. Diese Aufgabe wird durch die
kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 geldst. Durch
die erfindungsgemisse Ausbildung wird eine gute Festigkeit
des Schiebers erreicht.

Da die Schieber auch metallische Teile aufweisen, haben

sie im Betrieb eine zor Abdichtung hinreichend hohe Zentri-
fugalkraft, auch im niederen Drehzahlbereich.

Nachfolgend werden Ausfiithrungsbeispiele der Erfindung
anhand der Zeichnung erldutert. Darin zeigt:

5

Fig. 1 einen Radialschnitt durch eine Pumpe,

Fig. 2 eine perspektivische Darstellung einer ersten Aus-
fithrung eines erfindungsgeméssen Schiebers, und

Fig. 3 eine perspektivische Darstellung einer zweiten Aus-

10 fiihrung eines erfindungsgemissen Schiebers.

In Fig. 1ist ein Radialschnitt durch eine Fliigelzellen-
pumpe dargestellt. Sie umfasst ein Gehause 1 aus rostfreiem
Stahl mit einer zylindrischen Bohrung 2, einem Ansaug-

15 stutzen 3 und einem Druckstutzen 4, deren Bohrungen 5
bzw. 6 in einem Winkel von etwa 90 ° zueinander etwas
radial versetzt in die Bohrung 2 miinden. Zwischen den
beiden Stutzen 3, 4 ist in die Bohrung 2 ein halbmondf6r-
miger Einsatz 7 aus rostfreiem Stahl eingelegt. Koaxial zur

20 Bohrung 2 ist im Gehéuse 1 ein Rotor 10 vorzugsweise aus
Kunststoff drehbar gelagert. Er hat radiale Schlitze 11, in
welchen Schieber 12, 13 verschiebbar gefiihrt sind.

Der Schieber 20 gemiss Fig. 2 besteht grundsétzlich aus
einer Kunststoffplatte 21, die innen mit vier Stahlstiften in

25 Lingsrichtung armiert sind, wobei die Stahlstifte auch etwas
kiirzer als die Linge der Kunststoffplatte sein konnen, um
durch die volle Kunststofffliche mindestens einer Stirn-
flache gute Reibverhiltnisse zu den Materialpartnern in der
Pumpe zu erreichen. Ein solcher Schieber kann beispiels-

30 weise aus einer vollen Kunststoffplatte 21 hergestellt werden,
in die Locher 22, 23, 24, 25 gebohrt, Stahlstifte eingepresst
und die Lcher mit Kunststoff geschlossen werden.

Der Schieber 30 nach Fig. 3 besteht aus einer mit Boh-
rungen 32, 33, 34, 35, 36, 37 versehenen Metallplatte 31, die

35 allseitig mit Kunststoff umgossen ist.

Geeignete Kunststoffe fiir den Rotor 10 und die Schieber
20, 30 sind thermoplastische Polyester, insbesondere PETP
wegen dessen guter Formstabilitdt und Gleit- und Ver-
schleissverhalten, oder SUPRALEN RCH 1000 (eingetra-

40 genes Warenzeichen) wegen dessen sehr geringer Wasserauf-
nahme und geringem Reibungskoeffizienten auf rostfreiem
Stahl.

Im Betrieb dreht der Rotor 10 im Geh&use 1 (Fig. 1). Die
Schieber 12, 13 werden im Bereich des Druckstutzens 4 durch

45 den Einsatz 7 radial nach innen geschoben und das in den
Kammern zwischen Rotor 10 und Bohrung 2 enthaltene For-
dergut in den Druckstutzen verdringt. Im Bereich des
Ansaugstutzens 3 bewegen sich die Schieber 12 durch die
Fliehkraft radial nach aussen, so dass das Gut aus dem

s0 Stutzen 3 angesaugt wird.

Der beschriebene Rotor 10 aus Kunststoff sowie die
Schieber 20, 30 (Fig. 2 und 3) mit den Kunststoffkanten 18
(Fig. 1) eignen sich auch zur Nachriistung bestehender
Pumpen.
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