
공개특허 특2002-0021862

 
(19) 대한민국특허청(KR)

(12) 공개특허공보(A)

(51) 。Int. Cl. 7

H04N 1/32
(11) 공개번호
(43) 공개일자

특2002-0021862
2002년03월23일

(21) 출원번호 10-2000-0054588         
(22) 출원일자 2000년09월18일         

(71) 출원인 엘지전자주식회사
구자홍
서울시영등포구여의도동20번지

(72) 발명자 강재경
경기도군포시당동855주공아파트401동1906호

(74) 대리인 김영철

심사청구 : 있음

(54) 아이피 망을 이용한 팩스 전송 시스템의 팩스 전송 결과확인 장치

요약

본 발명은 IP 망을 이용하여 팩스 데이터를 전송할 경우에 팩스 전송 결과 및 시간 확인을 통해 전송 신뢰성을 향상시킬 
수 있도록 하는 IP 망을 이용한 팩스 전송 시스템의 팩스 전송 결과 확인 장치에 관한 것이다.

종래에는 인터넷 망을 통한 팩스 송수신 시에 송신 팩스 데이터가 수신측에 올바르게 전송되었는 가의 결과 여부를 확
인할 길이 없고, 송신 팩스 데이터가 전송되는 전송 시간도 알 수가 없어서, 팩스 데이터의 전송에 대한 신뢰도가 떨어
지는 문제점이 있다.

본 발명은, 팩스 메시지 송신 시에 팩스 전송 결과를 확인하기 위한 메시지를 생성하여 팩스 데이터와 함께 송신하고, 
수신측으로부터 팩스 데이터 수신에 따른 팩스 데이터 수신 시간과 수신 상태에 대한 정보를 포함하는 메시지를 되돌려 
받음으로써, 송신측에서 팩스 데이터 전송 상태 및 전송 시간을 확인할 수 있게 된다.

대표도
도 6

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 게이트웨이의 프로토콜 구조를 나타내는 도.
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도 2는 인터넷 망을 통한 팩스 전송 과정을 개략적으로 설명하기 위한 도.

도 3은 축적 전송 방식을 설명하기 위한 도.

도 4는 실시간 전송 방식을 설명하기 위한 도.

도 5는 본 발명이 적용되는 IP 망을 이용한 팩스 전송 시스템의 연결 구성을 보여주는 도.

도 6는 본 발명에 따른 IP를 이용한 팩스 전송 시스템의 팩스 전송 결과 확인 장치의 구성을 보인 도.

도 7은 도 6의 메시지 생성부에서 생성되는 메시지의 구성을 보인 도.

*** 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 ***

10. PCM 인터페이스부,20. 팩스 모뎀부,

30. 팩스 프로토콜 처리부,40. 팩스 네트워크 구동부,

50. 메시지 생성부,60. 패킷 프로토콜 처리부

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

    발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 IP 망을 이용한 팩스 전송 시스템의 팩스 전송 결과 확인 장치에 관한 것으로서, 특히 IP 망을 이용하여 팩스 
데이터를 전송할 경우에 팩스 전송 결과 및 시간 확인을 통해 전송 신뢰성을 향상시킬 수 있도록 하는 IP 망을 이용한 
팩스 전송 시스템의 팩스 전송 결과 확인 장치에 관한 것이다.

일반적으로 팩스 전송은 공중망(Public Switched Telephone Network;이하, PSTN이라 함)이나 인터넷 망을 통해 
이루어진다.

전술한 바와 같이, 인터넷 망을 사용하여 팩스 전송을 수행하는 방식{이하, FoIP(FAX over Internet Protocol)라 함
}으로는 팩스 파일을 저장한 뒤 나중에 전송하는 축적 전송(Store and Forward) 방식과, 팩스 파일을 즉시 전송하는 
실시간(Realtime) 전송 방식이 존재하는 데, 우선 실시간 전송 방식으로 팩스 파일 전송을 시도하고, 실시간 팩스 전송
이 실패하였을 경우엔 축적 전송 방식으로 자동 전환하여 나중에 팩스 파일을 다시 전송한다.

    
전술한, FoIP는 시외 또는 국제 등의 팩스 전송을 국제 전화 요금이 부과되는 PSTN 및 팩스 전송망을 이용한 국제 팩
스 전송 서비스와는 달리 국제 인터넷 망을 이용하여 획기적으로 절감된 비용으로 전세계에 팩스 자료를 송수신할 수 
있는 인터넷 서비스 기술로, PSTN 우회 경로를 통한 통신 비용 절감 이외에도 보안 전송 보장, 최저가의 라우팅 경로, 
통화중 대기 불편 해소, 온라인 콜 보고서, 팩스/이메일 동일 브라우저 사용 등의 부가 기능을 구현함으로써, 다양한 마
케팅 포인트로 고객을 확보할 수 있다.
    

전술한 바와 같이, FoIP를 구현하기 위해서는 인터넷 망에 연결되는 게이트웨이(Gateway)가 구비되어야 하는 데, 도 
1은 게이트웨이의 프로토콜 구조를 나타내는 도로, 실시간 전송 방식은 T.38에서 규정한 IFP(Internet Fax Protoco
l)와 TCP/IP 또는 UDP/IP 프로토콜을 사용하여 팩스 데이터를 전송하고, 축적 전송 방식은 T.37에서 규정한 SMTP
(Simple Mail Transprot Protocol) 프로토콜을 사용하여 팩스 데이터를 전송한다.
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도 2는 인터넷 망을 통한 팩스 전송 과정을 개략적으로 설명하기 위한 도로, 송신측 팩스에서 내부 스캐너를 사용하여 
스캔받은 아날로그 데이터를 9.6kbps의 디지털 데이터로 변환하여 모뎀으로 보내고, 모뎀에서는 아날로그 데이터 변환
을 수행한 뒤 PSTN을 사용하여 송신측 게이트웨이까지 데이터를 전송한다. 송신측 게이트웨이에서는 인터넷 망을 통
하여 팩스 데이터를 전송하기 위하여 DPS에서 복조(demodulation)을 수행하여 전송받은 데이터를 패킷 변환하고, 인
터넷 망으로 9.6kbps의 속도로 전송한다.
    

한편, 수신측 게이트웨이에서는 인터넷 망을 통해 전송된 팩스 데이터를 수신받아 DSP에서 재변조(remodulation)을 
통하여 아날로그 변환한 뒤, 수신측 팩스로 전달한다. 수신측 팩스 내부의 모뎀에서는 수신된 데이터를 다시 디지털로 
변환한 뒤 팩스 내부 프린터를 사용하여 출력한다.

    
도 3은 축적 전송 방식을 설명하기 위한 도로, 송신측 팩스는 PSTN망을 사용하여 T.30 프로토콜로 송신측 게이트웨이
까지 팩스 데이터를 전송하고, 송신측 게이트웨이에서는 송신측 팩스로부터 전송받은 팩스 데이터를 저장한 뒤 수신측 
게이트웨이까지는 인터넷 망을 이용하여 팩스 데이터를 전송한다. 여기서, 축적 전송 방식으로 인터넷 망을 통해 데이
터를 전송할 때, SMTP(Simple Mail Transport Protocol)를 사용하여 팩스 데이터를 전송하는 데, 전송되는 데이터
는 TIFF-F(Tagged Imag File Format-Class F)를 사용하여 MIME(Multipurpose Internet Mail Extension)으
로 인코딩한 형태이며, T.37 표준에 규정한 프로파일-S(Profile-S)를 따른다.
    

한편, 수신측 게이트웨이에서는 인터넷 망을 통해 수신받은 팩스 데이터를 다시 PSTN을 통하여 수신측 팩스로 전송함
으로써 인터넷 망을 이용한 팩스 전송을 완료한다.

도 4는 실시간 전송 방식을 설명하기 위한 도로, 송신측 팩스는 PSTN망을 사용하여 T.30 프로토콜로 송신측 게이트웨
이까지 팩스 데이터를 전송하고, 송신측 게이트웨이에서는 T.30 프로토콜을 T.38 프로토콜로 변환한 뒤 수신측 게이
트웨이까지는 인터넷 망을 이용하여 팩스 데이터를 전송한다. 여기서, 실시간 전송 방식으로 인터넷 망을 통해 데이터
를 전송할 때, T.38에서 규정한 IFP(Internet Fax Protocol)와 TCP/IP 또는 UDP/IP를 사용하여 팩스 데이터를 전
송한다.

한편, 인터넷 망을 통해 팩스 데이터를 수신받은 수신측 게이트웨이에서는 다시 T.38 프로토콜을 T.30 프로토콜로 변
환한 뒤 PSTN을 통하여 수신측 팩스로 팩스 데이터를 전송함으로써, 인터넷 망을 이용한 팩스 전송을 완료한다.

이상에서 살펴본 바와 같이, 종래에는 인터넷 망을 통한 팩스 송수신 시에 송신 팩스 데이터가 수신측에 올바르게 전송
되었는 가의 결과 여부를 확인할 길이 없고, 송신 팩스 데이터가 전송되는 전송 시간도 알 수가 없어서, 팩스 데이터의 
전송에 대한 신뢰도가 떨어지는 문제점이 있다.

    발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명은 전술한 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로서, 팩스 메시지 송신 시에 팩스 전송 결과를 확인하기 위한 메
시지를 생성하여 팩스 데이터와 함께 송신하고, 수신측으로부터 팩스 데이터 수신에 따른 팩스 데이터 수신 시간과 수
신 상태에 대한 정보를 포함하는 메시지를 되돌려 받음으로써, 송신측에서 팩스 데이터 전송 상태 및 전송 시간을 확인
할 수 있도록 하는 IP 망을 사용한 팩스 전송 시스템의 팩스 전송 결과 확인 장치를 제공함에 그 목적이 있다.

    발명의 구성 및 작용

    
전술한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 IP 망을 사용한 팩스 전송 시스템의 팩스 전송 결과 확인 장치는, 팩스 데이터 
전송 시에 송신 팩스 데이터에 추가되어 팩스 데이터 전송 결과 확인에 사용되는 메시지를 생성하고, 팩스 데이터 수신 
시에 팩스 데이터 수신 시간 및 수신 상태에 따라 송신측으로 재전송할 메시지를 생성하는 메시지 생성부와; 팩스 데이
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터 송신 시에 상기 메시지 생성부로부터 전달받은 메시지를 송신 팩스 데이터의 제어 정보에 추가하여 팩스 데이터를 
구성한 후 상기 팩스 데이터를 패킷으로 분해하여 출력하고, 팩스 데이터 수신 시에 수신받은 패킷을 취합하여 조립한 
후 송신측에서 팩스 데이터의 제어 정보에 추가한 메시지를 추출하여 상기 메시지 생성부로 인가하고, 상기 메시지 생
성부로부터 되돌려 받은 메시지를 송신측으로 재전송하며, 수신측으로부터 메시지 리턴 시에 리턴된 메시지가 팩스 데
이터 송신 시에 전송한 메시지와 동일한 메시지인 경우에는 재전송받은 메시지 내용을 팩스 데이터로 변환하여 송신측 
팩스로 전송하는 팩스 네트워크 구동부를 구비하여 이루어진다.
    

여기서, 메시지는, 송신측 팩스의 번호와; 수신측 팩스 번호와; 수신측에서 수집한 손실 패킷 수와; 송신측에서 송신측 
팩스로부터 팩스 데이터를 수신 완료한 시간과; 수신측에서 수신측 팩스로 팩스 데이터를 전송 완료한 시간과; 메시지
를 구별하기 위해 할당된 고유한 값을 나타내는 메시지 식별자를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.

그리고, 상기 리턴된 메시지가 팩스 데이터 송신 시에 전송한 메시지와 동일한 메시지인 지의 여부는, 상기 팩스 데이터
를 패킷으로 분해하여 출력할 때 메시지 식별자를 소정 메모리 영역에 저장하고 있다가 수신측으로부터 리턴된 메시지
의 메시지 식별자와 서로 비교하여 동일한 메시지인 지의 여부를 확인하는 것을 특징으로 한다.

이하에서는 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 IP 망을 사용한 팩스 전송 시스템의 팩스 전송 
결과 확인 장치에 대해서 상세하게 설명한다.

도 5는 본 발명이 적용되는 IP 망을 이용한 팩스 전송 시스템의 연결 구성을 보여주는 도로, 송신측 팩스와 송신측 게
이트웨이는 PSTN으로 연결되어 있고, 송신측 게이트웨이와, 수신측 게이트웨이는 인터넷 망으로 연결되어 있고, 수신
측 게이트웨이와 수신측 팩스는 PSTN으로 연결되어 있다.

본 발명에 따른 IP를 이용한 팩스 전송 시스템의 팩스 전송 결과 확인 장치는 게이트웨이에 구비될 수도 있고, 별도의 
전용 장치로 구현되어 팩스와 게이트웨이 사이에 설치될 수도 있는 데, 본 발명의 실시예에서는 게이트웨이에 구비된 
것으로 가정하여 설명을 진행한다. 그리고, 팩스의 동작은 이미 잘 알려진 기술이므로 이하에서는 이에 대한 구체적인 
동작 설명은 생략하기로 한다.

도 6는 본 발명에 따른 IP를 이용한 팩스 전송 시스템의 팩스 전송 결과 확인 장치의 구성을 보인 도로, 본 발명에 따른 
IP를 이용한 팩스 전송 시스템의 팩스 전송 결과 확인 장치는 팩스 모뎀부(20)와, 팩스 프로토콜 처리부(30)와, 팩스 
네트워크 구동부(40)와, 메시지 생성부(50)를 구비하여 이루어진다.

    
이와 같은 구성에 있어서, 팩스 모뎀부(20)는 팩스의 PCM 인터페이스부(10)로부터 64kbps로 전송되는 PCM 데이터
를 입력받고, PCM 인터페이스부(10)로부터 입력받은 PCM 데이터를 현재 설정된 변조 모드를 기반으로 하여 전송 장
치에 적합한 형태로 전환하고, CRC(Cyclic Redundancy Check)에 의한 전송 오류 검출 기능을 수행하여 에러 검사를 
수행한다. 여기서, 팩스 모뎀부(20)는 입력받은 PCM 데이터를 전송 장치에 적합한 형태로 전환하기 위하여 300bps급 
바이너리(binary) 신호를 변복조하기 위한 V.21 인터페이스와, 2400/4800bps급의 고속 데이터를 변복조하기 위한 
V.27 ter 인터페이스와, 7200/9600bps급의 고속 데이터를 변복조하기 위한 V.29 인터페이스와, 7200/9600/12000
/14400bps급의 고속 데이터를 변복조하기 위한 V.17 인터페이스와, 12000/14400bps급의 고속 데이터를 변복조하기 
위한 V.33 인터페이스를 지원하고, 임의의 비트 길이의 정보를 프레임(frame)이라고 부르는 전송 제어 단위로 분할하
여 프레임 내의 제어 정보에 포함되는 명령과 응답을 이용하여 연속적인 정보를 전송하게 하는 HDLC(High-level D
ata Link Control) 전송 제어 절차를 지원한다.
    

팩스 프로토콜 처리부(30)는 전달받은 순서대로 소정 버퍼에 저장되어 있는 패킷의 순서를 정렬하는 프로토콜 프로세
싱을 수행하고, 패킷망에 기인한 손실 패킷과 타이밍을 보상한다. 그리고, 로컬 팩스가 응답을 기다리고 있는 동안에 다
른 HDLC 플래그에 의해 타임 아웃되지 않도록 한다. 그리고, 원격 팩스로부터 응답이 없어서 타임 아웃된 경우에는 C
RF(Commend Repeat Frame)를 재전송한다.
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팩스 네트워크 구동부(40)는 팩스 프로토콜 처리부(30)로부터 전달받은 송신 팩스 데이터의 제어 정보에 메시지 생성
부(50)에서 생성한 메시지의 내용을 추가하여 팩스 데이터를 구성하고, 이와 같이 구성된 팩스 데이터를 패킷으로 분
해하여 패킷 프로토콜 처리부(60)를 통해 인터넷 망으로 팩스 패킷을 출력한다. 여기서, 팩스 네트워크 구동부(40)는 
팩스 패킷을 패킷 프로토콜 처리부(60)를 통해 인터넷 망으로 출력할 때 메시지 식별자를 소정 메모리 영역에 저장하
고 있다가 수신측으로부터 메시지가 되돌아오면 되돌아온 메시지의 메시지 식별자와 비교하여 동일한 메시지 식별자에 
대한 팩스 전송 결과를 확인하게 된다.
    

그리고, 패킷 프로토콜 처리부(60)를 통해 인터넷 망으로부터 전달받은 팩스 패킷을 취합하여 조립한 후, 송신 시에 팩
스 데이터의 제어 정보에 추가된 메시지 내용을 추출한다. 여기서, 추출된 메시지 내용은 메시지 생성부(50)로 인가되
고, 팩스 데이터는 팩스 프로토콜 처리부(30)로 인가된다.

메시지 생성부(50)는 팩스 데이터 전송 시에는 팩스 데이터에 추가되어 팩스 데이터 전송 결과 확인에 사용되는 메시
지를 생성하여 팩스 네트워크 구동부(40)로 인가하고, 팩스 데이터 수신 시에는 팩스 데이터 수신 시간 및 수신 상태에 
따라 팩스 데이터를 전송한 팩스로 재전송할 메시지를 생성하여 팩스 네트워크 구동부(40)로 인가한다.

    
전술한, 메시지 생성부(50)에서 생성되는 메시지는 도 7에 도시하는 바와 같이, 송신측 팩스의 번호를 나타내는 송신
측 팩스 번호 정보부(a)와, 수신측 팩스 번호를 나타내는 수신측 팩스 번호 정보부(b)와, 팩스 데이터가 정상적으로 전
송되었는 가를 판별하기 위해서 수신측 게이트웨이에서 수집한 손실 패킷 수를 나타내는 손실 패킷 수 정보부(c)와, 송
신측 게이트웨이에서 송신측 팩스로부터 팩스 데이터를 수신 완료한 시간을 나타내는 팩스 송신 시간 정보부(d)와, 수
신측 게이트웨이에서 수신측 팩스로 팩스 데이터를 전송 완료한 시간을 나타내는 팩스 수신 시간 정보부(e)와, 메시지
를 구별하기 위해 할당된 고유한 값을 나타내는 메시지 식별자 정보부(f)를 포함하여 이루어진다.
    

    
여기서, 메시지 생성부(50)는 팩스 데이터 송신 시에는 송신측 팩스 번호를 송신측 팩스 번호 정보부(a)에 저장하고, 
수신측 팩스 번호를 수신측 팩스 번호 정보부(b)에 저장하고, 송신측 게이트웨이에서 송신측 팩스로부터 팩스 데이터
를 수신 완료한 시간을 팩스 송신 시간 정보부(d)에 저장하고, 메시지를 구별하기 위해 할당된 고유한 값을 메시지 식
별자 정보부(f)에 저장하고, 손실 패킷 수 정보부(c)와, 팩스 수신 시간 정보부(e)에는 널(null) 값을 저장하여 메시지
를 생성한다.
    

그리고, 팩스 데이터 수신 시에는 송신측 팩스 번호 정보부(a)와, 수신측 팩스 번호 정보부(b)의 데이터를 치환하여 송
수신 팩스 번호를 재설정하고, 송신측 게이트웨이로부터 팩스 데이터를 수신 완료한 시점에서 손실 패킷 수를 수집하여 
손실 패킷 수 정보부(c)에 저장하고, 수신측 게이트웨이에서 수신측 팩스로 팩스 데이터 전송을 완료한 시간을 팩스 수
신 시간 정보부(e)에 저장하여 메시지를 생성한다.

이하에서는 도 5 및 내지 도 7을 참조하여 본 발명에 따른 IP를 이용한 팩스 전송 시스템의 팩스 전송 결과 확인 장치
의 동작에 대해 설명한다.

    
우선, 송신측 팩스 전송 시스템에서 PCM 인터페이스부(10)를 통해 송신측 팩스로부터 64kbps로 전송되는 PCM 데이
터를 입력받은 팩스 모뎀부(20)는 입력받은 PCM 데이터를 전송 장치에 적합한 형태로 전환하여 팩스 프로토콜 처리
부(30)를 통해 팩스 네트워크 구동부(40)로 전달하고, 송신측 팩스로부터 팩스 데이터 수신을 완료하면 메시지 생성
부(50)에서는 송신측 팩스 번호, 수신측 팩스 번호, 송신측 게이트웨이에서 송신측 팩스로부터 팩스 데이터를 수신 완
료한 팩스 송신 시간, 수신측으로부터 되돌아오는 메시지를 구별하기 위해 할당된 고유한 값을 나타내는 메시지 식별자
를 포함하는 메시지를 생성하여 팩스 네트워크 구동부(40)로 인가한다.
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전술한 바와 같이, 팩스 프로토콜 처리부(30)로부터 팩스 데이터를 전달받고 메시지 생성부(50)로부터 메시지를 인가
받은 팩스 네트워크 구동부(40)는 메시지 생성부(50)로부터 인가받은 메시지를 팩스 프로토콜 처리부(30)를 통해 전
달받은 팩스 데이터에 추가하여 제어 정보를 구성하는 데, 제어 정보에 추가되는 데이터는 송신측 팩스 번호, 수신측 팩
스 번호, 팩스 송신 시간 및 메시지 식별자 정보이다.

전술한 바와 같이, 메시지 생성부(50)로부터 인가받은 메시지를 팩스 프로토콜 처리부(30)를 통해 전달받은 팩스 데
이터에 추가하여 제어 정보를 구성한 팩스 네트워크 구동부(40)는 팩스 데이터를 패킷으로 분해하여 패킷 프로토콜 처
리부(60)를 통해 인터넷 망으로 팩스 패킷을 출력한다. 패킷 프로토콜 처리부(60)를 통해 인터넷 망으로 팩스 패킷을 
출력할 때 팩스 네트워크 구동부(50)는 메시지 식별자를 소정 메모리 저장 영역에 저장한다.

한편, 수신측 시스템에서 팩스 네트워크 구동부(50)는 패킷 프로토콜 처리부(60)를 통해 인터넷 망으로부터 팩스 패
킷을 취합하여 조립한 후, 송신측에서 팩스 데이터의 제어 정보에 추가한 메시지 내용을 추출한다.

전술한 바와 같이, 팩스 네트워크 구동부(40)에서 추출된 메시지 내용은 메시지 생성부(50)로 인가되고, 메시지 내용
이 추출된 팩스 데이터는 팩스 프로토콜 처리부(30)를 통해 팩스 모뎀부(20)로 전달된다.

팩스 프로토콜 처리부(30)를 통해 팩스 데이터를 전달받은 팩스 모뎀부(20)는 전달받은 팩스 데이터를 처리한 후 PC
M 프로토콜 처리부(10)를 통해 수신측 팩스로 전달한다.

    
그리고, 팩스 네트워크 구동부(40)로부터 메시지를 인가받은 메시지 생성부(50)는 송신측 게이트웨이로부터 팩스 데
이터를 수신 완료한 시점에서 손실 패킷 수를 수집하여 소실 패킷 수 정보부(c)에 저장하고, 수신측 게이트웨이에서 수
신측 팩스로 데이터 전송을 완료한 시간을 팩스 수신 시간 정보부(e)에 저장한 후 송신 팩스 번호 정보부(a)와 수신 팩
스 번호 정보부(b)에 저장되어 있는 값을 치환하여 송수신 팩스 번호를 재설정하여 송신측으로 재전송할 메시지를 생
성한 다음 생성한 메시지를 팩스 네트워크 구동부(40)로 인가한다.
    

전술한 바와 같이, 메시지 생성부(50)로부터 메시지를 인가받은 팩스 네트워크 구동부(40)는 메시지 생성부(50)로부
터 전달받은 메시지를 패킷으로 분해하여 패킷 프로토콜 처리부(60)를 통해 인터넷 망으로 출력한다.

전술한 바와 같이, 수신측으로부터 인터넷 망을 통해 메시지 패킷을 되돌려받은 송신측에서는 전달받은 메시지 패킷을 
취합하여 조립한 후, 메시지의 메시지 식별자 정보부(f)에 저장되어 있는 메시지 식별자와 팩스 메시지 전송 시에 소정 
메모리 영역에 저장한 메시지 식별자를 서로 비교하여 메시지 식별자가 서로 동일한 경우에는 수신측으로부터 되돌려
받은 결과를 팩스 데이터로 변환하여 송신측 팩스로 전송한다.

본 발명의 IP를 이용한 팩스 전송 시스템의 팩스 전송 결과 확인 장치는 전술한 실시예에 국한되지 않고 본 발명의 기술 
사상이 허용하는 범위 내에서 다양하게 변형하여 실시할 수 있다.

    발명의 효과

이상에서 설명한 바와 같은 본 발명의 IP를 이용한 팩스 전송 시스템의 팩스 전송 결과 확인 장치에 따르면, 팩스 메시
지 송신 시에 팩스 전송 결과를 확인하기 위한 메시지를 생성하여 팩스 데이터와 함께 송신하고, 수신측으로부터 팩스 
데이터 수신에 따른 팩스 데이터 수신 시간과 수신 상태에 대한 정보를 포함하는 메시지를 되돌려 받음으로써, 송신측
에서 팩스 데이터 전송 상태 및 전송 시간을 확인할 수 있게 되는 효과가 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
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팩스 데이터 전송 시에 송신 팩스 데이터에 추가되어 팩스 데이터 전송 결과 확인에 사용되는 메시지를 생성하고, 팩스 
데이터 수신 시에 팩스 데이터 수신 시간 및 수신 상태에 따라 송신측으로 재전송할 메시지를 생성하는 메시지 생성부
와;

    
팩스 데이터 송신 시에 상기 메시지 생성부로부터 전달받은 메시지를 송신 팩스 데이터의 제어 정보에 추가하여 팩스 
데이터를 구성한 후 상기 팩스 데이터를 패킷으로 분해하여 출력하고, 팩스 데이터 수신 시에 수신받은 패킷을 취합하
여 조립한 후 송신측에서 팩스 데이터의 제어 정보에 추가한 메시지를 추출하여 상기 메시지 생성부로 인가하고, 상기 
메시지 생성부로부터 되돌려 받은 메시지를 송신측으로 재전송하며, 수신측으로부터 메시지 리턴 시에 리턴된 메시지가 
팩스 데이터 송신 시에 전송한 메시지와 동일한 메시지인 경우에는 재전송받은 메시지 내용을 팩스 데이터로 변환하여 
송신측 팩스로 전송하는 팩스 네트워크 구동부를 구비하여 이루어지는 아이피 망을 이용한 팩스 전송 시스템의 팩스 전
송 결과 확인 장치.
    

청구항 2.

제 1항에 있어서, 메시지는,

송신측 팩스의 번호와;

수신측 팩스 번호와;

수신측에서 수집한 손실 패킷 수와;

송신측에서 송신측 팩스로부터 팩스 데이터를 수신 완료한 시간과;

수신측에서 수신측 팩스로 팩스 데이터를 전송 완료한 시간과;

메시지를 구별하기 위해 할당된 고유한 값을 나타내는 메시지 식별자를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 아이
피 망을 이용한 팩스 전송 시스템의 팩스 전송 결과 확인 장치.

청구항 3.

제 1항에 있어서, 상기 리턴된 메시지가 팩스 데이터 송신 시에 전송한 메시지와 동일한 메시지인 지의 여부는,

상기 팩스 데이터를 패킷으로 분해하여 출력할 때 메시지 식별자를 소정 메모리 영역에 저장하고 있다가 수신측으로부
터 리턴된 메시지의 메시지 식별자와 서로 비교하여 동일한 메시지인 지의 여부를 확인하는 것을 특징으로 하는 아이피 
망을 이용한 팩스 전송 시스템의 팩스 전송 결과 확인 장치.
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