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(57) Abstract: The invention relates to a device (10) for assisting a driver of' a motor vehicle in navigating said vehicle to a desired
navigation destination. Such a device (10) can be provided as a mobile navigation device temporarily installed in the motor vehicle
by the user, or as a motor vehicle component permanently installed in the motor vehicle. The device (10) comprises a plurality of
storage units (22 to 28), in each of which a selectable potential navigation destination is stored, at least with regard to the data set. In
order to be able to select a desired navigation destination for a drive, a search function (14) is provided, which searches in at least
two of the storage units (22 to 28) for possible navigation destinations that match the search criteria defined by the user. From the
search results, a selection unit (18) generates one single combined selection list, from which the user can choose the desired
navigation destination. The invention further relates to a method for operating the device (10).

(57) Zusammenfassung:

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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Die Erfindung betritft eine Vorrichtung (10) zum Assistieren eines Fahrers eines Kraftwagens beim Navigieren desselben zu
einem gewiinschten Navigationsziel. Eine solche Vorrichtung (10) kann als mobiles, von dem Benutzer temporédr in dem
Kraftwagen installiertes Navigationsgerit oder als fest in dem Kraftwagen installierte Fahrzeugkomponente bereitgestellt sein. Die
Vorrichtung (10) weist mehrere Speichereinrichtungen (22 bis 28) auf, in denen jeweils wenigstens Datensatz betreffend ein
auswahlbares, mdgliches Navigationsziel gespeichert ist. Um ein gewiinschtes Navigationsziel fiir eine Fahrt auswahlen zu
konnen, ist eine Sucheinrichtung (14) bereitgestellt, welche in wenigstens zwei der Speichereinrichtungen (22 bis 28) anhand
eines von einem Benutzer vorgegebenen Suchkriteriums nach méglichen Navigationszielen sucht, die das Suchkriterium erfiillen.
Eine Auswahleinrichtung (18) erzeugt aus den Suchergebnissen eine einzige, gemeinsame Auswahlliste, aus welcher der Benutzer
das gewiinschte Navigationsziel auswéhlen kann. Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zum Betreiben der Vorrichtung (10).
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Navigationsvorrichtung fiir einen Kraftwagen

BESCHREIBUNG:

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Assistieren eines Fahrers eines
Kraftwagens beim Navigieren desselben zu einem gewiinschten Navigati-
onsziel. Eine solche Vorrichtung kann als mobiles, von dem Benutzer tempo-
rar in dem Kraftwagen installiertes Navigationsgerat oder als fest in dem
Kraftwagen installierte Fahrzeugkomponente bereitgestellt sein.

Um Navigationsanweisungen zu einem bestimmten Zielort zu erhalten, kann
der Fahrer, oder allgemein der Benutzer der Navigationsvorrichtung, das
gewiinschte Navigationsziel aus einer vorgefertigten Sammlung von aus-
wahlbaren mdéglichen Navigationszielen auswahlen. Zu jedem dieser mogli-
chen Navigationsziele ist jeweils ein Datensatz in der Navigationsvorrichtung
selbst oder in einer ber eine drahtlose Kommunikationsverbindung erreich-
bare Datenbank, z.B. im Internet, bereitgestellt. Diese vorgefertigte Samm-
lung von mdglichen Navigationszielen wird auch als Navigationsdatenbank
bezeichnet. Nach Auswahl des gewiinschten Navigationsziels gibt die Navi-
gationsvorrichtung anhand der Informationen aus dem zugehdrigen Daten-
satz dem Benutzer dann entsprechende Fahranweisungen in Form von
Sprachausgaben oder einer Anzeige der ginstigsten Route auf einem An-
zeigegeréat.

Die Anzahl der auswahlbaren mégliche Navigationsziele ist naturgemaR sehr
grof®. Um dem Benutzer das Auffinden des Datensatzes fiir das gewlinschte
Navigationsziel zu erleichtern, weist die Navigationsvorrichtung in der Regel
eine Sucheinrichtung auf. Mit dieser kann der Benutzer das gewiinschte Ziel
zunachst durch Eingabe eines Suchkriteriums eingrenzen. Eine solches
Suchkriterium kann z.B. ein Bestandteil des Namens des Ortes (z.B. die ers-
ten drei Buchstaben) sein, den der Benutzer anfahren méchte. Die Suchein-
richtung sucht dann all diejenigen Datensatze zu moglichen Navigationszie-
len heraus, die das Suchkriterium erfillen. Aus den aufgefundenen mégli-
chen Navigationszielen kann der Benutzer dann das gewiinschte Ziel aus-
wahlen.
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Aus der DE 10 2008 027 960 A1 ist fur eine Navigationsvorrichtung ein zwei-
stufiges Suchverfahren beschrieben. Zunachst werden Datensétze zu Navi-
gationszielen in einer Datenbank der Navigationsvorrichtung gesucht und
anschlieBend zu den aufgefundenen Datenséatzen anhand von in diesen ent-
haltenen Internetadressen weitere Informationen Uber eine Internetverbin-
dung geladen.

Aus der DE 10 2006 002 739 A1 ist ein Suchverfahren fur eine Navigations-
vorrichtung beschrieben, bei dem das Suchkriterium zwei Aspekte umfassen
kann, namlich einen Straennamen und einen Ortsnamen. Ist zu dem ange-
gebenen Ortsnamen die angegebene Strale nicht auffindbar, wird automa-
tisch ein Ortsnamen fur einen Ort ermittelt, der geographisch nahe bei dem
angegebenen Ort liegt. AnschlieBend wird die Suche flr diesen Ortsnamen
wiederholt.

Um dem Benutzer das Auffinden eines gewiinschten Navigationsziels weiter
zu erleichtern, kénnen bei einer Navigationsvorrichtung neben der Daten-
bank mit dem gesamten Bestand von Datenséatzen noch weitere Speicher-
einrichtungen zum Speichern von maéglichen Navigationszielen vorgesehen
sein. So kann beispielsweise ermdoglicht sein, besonders favorisierte Naviga-
tionsziele in eine entsprechenden Speichereinrichtung fiir Favoriten zu spei-
chern. Daneben kann eine Speichereinrichtung fir Adressen von dem Be-
nutzer personlich bekannten Personen bereitgestellt sein. Diese Speicherein-
richtung wird oft als ,Adressbuch” bezeichnet. Auch kénnen Navigationsziele,
die in der Vergangenheit schon einmal ausgewahlt wurden, gesondert in ei-
ner Speichereinrichtung fir zuletzt gewahlte Navigationsziele gespeichert
sein.

Um in diesem Fall ein gewiinschtes Navigationszie! fur die Navigation festzu-
legen, wahlt der Benutzer zunéachst diejenige Speichereinrichtung aus, von
der er vermutet, dass sie den Datensatz fur das gewiinschte Navigationsziel
enthélt. AnschlieRend kann er mittels der Sucheinrichtung durch Eingabe
eines Suchkriteriums innerhalb der ausgewahlten Speichereinrichtung nach
dem gewiinschten Navigationsziel suchen.

Fiur den Fall, dass das gewiinschte Navigationsziel nicht in der Speicherein-
richtung aufgefunden wird, muss der Benutzer eine andere Speichereinrich-
tung auswahlen und die Suche fiir diese Speichereinrichtung wiederholen.
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Dies kann dazu fuhren, dass der Fahrer eine ungewolit lange Zeit abgelenkt
wird. Insbesondere bei einer Zielfestlegung wahrend der Fahrt kann dies ein
Sicherheitsrisiko darstellen.

Aus der DE 10 2005 062 465 A1 ist dazu bekannt, auf einem Bildschirm ei-
ner Navigationsvorrichtung zugleich zwei Listen anzuzeigen, von denen jede
den Inhalt jeweils einer Speichereinrichtung darstellt, so dass der Benutzer
sogleich die richtige Liste auswéhlen kann.

Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine einfach zu bedienende Na-
vigationsvorrichtung fiir einen Kraftwagen bereitzustelien.

Die Aufgabe wird durch die Navigationsvorrichtung gem&® Anspruch 1 und
durch das Verfahren gemaB Anspruch 3 gelést. Vorteilhafte Weiterbildungen
der Erfindung sind durch die Unteranspriiche gegeben.

Die Navigationsvorrichtung weist mehrere Speichereinrichtungen auf, von
denen jede zum Speichern von zumindest einem mdoglichen Navigationsziel
ausgelegt ist. Eine Sucheinrichtung erméglicht das Auffinden von mdglichen
Navigationszielen in zumindest einer der Speichereinrichtungen in Abhan-
gigkeit von einem durch einen Benutzer vorgebbaren Suchkriterium fiir ein
gewiinschtes Navigationsziel. Des Weiteren weist die Navigationsvorrichtung
eine Auswahleinrichtung auf, mit der eine Auswahlliste der durch die Such-
einrichtung aufgefundenen mdoglichen Navigationsziele angezeigt und eine
durch den Benutzer getdtigte Auswahl des gewtinschten Navigationsziels
aus der Auswahlliste erkannt werden kann.

Die Sucheinrichtung ist dabei dazu ausgebildet, zu dem vorgegebenen
Suchkriterium in zumindest zwei der Speichereinrichtungen nach méglichen
Navigationszielen zu suchen. Des Weiteren ist die Auswahleinrichtung dazu
ausgebildet, die Auswabhlliste als eine einzige gemischte Liste aus den aufge-
fundenen moglichen Navigationszielen zu bilden.

Das erfindungsgemaRe Verfahren ist zum Betreiben einer Navigationsvor-
richtung bestimmt, die mehrere Speichereinrichtungen zum Speichern von
moglichen Navigationszielen aufweist.

GemaR dem Verfahren wird eine Benutzereingabe betreffend ein Suchkrite-
rium empfangen, anhand dessen ein von einem Benutzer gewiinschtes Na-



10

15

20

25

30

35

WO 2012/119707 PCT/EP2012/000790

4

vigationsziel in einer der Speichereinrichtungen aufgefunden werden soll.
AnschlieRend wird in wenigstens zwei der Speichereinrichtungen nach den-
jenigen moglichen Navigationszielen gesucht, die das Suchkriterium erfllen.
Bevorzugt wird in allen Speichereinrichtungen gesucht. Die aufgefundenen
moglichen Navigationsziele werden zu einer einzigen gemischten Liste zu-
sammengefasst. Diese gemischte Liste wird als Auswahlliste angezeigt.
Durch den Benutzer wird dann das gewinschte Navigationsziel aus der
Auswahlliste ausgewabhilt.

Bei der erfindungsgemafen Navigationseinrichtung und bei dem erfindungs-
gemalen Verfahren ergibt sich der Vorteil, dass der Benutzer das ge-
wiinschte Navigationsziel schon bei der ersten Suche in der Auswahlliste
auffindet, sofern zu diesem Ziel Gberhaupt ein Datensatz in den durchsuch-
ten Speichereinrichtungen gespeichert ist. Die Auswahl der zu durchsuchen-
den Speichereinrichtung kann entfallen. Zudem muss der Benutzer das
Suchkriterium zum Auffinden des Datensatzes fiir das gewiinschte Navigati-
onsziel nur einmal eingeben. Die Zieleingabe erfolgt somit schneller, was
insbesondere auch zu einer Verbesserung der Sicherheit wahrend der Fahrt
fuhrt.

Die erfindungsgeméfe Navigationsvorrichtung kann eine Spracherken-
nungseinrichtung umfassen, mittels welcher ein Sprachsignals des Benut-
zers erfasst und ein mit dem Sprachsignal mitgeteiltes Suchkriterium erkannt
werden kann. Der Benutzer kann dann das Suchkriterium festlegen, ohne
dazu den Blick auf eine Anzeigeeinrichtung des Navigationsvorrichtung rich-
ten oder eine Tastatur derselben bedienen zu miissen. Dies verringert in vor-
teilhafter Weise den Grad der Ablenkung eines Fahrers vom Strallenverkehr,
wenn er sein Navigationsziel wahrend der Fahrt eingeben méchte.

Bei dem erfindungsgeméaBen Verfahren ergibt sich ein weiterer Vorteil, wenn
die bei der Suche aufgefundenen Navigationsziele beim Zusammenfassen
gemal einem vorgegebenen Sortierkriterium sortiert werden. Die Sortierung
erfolgt bevorzugt dahingehend, dass diejenigen aufgefundenen Navigations-
ziels, fur die eine hohere Wahrscheinlichkeit dafiir besteht, dass eines von
ihnen das vom Benutzer gewiinschte Navigationsziel ist, ganz oben auf die
Auswahlliste gesetzt werden. Dann ist der Listeneintrag fiir den Fahrer direkt
sichtbar. Dadurch kann die Dauer der Auswahl des gewiinschten Ziels im
statistischen Mittel noch weiter verkiirzt werden.
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Um eine Sortierung nach der Auswahlwahrscheinlichkeit zu erhalten, kénnen
die aufgefundenen moglichen Navigationsziele in Abhéngigkeit davon sortiert
werden, in welcher Speichereinrichtung sie aufgefunden wurden. Fir ein Na-
vigationszie! aus der Speichereinrichtung ,Favoriten* oder ,Adressbuch” be-
steht in der Regel eine hohe Wahrscheinlichkeit dafiir, dass der Benutzer
dies bei der Eingabe der Suchkriteriums gemeint hat.

Eine andere vorteilhafte Weiterbildung des erfindungsgeméafen Verfahrens
ergibt sich, wenn in der Auswahlliste zu wenigstens einem der gefundenen

moglichen Navigationsziele angezeigt wird, in welcher Speichereinrichtung

es aufgefunden wurde. So kann der Benutzer gleich erkennen, ob es sich bei
einem angezeigten Listeneintrag beispielsweise um eines seiner favorisier-
ten Ziele oder um eine Adresse aus dem Adressbuch handelt. Dadurch wird
in vorteilhafter Weise verhindert, dass der Benutzer ungewollt ein Navigati-
onsziel mit einer dhnlich lautenden Bezeichnung auswahlt, die beispielswei-
se in der Datenbank mit den gesamten Bestand von Datenséatzen aufgefun-
den wurde. Die Anzeige der Datenquelle kann z.B. mittels ikonischer Zeichen
oder durch farbliche Unterscheidung der Listeneintrage erfolgen.

Die Erfindung wird im Folgenden anhand von Ausfiihrungsbeispielen ndher
erlautert. Dazu zeigt

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Navigationskomponente eines
Kraftwagens gemaf einer Ausfithrungsform der erfindungsgemafen
Navigationsvorrichtung,

Fig. 2 eine Anzeige mit einer Auswahlliste auf einem Bildschirm der Naviga-
tionskomponente von Fig. 1 und

Fig. 3 eine Auswahlliste, die gemaR einer Ausfiihrungsform des erfindungs-
gemalen Verfahrens gebildet ist.

In Fig. 1 ist eine Navigationskomponente 10 eines (nicht naher dargestellten)
Kraftwagens dargestellt. Die Navigationskomponente 10 ist Bestandteil eines
Infotainmentsystems des Kraftwagens.

Die Navigationseinrichtung 10 weist eine Eingabeeinrichtung 12, eine Such-
einrichtung 14, einen Speicher 16 und eine Auswahleinrichtung 18 auf.
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Mittels der Eingabeeinrichtung 12 kann ein Benutzer eine Eingabe flr die
Sucheinrichtung 14 und die Auswahleinrichtung 18 tatigen. Die Sucheinrich-
tung 14 ist dazu ausgelegt, Daten aus dem Speicher 16 auslesen und diese
Daten an die Auswahleinrichtung 14 zu Ubermitteln. Mittels der Auswahlein-
richtung 18 werden diese Daten in der im Folgenden beschriebenen Weise
verarbeitet und auf dem Bildschirm 20 angezeigt.

Mittels der Navigationskomponente 10 kann ein Fahrer des Kraftwagens
durch Auswahl eines gewiinschten Orts iber die Auswahleinrichtung 18 ein
Fahrziel festlegen und sich anschlieRend durch Fahranweisungen, die von
einer (nicht dargestellten) Wiedergabeeinrichtung auf einem Bildschirm 20
als graphische Symbole oder Uber einen (nicht dargesteliten) Lautsprecher
als Sprachanweisungen ausgegeben werden, zu dem gewiinschten Ort fiih-
ren lassen.

Die fur diese Navigation nétigen Datensatze mit Beschreibungen und geo-
graphischen Informationen zu den einzelnen auswéhlbaren Navigationszie-
len sind in dem Speicher 16 gespeichert. In dem Speicher 16 sind dazu eine
Navigationsdatenbank 22, ein Favoritenspeicher 24, ein Zielspeicher 26, und
ein Adressbuchspeicher 28 enthalten.

In der Navigationsdatenbank 22 sind Datensétzen zu einer Vielzahl von Na-
vigationszielen in einer bestimmten Region, z.B. einem bestimmten Land,
bereitgestellt. In dem Favoritenspeicher 24 sind Datensé&tze zu Navigations-
zielen gespeichert, die von dem Fahrer zu einem friheren Zeitpunkt als ein
favorisiertes Ziel gekennzeichnet wurden, welches der Fahrer fir zukinftige
Fahrten als Navigationsziel vorsehen hat. Diese Datensédtze kdnnen bei-
spielsweise aus der Navigationsdatenbank 22 stammen. Der Zielspeicher 26
ist eine Speichereinrichtung, in welcher durch die Navigationskomponente 10
selbstandig Datensatze von zuvor schon einmal ausgewahlten Navigations-
zielen gespeichert werden. In dem Adressbuchspeicher 24 sind Datensatze
zu Navigationszielen enthalten, die der Fahrer oder ein anderer Benutzer
zuvor als ihm bekannte Adresse eingegeben hat.

Die Eingabeeinrichtung 12 umfasst bei der in Fig. 1 gezeigten Navigations-
komponente 10 eine Tastatur und eine Spracherkennungsvorrichtung. Ande-
re erfindungsgemaBe Navigationskomponenten kénnen auch Drehsteller und
andere Bedienelemente vorgesehen. Anstelle des Bildschirms 20 kann auch
ein Touchscreen vorgesehen sein, dessen beriihrungsempfindliche Oberfla-



10

15

20

25

30

35

WO 2012/119707 PCT/EP2012/000790

7

chenbeschichtung dann ebenfalls einen Teil einer entsprechenden Eingabe-
einrichtung der Navigationskomponente bildet.

Fur die Erlauterung der Auswahl eines Navigationsziel wird im Folgenden
zusatzlich auf Fig. 2 Bezug genommen. Fig. 2 zeigt dazu eine Anzeige, wie
sie auf dem Bildschirm 20 von der Auswahleinrichtung 18 erzeugt worden ist.

In dem Beispiel, das der Darstellung von Fig. 2 zugrunde liegt, méchte der
Fahrer zu einer Person namens ,Michael Horch" fahren.

Mittels der Sucheinrichtung 14 kann der Fahrer dazu Datensétze in dem
Speicher 16 auffinden, die ein bestimmtes Merkmal aufweisen. In dem Bei-
spiel spricht der Fahrer das Wort ,Horch® aus, welches von der Spracher-
kennungsvorrichtung erfasst und erkannt wird. Dieses Merkmal bildet ein
Suchkriterium fiir den Datensatz mit der gesuchten Adresse der Person. Al-
ternativ dazu kénnte der Fahrer dieses Merkmal auch tber die Tastatur der
Eingabeeinrichtung 12 z.B. in Form einer Zeichenkette eingeben.

Die Sucheinrichtung 14 sucht daraufhin in allen Speichereinrichtungen des
Speichers 16 (also in der Navigationsdatenbank 22, dem Favoritenspeicher
24, dem Zielspeicher 26 und dem Adressspeicher 26) nach Datensatzen, die
dem Suchkriterium entsprechen.

Die Suchergebnisse, d.h. die aufgefundenen Datensatze fur die méglichen
Navigationsziele, werden von der Sucheinrichtung 14 an die Auswahleinrich-
tung 18 Gbermittelt. Die Auswahleinrichtung 18 bildet aus den Datenséatzen
eine Auswahlliste 30, die auf dem Bildschirm 20 angezeigt wird. Die einzel-
nen Listeneintrage 31 bis 35 der Auswahlliste 30 bestehen in dem in Fig. 2
gezeigten Beispiel aus einer Zielbezeichnung 36 des aufgefundenen Naviga-
tionsziels und einer Quellenbezeichnung 38. Die Quellenbezeichnung 38 gibt
an, in welcher der Speichereinrichtungen 22 bis 28 der jeweilige Datensatz
zu den in den Listeneintrdgen 31 bis 35 angezeigten Navigationszielen ge-
funden wurde. In dem Beispiel von Fig. 2 steht ,Fav” fir den Favoritenspei-
cher 24, ,L.Z* fur den Zielspeicher 26, ,ADR" fiir den Adressspeicher 28 und
,NAV* fur die Navigationsdatenbank 22. Die Listeneintrdge 31 bis 35 kdnnen
auch nur aus der Zielbezeichnung 36 bestehen oder neben der Zielbezeich-
nung 36 und der Quellenbezeichnung 38 noch weitere Eintrédge enthalten.
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Anhand der Quellenbezeichnung 38 kann der Fahrer erkennen, ob es sich
bei dem Listeneintrag 33 auch tatsachlich um diejenige Person handelt, de-
ren Adresse er zuvor in dem Adressbuchspeicher 28 eingetragen hat.

Mittels der Tastatur der Eingabeeinrichtung 12 steuert der Fahrer einen
(nicht dargestellten) Zeiger auf dem Bildschirm 20 zu dem Listeneintrag 33
und wahlt diesen als das gewiinschte Navigationsziel aus. Daraufhin ermittelt
die Navigationskomponente 10 anhand des zugehérigen Datensatzes eine
Route fur die Fahrt. AnschlieRend erzeugt die Wiedergabeeinrichtung die
entsprechenden Fahranweisungen.

Das Suchkriterium fiir die Suche durch die Sucheinrichtung 14 kann auch
mehrere Aspekte umfassen. So ist es z.B. méglich, nach einem Restaurant
in einer bestimmten Stadt zu suchen oder nach einer Tankstelle in der Nahe
eines augenblicklichen Aufenthaltsorts des Personenkraftwagens. Auch zu
solchen sogenannten Sonderzielen oder POls (Points of Interest) sind in der
Datenbank 22 entsprechende Datenséatze gespeichert. Zum Auffinden eines
Sonderziels ,Restaurant’ umfasst das Suchkriterium entsprechend die bei-
den Aspekte, dass es sich bei dem Navigationsziel um ein Restaurant han-
deln muss und dass sich dieses in der angegebenen Stadt befinden muss.

Bei der Sucheinrichtung 14 und der Auswahleinrichtung 18 kann es sich um
zwei oder mehr getrennte oder ein einziges Steuergeréat handeln. Die beiden
Einrichtungen kénnen auch als unterschiedliche Softwaremodule des
Infotainmentsystems oder als ein einziges Softwaremodul bereitgestelit sein.
Das Suchen der Datensétze und das Bilden der Auswahlliste kénnen auch in
der Weise miteinander verknupft sein, dass nach einer ersten Suche und
einer anschlieRenden Sortierung der Suchergebnisse in Abhangigkeit von
dem Ergebnis der Sortierung eine erneute Suche durchgefuhrt wird. Es kann
auch vorgesehen sein, dass anhand von vorgegebenen Rangkriterien fir die
Auswabhlliste zunachst nur in bestimmten Speichereinrichtungen gesucht
wird, die Navigationsziele mit einer hohen Prioritat enthalten. Grundsatzlich
sind beliebige weitere Such- und Ranking-Architekturen denkbar.

Die mogliche enge Verkniipfung der Such- mit der Sortierfunktion ist in Fig. 1
durch die die Sucheinrichtung 14 und die Auswahleinrichtung 18 umgeben-
de, gestrichelt gezeichnete Umrahmung angedeutet. Entsprechend ist auch
die mégliche bidirektionale Kommunikation der beiden Einrichtungen durch
einen Doppelpfeil angedeutet.
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Bei dem Speicher 16 kann es sich um ein einzelnes Speichermedium han-
deln, in welchem die Navigationsdatenbank 22, der Favoritenspeicher 24,
der Zielspeicher 26 und der Adressspeicher 28 als getrennte Speicherseg-
mente ausgebildet sind. Bei den einzelnen Speichereinheiten kann es sich
aber auch um getrennte Speichermedien handeln. Beispielsweise kann die
Navigationsdatenbank 22 als eine CDROM (compact disc read only memo-
ry), als eine DVD (digital versatile disc), als SD-Memory-Card (secure digital
memory card), als Datei auf einer Festplatte oder als Datenbankserver im
Internet bereitgestellt sein.

In Fig. 3 ist gezeigt, nach welchen Sortierkriterien die Auswabhlliste 30 von
der Auswahleinrichtung 18 erzeugt worden ist. An erster Stelle, also in der
Auswahlliste 30 oben, werden die Suchergebnisse 40 (,Favorit 1* bis ,Favorit
n“) aus dem Favoritenspeicher 24 in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet.
Daran werden die Suchergebnisse 42 (,Letztes Ziel tm“ bis ,Letztes Ziel 1“)-
aus dem Zielspeicher 26 in zeitlich umgekehrter Reihenfolge angefugt, so
dass das zuletzt ausgewahlte Ziel oben steht. In Fig. 3 ist die zeitlich umge-
kehrte Reihenfolge durch Zeitstempel ,tm“, ,tm-1“ usw. angedeutet. An die
Suchergebnisse 42 aus dem Zielspeicher 26 werden die Suchergebnisse 44
aus dem Adressspeicher 28 in alphabetischer Sortierung und schlieBlich die
Suchergebnisse 46 aus der Navigationsdatenbank 22 angefigt.

Durch das Bilden der Auswabhlliiste 30 gemaR diesen Sortierkriterien ergibt
sich eine einzige gemischte Liste der Suchergebnisse, welche dem Fahrer
immer die von ihm erwarteten Treffer in der richtigen Reichenfolge zur Aus-
wahl anbietet.

Durch die Beispiele ist gezeigt, wie ein Benutzer einer Navigationsvorrich-
tung, die mehrere Speichereinrichtungen aufweist, ein gewiinschtes Naviga-
tionsziel ohne eine vorherige Auswahl einer bestimmten Speichereinrichtung
schnell und sicher in den Speichereinrichtungen auffinden kann.
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PATENTANSPRUCHE:

. Navigationsvorrichtung (10) fur einen Kraftwagen, welche umfasst:

- mehrere Speichereinrichtungen (22 bis 28), von denen jede zum Spei-
chern von zumindest einem mdglichen Navigationsziel (31 bis 35) ausge-
legt ist,

- eine Sucheinrichtung (14) zum Auffinden von méglichen Navigationszie-
len (31 bis 35) in zumindest einer der Speichereinrichtungen (22 bis 28) in
Abhangigkeit von einem durch einen Benutzer vorgebbaren Suchkriterium
fur ein gewiinschtes Navigationsziel (33), und

- eine Auswahleinrichtung (18) zum Anzeigen einer Auswahlliste (30) der
durch die Sucheinrichtung (14) aufgefundenen méglichen Navigationsziele
(31 bis 35) und zum Erkennen einer durch den Benutzer getatigten Aus-
wahl des gewiinschten Navigationsziels (33) aus der Auswahlliste (30),
dadurch gekennzeichnet, dass

- die Sucheinrichtung (14) dazu ausgebildet ist, zu dem vorgegebenen
Suchkriterium in zumindest zwei der Speichereinrichtungen (22 bis 28)
nach maoglichen Navigationszielen (31 bis 35) zu suchen und

- die Auswabhleinrichtung (18) dazu ausgebildet ist, die Auswahlliste (30)
als eine einzige gemischte Liste aus den aufgefundenen méglichen Navi-
gationszielen (31 bis 35) zu bilden.

. Navigationsvorrichtung (10) nach Anspruch 1 mit einer Spracherken-

nungseinrichtung (12) zum Erfassen eines Sprachsignals des Benutzers
und zum Erkennen des mit dem Sprachsignal mitgeteilten Suchkriteriums.

Verfahren zum Betreiben einer Navigationsvorrichtung (10), welche
mehrere Speichereinrichtungen (22 bis 18) zum Speichern von méglichen
Navigatibnszielen aufweist,

mit den Schritten:

- Empfangen einer Benutzereingabe betreffend ein Suchkriterium zum
Auffinden eines von einem Benutzer gewiinschten Navigationsziels (33) in
einer der Speichereinrichtungen (22 bis 28),

- Suchen von méglichen Navigationszielen (31 bis 35), welche das Such-
kriterium erfillen, in wenigstens zwei der Speichereinrichtungen (22 bis
28),

- Zusammenfassen von aufgefundenen méglichen Navigationszielen (31
bis 35) zu einer einzigen gemischten Liste,
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- Anzeigen der gemischten Liste als Auswahlliste (30) und
- Auswihlen des gewiinschten Navigationsziels (33) aus der Auswahlliste
(30) durch einen Benutzer.

. Verfahren nach Anspruch 3,

wobei der Schritt des Zusammenfassens einen Schritt des Sortierens der
aufgefundenen méglichen Navigationsziele geméaf wenigstens einem vor-
gegebenen Sortierkriterium (40 bis 46) umfasst.

. Verfahren nach Anspruch 4,

wobei die aufgefundenen mdglichen Navigationsziele (31 bis 35) in Ab-
hangigkeit davon sortiert werden, in welcher Speichereinrichtung sie auf-
gefunden wurden.

. Verfahren nach einem der Anspriiche 3 bis 5,

wobei in der Auswahlliste (30) zu wenigstens einem der gefundenen moég-
lichen Navigationsziele (31 bis 35) angezeigt wird (38), in welcher Spei-
chereinrichtung (22 bis 28) es aufgefunden wurde.



PCT/EP2012/000790

WO 2012/119707

1/2

o4
- em mm wm mm ew ew e M em = oy

16

Fig.1



WO 2012/119707

2/2

Favorit 1
Favorit 2

Favorit n
Letztes Ziel tm
Letztes Ziel tm-1

Letztes Ziel 1
ADR a
ADR Db

ADR...
Nav 1
Nav 2

Navy

30

g

Fav ,Cafe Horch®, HarderStr.10, Ingolstadt
LZ  Audi Tor 9, August.Horch.Str.1, Ingolstadt <—32
ADR Michael Horch, Minchen
NAV Horchheim

PCT/EP2012/000790

<—31

<+—33
<-—34
<35

Fig.2



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No

PCT/EP2012/000790

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

INV. GO1C21/36
ADD.

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

GO1C

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

EPO-Internal, WPI Data

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category™

Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages

Relevant to claim No.

AL) 1 July 2010 (2010-07-01)

figure 5

2 March 2011 (2011-03-02)

paragraph [0019] - paragraph [0029];

paragraph [0007] - paragraph [0011]
paragraph [0020] - paragraph [0026]
paragraph [0040] - paragraph [0044]

X US 2010/168996 Al (BOURQUE FRANCIS [US] ET 1-6

X US 2003/036848 Al (SHEHA MICHAEL A [US] ET 1-5
AL) 20 February 2003 (2003-02-20)
paragraph [0020] - paragraph [0034]

X EP 2 290 327 Al (NAVIGON AG [DE]) 1-5

_/__

Further documents are listed in the continuation of Box C.

See patent family annex.

* Special categories of cited documents :

"A" document defining the general state of the art which is not considered
to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international
filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is
cited to establish the publication date of another citation or other
special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other
means

"P" document published prior to the international filing date but later than
the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority
date and not in conflict with the application but cited to understand
the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
considered novel or cannot be considered to involve an inventive
step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
considered to involve an inventive step when the document is
combined with one or more other such documents, such combination
being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

30 May 2012

Date of mailing of the international search report

14/06/2012

Name and mailing address of the ISA/

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340-2040,

Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Neering, Jan Julius

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (April 2005)

page 1 of 2




INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No

PCT/EP2012/000790
C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT
Category™ | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.
X DE 10 2005 062465 Al (BOSCH GMBH ROBERT 1-6

[DE]) 5 July 2007 (2007-07-05)
cited in the application

paragraph [0002] - paragraph [0006]
paragraph [0016] - paragraph [0041]

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (April 2005)

page 2 of 2



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/EP2012/000790
Patent document Publication Patent family Publication
cited in search report date member(s) date

US 2010168996 Al 01-07-2010 US 2010168996 Al 01-07-2010
WO 2011046693 Al 21-04-2011
US 2003036848 Al 20-02-2003 US 2003036848 Al 20-02-2003
US 2006229807 Al 12-10-2006
EP 2290327 Al 02-03-2011 DE 102010034357 Al 12-05-2011
EP 2290327 Al 02-03-2011
DE 102005062465 Al 05-07-2007 DE 102005062465 Al 05-07-2007
EP 1804026 A2 04-07-2007
US 2007192022 Al 16-08-2007

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (April 2005)




INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2012/000790

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

INV. GO1C21/36
ADD.

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprufstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole )

GO1C

Recherchierte, aber nicht zum Mindestprifstoff gehérende Veréffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Waéhrend der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie* | Bezeichnung der Veréffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.

X US 2010/168996 Al (BOURQUE FRANCIS [US] ET 1-6
AL) 1. Juli 2010 (2010-07-01)

Absatz [0019] - Absatz [0029]; Abbildung 5
X US 2003/036848 Al (SHEHA MICHAEL A [US] ET 1-5
AL) 20. Februar 2003 (2003-02-20)
Absatz [0020] - Absatz [0034]

X EP 2 290 327 Al (NAVIGON AG [DE]) 1-5
2. Mdrz 2011 (2011-03-02)
Absatz [0007] - Absatz [0011]
Absatz [0020] - Absatz [0026]
Absatz [0040] - Absatz [0044]
X DE 10 2005 062465 Al (BOSCH GMBH ROBERT 1-6
[DE]) 5. Juli 2007 (2007-07-05)
in der Anmeldung erwdhnt
Absatz [0002] - Absatz [0006]
Absatz [0016] - Absatz [0041]

D Weitere Verdffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veréffentlichungen "T" Spétere Veréffept__lichung, die r_1_ach dem internationalen Anmeldedatum
"A" Verdffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, oder dem Prioritatsdatum verdffentlicht worden ist und mit der

aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verstéandnis des der

. . Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden

"E" fruhere Anmeldung oder Patent, die bzw.__das jedoch erst am oder nach Theorie angegeben ist

dem internationalen Anmeldedatum versffentlicht worden ist "X" Veréffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
"L" Veréffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritatsanspruch zweifelhaft er- kann allein aufgrund dieser Veroéffentlichung nicht als neu oder auf

scheinen zu lassen, oder durch die das Veréffentlichungsdatum einer erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden

anderen im Recherchenbericht genannten Versffentlichung belegt werden myu Versffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie kann nicht als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet

.., ausgefuhr) o R werden, wenn die Versffentlichung mit einer oder mehreren
O" Verbffentlichung, die sich auf eine mindliche Offenbarung, ) Versffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere MaBnahmen bezieht diese Verbindung fiir einen Fachmann naheliegend ist

"P" Veréffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach

dem beanspruchten Prioritatsdatum versffentlicht worden ist "&" Versffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

30. Mai 2012 14/06/2012

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehérde Bevoliméchtigter Bediensteter

Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340-2040, . .
éx%mq&smsme Neering, Jan Julius

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (April 2005)



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veroffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehéren

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2012/000790
Im Recherchenbericht Datum der Mitglied(er) der Datum der
angefihrtes Patentdokument Veroffentlichung Patentfamilie Veroffentlichung

US 2010168996 Al 01-07-2010 US 2010168996 Al 01-07-2010
WO 2011046693 Al 21-04-2011
US 2003036848 Al 20-02-2003 US 2003036848 Al 20-02-2003
US 2006229807 Al 12-10-2006
EP 2290327 Al 02-03-2011 DE 102010034357 Al 12-05-2011
EP 2290327 Al 02-03-2011
DE 102005062465 Al 05-07-2007 DE 102005062465 Al 05-07-2007
EP 1804026 A2 04-07-2007
US 2007192022 Al 16-08-2007

Formblatt PCT/ISA/210 (Anhang Patentfamilie) (April 2005)




	Page 1 - front-page
	Page 2 - front-page
	Page 3 - description
	Page 4 - description
	Page 5 - description
	Page 6 - description
	Page 7 - description
	Page 8 - description
	Page 9 - description
	Page 10 - description
	Page 11 - description
	Page 12 - claims
	Page 13 - claims
	Page 14 - drawings
	Page 15 - drawings
	Page 16 - wo-search-report
	Page 17 - wo-search-report
	Page 18 - wo-search-report
	Page 19 - wo-search-report
	Page 20 - wo-search-report

