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EMBOUT BUCCAL AMOVIBLE POUR APPAREIL RESPIRATOIRE DE PLONGEE SOUS-MARINE.

@ La présente invention a pour objet un embout buccal
amovible pour appareil respiratoire de plongée sous-
marine.

Il est constitué d’'un embout buccal (1) comportant un
manchon (2) d’accouplement rigide ou semi-rigide s’ajus-
tant de maniére étanche par encliquetage sur le raccord tu-
bulaire du détendeur secondaire (4) de I'appareil respira-
toire, de maniére a pouvoir étre démonté facilement, par
exemple par enfoncement ou traction d’un ou plusieurs le-
viers (6) de déverrouillage flexibles ou articulés, de fagon a
pouvoir remplacer 'embout buccal lors de chaque change-
ment d'utilisateur de I'appareil respiratoire.

Il concerne d’une maniére générale le domaine industriel
de la fabrication d’équipements pour sports nautiques et
est destiné en particulier aux clubs, associations ou écoles
pratiquant la plongée sous-marine avec des bouteilles
contenant un gaz respirable, mais pouvant étre utilisés par
tous ceux qui s’adonnent a ce sport, que ce soit a titre pro-
fessionnel ou dans le cadre d’activités de loisir.
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EMBOUT BUCCAL AMOVIBLE POUR APPAREIL
RESPIRATOIRE DE PLONGEE SOUS-MARINE

La présente invention a pour objet un embout
buccal amovible pour appareil respiratoire de plongée

sous-marine.

Il concerne d’une maniére générale le domaine
industriel de la fabrication d’'équipements pour sports
nautiques et est destiné en particulier aux clubs,
associations ou écoles pratiquant la plongée sous-marine
avec des bouteilles contenant un gaz respirable, mais
pouvant étre utilisés par tous ceux qui s’adonnent a ce
Sport, que ce soit a titre professionnel ou dans le cadre

d’'activités de loisir.

En raison du colt des équipements nécessaires,
la plongée sous marine avec appareil respiratoire, qui
compte des adeptes de plus en plus nombreux, se pratique
essentiellement au sein de groupements permettant de
mettre lesdits équipements au service de plusieurs
utilisateurs.

Les appareils respiratoires sont constitués
d’'une bouteille portée sur le dos contenant un gaz
respirable sous pression et comportant un détendeur relié
par un tube flexible a un détendeur secondaire équipé
d’un embout buccal permettant au plongeur d’inhaler le
gaz respirable pendant qu’il se trouve sous 1’eau.

Dans les clubs ou écoles de plongée, ces
embouts buccaux passent ainsi de bouche en bouche, ce qui
représente un danger réel au point de vue de 1'hygieéne,
malgré les précautions qui peuvent &tre prises lors des
changements d’utilisateur. Trés souvent, 1’appareil
respiratoire est remis apré&s usage a un autre plongeur
sans aucune désinfection de 1l’embout buccal, et il est
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établi que plusieurs personnes ont contracté des

infections plus ou moins graves dues a la transmission de

germes pathogénes par ledit embout buccal.

Les embouts buccaux habituels, le plus souvent
fixés en usine sur le détendeur secondaire, sont
généralement démontables afin de pouvoir étre remplacés
en cas de nécessité. Cependant, cette opération demande
un outillage spécial et 1l'embout n’est remplacé que
lorsqu’il est abimé.

Le brevet N° FR 95 12 860 déposé par le méme
demandeur décrit un dispositif permettant, sans
outillage, de remplacer 1’'embout buccal lors de chaque
changement d‘utilisateur, grace a un collier ouvrable
manuellement s’ajustant sur ledit embout buccal pour
fixer celui-~ci sur le détendeur secondaire de l'’appareil

respiratoire.

Le dispositif selon la présente invention
consiste en un perfectionnement du brevet susmentionné,
et a pour objectif de proposer un ensemble détendeur
secondaire - embout buccal permettant un remplacement

particuliérement rapide et aisé de ce dernier.

Il est constitué d’un embout buccal comportant
un manchon d’accouplement rigide ou semi-rigide
s’ajustant de maniére étanche par encliquetage sur le
raccord tubulaire du détendeur secondaire de 1l'’appareil
respiratoire, de maniére 5 pouvoir étre démonté
facilement, par exemple par enfoncement ou traction d’un
ou plusieurs leviers de déverrouillage flexibles ou
articulés, de fagon a pouvoir remplacer 1l’embout buccal
lors de chaque changement d’utilisateur de 1l’appareil

respiratoire.
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Sur les dessins annexés, donnés a titre
d’exemples non limitatifs de formes de réalisation de
l'objet de 1’invention:

la figure 1 représente, vu de dessus, un
détendeur secondaire d’appareil respiratoire pourvu d’un
embout buccal verrouillé en place par levier flexible,

la figure 2 montre le méme détendeur vu de
coté,

la figure 3 est une coupe verticale partielle
agrandie suivant les fléches A-A de la figure 1,

la figure 4 représente, vu de dessus, un
détendeur secondaire pourvu d’un embout buccal verrouillé
par quart de tour,

les figures 5 et 6 sont des vues agrandies
montrant respectivement le raccord tubulaire du détendeur
et le manchon d’accouplement de l’embout buccal vus selon
les fléches B-B et C-C de la figure ¢4,

la figure 7 représente en coupe verticale un
embout buccal verrouillé en place par levier articulé a
ressort,

la figure 8 montre dans les mémes conditions,
a une échelle différente, une variante d’exécution dans
laquelle le matériau constitutif de 1’embout buccal est
agencé de maniére a former un joint d’étanchéité

et la fiqure 9 représente en perspective
cavaliére un embout buccal s’ajustant sur le détendeur

secondaire grace a des glissiéres transversales.

Le dispositif, figures 1 & 9, est constitué
d’un embout buccal 1 comportant un manchon 2 destiné a
assurer sa fixation sur le raccord tubulaire 3 du
détendeur secondaire 4 de l’'appareil respiratoire,
l’accouplement et le désaccouplement s’effectuant sans

outillage.
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L’invention s'applique aux embouts buccaux de
type classique généralement réalisé en élastomére souple
moulé par injection. L’embout buccal 1 selon la présente
invention présente la particularité d’'étre formé de deux
parties, 1’élément buccal 5 proprement dit en matériau
souple et le manchon 2 d’accouplement au détendeur
secondaire en matériau synthétique rigide ou semi-rigide,
1l’ensemble étant réalisé de maniére a former une seule
piéce, gréce a une technique appropriée connue, telle que
le surmoulage par exemple.

Le manchon 2 de 1l’embout buccal 1 et le
raccord tubulaire 3 du détendeur secondaire 4 sont congus
pour étre accouplés de maniére étanche par simple
encliquetage et pouvoir étre séparés aprés déverrouillage
par enfoncement ou traction d’au moins un levier 6
flexible ou articulé. A cet effet, l’un des deux éléments
peut pénétrer dans le second, et le ou les leviers 6
montés sur 1l’un de ces éléments correspondent chacun a
une dent 7, une rainure ou un bossage disposé sur 1l’autre
élément. Un joint 8, de préférence torique, assure
1’étanchéité du montage.

Le joint 8 d’étanchéité pourra avantageusement
étre formé par le matériau souple constitutif de
1’élément buccal 5 qui, dans ce cas, traverse le manchon
2 rigide ou semi-rigide de maniére a constituer a
l’extrémité de ce dernier un bourrelet portant sur une
zone du raccord tubulaire 3 du détendeur secondaire 4
aménagée a cet effet.

Le ou les leviers 6 de verrouillage peuvent
étre remplacés par tout autre dispositif capable
d’assurer la méme fonction. Par exemple, l’assemblage
peut étre assuré par quart de tour (figures 4 a 6) grace
a des ergots 9 coulissant dans des rainures semi-
circulaires 10, le verrouillage pouvant étre obtenu par
simple frottement ou par des bossages disposés dans les
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rainures, ou encore par un systéme d’encliquetage a
ressort.

L’un des deux éléments a accoupler peut étre
pourvu d’une nervure périphérique 11 ou interne
correspondant a une rainure ou des glissiéres
transversales 12 du second élément et s’emboitant dans
celles-ci, le verrouillage étant assuré par l’élasticité
du matériau constitutif, ou par un élément coulissant 13

assurant le blocage de 1l’assemblage (figure 9).

La présente invention permet d’envisager le
remplacement systématique de 1l’embout buccal 3 lorsque
l’appareil respiratoire change de mains. Le cofit d’un
embout buccal est dérisoire comparativement a celui de
l’appareil respiratoire et les associations ou écoles de
plongée sous-marines propriétaires de ces appareils
pourront sans grever sensiblement leur budget posséder un
stock d’embouts buccaux suffisant pour pouvoir en fournir
un a chaque nouvel utilisateur. Les habitués pourront
d’ailleurs posséder leur propre embout, qu’il leur
suffira de mettre en place sur le détendeur secondaire 4
avant utilisation de l'’appareil respiratoire, et de le

récupérer au moment de rendre ledit appareil.

Les embouts buccaux 1 pourront avantageusement
étre conditionnés dans des sachets hermétiques aprés

avoir été stérilisés.

Le positionnement des divers éléments
constitutifs donne a 1l’objet de 1’invention un maximum
d’effets utiles qui n’avaient pas été, a ce jour, obtenus

par des dispositifs similaires.
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REVENDICATIONS

1°. Embout buccal amovible pour appareil
respiratoire de plongée sous-marine destiné en
particulier aux clubs, associations ou écoles pratiquant
la plongée sous-marine avec des bouteilles contenant un
gaz respirable, et ayant pour objet de permettre a chaque
plongeur d’'utiliser son propre embout buccal, ou un
embout exempt de tout risques de contamination, sans pour
autant posséder d’'appareil respiratoire,

caractérisé en ce que ledit embout buccal est
constitué d’un élément buccal (5) proprement dit en
matériau souple, et d’un manchon (2) d’accouplement au
détendeur secondaire (4) en matériau synthétique rigide
ou semi-rigide s’ajustant de maniére étanche par
encliquetage sur le raccord tubulaire (3) du détendeur
secondaire de 1l’appareil respiratoire, de maniére a
pouvoir étre démonté facilement, 1l’ensemble étant réalisé
de maniére a former une seule piéce, grédce a une
technique appropriée connue, telle que le surmoulage par

exemple.

2°. Embout buccal selon la revendication 1, se
caractérisant par le fait que le manchon (2) de 1’embout
buccal (1) et le raccord tubulaire (3) du détendeur
secondaire (4) sont agencés pour pouvoir étre accouplés
de maniére étanche par simple encliquetage,
l’accouplement et le désaccouplement aprés déverrouillage

s’effectuant sans outillage.

3°. Embout buccal selon 1’une quelconque des
revendications précédentes, se caractérisant par le fait

que 1l‘un des deux éléments a accoupler pénétre dans le
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second, l’étanchéité étant assurée par un joint
d’étanchéité (8) torique.

4°. Embout buccal selon 1’une quelconque des
revendications 1 et 2, se caractérisant par le fait que
le joint d’étanchéité (8) est formé par le matériau
souple constitutif de 1’élément buccal (5) qui traverse
le manchon (2) rigide ou semi-rigide de maniére a
constituer a 1l’extrémité de ce dernier un bourrelet
portant sur une zone du raccord tubulaire (3) du

détendeur secondaire (4) aménagée a cet effet.

5°. Embout buccal selon 1l’une quelconque des
revendications précédentes, se caractérisant par le fait
que le verrouillage et le déverrouillage de
l’accouplement s’effectue au moyen d’au moins un levier
(6) flexible ou articulé monté sur l’un des é€léments a
accoupler et correspondent & une dent (7), une rainure ou

un bossage disposé sur l’autre élément.

6°. Embout buccal selon 1l’une quelconque des
revendications 1 a 4, se caractérisant par le fait que
l’accouplement s’effectue par quart de tour grace a des
ergots (9) coulissant dans des glissiéres (10), le
verrouillage étant obtenu par simple frottement, par des
bossages disposés dans lesdites glissiéres ou par un

=

systéme d’encliquetage a ressort.

7°. Embout buccal selon l’une quelconque des
revendications 1 a 4, se caractérisant par le fait que
l'encliquetage de 1l’accouplement est obtenu au moyen
d’une nervure périphérique ou interne prévue sur l’un des
deux éléments a accoupler et s’emboitant dans une rainure
du second élément, le verrouillage étant assuré par

1’élasticité du matériau constitutif.
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8°. Embout buccal selon 1l’une quelconque des
revendications 1 a 4, se caractérisant par le fait que
l’encliquetage de l’accouplement est obtenu au moyen
d’une nervure périphérique (11) de 1l’un des deux éléments
a accoupler s’ajustant dans des glissiéres transversales
(12) du second élément, le verrouillage étant assuré par
un élément coulissant (13) assurant le blocage de
1’assemblage.

9°. Embout buccal selon 1l’une quelconque des
revendications précédentes, se caractérisant par le fait
qu’il est conditionné dans un sachet hermétique aprés
avoir été stérilisé.
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