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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 16年 4月 27日 (2004.4.27)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ３ ６
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ３ ６ 】
　 次 に 、 コ モ ン レ ー ル 圧 （ Ｐ Ｃ ） が 通 常 使 用 す る 電 圧 範 囲 の 最 大 値 ４ ． ５ Ｖ よ り も 大 き い
所 定 値 以 上 で あ る か 否 か を 判 定 す る 。 あ る い は コ モ ン レ ー ル 圧 （ Ｐ Ｃ ） が 通 常 使 用 す る 電
圧 範 囲 の 最 値 ４ ． ５ Ｖ よ り も 大 き い 所 定 値 以 下 で あ る か 否 か を 判 定 す る （ ス テ ッ プ Ｓ １
４ ） 。 こ の 判 定 結 果 が Ｎ Ｏ の 場 合 に は 、 ス テ ッ プ １ ６ に 進 む 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 図 面
【 補 正 対 象 項 目 名 】 図 ４
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
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