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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 請 求 項 ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 請 求 項 ５ 】 　 ダ イ ヤ モ ン ド 複 合 材 料 の 下 層 に 超 硬 合 金 、 サ ー メ ッ ト お よ
び 鋼 か ら 選 択 さ れ た 少 な く と も 一 種 よ り な る 材 料 が 積 層 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求
項 1に 記 載 の ダ イ ヤ モ ン ド 含 有 複 合 材 料 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ３ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ３ ８ 】
こ れ ら の 焼 結 体 の 最 上 層 の 窒 化 珪 素 結 晶 粒 の う ち 、 ア ス ペ ク ト が 2以 上 で あ る 結 晶 粒 の 割
合 を 実 施 例 1と 同 様 に し て 求 め た と こ ろ 、 そ の 値 は 両 者 と も に 50～ 60体 積 ％ の 範 囲 に あ る
こ と が 確 認 で き た 。 ま た 、 実 施 例 1で 行 っ た ピ ン オ ン デ ィ ス ク 試 験 を こ れ ら の 焼 結 体 に も
実 施 し た と こ ろ そ の 摩 耗 痕 深 さ は 、 No.1-1の 摩 耗 痕 深 さ を 100と し た と き に 積 層 体 が 4で バ
ル ク 体 が 8と な り 、 お よ び 鋼 を 接 合 し た 積 層 体 の 方 が 優 れ た 耐 摩 耗 性 を
示 し た 。
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