
(57)【要約】

　

【課題】　　抵抗メモリ装置の電流リミッタとして利用

可能な金属／半導体／金属の背中合わせ構造の双方向シ

ョットキーダイオードの形成方法を提供する。

【解決手段】　　基板１０２を提供する工程と、基板上

に第１仕事関数を有する金属下部電極１０４を形成する

工程と、金属下部電極上に第１仕事関数よりも小さい第

２仕事関数を有する半導体層１０６を形成する工程と、

半導体層上に第２仕事関数よりも大きい第３仕事関数を

有する金属上部電極１０８を形成する工程とを備える。

好ましくは、金属上部電極及び金属下部電極は、Ｐｔ、

Ａｕ、Ａｇ、ＴｉＮ、Ｔａ、Ｒｕ、ＴａＮ等の材料で形

成し、更に好ましくは、金属上部電極と金属下部電極は

、同じ仕事関数を有する同じ材料で形成する。半導体層

は、非晶質シリコン、多結晶シリコン、ＩｎＯｘ、Ｚｎ

Ｏ等の材料で形成する。

【選択図】　　　　図１
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 金 属 ／ 半 導 体 ／ 金 属 の 背 中 合 わ せ 構 造 の 双 方 向 シ ョ ッ ト キ ー ダ イ オ ー ド の 形 成 方 法 で あ
っ て 、
　 基 板 を 提 供 す る 工 程 と 、
　 前 記 基 板 上 に 第 １ 仕 事 関 数 を 有 す る 金 属 下 部 電 極 を 形 成 す る 工 程 と 、
　 前 記 金 属 下 部 電 極 上 に 前 記 第 １ 仕 事 関 数 よ り も 小 さ い 第 ２ 仕 事 関 数 を 有 す る 半 導 体 層 を
形 成 す る 工 程 と 、
　 前 記 半 導 体 層 上 に 前 記 第 ２ 仕 事 関 数 よ り も 大 き い 第 ３ 仕 事 関 数 を 有 す る 金 属 上 部 電 極 を
形 成 す る 工 程 と 、
　 を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 双 方 向 シ ョ ッ ト キ ー ダ イ オ ー ド の 形 成 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 金 属 下 部 電 極 を 形 成 す る 工 程 と 前 記 金 属 上 部 電 極 を 形 成 す る 工 程 に お い て 、 前 記 金
属 下 部 電 極 と 前 記 金 属 上 部 電 極 を 、 同 じ 仕 事 関 数 を 有 す る 同 じ 材 料 で 形 成 す る こ と を 特 徴
と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 双 方 向 シ ョ ッ ト キ ー ダ イ オ ー ド の 形 成 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 金 属 下 部 電 極 を 形 成 す る 工 程 と 前 記 金 属 上 部 電 極 を 形 成 す る 工 程 に お い て 、 前 記 金
属 下 部 電 極 と 前 記 金 属 上 部 電 極 を 、 Ｐ ｔ 、 Ａ ｕ 、 Ａ ｇ 、 Ｔ ｉ Ｎ 、 Ｔ ａ 、 Ｒ ｕ 、 Ｔ ａ Ｎ か ら
成 る グ ル ー プ か ら 選 択 さ れ る 材 料 で 形 成 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 双 方 向 シ
ョ ッ ト キ ー ダ イ オ ー ド の 形 成 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 半 導 体 層 を 形 成 す る 工 程 に お い て 、 前 記 半 導 体 層 を 、 非 晶 質 シ リ コ ン 、 多 結 晶 シ リ
コ ン 、 Ｉ ｎ Ｏ ｘ 、 Ｚ ｎ Ｏ か ら 成 る グ ル ー プ か ら 選 択 さ れ る 材 料 で 形 成 す る こ と を 特 徴 と す
る 請 求 項 １ に 記 載 の 双 方 向 シ ョ ッ ト キ ー ダ イ オ ー ド の 形 成 方 法 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 半 導 体 層 を 形 成 す る 工 程 に お い て 、 前 記 半 導 体 層 を 、 原 子 層 成 長 法 （ Ａ Ｌ Ｄ ） 、 化
学 気 相 成 長 法 （ Ｃ Ｖ Ｄ ） 、 物 理 的 気 相 成 長 法 （ Ｐ Ｖ Ｄ ） 、 ス ピ ン コ ー テ ィ ン グ 、 直 流 （ Ｄ
Ｃ ） ス パ ッ タ リ ン グ 、 高 周 波 （ Ｒ Ｆ ） ス パ ッ タ リ ン グ 、 有 機 金 属 化 学 気 相 成 長 法 （ Ｍ Ｏ Ｃ
Ｖ Ｄ ） か ら 成 る グ ル ー プ か ら 選 択 さ れ る プ ロ セ ス を 用 い て 堆 積 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求
項 １ に 記 載 の 双 方 向 シ ョ ッ ト キ ー ダ イ オ ー ド の 形 成 方 法 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 半 導 体 層 を 形 成 す る 工 程 に お い て 、 前 記 半 導 体 層 を 、 約 １ ０ ～ １ ０ ０ ｎ ｍ の 範 囲 の
膜 厚 で 堆 積 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 双 方 向 シ ョ ッ ト キ ー ダ イ オ ー ド の 形 成
方 法 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 金 属 下 部 電 極 を 形 成 す る 工 程 と 前 記 金 属 上 部 電 極 を 形 成 す る 工 程 に お い て 、 前 記 金
属 下 部 電 極 と 前 記 金 属 上 部 電 極 を 、 夫 々 約 ３ ０ ～ ２ ０ ０ ｎ ｍ の 範 囲 の 膜 厚 で 形 成 す る こ と
を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 双 方 向 シ ョ ッ ト キ ー ダ イ オ ー ド の 形 成 方 法 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 半 導 体 層 を ｎ 型 ド ー パ ン ト 及 び ｐ 型 ド ー パ ン ト か ら 成 る グ ル ー プ か ら 選 択 さ れ る ド
ー パ ン ト で ド ー ピ ン グ す る こ と を 更 に 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 双 方 向 シ ョ ッ ト キ ー ダ
イ オ ー ド の 形 成 方 法 。
【 請 求 項 ９ 】
　 金 属 ／ 半 導 体 ／ 金 属 の 背 中 合 わ せ 構 造 の 双 方 向 シ ョ ッ ト キ ー ダ イ オ ー ド を 備 え る 抵 抗 メ
モ リ 装 置 の 形 成 方 法 で あ っ て 、
　 メ モ リ 抵 抗 下 部 電 極 を 形 成 す る 工 程 と 、
　 前 記 メ モ リ 抵 抗 下 部 電 極 上 に メ モ リ 抵 抗 材 料 を 形 成 す る 工 程 と 、
　 前 記 メ モ リ 抵 抗 材 料 上 に 第 １ 仕 事 関 数 を 有 す る 双 方 向 シ ョ ッ ト キ ー ダ イ オ ー ド の 金 属 下
部 電 極 を 形 成 す る 工 程 と 、
　 前 記 金 属 下 部 電 極 上 に 前 記 第 １ 仕 事 関 数 よ り も 小 さ い 第 ２ 仕 事 関 数 を 有 す る 双 方 向 シ ョ
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ッ ト キ ー ダ イ オ ー ド の 半 導 体 層 を 形 成 す る 工 程 と 、
　 前 記 半 導 体 層 上 に 前 記 第 ２ 仕 事 関 数 よ り も 大 き い 第 ３ 仕 事 関 数 を 有 す る 双 方 向 シ ョ ッ ト
キ ー ダ イ オ ー ド の 金 属 上 部 電 極 を 形 成 す る 工 程 と 、
を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 抵 抗 メ モ リ 装 置 の 形 成 方 法 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 前 記 メ モ リ 抵 抗 材 料 と 前 記 金 属 下 部 電 極 の 間 に メ モ リ 抵 抗 上 部 電 極 を 形 成 す る こ と を 特
徴 と す る 請 求 項 ９ に 記 載 の 抵 抗 メ モ リ 装 置 の 形 成 方 法 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 前 記 メ モ リ 抵 抗 材 料 を 形 成 す る 工 程 に お い て 、 前 記 メ モ リ 抵 抗 材 料 を 、 Ｐ ｒ ０ ． ３ Ｃ ａ

０ ． ７ Ｍ ｎ Ｏ ３ （ Ｐ Ｃ Ｍ Ｏ ） 、 巨 大 磁 気 抵 抗 （ Ｃ Ｍ Ｒ ） 膜 、 遷 移 金 属 酸 化 物 、 モ ッ ト 絶 縁
体 、 高 温 超 伝 導 体 （ Ｈ Ｔ Ｓ Ｃ ） 、 ペ ロ ブ ス カ イ ト 材 料 を 含 む グ ル ー プ か ら 選 択 さ れ る 材 料
で 形 成 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ９ に 記 載 の 抵 抗 メ モ リ 装 置 の 形 成 方 法 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 基 板 と 、
　 前 記 基 板 上 に 第 １ 仕 事 関 数 を 有 す る 金 属 下 部 電 極 と 、
　 前 記 金 属 下 部 電 極 上 に 前 記 第 １ 仕 事 関 数 よ り も 小 さ い 第 ２ 仕 事 関 数 を 有 す る 半 導 体 層 と
、
　 前 記 半 導 体 層 上 に 前 記 第 ２ 仕 事 関 数 よ り も 大 き い 第 ３ 仕 事 関 数 を 有 す る 金 属 上 部 電 極 と
、 を 備 え て な り 、
　 金 属 ／ 半 導 体 ／ 金 属 の 背 中 合 わ せ 構 造 を 有 す る 双 方 向 シ ョ ッ ト キ ー ダ イ オ ー ド 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 前 記 金 属 上 部 電 極 と 前 記 金 属 下 部 電 極 が 、 同 じ 仕 事 関 数 を 有 す る 同 じ 材 料 で あ る こ と を
特 徴 と す る 請 求 項 １ ２ に 記 載 の 双 方 向 シ ョ ッ ト キ ー ダ イ オ ー ド 。
【 請 求 項 １ ４ 】
　 前 記 金 属 上 部 電 極 と 前 記 金 属 下 部 電 極 が 、 Ｐ ｔ 、 Ａ ｕ 、 Ａ ｇ 、 Ｔ ｉ Ｎ 、 Ｔ ａ 、 Ｒ ｕ 、 Ｔ
ａ Ｎ か ら 成 る グ ル ー プ か ら 選 択 さ れ る 材 料 で 形 成 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ２
に 記 載 の 双 方 向 シ ョ ッ ト キ ー ダ イ オ ー ド 。
【 請 求 項 １ ５ 】
　 前 記 半 導 体 層 が 、 非 晶 質 シ リ コ ン 、 多 結 晶 シ リ コ ン 、 Ｉ ｎ Ｏ ｘ 、 Ｚ ｎ Ｏ か ら 成 る グ ル ー
プ か ら 選 択 さ れ る 材 料 で 形 成 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ２ に 記 載 の 双 方 向 シ ョ
ッ ト キ ー ダ イ オ ー ド 。
【 請 求 項 １ ６ 】
　 前 記 半 導 体 層 が 、 約 １ ０ ～ １ ０ ０ ｎ ｍ の 範 囲 の 膜 厚 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １
２ に 記 載 の 双 方 向 シ ョ ッ ト キ ー ダ イ オ ー ド 。
【 請 求 項 １ ７ 】
　 前 記 金 属 上 部 電 極 と 前 記 金 属 下 部 電 極 が 夫 々 、 約 ３ ０ ～ ２ ０ ０ ｎ ｍ の 範 囲 の 膜 厚 を 有 す
る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ２ に 記 載 の 双 方 向 シ ョ ッ ト キ ー ダ イ オ ー ド 。
【 請 求 項 １ ８ 】
　 前 記 半 導 体 層 が 、 ｎ 型 ド ー パ ン ト 及 び ｐ 型 ド ー パ ン ト か ら 成 る グ ル ー プ か ら 選 択 さ れ る
ド ー パ ン ト で ド ー ピ ン グ さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ２ に 記 載 の 双 方 向 シ ョ ッ ト
キ ー ダ イ オ ー ド 。
【 請 求 項 １ ９ 】
　 金 属 ／ 半 導 体 ／ 金 属 の 背 中 合 わ せ 構 造 の 双 方 向 シ ョ ッ ト キ ー ダ イ オ ー ド を 備 え て な る 抵
抗 メ モ リ 装 置 で あ っ て 、
　 メ モ リ 抵 抗 下 部 電 極 と 、
　 前 記 メ モ リ 抵 抗 下 部 電 極 上 に 形 成 さ れ た メ モ リ 抵 抗 材 料 と 、
　 前 記 メ モ リ 抵 抗 材 料 上 に 形 成 さ れ た 第 １ 仕 事 関 数 を 有 す る 金 属 下 部 電 極 と 、
　 前 記 金 属 下 部 電 極 上 に 形 成 さ れ た 前 記 第 １ 仕 事 関 数 よ り も 小 さ い 第 ２ 仕 事 関 数 を 有 す る
半 導 体 層 と 、
　 前 記 半 導 体 層 上 に 形 成 さ れ た 前 記 第 ２ 仕 事 関 数 よ り も 大 き い 第 ３ 仕 事 関 数 を 有 す る 金 属
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上 部 電 極 と 、
　 を 備 え て な る こ と を 特 徴 と す る 抵 抗 メ モ リ 装 置 。
【 請 求 項 ２ ０ 】
　 前 記 メ モ リ 抵 抗 材 料 と 前 記 金 属 下 部 電 極 の 間 に メ モ リ 抵 抗 上 部 電 極 を 備 え る こ と を 特 徴
と す る 請 求 項 １ ９ に 記 載 の 抵 抗 メ モ リ 装 置 。
【 請 求 項 ２ １ 】
　 前 記 メ モ リ 抵 抗 材 料 が 、 Ｐ ｒ ０ ． ３ Ｃ ａ ０ ． ７ Ｍ ｎ Ｏ ３ （ Ｐ Ｃ Ｍ Ｏ ） 、 巨 大 磁 気 抵 抗 （
Ｃ Ｍ Ｒ ） 膜 、 遷 移 金 属 酸 化 物 、 モ ッ ト 絶 縁 体 、 高 温 超 伝 導 体 （ Ｈ Ｔ Ｓ Ｃ ） 、 ペ ロ ブ ス カ イ
ト 材 料 を 含 む グ ル ー プ か ら 選 択 さ れ る 材 料 で 形 成 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ９
に 記 載 の 抵 抗 メ モ リ 装 置 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 一 般 的 に は 集 積 回 路 製 造 プ ロ セ ス に 関 し 、 特 に 、 背 中 合 わ せ 構 造 の 双 方 向 （
ｂ ａ ｃ ｋ － ｔ ｏ － ｂ ａ ｃ ｋ ） シ ョ ッ ト キ ー ダ イ オ ー ド と し て 機 能 す る 金 属 ／ 半 導 体 ／ 金 属
（ Ｍ Ｓ Ｍ ） 構 造 体 を 備 え た ク ロ ス ポ イ ン ト 型 抵 抗 メ モ リ 装 置 に 関 す る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 ク ロ ス ポ イ ン ト 型 メ モ リ ア レ イ は 、 マ ト リ ッ ク ス 状 に 並 ん だ メ モ リ 素 子 （ メ モ リ セ ル ）
か ら 成 り 、 電 気 的 な 接 続 点 が ｘ 軸 （ 即 ち ワ ー ド 線 ） と ｙ 軸 （ 即 ち ビ ッ ト 線 ） に 沿 っ て 並 ん
で い る 。 実 施 形 態 に よ っ て は 、 デ ジ タ ル 値 が 各 メ モ リ 素 子 の 抵 抗 状 態 （ 高 抵 抗 或 い は 低 抵
抗 ） と し て 記 憶 さ れ る も の も あ る 。 メ モ リ セ ル の 記 憶 状 態 は 、 選 択 さ れ た メ モ リ 素 子 に 接
続 す る ワ ー ド 線 に 電 圧 を 印 加 す る こ と に よ っ て 読 み 出 さ れ る 。 抵 抗 或 い は 記 憶 状 態 は 、 選
択 さ れ た メ モ リ セ ル に 接 続 す る ビ ッ ト 線 の 出 力 電 圧 と し て 読 み 出 さ れ る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 ク ロ ス ポ イ ン ト 型 抵 抗 メ モ リ ア レ イ は 、 読 み 出 し 時 に 障 害 （ 誤 読 み 出 し ） を 起 こ し 易 い
と い う 問 題 が あ る 。 読 み 出 し 動 作 の 一 部 と し て 、 電 流 は 選 択 さ れ た ワ ー ド 線 か ら 、 選 択 さ
れ た メ モ リ セ ル を 経 由 し て 選 択 さ れ た ビ ッ ト 線 に 流 れ る が 、 同 時 に 選 択 さ れ た ビ ッ ト 線 と
交 差 す る 非 選 択 ワ ー ド 線 に も 、 非 選 択 メ モ リ セ ル を 介 し て 流 れ る 。 非 選 択 ワ ー ド 線 に 電 流
が 流 れ る こ と に よ っ て 、 出 力 イ ン ピ ー ダ ン ス が 減 少 し 、 そ れ に 従 い 出 力 電 圧 も 減 少 す る 。
記 憶 状 態 を 明 確 に 区 別 す る た め に は 、 出 力 電 圧 は 明 確 に 区 別 で き る 必 要 が あ る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 非 選 択 の 抵 抗 メ モ リ セ ル に 不 要 な 電 流 が 流 れ る 問 題 は 、 直 列 接 続 し た ダ イ オ ー ド を 用 い
る こ と に よ っ て 対 処 で き る 。 ダ イ オ ー ド は 逆 バ イ ア ス で は 電 流 が 流 れ に く い た め で あ る 。
し か し 、 こ の 特 徴 に よ っ て 、 １ ダ イ オ ー ド ／ １ 抵 抗 （ １ Ｄ １ Ｒ ） 型 の メ モ リ セ ル へ の 書 き
込 み が 困 難 に な る 。 ダ イ オ ー ド の 逆 バ イ ア ス は メ モ リ 抵 抗 （ メ モ リ 素 子 ） に 十 分 な 書 き 込
み 電 圧 が 印 加 さ れ ず 使 用 で き な い 。 従 っ て 、 １ Ｄ １ Ｒ セ ル は 、 単 極 性 型 の 書 き 込 み （ メ モ
リ 素 子 の 抵 抗 を 高 抵 抗 化 す る 書 き 込 み 電 圧 と 低 抵 抗 化 す る 書 き 込 み 電 圧 が 同 極 性 と な る 書
き 込 み ） に 適 し て い る 。 更 に 、 ダ イ オ ー ド は 、 最 適 な 動 作 を 得 る た め に 単 結 晶 の シ リ コ ン
か ら 形 成 す る こ と が 望 ま し い 。 し か し 、 薄 膜 堆 積 プ ロ セ ス を 用 い て 大 き な 結 晶 粒 子 を 形 成
す る こ と は 困 難 で あ る 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 面 積 の 大 き い ク ロ ス ポ イ ン ト 型 抵 抗 メ モ リ ア レ イ の 読 み 出 し 時 に お け る ク ロ ス ト ー ク を
最 小 限 に 抑 え る た め 、 多 く の ク ロ ス ポ イ ン ト 型 抵 抗 メ モ リ ア レ イ 構 造 が 提 案 さ れ て き た 。
１ Ｄ １ Ｒ 型 メ モ リ セ ル は 、 単 極 性 型 の 書 き 込 み に 大 変 適 し て い る 。 し か し 、 良 質 の ダ イ オ
ー ド は 、 単 結 晶 の シ リ コ ン 上 で し か 製 造 で き な い 。 多 層 ３ 次 元 ア レ イ で は 、 堆 積 し た シ リ
コ ン の 再 結 晶 化 に よ っ て ダ イ オ ー ド の 上 部 層 を 形 成 す る が 、 そ の 結 果 得 ら れ る ダ イ オ ー ド
は 通 常 電 気 的 特 性 を 殆 ど 示 さ な い 。 し か も 、 ダ イ オ ー ド を か な り 厚 い シ リ コ ン 膜 か ら 形 成
す る 必 要 が あ る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
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　 下 記 特 許 文 献 １ は 、 メ モ リ 抵 抗 と 直 列 に 接 続 さ れ た 金 属 ／ 絶 縁 体 ／ 金 属 （ Ｍ Ｉ Ｍ ） 構 造
の メ モ リ セ ル を 提 案 し て い る 。 Ｍ Ｉ Ｍ 構 造 体 は 、 低 バ イ ア ス で は 非 導 電 性 で あ る 。 バ イ ア
ス 電 圧 が 一 定 値 よ り も 高 い 場 合 、 そ の 導 電 性 は 大 幅 に 増 加 す る 。 こ の 電 圧 は 、 「 電 流 上 昇
電 圧 」 ま た は 「 バ リ ス タ 電 圧 」 と 呼 ば れ る 。 Ｍ Ｉ Ｍ 構 造 体 は 、 高 電 流 領 域 に 対 し て 高 電 界
が 発 生 す る こ と に よ り 、 イ ン パ ク ト イ オ ン 化 が 生 じ る 。 広 く 知 ら れ て い る よ う に 、 Ｍ Ｉ Ｍ
構 造 体 は 、 高 い 電 流 密 度 ス ト レ ス に 晒 さ れ る と 不 安 定 に な る 。 こ れ は 、 絶 縁 体 に 高 電 界 が
印 加 さ れ た 時 に 、 絶 縁 体 に 深 い ト ラ ッ プ 状 態 が 生 じ 、 局 地 的 な ア バ ラ ン シ ェ 降 伏 が 生 じ る
た め で あ る 。 結 果 と し て 、 電 流 電 圧 特 性 は 、 電 流 が 比 較 的 小 さ い 状 態 に お い て の み 、 可 逆
性 を 持 つ こ と に な る 。 従 っ て 、 非 オ ー ミ ッ ク の Ｍ Ｉ Ｍ 構 造 体 は 、 多 数 の 書 き 込 み 動 作 を 必
要 と す る ク ロ ス ポ イ ン ト 型 メ モ リ セ ル に は 適 さ な い 。 尚 、 具 体 的 な Ｍ Ｉ Ｍ 材 料 、 或 い は 、
Ｍ Ｉ Ｍ 構 造 体 の 製 造 方 法 に つ い て は 、 下 記 特 許 文 献 １ で は 開 示 さ れ て い な い 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
【 特 許 文 献 １ 】 米 国 特 許 第 ６ ， ７ ５ ３ ， ５ ６ １ 号 明 細 書
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 本 発 明 は 、 上 記 従 来 の 抵 抗 メ モ リ 装 置 の 問 題 点 に 鑑 み て な さ れ た も の で 、 そ の 目 的 は 、
薄 膜 堆 積 プ ロ セ ス で 容 易 に 形 成 で き 、 高 電 圧 バ イ ア ス 状 態 で 双 方 向 に 電 流 を 流 し 、 低 電 圧
バ イ ア ス 状 態 で 電 流 を 遮 断 可 能 な 双 方 向 ダ イ オ ー ド を 実 現 し て 、 抵 抗 メ モ リ 装 置 の 電 流 リ
ミ ッ タ と し て 応 用 す る こ と に あ る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 こ れ よ り 、 高 電 圧 の （ 順 及 び 逆 ） バ イ ア ス 状 態 の 下 で は 順 方 向 、 逆 方 向 と も に 電 流 が 流
れ る が 、 低 電 圧 の バ イ ア ス 状 態 の 下 で は 電 流 が 遮 断 さ れ る 双 方 向 ダ イ オ ー ド 装 置 に つ い て
説 明 す る 。 抵 抗 メ モ リ セ ル に 電 流 リ ミ ッ タ を 追 加 す る こ と が で き る 。 こ れ に よ り 、 高 電 圧
の 双 極 性 型 の 書 き 込 み （ メ モ リ 素 子 の 抵 抗 を 高 抵 抗 化 す る 書 き 込 み 電 圧 と 低 抵 抗 化 す る 書
き 込 み 電 圧 が 逆 極 性 と な る 書 き 込 み ） が 可 能 と な り 、 低 電 圧 の 読 み 出 し 時 に は 電 流 が 非 選
択 ワ ー ド 線 に 流 れ な い よ う に す る こ と が 可 能 と な る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 従 来 の 多 く の ク ロ ス ポ イ ン ト 型 抵 抗 メ モ リ ア レ イ で は 、 電 流 が 選 択 さ れ た ワ ー ド 線 か ら
選 択 さ れ た メ モ リ セ ル を 経 由 し て 選 択 さ れ た ビ ッ ト 線 に 流 れ る と 同 時 に 、 選 択 さ れ た ビ ッ
ト 線 と 交 差 す る 非 選 択 ワ ー ド 線 に も 非 選 択 メ モ リ セ ル を 介 し て 流 れ る こ と に よ っ て 、 読 み
出 し 時 に 障 害 （ 誤 読 み 出 し ） が 生 じ る 虞 が あ っ た 。 し か し 、 メ モ リ セ ル 内 に 電 流 リ ミ ッ タ
を 備 え る ク ロ ス ポ イ ン ト 型 ア レ イ で あ れ ば 、 非 選 択 ワ ー ド 線 に 電 流 が 流 れ る の を 最 小 限 に
抑 え 、 出 力 （ 読 み 出 し ） 電 圧 の 変 動 を 最 小 限 に 抑 え る こ と が 可 能 で あ る 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 金 属 ／ 半 導 体 ／ 金 属 （ Ｍ Ｓ Ｍ ） の 背 中 合 わ せ 構 造 の 双 方 向 シ ョ ッ ト キ ー バ リ ア 装 置 は 、
正 負 両 方 の バ イ ア ス 電 圧 に 関 し て 対 称 的 な 非 オ ー ミ ッ ク 特 性 を 現 す 。 こ の 装 置 は 、 抵 抗 ク
ロ ス ポ イ ン ト 型 メ モ リ ア レ イ に 対 す る メ モ リ セ ル 電 流 リ ミ ッ タ と し て 使 用 す る こ と が で き
る 。 半 導 体 の 導 電 性 は 高 く 、 ト ラ ッ プ 状 態 の 捕 獲 断 面 は 小 さ い の で 、 当 該 装 置 は 高 電 界 に
お い て 安 定 し た 動 作 が 可 能 で あ る 。 Ｍ Ｓ Ｍ 構 造 体 の 電 流 密 度 は 、 Ｍ Ｉ Ｍ 構 造 体 よ り も 数 桁
高 く す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 従 っ て 、 金 属 ／ 半 導 体 ／ 金 属 （ Ｍ Ｓ Ｍ ） の 背 中 合 わ せ 構 造 の 双 方 向 シ ョ ッ ト キ ー ダ イ オ
ー ド の 形 成 方 法 は 、 基 板 を 提 供 す る 工 程 と 、 前 記 基 板 上 に 第 １ 仕 事 関 数 を 有 す る 金 属 下 部
電 極 を 形 成 す る 工 程 と 、 前 記 金 属 下 部 電 極 上 に 前 記 第 １ 仕 事 関 数 よ り も 小 さ い 第 ２ 仕 事 関
数 を 有 す る 半 導 体 層 を 形 成 す る 工 程 と 、 前 記 半 導 体 層 上 に 前 記 第 ２ 仕 事 関 数 よ り も 大 き い
第 ３ 仕 事 関 数 を 有 す る 金 属 上 部 電 極 を 形 成 す る 工 程 と を 備 え る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 金 属 上 部 電 極 及 び 金 属 下 部 電 極 は 、 Ｐ ｔ 、 Ａ ｕ 、 Ａ ｇ 、 Ｒ ｕ 、 Ｔ ｉ Ｎ 、 Ｔ ａ 、 Ｔ ａ Ｎ 等
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の 材 料 で 形 成 さ れ る 。 一 実 施 形 態 に お い て 、 金 属 上 部 電 極 と 金 属 下 部 電 極 は 、 同 じ 仕 事 関
数 を 有 す る 同 じ 材 料 で 形 成 さ れ る 。 半 導 体 層 は 、 非 晶 質 シ リ コ ン 、 多 結 晶 シ リ コ ン 、 Ｉ ｎ
Ｏ ｘ 、 Ｚ ｎ Ｏ 等 の 材 料 で 形 成 さ れ る 。 半 導 体 層 は 、 原 子 層 成 長 法 （ Ａ Ｌ Ｄ ） 、 化 学 気 相 成
長 法 （ Ｃ Ｖ Ｄ ） 、 物 理 的 気 相 成 長 法 （ Ｐ Ｖ Ｄ ） 、 ス ピ ン コ ー テ ィ ン グ 、 直 流 （ Ｄ Ｃ ） ス パ
ッ タ リ ン グ 、 高 周 波 （ Ｒ Ｆ ） ス パ ッ タ リ ン グ 、 有 機 金 属 化 学 気 相 成 長 法 （ Ｍ Ｏ Ｃ Ｖ Ｄ ） 等
の プ ロ セ ス を 用 い て 堆 積 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 ま た 、 金 属 ／ 半 導 体 ／ 金 属 （ Ｍ Ｓ Ｍ ） の 背 中 合 わ せ 構 造 の 双 方 向 シ ョ ッ ト キ ー ダ イ オ ー
ド を 備 え る 抵 抗 メ モ リ 装 置 の 形 成 方 法 は 、 メ モ リ 抵 抗 下 部 電 極 を 形 成 す る 工 程 と 、 前 記 メ
モ リ 抵 抗 下 部 電 極 上 に メ モ リ 抵 抗 材 料 を 形 成 す る 工 程 と 、 前 記 メ モ リ 抵 抗 材 料 上 に 第 １ 仕
事 関 数 を 有 す る 双 方 向 シ ョ ッ ト キ ー ダ イ オ ー ド の 金 属 下 部 電 極 を 形 成 す る 工 程 と 、 前 記 金
属 下 部 電 極 上 に 前 記 第 １ 仕 事 関 数 よ り も 小 さ い 第 ２ 仕 事 関 数 を 有 す る 双 方 向 シ ョ ッ ト キ ー
ダ イ オ ー ド の 半 導 体 層 を 形 成 す る 工 程 と 、 前 記 半 導 体 層 上 に 前 記 第 ２ 仕 事 関 数 よ り も 大 き
い 第 ３ 仕 事 関 数 を 有 す る 双 方 向 シ ョ ッ ト キ ー ダ イ オ ー ド の 金 属 上 部 電 極 を 形 成 す る 工 程 と
、 を 備 え る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 上 述 の Ｍ Ｓ Ｍ 構 造 の 双 方 向 シ ョ ッ ト キ ー ダ イ オ ー ド の 形 成 方 法 、 抵 抗 メ モ リ 装 置 の 形 成
方 法 、 Ｍ Ｓ Ｍ 構 造 の 双 方 向 シ ョ ッ ト キ ー ダ イ オ ー ド 、 及 び 、 Ｍ Ｓ Ｍ 構 造 の 双 方 向 シ ョ ッ ト
キ ー ダ イ オ ー ド を 備 え る 抵 抗 メ モ リ 装 置 に つ い て 、 更 に 詳 細 に 以 下 に お い て 説 明 す る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ １ ６ 】
　 図 １ は 、 本 発 明 に 係 る 金 属 ／ 半 導 体 ／ 金 属 （ Ｍ Ｓ Ｍ ） の 背 中 合 わ せ 構 造 の 双 方 向 シ ョ ッ
ト キ ー ダ イ オ ー ド の 部 分 断 面 図 で あ る 。 双 方 向 シ ョ ッ ト キ ー ダ イ オ ー ド １ ０ ０ は 、 基 板 １
０ ２ と 、 基 板 １ ０ ２ 上 に 重 な る 金 属 下 部 電 極 （ Ｍ Ｂ Ｅ ） １ ０ ４ を 備 え る 。 基 板 １ ０ ２ は 特
定 の 材 料 に 限 ら ず 、 Ｓ ｉ 、 Ｇ ｅ 、 Ｓ ｉ Ｏ ２ 、 Ｇ ｅ Ａ ｓ 、 ガ ラ ス 、 石 英 、 プ ラ ス チ ッ ク と い
っ た 材 料 か ら 成 る 。 金 属 下 部 電 極 １ ０ ４ は 、 第 １ 仕 事 関 数 を 有 す る 。 半 導 体 層 （ Ｓ ） １ ０
６ は 金 属 下 部 電 極 １ ０ ４ の 上 に 重 な り 、 第 １ 仕 事 関 数 よ り も 小 さ い 第 ２ 仕 事 関 数 を 有 す る
。 金 属 上 部 電 極 １ ０ ８ は 半 導 体 層 １ ０ ６ の 上 に 重 な り 、 第 ２ 仕 事 関 数 よ り も 大 き い 第 ３ 仕
事 関 数 を 有 す る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 仕 事 関 数 は 、 電 子 ボ ル ト （ ｅ Ｖ ） で 表 さ れ 、 金 属 の フ ェ ル ミ 準 位 か ら 遠 点 ま で 電 子 を 取
り 出 す た め に 必 要 な 最 小 エ ネ ル ギ ー の 指 標 で あ る 。 一 般 に 、 金 属 の 仕 事 関 数 は 、 そ の 金 属
の 自 由 原 子 の イ オ ン 化 エ ネ ル ギ ー の 約 半 分 で あ る 。 金 属 ／ 半 導 体 の 界 面 を 持 つ シ ョ ッ ト キ
ー ダ イ オ ー ド の 設 計 に お い て 、 仕 事 関 数 は 重 要 な 考 慮 事 項 で あ る 。 仕 事 関 数 は 、 一 般 に 半
導 体 チ ャ ネ ル 領 域 上 に 金 属 ゲ ー ト 電 極 を 用 い る Ｍ Ｏ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ 装 置 の 閾 値 電 圧 に 密 接 な 関 係
が あ る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 金 属 上 部 電 極 １ ０ ８ と 金 属 下 部 電 極 １ ０ ４ は 、 Ｐ ｔ 、 Ａ ｕ 、 Ａ ｇ 、 Ｒ ｕ 、 Ｔ ｉ Ｎ 、 Ｔ ａ
、 Ｔ ａ Ｎ と い っ た 材 料 か ら 成 る 。 但 し 、 導 電 性 電 極 材 料 と し て 用 い ら れ る 材 料 が 他 に も あ
る こ と が 従 来 技 術 で 公 知 と な っ て い る 。 一 実 施 形 態 に お い て 、 金 属 上 部 電 極 １ ０ ８ と 金 属
下 部 電 極 １ ０ ４ は 同 じ 材 料 か ら 成 り 、 そ の た め 、 同 じ 仕 事 関 数 を 有 す る 。 半 導 体 層 １ ０ ６
は 非 晶 質 シ リ コ ン 、 多 結 晶 シ リ コ ン 、 Ｉ ｎ Ｏ ｘ 、 Ｚ ｎ Ｏ と い っ た 材 料 か ら 成 る 。 但 し 、 上
述 よ う に 、 双 方 向 シ ョ ッ ト キ ー ダ イ オ ー ド １ ０ ０ は こ の 一 連 の 材 料 に 必 ず し も 限 ら れ る も
の で は な い 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 一 実 施 形 態 に お い て 、 半 導 体 層 １ ０ ６ は 約 １ ０ ～ １ ０ ０ ｎ ｍ の 範 囲 の 膜 厚 １ １ ０ を 有 す
る 。 金 属 上 部 電 極 １ ０ ８ と 金 属 下 部 電 極 １ ０ ４ は 夫 々 、 約 ３ ０ ～ ２ ０ ０ ｎ ｍ の 範 囲 の 膜 厚
１ １ ２ を 有 す る 。 但 し 、 金 属 上 部 電 極 １ ０ ８ は 必 ず し も 金 属 下 部 電 極 １ ０ ４ と 同 じ 膜 厚 で
あ る 必 要 は な い 。 他 の 実 施 形 態 に お い て 、 半 導 体 層 １ ０ ６ は ｎ 型 ド ー パ ン ト ま た は ｐ 型 ド
ー パ ン ト を 含 む 。
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【 ０ ０ ２ ０ 】
　 図 ２ は 、 Ｍ Ｓ Ｍ 構 造 の 双 方 向 シ ョ ッ ト キ ー ダ イ オ ー ド を 備 え た 抵 抗 メ モ リ 装 置 の 部 分 断
面 図 で あ る 。 抵 抗 メ モ リ 装 置 ２ ０ ０ は 、 メ モ リ 抵 抗 下 部 電 極 （ Ｍ Ｒ Ｂ Ｅ ） ２ ０ ２ と 、 メ モ
リ 抵 抗 下 部 電 極 ２ ０ ２ 上 に 重 な る メ モ リ 抵 抗 （ Ｍ Ｒ ） 材 料 ２ ０ ４ を 備 え る 。 双 方 向 シ ョ ッ
ト キ ー ダ イ オ ー ド １ ０ ０ は 、 メ モ リ 抵 抗 材 料 ２ ０ ４ 上 に 重 な る 。 図 １ に 示 す よ う に 、 双 方
向 シ ョ ッ ト キ ー ダ イ オ ー ド １ ０ ０ は 第 １ 仕 事 関 数 を 有 す る 金 属 下 部 電 極 １ ０ ４ を 備 え 、 当
該 金 属 下 部 電 極 １ ０ ４ は メ モ リ 抵 抗 材 料 ２ ０ ４ 上 に 形 成 さ れ て い る 。 半 導 体 層 １ ０ ６ は 金
属 下 部 電 極 １ ０ ４ の 上 に 重 な り 、 第 １ 仕 事 関 数 よ り も 小 さ い 第 ２ 仕 事 関 数 を 有 す る 。 金 属
上 部 電 極 １ ０ ８ は 半 導 体 層 １ ０ ６ の 上 に 重 な り 、 第 ２ 仕 事 関 数 よ り も 大 き い 第 ３ 仕 事 関 数
を 有 す る 。 Ｍ Ｓ Ｍ 構 造 の 双 方 向 シ ョ ッ ト キ ー ダ イ オ ー ド １ ０ ０ の 詳 細 は 、 上 記 図 １ の 説 明
に て 示 さ れ て お り 、 簡 略 化 の た め 重 複 す る 説 明 は 省 略 す る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 図 ３ は 、 図 ２ の 抵 抗 メ モ リ 装 置 の 一 実 施 形 態 の 部 分 断 面 図 で あ る 。 こ の 実 施 形 態 の 抵 抗
メ モ リ 装 置 ２ ０ ０ は 、 図 ２ に 示 さ れ た 抵 抗 メ モ リ 装 置 の 全 て の 要 素 を 備 え 、 更 に 、 メ モ リ
抵 抗 材 料 ２ ０ ４ と 金 属 下 部 電 極 １ ０ ４ の 間 に メ モ リ 抵 抗 上 部 電 極 （ Ｍ Ｒ Ｔ Ｅ ） ３ ０ ０ を 備
え る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 図 ２ ま た は ３ に 示 す よ う に 、 メ モ リ 抵 抗 下 部 電 極 ２ ０ ２ 上 に 重 な る メ モ リ 抵 抗 材 料 ２ ０
４ は 、 Ｐ ｒ ０ ． ３ Ｃ ａ ０ ． ７ Ｍ ｎ Ｏ ３ （ Ｐ Ｃ Ｍ Ｏ ） 、 巨 大 磁 気 抵 抗 （ Ｃ Ｍ Ｒ ） 膜 、 遷 移 金
属 酸 化 物 、 モ ッ ト 絶 縁 体 、 高 温 超 伝 導 体 （ Ｈ Ｔ Ｓ Ｃ ） 、 ペ ロ ブ ス カ イ ト 材 料 等 の 材 料 で 形
成 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 双 方 向 シ ョ ッ ト キ ー ダ イ オ ー ド １ ０ ０ の 金 属 上 部 電 極 １ ０ ８ は 、 接 続 す る 抵 抗 メ モ リ セ
ル の メ モ リ ア レ イ に お い て ワ ー ド 線 と 成 り 得 る 。 メ モ リ ア レ イ で は 、 従 来 技 術 で 公 知 で あ
る よ う に 、 複 数 の 抵 抗 メ モ リ 装 置 ２ ０ ０ が 、 各 ビ ッ ト 線 及 び 各 ワ ー ド 線 に 夫 々 接 続 し て い
る 。 次 に 、 メ モ リ 抵 抗 下 部 電 極 ２ ０ ２ は メ モ リ ア レ イ に お い て 他 の 抵 抗 メ モ リ 装 置 （ 図 示
せ ず ） に 接 続 し て い る ビ ッ ト 線 で あ る 。 図 で は 双 方 向 シ ョ ッ ト キ ー ダ イ オ ー ド １ ０ ０ は メ
モ リ セ ル の 「 上 側 」 に 形 成 さ れ て い る が 、 こ れ と は 反 対 に 、 他 の 実 施 形 態 で は 抵 抗 メ モ リ
セ ル の 「 下 側 」 に 形 成 さ れ る （ 図 示 せ ず ） 。 即 ち 、 双 方 向 シ ョ ッ ト キ ー ダ イ オ ー ド １ ０ ０
の 金 属 下 部 電 極 １ ０ ４ が ビ ッ ト 線 と な り 、 メ モ リ 抵 抗 下 部 電 極 ２ ０ ２ は 双 方 向 シ ョ ッ ト キ
ー ダ イ オ ー ド １ ０ ０ の 金 属 上 部 電 極 １ ０ ８ 上 に 形 成 さ れ る 。 ま た 、 メ モ リ 抵 抗 上 部 電 極 ３
０ ０ は ワ ー ド 線 と な る 。 メ モ リ 抵 抗 上 部 電 極 及 び メ モ リ 抵 抗 下 部 電 極 と し て は 、 Ｐ ｔ 、 Ｉ
ｒ 、 Ａ ｕ 、 Ａ ｇ 、 Ｒ ｕ 、 Ｔ ｉ Ｎ 、 Ｔ ｉ 、 Ａ ｌ 、 Ａ ｌ Ｃ ｕ 、 Ｐ ｄ 、 Ｒ ｈ 、 Ｗ 、 Ｃ ｒ 、 導 電 性
酸 化 物 と い っ た 材 料 を 用 い て 形 成 す る こ と が 可 能 で あ る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 ク ロ ス ポ イ ン ト 型 抵 抗 メ モ リ ア レ イ で は 、 書 き 込 み 干 渉 （ 他 の メ モ リ セ ル の 記 憶 状 態 に
対 す る 干 渉 ） 、 書 き 込 み 障 害 （ 誤 書 き 込 み ） 、 及 び 、 読 み 出 し 障 害 （ 誤 読 み 出 し ） を 最 小
限 に す る た め に 、 メ モ リ セ ル 毎 に メ モ リ 抵 抗 と 直 列 に 接 続 さ れ た ダ イ オ ー ド 等 の 電 流 制 限
装 置 が 必 要 と な る 。 メ モ リ セ ル 毎 の メ モ リ 抵 抗 に 直 列 な ダ イ オ ー ド を 備 え る ク ロ ス ポ イ ン
ト 型 メ モ リ ア レ イ は 、 単 極 性 型 電 圧 パ ル ス を 用 い た 書 き 込 み の み が 可 能 で あ る 。 金 属 多 層
膜 上 で は 良 質 の ダ イ オ ー ド が 製 造 で き な い た め 、 抵 抗 ク ロ ス ポ イ ン ト 型 メ モ リ ア レ イ と ダ
イ オ ー ド ／ メ モ リ 抵 抗 と の 統 合 は 不 可 能 で あ る 。 ま た 、 金 属 ／ 絶 縁 体 ／ 金 属 （ Ｍ Ｉ Ｍ ） 構
造 は た と え 微 小 な 電 流 密 度 の 動 作 に お い て も 信 頼 性 に 乏 し く 、 Ｍ Ｉ Ｍ 電 流 リ ミ ッ タ を ダ イ
オ ー ド の 代 わ り に 用 い る こ と は で き な い 。 信 頼 性 が 低 い 原 因 は 、 絶 縁 体 に お け る 深 い 捕 獲
状 態 と 、 局 地 的 な 絶 縁 破 壊 に あ る 。 絶 縁 体 を 半 導 体 材 料 に 置 き 換 え れ ば 、 双 方 向 シ ョ ッ ト
キ ー ダ イ オ ー ド の 形 成 が 可 能 で あ る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 図 ４ は ク ロ ス ポ イ ン ト 型 抵 抗 メ モ リ ア レ イ の メ モ リ セ ル の 部 分 断 面 図 で あ る 。 メ モ リ 抵
抗 材 料 と し て Ｐ Ｃ Ｍ Ｏ が 使 わ れ て い る 。 一 実 施 形 態 で は 、 メ モ リ 抵 抗 の 下 部 電 極 及 び 上 部
電 極 で あ る Ｍ １ 、 Ｍ ２ は 、 Ｐ ｔ 、 Ａ ｕ 、 Ａ ｇ 、 Ｔ ｉ Ｎ 、 Ｔ ａ 、 Ｒ ｕ 、 Ｔ ａ Ｎ 等 の 貴 金 属 或
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い は 金 属 化 合 物 、 及 び 、 類 似 の 材 料 で 形 成 さ れ る 。 双 方 向 シ ョ ッ ト キ ー ダ イ オ ー ド の 金 属
下 部 電 極 Ｍ ３ と 金 属 上 部 電 極 Ｍ ４ の 仕 事 関 数 は 、 双 方 向 シ ョ ッ ト キ ー ダ イ オ ー ド の 半 導 体
Ｓ の 仕 事 関 数 よ り も 大 き い 。 一 実 施 形 態 に お い て 、 双 方 向 シ ョ ッ ト キ ー ダ イ オ ー ド が バ イ
ア ス 電 圧 の 発 生 に 関 し て 対 称 的 な 特 性 を 持 つ よ う に 、 電 極 Ｍ ３ 、 Ｍ ４ に は 同 じ 材 料 を 用 い
る こ と が 望 ま し い 。 メ モ リ 抵 抗 の 上 部 電 極 Ｍ ２ が 双 方 向 シ ョ ッ ト キ ー ダ イ オ ー ド の 形 成 に
適 す る の で あ れ ば 、 金 属 下 部 電 極 Ｍ ３ は な く て も 構 わ な い 。 電 極 Ｍ ３ 、 Ｍ ４ に 適 す る 材 料
と し て は 、 Ｐ ｔ 、 Ｔ ｉ Ｎ 、 Ａ ｇ 、 Ａ ｕ 、 Ｔ ａ 、 Ｔ ｉ 、 Ｒ ｕ 、 及 び 、 Ｔ ａ Ｎ が あ る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 図 ５ は 、 Ｍ Ｓ Ｍ 構 造 の 双 方 向 シ ョ ッ ト キ ー ダ イ オ ー ド 装 置 の 望 ま し い 電 流 電 圧 特 性 を 示
す グ ラ フ で あ る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 図 ６ （ ａ ） 及 び ６ （ ｂ ） は 、 金 属 ／ Ａ ｌ ２ Ｏ ３ ／ 金 属 ダ イ オ ー ド の Ｍ Ｉ Ｍ 構 造 の 電 気 的
特 性 を 示 す グ ラ フ で あ る 。 Ａ ｌ ２ Ｏ ３ 薄 膜 の 堆 積 に は 、 原 子 層 成 長 法 （ Ａ Ｌ Ｄ ） を 用 い る
こ と が で き る 。 図 ６ （ ａ ） と 図 ６ （ ｂ ） の Ａ ｌ ２ Ｏ ３ の 膜 厚 は 、 夫 々 ５ ． ５ ｎ ｍ と ３ ０ ｎ
ｍ で あ る 。 図 ６ （ ａ ） と 図 ６ （ ｂ ） に 示 す よ う に 、 降 伏 電 流 は 絶 縁 体 の 膜 厚 に は 殆 ど 依 存
し な い 。 最 大 電 流 密 度 は 約 ０ ． １ Ａ ／ ｃ ｍ ２ と 小 さ く 、 ク ロ ス ポ イ ン ト 型 抵 抗 メ モ リ ア レ
イ の 応 用 に は 適 さ な い 。 ま た 、 そ の 電 流 レ ベ ル で は 、 絶 縁 体 は 非 常 に 不 安 定 で あ る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 図 ７ 及 び 図 ８ は 、 夫 々 、 非 晶 質 シ リ コ ン Ｍ Ｓ Ｍ 構 造 体 と 酸 化 亜 鉛 Ｍ Ｓ Ｍ 構 造 体 の 電 気 的
特 性 を 示 す 図 で あ る 。 非 晶 質 シ リ コ ン Ｍ Ｓ Ｍ 構 造 体 と 酸 化 亜 鉛 Ｍ Ｓ Ｍ 構 造 体 は 、 何 れ も 高
電 流 密 度 を 安 定 し て 扱 う こ と が で き る 。 Ｍ Ｓ Ｍ 構 造 体 の 最 大 電 流 密 度 は 、 半 導 体 層 の 膜 厚
に 依 存 し て い る 。 １ ０ ０ ０ Ａ ／ ｃ ｍ ２ よ り も 高 い 電 流 密 度 を 有 す る 信 頼 性 の 高 い 装 置 を 得
る こ と が 可 能 で あ る 。 非 晶 質 シ リ コ ン Ｍ Ｓ Ｍ 構 造 体 及 び 酸 化 亜 鉛 Ｍ Ｓ Ｍ 構 造 体 の デ ー タ の
み が 特 に 示 さ れ て い る が 、 半 導 体 の 仕 事 関 数 が 金 属 電 極 の 仕 事 関 数 よ り も 低 い 半 導 体 材 料
で あ れ ば 本 発 明 に 係 る 双 方 向 シ ョ ッ ト キ ー ダ イ オ ー ド に 用 い る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 Ｍ Ｓ Ｍ 構 造 体 は 、 双 方 向 シ ョ ッ ト キ ー ダ イ オ ー ド と し て 機 能 す る 。 電 流 密 度 は 、 半 導 体
に 関 し て は 金 属 の バ リ ア の 高 さ に 依 存 す る 。 Ｍ Ｓ Ｍ 構 造 体 の 直 列 抵 抗 は 、 半 導 体 材 料 の 膜
厚 及 び 抵 抗 を 減 少 さ せ る こ と に よ っ て 減 少 す る 。 半 導 体 層 の 膜 厚 が 薄 す ぎ る と 、 双 方 向 シ
ョ ッ ト キ ー ダ イ オ ー ド の リ ー ク 電 流 が 増 加 し 、 低 電 圧 バ イ ア ス 電 流 が 過 度 に 増 加 し て 実 際
の メ モ リ セ ル の 応 用 に は 適 さ な く な る 。 双 方 向 シ ョ ッ ト キ ー ダ イ オ ー ド の 目 的 は メ モ リ ア
レ イ の 非 選 択 メ モ リ セ ル を 通 る 電 流 を 制 限 す る こ と で あ り 、 双 方 向 シ ョ ッ ト キ ー ダ イ オ ー
ド の 電 流 電 圧 特 性 は ゼ ロ バ イ ア ス 電 圧 を 中 心 に 対 称 で あ る 必 要 は な い 。 従 っ て 、 双 方 向 シ
ョ ッ ト キ ー ダ イ オ ー ド の 上 部 及 び 下 部 電 極 は 同 じ 材 料 で あ る 必 要 は な い 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 本 製 造 工 程 は 以 下 の 通 り で あ る 。
１ ． シ リ コ ン が 集 積 さ れ た サ ポ ー ト 回 路 の 完 成 後 、 層 間 シ リ コ ン 酸 化 物 を 堆 積 さ せ る 。 シ
リ コ ン ウ ェ ハ の 表 面 を 平 坦 化 さ せ る 。 コ ン タ ク ト ビ ア を エ ッ チ ン グ に よ り 開 口 し 、 Ｗ 、 Ｗ
Ｓ ｉ ２ 、 Ｔ ｉ Ｎ 、 ｎ ＋ 不 純 物 が ド ー プ さ れ た 多 結 晶 シ リ コ ン 等 の 適 切 な コ ン タ ク ト 材 料 を
充 填 す る 。
２ ． メ モ リ 抵 抗 下 部 電 極 Ｍ １ 、 Ｐ Ｃ Ｍ Ｏ （ メ モ リ 抵 抗 材 料 ） 、 メ モ リ 抵 抗 上 部 電 極 Ｍ ２ 、
及 び 、 金 属 下 部 電 極 Ｍ ３ を 堆 積 さ せ る 。
３ ． 次 に 、 半 導 体 層 Ｓ を 物 理 的 気 相 成 長 法 （ Ｐ Ｖ Ｄ ） 、 化 学 気 相 成 長 法 （ Ｃ Ｖ Ｄ ） 、 有 機
金 属 成 長 （ Ｍ Ｏ Ｄ ） 等 の 適 切 な 最 新 の 方 法 を 用 い て 堆 積 さ せ る 。 半 導 体 層 Ｓ は ド ー プ し て
も し な く て も 何 れ で も 構 わ な い 。 半 導 体 層 Ｓ の 膜 厚 は 、 約 １ ０ ～ １ ０ ０ ｎ ｍ で あ る 。
４ ． 金 属 上 部 電 極 Ｍ ４ と ハ ー ド マ ス ク を 堆 積 さ せ る 。
５ ． 金 属 上 部 電 極 Ｍ ４ 、 半 導 体 層 Ｓ 、 金 属 下 部 電 極 Ｍ ３ 、 メ モ リ 抵 抗 上 部 電 極 Ｍ ２ 、 Ｐ Ｃ
Ｍ Ｏ 、 及 び 、 メ モ リ 抵 抗 下 部 電 極 Ｍ １ を プ ラ ズ マ エ ッ チ ン グ し 、 単 一 の 積 層 構 造 か ら 成 る
Ｍ Ｓ Ｍ 構 造 体 と メ モ リ 抵 抗 が 直 列 に 接 続 し た 抵 抗 メ モ リ 装 置 を 形 成 す る 。 メ モ リ セ ル 積 層
構 造 の エ ッ チ ン グ は 、 複 数 の マ ス ク を 用 い て も よ い し 、 エ ッ チ ン グ 工 程 を 簡 略 化 し て も よ
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い 。
６ ． Ａ ｌ ２ Ｏ ３ 、 Ｓ ｉ ３ Ｎ ４ 等 の 保 護 絶 縁 層 を 堆 積 さ せ る 。
７ ． パ ッ シ ベ ー シ ョ ン 酸 化 膜 を 堆 積 さ せ る 。
８ ． 最 新 技 術 を 用 い て 、 層 間 金 属 配 線 処 理 を 行 う 。
【 ０ ０ ３ １ 】
　 図 ９ は 、 金 属 ／ 半 導 体 ／ 金 属 の 背 中 合 わ せ 構 造 の 双 方 向 シ ョ ッ ト キ ー ダ イ オ ー ド の 形 成
方 法 を 示 す フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。 形 成 方 法 は 、 明 瞭 性 の た め に 工 程 の 番 号 順 に 示 さ れ て
い る が 、 こ の 番 号 は 必 ず し も 工 程 の 順 序 を 決 定 付 け る も の で は な い 。 こ れ ら の 工 程 は 省 略
さ れ た り 、 並 行 し て 行 わ れ た り 、 順 序 の 厳 守 を 要 件 と せ ず に 行 わ れ る こ と も あ る 。 形 成 方
法 は ス テ ッ プ ＃ ９ ０ ０ か ら 始 ま る 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 ス テ ッ プ ＃ ９ ０ ２ で は 、 基 板 を 提 供 す る 。 ス テ ッ プ ＃ ９ ０ ４ で は 、 基 板 上 に 重 な り 、 第
１ 仕 事 関 数 を 有 す る 金 属 下 部 電 極 （ Ｍ Ｂ Ｅ ） を 形 成 す る 。 ス テ ッ プ ＃ ９ ０ ６ で は 、 金 属 下
部 電 極 上 に 重 な り 、 第 １ 仕 事 関 数 よ り も 小 さ い 第 ２ 仕 事 関 数 を 有 す る 半 導 体 層 を 形 成 す る
。 一 実 施 形 態 で は 、 ス テ ッ プ ＃ ９ ０ ７ が 追 加 さ れ 、 半 導 体 層 を ｎ 型 或 い は ｐ 型 の ド ー パ ン
ト で ド ー プ す る 。 ス テ ッ プ ＃ ９ ０ ８ で は 、 半 導 体 層 上 に 重 な り 、 第 ２ 仕 事 関 数 よ り も 大 き
い 第 ３ 仕 事 関 数 を 有 す る 金 属 上 部 電 極 （ Ｍ Ｔ Ｅ ） を 形 成 す る 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 一 実 施 形 態 で は 、 金 属 上 部 電 極 を 形 成 す る 工 程 （ ス テ ッ プ ＃ ９ ０ ８ ） 及 び 金 属 下 部 電 極
を 形 成 す る 工 程 （ ス テ ッ プ ＃ ９ ０ ４ ） に お い て 、 Ｐ ｔ 、 Ａ ｕ 、 Ａ ｇ 、 Ｔ ｉ Ｎ 、 Ｔ ａ 、 Ｒ ｕ
、 Ｔ ａ Ｎ 等 の 材 料 で 各 金 属 電 極 を 形 成 す る 。 他 の 実 施 形 態 に お い て 、 ス テ ッ プ ＃ ９ ０ ４ 及
び ＃ ９ ０ ８ で 、 金 属 下 部 電 極 及 び 金 属 上 部 電 極 を 夫 々 同 じ 材 料 で 形 成 す る 。 こ の 場 合 は 、
金 属 上 部 電 極 と 金 属 下 部 電 極 は 、 同 じ 仕 事 関 数 を 有 す る 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 別 の 実 施 形 態 で は 、 ス テ ッ プ ＃ ９ ０ ６ の 半 導 体 層 を 形 成 す る 工 程 に お い て 、 非 晶 質 シ リ
コ ン 、 多 結 晶 シ リ コ ン 、 Ｉ ｎ Ｏ ｘ 、 Ｚ ｎ Ｏ 等 の 材 料 で 半 導 体 層 を 形 成 す る 。 ス テ ッ プ ＃ ９
０ ６ で は 、 原 子 層 成 長 法 （ Ａ Ｌ Ｄ ） 、 化 学 気 相 成 長 法 （ Ｃ Ｖ Ｄ ） 、 物 理 的 気 相 成 長 法 （ Ｐ
Ｖ Ｄ ） 、 ス ピ ン コ ー テ ィ ン グ 、 直 流 （ Ｄ Ｃ ） ス パ ッ タ リ ン グ 、 高 周 波 （ Ｒ Ｆ ） ス パ ッ タ リ
ン グ 、 有 機 金 属 化 学 気 相 成 長 法 （ Ｍ Ｏ Ｃ Ｖ Ｄ ） 等 の プ ロ セ ス を 用 い て 半 導 体 材 料 を 堆 積 さ
せ る 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
　 一 実 施 形 態 で は 、 ス テ ッ プ ＃ ９ ０ ６ の 半 導 体 層 を 形 成 す る 工 程 に お い て 、 約 １ ０ ～ １ ０
０ ｎ ｍ の 範 囲 の 膜 厚 に な る ま で 半 導 体 材 料 を 堆 積 さ せ る 。 ス テ ッ プ ＃ ９ ０ ８ の 金 属 上 部 電
極 を 形 成 す る 工 程 、 及 び 、 ス テ ッ プ ＃ ９ ０ ４ の 金 属 下 部 電 極 を 形 成 す る 工 程 に お い て は 、
約 ３ ０ ～ ２ ０ ０ ｎ ｍ の 範 囲 の 膜 厚 で 各 電 極 を 形 成 す る 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
　 図 １ ０ は 、 Ｍ Ｓ Ｍ 構 造 の 双 方 向 シ ョ ッ ト キ ー ダ イ オ ー ド を 備 え た 抵 抗 メ モ リ 装 置 の 形 成
方 法 を 示 す フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。 形 成 方 法 は ス テ ッ プ ＃ １ ０ ０ ０ か ら 始 ま る 。 ス テ ッ プ
＃ １ ０ ０ ２ で は 、 メ モ リ 抵 抗 下 部 電 極 （ Ｍ Ｒ Ｂ Ｅ ） を 形 成 す る 。 ス テ ッ プ ＃ １ ０ ０ ４ で は
、 メ モ リ 抵 抗 下 部 電 極 上 に 重 な る メ モ リ 抵 抗 （ Ｍ Ｒ ） 材 料 を 形 成 す る 。 ス テ ッ プ ＃ １ ０ ０
６ で は 、 メ モ リ 抵 抗 材 料 上 に 重 な り 、 第 １ 仕 事 関 数 を 有 す る Ｍ Ｓ Ｍ 金 属 下 部 電 極 （ Ｍ Ｂ Ｅ
） を 形 成 す る 。 一 実 施 形 態 で は 、 ス テ ッ プ ＃ １ ０ ０ ５ に て 、 メ モ リ 抵 抗 材 料 と Ｍ Ｓ Ｍ 金 属
下 部 電 極 の 間 に メ モ リ 抵 抗 上 部 電 極 （ Ｍ Ｒ Ｔ Ｅ ） を 形 成 す る 。 ス テ ッ プ ＃ １ ０ ０ ８ で は 、
金 属 下 部 電 極 上 に 重 な り 、 第 １ 仕 事 関 数 よ り も 小 さ い 第 ２ 仕 事 関 数 を 有 す る Ｍ Ｓ Ｍ 半 導 体
層 を 形 成 す る 。 ス テ ッ プ ＃ １ ０ １ ０ で は 、 半 導 体 層 上 に 重 な り 、 第 ２ 仕 事 関 数 よ り も 大 き
い 第 ３ 仕 事 関 数 を 有 す る Ｍ Ｓ Ｍ 金 属 上 部 電 極 （ Ｍ Ｔ Ｅ ） を 形 成 す る 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
　 ス テ ッ プ ＃ １ ０ ０ ４ に て 、 メ モ リ 抵 抗 下 部 電 極 上 に メ モ リ 抵 抗 材 料 を 形 成 す る 工 程 に お
い て 、 Ｐ Ｃ Ｍ Ｏ 、 Ｃ Ｍ Ｒ 膜 、 遷 移 金 属 酸 化 物 、 モ ッ ト 絶 縁 体 、 Ｈ Ｔ Ｓ Ｃ 、 ペ ロ ブ ス カ イ ト
材 料 等 の 材 料 を 用 い て メ モ リ 抵 抗 を 形 成 す る 。
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【 ０ ０ ３ ８ 】
　 双 方 向 シ ョ ッ ト キ ー ダ イ オ ー ド の 形 成 方 法 に つ い て の 詳 細 は 図 ９ に て 示 さ れ て お り 、 簡
略 化 の た め 重 複 す る 説 明 は 省 略 す る 。 尚 、 本 製 造 工 程 で は 、 メ モ リ 抵 抗 （ Ｍ Ｒ ） を 下 層 に
位 置 す る よ う に 双 方 向 シ ョ ッ ト キ ー ダ イ オ ー ド よ り も 先 に 形 成 し て い る が 、 他 の 実 施 形 態
に て 双 方 向 シ ョ ッ ト キ ー ダ イ オ ー ド を 下 層 に 位 置 す る よ う に メ モ リ 抵 抗 （ Ｍ Ｒ ） よ り も 先
に 形 成 す る こ と も 可 能 で あ る 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
　 以 上 、 金 属 ／ 半 導 体 ／ 金 属 （ Ｍ Ｓ Ｍ ） の 背 中 合 わ せ 構 造 の 双 方 向 シ ョ ッ ト キ ー ダ イ オ ー
ド 、 当 該 双 方 向 シ ョ ッ ト キ ー ダ イ オ ー ド を 備 え た 抵 抗 メ モ リ 装 置 、 及 び 、 対 応 す る 各 形 成
方 法 に つ い て 説 明 し た 。 本 発 明 を 説 明 す る た め に 、 プ ロ セ ス の 詳 細 に つ い て 例 を 挙 げ た 。
同 様 に 、 抵 抗 メ モ リ 装 置 は 、 応 用 の 一 例 と し て 示 し た 。 し か し 、 本 発 明 は こ れ ら の 例 に 限
定 さ れ る も の で は な い 。 本 発 明 方 法 の 他 の 変 形 及 び 実 施 形 態 は 、 当 業 者 に よ っ て 想 起 さ れ
る で あ ろ う 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ４ ０ 】
【 図 １ 】 金 属 ／ 半 導 体 ／ 金 属 （ Ｍ Ｓ Ｍ ） の 背 中 合 わ せ 構 造 の 双 方 向 シ ョ ッ ト キ ー ダ イ オ ー
ド の 部 分 断 面 図
【 図 ２ 】 双 方 向 シ ョ ッ ト キ ー ダ イ オ ー ド を 備 え た 抵 抗 メ モ リ 装 置 の 部 分 断 面 図
【 図 ３ 】 図 ２ の 抵 抗 メ モ リ 装 置 の 一 実 施 形 態 の 部 分 断 面 図
【 図 ４ 】 ク ロ ス ポ イ ン ト 型 抵 抗 メ モ リ ア レ イ の メ モ リ セ ル の 部 分 断 面 図
【 図 ５ 】 双 方 向 シ ョ ッ ト キ ー ダ イ オ ー ド 装 置 の 望 ま し い 電 流 電 圧 特 性 を 示 す グ ラ フ
【 図 ６ 】 金 属 ／ Ａ ｌ ２ Ｏ ３ ／ 金 属 ダ イ オ ー ド の 電 気 的 特 性 を 示 す グ ラ フ
【 図 ７ 】 非 晶 質 シ リ コ ン Ｍ Ｓ Ｍ 構 造 体 の 電 気 的 特 性 を 示 す 図
【 図 ８ 】 酸 化 亜 鉛 Ｍ Ｓ Ｍ 構 造 体 の 電 気 的 特 性 を 示 す 図
【 図 ９ 】 金 属 ／ 半 導 体 ／ 金 属 （ Ｍ Ｓ Ｍ ） の 背 中 合 わ せ 構 造 の 双 方 向 シ ョ ッ ト キ ー ダ イ オ ー
ド の 形 成 方 法 を 示 す フ ロ ー チ ャ ー ト
【 図 １ ０ 】 双 方 向 シ ョ ッ ト キ ー ダ イ オ ー ド を 備 え た 抵 抗 メ モ リ 装 置 の 形 成 方 法 を 示 す フ ロ
ー チ ャ ー ト
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ４ １ 】
　 １ ０ ０ ： 　 本 発 明 に 係 る 金 属 ／ 半 導 体 ／ 金 属 （ Ｍ Ｓ Ｍ ） の 背 中 合 わ せ 構 造 の 双 方 向 シ ョ
ッ ト キ ー ダ イ オ ー ド
　 １ ０ ２ ： 　 基 板
　 １ ０ ４ ： 　 金 属 下 部 電 極
　 １ ０ ６ ： 　 半 導 体 層
　 １ ０ ８ ： 　 金 属 上 部 電 極
　 １ １ ０ ： 　 半 導 体 層 の 膜 厚
　 １ １ ２ ： 　 金 属 下 部 電 極 と 金 属 上 部 電 極 の 膜 厚
　 ２ ０ ０ ： 　 本 発 明 に 係 る 双 方 向 シ ョ ッ ト キ ー ダ イ オ ー ド を 備 え た 抵 抗 メ モ リ 装 置
　 ２ ０ ２ ： 　 メ モ リ 抵 抗 下 部 電 極
　 ２ ０ ４ ： 　 メ モ リ 抵 抗 材 料
　 ３ ０ ０ ： 　 メ モ リ 抵 抗 上 部 電 極
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【 図 ５ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

(14) JP 2007-158325 A 2007.6.21



フロントページの続き

Ｆターム(参考) 4M104 AA01  AA06  AA08  BB04  BB06  BB08  BB09  BB17  BB30  BB32 
　　　　 　　        CC03  FF01  GG03  GG16 
　　　　 　　  4M119 BB05  DD37  DD42 
　　　　 　　  5F083 FZ10  HA06  HA10  JA21  JA32  JA38  JA39  JA40  JA42  JA43 
　　　　 　　        JA60 

(15) JP 2007-158325 A 2007.6.21


	bibliographic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

