
(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 

(45)授权公告日 

(21)申请号 201821564698.X

(22)申请日 2018.09.25

(73)专利权人 广东绿点环境发展有限公司

地址 516000 广东省惠州市三新南路2号人

乐居B座11层01号房（仅限办公）

(72)发明人 陶广成　

(74)专利代理机构 北京轻创知识产权代理有限

公司 11212

代理人 杨立　赖定珍

(51)Int.Cl.

B01D 53/04(2006.01)

F26B 9/06(2006.01)

F26B 21/00(2006.01)

F26B 23/00(2006.01)

B02C 18/14(2006.01)

B02C 18/24(2006.01)

 

(54)实用新型名称

一种水域漂浮物垃圾处理装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种水域漂浮物垃圾处

理装置，包括底座，所述底座的上端设置安装有

破碎筒，所述破碎筒的内部安装有转动轴，所述

转动轴的表面设置有破碎刀片，所述破碎筒的一

端的下端设置有垃圾出口，所述破碎筒的侧边设

置有电动机。本实用新型采用先烘干后破碎的设

置，来避免直接破碎潮湿垃圾的破碎效果差以及

损伤设备寿命的缺陷，烘干时通过热风扇和电热

丝来增加烘干效率，烘干后破碎时效果将会更

好，同时烘干以及破碎过程中产生的废气通过废

气吸附箱来吸附，抽风机通过导管吸取，通过这

些措施将这些污染气体净化，从而从排风口排

出，避免了废气排放到空气中污染环境，从而达

到环保效果。
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1.一种水域漂浮物垃圾处理装置，包括底座(1)，其特征在于：所述底座(1)的上端设置

安装有破碎筒(5)，所述破碎筒(5)的内部安装有转动轴(3)，所述转动轴(3)的表面设置有

破碎刀片(4)，所述破碎筒(5)的一端的下端设置有垃圾出口(2)，所述破碎筒(5)的侧边设

置有电动机(11)，所述破碎筒(5)的上端安装有箱体(7)，所述箱体(7)的上端设置有垃圾入

口(8)，所述箱体(7)的侧边设置有两个热风扇(10)，所述箱体(7)的内部设置有加热丝(9)，

所述箱体(7)与破碎筒(5)的连接处中间位置设置有通道(13)，所述箱体(7)的箱底内部设

置有阻隔板(12)，所述箱体(7)的一侧设置有废气吸附箱(6)。

2.根据权利要求1所述的一种水域漂浮物垃圾处理装置，其特征在于：所述废气吸附箱

(6)包括吸附剂(61)、抽风机(62)、导管(63)、防尘罩(64)和排风口(65)，其中，所述废气吸

附箱(6)的内部设置有抽风机(62)，所述抽风机(62)的一侧设置有吸附剂(61)，所述废气吸

附箱(6)的侧边设置有排风口(65)，所述废气吸附箱(6)靠近抽风机(62)的一端安装有导管

(63)，所述导管(63)的另一端安装有防尘罩(64)。

3.根据权利要求1所述的一种水域漂浮物垃圾处理装置，其特征在于：所述垃圾入口

(8)与箱体(7)以及垃圾出口(2)与破碎筒(5)之间的连接处均设置有密封圈。

4.根据权利要求1所述的一种水域漂浮物垃圾处理装置，其特征在于：所述电动机(11)

与转动轴(3)之间设置有联轴器。

5.根据权利要求1所述的一种水域漂浮物垃圾处理装置，其特征在于：所述破碎筒(5)

和箱体(7)表面均涂有防腐油漆。

6.根据权利要求1所述的一种水域漂浮物垃圾处理装置，其特征在于：所述阻隔板(12)

与箱体(7)通过滑动腔滑动配合。

7.根据权利要求1所述的一种水域漂浮物垃圾处理装置，其特征在于：所述电动机(11)

与底座(1)通过固定座固定连接，所述废气吸附箱(6)与破碎筒(5)通过支座固定连接。
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一种水域漂浮物垃圾处理装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于垃圾处理装置技术领域，具体涉及一种水域漂浮物垃圾处理装

置。

背景技术

[0002] 随着城市的建设发展，人口密集程度提高，垃圾的处理负荷也逐年增高，垃圾是人

类日常生活和生产中产生的废弃物，由于排出量大，成分复杂多样，且具有污染性、资源性

和社会性，需要无害化、资源化、减量化和社会化处理，如不能妥善处理，就会污染环境，影

响环境卫生，浪费资源，破坏生产生活安全，破坏社会和谐，垃圾处理就是要把垃圾迅速清

除，并进行无害化处理，最后加以合理的利用，现在的水域污染很严重，人们将垃圾倒入水

中，造成水污染，为了生态环境的平衡发展，国家现在对环保要求越来越高，且开始治理水

域污染，水域污染一般先解决漂浮物垃圾，这就需要垃圾处理装置来处理这些垃圾。

[0003] 现有技术存在以下问题：现有的垃圾处理装置处理潮湿垃圾时存在处理效果差，

直接将潮湿垃圾破碎会造成破碎机破碎效果差且损伤设备寿命，同时在垃圾处理过程中产

生废气，污染环境。

实用新型内容

[0004] 为解决上述背景技术中提出的问题。本实用新型提供了一种水域漂浮物垃圾处理

装置，具有先烘干后破碎造成破碎效果好，可吸附废气，保护环境的特点。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种水域漂浮物垃圾处理装置，

包括底座，所述底座的上端设置安装有破碎筒，所述破碎筒的内部安装有转动轴，所述转动

轴的表面设置有破碎刀片，所述破碎筒的一端的下端设置有垃圾出口，所述破碎筒的侧边

设置有电动机，所述破碎筒的上端安装有箱体，所述箱体的上端设置有垃圾入口，所述箱体

的侧边设置有两个热风扇，所述箱体的内部设置有加热丝，所述箱体与破碎筒的连接处中

间位置设置有通道，所述箱体的箱底内部设置有阻隔板，所述箱体的一侧设置有废气吸附

箱。

[0006] 优选的，所述废气吸附箱包括吸附剂、抽风机、导管、防尘罩和排风口，其中，所述

废气吸附箱的内部设置有抽风机，所述抽风机的一侧设置有吸附剂，所述废气吸附箱的侧

边设置有排风口，所述废气吸附箱靠近抽风机的一端安装有导管，所述导管的另一端安装

有防尘罩。

[0007] 优选的，所述垃圾入口与箱体以及垃圾出口与破碎筒之间的连接处均设置有密封

圈。

[0008] 优选的，所述电动机与转动轴之间设置有联轴器。

[0009] 优选的，所述破碎筒和箱体表面均涂有防腐油漆。

[0010] 优选的，所述阻隔板与箱体通过滑动腔滑动配合。

[0011] 优选的，所述电动机与底座通过固定座固定连接，所述废气吸附箱与破碎筒通过
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支座固定连接。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0013] 本实用新型采用先烘干后破碎的设置，来避免直接破碎潮湿垃圾的破碎效果差以

及损伤设备寿命的缺陷，烘干时通过热风扇和电热丝来增加烘干效率，烘干后破碎时效果

将会更好，同时烘干以及破碎过程中产生的废气通过废气吸附箱来吸附，抽风机通过导管

吸取，导管与破碎筒和箱体相连接，连接处设置有防尘罩，防尘罩吸附干燥破碎时产生的灰

尘，抽取的气体经过废气吸附箱中的吸附剂，通过这些措施将这些污染气体净化，从而从排

风口排出，避免了废气排放到空气中污染环境，从而达到环保效果。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0015] 图2为本实用新型图1A处放大结构示意图。

[0016] 图3为本实用新型废气吸附箱的结构示意图。

[0017] 图中：1、底座；2、垃圾出口；3、转动轴；4、破碎刀片；5、破碎筒；6、废气吸附箱；61、

吸附剂；62、抽风机；63、导管；64、防尘罩；65、排风口；7、箱体；8、垃圾入口；9、加热丝；10、热

风扇；11、电动机；12、阻隔板；13、通道。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行

清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的

实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下

所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0019] 请参阅图1-3，本实用新型提供以下技术方案：一种水域漂浮物垃圾处理装置，包

括底座1，底座1的上端设置安装有破碎筒5，破碎筒5的内部安装有转动轴3，转动轴3的表面

设置有破碎刀片4，破碎筒5的一端的下端设置有垃圾出口2，破碎筒5的侧边设置有电动机

11，破碎筒5的上端安装有箱体7，箱体7的上端设置有垃圾入口8，箱体7的侧边设置有两个

热风扇10，箱体7的内部设置有加热丝9，箱体7与破碎筒5的连接处中间位置设置有通道13，

箱体7的箱底内部设置有阻隔板12，箱体7的一侧设置有废气吸附箱6。

[0020] 本实施例中，优选的，废气吸附箱6包括吸附剂61、抽风机62、导管63、防尘罩64和

排风口65，其中，废气吸附箱6的内部设置有抽风机62，抽风机62的一侧设置有吸附剂61，废

气吸附箱6的侧边设置有排风口65，废气吸附箱6靠近抽风机62的一端安装有导管63，导管

63的另一端安装有防尘罩64。

[0021] 为了设备的良好密封性，本实施例中，优选的，垃圾入口8与箱体7以及垃圾出口2

与破碎筒5之间的连接处均设置有密封圈。

[0022] 为了电动机11能快速带动转动轴3转动，本实施例中，优选的，电动机11与转动轴3

之间设置有联轴器。

[0023] 为了设备具有良好的耐腐性能，本实施例中，优选的，破碎筒5和箱体7表面均涂有

防腐油漆。

[0024] 为了阻隔板12能快速的滑动遮挡住通道13，本实施例中，优选的，阻隔板12与箱体
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7通过滑动腔滑动配合。

[0025] 为了固定牢固可靠，拆卸方便，本实施例中，优选的，电动机11与底座1通过固定座

固定连接，废气吸附箱6与破碎筒5通过支座固定连接。

[0026] 本实用新型的工作原理及使用流程：本实用新型使用时，先将垃圾从垃圾入口8倒

入箱体7中，通过热风扇10吹风来烘干垃圾，设置加热丝9来增加烘干速度以及干燥效率，等

垃圾烘干后抽取阻隔板12，使干燥后垃圾通过通道13进入安装在底座1上端的破碎筒5中，

通过电动机11带动转动轴3从而带动破碎刀片4来对垃圾进行破碎，垃圾破碎彻底后通过垃

圾出口2输送走，在烘干以及破碎过程中产生的废气通过废气吸附箱6来吸附，抽风机62通

过导管63吸取，导管63与破碎筒5和箱体7相连接，连接处设置有防尘罩64，抽取的气体经过

废气吸附箱6中的吸附剂61，通过这些措施将这些污染气体净化，从而从排风口65排出。

[0027] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，

可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修

改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

说　明　书 3/3 页

5

CN 208943781 U

5



图1

图2
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图3
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