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所提供的是一种具有仿真火焰的蜡烛。壳体

由蜡形成，并限定内部空间。壳体的顶板包括凹

陷，凹陷具有由蜡形成的周边壁，周边壁向下延

伸进入凹陷至凹陷底板。火焰构件枢转地支撑在

凹陷底板上方，并且包括火焰区域和下部区域，

所述火焰区域具有类似于火焰轮廓的形状，所述

下部区域悬挂于所述基部。所述火焰支撑件被提

供到凹陷底板，所述凹陷底板在内部空间和壳体

外部枢转地支撑所述火焰构件的基部。灯被提

供，且当其操作时，发射光到火焰区域，同时驱动

器产生电磁场，所述电磁场与内部空间内的下部

区域相互作用，以引起火焰构件在火焰支撑件上

的枢转运动。
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1.一种具有仿真火焰的蜡烛，所述蜡烛包括：

由蜡形成的壳体，所述壳体基本上为圆柱形形状，并且限定内部空间，所述壳体包括：

竖直定向的侧壁，及

水平定向的顶板，所述顶板与所述侧壁共同由蜡形成且一体成型为整体结构，并且所

述顶板包括凹陷，所述凹陷具有由所述蜡形成的周边壁，所述周边壁从所述顶板向下延伸

到凹陷底板；

火焰构件，所述火焰构件包括基部、火焰区域和下部区域，所述火焰区域具有类似于从

所述基部向上延伸的火焰轮廓的形状，所述下部区域悬挂于所述基部并且支撑由磁性或铁

磁材料形成的摆动部件；

火焰支撑件，所述火焰支撑件被提供到所述凹陷底板，所述火焰支撑件在所述内部空

间外部枢转地支撑所述火焰构件的基部；

灯，所述灯为可操作以将光发射到所述火焰区域；以及

驱动器，所述驱动器用于产生电磁场，所述电磁场与所述内部空间内的摆动部件相互

作用，以引起所述火焰构件在所述火焰支撑件上的枢转运动。

2.根据权利要求1所述的蜡烛，其中所述火焰支撑件从所述凹陷底板向上延伸到形成

所述凹陷的所述周边壁的所述蜡的底部竖直上方的高度。

3.根据权利要求1所述的蜡烛，其中所述凹陷的所述周边壁包括突出部分，所述突出部

分从所述周边壁朝着所述凹陷底板的中心区域在水平向内的方向上横向延伸到所述凹陷

底板。

4.根据权利要求1所述的蜡烛，其中由所述蜡形成的所述壳体在形成为模制聚合物结

构的内壳之上同心对准，所述内壳包括共同形成为整体结构的周边侧壁和顶板。

5.根据权利要求1所述的蜡烛，其中由所述蜡形成的壳体是独立结构，其缺少由与所述

壳体同心对准的聚合物材料形成的衬里。

6.根据权利要求1所述的蜡烛，其中所述火焰构件的所述下部区域延伸穿过形成在所

述凹陷底板中的孔，并且所述摆动部件被支撑在由所述壳体限定的内部空间内。

7.根据权利要求1所述的蜡烛，其中所述火焰构件的下部区域为可与所述基部分离，并

且配置成通过所述凹陷底板连接到所述基部。

8.根据权利要求1所述的蜡烛，其中所述驱动器包括电连接到开关电路的线圈，所述开

关电路为可操作以将交流方波信号传递到所述线圈，所述线圈和所述开关电路被提供作为

控制组件，所述控制组件至少部分地设置在由所述壳体限定的内部空间内。

9.根据权利要求8所述的蜡烛，其中所述灯由在所述内部空间内的所述控制组件支撑。

10.根据权利要求9所述的蜡烛，进一步包括灯柱，所述灯柱在近端处联接到所述控制

组件上，从所述控制组件向上延伸，并且在邻近所述灯柱的远端处支撑所述灯，以通过在所

述凹陷底板中形成的孔将光发射到所述火焰构件的所述上部区域。

11.根据权利要求10所述的蜡烛，其中所述控制组件还包括从所述控制组件向上延伸

的支柱，以及在所述支柱的远端和所述灯柱的远端之间延伸的连杆。

12.根据权利要求11所述的蜡烛，其中所述连杆部分地围绕所述线圈竖直上方的区域

延伸，但不完全包围所述线圈竖直上方的所述区域。

13.根据权利要求1所述的蜡烛，其中所述灯悬挂于所述壳体的顶板，并且电连接到设
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置在所述内部空间内的控制组件。

14.一种具有仿真火焰的蜡烛，所述蜡烛包括：

限定内部空间的壳体；

火焰构件，所述火焰构件包括基部、火焰区域和下部区域，所述火焰区域具有类似于从

所述基部向上延伸的火焰轮廓的形状，所述下部区域悬挂于所述基部并且支撑由磁性或铁

磁材料形成的摆动部件；

火焰支撑件，所述火焰支撑件在所述内部空间的外部枢转地支撑所述火焰构件的基

部；

控制组件，所述控制组件至少部分地设置在由所述壳体限定的所述内部空间内，所述

控制组件包括驱动器，所述驱动器包括电连接到开关电路的线圈，用于产生电磁场，所述电

磁场与所述内部空间中的所述摆动部件相互作用，以引起所述火焰构件的枢转运动；

灯柱，所述灯柱在所述内部空间中从所述控制组件向上延伸；以及

灯，在所述内部空间内邻近所述灯柱的远端处支撑，以通过形成在所述壳体中的孔将

光发射到所述火焰构件的所述上部区域。

15.根据权利要求14所述的蜡烛，进一步包括从所述控制组件向上延伸的支柱，以及在

所述支柱的远端和所述灯柱的远端之间延伸的连杆。

16.根据权利要求15所述的蜡烛，其中在所述线圈竖直上方的高度处，所述连杆部分地

围绕所述线圈所在区域的周边延伸，但不完全围绕所述周边的圆周延伸。

17.根据权利要求16所述的蜡烛，其中所述支柱从所述控制组件的位于所述线圈的所

述周边径向外面的一部分向上延伸。

18.根据权利要求15所述的蜡烛，进一步包括从所述控制组件向上延伸的第二支柱，以

及在所述第二支柱的远端和所述灯柱的所述远端之间延伸的第二连杆。

19.根据权利要求18所述的蜡烛，其中在所述线圈竖直上方的高度处，所述第二连杆部

分地围绕所述线圈的周边延伸，但不完全围绕所述周边的圆周延伸。

20.根据权利要求19所述的蜡烛，其中所述支柱从所述控制组件的位于所述线圈的所

述周边径向外面的一部分向上延伸。
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具有仿真火焰的蜡烛

技术领域

[0001] 本申请总体上涉及一种用于仿真蜡烛的装置，并且更具体地涉及一种具有枢转安

装的火焰构件的蜡烛，该火焰构件发光以模仿火焰。

背景技术

[0002] 常规蜡烛包括嵌入固体蜡体中的烛芯。烛芯的暴露端被点燃，并且当周围的蜡熔

化时允许被烧掉。尽管蜡烛提供的闪烁光的柔和光线形成了放松的气氛，但是它们构成了

火灾隐患，这使得其不适合用于公寓建筑、办公建筑、商业展示和其它环境。

[0003] 最近，已经开发了仿真蜡烛来提供与不使用火的常规蜡烛所产生的环境相似的环

境。这种蜡烛包括其中安装有火焰部件、灯和其它部件的壳体。安装在已知壳体内的火焰构

件延伸穿过壳体顶部的孔，火焰构件在孔上方可见。然而，将这些内部部件安装在由壳体限

定的内部空间内，使得组装过程复杂且劳动密集，并且存在质量控制问题。

发明内容

[0004] 因此，在本领域中需要一种具有仿真火焰的蜡烛，该蜡烛提供具有可重复结果的

简化组件。

[0005] 根据一个方面，本申请涉及一种具有仿真火焰的蜡烛。这种蜡烛包括由蜡形成的

壳体，所述壳体基本上为圆柱形形状，并且限定内部空间。所述壳体包括围绕所述内部空间

沿圆周延伸的竖直定向的侧壁，以及水平定向的顶板，所述顶板由蜡与侧壁共同一体成形

为整体结构。所述顶板包括凹陷，所述凹陷具有由所述蜡形成的周边壁，所述周边壁向下延

伸到从所述顶板到所述凹陷底板的凹陷中。火焰构件枢转地支撑在所述凹陷底板上，并且

包括基部、火焰区域和下部区域，所述火焰区域具有类似于从所述基部向上延伸的火焰轮

廓的形状，所述下部区域悬挂于所述基部并且支撑由磁性或铁磁材料形成的摆动部件。火

焰支撑件被提供到所述凹陷底板，所述凹陷底板在所述内部空间和所述壳体外部枢转地支

撑所述火焰构件的基部。提供灯，并且当其操作时，将光发射到所述火焰区域。驱动器产生

电磁场，所述电磁场与所述内部空间内的摆动部件相互作用，以引起所述火焰构件在所述

火焰支撑件上的枢转运动。

[0006] 根据另一方面，本申请涉及一种具有仿真火焰的蜡烛。所述蜡烛包括限定内部空

间的壳体，以及火焰部件，所述火焰部件具有基部、火焰区域和下部区域，所述火焰区域具

有类似于从所述基部向上延伸的火焰轮廓的形状，所述下部区域悬挂于所述基部并且支撑

由磁性或铁磁材料形成的摆动部件。火焰支撑件在所述内部空间和所述壳体外部枢转地支

撑所述火焰构件的基部。控制组件至少部分地设置在由所述壳体限定的内部空间内。所述

控制组件包括驱动器，所述驱动器具有电连接到开关电路的线圈，用于产生电磁场，所述电

磁场与内部空间内的摆动部件相互作用，以引起所述火焰构件的枢转运动。灯柱在所述内

部空间中从所述控制组件向上延伸，并且灯在内部空间中邻近所述灯柱的远端处被支撑，

以将光通过形成在所述壳体中的孔发射到所述火焰构件的上部区域。
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[0007] 以上发明内容呈现了简化的概述以便提供对在此讨论的系统和/或方法的一些方

面的基本理解。本节不是本文所讨论的系统和/或方法的广泛概述。不旨在标识关键/重要

元素或描绘这样的系统和/或方法的范围。其唯一目的是以简化形式呈现一些概念，作为稍

后呈现的更详细描述的序言。

附图说明

[0008] 本发明可以在某些零部件和零部件的配置中采取物理形式，这些零部件的实施例

将在本说明书中详细描述并且在形成说明书一部分的附图中示出，在附图中：

[0009] 图1是根据本技术的实施例的包括仿真火焰的蜡烛的侧视图；

[0010] 图2是沿图1中的线2-2截取的蜡烛的局部截面视图，示出了将火焰构件枢转安装

在由壳体限定的内部空间外面的说明性实施例，并且控制组件至少部分地布置在内部空间

内，该控制组件支撑柱，其中灯布置在柱的远端处；

[0011] 图3是沿图1中的线2-2截取的蜡烛的局部剖视图，示出了在由壳体限定的内部空

间外面枢转安装火焰构件的另一个说明性实施例，出于说明的目的，从内部空间省略了控

制组件；

[0012] 图4是具有与控制组件分离的壳体和悬挂于壳体顶板的灯的许愿蜡烛的分解视

图；

[0013] 图5是提供给蜡烛壳体的火焰支撑件的实施例的示意图，该蜡烛壳体具有由蜡形

成的外表面；

[0014] 图6是沿着图1中的线2-2截取的蜡烛的局部剖视图，示出了嵌入在形成壳体的顶

板的一部分的蜡中的塑料构件，该塑料构件支撑向上延伸的枢转销作为支撑构件，该支撑

构件枢转地支撑壳体外部的火焰构件；

[0015] 图7示出了用于产生交变电磁场的控制组件的说明性实施例，该交变电磁场与提

供至火焰构件的下部区域的磁性或铁磁材料相互作用，该控制组件支撑向上延伸的柱，该

柱包括在远端处的灯，借以通过在壳体的顶板中的孔发射光，从而照亮火焰构件的火焰区

域；

[0016] 图8示出了用于产生交变电磁场的控制组件的另一个说明性实施例，该交变电磁

场与提供至火焰构件的下部区域的磁性或铁磁材料相互作用，该控制组件支撑向上延伸的

柱，该柱包括在远端处的灯，借以通过壳体的顶板中的孔发射光，从而照亮火焰构件的火焰

区域；以及

[0017] 图9示出了用于产生交变电磁场的控制组件的另一个说明性实施例，该交变电磁

场与提供至火焰构件的下部区域的磁性或铁磁材料相互作用，该控制组件支撑向上延伸的

柱，该柱包括在远端处的灯，借以通过壳体的顶板中的孔发射光，从而照亮火焰构件的火焰

区域。

具体实施方式

[0018] 在此使用的某些术语仅仅是为了方便，而不应被认为是对本发明的限制。参考附

图是理解这里使用的相对语言的最好方式，其中相同的附图标记用于标识相同或相似的物

品。此外，在附图中，某些特征可以以稍微示意性的形式示出。

说　明　书 2/6 页

5

CN 110121614 A

5



[0019] 还应当注意的是，如果短语“……中的至少一个”在此使用的话，其后面是多个构

件，在此是指这些构件中的一个，或这些构件中多于一个的组合。例如，短语“第一小部件和

第二小部件中的至少一个”在本申请中是指：第一小部件、第二小部件，或者第一小部件和

第二小部件。同样，“第一小部件、第二小部件和第三小部件中的至少一个”在本申请中是

指：第一小部件、第二小部件、第三小部件、第一小部件和第二小部件、第一小部件和第三小

部件，第二小部件和第三小部件，或者第一小部件和第二小部件和第三小部件。

[0020] 图1示出了根据本公开的实施例的包括仿真火焰的蜡烛10的说明性实施例的侧视

图。如所示，蜡烛10包括壳体12，壳体12基本上为圆柱形形状，并且限定内部空间14(图2和

3)。壳体12包括弓形的、竖直定向的侧壁16，侧壁16围绕纵向轴线沿圆周延伸以封闭内部空

间14。蜡烛10的上部区域可以任选地包括波状边缘18，以产生类似于围绕已经燃烧的传统

蜡烛烛芯的熔化蜡的外观，或基本上平坦的表面，以产生平顶蜡烛的外观。

[0021] 图2示出了沿图1中的线2-2截取的蜡烛10的局部剖视图。壳体12包括水平定向的

顶板20，该顶板20与侧壁16一体成型为单个整体结构。凹陷22形成为顶板20的一部分，并且

包括周边壁24，周边壁24也形成为形成顶板20和侧壁16的相同整体结构的一部分，并且从

顶板20向下延伸到限定出凹陷22的底部的凹陷底板26。周边壁24，类似于侧壁16，可以是基

本上竖直的，形成圆柱形，围绕凹陷底板26的整个圆周以弓形方式延伸。根据替代实施例，

周边壁24可任选地向下渐缩，这意味着周边壁24的相对表面之间穿过凹陷底板26的中心区

域的距离在凹陷底板26附近小于在周边壁24的顶部附近。总体上，顶板20、周边壁24和凹陷

底板26封闭内部空间14的顶部，该内部空间由侧壁16围绕其横向边边缘界定。

[0022] 图2所示蜡烛10的实施例包括壳体12，该壳体由聚合物材料、塑料树脂、其他刚性

材料或其任何组合模制为整体结构。凹陷底板26以在其中限定光孔28的方式模制或以其他

方式形成，如图5所示。由邻近光孔28支撑的发光二极管(“LED”)或其它合适类型的灯30(图

2～4)发射的光穿过光孔28以至少部分地照亮火焰构件32的火焰区域34，如下所述。虽然光

孔28在图5中完全由凹陷底板26限定，但是光孔28的替代实施例可以任选地例如由图3所示

的凹陷底板26和凹陷22的周边壁24共同限定，而不脱离本公开的范围。

[0023] 火焰支撑件38被提供到凹陷底板26以将火焰构件32枢转地支撑在壳体12的外部。

对于图2所示的实施例，火焰支撑件38包括围绕凹陷底板26中的另一个孔42从凹陷底板26

向上延伸的平坦区域、金字塔形区域或截头圆锥形区域。根据一个替代实施例，火焰支撑件

38包括从凹陷底板26向上延伸的锥形结构，如图3所示。火焰支撑件38的峰44形成支点，该

支点容纳在由本实施例的基部36的下侧限定的金字塔形凹部46的尖端区域中。然而，可以

使用在凹陷底板26竖直上方的高度处支撑火焰区域34的基部36的任何合适的结构。

[0024] 以上讨论的壳体12的实施例是由塑料或聚合树脂材料形成的。根据另一实施例，

壳体12可包括蜡壳12B(图5)，蜡壳12B形成壳体12的外暴露表面，以提供具有燃烧烛芯的蜡

烛的外观和感觉的蜡烛10。例如，如图5所示，壳体12的实施例包括作为内壳的聚合物或塑

料树脂壳体12A，蜡壳12B形成为在聚合物或塑料树脂壳体12A之上并与其同心对准。蜡壳

12B可任选地形成为铸塑、模塑或以其它方式施加到聚合物或塑料树脂壳体12A的外表面上

的蜡涂层。

[0025] 可以使用任何合适的蜡烛蜡来形成蜡壳12B。蜡是由衍生自天然存在于动物或植

物(例如蜂蜡或合成(例如，石油基))来源的长烷基链构成的有机化合物。蜡在室温下是疏
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水、可延展的固体，在通常高于约104°F的温度下熔化以产生低粘度液体。由于它们典型的

非极性结构，蜡不溶于水，但溶于有机非极性溶剂。合适的合成蜡的实例包括但不限于缺乏

取代官能团的长链烃(烷烃或链烷烃)，从具有未取代烃的植物和/或动物衍生的天然蜡，例

如高级烷烃，以及取代的长链化合物，例如脂肪酸、长链伯醇和长链仲醇、酮和醛。

[0026] 不管蜡壳12B是如何形成的或所具体使用的蜡材料，蜡壳12B可以形成在聚合物或

塑料树脂壳体12A的侧壁16和顶板20之上连续延伸的整体结构。如图5所示，蜡壳12B可以包

括直立部分27，该直立部分27沿着限定凹陷22的横向边缘的周边壁24的整个高度延伸到凹

陷22中，终止于凹陷底板26。根据一个替代实施例，沿着顶板20形成蜡壳12B的一部分的蜡

可任选地包括底部突出区域29而非终止于凹陷底板26处，该底部突出区域29从直立部分27

横向向内突出到凹陷22中，在凹陷底板26之上朝向火焰支撑件38。对于这些实施例中的任

一个，火焰支撑件38配置成使得，图5的实施例中示出的峰44、或接触基部36以枢转地支撑

火焰构件32的其它结构，设置在蜡壳12B的最下部延伸到凹陷22中所在的高度的竖直上方

的高度处。换言之，如果蜡层12仅包括终止于凹陷底板26处的直立部分27，但不包括朝向火

焰支撑件38径向向内延伸的底部区域29，则峰44或其他支撑结构向上延伸到蜡的直立部分

27终止处的高度的竖直上方。类似地，对于包括底部区域29的实施例，峰44或其它支撑结构

延伸到底部区域29高度的竖直上方，如图5所示。因此，峰44或其它支撑结构位于壳体12(包

括蜡壳12B)的外部，通过壳体12与内部空间14隔开。

[0027] 图6以沿着图1的线2-2截取的截面图示出了蜡烛的壳体12的另一个说明性实施

例。对于本实施例，壳体12可以形成为仅包括蜡壳12B作为独立结构，缺少衬垫或内壳，例如

图5所示的聚合物或塑料树脂壳体12A。在没有聚合物或塑料树脂壳体12A的情况下，塑料构

件37可以在壳体12的形成过程中嵌入液体蜡中以形成，限定凹陷底板26并且支撑火焰构件

32的，顶板20的一部分。尽管被称为“塑料”构件37，但是应当理解，可以承受熔融蜡的温度

并保持固态的其它适当刚性的材料也可以用于形成“塑料”构件37。如图6所示，塑料构件37

具有从侧壁16径向向内凹入的末端侧端39。因此，塑料构件37延伸穿过一部分，但不到整个

顶板20，并且由已冷却、围绕塑料构件37的一些部分固化的蜡，来保持在适当位置。塑料构

件37还成形为限定凹陷22的周边壁24和凹陷底板26，以及至少部分地并且任选地完全围绕

周边壁24延伸的弓形通道41或另一合适形状的通道。弓形通道41可用于对准由控制组件52

支撑的灯30的位置，如下面详细描述的。图6所示的向上延伸的火焰支撑件38作为枢转地支

撑火焰元件32的锥形枢轴销设置在塑料元件37上。

[0028] 图6所示的塑料构件37在其最外表面上配备有蜡壳12B，可当在操作过程中观察蜡

烛10时将塑料构件37的大部分从视线中隐藏起来。为了使塑料构件37的可见性最小化，塑

料构件37可以由具有与形成蜡壳12B的蜡的颜色相似的颜色的材料形成。类似于前述实施

例，蜡壳12B可以包括直立部分27，该直立部分27沿着限定凹陷22的横向边缘的周边壁24的

整个高度从上方延伸到凹陷22中，终止于凹陷底板26。直立部分不必是竖直的，而是可以倾

斜以渐缩到凹陷22中。根据替代实施例，代替终止于凹陷底板26处，沿着顶板20形成蜡壳

12B的一部分的蜡可任选地包括底部突出区域29，该底部突出区域29从直立部分27横向向

内延伸到凹陷22中，在凹陷底板26之上朝向火焰支撑件38。此外，对于这些实施例中的任一

个，火焰支撑件38配置成使得图6的实施例中示出的峰44或接触基部36以枢转地支撑火焰

构件32的其它结构设置在蜡壳12B的最低部分延伸到凹陷22中的高度的竖直上方的高度

说　明　书 4/6 页

7

CN 110121614 A

7



处。换言之，如果蜡壳12B仅包括终止于凹陷底板26处的直立部分27，但不包括朝向火焰支

撑件38径向向内延伸的底部突出区域29，则峰44或其他支撑结构向上延伸到蜡的直立部分

27终止高度的竖直上方。类似地，对于包括底部突出区域29的实施例，峰44或其它支撑结构

延伸到底部区域29高度的竖直上方，如图6所示。因此，峰44或其它支撑结构位于壳体12(包

括蜡壳12B)的外部，通过壳体12与内部空间14隔开。

[0029] 再次参见图2，火焰构件32包括球形区域形式的基部36，该基部36搁置在凹陷底板

26的火焰支撑38区域上，将火焰构件32枢转地支撑在壳体12外部。换言之，基部36的球状区

域具有大于形成在凹陷底板26中的孔42的对应尺寸的直径或其他尺寸，以允许基部36搁置

在火焰支撑件38上，火焰支撑件38位于由壳体12限定的内部空间14的外面。底部36的与火

焰支撑件38相互作用的部分，通过凹陷底板26、或顶板20的其他部分，与内部空间14分离。

[0030] 火焰构件32还包括火焰区域34，该火焰区域具有类似于从基部36向上延伸的火焰

轮廓的形状。火焰区域34可以可选地包括形成在其中的细长孔35，该孔是暗的，类似于当火

焰区域34被灯30照射时通过实际火焰可见的烛芯的外观。下部区域40悬挂于基部36以延伸

穿过形成在凹陷底板26中的孔42并进入内部空间14。下部区域40可以可选地与基部36分

离，从而允许下部区域40在基部36上重复地移除和重新组装，而不会损坏结构到导致下部

区域40在重力作用下从基部36落下的程度。因此，在组装过程中，火焰构件32的下部区域40

可以延伸穿过凹陷底板26中的孔42，并且连接到基部36。

[0031] 摆动部件48联接到火焰构件32的下部区域40。摆动部件48可以是由磁性和/或铁

磁材料形成的盘或另一形状的结构，通过由内部空间14内的控制组件52支撑的驱动器50产

生的电磁场在其上施加力。控制组件52包括限定电池室56的控制壳体54，供应用于产生电

磁场60的电能的电池58存储在电池室56中。驱动器50包括围绕电连接到开关电路64的线轴

缠绕的线圈62。由电池58供应的电能被输送到开关电路64，开关电路64被配置为接通和断

开来自电池的直流电以向线圈62供应交流电。开关电路64可以接通和断开来自电池58的电

能以建立任何期望的波形，例如具有可变宽度(例如，接通持续时间)但通过均匀延迟(例

如，断开时间)彼此分开的方波脉冲。线圈62对交变波形电压的传导在内部空间14中发射电

磁场60，该电磁场吸引和/或排斥提供给火焰构件32的下部区域40的摆动部件48，使得火焰

构件32枢转。脉冲的变化宽度连续地产生可变电磁场60，其有助于促进火焰构件32的无序

运动，从而增强仿真火焰的闪烁外观。

[0032] 除了支撑驱动器50之外，控制组件52还可以任选地支撑灯柱66。如图2和7所示，灯

柱66可从壳体54的一部分、其上形成有开关电路64的印刷电路板，或者控制组件52的任何

其它部分，向上延伸。灯柱66的远端68支撑灯30，灯30邻近光孔28并且可选地延伸到至少部

分地由凹陷底板26限定的光孔28中。如此定位，灯30将光发射到火焰构件32的火焰区域34

的上部，该火焰构件32在凹陷底板26上方可见。

[0033] 对于图7所示的实施例，灯柱66与壳体54的边缘70一体成型或联接，该边缘70围绕

线圈62由控制组件52支撑的区域沿圆周延伸。边缘70可以在线圈62的周边以及由边缘70保

持开放所定义的区域外以径向距离间隔，并且不受阻碍地将线圈62暴露于内部空间14，在

该内部空间14处火焰构件32的下部区域40被支撑。以这种方式将线圈62暴露于火焰构件32

的下部区域40被认为使电磁场60的衰减最小化，否则如果在下部区域40和线圈62之间布置

介电屏障，则会发生电磁场60的衰减。因此，线圈62可以在低于边缘70的竖直高度处凹入壳
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体54内，此处被认为位于壳体54的内部，而线圈62竖直上方的区域可以任选地不受阻碍，直

接将下部区域40以及相应的摆动部件48暴露于线圈62。

[0034] 为了帮助将邻近和/或在光孔28中的、由在控制组件52上的灯柱66支撑的灯30稳

定和正确地定位，支柱72还可以任选地定位成从壳体54的边缘70向上延伸，如图8所示。与

灯柱66类似，支柱72可以是细长构件，其与边缘70的与灯柱66不同的部分一体成型或联接。

连杆74在支柱72的远端76和灯柱66的远端68之间延伸。对于图8所示的实施例，支柱72定位

在线圈62的与灯柱66相对的一侧上，围绕边缘70与灯柱66成大约180°。为了允许火焰构件

32的下部区域40悬挂在线圈62上方而不受连杆74干涉，连杆74可以设置有半圆形弓形形

状，该半圆形弓形形状部分地但不完全地围绕线圈62竖直上方的区域的周边延伸。因此，灯

柱66、支柱72和连杆74并不共同地或单独地形成封闭线圈62的封闭件和/或位于线圈62竖

直上方的其中支撑灯30的区域。

[0035] 尽管在此描述为弧形的以围绕线圈62竖直上方的区域延伸，但应理解的是，连杆

74的形状不必限于连续弯曲的表面。例如，连杆74可以由多个直线段形成，这些直线段彼此

相交以在支柱72和灯柱66之间形成稍微“V”形的结构。

[0036] 图9中示出了用于稳定和对准灯30的结构的替代实施例。根据该替代实施例，支柱

72布置成围绕边缘70与灯柱66成大约90°，而不是如图8所示布置在线圈62的相对侧上。类

似于前述实施例，连杆74再次形成为弓形构件，并且在线圈62的竖直上方的区域外面在支

柱72和灯柱66之间延伸，以避免干扰延伸到内部空间14中的火焰构件的下部区域40的运

动。然而，在本实施例中，第二支柱80在相对于支柱72的相对方向上布置成围绕边缘70与灯

柱66成大约90°。第二连杆82在第二支柱80和灯柱66之间延伸。根据这样的实施例，连杆机

构74、82从相对的或至少不同的方向接近灯柱66以稳定灯30，而不共同地或单独地形成封

闭件，其全部或完全包围线圈62和/或位于线圈62竖直上方的其中支撑灯30的区域。

[0037] 为了将支撑在灯柱66上的灯30相对于光孔28适当地定位，图8中示出的连杆74的

至少一部分，以及图9中示出的连杆74、82的至少一部分可以任选地被接纳在以上参见图6

描述的通道41内。该通道41围绕限定凹陷22的周边壁24的至少一部分延伸，从而在相对于

凹陷22的预定位置处，对准连杆74且因此对准灯柱66的远端68和灯30。如此对准，灯30被适

当地定位以通过光孔28(图3和5)发射光并进入火焰构件32的火焰区域34而不被阻挡。

[0038] 代替将灯具30支撑在灯柱66上，图4中示出了蜡烛10的替代实施例，该蜡烛被配置

成类似于许愿蜡烛(例如，壳体的直径近似等于或至少在壳体12的高度的一英寸之内)。本

实施例包括从顶板20的凹陷底板26悬挂的灯30。导线84在控制组件52和灯30之间建立电连

接，以允许在蜡烛10的操作期间选择性地操作灯30。根据这样的实施例，可以省去上述灯柱

66和任何支柱74、82。

[0039] 上文已经描述了说明性实施例。对于本领域技术人员显而易见的是，在不脱离本

发明的一般范围的情况下，上述装置和方法可以结合变化和修改。其旨在包括本发明范围

内的所有这些修改和变更。此外，就在具体实施方式或权利要求书中使用术语“包括”而言，

此术语旨在以类似于术语“包含”的方式为包括性的，因为“包含”在权利要求中用作过渡词

时被解释。
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