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Description 

Le  domaine  de  l'invention  est  celui  des  impriman- 
tes,  des  imprimantes  périphériques  d'unités  centrales 
comme  des  imprimantes  intégrées  à  des  appareils  s 
d'impression,  tels  que  des  télécopieurs. 

On  connaît  principalement  deux  types  d'impriman- 
tes  :  les  imprimantes  à  impression  laser  et  les  impri- 
mantes  à  impression  thermique.  Le  domaine  de 
l'invention  est  celui  de  ces  dernières  imprimantes.  Les  10 
imprimantes  à  impression  thermique,  pourvues  d'une 
tête  d'éléments  résistifs  chauffants,  utilisent  comme 
support  d'impression  soit  du  papier  thermique,  en  rou- 
leau,  soit  du  papier  ordinaire  en  feuilles. 

Le  domaine  de  l'invention  est,  encore  plus  particu-  15 
lièrement,  celui  des  imprimantes  à  impression  thermi- 
que  utilisant  des  feuilles  de  papier  ordinaire,  c'est-à-dire 
des  imprimantes  à  impression  par  transfert  thermique. 
L'impression  s'effectue,  sous  l'action  de  la  tête 
d'impression,  par  transfert  d'une  encre  thermo-fusible  20 
préalablement  couchée  sur  un  film  support,  le  tout  for- 
mant  un  ruban  d'impression.  L'invention  concerne  ces 
rubans  encreurs  d'impression,  par  conséquent  d'une 
largeur  au  moins  égale  à  celle  des  feuilles  destinées  à 
être  imprimées.  25 

La  mise  en  place  précise  de  ces  rubans  très  fins 
dans  une  imprimante  implique  une  manipulation  lourde 
de  précautions  si  on  ne  veut  pas  gaspiller  de  longueur 
tout  en  assurant  une  tension  correcte  des  rubans. 

On  a  déjà  proposé  de  disposer,  dans  une  impri-  30 
mante,  d'un  berceau  intermédiaire  et  amovible  agencé 
pour  recevoir  un  rouleau  de  ruban  débiteur  et  un  rou- 
leau  de  ruban  récepteur,  par  clipsage  de  leurs  moyeux, 
la  mise  en  place  ou  le  chargement  des  rouleaux  sur  le 
berceau  s'effectuant  assez  aisément  après  avoir  retiré  35 
le  berceau  de  l'imprimante  et  avant  de  l'y  remettre  en 
place.  Mais  une  telle  solution,  avec  berceau  amovible, 
ne  peut  convenir  que  pour  des  imprimantes  de  relative- 
ment  grande  taille. 

La  présente  invention  vise  à  proposer  une  tout  40 
autre  solution. 

A  cet  effet,  la  présente  invention  concerne  un  sabot 
de  chargement  d'un  ruban  d'impression  par  transfert 
thermique,  d'une  part  enroulé  autour  d'un  moyeu  en  un 
rouleau  débiteur  et  d'autre  part  solidaire  d'un  moyeu  de  45 
rouleau  récepteur,  les  moyeux  étant  pourvus  respecti- 
vement  d'extrémités  de  fixation,  les  deux  rouleaux  étant 
reçus  et  maintenus  de  façon  détachable  dans  le  sabot 
et  les  extrémités  de  fixation  de  leurs  moyeux  débordant 
axialement  du  sabot.  50 

Il  suffit  donc,  pour  le  chargement  des  rouleaux  dans 
une  imprimante,  de  prendre  le  sabot,  de  le  présenter  de 
manière  à  introduire  les  rouleaux  dans  l'imprimante  et 
d'engager  leurs  extrémités  de  fixation  dans  les  moyens 
de  fixation  correspondants  de  l'imprimante  pour  y  fixer  ss 
avec  précision  les  rouleaux,  avant  de  dégager  le  sabot, 
sans  les  rouleaux,  grâce  au  caractère  détachable  du 
maintien  des  rouleaux  dans  le  sabot. 

35  B1  2 

Le  chargement  des  rouleaux  s'effectue  ainsi  sim- 
plement,  sans  que  l'utilisateur  n'ait  à  toucher  le  ruban 
encreur  et  sans  qu'il  n'ait  à  être  rebuté  par  quoi  que  ce 
soit. 

Naturellement,  le  chargement  des  rouleaux  dans 
l'imprimante,  doit  s'effectuer  après  avoir  dégagé  le 
"compresseur",  ou  le  galet  d'écriture  ou  d'appui,  de  la 
tête  d'impression  avec  laquelle  il  doit  coopérer  mécani- 
quement  en  cours  d'impression. 

On  notera  que  EP-A-0  557  184  enseigne  une  poi- 
gnée  de  dépose  de  rouleaux  de  ruban  dans  une  cas- 
sette  et,  EP-A-0  593  821,  une  boîte  de  stockage  de 
rouleaux,  avec  des  noyaux  dont  les  extrémités  doivent 
être  saisies  pour  pouvoir  les  poser  dans  un  berceau. 

Le  sabot  de  l'invention,  avec  ses  rouleaux  de  ruban, 
prêt  à  l'emploi,  peut  être  disposé  dans  une  boîte  ou  mis 
en  capsule  ou  pochette. 

De  préférence,  au  moins  l'un  des  rouleaux  de 
ruban  est  reçu  dans  un  logement  du  sabot  pourvu  au 
moins  d'un  bord  de  frottement  agencé  pour  coopérer 
avec  le  rouleau  lors  de  son  détachement  du  sabot  et 
tendre  ainsi  le  ruban. 

Dans  ce  cas,  le  logement  à  bord  de  frottement  com- 
porte  avantageusement  une  languette  de  frottement  à 
paroi  interne  rabattue,  au  delà  de  la  zone  de  contact  du 
logement  et  du  rouleau  dans  le  plan  de  détachement  du 
rouleau,  de  l'autre  côté  de  ce  plan. 

Ainsi,  pour  détacher  les  rouleaux  du  sabot,  il  faut 
repousser  la  languette  de  frottement,  ou  de  pincement, 
ce  qui  permet  de  tendre  le  ruban  entre  les  deux  rou- 
leaux. 

L'invention  sera  mieux  comprise  à  l'aide  de  la  des- 
cription  suivante  de  plusieurs  formes  de  réalisation  du 
sabot  de  chargement  de  l'invention,  en  référence  au 
dessin  annexé  sur  lequel  : 

la  figure  1  est  une  vue  en  perspective  d'une  pre- 
mière  forme  de  réalisation  du  sabot  de  chargement 
de  l'invention  ; 

la  figure  2  est  une  vue  latérale  d'une  deuxième 
forme  de  réalisation  du  sabot  de  l'invention,  en 
position  de  chargement  ; 

la  figure  3  est  une  vue  d'un  palier  de  fixation,  dans 
une  imprimante,  d'un  des  rouleaux  de  ruban  du 
sabot  de  l'invention  et 

la  figure  4  est  un  détail  du  sabot  de  la  figure  2. 

Le  sabot  de  chargement  1  ,  réalisé  ici  en  polysty- 
rène,  a  une  forme  globalement  parallélépipédique  et 
comporte,  ménagés  à  partir  d'une  des  grandes  faces, 
deux  logements  2  et  3,  ici  de  sections  sensiblement 
semi-circulaires,  s'étendant  parallèlement  l'un  à  l'autre. 

Le  logement  2  reçoit,  de  façon  détachable  et  ici 
ajustée,  un  rouleau  débiteur  5  d'un  ruban  10  d'impres- 
sion  par  transfert  thermique  enroulé  autour  d'un  moyeu 
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4,  et  le  logement  3  contient  de  même  un  moyeu  récep- 
teur  6  duquel  est  solidaire  l'extrémité  libre  7  du  ruban  1  0 
et  qui  peut  quand  même  être  qualifié  de  rouleau  récep- 
teur.  Naturellement,  sur  le  sabot  1,  le  rouleau  débiteur  5 
est  plein  et  le  rouleau  récepteur  6  est  quasiment  vide. 

Les  largeurs  d'ouverture  des  logements  2  et  3  sont 
légèrement  inférieures  respectivement  aux  diamètres 
du  rouleau  5  et  du  rouleau  6,  ce  qui,  par  l'élasticité  du 
matériau  du  sabot  1  ,  assure  la  réception  et  le  maintien 
de  ceux-ci  tout  en  permettant  de  les  détacher  du  sabot 
1  ,  dans  une  direction  radiale,  par  application  de  forces 
d'extraction  suffisantes.  L'entraxe  des  moyeux  4  et  6  est 
égal  à  celui  ménagé  entre  des  paliers  de  fixation  d'une 
imprimante  destinée  à  consommer  le  ruban  10. 

Les  logements  2  et  3  sont  ici  ouverts  en  bout  et  ont, 
dans  cet  exemple,  une  longueur  axiale  sensiblement 
égale  à  celle  du  ruban  10.  Les  moyeux  4  et  6  débordent 
axialement  du  sabot  1  par  des  extrémités  de  fixation  8, 
9  qui  sont  dégagées  et  décrites  plus  en  détail  en  réfé- 
rence  à  la  figure  3. 

Sur  la  figure  2,  qui  illustre  l'utilisation  du  sabot,  le 
sabot  1  est  appliqué  contre  une  zone  de  chargement  de 
ruban  d'une  imprimante  11.  L'imprimante  11  comporte 
deux  paires  de  paliers  12  et  13,  ici  en  forme  de  lyre, 
recevant  chacun  l'une  des  extrémités  de  fixation  8  et  9. 
Entre  les  paliers  1  2  et  1  3,  se  trouvent  une  tête  d'écriture 
14  et  un  compresseur  15,  ou  galet  d'écriture  ou  d'appui, 
et  deux  galets  de  mise  en  tension  1  6  et  1  7  respective- 
ment  en  amont  et  en  aval  de  la  tête  1  4. 

Sur  la  figure  2,  le  galet  d'écriture  15  est  représenté 
en  position  d'utilisation.  Il  peut  être  écarté  de  cette  posi- 
tion  fonctionnelle  pour  permettre  l'application  du  sabot  1 
sur  l'imprimante  11  et  la  mise  en  place,  ou  le  charge- 
ment,  des  rouleaux  5,  6  avec  mise  en  contact  du  ruban 
10  et  de  la  tête  d'écriture  14.  Le  galet  15,  après  enlève- 
ment  du  sabot  1  ,  est  ensuite  rabattu  pour  presser  le 
ruban  1  0  contre  la  tête  1  4. 

Un  palier  22,  de  réception  et  de  maintien,  ici  par 
clipsage,  d'une  extrémité  de  fixation  de  moyeu  8,  9,  des 
moyeux  4,  6,  est  représenté  sur  la  figure  3.  Le  palier  22 
est  formé  d'une  échancrure  23  ménagée  à  partir  d'un 
bord  d'une  paroi  21  de  l'imprimante  11,  en  matériau 
élastique,  ici  en  matière  plastique. 

L'échancrure  23  comporte  une  embouchure  éva- 
sée  24  prolongée  par  un  canal  25,  de  largeur  légère- 
ment  inférieure  au  diamètre  de  l'extrémité  de  fixation 
considérée  8,  9,  qui  se  termine  par  un  palier  26  propre- 
ment  dit,  de  forme  générale  circulaire. 

Deux  entailles  27  et  28,  s'étendant  de  part  et 
d'autre  de  l'embouchure  24,  du  canal  25  et  du  palier  26, 
forment  avec  eux  deux  languettes  élastiques  29  et  30 
permettant  au  canal  25  de  s'ouvrir  au  passage  de 
l'extrémité  8,  9,  dans  la  mesure  où  une  force  radiale  suf- 
fisante  est  appliquée  à  cette  extrémité  8,  9.  Cette  force 
est  supérieure  à  la  force  d'extraction  des  moyeux  4,  6 
hors  du  sabot  1,  si  bien  que,  l'utilisateur  ayant  plaqué  le 
sabot  1  sur  l'imprimante  1  1  et  ainsi  introduit  les  extrémi- 
tés  de  fixation  8,  9  dans  leurs  paliers  22  respectifs,  ces 

extrémités  y  restent  fixées  lors  du  retrait  du  sabot  1  . 
Afin  d'assurer  la  tension  de  ruban  10  après  charge- 

ment  dans  l'imprimante  1  1  ,  il  est  prévu  de  faire  tourner 
ici  les  deux  rouleaux  5,  6  lors  du  retrait  du  sabot  1  .  Pour 

5  cela,  comme  illustré  sur  les  figures  2  et  4,  un  bord  des 
logements  se  prolonge  par  une  languette  de  frottement 
32,  42  en  saillie. 

En  référence  à  la  figure  4,  la  languette  32  est  dispo- 
sée  de  façon,  lors  du  chargement,  à  rester  en  contact 

10  avec  le  rouleau  5  au  début  du  retrait  du  sabot  1  ,  dans  la 
direction  de  la  flèche  F,  et  ainsi  créer  un  couple  de  frot- 
tement  faisant  tourner  le  rouleau  5  dans  le  sens 
d'enroulement  du  ruban  10. 

Le  logement  2  assure  un  maintien  du  rouleau  5  tant 
15  que  celui-ci  est  pincé  entre  le  bord  35  et  une  zone  de 

contact  36  située  près  de  la  base  de  la  languette  32,  la 
zone  36  s'étendant  dans  le  plan  de  détachement  34  du 
rouleau  5,  parallèle  à  la  flèche  F,  et  la  languette  32  étant 
rabattue  de  l'autre  côté  du  plan  34. 

20  De  ce  fait,  lors  du  détachement  du  sabot  1  ,  le  con- 
tact  est  maintenu  entre  la  paroi  de  frottement  33  de  la 
languette  32  et  le  rouleau  5,  ce  qui  le  fait  tourner,  la  lan- 
guette  32  étant  repoussée  progressivement  vers  l'exté- 
rieur. 

25  Le  sabot  de  l'invention,  prêt  à  l'emploi,  est  disposé 
dans  une  boîte  d'emballage  ;  il  peut  aussi  être  mis  en 
capsule  ou  pochette. 

Avantageusement  réalisé  en  un  matériau  de  faible 
coût,  il  est  jetable. 

30 
Revendications 

1  .  Sabot  (1  )  de  chargement  d'un  ruban  (1  0)  d'impres- 
sion  par  transfert  thermique,  d'une  part  enroulé 

35  autour  d'un  moyeu  (4)  en  un  rouleau  débiteur  (5)  et 
d'autre  part  solidaire  d'un  moyeu  de  rouleau  récep- 
teur  (6),  les  moyeux  étant  pourvus  respectivement 
d'extrémités  de  fixation  (8,9),  les  deux  rouleaux 
(5,6)  étant  reçus  et  maintenus  de  façon  détachable 

40  dans  le  sabot  (1)  et  les  extrémités  de  fixation  (8,9) 
de  leurs  moyeux  débordant  axialement  du  sabot 
(1)- 

2.  Sabot  de  chargement  selon  la  revendication  1, 
45  caractérisé  par  le  fait  qu'il  est  disposé  dans  une 

boîte. 

3.  Sabot  de  chargement  selon  la  revendication  1, 
caractérisé  par  le  fait  qu'il  est  mis  en  capsule. 

50 
4.  Sabot  de  chargement  selon  l'une  des  revendica- 

tions  1  à  3,  dans  lequel  au  moins  l'un  des  rouleaux 
de  ruban  (5,6)  est  reçu  dans  un  logement  (2,3)  du 
sabot  (1)  pourvu  au  moins  d'un  bord  de  frottement 

55  (33)  agencé  pour  coopérer  avec  le  rouleau  (5,6) 
lors  de  son  détachement  du  sabot  (1)  et  tendre 
ainsi  le  ruban  (10). 

3 
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Sabot  de  chargement  selon  la  revendication  4, 
dans  lequel  lelogement  (2)  à  bord  de  frottement 
(33)  comporte  une  languette  de  frottement  (32)  à 
paroi  interne  (33)  rabattue,  au  delà  de  la  zone  (36) 
de  contact  du  logement  (2)  et  du  rouleau  (5,6)  dans 
le  plan  (34)  de  détachement  de  rouleau  (5,6)  de 
l'autre  côté  de  ce  plan  (34). 

Claims 

Shoe  (1)  for  loading  a  thermal  transfer  printing  rib- 
bon  (10)  wound,  on  the  one  hand,  around  a  hub  (4) 
in  an  infeed  roller  (5)  and,  on  the  other  hand,  fixedly 
attached  to  the  hub  of  a  receiving  roller  (6),  the 
hubs  being  provided  respectively  with  fixing  ends 
(8,  9),  the  two  rollers  (5,  6)  being  received  and  held 
in  a  détachable  manner  in  the  shoe  (1)  and  the  fix- 
ing  ends  (8,  9)  of  their  hubs  axially  protruding  from 
the  shoe  (1). 

Loading  shoe  according  to  daim  1  ,  characterised  in 
that  it  is  disposed  in  a  box. 

Loading  shoe  according  to  daim  1  ,  characterised  in 
that  it  is  placed  in  a  capsule. 

Loading  shoe  according  to  one  of  claims  1  to  3, 
wherein  at  least  one  of  the  ribbon  rollers  (5,  6)  is 
received  in  a  housing  (2,  3)  of  the  shoe  (1)  at  least 
provided  with  a  friction  edge  (33)  arranged  to  coop- 
erate  with  the  roller  (5,  6)  when  it  is  detached  from 
the  shoe  (1)  and  thus  to  tension  the  ribbon  (10). 

10 

15 

20 

25 

30 

Ladeschuh  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  er  eingekapselt  ist. 

Ladeschuh  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  3, 
in  dem  mindestens  eine  der  Bandwalzen  (5,  6)  in 
einer  Aufnahme  (2,  3)  des  Schuhs  (1)  aufgenom- 
men  ist,  die  mit  mindestens  einem  Reibungsrand 
(33)  ausgestattet  ist,  der  angeordnet  ist,  um  mit  der 
Walze  (5,  6)  wàhrend  ihrer  Trennung  vom  Schuh  (1) 
zusammenzuwirken  und  auf  dièse  Weise  das  Band 
(10)  zu  spannen. 

Ladeschuh  nach  Anspruch  4,  in  dem  die  Aufnahme 
(2)  mit  Reibungsrand  (33)  eine  Reibungslasche 
(32)  aufweist,  mit  Innenwand  (33)  die  jenseits  der 
Kontaktzone  (36)  der  Aufnahme  (2)  und  der  Walze 
(5,  6)  in  der  Trennungsebene  (34)  der  Walze  (5,  6), 
auf  die  andere  Seite  dieser  Ebene  (34)  umgebogen 
ist. 

5.  Loading  shoe  according  to  daim  4,  wherein  the 
housing  (2)  with  the  friction  edge  (33)  comprises  a  35 
friction  tab  (32)  with  an  internai  wall  (33)  folded, 
beyond  the  zone  (36)  of  contact  between  the  hous- 
ing  (2)  and  the  roller  (5,  6)  in  the  plane  (34)  of  sép- 
aration  of  the  roller  (5,  6),  on  the  other  side  of  this 
plane  (34).  40 

Patentansprùche 

1  .  Schuh  (1  )  zum  Laden  eines  Bands  (1  0)  fur  Wàrme- 
ùbertragung  druck,  das  einerseits  um  eine  Nabe  (4)  45 
in  einer  Ablieferwalze  (5)  aufgerollt  und  anderer- 
seits  mit  einer  Nabe  einer  Empfàngerwalze  (6)  fest 
verbunden  ist,  wobei  die  Naben  jeweils  mit  Befesti- 
gungsenden  (8,  9)  versehen  sind,  wobei  die  beiden 
Walzen  (5  ,6)  abnehmbar  im  Schuh  (1)  aufgenom-  so 
men  und  festgehalten  sind  und  die  Befestigungsen- 
den  (8,  9)  von  ihren  Naben  axialer  Richtung  vom 
Schuh  (1)  herausragen. 

2.  Ladeschuh  nach  Anspruch  1  ,  55 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  er  in  einem  Gehàuse 
angeordnet  ist. 
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