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(57)摘要

本发明公开了一种基于微生物生态高效处

理厌氧装置，包括反应罐，反应罐的外侧安装有

气体收集组件，增压泵的外侧固定连接有出气

管，出气管的一端连接有分流管，分流管的外侧

安装有喷射嘴，储水箱的内部固定安装有火花

塞，在微生物分解污水时会产生大量甲烷的气

体，此时将反应罐内部产生的大量甲烷气体通过

出气管吸收到储气罐内部，然后在将储气罐内部

的甲烷气体输送到分流管中，然后在对甲烷气体

进行点火，从而对加热水箱内部的水进行加热，

被加热的加热水箱可以对反应罐起到保温效果，

从而保证了在寒冷天气下反应罐内部的温度，保

证微生物的存活率，进而提高了污水处理的能

力，提升了污水处理效果。
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1.一种基于微生物生态高效处理厌氧装置，包括反应罐(1)，其特征在于：所述反应罐

(1)的一端固定连接有进料管(2)，所述反应罐(1)的另一端固定连接有出料管(3)，所述反

应罐(1)的外侧底部位置处安装有气体收集组件(4)；

所述气体收集组件(4)包括储水箱(401)、增压泵(402)、出气管(403)、分流管(404)、喷

射嘴(405)、火花塞(406)、收气管(407)、进气管(408)、储气罐(409)和加热水箱(410)；

所述反应罐(1)的外侧底部位置处固定连接有储水箱(401)，所述储水箱(401)的侧端

面固定安装有增压泵(402)，所述增压泵(402)的外侧固定连接有出气管(403)，所述出气管

(403)的一端位于储水箱(401)内部位置处固定连接有分流管(404)，所述分流管(404)的外

侧顶部位置处等距固定安装有喷射嘴(405)，所述储水箱(401)的内部与喷射嘴(405)对应

位置处均固定安装有火花塞(406)，所述反应罐(1)的外侧固定安装有收气管(407)，所述增

压泵(402)的外侧固定安装有进气管(408)，所述储水箱(401)与增压泵(402)同侧端面固定

连接有储气罐(409)，所述储水箱(401)的顶端固定安装有加热水箱(410)；

所述反应罐(1)的顶部固定安装有加菌组件(6)；

所述加菌组件(6)包括加菌筒(601)、加油槽(602)、分油孔(603)、滑动槽(604)、滑动槽

板(605)、滑动块(606)、复位弹簧(607)、吸附铁块(608)、电磁铁(609)、密封螺纹盖(610)、

滑动杆(611)、密封片(612)、拉动横杆(613)和气体单项阀(614)；

所述反应罐(1)的外侧顶部位置处固定安装有加菌筒(601)，所述加菌筒(601)的顶端

开设有加油槽(602)，所述加菌筒(601)的内侧与加油槽(602)对应位置处等角度开设有分

油孔(603)，所述加菌筒(601)的外侧底部位置处开设有滑动槽(604)，所述加菌筒(601)的

外侧与滑动槽(604)对应位置处固定安装有滑动槽板(605)，所述滑动槽板(605)的内侧滑

动连接有滑动块(606)，所述滑动块(606)的侧边端固定连接有复位弹簧(607)，所述滑动块

(606)与复位弹簧(607)同侧一端中部位置处固定连接有吸附铁块(608)，所述滑动槽板

(605)远离加菌筒(601)一侧的端面固定安装有电磁铁(609)，所述加菌筒(601)的顶端螺纹

连接有密封螺纹盖(610)，所述密封螺纹盖(610)的内侧滑动连接有滑动杆(611)，所述滑动

杆(611)的底端固定连接有密封片(612)，所述滑动杆(611)的顶端固定连接有拉动横杆

(613)，所述密封螺纹盖(610)的顶端位于滑动杆(611)一侧位置处固定安装有气体单项阀

(614)。

2.根据权利要求1所述的一种基于微生物生态高效处理厌氧装置，其特征在于：所述收

气管(407)的一端与反应罐(1)的内侧腔室相连，所述收气管(407)的另一端与增压泵(402)

相连接，所述增压泵(402)的输入端与外部电源的输出端相连接，所述进料管(2)的外侧固

定安装有控制阀。

3.根据权利要求1所述的一种基于微生物生态高效处理厌氧装置，其特征在于：所述储

水箱(401)的另一侧端面固定安装有水循环组件(5)；

所述水循环组件(5)包括水泵(501)、第一进水管(502)、第二进水管(503)、反应罐加水

管(504)、加热水箱加水管(505)、出水管(506)、回收水箱(507)、收集板(508)、水流回收管

(509)和回收孔(510)；

所述储水箱(401)的侧端面固定安装有水泵(501)，所述水泵(501)的底端一侧固定连

接有第一进水管(502)，所述第一进水管(502)的另一端固定连接有第二进水管(503)，所述

水泵(501)的顶端固定连接有反应罐加水管(504)，所述反应罐加水管(504)的外侧固定连
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接有加热水箱加水管(505)，所述出料管(3)的外侧底部位置处固定连接有出水管(506)，所

述出水管(506)的底端固定连接有回收水箱(507)，所述储水箱(401)的底部对称安装有收

集板(508)，所述第二进水管(503)的一端与位于储水箱(401)内侧底部位置处固定连接有

水流回收管(509)，所述水流回收管(509)的外侧顶部位置处等距开设有回收孔(510)。

4.根据权利要求3所述的一种基于微生物生态高效处理厌氧装置，其特征在于：所述加

热水箱加水管(505)的一端与反应罐加水管(504)相连接，所述加热水箱加水管(505)的另

一端与储水箱(401)内部腔室相连接，所述水泵(501)的输入端与外部电源的输出端电性连

接。

5.根据权利要求3所述的一种基于微生物生态高效处理厌氧装置，其特征在于：所述加

菌筒(601)的内径等于密封片(612)的直径，所述密封螺纹盖(610)的内侧与滑动杆(611)对

应位置处开设有活动孔，所述滑动杆(611)通过活动孔与密封螺纹盖(610)滑动连接，所述

电磁铁(609)的输入端与外部电源的输出端电性连接。

6.根据权利要求3所述的一种基于微生物生态高效处理厌氧装置，其特征在于：所述回

收水箱(507)的内侧固定安装有滤芯组件(7)；

所述滤芯组件(7)包括定向杆(701)、滑动环(702)、滤芯槽板(703)、转动轴(704)、转动

槽板(705)、卡接块(706)和定位块(707)；

所述回收水箱(507)的内侧固定连接有定向杆(701)，所述定向杆(701)的外侧滑动套

接有滑动环(702)，所述滑动环(702)的外侧固定连接有滤芯槽板(703)，所述滤芯槽板

(703)的侧边端固定连接有转动轴(704)，所述转动轴(704)的外侧转动套接有转动槽板

(705)，所述转动槽板(705)的两侧对称焊接有卡接块(706)，所述回收水箱(507)的侧边段

与卡接块(706)对应位置处固定连接有定位块(707)。

7.根据权利要求6所述的一种基于微生物生态高效处理厌氧装置，其特征在于：所述滤

芯槽板(703)安装位于出水管(506)底部对应位置处，所述滤芯槽板(703)的内侧嵌入有滤

芯，所述转动槽板(705)的内侧与转动轴(704)对应位置处开设有转动孔，所述转动槽板

(705)通过转动孔与转动轴(704)转动连接，所述卡接块(706)与定位块(707)相对一面均固

定连接有磁铁。

8.根据权利要求1所述的一种基于微生物生态高效处理厌氧装置，其特征在于：所述进

料管(2)的一端固定安装有粉碎组件(8)；

所述粉碎组件(8)包括粉碎桶(801)、底座(802)、粉碎腔(803)、电动机(804)、粉碎扇叶

(805)和原料进入管(806)；

所述进料管(2)的一端固定安装有粉碎桶(801)，所述粉碎桶(801)的底端固定连接有

底座(802)，所述粉碎桶(801)的内侧开设有粉碎腔(803)，所述粉碎桶(801)的顶端固定安

装有电动机(804)，所述电动机(804)的底端外侧等角度固定连接有粉碎扇叶(805)，所述粉

碎桶(801)的另一侧端面固定连接有原料进入管(806)。

9.根据权利要求8所述的一种基于微生物生态高效处理厌氧装置，其特征在于：所述进

料管(2)安装于粉碎桶(801)的一侧底部位置处，所述原料进入管(806)安装于粉碎桶(801)

另一侧端面的顶部位置处，所述电动机(804)的输入端与外部电源的输出端电性连接。

权　利　要　求　书 2/2 页

3

CN 112592808 B

3



一种基于微生物生态高效处理厌氧装置

技术领域

[0001] 本发明涉及微生物处理技术领域，具体为一种基于微生物生态高效处理厌氧装

置。

背景技术

[0002] 厌氧生物处理技术即为在厌氧状态下，污水中的有机物被厌氧细菌分解、代谢、消

化，使得污水中的有机物含量大幅减少，同时产生沼气的一种高效的污水处理方式，在厌氧

处理过程中，废水中的有机物经大量微生物的共同作用，被最终转化为甲烷、二氧化碳、水、

硫化氢和氨等；

[0003] 但是现有的处理装置的甲烷气体的自身利用率不足，使大量的甲烷被浪费，不能

为装置使用提供能源供给，使装置处理效果不理想，导致甲烷不能循环利用浪费资源，为避

免上述技术问题，确有必要提供一种基于微生物生态高效处理厌氧装置以克服现有技术中

的所述缺陷。

发明内容

[0004] 本发明提供一种基于微生物生态高效处理厌氧装置，可以有效解决上述背景技术

中提出的现有的处理装置的甲烷气体的自身利用率不足，使大量的甲烷被浪费，不能为装

置使用提供能源供给，使装置处理效果不理想，导致甲烷不能循环利用浪费资源的问题。

[0005] 为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：一种基于微生物生态高效处理厌氧

装置，包括反应罐，所述反应罐的一端固定连接有进料管，所述反应罐的另一端固定连接有

出料管，所述反应罐的外侧底部位置处安装有气体收集组件；

[0006] 所述气体收集组件包括储水箱、增压泵、出气管、分流管、喷射嘴、火花塞、收气管、

进气管、储气罐和加热水箱；

[0007] 所述反应罐的外侧底部位置处固定连接有储水箱，所述储水箱的侧端面固定安装

有增压泵，所述增压泵的外侧固定连接有出气管，所述出气管的一端位于储水箱内部位置

处固定连接有分流管，所述分流管的外侧顶部位置处等距固定安装有喷射嘴，所述储水箱

的内部与喷射嘴对应位置处均固定安装有火花塞，所述反应罐的外侧固定安装有收气管，

所述增压泵的外侧固定安装有进气管，所述储水箱与增压泵同侧端面固定连接有储气罐，

所述储水箱的顶端固定安装有加热水箱。

[0008] 优选的，所述收气管的一端与反应罐的内侧腔室相连，所述收气管的另一端与增

压泵相连接，所述增压泵的输入端与外部电源的输出端相连接，所述进料管的外侧固定安

装有控制阀。

[0009] 优选的，所述储水箱的另一侧端面固定安装有水循环组件；

[0010] 所述水循环组件包括水泵、第一进水管、第二进水管、反应罐加水管、加热水箱加

水管、出水管、回收水箱、收集板、水流回收管和回收孔；

[0011] 所述储水箱的侧端面固定安装有水泵，所述水泵的底端一侧固定连接有第一进水
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管，所述第一进水管的另一端固定连接有第二进水管，所述水泵的顶端固定连接有反应罐

加水管，所述反应罐加水管的外侧固定连接有加热水箱加水管，所述出料管的外侧底部位

置处固定连接有出水管，所述出水管的底端固定连接有回收水箱，所述储水箱的底部对称

安装有收集板，所述第二进水管的一端与位于储水箱内侧底部位置处固定连接有水流回收

管，所述水流回收管的外侧顶部位置处等距开设有回收孔。

[0012] 优选的，所述加热水箱加水管的一端与反应罐加水管相连接，所述加热水箱加水

管的另一端与储水箱内部腔室相连接，所述水泵的输入端与外部电源的输出端电性连接。

[0013] 优选的，所述反应罐的顶部固定安装有加菌组件；

[0014] 所述加菌组件包括加菌筒、加油槽、分油孔、滑动槽、滑动槽板、滑动块、复位弹簧、

吸附铁块、电磁铁、密封螺纹盖、滑动杆、密封片、拉动横杆和气体单项阀；

[0015] 所述反应罐的外侧顶部位置处固定安装有加菌筒，所述加菌筒的顶端开设有加油

槽，所述加菌筒的内侧与加油槽对应位置处等角度开设有分油孔，所述加菌筒的外侧底部

位置处开设有滑动槽，所述加菌筒的外侧与滑动槽对应位置处固定安装有滑动槽板，所述

滑动槽板的内侧滑动连接有滑动块，所述滑动块的侧边端固定连接有复位弹簧，所述滑动

块与复位弹簧同侧一端中部位置处固定连接有吸附铁块，所述滑动槽板远离加菌筒一侧的

端面固定安装有电磁铁，所述加菌筒的顶端螺纹连接有密封螺纹盖，所述密封螺纹盖的内

侧滑动连接有滑动杆，所述滑动杆的底端固定连接有密封片，所述滑动杆的顶端固定连接

有拉动横杆，所述密封螺纹盖的顶端位于滑动杆一侧位置处固定安装有气体单项阀。

[0016] 优选的，所述加菌筒的内径等于密封片的直径，所述密封螺纹盖的内侧与滑动杆

对应位置处开设有活动孔，所述滑动杆通过活动孔与密封螺纹盖滑动连接，所述电磁铁的

输入端与外部电源的输出端电性连接。

[0017] 优选的，所述回收水箱的内侧固定安装有滤芯组件；

[0018] 所述滤芯组件包括定向杆、滑动环、滤芯槽板、转动轴、转动槽板、卡接块和定位

块；

[0019] 所述回收水箱的内侧固定连接有定向杆，所述定向杆的外侧滑动套接有滑动环，

所述滑动环的外侧固定连接有滤芯槽板，所述滤芯槽板的侧边端固定连接有转动轴，所述

转动轴的外侧转动套接有转动槽板，所述转动槽板的两侧对称焊接有卡接块，所述回收水

箱的侧边段与卡接块对应位置处固定连接有定位块。

[0020] 优选的，所述滤芯槽板安装位于出水管底部对应位置处，所述滤芯槽板的内侧嵌

入有滤芯，所述转动槽板的内侧与转动轴对应位置处开设有转动孔，所述转动槽板通过转

动孔与转动轴转动连接，所述卡接块与定位块相对一面均固定连接有磁铁。

[0021] 优选的，所述粉碎组件包括粉碎桶、底座、粉碎腔、电动机、粉碎扇叶和原料进入

管；

[0022] 所述进料管的一端固定安装有粉碎桶，所述粉碎桶的底端固定连接有底座，所述

粉碎桶的内侧开设有粉碎腔，所述粉碎桶的顶端固定安装有电动机，所述电动机的底端外

侧等角度固定连接有粉碎扇叶，所述粉碎桶的另一侧端面固定连接有原料进入管

[0023] 优选的，所述进料管安装于粉碎桶的一侧底部位置处，所述原料进入管安装于粉

碎桶另一侧端面的顶部位置处，所述电动机的输入端与外部电源的输出端电性连接。

[0024] 与现有技术相比，本发明的有益效果：本发明结构科学合理，使用安全方便：
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[0025] 1、设置有气体收集组件，在微生物分解污水中的有机物时会产生大量甲烷的气

体，此时将反应罐内部产生的大量甲烷气体通过出气管吸收到储气罐内部，然后在将储气

罐内部的甲烷气体输送到分流管中，然后在对甲烷气体进行点火，从而对加热水箱内部的

水进行加热，被加热的加热水箱可以对反应罐起到保温效果，从而保证了在寒冷天气下反

应罐内部的温度，保证微生物的存活率，进而提高了污水处理的能力，提升了污水处理效

果。

[0026] 2、设置有水循环组件，通过水泵将回收水箱内侧的水抽入到反应罐的内部，将反

应罐内部的空气排出，然后在反应罐的内部充入气体将反应罐内部的水挤出反应罐，从而

将反应罐内侧的水排出，将反应罐内侧对空气含量降到最低，相应的反应罐内部的氧气含

量会降到最低，从而增加了微生物的存活率，提升了分解效率进而提高了污水处理能力，并

且甲烷燃烧时会产生一些水，这些水会通过收集板流动到水流回收管外侧的回收孔内，然

后在通过水泵将水抽到加热水箱加水管的内部，在加热时对反应罐进行保温，提升了水的

利用率，节约用水保护资源，并且形成了水循环。

[0027] 3、设置有加菌组件，通过将密封螺纹盖拧紧在加菌筒的顶端，然后移动拉动横杆

可以将加菌筒内部的空气进行排出，从而减少加菌筒内部的氧气含量，从而增加了厌氧微

生物的存活率，提高了污水处理质量，并且过气体单项阀和加菌筒的内壁涂抹食用油增加

了加菌筒的密封性，防止氧气进入到加菌筒的内部，进一步增加了厌氧微生物的存活率。

[0028] 4、设置有滤芯组件，通过出水管和出料管重新会到回收水箱内侧，在这些含有残

留污物的水经过滤芯时会过滤，过滤后的水会重新回到回收水箱的内侧，在使用一段时间

后可以转动转动槽板使卡接块和定位块分开，从而将滤芯槽板拉出对滤芯进行更换，从而

保障过滤效率。

[0029] 5、设置有粉碎组件，通过原料进入管通入到粉碎桶的内侧，此时控制电动机转动，

从而带动粉碎扇叶转动，将进入到粉碎桶内侧含有固体凝结物的污水进行搅碎增大了微生

物与污水的接触面积，同时可以防止固体凝结物堵塞进料管。

附图说明

[0030] 附图用来提供对本发明的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本发明的实

施例一起用于解释本发明，并不构成对本发明的限制。

[0031] 在附图中：

[0032] 图1是本发明的结构示意图；

[0033] 图2是本发明气体收集组件的结构示意图；

[0034] 图3是本发明增压泵的结构示意图；

[0035] 图4是本发明水循环组件的结构示意图；

[0036] 图5是本发明水流回收管的安装结构示意图；

[0037] 图6是本发明加菌筒的安装结构示意图；

[0038] 图7是本发明加菌组件的安装结构示意图；

[0039] 图8是本发明滑动杆的安装结构示意图；

[0040] 图9是本发明滤芯组件的结构示意图；

[0041] 图10是本发明滤芯槽板的安装结构示意图；
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[0042] 图11是本发明粉碎组件的结构示意图；

[0043] 图中标号：1、反应罐；2、进料管；3、出料管；

[0044] 4、气体收集组件；401、储水箱；402、增压泵；403、出气管；404、分流管；405、喷射

嘴；406、火花塞；407、收气管；408、进气管；409、储气罐；410、加热水箱；

[0045] 5、水循环组件；501、水泵；502、第一进水管；503、第二进水管；504、反应罐加水管；

505、加热水箱加水管；506、出水管；507、回收水箱；508、收集板；509、水流回收管；510、回收

孔；

[0046] 6、加菌组件；601、加菌筒；602、加油槽；603、分油孔；604、滑动槽；605、滑动槽板；

606、滑动块；607、复位弹簧；608、吸附铁块；609、电磁铁；610、密封螺纹盖；611、滑动杆；

612、密封片；613、拉动横杆；614、气体单项阀；

[0047] 7、滤芯组件；701、定向杆；702、滑动环；703、滤芯槽板；704、转动轴；705、转动槽

板；706、卡接块；707、定位块；

[0048] 8、粉碎组件；801、粉碎桶；802、底座；803、粉碎腔；804、电动机；805、粉碎扇叶；

806、原料进入管。

具体实施方式

[0049] 以下结合附图对本发明的优选实施例进行说明，应当理解，此处所描述的优选实

施例仅用于说明和解释本发明，并不用于限定本发明。

[0050] 实施例：如图1‑11所示，本发明提供一种技术方案，一种基于微生物生态高效处理

厌氧装置，包括反应罐1，反应罐1的一端固定连接有进料管2，进料管2的外侧固定安装有控

制阀，反应罐1的另一端固定连接有出料管3，反应罐1的外侧底部位置处安装有气体收集组

件4；

[0051] 气体收集组件4包括储水箱401、增压泵402、出气管403、分流管404、喷射嘴405、火

花塞406、收气管407、进气管408、储气罐409和加热水箱410；

[0052] 反应罐1的外侧底部位置处固定连接有储水箱401，储水箱401的侧端面固定安装

有增压泵402，增压泵402的外侧固定连接有出气管403，出气管403的一端位于储水箱401内

部位置处固定连接有分流管404，分流管404的外侧顶部位置处等距固定安装有喷射嘴405，

储水箱401的内部与喷射嘴405对应位置处均固定安装有火花塞406，反应罐1的外侧固定安

装有收气管407，收气管407的一端与反应罐1的内侧腔室相连，收气管407的另一端与增压

泵402相连接，方便在微生物分解污染物时收集气体，增压泵402的外侧固定安装有进气管

408，储水箱401与增压泵402同侧端面固定连接有储气罐409，储水箱401的顶端固定安装有

加热水箱410，增压泵402的输入端与外部电源的输出端相连接。

[0053] 水循环组件5包括水泵501、第一进水管502、第二进水管503、反应罐加水管504、加

热水箱加水管505、出水管506、回收水箱507、收集板508、水流回收管509和回收孔510；

[0054] 储水箱401的侧端面固定安装有水泵501，水泵501的底端一侧固定连接有第一进

水管502，第一进水管502的另一端固定连接有第二进水管503，水泵501的顶端固定连接有

反应罐加水管504，反应罐加水管504的外侧固定连接有加热水箱加水管505，加热水箱加水

管505的一端与反应罐加水管504相连接，加热水箱加水管505的另一端与储水箱401内部腔

室相连接，方便控制对储水箱401进行加水，出料管3的外侧底部位置处固定连接有出水管
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506，出水管506的底端固定连接有回收水箱507，储水箱401的底部对称安装有收集板508，

第二进水管503的一端与位于储水箱401内侧底部位置处固定连接有水流回收管509，水流

回收管509的外侧顶部位置处等距开设有回收孔510，水泵501的输入端与外部电源的输出

端电性连接。

[0055] 加菌组件6包括加菌筒601、加油槽602、分油孔603、滑动槽604、滑动槽板605、滑动

块606、复位弹簧607、吸附铁块608、电磁铁609、密封螺纹盖610、滑动杆611、密封片612、拉

动横杆613和气体单项阀614；

[0056] 反应罐1的外侧顶部位置处固定安装有加菌筒601，加菌筒601的顶端开设有加油

槽602，加菌筒601的内侧与加油槽602对应位置处等角度开设有分油孔603，加菌筒601的外

侧底部位置处开设有滑动槽604，加菌筒601的外侧与滑动槽604对应位置处固定安装有滑

动槽板605，滑动槽板605的内侧滑动连接有滑动块606，滑动块606的侧边端固定连接有复

位弹簧607，滑动块606与复位弹簧607同侧一端中部位置处固定连接有吸附铁块608，滑动

槽板605远离加菌筒601一侧的端面固定安装有电磁铁609，加菌筒601的顶端螺纹连接有密

封螺纹盖610，密封螺纹盖610的内侧滑动连接有滑动杆611，滑动杆611的底端固定连接有

密封片612，加菌筒601的内径等于密封片612的直径，方便对加菌筒601内部的空气进行排

空，滑动杆611的顶端固定连接有拉动横杆613，密封螺纹盖610的内侧与滑动杆611对应位

置处开设有活动孔，滑动杆611通过活动孔与密封螺纹盖610滑动连接，有利于快速的排出

加菌筒601内部空气，密封螺纹盖610的顶端位于滑动杆611一侧位置处固定安装有气体单

项阀614，电磁铁609的输入端与外部电源的输出端电性连接。

[0057] 滤芯组件7包括定向杆701、滑动环702、滤芯槽板703、转动轴704、转动槽板705、卡

接块706和定位块707；

[0058] 回收水箱507的内侧固定连接有定向杆701，定向杆701的外侧滑动套接有滑动环

702，滑动环702的外侧固定连接有滤芯槽板703，滤芯槽板703的侧边端固定连接有转动轴

704，滤芯槽板703安装位于出水管506底部对应位置处，滤芯槽板703的内侧嵌入有滤芯，防

止残留物堵塞各个输送管道，转动轴704的外侧转动套接有转动槽板705，转动槽板705的两

侧对称焊接有卡接块706，回收水箱507的侧边段与卡接块706对应位置处固定连接有定位

块707，转动槽板705的内侧与转动轴704对应位置处开设有转动孔，转动槽板705通过转动

孔与转动轴704转动连接，卡接块706与定位块707相对一面均固定连接有磁铁，方便对滤芯

进行更换。

[0059] 粉碎组件8包括粉碎桶801、底座802、粉碎腔803、电动机804、粉碎扇叶805和原料

进入管806；

[0060] 进料管2的一端固定安装有粉碎桶801，粉碎桶801的底端固定连接有底座802，粉

碎桶801的内侧开设有粉碎腔803，粉碎桶801的顶端固定安装有电动机804，电动机804的底

端外侧等角度固定连接有粉碎扇叶805，粉碎桶801的另一侧端面固定连接有原料进入管

806，进料管2安装于粉碎桶801的一侧底部位置处，原料进入管806安装于粉碎桶801另一侧

端面的顶部位置处，方便快速的对原料进行搅碎，电动机804的输入端与外部电源的输出端

电性连接。

[0061] 本发明的工作原理及使用流程：首先，操作人员将进料管2外侧的控制阀门关闭，

然后打开水泵将回收水箱507内部的水充入到反应罐1的内部在充满反应罐后打开出水管
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506外侧的控制阀门，接着打开增压泵402将储气罐409内部的甲烷气体充入到反应罐1内

侧，将水通过甲烷充入的压力将反应罐1内部的水通过出料管3和出水管506重新挤压进回

收水箱507的内侧，可一通过排水的方式减少反应罐1内部空气的含量，从而间接的减少了

反应罐1内部氧气的含量从而提高了厌氧微生物的存活率，进而提升了污水处理能力，此时

将需要分解的污水通过原料进入管806通入到粉碎桶801的内侧，此时控制电动机804转动，

从而带动粉碎扇叶805转动，将进入到粉碎桶801内侧含有固体凝结物的污水进行搅碎增大

了微生物与污水的接触面积，同时可以防止固体凝结物堵塞进料管2，经过搅碎的污水会通

过进料管2进入到反应罐1的内侧；

[0062] 接着，当污水充满反应罐1后，拧松密封螺纹盖610然后将其从加菌组件6的内侧取

出，然后将在加油槽602的内侧加入适量的食用油，此时这些食用油会通过加油槽602分流

到各个分油孔603的内侧，从而均匀的覆盖在加菌筒601的内壁，然后将微生物培养皿内的

微生物群到入在加菌筒601的内侧，然后将拉动横杆613按压到与密封螺纹盖610接触，然后

将密封螺纹盖610重新拧紧在加菌筒601的内侧，当拧紧后向上提起拉动横杆613，从而带动

密封片612在加菌筒601的内侧滑动，从而将加菌筒601内侧的空气向上排出，被向上压缩的

空气会通过气体单项阀614排出到加菌筒601的外部，在空气排出后将给电磁铁609通电，此

时电磁铁609会通过磁力移动吸附铁块608，从而带动滑动块606在滑动槽604和滑动槽板

605的内侧滑动，当滑动块606向一侧滑动后加菌筒601的底部的微生物会进入到反应罐1的

内侧，从而对反应罐1内部的污水进行分解处理，通过将密封螺纹盖610拧紧在加菌筒601的

顶端，然后移动拉动横杆613可以将加菌筒601内部的空气进行排出，从而减少加菌筒601内

部的氧气含量，从而增加了厌氧微生物的存活率，提高了污水处理质量，并且过气体单项阀

614和加菌筒601的内壁涂抹食用油增加了加菌筒601的密封性，防止氧气进入到加菌筒601

的内部，进一步增加了厌氧微生物的存活率；

[0063] 最后，在微生物分解污水中的有机物时会产生甲烷含量为50％—70％的气体，此

时打开增压泵402可以将反应罐1内部产生的大量甲烷气体通过出气管403吸收到储气罐

409内部，然后在通过增压泵402将储气罐409内部的甲烷气体输送到分流管404中，然后在

通过喷射嘴405向加热水箱410的底部喷射，在喷射的同时打开火花塞406对甲烷气体进行

点火，从而对加热水箱410内部的水进行加热，被加热的加热水箱410可以对反应罐1起到保

温效果，从而保证了在寒冷天气下反应罐1内部的温度，保证微生物的存活率，进而提高了

污水处理的能力，提升了污水处理效果，并且在甲烷燃烧时会产生一些水，这些水会通过收

集板508流动到水流回收管509外侧的回收孔510内，然后在通过水泵501将水抽到加热水箱

加水管505的内部，在加热时对反应罐1进行保温，提升了水的利用率，节约用水保护资源，

并且形成了水循环；

[0064] 在分解反应结束后可以将回收水箱507内的水从新通过水泵501和反应罐加水管

504将水加入到反应罐1的内侧，从而对反应罐1进行清洗，然后冲洗后的水会通过出水管

506和出料管3重新会到回收水箱507内侧，在这些含有残留污物的水经过滤芯时会过滤，过

滤后的水会重新回到回收水箱507的内侧，在使用一段时间后可以转动转动槽板705使卡接

块706和定位块707分开，从而将滤芯槽板703拉出对滤芯进行更换，从而保障过滤效率。

[0065] 最后应说明的是：以上所述仅为本发明的优选实例而已，并不用于限制本发明，尽

管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以
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对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡

在本发明的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保

护范围之内。
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图1

图2
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图3

图4
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图5

图6

说　明　书　附　图 3/6 页

13

CN 112592808 B

13



图7

图8
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图9

图10
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图11
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