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(57) 요약

본 발명의 실시예에 따라 제공되는 멀티캐스트 및 브로드캐스트 서비스(MBS)의 수신 방법은, 현재 MBS_MAP 메시지에

다음 MBS_MAP 메시지의 정보를 추가하는 단계, 현재 MBS_MAP 메시지 및 현재 MBS_MAP 메시지에 추가된 정보에

따라 다음 MBS_MAP 메시지의 수신 정보를 판별하는 단계, 판별된 수신 정보에 따라 다음 MBS_MAP 메시지를 수신하는

단계, 및 수신된 다음 MBS_MAP 메시지에 따라 MBS 서비스를 수신하는 단계를 포함한다. 본 발명의 실시예는 또한 2가

지의 다른 방법 및 MBS 서비스를 수신하기 위한 시스템을 제공한다. 본 발명의 실시예에 의해 제공된 방법은 DL_MAP 메

시지의 빈번한 수신을 요구하지 않고서도 MBS 서비스의 연속적인 수신을 구현한다.

특허청구의 범위

청구항 1.

멀티캐스트 및 브로드캐스트 서비스(MBS)의 수신 방법에 있어서,
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현재 MBS_MAP 메시지에 다음 MBS_MAP 메시지의 정보를 추가하는 단계;

상기 현재 MBS_MAP 메시지 및 상기 현재 MBS_MAP 메시지에 추가된 상기 정보에 따라 상기 다음 MBS_MAP 메시지

의 수신 정보를 판별하는 단계;

판별된 상기 수신 정보에 따라 상기 다음 MBS_MAP 메시지를 수신하는 단계; 및

수신된 상기 다음 MBS_MAP 메시지에 따라 MBS 서비스를 수신하는 단계

를 포함하는 멀티캐스트 및 브로드캐스트 서비스의 수신 방법.

청구항 2.

제1항에 있어서,

DL_MAP 메시지에 따라 최초의 MBS_MAP 메시지의 수신 정보를 판별하는 단계를 더 포함하는, 멀티캐스트 및 브로드캐

스트 서비스의 수신 방법.

청구항 3.

제1항 또는 제2항에 있어서,

상기 수신 정보는 상기 다음 MBS_MAP 메시지의 위치, 물리적 채널 자원, 및 다운링크 구간 사용 코드(DIUC)를 포함하

는, 멀티캐스트 및 브로드캐스트 서비스의 수신 방법.

청구항 4.

제1항에 있어서,

상기 MBS_MAP 메시지에 추가되는 상기 정보는 상기 다음 MBS_MAP 메시지에 의해 점유되는 물리적 채널 자원을 포함

하며,

상기 MBS_MAP 메시지 모두가 동일한 다운링크 구간 사용 코드(DIUC)를 사용하도록 구성하는 단계를 더 포함하는,

멀티캐스트 및 브로드캐스트 서비스의 수신 방법.

청구항 5.

제4항에 있어서,

상기 다음 MBS_MAP 메시지에 의해 점유되는 상기 물리적 채널 자원은, 다음 MBS_MAP 서브채널 오프셋, 다음 MBS_

MAP No. 직교 주파수 분할 다중 접속(OFDMA) 부호, 및 다음 MBS_MAP No. 서브채널을 포함하는, 멀티캐스트 및 브로

드캐스트 서비스의 수신 방법.

청구항 6.

제4항에 있어서,
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상기 현재 MBS_MAP 메시지 및 상기 현재 MBS_MAP 메시지에 추가된 상기 정보에 따라 상기 다음 MBS_MAP 메시지

의 수신 정보를 판별하는 단계는,

상기 현재 MBS_MAP 메시지 내의 상기 정보에 따라 상기 다음 MBS_MAP 메시지에 의해 점유되는 상기 물리적 채널 자

원을 판별하는 단계와,

최초의 MBS_MAP 메시지의 다운링크 구간 사용 코드(DIUC)를 상기 다음 MBS_MAP 메시지의 다운링크 구간 사용 코드

(DIUC)로서 선택하는 단계

를 포함하는, 멀티캐스트 및 브로드캐스트 서비스의 수신 방법.

청구항 7.

제1항에 있어서,

상기 MBS_MAP 메시지에 추가되는 상기 정보는 상기 다음 MBS_MAP 메시지의 다운링크 구간 사용 코드(DIUC)를 포함

하며,

상기 MBS_MAP 메시지 모두가 동일한 물리적 채널 자원을 사용하도록 구성하는 단계를 더 포함하는,

멀티캐스트 및 브로드캐스트 서비스의 수신 방법.

청구항 8.

제7항에 있어서,

상기 현재 MBS_MAP 메시지 및 상기 현재 MBS_MAP 메시지에 추가된 상기 정보에 따라 상기 다음 MBS_MAP 메시지

의 수신 정보를 판별하는 단계는,

최초의 MBS_MAP 메시지에 의해 점유되는 물리적 채널 자원을 상기 다음 MBS_MAP 메시지에 의해 점유되는 물리적 채

널 자원으로서 선택하는 단계와,

상기 현재 MBS_MAP 메시지 내의 상기 정보에 따라 상기 다음 MBS_MAP 메시지의 다운링크 구간 사용 코드(DIUC)를

판별하는 단계

를 포함하는, 멀티캐스트 및 브로드캐스트 서비스의 수신 방법.

청구항 9.

제1항에 있어서,

상기 MBS_MAP 메시지에 추가되는 상기 정보는, 상기 다음 MBS_MAP 메시지에 의해 점유되는 물리적 채널 자원과, 상

기 다음 MBS_MAP 메시지의 다운링크 구간 사용 코드(DIUC)를 포함하는, 멀티캐스트 및 브로드캐스트 서비스의 수신 방

법.

청구항 10.

제9항에 있어서,
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상기 현재 MBS_MAP 메시지 및 상기 현재 MBS_MAP 메시지에 추가된 상기 정보에 따라 상기 다음 MBS_MAP 메시지

의 수신 정보를 판별하는 단계는,

상기 현재 MBS_MAP 메시지 내의 상기 정보에 따라, 상기 다음 MBS_MAP 메시지에 의해 점유되는 상기 물리적 채널 자

원 및 상기 다음 MBS_MAP 메시지의 다운링크 구간 사용 코드(DIUC)를 판별하는 단계

를 포함하는, 멀티캐스트 및 브로드캐스트 서비스의 수신 방법.

청구항 11.

제1항에 있어서,

상기 현재 MBS_MAP 메시지에 따라 상기 다음 MBS_MAP 메시지의 수신 정보를 판별하는 단계는,

상기 현재 MBS_MAP 메시지에 포함된 상기 다음 MBS_MAP 메시지의 위치에 따라 상기 다음 MBS_MAP 메시지의 위치

를 판별하는 단계

를 포함하는, 멀티캐스트 및 브로드캐스트 서비스의 수신 방법.

청구항 12.

제1항, 제2항 또는 제4항 내지 제10항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 MBS_MAP 메시지에 상기 다음 MBS_MAP 메시지의 부스팅(Boosting)을 추가하는 단계와,

판별된 상기 수신 정보에 따라 상기 다음 MBS_MAP 메시지를 수신하기 전에, 상기 현재 MBS_MAP 메시지에 따라 상기

다음 MBS_MAP 메시지의 상기 부스팅을 판별하고, 판별된 상기 부스팅 및 상기 수신 정보에 따라 상기 다음 MBS_MAP

메시지를 수신하는 단계

를 더 포함하는, 멀티캐스트 및 브로드캐스트 서비스의 수신 방법.

청구항 13.

제1항, 제2항 또는 제4항 내지 제10항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 MBS_MAP 메시지에 상기 다음 MBS_MAP 메시지의 반복 부호화 지시 정보(Repetition Coding Indication

information)를 추가하는 단계와,

판별된 상기 수신 정보에 따라 상기 다음 MBS_MAP 메시지를 수신하기 전에, 상기 현재 MBS_MAP 메시지에 따라 상기

다음 MBS_MAP 메시지의 상기 반복 부호화 지시 정보를 판별하고, 판별된 상기 반복 부호화 지시 정보 및 상기 수신 정보

에 따라 상기 다음 MBS_MAP 메시지를 수신하는 단계

를 더 포함하는, 멀티캐스트 및 브로드캐스트 서비스의 수신 방법.

청구항 14.

멀티캐스트 및 브로드캐스트 서비스(MBS)의 수신 방법에 있어서,
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모든 MBS_MAP 메시지의 정보를 구성하는 단계;

현재 MBS_MAP 메시지 및 상기 구성된 정보에 따라, 다음 MBS_MAP 메시지의 수신 정보를 판별하는 단계;

판별된 상기 수신 정보에 따라 상기 다음 MBS_MAP 메시지를 수신하는 단계; 및

수신된 상기 다음 MBS_MAP 메시지에 따라 상기 멀티캐스트 및 브로드캐스트 서비스(MBS)를 수신하는 단계

를 포함하는, 멀티캐스트 및 브로드캐스트 서비스의 수신 방법.

청구항 15.

제14항에 있어서,

상기 다음 MBS_MAP 메시지의 상기 수신 정보는, 모바일 서비스 스테이션(MSS)이 상기 멀티캐스트 및 브로드캐스트 서

비스(MBS)에 가입할 때에 구성된 정보에 따라 판별되는, 멀티캐스트 및 브로드캐스트 서비스의 수신 방법.

청구항 16.

제14항에 있어서,

수신된 DL_MAP 메시지 내의 최초의 MBS_MAP 메시지의 관련 정보에 따라 상기 최초의 MBS_MAP 메시지의 수신 정보

를 판별하는 단계를 더 포함하는, 멀티캐스트 및 브로드캐스트 서비스의 수신 방법.

청구항 17.

제14항 내지 제16항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 구성된 정보는 물리적 채널 자원 및 다운링크 구간 사용 코드(DIUC)를 포함하며,

상기 현재 MBS_MAP 메시지 및 상기 구성된 정보에 따라 다음 MBS_MAP 메시지의 수신 정보를 판별하는 단계는,

구성된 상기 물리적 채널 자원 및 상기 다운링크 구간 사용 코드(DIUC)에 따라 상기 다음 MBS_MAP 메시지의 물리적 채

널 자원 및 다운링크 구간 사용 코드(DIUC)를 판별하는 단계를 포함하는,

멀티캐스트 및 브로드캐스트 서비스의 수신 방법.

청구항 18.

제14항 내지 제16항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 현재 MBS_MAP 메시지에 따라 다음 MBS_MAP 메시지의 수신 정보를 판별하는 단계는,

상기 현재 MBS_MAP 메시지에 포함된 상기 다음 MBS_MAP 메시지의 위치에 따라 상기 다음 MBS_MAP 메시지의 위치

를 판별하는 단계를 포함하는,

멀티캐스트 및 브로드캐스트 서비스의 수신 방법.
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청구항 19.

멀티캐스트 및 브로드캐스트 서비스(MBS)의 수신 방법에 있어서,

상기 멀티캐스트 및 브로드캐스트 서비스(MBS)의 정보를 구성하는 단계;

구성된 정보에 따라 상기 멀티캐스트 및 브로드캐스트 서비스(MBS)의 수신 정보를 판별하는 단계; 및

판별된 상기 수신 정보에 따라 상기 멀티캐스트 및 브로드캐스트 서비스(MBS)를 수신하는 단계

를 포함하는 멀티캐스트 및 브로드캐스트 서비스의 수신 방법.

청구항 20.

제19항에 있어서,

상기 멀티캐스트 및 브로드캐스트 서비스(MBS)의 상기 정보는 모바일 서비스 스테이션(MSS)이 상기 멀티캐스트 및 브로

드캐스트 서비스(MBS)에 가입할 때에 구성되는, 멀티캐스트 및 브로드캐스트 서비스의 수신 방법.

청구항 21.

제19항에 있어서,

상기 멀티캐스트 및 브로드캐스트 서비스(MBS)의 상기 정보는 DL_MAP 메시지로 구성되며,

상기 구성된 정보에 따라 상기 멀티캐스트 및 브로드캐스트 서비스(MBS)의 수신 정보를 판별하는 단계는,

수신된 상기 DL_MAP에 따라 상기 멀티캐스트 및 브로드캐스트 서비스(MBS)의 수신 정보를 판별하는 단계를 포함하는,

멀티캐스트 및 브로드캐스트 서비스의 수신 방법.

청구항 22.

제19항 내지 제21항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 멀티캐스트 및 브로드캐스트 서비스(MBS)의 정보는 물리적 채널 자원 및 다운링크 구간 사용 코드(DIUC)를 포함하

는, 멀티캐스트 및 브로드캐스트 서비스의 수신 방법.

명세서

기술분야

본 발명은 전반적으로 무선 통신 기술에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 멀티캐스트 및 브로드캐스트 서비스(MBS)를 수

신하는 방법에 관한 것이다.

배경기술
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IEEE 802.16은 무선 도시권 통신망(MAN : Metropolitan Area Network)을 위한 고정형 광대역 무선 접속(a fixed

Broadband Wireless Access) 표준을 규정하고 있다. IEEE 802.16 표준은 상이한 주파수 대역에 대해 상이한 물리적 계

층 기술을 정의하며, 주로 가정용, SOHO(Small Office/Home Office), 원격 조작자, 및 중소기업(SME : Small-Medium

Enterprise) 마켓에 적용된다.

IEEE 802.16 시스템에서, 미디어 액세스 컨트롤(MAC) 계층은 까다로운 사용자 환경을 지원할 수 있고, 각각의 채널이 수

백의 사용자를 가질 수도 있는 어플리케이션 환경을 처리할 수 있으며, 연속적이면서 폭주하는 트래픽을 지원할 수 있다.

IEEE 802.16 시스템은 비동기 전송 모드(ATM) 컨버젼스 서브레이어(CS : Convergence Sublayer) 및 패킷 CS를 가지

며, 상위층으로부터의 복수의 데이터 유닛을, 전송을 위한 하나의 MAC 프로토콜 데이터 유닛(PDU)으로 인캡슐레이션하

는 것을 제공하며, 이에 의해 ATM, IP 및 이더넷 서비스의 투명한 처리를 실현한다.

이상의 설명으로부터 IEEE 802.16은 폭넓은 응용을 가질 수 있다는 것을 알 수 있다.

현재의 통신 시스템에서, 멀티캐스트 및 브로드캐스트는 하나의 소스로부터의 데이터를 복수의 목적지로 전송하기 위해

채용된다. 종래의 이동 통신망에서는, 셀 브로드캐스트 서비스(CBS : Cell Broadcast Service)가 셀의 공통 방송 채널을

통해 모든 사용자에게 비트-레이트가 낮은 데이터를 전송할 수 있게 한다. CBS 서비스는 메시지 서비스에 속한다.

무선 자원을 효율적으로 활용하기 위해, IEEE 802.16의 최종판, 즉 IEEE 802.16e/D5가 이동 통신망에서 점대다(the

Point to Multi-point) 전송을 표준화하는 MBS 서비스에 도입되어, 네트워크 자원 공유를 실현하고, 통신망 자원 특히 무

선 인터페이스의 활용율을 증대시킨다. 새로이 도입된 MBS 서비스는 텍스트 등의 비트-레이트가 낮은 메시지 서비스의

멀티캐스트 및 브로드캐스트뿐만 아니라 미래의 이동 데이터 전송에 대해 개발 추세에 있는 비트-레이트가 높은 멀티미디

어 서비스의 멀티캐스트 및 브로드캐스트를 구현할 수 있을 것이다.

모바일 서비스 스테이션(MSS)은 MBS_MAP 메시지를 통해 MBS 서비스를 수신한다. MBS_MAP 메시지의 정보 성분(IE)

이 표 1에 나타내어져 있다.

[표 1]

구문(Syntax) 크기(Size) 주석(Notes)

MBS-MAP_Message_Format() {  

 Management Message Type = 8비트  

Frame number 24비트 프레임 번호는 DL-MAP에서의 프레임 번호와 동일

 for (i = 0; i < n; i++) {   

 Multicast CID 12비트 멀티캐스트를 위한 CID의 12LSB

 MBS DIUC 4비트  

 OFDMA Symbol offset 8비트 MBS 구역의 개시에 대한 OFDMA 부호 오프셋

 Subchannel offset 6비트  

 Boosting 3비트
000: 노멀(not boosted); 001: +6dB; 010: -6dB; 011:

+9dB; 100: +3dB; 101: -3dB; 110: -9dB; 111: -12dB;

 No. OFDMA Symbols 7비트  

 No. Subchannels 6비트  

 Repetition Coding Indication 2비트

0b00 - 반복 부호화 없음

0b01 - 2차 반복 부호화

0b10 - 4차 반복 부호화

0b11 - 6차 반복 부호화

 Next MBS frame offset 8비트
다음 MBS 프레임 오프셋값은 BS가 전송할 다음 MBS 프

레임의 프레임 번호보다 8비트 더 낮음.
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 Next MBS OFDMA Symbol offset 8비트

다음 MBS 구역이 개시하는 OFDMA 부호의 오프셋은

MBS-MAP이 전송되는 다운링크 프레임의 개시점으로부

터의 OFDMA 부호로 측정됨.

 }   

 if !(byte boundary) {   

 Padding Nibble 4비트 바이트 경계에 도달하는 패딩

 }   

}   

표 1로부터, MBS_MAP 메시지가 소정의 MBS 구역에서 특정의 멀티캐스트 CID, 즉 MBS 서비스를 위해 할당된 물리적

채널 자원을 제공한다는 것을 알 수 있다. 물리적 채널 자원은 점유된 OFDM 부호 및 사용된 서브채널을 포함한다. MBS_

MAP 메시지는 또한 소정의 버스트를 위한 다운링크 구간 사용 코드(DUIC : Downlink Interval Usage Code) 및 부스팅

(Boosting)과, 다음 MBS 프레임의 위치를 판별하기 위한 다음 MBS 프레임 오프셋(Next MBS frame offset) 및 다음

MBS OFDMA 부호 오프셋(Next MBS OFDMA Symbol offset)을 제공한다.

상기의 MBS_MAP 메시지에 기초하여, 최초의 멀티캐스트 및 브로드캐스트 서비스(MBS) 프레임을 수신할 때, 모바일 서

비스 스테이션(MSS)은 DL_MAP 메시지 내의 MBS_MAP 정보 요소(MBS_MAP_IE)에 따라 MBS_MAP 메시지의 위치를

확인할 필요가 있고, MBS_MAP 메시지에 의해 점유된 물리적 채널 자원과, MBS_MAP 메시지의 다운링크 구간 사용 코

드(DIUC)를 판별하며, 또한 이와 동시에 MBS 구역(MBS Zone)의 개시 전송 포인트를 판별할 수도 있다. 그리고나서, 모

바일 서비스 스테이션(MSS)은, MBS_MAP 메시지에 의해 할당된 MBS 데이터 자원 및 다운링크 구간 사용 코드(DIUC)

에 따라, 최초의 MBS 프레임에 의해 점유되는 물리적 채널 자원 및 최초의 MBS 프레임의 다운링크 구간 사용 코드

(DIUC)를 판별하며, 이에 의해 MBS 구역에서 최초의 MBS 프레임을 수신한다. 이와 동시에, 모바일 서비스 스테이션

(MSS)은 현재 MBS_MAP 메시지 내의 다음 MBS 프레임 오프셋(Next MBS frame offset) 및 다음 MBS OFDMA 부호

오프셋(Next MBS OFDMA Symbol offset)에 따라 다음 MBS 프레임의 위치를 판별할 수도 있다. 그러므로, 다음 MBS

프레임의 위치를 판별하기 위해 DL_MAP 메시지를 수신할 필요가 없게 된다.

다음 MBS 프레임의 위치를 현재의 MBS_MAP 메시지에 따라 판별할 수도 있지만, 다음 MBS 프레임을 수신하기 위해서

는 다음 MBS 프레임에 의해 점유된 물리적 채널 자원 및 다음 MBS 프레임의 다운링크 구간 사용 코드(DIUC)를 판별할

필요가 있다. 따라서, MBS_MAP 메시지로부터 다음 MBS 프레임에 의해 점유된 물리적 채널 자원 및 다음 MBS 프레임의

다운링크 구간 사용 코드(DIUC)를 판별하기 위해, 다음 MBS 프레임의 도착 전에 다음 MBS 프레임과 관련된 MBS_MAP

메시지를 취득할 필요가 있다.

그러나, 현재의 IEEE 802.16 표준에 의해 정해진 MBS_MAP 메시지에서는, 다음 MBS 프레임 오프셋(Next MBS frame

offset) 및 다음 MBS OFDMA 기호 오프셋(Next MBS OFDMA Symbol offset) 만이 다음 MBS 프레임과 관련된다. 다음

MBS_MAP 메시지의 위치가 현재 MBS_MAP 메시지 내의 다음 MBS OFDMA 기호 오프셋(Next MBS OFDMA Symbol

offset)에 따라 판별될 수도 있지만, 다음 MBS_MAP 메시지에 의해 점유된 물리적 채널 자원 및 다음 MBS_MAP 메시지

의 다운링크 구간 사용 코드(DIUC)는 판별될 수 없다. 따라서, 다음 MBS 프레임이 도달할 때, 모바일 서비스 스테이션

(MSS)은, 현재 MBS_MAP 메시지에 따라, 다음 MBS 프레임에 대응하는 MBS_MAP 메시지에 의해 점유되는 물리적 채

널 자원 및 다음 MBS 프레임에 대응하는 MBS_MAP 메시지의 다운링크 구간 사용 코드(DIUC)를 판별할 수는 없다. 모바

일 서비스 스테이션(MSS)은 다음 MBS_MAP 메시지의 위치를 정확하게 확인할 수 없기 때문에, 다음 MBS 프레임에 의

해 점유되는 물리적 채널 자원 및 다음 MBS 프레임의 다운링크 구간 사용 코드(DIUC)가 MBS_MAP 메시지로부터 획득

될 수 없다.

이를 종합하면, 현재의 솔루션에 기초하여서는, 모바일 서비스 스테이션(MSS)이 현재의 MBS_MAP 메시지에 따라 다음

MBS_MAP 메시지에 의해 점유되는 물리적 채널 자원 및 다음 MBS_MAP 메시지의 다운링크 구간 사용 코드(DIUC)를 판

별할 수 없으며, 따라서 모바일 서비스 스테이션(MSS)은 MBS 서비스를 직접 수신할 수 없다.

발명의 상세한 설명

본 발명의 실시예는 모바일 서비스 스테이션(MSS)이 멀티캐스트 및 브로드캐스트 서비스(MBS)를 직접 수신할 수 있도록

하기 위한 멀티캐스트 및 브로드캐스트 서비스(MBS)의 수신 방법을 제공한다.

본 발명의 실시예에 따르면, 멀티캐스트 및 브로드캐스트 서비스(MBS)를 수신하는 방법은,

공개특허 10-2007-0085730

- 8 -



현재 MBS_MAP 메시지에 다음 MBS_MAP 메시지의 정보를 추가하는 단계,

상기 현재 MBS_MAP 메시지 및 상기 현재 MBS_MAP 메시지에 추가된 상기 정보에 따라 상기 다음 MBS_MAP 메시지

의 수신 정보를 판별하는 단계,

판별된 상기 수신 정보에 따라 상기 다음 MBS_MAP 메시지를 수신하는 단계, 및

수신된 상기 다음 MBS_MAP 메시지에 따라 MBS 서비스를 수신하는 단계를 포함한다.

본 발명의 다른 실시예에 따르면, 멀티캐스트 및 브로드캐스트 서비스(MBS)를 수신하는 방법은,

모든 MBS_MAP 메시지의 정보를 구성하는 단계,

현재 MBS_MAP 메시지 및 상기 구성된 정보에 따라, 다음 MBS_MAP 메시지의 수신 정보를 판별하는 단계,

판별된 상기 수신 정보에 따라 상기 다음 MBS_MAP 메시지를 수신하는 단계, 및

수신된 상기 다음 MBS_MAP 메시지에 따라 상기 멀티캐스트 및 브로드캐스트 서비스(MBS)를 수신하는 단계를 포함한

다.

본 발명의 다른 실시예에 따르면, 멀티캐스트 및 브로드캐스트 서비스(MBS)를 수신하는 방법은,

상기 멀티캐스트 및 브로드캐스트 서비스(MBS)의 정보를 구성하는 단계,

구성된 정보에 따라 상기 멀티캐스트 및 브로드캐스트 서비스(MBS)의 수신 정보를 판별하는 단계, 및

판별된 상기 수신 정보에 따라 상기 멀티캐스트 및 브로드캐스트 서비스(MBS)를 수신하는 단계를 포함한다.

본 발명의 실시예에서는, 다음 MBS_MAP 메시지의 정보가 추가된다. DL_MAP 메시지에 따라 최초의 MBS_MAP 메시지

를 수신한 후, 모바일 서비스 스테이션(MSS)은 DL_MAP 메시지를 통해서가 아니라 현재 MBS_MAP 메시지에 따라 다음

MBS_MAP 메시지를 수신할 수 있다. 그러므로, 휴지 상태에서의 모바일 서비스 스테이션(MSS)은 DL_MAP 메시지를 더

이상 수신할 필요가 없으며, MBS 구역에서 MBS 서비스를 직접 수신할 수 있을 것이므로, 파워를 절감할 수 있다.

본 발명의 실시예는 또한 모든 MBS_MAP 메시지에 대해 정보를 구성하는 방법을 제공한다. 본 방법은 MBS_MAP 메시지

에 대한 수정을 필요로 하지 않으며, 실시가 용이하다.

또한, 본 발명의 실시예는, 모바일 서비스 스테이션(MSS)이 MBS_MAP 메시지에 의하지 않고서도 MBS 서비스를 직접

수신할 수 있도록, 모든 MBS 서비스에 대해 정보를 구성하는 방법을 제공한다.

실시예

이하에서는 실시예를 참조하여 본 발명에 대하여 구체적으로 설명한다.

본 발명의 실시예에서, MBS_MAP 메시지는 다음 MBS_MAP 메시지의 정보를 포함하도록 수정된다. MBS_MAP 메시지

를 취득한 후, 모바일 서비스 스테이션(MSS)은 다음 MBS_MAP 메시지의 위치를 판별하고, 현재 MBS_MAP 메시지에 포

함된 정보에 따라 다음 MBS_MAP 메시지를 수신하며, 그 후 다음 MBS_MAP 메시지에 따라 다음 MBS 프레임을 수신한

다.

구체적으로, MBS_MAP 메시지에는 다음 MBS_MAP 메시지의 물리적 채널 자원이나 다음 MBS_MAP 메시지의 다운링

크 구간 사용 코드(DIUC) 중의 하나가 정보로서 추가될 수도 있고, 또는 다음 MBS_MAP 메시지의 물리적 채널 자원 및

다운링크 구간 사용 코드(DIUC) 양쪽이 정보로서 추가될 수도 있다.

이하에서는 상기한 3가지의 방식의 각각에 대하여 설명할 것이다.
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MBS_MAP 메시지에 물리적 채널 자원만을 추가하는 방식에 관해서는, 현재 MBS_MAP 메시지에 따라 다음 MBS_MAP

메시지를 수신하기 위해서는, 모든 MBS_MAP 메시지의 다운링크 구간 사용 코드(DIUC)가 구성되도록 요구된다. 예컨대,

모든 MBS_MAP 메시지가 동일한 다운링크 구간 사용 코드(DIUC)를 사용하도록 구성될 수도 있다. 그러므로, 현재 MBS_

MAP 메시지에 따라 다음 MBS_MAP 메시지의 물리적 채널 자원을 판별한 후, 모바일 서비스 스테이션(MSS)은 자신이

수신한 최초의 MBS_MAP 메시지의 다운링크 구간 사용 코드(DIUC)를 다음 MBS_MAP 메시지의 다운링크 구간 사용 코

드(DIUC)로 하여, 다음 MBS_MAP 메시지의 수신을 시행할 것이다.

MBS_MAP 메시지에 다운링크 구간 사용 코드(DIUC) 만을 추가하는 방식에 관해서는, 그 실시는 물리적 채널 자원만을

추가하는 방식과 유사하다. 이들 간의 차이는 모든 MBS_MAP 메시지의 물리적 채널 자원이 구성되어야 한다는 점만이 상

이하다. 예컨대, 모든 MBS_MAP 메시지가 동일한 물리적 채널 자원을 사용하도록 구성될 수도 있다. 그러므로, 현재

MBS_MAP 메시지에 따라 다음 MBS_MAP 메시지의 다운링크 구간 사용 코드(DIUC)를 판별한 후, 모바일 서비스 스테이

션(MSS)은 최초의 MBS_MAP 메시지에 의해 사용된 물리적 채널 자원을 다음 MBS_MAP 메시지를 위한 물리적 채널 자

원으로 함으로써 다음 MBS_MAP 메시지의 수신을 시행할 것이다.

물리적 채널 자원 및 다운링크 구간 사용 코드(DIUC) 양쪽을 추가하는 방식에 관해서는, 모바일 서비스 스테이션(MSS)은

현재 MBS_MAP 메시지에 추가된 정보에 따라 직접 다음 MBS_MAP 메시지의 물리적 채널 자원 및 다운링크 구간 사용

코드(DIUC)를 판별할 것이다. 따라서, 모바일 서비스 스테이션(MSS)은 판별된 정보에 따라 다음 MBS_MAP 메시지를 직

접 수신할 것이다.

이상, 3가지 방식에 관하여 구체적으로 설명하였다. MBS_MAP 메시지에 추가된 물리적 채널 자원의 정보는, 다음 MBS_

MAP 서브채널 오프셋(Next MBS_MAP Subchannel offset), 다음 MBS_MAP No. OFDMA 기호(Next MBS_MAP No.

OFDMA Symbols), 및 다음 MBS_MAP No. 서브채널(Next MBS_MAP No. Subchannel)을 포함할 것이다. MBS_MAP

메시지에 이미 포함된 다음 MBS OFDMA 기호 오프셋(Next MBS OFDMA Symbol offset)과 함께 전술한 IE를 통해, 다

음 MBS_MAP 메시지에 의해 점유된 물리적 채널 자원이 명확하게 판별될 수 있다. MBS_MAP 메시지에 추가된 다운링크

구간 사용 코드(DIUC)는 다음 MBS_MAP 다운링크 구간 사용 코드 IE(Next MBS_MAP DIUC IE)가 될 수도 있다. 모바

일 서비스 스테이션(MSS)은 MBS_MAP 메시지에 포함된 다음 MBS_MAP 다운링크 구간 사용 코드(Next MBS_MAP

DIUC)에 따라 다음 MBS_MAP 메시지의 다운링크 구간 사용 코드(DIUC)를 판별할 것이다.

추가로, 전술한 3가지 방식에서, 다음 MBS_MAP 메시지의 신뢰적인 수신을 위한 다음 MBS_MAP 메시지 및 IE의 부스팅

(Boosting) 또한 MBS_MAP 메시지에 추가될 수도 있다. 예컨대, 다음 MBS_MAP 메시지의 부스팅에 관해 다음 MBS_

MAP 부스팅 IE(Next MBS_MAP Boosting IE)가 추가될 수도 있으며, 다음 MBS_MAP 메시지의 신뢰적인 수신에 관해

다음 MBS_MAP 반복 부호화 지시 IE(Next MBS_MAP Repetition Coding Indication IE)가 추가될 수도 있다. 그러므로,

모바일 서비스 스테이션(MSS)은 현재 MBS_MAP 메시지에 따라 다음 MBS_MAP 메시지의 부스팅(Boosting) 및 반복 부

호화 지시(Repetition Coding Indication)를 판별하여, 다음 MBS_MAP 메시지를 더 우수하게 수신할 수도 있다.

물리적 채널 자원, 다운링크 구간 사용 코드(DIUC), 부스팅(Boosting) 및 반복 부호화 지시(Repetition Coding

Indication)를 포함한 추가의 IE를 갖는 MBS_MAP 메시지의 구조가 아래의 표 2에 나타내어져 있다.

[표 2]

구문(Syntax) 크기(Size) 주석(Notes)

MBS-MAP_Message_Format() {   

 Management Message Type = ? 8비트  

Frame number 24비트 프레임 번호는 DL-MAP에서의 프레임 번호와 동일

 for (i = 0; i < n; i++) {   

 Multicast CID 12비트 멀티캐스트를 위한 CID의 12LSB

 DIUC 4비트  

 OFDMA Symbol offset 8비트 MBS 구역의 개시에 대한 OFDMA 부호 오프셋
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 Subchannel offset 6비트  

 Boosting 3비트
000: 노멀(not boosted); 001: +6dB; 010: -6dB; 011:

+9dB; 100: +3dB; 101: -3dB; 110: -9dB; 111: -12dB;

 No. OFDMA Symbols 7비트  

 No. Subchannels 6비트  

 Repetition Coding Indication 2비트

0b00 - 반복 부호화 없음

0b01 - 2차 반복 부호화

0b10 - 4차 반복 부호화

0b11 - 6차 반복 부호화

 }   

 Next MBS frame offset 8비트
다음 MBS 프레임 오프셋값은 BS가 전송할 다음 MBS 프

레임의 프레임 번호보다 8비트 더 낮음.

 Next MBS_MAP DIUC 4비트  

 Next MBS OFDMA Symbol offset 8비트

다음 MBS 구역이 개시하는 OFDMA 부호의 오프셋은

MBS-MAP이 전송되는 다운링크 프레임의 개시점으로부

터의 OFDMA 부호로 측정됨.

Next MBS_MAP Subchannel offset 6비트  

 Next MBS_MAP Boosting 3비트
000: 노멀(not boosted); 001: +6dB; 010: -6dB; 011:

+9dB; 100: +3dB; 101: -3dB; 110: -9dB; 111: -12dB;

 Next MBS_MAP No.OFDMA

Symbols
7비트  

 Next MBS_MAP No.Subchannel 6비트  

Next MBS_MAP Repetition Coding Indication 2비트

0b00 - 반복 부호화 없음

0b01 - 2차 반복 부호화

0b10 - 4차 반복 부호화

0b11 - 6차 반복 부호화

  

 if !(byte boundary) {   

 Padding Nibble 4비트 바이트 경계에 도달하는 패딩

 }   

}   

상기의 솔루션은 다음 MBS_MAP 메시지를 수신하기 위한 IE를 현재 MBS_MAP 메시지에 추가하는 것이다. 이와 달리,

MBS_MAP 메시지가 수정되지 않을 수도 있다. 이 때, 모든 MBS_MAP 메시지는 동일한 물리적 채널 자원 및 동일한 다운

링크 구간 사용 코드(DIUC)를 사용하도록 사전 구성될 것이다. 그러므로, 모바일 서비스 스테이션(MSS)은 그 구성에 따

라 다음 MBS_MAP 메시지의 물리적 채널 자원 및 다운링크 구간 사용 코드(DIUC)를 판별하며, 그 후 현재의 MBS_MAP

메시지에 따라 다음 MBS_MAP 메시지의 위치를 판별하고, 그 위치, 물리적 채널 자원 및 다운링크 구간 사용 코드(DIUC)

에 따라 다음 MBS_MAP 메시지를 수신하고, 다음 MBS_MAP 메시지에 따라 다음 MBS 프레임을 수신할 것이다.

물리적 채널 자원 및 다운링크 구간 사용 코드(DIUC)에 따라 MBS_MAP 메시지를 수신하는 모바일 서비스 스테이션

(MSS)의 프로세스는, 모바일 서비스 스테이션(MSS)이 MBS 서비스 가입 시에 MBS_MAP 메시지의 물리적 채널 자원 및

다운링크 구간 사용 코드(DIUC)를 판별하고, 그 후 MBS_MAP 메시지를 수신하는 것을 포함한다.

이와 달리, 물리적 채널 자원 및 다운링크 구간 사용 코드(DIUC)에 따라 MBS_MAP 메시지를 수신하는 모바일 서비스 스

테이션(MSS)의 프로세스는, 모바일 서비스 스테이션(MSS)이 DL_MAP 메시지로 운반된 MBS_MAP 메시지의 물리적 채

널 자원 및 DUIC에 따라 모든 MBS_MAP 메시지의 물리적 채널 자원 및 다운링크 구간 사용 코드(DIUC)를 판별하는 것

을 포함한다. 모바일 서비스 스테이션(MSS)은 DL_MAP 메시지를 수신함으로써 최초의 MBS_MAP 메시지를 수신할 필

요가 있다.

추가로, 물리적 채널 자원 및 다운링크 구간 사용 코드(DIUC)는 모바일 서비스 스테이션(MSS)이 MBS 서비스에 가입할

때에 MBS 서비스를 위해 구성될 수 있다. 이에 따라, MBS 메시지를 수신할 때, 모바일 서비스 스테이션(MSS)은 그 구성

에 따라 MBS 서비스의 물리적 채널 자원 및 다운링크 구간 사용 코드(DIUC)를 판별하고, 그리고나서 판별된 물리적 채널

자원 및 다운링크 구간 사용 코드(DIUC)에 따라 MBS 서비스를 수신할 수 있다.
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MBS 서비스의 물리적 채널 자원 및 다운링크 구간 사용 코드(DIUC)는 또한 DL_MAP 메시지, 구체적으로 CL_MAP 메시

지의 MBS_MAP_IE에 구성될 수도 있다. 따라서, 모바일 서비스 스테이션(MSS)은 DL_MAP 메시지에 따라 MBS 서비스

의 물리적 채널 자원 및 다운링크 구간 사용 코드(DIUC)를 판별할 수 있다. 그러므로, 모바일 서비스 스테이션(MSS)은

MBS_MAP 메시지를 수신하지 않고서도 직접 DL_MAP 메시지에 따라 MBS 서비스를 수신할 수 있을 것이다.

전술한 설명은 본 발명의 바람직한 실시예를 구체적으로 설명하기 위한 것으로, 본 발명의 보호받고자 하는 기술 요지를

이러한 것으로 제한하기 위한 것은 아니다. 본 발명의 기술 사상 및 원리 내에서의 모든 변형예, 등가 대체물 또는 개량예

는 본 발명의 보호받고자 하는 기술 요지에 포함되는 것으로 한다.
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