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(54) Lame de parement ou de parquet avec moyens de verrouillage vertical

(57) Lame (100, 100’) destinée à l’assemblage d’un
ensemble de lames par leurs bords (110, 120) ayant cha-
cun une rainure (115, 125’) avec un organe de verrouilla-
ge (150) composé d’une languette de verrouillage (151)
et d’une languette extractible (154) ayant un coin (155)

et une patte de préhension (158) reliée par une tige (157).
Après assemblage des lames (10, 100’) on tire sur la
languette (154) pour repousser la languette de verrouilla-
ge (151) partiellement dans la rainure (125’) à cheval sur
la jonction (130) pour verrouiller les rainures (115, 125’)
l’une par rapport à l’autre.
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Description

Domaine de l’invention

[0001] L’invention se rapporte à une lame destinée à
l’assemblage d’un ensemble de lames de parement, de
parquet ou analogue dans un plan, la lame ayant un pre-
mier bord de jonction muni d’une structure d’assemblage
et un second bord de jonction, opposé, muni chacun
d’une structure d’assemblage de formes complémentai-
res pour assembler deux lames successives par emboî-
tement du premier bord de jonction d’une première lame
et du second bord de jonction de la lame suivante,
les bords opposés de la lame ayant chacun une rainure
qui débouche dans le chant du premier bord et du second
bord pour que la rainure du premier bord de la première
lame forme avec la rainure du second bord de la lame
suivante à assembler, un canal lorsque les deux lames
sont réunies l’une à l’autre par leurs structures d’assem-
blage constituant une réunion des deux lames solidaires
dans le plan des deux lames.
[0002] L’invention se rapporte de façon générale à un
système de blocage des deux bords transversaux ou lon-
gitudinaux de jonction de deux lames successives d’un
parquet synthétique ou d’une structure analogue de re-
vêtement ou de parement, et plus particulièrement dans
le domaine des parements de murs, de sols ou de parois
et dans celui des parquets flottants constitués de lames
minces d’un matériau composite mélaminé dont la face
supérieure est pourvue d’une feuille de décor recouverte
d’un film ou d’une couche transparente de protection.

Etat de la technique

[0003] Les parquets flottants ou autres structures pla-
nes d’habillage ou de finition sont réalisés par la juxta-
position de lames dont les bords longitudinaux s’assem-
blent en s’engageant latéralement les uns dans les
autres par un assemblage à rainure-languette. Le bloca-
ge horizontal transversal entre les lames résulte de l’en-
castrement d’une forme en saillie linéaire et longitudinale
dans une cavité de forme complémentaire existant en
correspondance le long de chacun des bords à assem-
bler.
[0004] Cette immobilisation longitudinale pourrait se
désolidariser si la saillie linéaire sortait de sa forme ré-
ceptrice suite à un mouvement vertical des extrémités.
[0005] Il importe de prévoir un moyen adapté qui per-
met à la fois la mise à niveau des deux extrémités et un
blocage vertical de celles-ci au niveau de la jonction pour
que celles-ci restent bien jointives et en prolongation co-
planaire. Cette contrainte résulte d’impératifs techniques
et esthétiques.
[0006] Il existe diverses propositions qui apportent
chacune une solution mécanique satisfaisante du point
de vue du blocage vertical mais bien souvent peu com-
mode à mettre en oeuvre.
[0007] Le document FR 10/03852 décrit un système

de blocage pour les extrémités latérales de deux lames
successives de parquet et qui utilise un insert plat du
type ruban introduit dans un canal intérieur formé par la
juxtaposition de deux rainures médianes en regard de
deux bords de jonction des lames. Le contact des deux
surfaces frontales planes dans la partie supérieure de
ces deux bords assure le blocage vertical et une jonction
en parfaite continuation planaire, alors que des formes
d’encastrement dans la partie inférieure procurent l’im-
mobilisation latérale et longitudinale.
[0008] Ce système de blocage est satisfaisant du point
de vue du blocage vertical mais l’introduction de l’insert
plat du type ruban dans le canal intérieur formé par la
juxtaposition de deux rainures médianes en regard est
une opération longue et fastidieuse, notamment dans le
cas de son introduction dans le canal intérieur longitudi-
nal.

But de l’invention

[0009] La présente invention se propose de dévelop-
per une lame de parquet facilitant la pose et le blocage
de l’assemblage de deux lames successives, qui soit sa-
tisfaisante mécaniquement pour le blocage de l’assem-
blage.

Exposé et avantages de l’invention

[0010] A cet effet, l’invention a pour objet une lame du
type défini ci-dessus, caractérisée par,

- un organe de verrouillage composé d’une languette
de verrouillage et d’une languette extractible ayant
un coin d’actionnement et une patte de préhension
à son extrémité,

- l’organe de verrouillage étant logé dans la première
rainure en position d’attente, la languette extractible
venant le long de la rainure contre le fond de celle-ci
et la languette de verrouillage étant logée dans la
rainure derrière son ouverture sans dépasser du
chant (plan de jonction), la languette extractible dé-
passant de l’extrémité libre de la rainure par sa patte
de préhension, et

- après assemblage des deux lames par leurs struc-
tures d’assemblage, une traction sur la languette ex-
tractible dont le coin d’actionnement s’appuie contre
le fond de la rainure, repousse la languette de ver-
rouillage pour la faire pénétrer partiellement dans la
seconde rainure homologue du second bord de la
seconde lame, pour être à cheval sur la première et
la seconde rainure et verrouiller l’assemblage dans
la direction perpendiculaire au plan des lames.

[0011] Cette lame a de multiples avantages de pose
et de fabrication.
[0012] L’organe de verrouillage étant intégré dans cha-
que lame et ne gênant pas cette mise en place, il est
ainsi "transparent" pour la mise en place des lames et
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leur assemblage dans le plan de pose. Ce n’est qu’une
fois que les lames sont réunies deux à deux par leur
structure d’assemblage, qu’il suffit de tirer à chaque fois
la languette extractible et de l’extraire du canal pour que
l’assemblage des deux lames solidaires dans la direction
du plan de pose, soit également solidarisé dans la direc-
tion perpendiculaire à ce plan. Cette lame selon l’inven-
tion ne crée aucun problème particulier de fabrication
puisque les lames sont rainurées et que l’organe de ver-
rouillage est introduit dans la rainure prévue à cet effet.
[0013] Le conditionnement des lames en fin de fabri-
cation se fait comme pour les lames traditionnelles puis-
que l’organe de verrouillage n’est pas en saillie.
[0014] L’organe de verrouillage qui réunit les deux par-
ties se fabrique en matière plastique par injection et des
organes de verrouillage de même longueur pour les mê-
mes lames peuvent être associés en bandes par leurs
grands côtés, reliés par des liaisons très fractionnables
pour faciliter l’alimentation d’une machine de pose, intro-
duisant les organes de verrouillage dans les rainures des
lames.
[0015] Suivant une caractéristique avantageuse l’or-
gane de verrouillage est une pièce plate s’inscrivant dans
un contour rectangulaire et se composant d’une languet-
te de verrouillage et d’une languette extractible imbri-
quées par leur forme, réunies par des liaisons fraction-
nables,

- la languette de verrouillage de forme allongée se
composant d’une tête de largeur sensiblement égale
à celle de l’organe de verrouillage entier et de lon-
gueur au moins légèrement inférieure à celle de la
rainure à laquelle l’organe de verrouillage est desti-
né, cette languette étant reliée par un col étroit à la
rampe du corps,

- la languette extractible est formée d’un coin d’action-
nement logé dans l’espace laissé par le col et d’une
tige logeant le bord arrière du corps et d’une patte
au-delà de l’extrémité du corps et de largeur égale
à celle de l’organe de verrouillage,

- la languette de verrouillage et la languette extractible
étant séparées d’un intervalle et réunies par liaison
fractionnables.

[0016] Cet organe de verrouillage est d’une réalisation
particulièrement simple puisque la languette de ver-
rouillage et l’organe de verrouillage sont reliés par des
attaches fractionnables et se manipulent comme s’il
s’agissait d’une seule pièce pour leur mise en place dans
la rainure correspondante de la lame.
[0017] Cette réunion en une seule pièce favorise la
mise en place automatique de l’organe de verrouillage
dans la rainure, sans gêner la désolidarisation de la lan-
guette extractible par rapport à la languette de verrouilla-
ge, et le mouvement de traction exercée sur la languette
extractible au moment de la mise en place de la languette
de verrouillage dans les deux parties du canal formées
par les deux bords réunis d’une lame et de la lame sui-

vante, ne constitue pas une difficulté ni un risque de mau-
vais assemblage.
[0018] Suivant une autre caractéristique avantageuse
la tige étroite rejoint la patte de préhension par une jonc-
tion triangulaire côtoyant l’extrémité de forme inclinée du
corps.
[0019] Ce prolongement élargi de la tige de la languet-
te extractible pour rejoindre la patte de préhension, blo-
que l’orientation de la languette et évite que celle-ci ne
soit tordue autour de l’axe longitudinal de la tige au moins
au début de l’extraction ce qui évite tout affaiblissement
de la partie mince de la languette extractible par un mou-
vement involontaire de torsion autour de l’axe.
[0020] Suivant une autre caractéristique avantageuse
à l’état assemblés de l’organe de verrouillage la rampe,
la rampe du corps et la rampe du coin d’actionnement,
sont séparées d’un intervalle permettant une course à
vide de la languette extractible au début de son mouve-
ment de translation.
[0021] Comme il subsiste un intervalle de fabrication
entre la languette de verrouillage et la languette extrac-
tible et que les deux parties ne sont réunies que par des
liaisons facilement fractionnables mais non un voile con-
tinu, cela garantit la facilité de la séparation des deux
pièces au moment de la mise en action de la languette
extractible et de son extraction pour déplacer la languette
de verrouillage.
[0022] Suivant une autre caractéristique avantageuse,
la languette de verrouillage a un bord avant faisant face
à la tige de la languette extractible et qui est muni d’en-
coches de rupture réparties sur la longueur de ce bord.
[0023] Suivant une autre caractéristique avantageuse,
la languette de verrouillage et la languette extractible
sont reliées par des liaisons fractionnables prévues entre
la tête et le coin d’actionnement ainsi qu’entre l’extrémité
et la patte de préhension pour être fractionnées par ci-
saillement dans la direction transversale, par poussée
sur la languette de verrouillage contre la languette ex-
tractible elle-même appuyée contre le fond de la rainure.
[0024] Ainsi en fin de mise en place de l’organe de
verrouillage, il suffit d’appuyer sur le bord avant de la
languette de verrouillage pour cisailler les liaisons reliant
la languette de verrouillage à la languette extractible.
[0025] La languette extractible est ainsi prête pour être
extraite sans qu’il soit nécessaire au début de son mou-
vement d’extraction de fractionner les liaisons qui la re-
lieraient à la languette de verrouillage.
[0026] Suivant une autre caractéristique avantageuse
la face supérieure et la face inférieure du corps de la
languette de verrouillage sont munies de nervures trans-
versales.
[0027] Ces saillies ou nervures transversales favori-
sent l’accrochage de la languette de verrouillage dans
sa rainure dans la direction d’action de la languette ex-
tractible sans pourtant gêner le mouvement de transla-
tion de la languette de verrouillage dans la direction en
général perpendiculaire à la direction d’extraction de la
languette extractible.
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[0028] Suivant une autre caractéristique avantageuse
l’épaisseur de la languette extractible est légèrement in-
férieure à celle de la languette de verrouillage, ce qui
facilite l’extraction de la languette extractible sans nuire
au blocage de la languette de verrouillage.
[0029] Suivant une autre caractéristique avantageuse
de l’invention, l’organe de verrouillage comporte une lan-
guette extractible qui est un élément filaire terminé à une
extrémité par une pièce formant un coin d’actionnement
et à l’autre extrémité, de préférence par une patte de
préhension.
[0030] Suivant une autre caractéristique avantageuse,
la languette de verrouillage a une première extrémité mu-
nie d’une rampe pour coopérer avec le coin de la lan-
guette.
[0031] Enfin, suivant une autre caractéristique avan-
tageuse, la rainure comporte une gorge longitudinale re-
cevant la languette extractible en forme d’élément filaire
et cette gorge est réalisée dans le fond de la rainure ou
en variante dans le côté arrière de la languette de ver-
rouillage.
[0032] L’organe de verrouillage étant logé dans la pre-
mière rainure en position d’attente, la languette extracti-
ble venant le long de la rainure contre le fond de celle-ci
et la languette de verrouillage étant logée dans la rainure
derrière son ouverture sans dépasser du chant, la lan-
guette extractible dépasse de l’extrémité libre de la rai-
nure par une patte de préhension.
[0033] Après assemblage des deux lames par leurs
structures d’assemblage, une traction sur la languette
extractible dont le coin d’actionnement s’appuie contre
le fond de la rainure, repousse la languette de verrouilla-
ge pour la faire pénétrer partiellement dans la rainure
homologue du second bord de la seconde lame, pour
être à cheval sur la première et la seconde rainure et
verrouiller l’assemblage dans la direction perpendiculai-
re au plan des lames.
[0034] L’invention permet de réaliser une lame avec
un organe de verrouillage à mise en place rapide et facile
dans un canal intérieur formé par la juxtaposition face-à-
face de deux rainures médianes en regard conformées
chacune dans un bord transversal ou longitudinal de
jonction d’une lame d’un parquet synthétique ou d’une
structure analogue de revêtement ou de parement.
[0035] Ce dispositif comprend un élément filaire logé
dans une rainure médiane d’une lame de parquet. Il com-
porte un bulbe d’extrémité constituant un coin d’action-
nement ou moyen de poussée latérale de l’insert de blo-
cage. Lorsqu’il est tiré, le mouvement initial de déplace-
ment linéaire de l’extrémité de cet élément filaire se trans-
forme, par action sur une rampe oblique en une poussée
latérale initiale sur l’insert de blocage par exemple sur
son extrémité biseautée. Il se forme entre l’extrémité de
l’insert de blocage et le fond de la rainure adjacente un
espace d’introduction pour l’extrémité de l’élément filaire
dans lequel elle s’engage et progresse. Le parcours de
cette extrémité de l’élément filaire le long du chant lon-
gitudinal de l’insert de blocage et entre celui-ci et le fond

de la rainure adjacente provoquera le déplacement laté-
ral de l’insert de blocage au terme duquel il se trouvera
dans sa position finale de blocage vertical de la jonction
entre les deux lames. Au cours de ce mouvement, cet
insert de blocage étant préalablement logé dans la pre-
mière rainure de la première lame est poussé vers la
rainure médiane en regard de la seconde lame par la
conversion du mouvement linéaire de traction et de dé-
placement linéaire du bulbe d’extrémité de cet élément
filaire sur l’extrémité par exemple biseautée de l’insert
de blocage en un mouvement de translation latérale de
l’insert de blocage.
[0036] Plus spécifiquement, le système de blocage
des lames de l’invention est prévu pour la jonction de
deux bords opposés assemblés par emboitement de
deux lames successives de parement, de parquet ou
analogue, ces lames présentant un premier bord de jonc-
tion comportant une structure d’assemblage par exemple
à double encastrement de formes mâles/femelles et un
second bord opposé comportant une structure d’assem-
blage de formes complémentaires pour réaliser et stabi-
liser l’assemblage par emboîtement bord à bord de deux
lames successives lorsque leurs bords opposés de jonc-
tion sont placés en regard ; ces bords présentent chacun
dans un chant frontal une rainure et ces rainures forment
un canal lorsqu’elles sont placées en regard l’une de
l’autre, ce canal reçoit l’insert de blocage logé avant l’as-
semblage dans une des rainures et destiné à immobiliser
verticalement les lames entre elles au niveau de l’assem-
blage. Ce système de languette de verrouillage se ca-
ractérise par les moyens suivants :

d la languette de verrouillage est déplaçable trans-
versalement de la rainure médiane dans laquelle elle
est logée vers et dans la rainure opposée ;
d un élément filaire logé dans une gorge longitudi-
nale s’étendant le long de la rainure servant de lo-
gement initial pour l’organe de verrouillage et se dé-
plaçant le long de celle-ci, cet élément filaire à un
moyen de poussée latérale pour le déplacement la-
téral de la languette de verrouillage ;
d un moyen de conversion de mouvement entre le
mouvement linéaire correspondant à la traction sur
l’élément filaire et le mouvement de déplacement
latéral de l’insert de blocage vers et dans la rainure
opposée à celle dans laquelle il est logé initialement.

Dessins

[0037] La présente invention sera décrite ci-après de
manière plus détaillée à l’aide de modes de réalisation
de lames destinées à être assemblées pour former un
parement, un parquet ou une structure analogue, repré-
sentées dans les dessins annexés dans lesquels :

d la figure 1 montre dans ses parties 1A-1C, la sec-
tion d’une lame selon l’invention,
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- la figure 1A est une vue en section d’une lame
selon l’invention non munie de son organe de
verrouillage,

- la figure 1B est une vue en section partielle de
la réunion de deux lames selon l’invention mais
sans l’organe de verrouillage,

- la figure 1C est une vue en section d’une lame
munie de son organe de verrouillage,

d la figure 2 est une vue en plan schématique de
l’assemblage de deux lames montrant le canal et
l’organe de verrouillage non encore activé,
d la figure 3 montre dans ses parties 3A, 3B, 3C, la
réunion de deux bords homologues de lames suc-
cessives et leur verrouillage,

- la figure 3A montre la première lame en position
d’attente et la seconde lame sur le point d’être
assemblée à la première lame,

- la figure 3B montre l’assemblage de la seconde
lame à la première lame en cours de verrouillage
des deux lames par l’organe de verrouillage,

- la figure 3C est une vue de l’assemblage terminé
et verrouillé, la languette extractible ayant été
extraite,

d la figure 4 montre dans ses parties A et B deux
états de l’organe de verrouillage,

- la figure 4A montre la languette extractible pen-
dant son mouvement d’extraction repoussant la
languette de verrouillage dans la seconde rai-
nure,

- la figure 4B montre la position de la languette
de verrouillage à la fin de sa mise en place,

d les figures 5A-5D sont des vues en perspective
illustrant plusieurs exemples de formes de la lan-
guette de verrouillage ;
d les figures 6A-6C sont des vues en coupe trans-
versale de deux lames de parquet en regard l’une
de l’autre et équipées d’un organe de verrouillage
selon un premier mode de réalisation de l’invention,
illustrant la mise en place de l’organe de
verrouillage ;
d les figures 7A-7C sont des vues de dessus cor-
respondant aux séquences des figures 6A-6C, dans
lesquelles les lames de parquet sont tronquées en
longueur;
d la figure 8 est une vue en perspective illustrant le
retrait de la languette extractible pour activer la lan-
guette de verrouillage ;
d la figure 9 est une vue en perspective d’un exem-
ple de languette extractible;
d les figures 10A-10B sont des vues de dessus il-
lustrant la mise en place d’un insert de blocage à
extrémité droite,
d la figure 11 est une vue en coupe transversale de

deux lames de parquet en regard l’une de l’autre,
dont le canal formé par la juxtaposition de deux rai-
nures est oblique et dans laquelle une gorge est pré-
vue dans l’insert de blocage pour loger la languette
extractible filaire.
d la figure 12 dans ses parties 12A, 12B, montre un
autre mode de réalisation de l’organe de verrouillage
d’une lame,
d la figure 12A est une vue d’ensemble en perspec-
tive de l’organe de verrouillage ;
d la figure 12B est une vue en plan de l’organe de
verrouillage,
d la figure 13A est une vue de détail en perspective
de l’insert dissociable de blocage de l’invention au
niveau d’une de ses extrémités ;
d la figure 13B est une vue de détail en perspective
de l’insert dissociable de blocage de l’invention au
niveau de son autre extrémité ;
d les figures 14A-14C sont des vues en perspective
illustrant le fonctionnement de l’insert dissociable de
blocage de l’invention;
d la figure 15 est une vue de détail de l’extraction
de la languette extractible.

Description de modes de réalisation de l’invention

[0038] Selon la figure 1 dans ses parties 1A-1B, l’in-
vention a pour objet une lame 100, 100’ destinée à l’as-
semblage d’un ensemble de lames dans un plan pour
former un parquet ou un parement ou une structure ana-
logue. Les figures montrent la section de la lame et par
convention d’orientation, chaque lame 100 a un dessous
(ou face inférieure) 100a et un dessus (ou face supérieu-
re) 100b. Les lames 100 sont supposées être installées
dans un plan horizontal pour simplifier la terminologie
d’orientation utilisée en cours de description.
[0039] Selon la figure 1A, la lame 100 comporte un
premier bord de jonction 110 et un second bord de jonc-
tion 120, définissant chacun un plan de jonction 130. Le
premier bord de jonction 110 comporte une première
structure d’assemblage 111 dite "structure d’assembla-
ge en prolongement" puisqu’elle vient en saillie par rap-
port au plan de jonction 130. Cette structure d’assem-
blage 111 qui prolonge la lame 100 du coté de sa face
inférieure 100a, comporte d’abord une cavité 111a puis
une saillie 111b. La structure d’assemblage 111 a éga-
lement une première rainure 115 débouchant dans le
plan de jonction 130. Cette rainure 115 a une surface
inférieure avec une rampe 116 de sorte que la rainure
115 a une hauteur réduite du côté du fond 117 et une
hauteur plus grande du côté de son ouverture dans ce
plan de jonction 130.
[0040] Le second bord de jonction 120 a une seconde
structure d’assemblage 121 dite "en retrait" car elle est
en retrait par rapport au plan de jonction 130 et se déve-
loppe, tournée vers la face inférieure 100a de la lame
100. Cette structure d’assemblage en retrait 121 se com-
pose d’une saillie 121a suivie d’une cavité 121b en allant
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de la gauche vers la droite comme cela était le cas pour
la description de la structure d’assemblage 111 du pre-
mier bord de jonction 110 dans le plan de jonction 130.
Le second bord de jonction 120 comporte une seconde
rainure 125.
[0041] Les formes des structures d’assemblage 111
et 121 des deux bords, sont complémentaires pour per-
mettre l’assemblage successif de lames 100, 100’ les
unes après les autres en réunissant le second bord 120’
de la seconde lame 100’ au premier bord 110 de la pre-
mière lame 100 et ainsi de suite. Cet assemblage est
représenté à la figure 1B qui ne montre que le premier
bord de jonction 110 de la première lame 100 et le second
bord de jonction 120’ de la seconde lame 100’ sans l’or-
gane de verrouillage 150.
[0042] Pour faciliter la description, les éléments de la
seconde lame 100’ que l’on assemble à la première lame
100, portent les mêmes références que les éléments
identiques de la première lame, mais avec un prime. Ain-
si, la seconde lame porte la référence 100’, son second
bord, la référence 120’ et ainsi de suite.
[0043] L’assemblage des deux bords de jonction 110,
120’ des deux lames 100, 100’ dans le plan de jonction
130, réalise la réunion des structures d’assemblage com-
plémentaire 111, 121’ et la formation d’un canal 140 par
la réunion de la première rainure 115 et de la seconde
rainure 125’, puisque comme indiqué ci-dessus, les
structures d’assemblage 111, 121 sont homologues et
leurs formes se correspondent et se complètent.
[0044] Selon la figure 1C, la première rainure 115 du
premier bord 110 de chaque lame 100, reçoit un organe
de verrouillage 150 composé d’une languette de ver-
rouillage 151 et d’une languette extractible 154. Cet or-
gane de verrouillage 150 est placé lors de la fabrication,
dans la première rainure 115 de façon à ne pas dépasser
de l’ouverture de cette rainure 115, c’est-à-dire du plan
de jonction 130.
[0045] La vue en coupe schématique de la figure 2
sans respecter une quelconque échelle dimensionnelle
faite par un plan "horizontal" II-II (à la figure 1A) passant
par les rainures 115, 125’, montre plus précisément l’or-
ganisation et la réunion du premier et du second bord
110, 120’ des lames 100, 100’.
[0046] La figure 2 montre également les deux autres
côtés 101, 102 ; 101’, 102’ des lames 100, 100’ et qui
comportent aussi des structures d’assemblage par la for-
me, différentes ou identiques de celles des bords 110,
120.
[0047] La figure 3 dans ses parties 3A, 3B, 3C montre
les trois étapes de verrouillage des deux bords 110, 120
des deux lames 100, 100’ à l’aide d’un organe de ver-
rouillage 150 inséré dans la rainure 115 de la lame 100.
[0048] La figure 3A montre la lame 100’ en position de
mise en place au-dessus de la lame 100 déjà installée.
Le chant de la lame 100’ est dans le plant de jonction
130 de la lame 100. L’organe de verrouillage 150 est
escamoté dans la rainure 115 et ne dépasse pas du plan
de jonction 130.

[0049] Selon la figure 3B, la lame 100’ a été abaissée
et réunie par son bord 120’ au bord 110 de la lame 100.
On tire sur la languette extractible 154 de l’organe de
verrouillage 150 dans la direction perpendiculaire au plan
de la figure. Cette traction par effet de came fait avancer
vers la droite la languette de verrouillage 151 et la fait
pénétrer dans la cavité 125’ de la seconde lame 100’.
[0050] La figure 3C montre la position finale de la lan-
guette de verrouillage 151 dans les deux rainures 125’
et 115, à cheval sur le plan de jonction 130, verrouillant
ainsi l’assemblage des deux lames 100, 100’ dans la
direction du plan de jonction.
[0051] La figure 4 dans ses parties 4A et 4B schéma-
tiques comme la figure 2, montre en vue en plan, coupée,
par le plan II-II (voir figure 2) les deux lames 100, 100’.
[0052] La figure 4A montre le mouvement de la lan-
guette extractible 154 dans la direction d’actionnement
de la flèche E. Sa rampe 156 coopère d’abord avec la
rampe 152 de la languette de verrouillage 151 pour re-
pousser celle-ci dans la direction de la flèche F. Au cours
de ce mouvement d’extraction de la languette extractible
154 et de son coin 155, la languette de verrouillage 151
occupe une position plus ou moins inclinée du fait de
cette coopération pour finalement se trouver dans la po-
sition schématisée à la figure 4B, à cheval sur le plan de
jonction 130 en étant à la fois engagée dans la rainure
125’ de la lame 100’ et en restant engagée partiellement
dans la rainure 115 de la lame 100.
[0053] Ces schémas des figures 4A et 4B sont très
simplifiés et servent simplement à l’explication du mode
de verrouillage des deux lames 100, 100’ sans tenir
compte des dimensions ou des rapports de dimensions
de modes de réalisation pratique.
[0054] Par convention on utilisera ci-après le terme de
"lame" pour désigner des lames de parquet ou tout sup-
port ou parement ou analogue susceptible d’application
de cette invention.
[0055] Habituellement et comme déjà indiqué, les la-
mes 100 ont des structures d’assemblage 111, 121 com-
plémentaires, par exemple à double encastrement, sur
leurs bords transversaux et/ou longitudinaux opposés de
jonction 110, 120 qui permettent d’assembler bord à bord
deux lames 100, 100’ successives lorsque leurs bords
opposés de jonction 110, 120’ sont placés en regard et
immobilisés horizontalement par emboîtement de leurs
structures d’assemblage complémentaires 111, 121’.
Ces structures d’assemblage 111, 121’, par exemple de
type à double encastrement de formes mâles/femelles,
assurent une immobilisation horizontale transversale
des lames de parquet 100, 100’.
Les bords de jonction 110, 120 transversaux et/ou lon-
gitudinaux avec leur structure d’assemblage 111, 121,
ont une rainure 115, 125’ dont la réunion forme le canal
140 lorsque les bords sont placés en regard l’un de
l’autre. Selon l’invention, un insert de blocage encore ap-
pelé organe de verrouillage 150 logé initialement dans
la seule rainure 115, vient ensuite dans le canal 140 de
part et d’autre de la ligne de jonction entre les deux lames
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100, 100’ à assembler afin de les immobiliser verticale-
ment après cette mise en position finale de la languette
151 de l’organe de verrouillage 150.
[0056] L’organe de verrouillage 150 est de préférence
un insert allongé, de forme générale plane par exemple
du type ruban, baguette, tige ou autre, pouvant présenter
des reliefs sur ses faces Il peut être produit en grande
longueur et débité en segments à extrémité(s) en biais
de longueur correspondant à l’usage, c’est-à-dire prati-
quement égale à la largeur ou à la longueur d’une lame
100, 100’ selon qu’il s’agit d’un organe de verrouillage
150 pour des bords transversaux ou longitudinaux.
[0057] Plusieurs exemples de formes de la languette
de verrouillage 151 sont donnés à titre non limitatif sur
les figures 5A-5D.
[0058] Sur la figure 5A, la languette 151 rectiligne est
de forme générale plane présentant des reliefs transver-
saux du type traverses ou lèvres à partir d’une âme cen-
trale.
[0059] Sur la figure 5B, la languette 151 rectiligne est
de forme générale plane présentant une face horizontale
supérieure plate et une série de traverses parallèles sur
toute l’épaisseur du corps de la languette. Une telle lan-
guette 151 peut également être retournée pour que sa
face horizontale plate soit la face inférieure, tandis que
sa face horizontale supérieure présente les reliefs.
[0060] Sur la figure 5C, la languette 151 rectiligne est
de forme générale plane présentant une forme de section
en deux « C » accolés dos à dos raccordés en leur milieu
par une section verticale.
[0061] Sur la figure 5D, la languette 151 rectiligne est
creuse, de forme générale plane, à section rectangulaire.
[0062] Le canal 140 pour l’organe de verrouillage 150
en position de blocage vertical des lames 100, 100’ a
une largeur sensiblement égale à celle de cet organe de
verrouillage 150 ou à la languette de verrouillage 151 et
son fond ou côté inférieur est préférentiellement décalé
vers le bas par rapport à la rainure 115 logeant initiale-
ment l’organe de verrouillage 150 ; la rainure 115 pré-
sente dans ce but sur sa face inférieure un décrochement
avec une rampe 152 descendant vers l’extérieur et sé-
parant les deux plans constituant la surface inférieure de
la rainure 115.
[0063] La rainure 115 logeant initialement l’organe de
verrouillage 150 a une hauteur prévue pour que l’organe
de verrouillage 150 y soit logé à ajustement serré, afin
qu’il ne puisse pas sortir accidentellement de la rainure
médiane 115.
[0064] Le canal 140 a une hauteur prévue pour rece-
voir l’organe de verrouillage 150 avec un jeu quasi nul
pour éviter son déplacement une fois en position de blo-
cage vertical des lames 100, 100’.
[0065] Selon les figures 6A-6C l’organe de verrouillage
150 entre les deux bords transversaux et/ou longitudi-
naux de jonction 110, 120’ de deux lames 100, 100’ com-
prend une languette extractible 154 en forme d’élément
filaire logé dans une gorge longitudinale 118 par exemple
sur toute la longueur de la rainure 115 recevant initiale-

ment tout l’organe de verrouillage 150 de la première
lame 100 ; cette rainure 115 forme le canal 140 pour
l’organe de verrouillage 150.
[0066] La gorge longitudinale 118 logeant la languette
extractible 154 peut par exemple être située au fond de
la rainure 115 servant de logement initial à l’organe de
verrouillage 150 ou selon une variante non représentée
dans le chant longitudinal de la languette de verrouillage
151 en regard du fond de la rainure 115.
[0067] Cette languette extractible 154 (voir figures 9,
10A-B) présente à une de ses extrémités un coin d’ac-
tionnement 155 constituant un moyen de poussée laté-
rale pour un déplacement latéral de la languette 151 (flè-
che F), tandis que son autre extrémité est libre ou pour-
vue d’un élément ou patte de préhension ou de traction
158. L’extrémité comportant le coin d’actionnement 155
sera appelée "extrémité active". Le coin 155 avec sa ram-
pe 156 est par exemple un bourrelet, une surépaisseur
ou un bulbe ou une pièce formant coulisseau ou tout
autre boursouflure ou grossissement local de section fai-
sant partie de, solidarisé ou relié à l’extrémité du fil de la
languette extractible 154 et de manière générale, une
augmentation suffisante de diamètre d’extrémité pour
être supérieur à la largeur de la gorge longitudinale 118.
[0068] Selon une variante (figures 7A-7C), la languette
151 de l’organe de verrouillage 150 a une extrémité en
biseau ou rampe 152 descendant vers le côté inférieur
de la rainure 115. La partie finale de la languette extrac-
tible 154 est située initialement sensiblement au niveau
de l’extrémité correspondante par exemple la rampe 152
de la languette 151, de préférence au niveau d’une ex-
trémité de la gorge longitudinale 118, tandis que l’extré-
mité libre de cette languette extractible 154 fait dépasse
vers l’extérieur de l’extrémité opposée de la gorge lon-
gitudinale 118.
[0069] L’organe de verrouillage 150 présentant une
extrémité par exemple en rampe 152 est logé au fond de
la rainure 115 de la lame 100 dont la gorge longitudinale
118 est occupée par l’élément filaire 157 de la languette
extractible 154. L’extrémité de la rampe 152 se trouve
du côté du coin 155 de l’élément filaire 157. L’organe de
verrouillage ne fait pas saillie de la rainure 115. La pre-
mière partie de l’extrémité par exemple en rampe 152 de
la languette 151 se trouve du côté du coin 155, à savoir
du côté du fond de la rainure 115, tandis que la deuxième
partie de l’extrémité par exemple biseautée de la lan-
guette 151 se trouve vers la sortie de la rainure 115.
[0070] Le coin d’actionnement 155 de l’extrémité acti-
ve de la languette extractible 154 peut présenter une
forme adaptée, à double rampe oblique ou conique di-
vergente au-delà de l’extrémité, par exemple une forme
conique ou sphérique ou en coin d’engagement de sorte
que, lorsque la languette extractible 154 est tirée le long
de la gorge 118, par exemple en fond de rainure 115 le
long de laquelle elle coulisse, son coin 156 engage l’ex-
trémité avec la rampe 152 ou seulement à coin biseauté
de la languette 151 pour pousser latéralement cette ex-
trémité vers l’extérieur. Lorsque la languette extractible
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154 est tirée sur toute la longueur de la rainure 115 (fi-
gures 6C et 7C), le déplacement de son extrémité active
avec sa rampe 156 le long du fond de la rainure 115 et
contre l’extrémité par exemple en rampe 152 provoque
une poussée latérale sur la languette 151 qui se déplace
vers et dans la rainure 125’ opposée jusqu’à ce que la
languette extractible 154 et son extrémité active s’étant
déplacée sur toute la longueur de la languette 151 le long
de son chant longitudinal intérieur, arrive libre en bout
de course à l’extrémité de la rainure 115. Il constitue alors
un ensemble jetable.
[0071] La position transversale de la languette de ver-
rouillage 151 est garantie par le décrochement en rampe
116 qui agit à la manière d’une butée anti-recul. Cette
association permet d’obtenir un assemblage solide et
stable.
[0072] L’ensemble de ces opérations est possible à
condition que la languette de verrouillage 151 présente
une résistance suffisante au déplacement longitudinal
pour éviter que la traction sur la languette extractible 154
déplace longitudinalement celui-ci. Son ajustement dans
les rainures 115, 125 et ses reliefs sont prévus à cet effet.
[0073] Ainsi l’invention se caractérise par un moyen
de conversion de mouvement entre le mouvement linéai-
re correspondant à la traction sur la languette extractible
154 générant le mouvement de déplacement latéral de
la languette 151 vers et dans la rainure opposée 125’ à
celle dans laquelle elle est logée initialement.
[0074] Dans le cas où l’extrémité de la languette 151
est biseautée en pente descendante formant une rampe
oblique 152 vers le fond de la rainure médiane 115 dans
laquelle la languette 151 est logée à l’origine, le moyen
de conversion de mouvement est composé d’une part
de l’extrémité en rampe 152 de la languette 151 et d’autre
part du coin 155 à l’extrémité de la languette extractible.
Le coin 155 est alors une pièce d’extrémité qui coopère
dans un premier temps avec la rampe oblique 152 de
l’extrémité biseautée de la languette 151 en vue de la
poussée initiale latérale de la languette 151.
[0075] Dans le cas où l’extrémité de la languette 151
n’est pas biseautée, mais a par exemple un simple coin
coupé en oblique du côté de l’extrémité de la languette
extractible 154 prévue pour coopérer avec le coin 155,
le moyen de conversion de mouvement est composé
d’une part de l’extrémité active de la languette extractible
154 qui présente une forme en rampe oblique ou conique
et d’autre part, de l’extrémité la languette de verrouillage.
[0076] Grâce à l’invention, pendant que la languette
extractible 154 est tirée, la languette de verrouillage 151
se déplace progressivement dans le canal 140, et non
pas en une seule fois, ce qui offre une meilleure précision
et permet de compenser les éventuels défauts d’assem-
blage des lames 100, 100’.
[0077] Cette mise en place progressive de la languette
de verrouillage 151 dans le canal 140 évite également
toute déformation élastique éventuelle des lames 100,
100’ ou de la languette 151, ce qui permet d’avoir un
assemblage plus résistant des lames 100, 100’.

[0078] Un exemple de forme de coin 155 est donné à
la figure 9.
[0079] A titre d’exemple, le coin 155 a une forme de
sphère, de sphéroïde, de cône dont la pointe est située
du côté de l’extrémité de la languette extractible 154 ou
d’une forme quelconque par exemple du type galet dont
le bord situé près de l’extrémité de la languette extractible
154 est arrondi ou en pointe.
[0080] Selon une variante représentée sur les figures
10A et 10B, la languette 151 a des extrémités droites et
non pas biseautées ; dans ce cas, le coin 155 a une forme
adaptée à de telles extrémités la languette 151, notam-
ment une forme en pointe qui permet coin 155 d’exercer
une force d’écartement latérale entre le chant longitudi-
nal intérieur de la languette 151 et le fond de la rainure
médiane 115 où elle est initialement logée.
[0081] Comme le canal 140 pour recevoir l’organe de
verrouillage 150 en position de blocage vertical des la-
mes 100, 100’ est décalé vers le bas par rapport à la
rainure 115 de logement initial de l’organe de verrouillage
150, une fois logée dans ce canal 140 la languette 151
se trouve maintenue dans ce canal et ne risque pas d’en
sortir.
[0082] D’autres moyens peuvent être prévus pour
maintenir la languette 151 en position dans le canal 140.
[0083] A titre de variante, par exemple, la gorge longi-
tudinale 118 de l’élément filaire 157 de la languette ex-
tractible 154 n’est pas dans le fond de la rainure 115,
mais dans le chant longitudinal et sur toute la longueur
de la languette 151 située vers l’intérieur de cette rainure
115, comme représenté sur la figure 11.
[0084] De même, comme représenté sur les figures
10A et 10B, un élément ou une patte de préhension 158
est prévue au niveau de l’extrémité libre de la languette
extractible 154 qui permet à l’utilisateur de tirer plus fa-
cilement sur la languette extractible 154. Cette patte de
préhension 158 peut avantageusement être de la même
forme que le coin 155, ce qui permet d’utiliser le même
moule pour leur fabrication.
[0085] Comme autre variante représentée sur la figure
11, les rainures 115, 125’ sont obliques par rapport à la
face supérieure 100b des lames 100, 100’, ce qui permet
de prévoir ces rainures 115, 125’ dans une zone de ma-
tière plus importante. Ainsi, il y a plus de matière autour
de chaque rainure médiane 115, 125’ ce qui renforce les
bords transversaux et/ou longitudinaux opposés de jonc-
tion 110, 120’ des lames 100, 100’.
[0086] Les figures 12 à 15 montrent un autre mode de
l’organe de verrouillage 150A des lames 100, 100’ selon
l’invention. Cette organe de verrouillage 150A encore ap-
pelé "insert dissociable de blocage", se compose d’une
languette de verrouillage 151A encore appelée "élément
rectiligne de blocage" et d’une languette extractible 155A
encore appelée "élément rectiligne extractible".
[0087] De façon plus détaillée et en référence aux fi-
gures 12A, 12B, l’organe de verrouillage 150A non re-
présente à l’échelle est une pièce s’inscrivant globale-
ment dans un contour rectangulaire de largeur (1) au
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plus égale à la profondeur possible de la rainure 115A
dans la lame 100 et de la longueur (L) égale au plus à la
longueur des rainures 115A, 125A formant le canal 140A,
cette longueur étant augmentée de la longueur (Lo) de
laquelle l’organe de verrouillage 150A installé de fabri-
cation dans la rainure 115A doit en dépasser pour que
sa patte de préhension 158A soit accessible de l’exté-
rieur alors que la partie correspondant à la languette de
verrouillage 151A reste dans la rainure 115A sans en
dépasser.
[0088] La longueur (L) est celle d’un côté de la lame,
en général le petit côté qui est de l’ordre de 15 à 20 cm
alors que la largeur de l’organe 150A est de l’ordre de 5
mm.
[0089] Dans ce contour rectangulaire de l’organe de
verrouillage 150A défini par un bord avant 173A et un
bord arrière 174A, s’inscrit la réunion des deux parties
151A, 154A qui le constituent en étant imbriquées par
leur contour, la languette 151A occupant la plus grande
partie du côté avant et la languette extractible 154A, la
plus grande partie du côté arrière.
[0090] D’une extrémité à l’autre, la languette de ver-
rouillage 151A se compose d’une tête 160A pratique-
ment de la largeur (1) puis d’un col 161A, mince, relié à
un corps 162A se terminant par une extrémité 163A.
[0091] L’arrière de la tête 160A est décalé de la dis-
tance Δ1 du bord arrière 174A.
[0092] Le col 161A forme un espace libre constituant
un logement 170A. La liaison entre le col 161A et le corps
162A se fait par la rampe 152A.
[0093] Selon le même ordre de description, la languet-
te extractible 154A comporte un coin d’actionnement
155A ayant une rampe 156A au-delà du côté frontal 180A
et rejoignant la tige 157A qui longe le bord arrière 153A
du corps 162A pour rejoindre la patte de préhension 158A
par une jonction triangulaire 181A renforçant l’amorce
de la tige 157 et guidant le début de son mouvement
d’extraction entre les côtés de la rainure 115.
[0094] La patte de préhension 158A occupe toute la
largeur (1) disponible de l’organe de verrouillage 150
avec un bord avant en retrait du décalage Δ1 du bord
avant 173A et comporte des aspérités 182A sur ses deux
grandes faces, ainsi que des encoches 183A dans ses
côtés pour améliorer la préhension. La languette de ver-
rouillage 151A et la languette extractible 154A sont re-
liées par des liaisons fractionnables 159A pour donner
de la rigidité à cet assemblage et permettre la pose mé-
canisée de l’organe de verrouillage 150A dans la rainure
115. Les liaisons 159A sont de préférence prévues seu-
lement aux extrémités entre la tête 160A et le coin 155A
ainsi qu’entre l’extrémité 163A et la patte de préhension
158A ; ces liaisons sont globalement orientées dans la
direction longitudinale de l’organe de verrouillage 150A.
Ainsi en fin de mise en place de l’organe de verrouillage
150A dans la rainure 115, il suffit d’appuyer sur le bord
avant 173A de la languette 151A pour que les liaisons
159A soient cisaillées, la languette 154A étant appuyée
par son bord arrière 174A contre le fond de la rainure

115. Ainsi en fin d’installation, la lame 100 qui sera con-
ditionnée et emballée en paquet sera prête à la pose
sans qu’il soit nécessaire au moment de la pose, de frac-
tionner les liaisons 159A au risque d’ailleurs de tirer aussi
sur la languette de verrouillage 151A et de la sortir par-
tiellement de la rainure 115 (dans la direction longitudi-
nale).
[0095] La languette de verrouillage 151A forme le lo-
gement 170A pour le coin d’actionnement 155A en lais-
sant un intervalle 171A entre les rampes 152A, 156A
pour permettre une course à vide de la languette extrac-
tible (ou de son coin 155A) au début du mouvement d’ac-
tionnement.
[0096] Le bord arrière 153A est longé par la tige 157A
de la languette extractible en laissant un intervalle 172A
nécessaire à la fabrication. Cet intervalle 172A continue
le long du corps 162A de la tige 157 et la jonction 181A.
Il permet aussi, comme indiqué ci-dessus, le cisaillement
des liaisons 159A.
[0097] Le dessus/dessous du corps 162A est muni de
préférence de nervures transversales ou reliefs 164A re-
tenant la languette 151A dans le canal 140, contre la
traction de la languette extractible 154A et le frottement
de la rampe 156A et du côté frontal 180A du coin 155A
contre la rampe 152A et le bord arrière 153A du corps
162A. Les nervures ou reliefs 164A, orientés transver-
salement, favorisent à la fois le guidage de la languette
de verrouillage 151A dans son mouvement transversal
et sa tenue dans le canal 140.
[0098] La tête 160A a non seulement pour fonction de
tenir le coin 155A par une liaison 159A qui pourra être
cisaillée mais aussi de constituer une zone d’injection
pour réaliser la languette de verrouillage 159A. Il en est
de même de la patte de préhension 158A par laquelle
se fait l’injection de la languette extractible 154A. Cette
injection de l’organe de verrouillage 150A se fait ainsi
simultanément par les deux extrémités et la matière in-
jectée se rejoint au niveau des liaisons 159A.
[0099] Le bord arrière 153A de la languette de ver-
rouillage 151A comporte des encoches de rupture 175A,
réparties suivant des intervalles réguliers pour permettre
d’adapter la longueur de la languette de verrouillage
151A à une longueur particulière et exceptionnelle du
côté de la lame 100.
[0100] En effet, si la lame 100 est une lame de parquet,
en fin de chantier, il peut être nécessaire d’installer une
lame de largeur réduite et donc il faut couper la lame sur
sa longueur pour réduire sa largeur en fonction de celle
de l’emplacement à couvrir. Cette dimension est reportée
schématiquement sur la figure 12B sous la forme du trait
TC. On suppose que la lame doit être coupée suivant
cette ligne, de sorte que la rainure 115 sera également
coupée suivant cette ligne et de même l’organe de ver-
rouillage 150 qui est intégré dans la rainure. Pour que
l’organe ne soit coupé et ne puisse plus être actionné (la
languette extractible étant elle-même coupée), on fait
sortir la partie de l’organe de verrouillage 150A, c’est-à-
dire la longueur de la languette de verrouillage 151A et
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la longueur de la languette extractible 154A, par exemple
jusqu’à la première encoche 153A au-dessus du trait TC ;
pour cela, on recourbe ces deux languettes vers l’exté-
rieur. Du fait de l’encoche la plus proche qui est soumise
à cette flexion et qui constitue une amorce de rupture, la
languette 151A casse à cet endroit alors que ce mouve-
ment de cintrage vers l’extérieur ne casse pas la tige
157A de la languette extractible 154A qui, du fait de sa
minceur, est souple et ne comporte pas d’encoche. Cela
permet de couper la lame 100 puis de repousser éven-
tuellement complètement l’élément de verrouillage 151A
dans la rainure 115 en laissant dépasser la languette
extractible 154A sur toute sa longueur de la tige 157A
puisque elle n’a pas été coupée en même temps que la
lame. Ce dépassement n’est pas gênant puisque la lan-
guette extractible 154A sera extraite de la rainure après
la pose de la lame 100’ suivante comme cela a été ex-
pliqué ci-dessus.
[0101] Les figures 13A, 13B qui se complètent, don-
nent une représentation à plus grande échelle de l’orga-
ne de verrouillage 150A prévu pour être logé dans la
rainure 115 du chant du bord de jonction de la lame 100.
[0102] L’organe de verrouillage 150A est formé d’une
seule pièce par moulage. Il comporte les deux parties
dissociables 151A, 154A réunies entre elles par les
liaisons fractionnables 159A par simple rupture. Il se
compose d’une languette extractible 154A et d’une lan-
guette de verrouillage 151A, cette dernière étant prévue
pour être engagée dans le canal 140 formé par les rai-
nures 115, 125’ opposées de deux lames successives
100, 100’ assemblées afin d’immobiliser verticalement
les lames 100, 100’ entre elles au niveau de l’assembla-
ge, en chevauchant le plan de jonction 130 comme cela
a été détaillé ci-dessus dans le cas des figures 1 à 4.
[0103] L’organe de verrouillage 150A est de taille et
de forme adaptées pour être logé dans la rainure 115,
sans en dépasser et ni gêner l’emboîtement des lames
100, 100’ ; la languette de verrouillage 151A est dirigée
vers la rainure 125’.
[0104] La languette 151A est déplacée pour dépasser
et venir dans la rainure 125’ lorsqu’elle est engagée dans
la rainure 125’ pour l’effet recherché d’immobilisation ver-
ticale des lames 100, 100’ entre elles au niveau de l’as-
semblage.
[0105] Afin d’éviter que la languette 151A ne ressorte
de la deuxième rainure 125’ lorsqu’elle y est engagée,
le canal 140 recevant la languette 151A en position de
blocage vertical des lames 100, 100’ a une partie décalée
vers le bas par rapport à la rainure qui a préférentielle-
ment une largeur sensiblement égale ou très légèrement
supérieure à celle de la languette 151A.
[0106] La languette extractible 154A et la languette
151A comportent chacune une partie longitudinale en
saille en face l’une de l’autre avec une rampe inclinée
d’engagement 152, 156 de pente inverse pour réaliser
par coopération la conversion de mouvement transfor-
mant le mouvement linéaire de traction sur la languette
extractible 154A en un mouvement de déplacement la-

téral de la languette 151A vers et dans la rainure médiane
125’ opposée à celle 115 dans laquelle est logé initiale-
ment l’organe de verrouillage 150A.
[0107] La partie longitudinale en saillie de la languette
extractible 154A est préférentiellement située au niveau
d’une extrémité de celui-ci.
[0108] La partie longitudinale en saillie de la languette
de verrouillage 151A s’étend sur plus de la moitié de
celle-ci pour permettre à la languette 151A d’être entiè-
rement engagée dans la rainure 125’ lors du déplace-
ment longitudinal progressif de la languette extractible
154A sur toute la longueur du canal 140, jusqu’à son
extraction complète hors du canal 140 par traction ma-
nuelle.
[0109] En effet, si la languette 151A n’est que partiel-
lement engagée dans la rainure 125°, par exemple en
diagonale, l’effet d’immobilisation verticale des lames
100, 100’ entre elles est réduit.
[0110] L’organe de verrouillage 150A de l’invention
étant fabriqué d’une seule pièce, la languette extractible
154A et la languette 151A sont reliées entre elles par
des liaisons facilement fractionnables 159A, prévues
pour céder lorsque l’organe de verrouillage 150A de l’in-
vention est mis en place dans la rainure 115 ou que l’on
tire la languette extractible 154A le long de la languette
151A, ou par exemple en exerçant un appui transversal
sur l’un des éléments 151A, 154A.
[0111] Afin de faciliter la traction sur la languette ex-
tractible 154A, celle-ci comporte une patte de préhension
158A, de préférence au niveau de l’extrémité opposée à
celle de sa partie en forme de coin 155A.
[0112] En utilisation, une fois que l’organe de ver-
rouillage 150A est logé dans la rainure 115, et après em-
boîtement des deux lames successives 100, 100’, l’utili-
sateur exerce une traction manuelle longitudinale sur la
languette extractible 154A, par exemple en la tirant par
sa partie de préhension 158A. Cette force de traction
brise les liaisons fractionnables 159A reliant la languette
extractible 154A à la languette 151A et les deux éléments
151A, 154A se retrouvent dissociés. En continuant
d’exercer une traction sur la languette extractible 154A,
après une faible course morte initiale due à l’espace libre
existant entre les parties longitudinales en saille des élé-
ments 151A, 154A, celles-ci arrivent en contact. En con-
tinuant toujours d’exercer une traction sur la languette
extractible 154A, la languette 151A se déplace latérale-
ment vers et dans l’autre rainure 125’. En fin de dépla-
cement, la languette de verrouillage 151A peut être en-
tièrement retirée de la rainure 115 tandis que la languette
151A, engagée dans la rainure 125’ tout en dépassant
dans la rainure 115, reste dans sa position finale pour
immobiliser verticalement les lames 100, 100’ entre elles
au niveau de la jonction.
[0113] Afin d’éviter que la languette 151A ne se dépla-
ce longitudinalement lors de la traction sur la languette
extractible 154A, son épaisseur est de préférence supé-
rieure à celle de la languette extractible 154A et ses di-
mensions sont telles qu’elle se place avec un ajustement
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serré dans la rainure 115. L’expression "épaisseur d’un
élément de l’organe de verrouillage 150A" désigne la
hauteur de celui-ci lorsqu’il est en position horizontale
d’utilisation représentée sur les figures 1 à 4B.
[0114] Dans le même but, la languette 151A peut éga-
lement avoir des reliefs 160A sur au moins un de ses
faces en contact avec la rainure 115 lorsque l’organe de
verrouillage 150A est logé dans celle-ci. Un exemple de
reliefs 160A est représenté sur la figure 13A.
[0115] A l’inverse, afin de faciliter le déplacement lon-
gitudinal de la languette extractible 154A par traction,
son épaisseur est inférieure à celle de la languette 151A
et de la rainure 115 qui la reçoit afin de ne pas être serrée
dans celle-ci mais plutôt rester lâche.

NOMENCLATURE

[0116]

100 lame
100a face inférieure / dessous
100b face supérieure/dessus
101 côté
102 côté
110 premier bord de jonction
111 première structure d’assemblage en pro-

longement
111a cavité
111b saillie
115 première rainure
117 fond arrière de la première rainure
118 gorge
116 rampe
120 deuxième bord de jonction
121 deuxième structure d’assemblage en re-

trait
121a saillie
121b cavité
125 deuxième rainure
130 plan de jonction
140 canal
150, 150A organe de verrouillage
151, 151A languette de verrouillage
152, 152A rampe
153, 153A bord arrière
154, 154A languette extractible
155, 155A coin d’actionnement
156, 156A rampe
157, 157A tige / élément filaire
158, 158A patte de préhension
159, 159A liaison fractionnable
160A tête
161A col
162A corps
163A extrémité
164A relief
170A logement
171A espace de course à vide

172A intervalle
173A bord avant
174A bord arrière
175A encoche de rupture
180A côté frontal
181A jonction triangulaire
182A aspérités
183A encoches
100’ lame

[0117] Les autres éléments de la lame 100’ portent les
mêmes références que ceux de la première lame 100
mais ces références sont munies d’un prime (cette liste
ne sera pas explicitée).

Revendications

1. Lame destinée à l’assemblage d’un ensemble de la-
mes de parement, de parquet ou analogue dans un
plan, la lame ayant un premier bord de jonction (110)
muni d’une première structure d’assemblage (111)
et un second bord de jonction (120), opposé, muni
d’une seconde structure d’assemblage (121) ces
structures étant de formes complémentaires pour
assembler deux lames successives (100, 100’) par
emboîtement du premier bord de jonction (110) de
la première lame (100) et du second bord de jonction
(120) de la lame suivante (100’),
les bords opposés (110, 120) de la lame ayant cha-
cun une rainure (115, 125) qui débouche dans le
chant du premier bord (110) et du second bord (120)
pour que la rainure (115) du premier bord de la pre-
mière lame (100) forme avec la rainure (125) du se-
cond bord de la lame suivante à assembler, un canal
(140) lorsque les deux lames (100, 100’) sont réunies
l’une à l’autre par leurs structures d’assemblage
(111, 121) constituant une réunion solidaire des
deux lames dans leur plan,
lame caractérisée par

- un organe de verrouillage (150) composé d’une
languette de verrouillage (151) et d’une languet-
te extractible (154) ayant un coin d’actionne-
ment (155) et une patte de préhension (158) à
son extrémité,
- l’organe de verrouillage (150) étant logé dans
la première rainure (115) en position d’attente,
la languette extractible (154) venant le long de
la rainure (115) contre le fond (117) de celle-ci
et la languette de verrouillage (151) étant logée
dans la rainure (115) derrière son ouverture
sans dépasser du chant (plan de jonction 130),
la languette extractible (154) dépassant de l’ex-
trémité libre de la rainure (116) par sa patte de
préhension (158), et
- après assemblage des deux lames (100, 100’)
par leurs structures d’assemblage (111, 121),
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une traction sur la languette extractible (154)
dont le coin d’actionnement (155) s’appuie con-
tre le fond (117) de la rainure (115), repousse
la languette de verrouillage (151) pour la faire
pénétrer partiellement dans la seconde rainure
homologue (125’) du second bord (120’) de la
seconde lame (100’), pour être à cheval sur la
première (115) et la seconde rainure (125’) et
verrouiller l’assemblage dans la direction per-
pendiculaire au plan des lames (100, 100’).

2. Lame selon la revendication 1,
caractérisée en ce que
l’organe de verrouillage (150A) est une pièce plate
s’inscrivant dans un contour rectangulaire et se com-
posant d’une languette de verrouillage (151A) et
d’une languette extractible (154A) imbriquées par
leur forme réunies par des liaisons fractionnables
(159A),

- la languette de verrouillage (151A) de longueur
au moins légèrement inférieure à celle de la rai-
nure (115) à laquelle l’organe de verrouillage
(150A) est destiné et de forme allongée se com-
posant d’une tête (160A) de largeur sensible-
ment égale à celle de l’organe de verrouillage
entier et cette languette étant reliée par un col
étroit (161A) à la rampe (152A) du corps (162A),
- la languette extractible (154A) est formée d’un
coin d’actionnement (155A) logé dans l’espace
(170A) laissé par le col (161A), d’une tige (157A)
logeant le bord arrière (153A) du corps (162A)
et d’une patte (158A) au-delà de l’extrémité
(163A) du corps (162A) et de largeur égale à
celle de l’organe de verrouillage (150A),
- la languette de verrouillage (151A) et la lan-
guette extractible (154A) étant séparées d’un in-
tervalle (171A, 172A) et réunies par des liaisons
fractionnables (159A).

3. Lame selon la revendication 2,
caractérisée en ce que
la tige (157A) étroite rejoint la patte de préhension
(158A) par une jonction triangulaire (181A) côtoyant
l’extrémité (163A) de forme inclinée du corps (162).

4. Lame selon la revendication 2,
caractérisée en ce qu’
à l’état assemblés de l’organe de verrouillage (150),
la rampe (152A) du corps (162A) et la rampe (156A)
du coin d’actionnement (155A), sont séparées d’un
intervalle (171A) permettant une course à vide de la
languette extractible (154A) au début de son mou-
vement de translation.

5. Lame selon la revendication 2,
caractérisée en ce que
la face supérieure et la face inférieure du corps

(162A) de la languette de verrouillage (151A) sont
munies de nervures transversales (164A).

6. Lame selon la revendication 2,
caractérisée en ce que
l’épaisseur de la languette extractible (154A) est lé-
gèrement inférieure à celle de la languette de ver-
rouillage (151A).

7. Lame selon la revendication 2,
caractérisée en ce que
la languette de verrouillage (151A) a un bord avant
(153A) faisant face à la tige (157A) de la languette
extractible (154A) et qui est muni d’encoches de rup-
ture (175A) réparties sur la longueur de ce bord
(153A).

8. Lame selon la revendication 2,
caractérisée en ce que
la languette de verrouillage (151A) et la languette
extractible (154A) sont reliées par des liaisons frac-
tionnables (159A) prévues entre la tête (160A) et le
coin d’actionnement (155A) ainsi qu’entre l’extrémité
(163A) et la patte de préhension (158A) pour être
fractionnées par cisaillement dans la direction trans-
versale, par poussée sur la languette de verrouillage
(151A) contre la languette extractible (154A) elle-
même appuyée contre le fond de la rainure (115).

9. Lame selon la revendication 1,
caractérisée en ce que
la languette de verrouillage (151) est un élément fi-
laire (157) terminé à une extrémité par une pièce
formant un coin d’actionnement (155) et ayant à son
autre extrémité une patte de préhension (158).

10. Lame selon la revendication 1,
caractérisée en ce que
la languette de verrouillage (151) a une première
extrémité munie d’une rampe (152) pour coopérer
avec le coin (155) de la languette (151).

11. Lame selon les revendications 1 et 2,
caractérisée en ce qu’
elle comporte une gorge longitudinale (118) rece-
vant la languette extractible (154) en forme d’élé-
ment filaire (157), la gorge (118) étant réalisée dans
le fond de la rainure (115) ou dans le côté de la lan-
guette de verrouillage (151).
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