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(57) Формула изобретения
1. Подвеска для гольф-мобилей, имеющая:
основную раму;
неразъемную переднюю раму, имеющую нижний опорный кронштейн, передний

опорный кронштейн и средний опорный кронштейн, прикрепленный к нижнему
опорному кронштейну и переднему опорному кронштейну, при этом передняя рама
сварена и прикреплена к основной раме;

верхний рычаг, имеющий первую крепежную часть, шарнирно соединенную с
передней рамой, и вторую крепежную часть, противоположною к первой крепежной
части, при этом верхний рычаг способен качаться в вертикальной плоскости, при этом
вторая крепежная часть имеет конец для осевого соединения, имеющий сквозное
отверстие;

нижний рычаг, имеющий третью крепежную часть, шарнирно соединенную с
передней рамой, и четвертую крепежную часть, противоположную третьей крепежной
части, при этом нижний рычаг способен качаться в вертикальной плоскости;

поворотный механизм, имеющий верхнюю скобу, шарнирно соединенную со
второй крепежной частью верхнего рычага, нижнюю скобу, шарнирно соединенную с
четвертой крепежной частью нижнего рычага, и стойку, способную соединять
верхнюю и нижнюю скобу, при этом верхняя скоба имеет пару ушей и принимающее
пространство, сформированное между парой ушей, для установки конца для осевого
соединения, при этом каждое ухо имеет сквозное отверстие;

поворотный кулак, имеющий гильзу, способную принимать стойку, и ось,
приспособленную к установке колеса, при этом гильза способна поворачиваться в
горизонтальной плоскости относительно верхней и нижней скобы; и

амортизатор с одним концом, установленным на передней раме, и другим концом,
установленным либо на верхнем рычаге, либо на нижнем рычаге; при этом
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сквозное отверстие конца для осевого соединения и сквозное отверстие каждого уха
соединены болтом для объединения конца для осевого соединения и верхней скоби.

2. Подвеска по п.1, отличающаяся тем, что средний опорный кронштейн
перпендикулярен к нижнему опорному кронштейну для усиления передней рамы.

3. Подвеска по п.1, отличающаяся тем, что дополнительно имеет определенное
количество пар ушей, прикрепленных к среднему опорному кронштейну, при этом
определенное количество пар ушей выступает в сторону за средний опорный
кронштейн, при этом каждая пара ушей имеет между собой приемное пространство,
при этом первая и третья крепежная часть имеет пару концов для осевого соединения,
которые вставлены в приемные пространства.

4. Подвеска по п.3, отличающаяся тем, что каждый конец для осевого соединения и
соответствующая пара ушей соединены болтом, проходящим от одной стороны к
другой стороне, при этом болт зафиксирован гайкой на другой стороне.

5. Подвеска по п.1, отличающаяся тем, что верхний рычаг и нижний рычаг имеют U-
образную форму и параллельны друг другу, и при этом нижний рычаг длиннее за
верхний рычаг.

6. Подвеска по п.1, отличающаяся тем, что дополнительно имеет гайку для
крепления болта.

7. Подвеска по п.1, отличающаяся тем, что четвертая крепежная часть имеет другой
конец для осевого соединения, нижнюю скобу, имеющую другую пару ушей,
формирующих между собой другое приемное пространство для установки другого
конца для осевого соединения, при этом одна пара ушей и другая пара ушей
ориентированы в противоположных направлениях.

8. Подвеска по п.7, отличающаяся тем, что верхняя скоба имеет первое основание с
парой ушей, выступающих из нее вверх, нижнюю скобу, имеющую второе основание с
другой парой ушей, выступающих из нее вниз, стойку, прикрепленную к второму
основанию и установленную с ориентацией вверх и прохождением сквозь гильзу и
первое основание.

9. Подвеска по п.8, отличающаяся тем, что первое основание имеет крепежное
отверстие, сквозь которое проходит стойка, и подвеска дополнительно имеет гайку
для фиксации стойки.

10. Подвеска по п.9, отличающаяся тем, что стойка имеет позиционирующее
отверстие вверху позади первого основания, гайку, имеющую вырез, соосный с
позиционирующим отверстием, при этом подвеска дополнительно имеет шплинт,
установленный с усилием в горизонтальном направлении в вырез и позиционирующее
отверстие, для объединения гайки и стойки.

11. Подвеска по п.7, отличающаяся тем, что пара ушей с уклоном выступает в
направлении конца для осевого соединения верхнего рычага.

12. Подвеска по п.1, отличающаяся тем, что пространство между парой ушей не
короче за длину конца для осевого соединения таким образом, что конец для осевого
соединения способен легко вставляться в приемное пространство.

13. Подвеска по п.1, отличающаяся тем, что амортизатор прикреплен к нижнему
рычагу либо к верхнему рычагу, при этом либо верхний рычаг, либо нижний рычаг
имеет пару выступающих вверх ушей, которые формируют между собой паз для
установки другого конца амортизатора.

14. Подвеска по п.1, отличающаяся тем, что пара верхних рычагов, пара нижних
рычагов и пара амортизаторов установлены симметрично на противоположных
боковых сторонах передней рамы.

15. Подвеска по п.1, отличающаяся тем, что дополнительно имеет стабилизатор
поперечной устойчивости, который имеет ось и упругое металлическое кольцо,
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расположенное вокруг оси, для усиления конструкции, при этом упругое
металлическое кольцо расположено сзади передней рамы и способно присоединять
поворотный кулак.
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