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(57) Abstract

A shut-off valve consisting of a housing with a
through-flow channel in which there are two sealing seats
integral with the housing and spaced apart in the direc-
tion of flow, between which can be inserted a valve plate
having two plate sections spaced apart in the direction of
flow which can be spread against the fixed sealing seats
under the action of elastic components (15). The plate sec-
tions are raised from the fixed sealing seats by pressure-
medium-actuated release components which are arranged
to this end uniformly around the periphery between at-
tachments on the edges of both plate sections and are ac-
tive. To improve reliability, to each realise component (10)
are allocated two independently operating pressure medi-
um circuits (17, 19 and 18, 20) in such a way that, if one of
the circuits (17, 19) should fail, the other (18, 20) is actuated.

(57) Zusammenfassung
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Absperrschieber, bestehend aus einem mit einem DurchfluBkanal versechenen Gehéuse, in welchem zwei in DurchfluRrich-
tung mit Abstand zueinander angeordnete gehiusefeste Dichtsitze angeordnet sind, zwischen welche eine Absperrplatte ein-
schiebbar ist, die zwei in Durchflufrichtung mit Abstand zueinander angeordnete, in DurchfluBrichtung unter Wirkung elasti-
scher Elemente (15) gegen die ortsfesten Dichtsitze spreizbare Plattenteile aufweist, wobei das Abheben der Plattenteile von den
ortsfesten Dichtsitzen durch druckmittelbetétigte Liiftelemente (10) erfolgt, die zu diesem Zweck gleichmRig iiber den Umfang

verteilt zwischen randseitigen Ansitzen der beiden Plattenteile

angeordnet und wirksam sind. Zur erhShten Betriebssicherheit

sind jedem Liiftclement (10) zwei unabhéngig voneinander wirksame Druckmittelkreise (17, 19 bzw. 18, 20) zugeordnet, derart,
daR bei Ausfall des einen Druckmittelkreises (17, 19) der andere Druckmittelkreis (18, 20) wirksam ist.
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Absperrschieber

Beschreibung

Die Erfindung betrifft einen Absperrschieber gemif dem Ober-
begriff des Anspruches 1.

Derartige Absperrschieber mit spreizbaren Plattenteilen als
Absperrorgan sind nach dem Stand der Technik in verschiedenen
Ausflihrungsformen bekannt, z. B. aus der DE-A-19 46 581. Der
dort beschriebene Absperrschieber hat als Absperrorgan fiir
Medien hoher Verschmutzungsgfade und mit hohen Staubanteilen
Eingang in die Praxis gefunden. Zum inpressen und Ldsen der
Plattenteile werden Zylinder verwendet, in denen AnpreBfedern
und hydraulische Liiftelemente kombiniert wirken. Zur Anwen-
dung der bekannten Konstruktion bei Brillenschiebern wird auf
das Prospektblatt Nr. 103 "Brillenschieber II", I/85, der
Zimmermann & Jansen GmbH, Diiren, verwiesen.

Es hat sich nun gezeigt, daB nach lé&ngerer Gebrauchsdauer
Leckagen an der Hydraulik fiir die Liiftelemente auftreten k&n-
nen, die zur Folge haben, daB die Plattenteile nicht mehr von
den ortsfesten Dichtsitzen abgehoben und in ihre andere Be-
triebsstellungvgeschoben werden kénnen. Dabei ist zu beden-
ken, daB die Plattenteile in der Regel sehr lange in ihrer
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vorbestimmten Stellung bleiben. Dadurch backen sie mit ihren
Dichtungen an den ortsfesten Dichtsitzen regelrecht an. Dem-
entsprechend ist bei dieser Situation ein erhBhter Druck zum
Abheben bzw. Liiften der Plattenteile erforderlich. Sind dann

Leckagen vorhanden, kann der erforderliche Liftdruck nicht
mehr erreicht werden.

Um dieses Problem zu reduzieren, wurde bereits vorgeschlagen,
die Liiftelemente iiber den Umfang abwechselnd mit je einem ge-
sonderten, also insgesamt zwei unabh&ngig voneinander wirksa-
men Hydraulikkreisen zu verbinden. Der Vorteil dieses Systems
ist, daB bei 2usfall eines Hydraulikkreises die Funktion der
Armatur durch den verbleibenden Hydraulikkreis grundsdtzlich
gewdhrleistet ist. Nachteilig ist jedoch, daB beide Hydrau-
likkreise fiir die Ausfallsituation ausgelegt bzw. dimensio-
niert werden nmiissen. Jeder einzelne Hydraulikkreis muB in der
Lage sein, sowohl die AnpreRfedern der von ihm unmittelbar
angesteuerten Liiftelemente als auch die Anpreffedern der aus-
gefallenen Liiftelemente zusammenzudriicken, um Plattenteile
von den ortsfesten Dichtsitzen abzuheben. Bei grofen Diffe-
renzdriicken hat dies eine hohe Anzahl von Liiftelementen zur
Folge. Gegeniiber dem reinen Einkreissystem mit nur einem ein-
zigen Hydraulikkreis ist bei der letztgenannten Version mit
zwel unabhé@ngigen Hydraulikkreisen die mehr als doppelte An-

zahl an hydraulischen Liiftelementen (Kolben-Zylinder-Einhei-
ten) erforderlich. |

‘Der vorliegenden Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde,

einen Absperrschieber der hier fraglichen Art zu schaffen,
der bezliglich der Anordnung zum Liiften der Plattenteile die
Vorteile des reinen Einkreissystems mit nur einem einzigen "
Druckmittelkreis mit den Vorteilen des beschriebenen Zwei-
Kreissystems mit zwei unabhéngig voneinander wirkenden Druck-
mittelkreisen verbindet, um ein sicheres Liiften der Platten-
teile bei minimalem Konstruktionsaufwand zu gewghrleisten.
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Diese Aufgabe wird erfindungsgemiB durch die kennzeichnenden
Mafnahmen des Anspruches 1 gel®st.

Dementsprechend zeichnet sich die vorliegende Erfindung da-
durch aus, daB jedem einzelnen Liiftelement zwei unabhédngig
voneinander wirksame Druckmittelkreise zugeordnet sind, der-
art, daB bei Ausfall des einen Druckmittelkreises der andere
Druckmittelkreis voll wirksam ist. Jedes Liiftelement verfiligt
also liber einen "Reserve-Druckmittelkreis", welcher bei Aus-
fall des "Normalkreises" diesen voll wirksam ersetzt. Dement-
sprechend handelt es sich bei der erfindungsgemiRen Konstruk-
tion um ein System, welches die Vorzlige des eingangs be-
schriebenen Einkreissystems, n&mlich die relativ geringe An-
zahl von Liftelementen mit erhdhter O0ffnungskraft, und die

des beschriebenen Zweikreissystems, nimlich die erhdhte Aus-
fallsicherheit, vereinigt.

Dadurch, daB nach der Erfindung jedes Liiftelement sowohl mit
einem Normal-Druckmittelkreis als auch mit einem Reserve-
Druckmittelkreis verbunden ist, ist es bei Ausfall des Nor-
mal-Druckmittelkreises nicht mehr erforderlich, daR durch den
Reserve-Druckmittelkreis inaktive Liiftelemente gegen die Wir-
kung der diesen zugeordneten Anpreffedern "mitgeschleppt"
werden miissen. Dies ist auch der Grund dafiir, daR bei dem be-
kanten Zweikreissystem eine erhéhte Anzahl von Liiftelementen

mit entsprechend schwiécher dimensionierten AnpreRfedern er-
forderlich ist.

Ein weiterer Vorteil des erfindungsgemifen Systems ist, daB
dieses ohne weiteres bei vorhandenen Absperrschiebern, insbe-~
sondere auch Brillenschiebern, nachriistbar ist. Die erfin-
dungsgeméfen "Zweikreis-Liiftelemente" k&nnen mit im Vergleich
2u den bekannten "Einkreis-Liiftelementen" gleicher Baugrodsie,
insbesondere Baulinge, hergestellt werden.
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Das Grundprinzip der vorliegenden Erfindung liegt also darin,
daB an jedem Liiftelement zwei unabhdngige Druckmittelkreise
anliegen, so daB bei Ausfall des einen Druckmittelkreises der
andere Druckmittelkreis voll wirksam ist.

Bevorzugte konstruktive Ausfilhrungsformen dieses Systems sind
in den Unteranspriichen beschrieben, wobei darauf hingewiesen

wird, daB sich die erfindungsgeméfe Konstruktion ganz beson-

ders flr Brillenschieber eignet. Die erfindungsgemifen "Zwei-
kreis-Liftelemente" sind dann zwischen den Dichtringen sowohl
des AbschluBteils als auch des Offenteils der Schieberbrille

gleichmdBig verteilt angeordnet.

SchlieBlich sei auch noch erwédhnt, daB das erfindungsgemiBe
Prinzip nach anspruch 1 durch zwei Konstruktionsprinzipien
verwirklicht werden kann. Das eine ist in Anspruch 2 und das
andere in den Anspriichen 3 ff beschrieben. Da letzteres an-
hand der beigefiigten Zeichnungen noch niher erliutert wird,
sei an dieser Stelle auf das erste Konstruktionsprinzip ge-
sondert hingewiesen, welches dadurch gekennzeichnet ist, ‘daR
in die Ringkammer des‘Lﬁftelements gemaB dem Oberbegriff des
Anspruches 2 zwei jeweils mit einem gesonderten Druckmittel-
kreis verbundene Druckmittelleitungen miinden, die jeweils un-
mittelbar vor der Mndung ein Riickschlagventil aufweisen,
welches ein Entweichen von Druckmittel aus der Ringkammer
durch die Hydraulikleitung hindurch verhindert. Ferner miindet
eine weitere bzw. dritte Druckmittelleitung in die vorgenann-
te Ringkammer. Durch diese hindurch ist bedarfsweise Druck-
mittel aus der Ringkammer entfernbar, und zwar unter der Wir-
kung der zugeordneten Anpref- bzw. Spreizfeder. Tritt an
einem Hydraulikkreis eine Leckage auf, ist der andere Hydrau-
likkreis voll wirksam, wobei Qurch das Riickschlagventil, wel-
Ches in der dem einen Hydraulikkreis zugeordneten Druckmit-
telleitung angeordnet ist, verhindert wird, daf das durch die
andere Druckmittelleitung in die Ringkammer eingeleitete
Druckmittel aus der Ringkammer in den einen Hydraulikkreis
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wieder entweicht. Die dritte Druckmittelleitung wird nur dann
gedffnet, wenn der Liftvorgang der Plattenteile beendet ist,
so daB die AnpreR- bzw. Spreizfedern wieder wirksam werden.

Falls eine dritte Druckmittelleitung vermieden werden soll,
nmissen die beiden anderen Druckmittelleitungen statt der be-
schriebenen Riickschlagventile manuell oder motorisch steuer-
bare Umschaltventile aufweisen, um die Beaufschlagung der
Ringkammer jedes Liiftelementes iiber den Normal- oder Reserve-
Druckmittelkreis steuern zu k®nnen.

Ausfihrungsformen nach der Erfindung werden nunmehr anhand
der beigefiigten Zeichnungen niher erliutert. Diese zeigen in:

Fig. 1 ein Zweikreis-Liiftelement gemif Erfindung mit inte-
' grierter AnpreR- bzw. Spreizfeder im Lé&ngsschnitt;

Fig. 2 die obere Hilfte des Liiftelements gemdB Fig. 1 in

Spreizstellung, wobei der Normal-Druckmittelkreis
wirksam ist;

Fig. 3 das Liftelement entsprechend Fig. 2 unter Anlage
des Normal-Druckmittelkreises in Liftstellung;

Fig. 4 die obere Hilfte des Liftelements gem#B Fig. 1 in

Spreizstellung, wobei der Reserve-Druckmittelkreis
anliegt;

Fig. 5 das Liiftelement gem#B Fig. 4 unter Anlage des Re-
serve-Druckmittelkreises in Liftstellung;

Fig. 6 eine alternative Ausfiihrungsform eines Zweikreis-
Liftelements im schematischen L&ngsschnitt; und

Fig. 7 eine weitere Alternative eines Zweikreis-
Liftelements im schematischen Léngsschnitt.
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In Fig. 1 ist ein hydraulisches Liiftelement 10 im Léngs-
schnitt dargestellt. Dieses Liiftelement umfaBt einen in an
sich bekannter Weise am nicht dargestellten Ansatz des einen
Plattenteiles des nicht ndher dargestellten Absperrschiebers
befestigten &uBeren Zylinder 11 mit am freien Ende inneren
Ringbund 12, einen am ebenfalls nicht dargestellten Ansatz
des anderen bzw. gegeniiberliegenden Plattenteiles befestigten
und als Spreizkolben wirkenden inneren Zylinder 13 mit am
freien Ende &uBeren Ringbund 14 und eine zwischen ZuRerem und
innerem 2Zylinder in Axialrichtung derselben wirksame AnprefR-
bzw. Spreizfeder in Form eines Tellerfedernpaketes 15. Der
innere 2Zylinder 13 ist unter Ausbildung einer gegeniiber der
Umgebung abgedichteten Ringkammer 16 zwischen HuBerem und in=-
nerem Zylinder sowie den beiden Ringbunden 12 und 14 relativ
zum &uBeren 2Zylinder 11 verschiebbar, und zwar unter Einlei-
tung von Druckmittel in die Ringkammer 16 gegen die Wirkung
des Tellerfedernpaketes 15 teleskopartig in den HuBeren 2Zy-
linder 11 hinein. In die Ringkammer 16 miinden zwei Druckmit-
telleitungen 17 und 18, wobei die Druckmittelleitung 17 mit
einem sog. Normal-Druckmittelkreis und die Druckmittelleitung
18 mit einem sog. Reserve-Druckmittelkreis in Verbindung
steht. Die Druckmittel®ffnungen 19, 20 der beiden Druckmit-
telleitungen 17, 18 innerhalb der Ringkammer 16 sind axial
voneinander beabstandet. 2Zwischen den beiden Druckmitteldff-
nungen 19, 20 ist innerhalb der Ringkaﬁmer 16 ein Ringkolben
21 axial verschiebbar vorgesehen. Die eine Stirnfliche 22 des
Ringkolbens 21 ist iiber die Druckmittelleitung 17 und Druck-
mitteldffnung 19 druckmittelbeaufschlagbar, wihrend die ge-
genliberliegende Stirnfléche 23 {iber die dieser zugeordnete
andere Druckmitteldffnung 20 fiir Druckmittel zugénglich ist.
Im Normalbetrieb ist die in die andere Druckmitteldffnung 20
mindende Druckmittelleitung im wesentlichen drucklos bzw.
durch ein Sperrorgan, insbesondere einen Kugelhahn, vom zuge-

ordneten Druckmittelaggregat getrennt. Auf diese Weise ver-

bleibt im Normalbetrieb der Ringkolben 21 bei Druckmittelbe-
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aufschlagung iiber die Druckmitteldffnung 19 in seiner in den
Fig. 1 - 3 dargestellten Normal-Endstellung unter entspre-
chender axialer Ineinanderbewegung von HuBerem und innerem
Zylinder. Tritt in dem der einen Druckmitteléffnung 19 zuge-
ordneten Normalbetrieb-Druckmittelkreis eine Leckage auf,
wird die entsprechende Normal-Druckmittelleitung 17 geschlos-
sen und die der Reserve-Druckmitteldffnung 20 zugeordnete
Reserve-Druckmittelleitung 18 gedffnet, so daB sich der Ring-
kolben 21 unter dem Druck an der Reserve-Druckmitteldffnung
20 innerhalb der Ringkammer 16 in die andere, némlich Reser-
ve-Endstellung entsprechend den Fig. ¢4 und 5 verschiebt, wo-
durch dann die beiden Zylinder unter dem iiber die andere bzw.
Reserve-Druckmitteldffnung 20 an der gegeniiberliegenden
Stirnfléche 23 des Ringkolbens 21 anstehenden Druck ineinan-
derbewegbar sind entsprechend Fig. 5. Wie die Fig. 1 - 5 sehr
gut erkennen lassen, sind an der die Ringkammer 16 begrenzen-

~den Innenseite 2¢ des EuBeren Zylinders 11 zwei im axialen

Abstand vonelnander angeordnete Ausnehmungen 25 und 26 vorge-
sehen, in die jewells eine der beiden Druckmittelleitungen
17, 18 miindet (Offnung 19 bzw. 20), wobei die beiden Ausneh-
mungen 25 und 26 in der einen bzw. Normal~Endstellung des
Ringkolbens 21, d.h. bei der dargestellten Ausfilhrungsfornm
entsprechend den Fig. 1 bis 3 bei Anlage desselben am inneren
Ringbund 12 des #uBeren Zylinders 11, sich jeweils iiber beide
zugeordnete Kanten 27, 28 des Rlngkolbens 21 erstrecken. Da-
bei ist die eine Ausnehmung 26 im Eckbereich zwischen innerem
Ringbund 12 und der sich daran anschlieBenden zylindrischen
Innenseite 24 des HuReren Zylinders 11 derart ausgebildet,
daB sie sich liber einen Teil der dem inneren Ringbund 12 des
duBeren 2Zylinders 11 zugewandten Stirnfliche 23 des Ringkol-
bens 21 erstreckt. Damit sind beide Stirnfléchen des Ringkol-
bens 21 mit Druckmittel beaufschlagbar, und zwar entweder
Uber den "Normalkreis" oder iiber den "Reservekreis".

Dementsprechend ist gewdhrleistet, daR in der Normal-Endstel-
lung des Ringkolbens 21 (siehe Fig. 1 - 3) die der Normal-

ERSATZBLATT



10

20

25

30

35

WO 94/02764 PCT/EP93/01469

Druckmitteldffnung 19 zugewandte Stirnfliche 22 des Ringkol-

" bens 21 druckmittelbeaufschlagbar ist, so daB unter entspre-

chender Druckerhdhung der innere Zylinder 13 aus der Stellung
gemdB Fig. 2 in die Stellung gem#B Fig. 3, d.h. in den HuBe-
ren‘Zylinder 11 hineinverschoben wird, und zwar unter ent-
sprechender Zusammendriickung des Tellerfederpaketes 15, wel-
ches zwischen ZuBerem und innerem 2ylinder wirksam ist. Im
Falle eines Ausfalls des "Normalkreises" wird der Reserve-
Druckmittelkreis iiber die Reserve-Druckmittelleitung 18 und
Reserve-Druckmitteldffnung 20 hindurch wirksam, indem die der
Reserve-Druckmitteldffnung 20 zugeordnete Stirnfliche 23 des
Ringkolbens 21 mit Reserve-Druckmittel beaufschlagt wird. Da-
durch wird der Ringkolben 21 innerhalb der Ringkammer 16 ent-
sprechend Fig. 4 nach links verschoben, bis er am &uBeren
Ringbund 14 des inneren Zylinders 13 anliegt. Unter weiterer
DruckerhBhung wird dann entsprechend Fig. 5 der innere Zylin-
der 13 samt Ringkolben 21 in den &uBeren 2ylinder 11 hinein-

bewegt unter entsprechender Zusammendriickung des Tellerfeder-
paketes 15.

Die vorbeschriebene Ineinanderbewegung von #uferem und inne-
rem 2ylinder wird begrenzt durch Anschlag des &uBeren Ring-

bundes 14 des inneren Zylinders am Boden 29 des HuBeren 2y-
linders 11.

Der Boden des inneren 2Zylinders 13 ist mit der Bezugsziffer
30 gekennzeichnet. Beide Zylinder sind also jeweils nach Art
eines Topfes ausgebildet. Bei der dargestellten Ausfiihrungs-
form ist der innere, als Kolben wirkende Zylinder einschlief-
lich Boden und &uRerem Ringbund einstlickig ausgebildet, wih-
rend der &uBere 2Zylinder aus zwei Teilen besteht, ndmlich dem
Boden 29 einerseits und dem eigentlichen Zylinder 11 samt in-
nerem Ringbund 12 andererseits. Die Befestigung der beiden
Zylinder 11 und 13 an den nicht dargestellten Ansdtzen er-
folgt jeweils ilber Befestigungsschrauben, die in den Boden 29
des &uPeren Zylinders einerseits und den Boden 30 des inneren

ERSATZBLATT



10

15

20

25

30

35

WO 94/02764 | PCT/EP93/01469

Zylinders andererseits einschraubbar sind. Die Schraublécher
sind in Fig. 1 mit den Bezugsziffern 31 und 32 angedeutet.

Im Ubrigen entspricht der axiale Abstand zwischen den beiden

Druckmittel&ffnungen 19 und 20 in der Ringkammer 16 etwa der

Lénge des innerhalb derselben verschieblich angeordneten
Ringkolbens 21.

Des weiteren ist der Ringkolben 21 gegeniiber dem &uReren und
inneren Zylinder abgedichtet, und zwar mittels Ringdichtungen
33, 34. Ferner sind zwischen den beiden Ringbunden 12 und 14
einerseits und dem ZuBeren Zylinder 11 bzw. inneren Zylinder
13 andererseits jeweils eine Ringdichtung 35 bzw. 36 zur Ab-
dichtung der Ringkammer 16 gegenliber der Umgebung angeordnet.
Bel den vorgenannten Dichtmitteln handelt es sich um an sich
bekannte KonstruktionsmaBnahmen, die keiner weiteren Erliute-
rung bedlirfen. Das bereits mehrfach erwihnte Tellerfederpaket
15 wird durch wechselseitig geschichtete Tellerfedern gebil-
det. Die Zentrierung des Tellerfederpaketes erfolgt im we-
sentlichen innerhalb des inneren Zylinders bzw. innerhalb der
inneren 2Zylinderhiilse 13. Im Ubergangsbereich zwischen inne-
rem und &duBerem 2Zylinder erfolgt die Zentrierung des Teller-
federpaketes durch einen am Boden 29 des &ZuReren Zylinders 11
angeordneten, némlich angeschweiften Zentrierbolzen 37.

Durch eine zentrale Bohrung 38 im Boden 30 des inneren Zylin-
ders 13 hindurch ist eine nicht dargestellte Schraube in den
Zentrierbolzen 37 (Innengewinde 38) einschraubbar. Diese
Schraube dient zur Montage und Notbetédtigung des Liftelements
bel totalem Ausfall der Hydraulikanlage. Da bei dem beschrie-
benen Liiftelement im Vergleich zu den bekannten Liiftelementen
der innere und #HuBere Ringbund kiirzer ausgebildet sind, er-
h&lt man eine etwas linger dimensionierte Ringkammer 16, in
der der beschriebene Ringkolben 21 einsetzbar und in der be-
schriebenen Weise wirksam ist. Die Gesamtbaulédnge des Lift-
elementes muB durch die genannten MaBnahmen nicht vergrofert
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—10-

werden. Dementsprechend eignen sich die beschriebenen Zwei-
kreis-Liiftelemente auch zur Nachriistung herkdmmlicher Ab-
sperrschieber, insbesondere Brillenschieber.

Es sei noch darauf hingewiesen, daR statt der oben erwihnten
Umschaltung von "Nofmalkreis"-Betrieb auf "Reservekreis"-Be-
trieb mittels in den zugeordneten Druckmittelleitungen ange-
ordneten Sperrmitteln, insbesondere Kugelhihnen, auch denkbar
ist, mit unterschiedlichen Driicken im Normal- und Reserve-
kreis zu arbeiten dergestalt, da® der Druck im Reservekreis
geringer ist als im Normalkreis. Dementsprechend ist im Nor-
malfall der "Normalkreis" wirksam, und gegen die Wirkung der
beschriebenen Spreizfeder und gegen den Druck im "Reserve-
kreis". Tritt eine Leckage im "Normalkreis" auf unter ent-
sprechendem Druckabfall bis unter den Druck im "Reserve-
kreis", wird dieser in der beschriebenen Weise wirksam.

In Fig. 6 ist eine alternative Ausfithrungsform eines Zwei-
kreis-Liiftelements 10 in schematischem L&ngsschnitt darge-
stellt. Diese unterscheidet sich von dem vorbeschriebenen
Liftelement primdr dadurch, daB es keinen Ringkolben auf-
weist. Stattdessen nmiinden sternseitig die Normalkreis-Druck-
mittelleitung 17, Reservekreis-Druckmittelleitung 18 und eine
dritte Leitung 42 in den Ringraum 16, wobei die Druckmittel-
6ffnungen mit den Bezugsziffern 19, 20 und 46 gekennzeichnet
sind. Die beiden Druckmittelleitungen 17 und 18 weisen je-
weils ein federbelastetes Rlickschlagventil 40 bzw. 41 auf,
das eine Druckmittelstr®mung nur in den Ringraum 16 hinein
erlaubt, wobei die Druckmittelstrdmung durch den Druckmittel-
leitungen 17 und 18 zugeordneten, nimlich zwischen den Riick-
schlagventilen 40, 41 und einem Tank 47 angeordneten Druck-
mittelpumpen 48 und 49 bewirkt wird. Soll das Liiftelement
nach der "Liftung" wieder in seine Spreizstellung zuriickkeh-
ren, wird Druckmittel aus dem Ringraum 16 iiber die dritte
Leitung 42 entfernt. Zu diesem Zweck wird ein in dieser Lei-
tung angeordnetes 2/2-Wegeventil 43 gedffnet, so daBR durch
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dieses hindurch Druckmittel in den Tank 47 zuriickstrémen
kann. Das Ventil 43 ist in Offenstellung nur in Richtung zum
Tank 47 durchstrdmbar. F&llt bei der beschriebenen Ausfiih-
rungsform der "Normalkreis" {iber die Leitung 17 aus, wird der
"Reservekreis" iiber die Leitung 18 aktiviert. Im ibrigen wird
hinsichtlich der Abdichtung des Ringraumes 16 auf die ent-

sprechende Beschreibung der husfihrungsform nach den Fig. 1 -
5 verwiesen.

Die Ausfiihrungsform nach Fig. 7 entspricht im Prinzip derje-
nigen nach Fig. 6. Sie unterscheidet sich jedoch von dieser
dadurch, daR sie keine dritte.Druckmittelleitung 42 éowie
keine Rlickschlagventile 40, 41 in den "Normalkreis"- und
"Reservekreis"-Druckmittelleitungen 17 und 18 aufweist.
Stattdessen sind in den Leitungen 17 und 18 jewells 2/2-Wege-
ventile 44 und 45 angeordnet, die in Offenstellung jeweils in
zwel Richtungen durchstrémbar sind. Damit sind die beiden
Leitungen 17 und 18 jeweils sowohl fiir die Druckmittelzufuhr
in den Ringraum 16 als auch fiir die Druckmittelentfernung aus
dem Ringraum 16 geeignet, und zwar unabh&ngig voneinander als
"Normalkreis"-Leitung bzw. "Reservekreis"-Leitung. Damit iiber
die Leitungen 17, 18 auch Druckmittel in den Tank 47 zuriick-
stromen kann, miilssen die Pumpen 48 und 49 natiirlich jeweils
so ausgebildet sein, daB sie in inaktiver Stellung druckmit-
teldurchstrémbar sind. Dementsprechend kann bei Bedarf unter
der Wirkung der Feder 15 Druckmittel éus dem Ringraum 16
durch das gebdffnete Ventil 44 oder alternativ durch das ge-
Offnete Ventil 46 und die jeweils zugeordnete Pumpe 48 bzw.
49 hindurch in den Tank 47 gepreBt werden.

S&mtliche in den Anmeldungsunterlagen offenbarten Merkmale
werden als erfindungswesentlich beansprucht, soweit sie ein-

zeln oder in Xombination gegeniiber dem Stand der Technik neu
sind.
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Absperrschieber

Patentansoriiche

1. ' Absperrschieber, bestehend aus einem mit einem
Durchflufkanal versehenen Geh#duse, in welchem zwei in
DurchfluBrichtung und mit Abstand zueinander angeordnete
gehéusefeste Dichtsitze ausgebildet sind, zwischen welche
eine Absperrplatte einschiebbar ist, die zwei in Durchfluf-
richtung mit Abstand zueinander angeordnete, in Durchfluf-
richtung unter der Wirkung elastischer Elemente (15) gegen
die ortsfesten Dichtsitze spreizbare Plattenteile aufweist,
wobel das Abheben der Plattenteile von den ortsfesten
Dichtsitzen durch druckmittelbetdtigte Liiftelemente (10)
erfolgt, die zu diesem Zweck gleichm@Big liber den Umfang
verteilt zwischen randseitigen Ansitzen der beiden Platten-
teile angeordnet und wirksam sind,

dadurch gekennzeichnet, daB

jedem Liiftelement (10) zwei unabhéngig voneinander wirksame
Druckmittelkreise (17, 19 bzw. 18, 20) zugeordnet sing,
derart, daB bei Ausfall des einen Druckmittelkreises (17, 19)
der andere Druckmittelkreis (18, 20) wirksam ist.

2. Absperrschieber nach Anspruch 1, wobei jedes Liift-
element (10) in an sich bekannter Weise einen am Ansatz des
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einen Plattenteils befestigten HuReren Zylinder (11) mit am
freien Ende inneren Ringbund (12), einen am Ansatz des ande-
ren bzw. gegenliberliegenden Plattenteils befestigten inneren
Zylinder (13) mit am freien Ende HuBeren Ringbund (14) und
eine zwischen &uBerem und innerem 2Zylinder in Axialrichtung
derselben wirksame Spreizfeder, insbesondere in Form eines
Tellerfederpaketes (15), aufweist, wobei der innere Zylinder
(13) unter Ausbildung einer gegeniiber der Umgebung abgedich-
teten Ringkammer (16) zwischen EuBerem und inneren Zylinder
sowie den beiden Ringbunden (12, 14) relativ zum &uReren
Zylinder (11) verschiebbar ist, und zwar unter Einleitung von
Druckmittel in die Ringkammer (16) gegen die Wirkung der
Spreizfeder bzw. des Tellerfederpaketes (15) teleskopartig in
den &uferen Zylinder hinein,

dadurch gekennzeichnet, daB

in die Ringkammer (16) zwei Druckmittelleitungen (17, 18)
miinden, die jeweils ein Rlckschlagventil (40, 41) aufweisen,
welches ein Entweichen von Druckmittel aus der Ringkammer
(16) durch die Druckmittelleitungen (17, 18) hindurch verhin-
dert, und daB ferner eine dritte Leitung (42) in die Ringkam-
mer (16) miindet, durch die hindurch bedarfsweise Druckmittel
aus der Ringkammer (16) wieder entfernbar ist, und zwar nach
Offnung dieser Leitung (2/2-Wegeventi1v42), unter der Wirkung
der Spreizfeder bzw. des Tellerfederpaketes (15) (Fig. 6).
3. Absperrschieber gemiB dem Oberbegriff des Anspru-
ches 2, dadurch gekennzeichnet, daB in die Ringkammer (16)
zwel Druckmittelleitungen (17, 18) miinden, nimlich eine
Normalbetrieb-Druckmittelleitung (17) und eine
Reservebetrieb-Druckmittelleitung (18), wobei die jeweils
zugeordneten Druckmittel&ffnungen (1%, 20) axial voneinander
beabstandet sind, und daB zwischen den beiden
Druckmittel®ffnungen (19, 20) ein innerhalb der Ringkammer
(16) axial verschiebbarer Ringkolben (21) angeordnet ist, der
entweder im Normalbetrieb iiber die eine Druckmitteldffnung
(19) oder im Resrvebetrieb iiber die andere Druckmitteldffnung
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(20) druckmittelbeaufschlagbar ist unter entsprechender
Anlage an der der jeweils gedffneten Druckmitteldffnung (19
oder 20) gegeniliberliegenden stirnseitigen Begrenzung der
Ringkammer (16) und unter entsprechender Ineinanderbewegung
von &duBerem und innerem Zylinder gegen die Wirkung der
Spreizfeder bzw. des Tellerfederpaketes (15).

4. Absperrschieber nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, da® an der die Ringkammer (16) begrenzenden Innen-
seite (24) des #uReren Zylinders (11) 2zwei im axialen Abstand
voneinander angeordnete Ausnehmungen (25, 26) ausgebildet
sind, in die jeweils eine der beiden Druckmittelleitungen
(17, 18) mlindet, wobei die beiden Ausnehmungen (25, 26) in
der einen (Normal-)Endstellung des Ringkolbens (21), insbe-
sondere bei Anlage desselben am inneren Ringbund (12) des
duBeren Zylinders (11), sich jeweils liber beide Seiten der

zugeordneten ZuBeren Kante (27, 28) des Ringkolbens (21)
hinwegerstrecken.

5. Absperrschieber nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daR® die eine Ausnehmung (26) im Eckbereich zwischen
innerem Ringbund (12) und der sich daran anschliefBenden
zylindrischen Innenseite (24) des &uBeren Zylinders (11)
ausgebildet ist, derart, daR sie sich iiber einen Teil der dem
inneren Ringbund (12) des &uReren Zylinders (11) zugewandten
Stirnfléche (23) des Ringkolbens (21)'erstreckt.

6. Absperrschieber nach Anspruch 4 oder 5, dadurch
gekennzeichnet, daB der axiale Abstand zwischen den beiden
Druckmittel®ffnungen (19, 20) in der Ringkammer (16) etwa der
Lénge des innerhalb derselben verschieblich angeordneten
Ringkolbens (21) entspricht.

7. Absperrschieber nach einem der Anspriiche 3 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, daB der Ringkolben (21) gegeniiber dem
duBeren (11) und inneren (13) Zylinder abgedichtet ist (Ring-
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dichtungen 33, 34), und daB ferner zwischen den beiden Ring-
bunden (12, 14) einerseits und dem HuBReren (11) bzw. inneren
(13) Zylinder andererseits jeweils eine Ringdichtung (35, 36)
zur Abdichtung der Ringkammer (16) gegeniiber der Umgebung
angeordnet ist.

8. Absperrschieber gem#B dem Oberbegriff des
Anspruches 2, dadurch gekennzeichnet, da® in die Ringkammer
(16) zwel Druckmittelleitungen (17, 18) miinden, die jeweils
ein 2/2-Wegeventil (44, 45) aufweistn, wobei die 2/2-
Wegeventile (44, 45) in Offenstellung jeweils in zwel
Richtungen durchstrdmbar sind, so daR bedarfsweise durch die
eine oder beide Druckmittelleitungen hindurch Druckmittel aus
der Ringkammer (16) wieder entfernbar ist, und zwar unter der

Wirkung der Spreizfeder bzw. des Tellerfederpaketes (15)
(Fig.- 7).

9. Anwendung der Konstruktion nach einem der Anspriiche

1 bis 8 sowohl bei der Offenscheibe als auch der Blindscheibe
eines Brillenschiebers.

ERSATZBLATT



WO 94/02764 ' PCT/EP93/01469

1/14

FIG.

7 18 10
\ /
n) 25\\”9 /33 3\& v /zn /

I NN / : 26
_1% 3 17,
- 21 2

~

39

T
7
A
\
.r\
L IN
N
|

NANNN 38

v

ASNNANN

ERSATZBLATT



WO 94/02764

PCT/EP93/01469
2/4
FIG. 2
| 10
n 13\ |
136228y 2721 13 g 25 95  Normalkreis
N N NN S / yays
29N\, 19
B 4%
1L
¥ ‘ 30
) J[ | ) (\ -
A T 3
L]
FIG.3 | /"’
N | 1(\5
| "\‘3§ 1?% Zb;ky//Z 1i 2}1 -q';ﬂ }6
N7 ZRE (S 17

—35
- 7 N\
"' \ \/////(//
UNINZNZNZNY
ANV
____‘@ff_g%_\ . 1

l l N
37 39 / %

%

L7
A4

7/
W\ N\ N
N
[ ]
t—1

ERSATZBLATT



WO 94/02764 PCT/EP93/01469

34

FIG. &
1, 4

11 5190y 22212.161,20232  Reservekreis
L ONNY TN 12

20BN #

3 13

\ ' v g

N . . i L1
7B / »

10

FIG.5

B B J/
nuzasln a(xy A

L 12
T 35

I
.

LR
29

AN

7
2N
W\ N \

N
\

N
N
AN

.
NN Y
I

~—30

NN

ERSATZBLATT



WO 94/02764 PCT/EP93/01469

LIk
YN L3
\
( E I W )
N |
~/ B A
) S 2l
RN N “9\@@5
N N T
\ ~ I :
g 78N N % gl
15/7’ N § "‘11
N _— Ny,
B NN NN FIG.6

m LL
w T TREA '“\
15
0~ S | \{\/ - _(18 ‘ ‘
N2 N =
/}/ N \Q; ;
N \%// | B
ZEN \ 2:2” | %
5 R N ?Jﬁ
7 § S* B L7L___|
7N \\QZW
% %
9 %
AN FIG.7

ERSATZEBLATT



INTERNATIONAL SEARCH REPORT International application No.

PCT/EP 93/01469

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Tnt.C1> F16K 3/18 1

ation
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.C1>  F16K: C21B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are inciuded in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and. where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.

A DE, A, 1 946 581 (ZIMMERMANN) 10 December 1970 1,9
(cited in the application) see figures 1-4

P,A WO, A, 9 216 779 (FIAT) 1 October 1992 1
see page 9,line 17 - line 23

D Further documents are listed in the continuation of Box C. D See patent family annex.

Special categories of cited documents: “T" laterdocument published after the international filing date or priority

wpn s L. . date and not in conflict with the application but cited to understand
A" d iyl ; : ;
t: ﬁg:';::;gﬂ:fg:g:;m state of the art which is not considered the principie or theory underlying the invention

“E" earlier document but published on or after the international filingdate  “X™ document of particular relevance: the claimed invention cannot be

w » N - . . considered novel or cannot be considered 1o involve an inventive
L” document which may throw doubts on priority claim(s) or which is step when the document is taken alone
cited to establish the publication date of another citation or other

special reason (as specified) “Y"” document of panicu:lar relevance: the claimed invention cannot be
wryr . . . considered to involve an inventive step when the document is
0 cl!::nlgenl referring to an oral disclosure. use, exhibition or otber combined with one or more other such documents, such combination

wpn . . , , - being obvious to a person skilled in the art
P” document published prior to the international filing date but later than

the priority date claimed “&" document member of the same patent family
Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report
27 August 1993 (27.08.93) 3 September 1993 (03.09.93)
Name and mailing address of the ISA/ Authorized officer
EUROPEAN PATENT OFFICE
Facsimile No. Telephone No.

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)



ANNEX TO THE INTERNATIONAL SEARCH REPORT
ON INTERNATIONAL PATENT APPLICATION NO.

EP 9301469
SA

75150

This annex lists the patent family members relating to the patent documents cited in the above-mentioned international search report.

The members are as contained in the European Patent Office EDP file on

The European Patent Office is in no way liable for these particulars which are merely given for the purpose of information. 27/08/93
Patent document Publication Patent family Publication
cited in search report date member(s) date
DE-A-1946581 10-12-70 FR-A- 2024657 28-08-70
W0-A-9216779 01-10-92 None

=
&
Q
n.
[«]
&
=}

For more details about this annex : see Official Journal of the European Patent Office, No. 12/82

»



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

PCT/EP 93/01469

Internationales Aktenzeichen

1. KLASSIFIKATION DES ANMELDUNGSGEGENSTANDS (bei mehreren Kiassifikationssymbolen sind alle anzugeben)$

Int.K1. 5 F16K3/18

Nach der Internationaien Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

I1. RECHERCHIERTE SACHGEBIETE

Recherchierter Mindestpriifstoff 7

Kiassifikationssytem

Klassifikationssymbole

Int.K1. 5 FleK ; c21B

Recherchierte nicht zum Mindestprilfstoff gehirende Vertiffentlichungen, soweit diese
unter die recherchierten Sachgebiete failen 3

. EINSCHLAGIGE VEROFFENTLICHUNGEN ¢

Art.° Kennzeichnung der Veriffentlichung!! , soweit erforderlich unter Angabe der maigeblichen Teile 12 Betr. Anspruch Nr.13

10. Dezember 1970
in der Anmeldung erwdhnt
siehe Abbildungen 1-4

P,A W0,A,9 216 779 (FIAT)
1. Oktober 1992

A DE,A,1 946 581 (ZIMMERMANN)

'siehe Seite 9, Zeile 17 - Zeile 23

1,9

° Besondere Kategorien von angegebenen Verbffentiichungen 10,

“A* Veriffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik
definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

tionalen Anmeldedatum veriffentlicht worden ist

*L" Vertffentlichung, die geeiFnet ist, einen Priorititsanspruch
zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veriif-
fentlichm‘llgsdamm einer anderen im Recherchenbericht ge-
nannten Ve
anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgefuhrt)

“0" Vertffentlichung, die sich auf eine miindliche Offenbarung,
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Mainahmen
bezieht

“P* Veriffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldeda-

licht worden ist

“E* 3Hlteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem interna-

riffentlichung belegt werden soll oder die aus einem

tum, aber nach dem beanspruchten Priorititsdatum vertffent-

*T” Spitere Vertffentlichung, die nach dem internationalen An-
meldedatum oder dem Priorititsdatum vertffentlicht worden
ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum
Verstiindnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips
oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

“X” Veriffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruch-
te Erfindung kann nicht als nen oder auf erfinderischer Titig-
keit beruhend betrachtet werden

“Y” Veriffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruch-
te Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Titigkeit be-
ruhend betrachtet werden, wenn die Vertffentlichung mit
einer oder menreren anderen Vertiffentlichungen dieser Kate-
gorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung fiir
einen Fachmann naheliegend ist

“&" Vertffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist |

IV. BESCHEINIGUNG

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

27 .AUGUST 1993

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

03.09.93

Internationale Recherchenbehiirde
EUROPAISCHES PATENTAMT

Unterschrift des bevollméichtigten Bediensteten

LOKERE H.P.

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Jamsar 1985)




EPO FORM P0473

ANHANG ZUM INTERNATIONALEN RECHERCHENBERICHT

UBER DIE INTERNATIONALE PATENTANMELDUNG NR. Ei 9301;251950

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten internationalen Recherchenhericht angefiihrten

Patentdokumente angegehben.
Die Angaben iiber die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europiiischen Patentamts am

Diese Angahen dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewiihr. 27/08/93
Im Recherchenbericht Datum der Mitglied(er) der Datum der
angefiihrtes Patentdokument Veroffentlichung Patentfamilie Veriffentlichung
DE-A-1946581 10-12-70 FR-A- 2024657 28-08-70
W0-A-9216779 01-10-92 Keine

Fiir nihere Einzelheiten zu diesem Anhang : siche Amtshlatt des Europiischen Patentamts, Nr.12/82



	Abstract
	Bibliographic
	Description
	Claims
	Drawings
	Search_Report

