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DESCRIZIONE dell'invenzione industriale dal titolo:

"Elemento modulare per 1mpianto di riscaldamento
superficiale"
Di: C.G.M. S.r.l., nazionalita italiana,

*x kK

DESCRIZIONE

La presente invenzione si riferisce a un ele-
mento modulare per un impianto di riscaldamento su-
perficiale, particolarmente, ma non esclusivamente,
per il riscaldamento di pavimenti, pareti o soffit-
ti di abitazioni o uffici, o di pavimenti di edifi-
ci civili, religiosi o industriali, o di pavimenti
di impianti sportivi, quali palazzetti sportivi o
palestre, o ancora di gradinate di impianti sporti-
vi, come specificato nel preambolo della rivendica-
zione 1.

Tradizionalmente, il riscaldamento di superfi-
ci di ambienti, in particolare di pavimenti di am-
bienti domestici, & ottenuto posando tubi al disot-
to del pavimento, che pud essere non solo del tipo
a piastrelle ma anche del tipo in parchetto, e fa-
cendo scorrere acqua calda all'interno di tali tu-
bi. Tale soluzione nota e tuttavia affetta da una
serie di inconvenienti, primo fra tutti la scarsa

efficienza, che comporta la necessita di far scor-
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rere all'interno dei tubi acqua a temperatura molto
elevata per ottenere un sufficiente riscaldamento.
La necessita di utilizzare acgqua molto calda com—
porta evidentemente lo svantaggio di far aumentare
i costi di gestione dell'impianto di riscaldamento,
nonché, nel caso di pavimenti in parchetto, 1lo
svantaggio di danneggiare nel tempo 1l legno del
parchetto.

E' altresi noto un impianto di riscaldamento a
pavimento comprendente una pluralita di elementi
modulari costituiti da pannelli radianti destinati
a essere installati sopra pavimento in modo rimovi-
bile per 11 riscaldamento di superfici calpestabi-
1i, ad esempio di edifici di interesse storico e
artistico, di sale da riunione e spettacolo, o co-
mungue di ambienti di grandi dimensioni. Ciascun
pannello radiante comprende un corpo di supporto in
alluminio con struttura a nido d'ape, una pluralita
di serpentine in rame disposte all'interno del cor-—
po di supporto per la circolazione di acqua calda
proveniente da una sorgente termica, quale ad esem-
pio una caldaia a gas a condensazione, e un rive-
stimento esterno posto sulla faccia superiore del
corpo di supporto e avente una superficie esterna

di aspetto simulante ad esempic quello del legno.



Tale soluzione nota & tuttavia affetta dall'incon-
veniente del costo elevato, legato alla necessita
di ricorrere a una struttura a nido d'ape per il
corpo di supporto, una struttura di questo tipo es-
sendo necessaria sia per conferire la rigidezza ri-
chiesta al pannello, in particolare nel caso in cui
questo debba essere utilizzato per il riscaldamento
di una superficie calpestabile, sia per assicurare
un'adeguata capacita di trasmissione del calore e
dunque un'elevata efficienza energetica.

Un elemento modulare per un impianto di ri-
scaldamento superficiale secondo 11 preambolo della
rivendicazione 1 & noto da DE3919515. Uno svantag-
gio di tale elemento modulare noto & rappresentato
dal fatto di non poter essere utilizzato per un im-
pianto di riscaldamento a pavimento. Il corpo con-
duttivo di tale elemento modulare noto non e infat-
ti in grado di fornire una superficie calpestabile
a causa della deformabilita delle ali laterali
dell'elemento a piastra.

Scopo della presente invenzione & dungque for-
nire un elemento modulare per un impianto di ri-
scaldamento superficiale che consenta di contempe-
rare le esigenze di elevata efficienza energetica,

e dungue di basso costo di gestione, con guelle di



basso costo di realizzazione.

Questo e altri scopi sono pienamente raggiunti
secondo la presente invenzione grazie a un elemento
modulare per impianti di riscaldamento superficiale
avente le caratteristiche definite nella parte ca-
ratterizzante dell'annessa rivendicazione indipen-—
dente 1.

Ulteriori caratteristiche vantaggiose dell'in-—
venzione sono specificate nelle rivendicazioni di-
pendenti, il cuil contenuto & da intendersi come
parte integrale e integrante della presente descri-
zione.

L'invenzione verra ora descritta in modo det-
tagliato sulla base di una sua forma di realizza-
zione preferita fornita a puro titolo di esempio
non limitativo con riferimento ai disegni allegati,
in cui la figura 1 e la figura 2 sono una vista
prospettica e rispettivamente una vista in eleva-
zione frontale di un elemento modulare per un im-
pianto di riscaldamento superficiale secondo 1'in-
venzione.

Con riferimento alle figure, un elemento modu-
lare per un impianto di riscaldamento superficiale
secondo una forma di realizzazione preferita della

presente invenzione & complessivamente indicato con



10 e include fondamentalmente:

- un corpo conduttivo 12 in materiale metallico
formante integralmente un elemento a piastra 14,
preferibilmente di forma rettangolare, e una plura-
lita di condotti 16 che sporgono verso 11 basso
dalla faccia inferiore dell'elemento a piastra 14 e
si estendono parallelamente 1l'uno rispetto all'al-
tro, preferibilmente parallelamente alla direzione
del lato maggiore della forma rettangolare dell'e-
lemento a pilastra; e

- un corpo isolante 18, ad esempio in materiale
poliuretanico, che supporta inferiormente il corpo
conduttivo 12 e presenta una pluralita di canali 20
aperti verso 1'alto, ciascuno dei quali accoglie un
rispettivo condotto 16 del corpo conduttivo 12.

I1 corpo conduttivo 12 & vantaggiosamente rea-
lizzato in alluminio mediante procedimento di e-
strusione, 1l che consente di mantenere bassi i co-
sti di fabbricazione dell'elemento modulare. Inol-
tre, grazie al fatto che i condotti 16 sono realiz-
zati in un solo pezzo con l'elemento a piastra 14,
il calore pud essere trasmesso anche per conduzio-
ne, oltre che per irraggiamento, dall'acqua calda
che circola nei condotti 16 all'elemento a piastra

14, L'efficienza energetica dell'elemento modulare



risulta di conseguenza notevolmente incrementata
rispetto alle soluzioni note in cui la trasmissione
del calore avviene sostanzialmente solo per irrag-
giamento. E' dungue possibile ottenere elevate pre-
stazioni in termini di potere riscaldante pur man-
tenendo relativamente bassa (ad es. nell'ordine dei
30+40°C) la temperatura dell'acgua che circola nei
condotti 16.

Per quanto concerne 1l corpo i1isolante 18, il
SUO Sspessore pud essere variato a piacere in fun-
zione delle specifiche esigenze del caso.

La figura 1 mostra inoltre una serie di strati
di rivestimento disposti sull'elemento a piastra 14
del corpo conduttivo 12. Il rivestimento pud essere
di materiali diversi a seconda della destinazione
d'uso del pavimento, ad esempio di legno nel caso
di pavimenti per abitazioni o uffici o nel caso di
campil da gioco per palazzetti sportivi, o ancora di
tartan o altro materiale sintetico per terreni di
impianti sportivi. Svariate altre applicazioni pos-
sono essere ovviamente 1potizzate, data 1'estrema
facilita di installazione dell'elemento modulare
secondo la presente invenzione. Ad esempio, l'ele-
mento modulare pud essere utilizzato per il riscal-

damento di cosiddetti pavimenti galleggianti o so-



praelevati per uffici. Inoltre, l'elemento modulare
pud essere utilizzato anche per il riscaldamento di
superfici non calpestabili, ad esempic per il ri-
scaldamento a parete o a soffitto, come pure per il
riscaldamento di superfici di seduta, gquali ad e-
sempio gradinate di impianti sportivi.
Naturalmente, fermo restando il principio
dell'invenzione, le forme di attuazione ed 1 parti-
colari di realizzazione potranno essere ampiamente
variati rispetto a quanto & stato descritto ed il-
lustrato a puro titolo di esempio non limitativo,
senza per questo uscire dall'ambito dell'invenzione

come definito nelle annesse rivendicazioni.



RIVENDICAZIONI

1. Elemento modulare (10) per un impianto di ri-
scaldamento superficiale, comprendente

un primo corpo (12) in materiale termicamente con-
duttivo formante integralmente un elemento a pia-
stra (14) destinato a essere disposto parallelamen-
te alla superficie da riscaldare e una pluralita di
condotti (16) disposti da un lato dell'elemento a
piastra (14), i condotti (16) essendo destinati a
essere attraversati da un fluido caldo per trasmet-
tere calore per irraggiamento alla superficie da
riscaldare, e

un secondo corpo isolante (18) presentante una plu-
ralita di canali (20) aperti verso 1l primo corpo
(12),

caratterizzato dal fatto che il secondo corpo (18)
supporta inferiormente il primo corpo (12) e dal
fatto che ciascuno dei canali (20) accoglie un ri-
spettivo condotto (16).

2. Elemento modulare secondo la rivendicazione 1,
in cui 1l'elemento a piastra (14) e 1 condotti (16)
sono realizzati in alluminio.

3. Elemento modulare secondo la rivendicazione 1
o la rivendicazione 2, in cui l'elemento a piastra

(14) e i condotti (16) sono realizzati mediante e-
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strusione.

4. Elemento modulare secondo una qualsiasi delle
rivendicazioni precedenti, in cui l'elemento a pia-
stra (14) e di forma sostanzialmente rettangolare.
5. Elemento modulare secondo una qualsiasi delle
rivendicazioni precedenti, in cui 11 secondo corpo

(18) & realizzato in poliuretano.



CLATMS
1. Modular element (10) for a surface heating
system, comprising a plate element (14) arranged to
be placed parallel to the surface to be heated and
a plurality of conduits (16) arranged on the inner
side of the modular element (10) with respect to
the plate element (14), the conduits (16) being ar-
ranged to be passed through by a hot fluid to
transmit heat by radiation to the surface to be
heated, the plate element (14) and the conduits
(16) being made in a thermally conductive material,
characterized in that the plate element (14) and
the conduits (16) are made as a single piece.
2. Modular element according to claim 1, wherein
the plate element (14) and the conduits (16) are
made of aluminium.
3. Modular element according to claim 1 or 2,
wherein the plate element (14) and the conduits
(16) are made by extrusion.
4. Modular element according to any of the pre-
ceding claims, wherein the plate element (14) is of
substantially rectangular shape.
5. Modular element according to any of the pre-
ceding claims, further comprising an isolating body

(18) having a plurality of channels (20) each of



which accommodates a respective conduit (16).

6. Modular element according to claim 5, wherein
the isolating body (18) is made of polyurethane.

7. Use of at least one modular element (10) ac-
cording to any of the preceding claims for heating
a surface, said at least one modular element (10)
being installed on the inner side of the surface to

be heated.
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