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57 Sa}runendrag

Oppfinnelsen angar koblingsmidler for glassfiberkabler
innenfor telekommunikasjons- og datateknikken, s=rlig
fordelingsstativer og avslutningsstativer for glass-
fiberkabler med en ramme (3) som er lagret 1 et stativ
(1) og har et oppkoblingsfelt (29) for glassfiber-
kabelens ledere (8, 9) og er forsynt med minst ett
magasin (16, 17) med innferingsapninger (18) for
skjetekassettene (19). Ved kJente koblingsmidler av
denne art er de innkommende og utgiende glassfiber-
kabelledere (8, 9) vanskelig tilgjengelige slik at det
oppstar stor fare for brudd under montering, szrlig ved
skjeting.

For 4 unngid disse ulemper er det ved oppfinnelsen tatt
sikte pa at rammen (3) skal vare lagret svingbart om en
vertikalakse (26) i stativet (1), at rammen (3) skal ha
et oppkoblingsfelt (29) med et stikkerfelt (6, 7) som
er tilgjengelig fra rammens (3) forside (4) og bakside
{5) for innkommende og utgaende glassfiberkabelledere
(8, 9) og at det pa baksiden (5) av rammen (3) skal
vare anordnet minst ett magasin (16, 17) hvis inn-
feringsapninger (19) for skjotekassetter star parallelt
med rammens (3) bakside (5) og 1 det vesentlige
vinkelrett pa rammens vertikale svingeakse (4) ved
rammens (3) motstaende side.
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Oppfinnelsen angar koblingsmidler for glassfiberkabler
innenfor telekommunikasjons- og datateknikken, sarlig
fordelingsstativer og avslutningsstativer for glassfiber-
kabler der det 1 stativet er lagret en ramme med et opp-
koblingsfelt for glassfiberkabelens ledere, og rammen er
forsynt med minst ett magasin som har innfegringsapninger for
skjgtekassetter.

Koblingsmidler av den art som her er nevnt gjer det mulig ved
hjelp av en stikkforbindelse & skille mellom innkommende og
utgaende glassfiberkabelledere nar det skal foretas malinger
slik at 1inn- og utgaende glassfiberkabelledere blir lett
tilgjengelige og kan oppkobles etter behov, dvs. forbindes
vilkarlig med hverandre. Disse koblingsmidler anvendes szrlig
for glassfiberlokalnett (overlay-nett) 1 telefonselskaper.
Koblingsmidler av den art som er nevnt i innledningen er
tidligere kjent fra "telcom report", 10. argang, mars 1987,
sidene 27 til 32. Ved koblingsmidler av denne art utfgrt som
avslutningsstativ for glassfiberkabel er det anbrakt 60
stikkforbindelser i et midtre stikkontaktfelt. Glassfiber-
kablenes stikkere er pa produksjonsstedet montert pa forhand
som sakalte Pigtails (stikker med glassfiberkabelleder) som
sd ma sveises til glassfiberkabelens leder pa installasjons-
stedet. For dette formal er i den nedre del av avslutnings-
stativet anordnet et magasin med innfgringsapninger for
skjotekassetter, og dette kan svinges ut fra rammen som er
lagret 1 stativet nar skjgtekassettene skal tas ut. Som
koblingsmidler er det videre tidligere kjent et fordelings-
stativ for glassfiberkabel, som har tre over hverandre
liggende skjgtefelt som er forsynt med magasiner med
innfgringsapninger for skjg¢tekassetter der 1lederne i den
lokale forbindelseskabel er 1lagret 1 det e¢vre magasin,
lederne 1 den interne kabel i sentralen er lagret i det
midtre magasin og lederne i tilslutningskabelen for abonnen-
tene er lagret i det nedre magasin.
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Forbindelsene mellom de forskjellige glassfiberkabelledere
blir da dannet med koblingsledere. Ved begge utfgrelsesformer
er som regel 10 skjgtekassetter for hvert skjetefelt samlet i
et magasin som befinner seg pa en svingarm som kan svinges
ut, hvorfra magasinet kan tas ut for & bli anbrakt pa
arbeidsbordet.

De ovenfor beskrevne koblingsmidler for glassfiberkabler
innenfor kommunikasjons- og datateknikken har den ulempe at
lederne 1 de innkommende og utgaende glassfiberkabler blir
forholdsvis vanskelig tilgjengelige slik at faren for brudd
ved monteringen blir stor, szrlig ved skjotearbeid.

Formalet med foreliggende oppfinnelse er av den grunn 32
forbedre koblingsmidler for glassfiberkabler innenfor
telekommunikasjons- og datateknikken av den beskrevne art, pa
en slik mate at en vesentlig enklere handtering muliggjgres,
hvorved det oppstar meget liten fare for at de enkelte ledere
i glassfiberkabelen kan beskadiges, og sazrlig slik at
fiberbunten i hovedglassfiberkabelen ikke kan briste.

For & oppfylle dette formal gar oppfinnelsen ut pa at rammen
er svingbart lagret om en vertikal akse i stativet, at det pa
rammen er anordnet et oppkoblingsfelt med stikkerfelt som er
tilgjengelig fra rammens forside og bakside og er beregnet
for innkommende og utgaende glassfiberkablers ledere, og at
det pa baksiden av rammen er anordnet minst ett magasin hvis
innferingsapninger for skjgtekassetter er anordnet parallelt
med rammens bakside og 1 det vesentlige vinkelrett pa dens
vertikalakse ved den motstiaende side av rammen. Ved koblings-
midler ifglge oppfinnelsen er de enkelte glassfiberkabel-
ledere opptatt i skjetekassetter som ved innsvingt ramme er
sikkert anordnet bak rammens bakside og som ved omsvingning
av rammen omtrent 90° svinges forover slik at innferings-
apningene i magasinet er rettet forover og muliggjer en lett
uttagning av skjotekassettene forover. Likeledes er opp-
koblingsfeltet anordnet pa rammen med et stikkerfelt (Patch-
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felt) som er tilgjengelig bade fra rammens forside og dens
bakside der de innkommende resp. utgaende glassfiberkabel-
ledere over koblinger er tilsluttet som Pigtails (stikkere
med glassfiberkabelledere). Ved koblingsmidlene ifglge
oppfinnelsen oppnas dermed en enkel +tilgang til de inn-
kommende og utgaende glassfiberkabelledere savel ved
stikkerfeltet (Patch-feltet) som ved magasinet til opptagelse
av skjoetekassettene slik at en fare for brudd i glass-
fiberkabellederne er ytterst 1liten ved montering, f.eks.
under skjotearbeid. Den vesentlig enklere handtering av.alle
glassfiberkabelledere reduserer faren for at enkelte
fiberbunter i hovedglassfiberkabelen brekker til et lavmal.

Koblingsmidlene for glassfiberkabel innen telekommunikasjons-

og datateknikk ifglge oppfinnelsen er kjennetegnet ved de i
kravene gjengitte trekk og vil i det fglgende bli forklart
nzrmere under henvisning til tegningene som gjengir et
utferelseseksempel pa et fordelings- og avslutningsstativ for
en glassfiberkabel og der:

Fig. 1 i perspektiv viser fordelings- og avslutningsstativet
for glassfiberkabelen, til heyre i lukket tilstand og

til venstre i apnet tilstand,

fig. 2 viser glassfiberkabelens fordelings- og avslutnings-
stativ sett fra en side, til heyre i 1lukket tilatand
og til venstre i apnet tilstand,

fig. 83 viser i en stgrre malestokk et vertikalt snitt

gjennom oppkoblingsfeltet, og
fig. 4 viser kabelfegringen skjematisk.

Glassfiberkabelens fordelings- og avslutningsstativ danner et
koblingsmiddel for glassfiberkabel innen telekommunikasjons-
og datateknikk og bestar av et stativ 1 med flere vertikale
like brede omrader som dannes mellom to og to vertikale
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stendere 2 hvori rammer 3 er svingbart lagret 1 stativet 1 om
hver sin vertikale svingeakse 26 ved en kant. Rammen blir
fortrinnsvis dannet av to sidestykker 14 mellom hvilke det
er festet flere tverrstrevere som er utformet som 1lager-
steder. De gvrige byggedeler 1 koblingsmiddelet er utformet
som moduler og er 1likeledes festet mellom sidestykkene 14.
Dermed kan delene stikkes sammen i vilkarlige mgnstere og et
mgnster vil i det felgende bli beskrevet.

Hver ramme 3 omfatter et oppkoblingsfelt 29 med et pa dens
forside 4 og dens bakside 5 tilgjengelig stikkerfelt (Patch-
felt) 6, 7 for innkommende resp. utgiaende glassfiberkabel-
ledere 8, 9 som ved hjelp av Pigtails 10, 11 er tilsluttet
koblinger 12, 13 for glassfiberkabellederne. Pigtails 10, 11
bestar av en stikker 32 resp. 33 med en tilsluttet glass-
fiberkabelleder 8 resp. 9. Koblingene 12, 13 for glass-
fiberkabellederne er, som vist pa fig. 3, forbundet gjennom
stikkerfeltene 6, 7, som er utformet pa en bzreplate 28 med i
tverrsnitt trekantede innbuktninger 27. Forsiden 4 av rammen
5 har pa undersiden av det forreste stikkerfelt 6 en flat
lukning og er pa sidene forsynt med sidestykkene 14 som
strekker seg over hele den vertikale konstruksjonslengde av
rammen 3. Sidestykkene 14 er slik utformet at det mellom
disse kan fgres og opptas overskytende lengder av sentralens
interne kabler slik det er vist til hegyre pa fig. 1.

P32 baksiden 5 av rammen 3 er det under stikkerfeltet 7 festet
to magasiner 16, 17 hvis innferingsapninger 18 for skjote-
kassettene 14 strekker seg parallelt med baksiden 5 av rammen
3 og 1 det vesentlige vinkelrett pa dennes vertikale
svingeakse 26 som befinner seg ved den motstaende side av
rammen 3. Hvert magasin 16, 17 gir plass for flere skjogte-
kassetter 19 som pa fig. 1 og 2 er vist i deres innskyvnings-
stilling og 1 1innskyvningsretning utenfor de tilhgrende
magasiner 16, 17. Det finnes fgringer 20 til 24 og om-
bgyninger 25 for glassfiberkabellederne 8, 9 som strekker seg
mellom de skjgtekassetter 19 som er opptatt 1 magasinene 16,
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17 og stikkerfeltene 6, 7. Som vist til heyre pa fig. 1 er
med rammen 3 i lukket tilstand bére dens stikkerfelt 6 og et
tilslutningsfelt 30 med tilslutningslister 31 for avslutning
av eventuelle kobberledere tilgjengelige pa forsiden 4 slik
at her vil bare de Pigtails 10 som der er tilsluttet
glassfiberkabellederne 8 ved hjelp av glassfiberkabelleder-
koblingene 12 resp. de 1ikke viste kobberledere kunne
handteres. I apningsstillingen som er vist til venstre pa
fig. 2 der rammen 3 er svingt ut omtrent 90° er stikkerfeltet
7 som ligger pa rammens 3 bakside 5 og de to over hverandre
anordnede magasiner 16, 17 for skjsgtekassettene 19 til-
gjengelige, og kassettene kan tas ut gjennom innfgrings-
apningene 18 og igjen settes inn gjennom disse.

Figurene 2 o0g 4 viser anordningen og plasseringen av
sentralens internkabel A i1 fordelingsplanet 36 over koblinger
12, 13 med 1lokalkabel B som er tilsluttet ved hjelp av
skjotekassetter 19 som er lagret i et magasin 16 1 det gvre
kassettplan 36 og med en 1lokalforbindelseskabel C som er
tilsluttet ved hjelp av skjogtekassetter 19 som er lagret i et
magasin 17 i det nedre kassettplan 37. Glassfiberkablene er i
skjoetekassettene 19 forbundet med hverandre med skjeter 38.
Sentralens 1internkabel A er fgrt fra oppkoblingsplanet 35
savel til det gvre kassettplan 36 som til det nedre kassett-
plan 37, dvs. fra oppkoblingsplanet 35 til 1oka1ti1koblings—
planet i det nedre kassettplan 37.
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1.

Koblingsmidler for glassfiberkabel innenfor kommunikasjons-
og datateknikken, szrlig fordelings- og avslutningsstativer
for glassfiberkabler omfattende en ramme som er lagret i et
stativ og har et oppkoblingsfelt for glassfiberkabellederne
og minst ett magasin med innfegringsapninger for skjgte-
kassetter, karakterisert ved at rammen (3)
er lagret svingbart om en vertikalakse (26) i stativet (1),
at det i rammen (38) er anordnet et oppkoblingsfelt (29) med
stikkerfelt (6, 7) for innkommende og utgiaende glassfiber-
kabelledere (8, 9) der oppkoblingsfeltet (29) er tilgjengelig
fra rammens (3) forside (4) og bakside (5), og/eller at det
pa baksiden (5) av rammen (3) er anordnet minst ett magasin
(16, 17) hvis innfgringsapninger (18) for skjotekassetter er
anordnet parallelt med baksiden (5) av rammen (38) og i det
vesentlige vinkelrett pa rammens vertikale akse (26) som
ligger ved rammens (3) motstaende side.

2.
Koblingsmidler som angitt i krav 1, karakteri-
sert ved at rammen (13) bestar av to sidestykker

(14), mellom hvilke komponentene (6, 7, 16, 17) kan innsettes
pa en modullignende mate.

3.
Koblingsmidler som angitt i krav 1, karakteri-
sert ved at magasinet (16, 17) er anbrakt pa tvers

av en bazrer (15) som er anordnet pa rammens (3) bakside (5)
og vinkelrett pa denne, hvilken bazrer (15) har feringer (20
til 24) og ombgyninger (25) for glassfiberkabler.

4‘
Koblingsmidler som angitt i1 krav 1 eller 2, karak-
terisert ved at det mellom sidestykkene (14) er
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anordnet et tilslutningsfelt (80) for kobberledere, hvilket
felt (80) er tilgjengelig fra rammens (3) forside (4).

5.

Koblingsmidler som angitt 1 et av kravene 1 til 4,
karakterisert ved at det 1 oppkoblings—
feltet (29) pa rammens (8) forside (4) kan innlegges
overskytende lengder av sentralens kabel mellom sidestykkene
(14) som er utformet som kabelfgringer.
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