
(57)【要約】

【課題】駐車ブレーキ機構付きディスクブレーキにおい

て、小型のシール部材の使用を可能にする。

【解決手段】シリンダ１３内にピストン１５を摺動可能

に配設したキャリパ４に、シリンダ１３の外部に設けた

電動モータ２８を駆動源として作動する駐車ブレーキ機

構２０を付加する。駐車ブレーキ機構２０は、電動モー

タ２８の回転をシール部材２５を介してキャリパ本体６

に回動自在に支承された入力軸２６に伝えた後、この入

力軸２６と回転部材２４との間に設けた減速機構２９を

介して回転部材２４に伝えるようにし、入力軸２６に加

わるトルクを小さくする。そして、雄ねじ２３と雌ねじ

２２との噛合いにより回転部材２４の回転を直動部材２

１の直線運動に変換してピストン１５を推進し、一対の

パッド２，３をディスク１に押圧して制動力を発生させ

、雄ねじ２３と雌ねじ２２との摩擦抵抗によりピストン

１５の戻りを規制し、駐車ブレーキを確立する。

【選択図】図１
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 デ ィ ス ク を 挟 ん で そ の 両 側 に 配 置 さ れ る 一 対 の パ ッ ド と 、 有 底 の シ リ ン ダ 内 に 摺 動 可 能
に 配 設 し た ピ ス ト ン を 、 前 記 シ リ ン ダ 内 へ の 液 圧 導 入 に よ り 推 進 し 、 前 記 一 対 の パ ッ ド を
デ ィ ス ク に 押 圧 さ せ て 制 動 力 を 発 生 す る キ ャ リ パ と 、 前 記 シ リ ン ダ の 外 に 設 け ら れ た 電 動
モ ー タ に よ り 作 動 し 、 前 記 ピ ス ト ン を 制 動 位 置 に 固 定 さ せ る 駐 車 ブ レ ー キ 機 構 と を 備 え た
デ ィ ス ク ク ブ レ ー キ に お い て 、 前 記 駐 車 ブ レ ー キ 機 構 は 、 前 記 ピ ス ト ン 内 に 該 ピ ス ト ン と
相 対 移 動 可 能 に 配 設 さ れ た 直 動 部 材 と 、 前 記 シ リ ン ダ の 軸 心 上 に 回 動 可 能 に 配 設 さ れ 、 一
端 部 に 前 記 直 動 部 材 の ね じ 部 に 螺 合 す る ね じ 部 を 、 他 端 部 に 大 径 ギ ヤ を そ れ ぞ れ 備 え た 回
転 部 材 と 、 前 記 回 転 部 材 と 平 行 に 延 ば さ れ る と 共 に 、 前 記 シ リ ン ダ の 底 壁 に シ ー ル 部 材 を
介 し て 回 動 可 能 に 支 承 さ れ 、 前 記 シ リ ン ダ 内 に 位 置 す る 一 端 部 に 設 け た 小 径 ギ ヤ を 前 記 回
転 部 材 の 大 径 ギ ヤ に 噛 合 さ せ 、 か つ 前 記 シ リ ン ダ 外 に 位 置 す る 他 端 部 を 前 記 モ ー タ に 作 動
連 結 さ せ た 入 力 軸 と か ら な る こ と を 特 徴 と す る デ ィ ス ク ブ レ ー キ 。
【 請 求 項 ２ 】
　 回 転 部 材 は 、 大 径 ギ ヤ を 設 け た 他 端 側 に 、 直 動 部 材 の 雌 ね じ 部 の 長 さ よ り も 長 い 非 ね じ
部 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の デ ィ ス ク ブ レ ー キ 。
【 請 求 項 ３ 】
　 直 動 部 材 は 、 付 勢 手 段 に よ り 常 時 は 回 転 部 材 と 螺 合 す る 方 向 へ 付 勢 さ れ て い る こ と を 特
徴 と す る 請 求 項 ２ に 記 載 の デ ィ ス ク ブ レ ー キ 。
【 請 求 項 ４ 】
　 電 動 モ ー タ は 、 キ ャ リ パ 内 へ の 液 圧 導 入 時 ま た は 導 入 後 に 駆 動 さ れ る こ と を 特 徴 と す る
請 求 項 １ 乃 至 ３ の 何 れ か １ 項 に 記 載 の デ ィ ス ク ブ レ ー キ 。

【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 車 両 の 制 動 に 用 い ら れ る デ ィ ス ク ブ レ ー キ に 関 す る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 デ ィ ス ク ブ レ ー キ は 、 一 般 に デ ィ ス ク を 挟 ん で そ の 両 側 に 配 置 さ れ る 一 対 の パ ッ ド と 、
有 底 の シ リ ン ダ 内 に 摺 動 可 能 に 配 設 し た ピ ス ト ン を 、 前 記 シ リ ン ダ 内 へ の 液 圧 導 入 に よ り
推 進 し 、 前 記 一 対 の パ ッ ド を デ ィ ス ク に 押 圧 さ せ て 制 動 力 を 発 生 す る キ ャ リ パ と を 備 え た
構 造 と な っ て い る が 、 最 近 は 、 こ れ に さ ら に 駐 車 ブ レ ー キ 機 能 を 付 加 し た も の が 、 実 用 化
さ れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 そ し て 従 来 、 駐 車 ブ レ ー キ 機 能 を 付 加 し た デ ィ ス ク ブ レ ー キ と し て は 、 例 え ば 、 特 許 文
献 １ に 記 載 さ れ る も の が あ っ た 。 こ の も の で は 、 上 記 シ リ ン ダ 内 に ナ ッ ト （ 直 動 部 材 ） と
ス ピ ン ド ル （ 回 転 部 材 ） と を 組 合 せ た 回 転 － 直 動 変 換 機 構 を 配 設 し 、 シ リ ン ダ の 外 に 設 け
た 電 動 モ ー タ の 回 転 を 減 速 機 構 を 介 し て 前 記 回 転 － 直 動 変 換 機 構 に 伝 え て 、 前 記 直 動 部 材
に よ っ て 上 記 ピ ス ト ン を 推 進 し 、 制 動 位 置 に 固 定 さ せ る よ う に し て い た 。
【 特 許 文 献 １ 】 特 表 ２ ０ ０ １ － ５ １ ０ ７ ６ ０ 号 公 報
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 し か し な が ら 、 上 記 特 許 文 献 １ に 記 載 さ れ た 駐 車 ブ レ ー キ 付 き デ ィ ス ク ブ レ ー キ に よ れ
ば 、 シ リ ン ダ 外 で 減 速 さ れ た 大 き な ト ル ク が 回 転 部 材 に 伝 達 さ れ る た め 、 該 回 転 部 材 を 比
較 的 大 径 に 形 成 す る 必 要 が あ り 、 こ れ に 伴 っ て 回 転 部 材 と キ ャ リ パ （ ハ ウ ジ ン グ ） と の 間
を シ ー ル す る シ ー ル 部 材 と し て も 大 型 （ 大 径 ） の も の が 必 要 で あ っ た 。 し か る に 、 こ の 種
の 駐 車 ブ レ ー キ 付 き デ ィ ス ク ブ レ ー キ の 使 用 に 際 し て は 、 ペ ダ ル 操 作 に よ り 通 常 ブ レ ー キ
と し て 作 動 さ せ た 状 態 で 駐 車 ブ レ ー キ を 作 動 さ せ る こ と が 往 々 に し て あ り 、 こ の 場 合 は 、
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大 き な 液 圧 が 前 記 シ ー ル 部 材 に か か る こ と に な る 。 そ し て 、 大 き な 液 圧 が か か る 結 果 、 シ
ー ル 部 材 の 変 形 量 が 増 加 し て 回 転 部 材 の 回 転 摺 動 性 が 悪 化 し 、 大 型 の シ ー ル 部 材 を 用 い る
場 合 に は 、 前 記 回 転 摺 動 性 の 悪 化 が 増 幅 さ れ て 駐 車 ブ レ ー キ の 確 立 が 不 安 定 に な り 、 さ ら
に は シ ー ル 部 材 の 耐 久 性 の 低 下 も 避 け ら れ な い よ う に な る 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 本 発 明 は 、 上 記 し た 従 来 の 問 題 点 に 鑑 み て な さ れ た も の で 、 そ の 課 題 と す る と こ ろ は 、
小 型 の シ ー ル 部 材 の 使 用 を 可 能 に し 、 も っ て 駐 車 ブ レ ー キ 作 動 の 安 定 し た 確 立 と シ ー ル 部
材 の 耐 久 性 の 向 上 と に 寄 与 す る デ ィ ス ク ブ レ ー キ を 提 供 す る こ と に あ る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 上 記 課 題 を 解 決 す る た め 、 本 発 明 は 、 デ ィ ス ク を 挟 ん で そ の 両 側 に 配 置 さ れ る 一 対 の パ
ッ ド と 、 有 底 の シ リ ン ダ 内 に 摺 動 可 能 に 配 設 し た ピ ス ト ン を 、 前 記 シ リ ン ダ 内 へ の 液 圧 導
入 に よ り 推 進 し 、 前 記 一 対 の パ ッ ド を デ ィ ス ク に 押 圧 さ せ て 制 動 力 を 発 生 す る キ ャ リ パ と
、 前 記 シ リ ン ダ の 外 に 設 け ら れ た 電 動 モ ー タ に よ り 作 動 し 、 前 記 ピ ス ト ン を 制 動 位 置 に 固
定 さ せ る 駐 車 ブ レ ー キ 機 構 と を 備 え た デ ィ ス ク ク ブ レ ー キ に お い て 、 前 記 駐 車 ブ レ ー キ 機
構 は 、 前 記 ピ ス ト ン 内 に 該 ピ ス ト ン と 相 対 移 動 可 能 に 配 設 さ れ た 直 動 部 材 と 、 前 記 シ リ ン
ダ の 軸 心 上 に 回 動 可 能 に 配 設 さ れ 、 一 端 部 に 前 記 直 動 部 材 の ね じ 部 に 螺 合 す る ね じ 部 を 、
他 端 部 に 大 径 ギ ヤ を そ れ ぞ れ 備 え た 回 転 部 材 と 、 前 記 回 転 部 材 と 平 行 に 延 ば さ れ る と 共 に
、 前 記 シ リ ン ダ の 底 壁 に シ ー ル 部 材 を 介 し て 回 動 可 能 に 支 承 さ れ 、 前 記 シ リ ン ダ 内 に 位 置
す る 一 端 部 に 設 け た 小 径 ギ ヤ を 前 記 回 転 部 材 の 大 径 ギ ヤ に 噛 合 さ せ 、 か つ 前 記 シ リ ン ダ 外
に 位 置 す る 他 端 部 を 前 記 モ ー タ に 作 動 連 結 さ せ た 入 力 軸 と か ら な る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 上 記 の よ う に 構 成 し た デ ィ ス ク ブ レ ー キ に お い て は 、 電 動 モ ー タ に よ り 入 力 軸 が 回 転 駆
動 さ れ る こ と で 回 転 部 材 が 回 転 し 、 そ の 回 転 に 応 じ て 直 動 部 材 が 移 動 し て ピ ス ト ン を 制 動
位 置 へ 移 動 さ せ る か 、 若 し く は シ リ ン ダ へ の 液 圧 導 入 に よ り 推 進 し た ピ ス ト ン の 位 置 ま で
直 動 部 材 を 移 動 さ せ て ピ ス ト ン を 保 持 す る よ う に し 、 こ れ に よ り 駐 車 ブ レ ー キ が 確 立 す る
。 こ の 場 合 、 電 動 モ ー タ の 回 転 が 、 シ リ ン ダ 内 に 配 設 さ れ た 入 力 軸 の 小 径 ギ ヤ と 前 記 回 転
部 材 の 大 径 ギ ヤ と を 介 し て シ リ ン ダ 内 で 減 速 さ れ る の で 、 入 力 軸 が 伝 達 す る ト ル ク は 小 さ
く な り 、 し た が っ て 入 力 軸 を 大 径 に 形 成 す る 必 要 が な く な る 。 す な わ ち 、 入 力 軸 を 小 径 に
形 成 で き る 分 、 入 力 軸 と キ ャ リ パ と の 間 を シ ー ル す る シ ー ル 部 材 と し て 、 小 径 の も の を 使
用 す る こ と が で き る よ う に な る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 本 発 明 に お い て 、 上 記 回 転 部 材 は 、 大 径 ギ ヤ を 設 け た 他 端 側 に 、 直 動 部 材 の 雌 ね じ 部 の
長 さ よ り も 長 い 非 ね じ 部 を 有 す る 構 成 と す る こ と が で き る 。 こ の よ う に 構 成 す る こ と で 、
モ ー タ を 逆 回 転 さ せ て 直 動 部 材 を 戻 す 際 、 直 動 部 材 が 必 要 以 上 に 戻 る と 回 転 部 材 と の ね じ
部 の 噛 合 い が 外 れ 、 回 転 部 材 が 空 転 す る よ う に な る 。 こ れ に よ り 、 直 動 部 材 が 、 必 要 以 上
に 戻 っ て し ま う こ と が な く 、 こ の 結 果 、 ね じ 部 同 士 が 噛 み 込 ん で し ま う こ と は な く な る 。
こ の 場 合 、 直 動 部 材 を 、 付 勢 手 段 に よ り 常 時 は 回 転 部 材 と 螺 合 す る 方 向 へ 付 勢 さ れ て い る
構 成 と す る の が 望 ま し く 、 こ れ に よ り 、 次 の 駐 車 ブ レ ー キ 作 動 に 際 し て 直 動 部 材 の ね じ 部
が 回 転 部 材 の ね じ 部 に 円 滑 に 噛 合 う 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 本 発 明 に お い て 、 上 記 電 動 モ ー タ は 、 通 常 ブ レ ー キ 作 動 中 す な わ ち キ ャ リ パ 内 へ の 液 圧
導 入 時 若 し く は 導 入 後 に 駆 動 さ れ る よ う に し て も よ く 、 こ の 場 合 は 、 液 圧 に よ り 既 に ピ ス
ト ン が 制 動 位 置 ま で 推 進 し て い る の で 、 駐 車 ブ レ ー キ 時 の 応 答 性 が 向 上 す る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ １ ０ 】
　 本 発 明 に 係 る デ ィ ス ク ブ レ ー キ に よ れ ば 、 シ リ ン ダ 内 に 減 速 機 構 が 配 設 さ れ て い る の で
、 入 力 軸 の 小 径 化 曳 い て は 使 用 す る シ ー ル 部 材 の 小 型 化 が 可 能 に な る の で 、 駐 車 ブ レ ー キ
の 安 定 化 と シ ー ル 部 材 の 耐 久 性 の 向 上 と を 達 成 で き る 。
【 ０ ０ １ １ 】
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　 ま た 、 回 転 部 材 に 、 非 ね じ 部 を 設 け た 場 合 は 、 直 動 部 材 の 必 要 以 上 の 戻 り が 規 制 さ れ る
の で 、 ね じ 部 同 士 が 噛 み 込 ん で し ま う こ と が な く な り 、 装 置 に 対 す る 信 頼 性 が 向 上 す る 。
こ の 場 合 、 直 動 部 材 を 、 付 勢 手 段 に よ り 常 時 は 回 転 部 材 と 螺 合 す る 方 向 へ 付 勢 す る こ と に
よ り 、 次 の 駐 車 ブ レ ー キ 作 動 に 際 し て 直 動 部 材 の 雌 ね じ 部 が 回 転 部 材 の 雄 ね じ 部 に 円 滑 に
噛 合 い 、 円 滑 に 駐 車 ブ レ ー キ が 確 立 す る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 さ ら に 、 電 動 モ ー タ が キ ャ リ パ 内 へ の 液 圧 導 入 時 若 し く は 導 入 後 に 駆 動 さ れ る よ う に し
た 場 合 は 、 応 答 性 が 向 上 し 、 短 時 間 で 駐 車 ブ レ ー キ が 確 立 す る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ １ ３ 】
　 以 下 、 本 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 を 添 付 図 面 に 基 づ い て 説 明 す る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 図 １ 乃 至 図 ３ は 、 本 発 明 に 係 る デ ィ ス ク ブ レ ー キ の 第 １ 実 施 形 態 を 示 し た も の で あ る 。
こ れ ら の 図 に お い て 、 １ は デ ィ ス ク 、 ２ ， ３ は 、 デ ィ ス ク １ を 挟 ん で そ の 両 側 に 配 置 さ れ
た 一 対 の パ ッ ド 、 ４ は キ ャ リ パ で あ る 。 本 デ ィ ス ク ブ レ ー キ は 、 キ ャ リ パ 浮 動 型 と し て 構
成 さ れ て お り 、 前 記 一 対 の パ ッ ド ２ ， ３ お よ び キ ャ リ パ ４ は 、 車 両 の 非 回 転 部 （ 例 え ば 、
ナ ッ ク ル 等 ） に 固 定 さ れ た キ ャ リ ア ５ （ 図 ３ ） に デ ィ ス ク １ の 軸 方 向 へ 移 動 可 能 に 支 持 さ
れ て い る 。 よ り 詳 し く は 、 各 パ ッ ド ２ ， ３ は 、 裏 板 ２ ａ ， ３ ａ と こ の 裏 板 ２ ａ ， ３ ａ に 接
合 さ れ た ラ イ ニ ン グ 材 ２ ｂ ， ３ ｂ と か ら な っ て お り 、 そ の 裏 板 ２ ａ ， ３ ａ の 両 側 に 設 け た
耳 部 ２ ａ ´ ， ３ ａ ´ を キ ャ リ ア ５ に 対 向 し て 形 成 さ れ た 溝 ５ ´ に 摺 動 可 能 に 嵌 合 さ せ る こ
と に よ り 、 該 キ ャ リ ア ５ に 移 動 可 能 に 支 持 さ れ て い る （ 図 ３ ） 。 ま た 、 キ ャ リ パ ４ は 、 後
述 の キ ャ リ パ 本 体 ６ に 一 体 に 設 け ら れ た 左 右 腕 部 ７ に 取 付 け た ピ ン ８ （ 図 ３ ） を キ ャ リ ア
５ に 形 成 さ れ た ピ ン 穴 （ 図 示 略 ） に 摺 動 可 能 に 挿 入 さ せ る こ と に よ り 該 キ ャ リ ア ５ に 移 動
可 能 に 支 持 さ れ て い る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 キ ャ リ パ 本 体 ６ は 、 車 両 内 側 の パ ッ ド （ イ ン ナ パ ッ ド ） ２ に 対 向 す る 基 端 側 に シ リ ン ダ
部 １ ０ を 、 車 両 外 側 の パ ッ ド （ ア ウ タ パ ッ ド ） ３ に 対 向 す る 先 端 側 に 爪 部 １ １ を そ れ ぞ れ
有 し て い る 。 シ リ ン ダ 部 １ ０ に は 、 イ ン ナ パ ッ ド ２ 側 を 開 口 部 と な し 、 底 部 が キ ャ リ パ 本
体 ６ の 壁 部 １ ２ に よ り 閉 じ ら れ た 有 底 の シ リ ン ダ １ ３ が 形 成 さ れ て お り 、 こ の シ リ ン ダ １
３ 内 に は 、 シ ー ル （ ピ ス ト ン シ ー ル ） １ ４ を 介 し て 摺 動 可 能 に ピ ス ト ン １ ５ が 内 装 さ れ て
い る 。 ピ ス ト ン １ ５ は 、 カ ッ プ 形 状 を な し 、 そ の 底 部 が イ ン ナ パ ッ ド ２ に 対 向 す る よ う に
シ リ ン ダ １ ３ 内 に 収 め ら れ て い る 。 こ の ピ ス ト ン １ ５ と キ ャ リ パ 本 体 ６ の 壁 部 １ ２ と の 間
は 液 圧 室 １ ６ と し て 画 成 さ れ て お り 、 こ の 液 圧 室 １ ６ に は 、 図 示 を 略 す 液 圧 源 （ 例 え ば 、
マ ス タ シ リ ン ダ ） か ら 液 圧 が 供 給 さ れ る よ う に な っ て い る 。 な お 、 ピ ス ト ン １ ５ は 、 そ の
底 部 に 設 け た 凹 部 １ ７ に イ ン ナ パ ッ ド ２ の 裏 板 ２ ａ の 背 面 に 設 け た 凸 部 １ ８ を 係 合 さ せ る
こ と に よ り 回 り 止 め さ れ て い る 。 ま た 、 ピ ス ト ン １ ５ の 底 部 と キ ャ リ パ 本 体 ６ と の 間 に は
、 シ リ ン ダ １ ３ 内 へ の 異 物 の 進 入 を 防 ぐ ダ ス ト ブ ー ツ １ ９ が 介 装 さ れ て い る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 本 実 施 形 態 に お い て 、 上 記 キ ャ リ パ 本 体 ６ の 壁 部 １ ２ を 挟 ん だ 内 ・ 外 部 分 に は 、 駐 車 ブ
レ ー キ 機 構 ２ ０ が 配 設 さ れ て い る 。 こ の 駐 車 ブ レ ー キ 機 構 ２ ０ は 、 ピ ス ト ン １ ５ 内 に 摺 動
可 能 に 配 設 さ れ た 筒 状 の 直 動 部 材 ２ １ と 、 シ リ ン ダ １ ３ の 軸 心 上 に 回 動 可 能 に 配 設 さ れ 、
一 端 部 に 前 記 直 動 部 材 ２ １ の 雌 ね じ 部 ２ ２ に 螺 合 す る 雄 ね じ 部 ２ ３ を 有 す る 回 転 部 材 ２ ４
と 、 こ の 回 転 部 材 ２ ４ と 平 行 に 延 ば さ れ る と 共 に 、 前 記 シ リ ン ダ １ ３ の 底 壁 １ ２ に シ ー ル
部 材 ２ ５ を 介 し て 回 動 可 能 に 支 承 さ れ た 入 力 軸 ２ ６ と 、 キ ャ リ パ 本 体 ６ の 後 端 に 連 接 さ れ
た モ ー タ ケ ー ス ２ ７ 内 に 配 設 さ れ 、 前 記 入 力 軸 ２ ６ を 回 転 駆 動 す る モ ー タ ２ ８ と 、 入 力 軸
２ ６ と 前 記 回 転 部 材 ２ ４ と の 間 に 配 設 さ れ た 減 速 機 構 ２ ９ と か ら 概 略 構 成 さ れ て い る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 上 記 直 動 部 材 ２ １ は 、 そ の 外 周 面 の 一 部 に 形 成 し た 軸 方 向 の 溝 ３ ０ 内 に ピ ス ト ン １ ５ の
内 周 面 に 突 設 し た キ ー ３ １ を 嵌 合 さ せ る こ と に よ り 、 ピ ス ト ン １ ５ に 対 す る 回 転 が 規 制 さ
れ て い る 。 す な わ ち 、 直 動 部 材 ２ １ は 、 ピ ス ト ン １ ５ 内 に こ れ と 相 対 移 動 可 能 に か つ 相 対

10

20

30

40

50

(4) JP 2005-291303 A 2005.10.20



回 転 不 能 に 配 設 さ れ て い る 。 一 方 、 回 転 部 材 ２ ４ の 、 雄 ね じ 部 ２ ３ を 設 け た 側 と 反 対 側 の
端 面 に は 凹 部 ２ ４ ａ が 形 成 さ れ て お り 、 こ の 凹 部 ２ ４ ａ に は ボ ー ル ３ ２ が 転 動 可 能 に 保 持
さ れ て い る 。 ま た 、 回 転 部 材 ２ ４ は 、 キ ャ リ パ 本 体 １ ０ に Ｃ リ ン グ ３ ３ を 用 い て 係 止 さ れ
た ハ ッ ト 形 状 の リ テ ー ナ ３ ４ と 自 体 の 外 周 段 差 に 係 止 さ れ た ば ね 受 ３ ５ と の 間 に 介 装 し た
ば ね ３ ６ に よ り 、 常 時 は 前 記 ボ ー ル ３ ２ を 介 し て 前 記 キ ャ リ パ 本 体 ６ の 壁 部 １ ２ に 後 端 を
突 き 当 て た 状 態 が 維 持 さ れ る よ う に な っ て い る 。 こ れ ら 回 転 部 材 ２ ４ の 雄 ね じ 部 （ ね じ 部
） ２ ３ と 直 動 部 材 ２ １ の 雌 ね じ 部 （ ね じ 部 ） ２ ２ と は 、 回 転 － 直 動 変 換 機 構 を 構 成 し 、 回
転 部 材 ２ ４ の 回 転 に 応 じ て 直 動 部 材 ２ １ が 直 線 移 動 す る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 上 記 減 速 機 構 ２ ９ は 、 回 転 部 材 ２ ４ の 、 雄 ね じ 部 ２ ３ を 設 け た 側 と 反 対 側 の 端 部 に 形 成
さ れ た 大 径 ギ ヤ ３ ７ と 前 記 入 力 軸 ２ ６ の 一 端 部 に 形 成 さ れ た 小 径 ギ ヤ ３ ８ と か ら な っ て い
る 。 入 力 軸 ２ ６ は 、 そ の 他 端 部 が キ ャ リ パ 本 体 ６ の 壁 部 １ ２ に 軸 受 ３ ９ を 介 し て 回 動 自 在
に 支 承 さ れ て お り 、 モ ー タ ケ ー ス ２ ７ 内 に 延 ば さ れ た 入 力 軸 ２ ６ の 他 端 に は 、 電 動 モ ー タ
２ ８ の 出 力 軸 ２ ８ ａ が 直 結 さ れ て い る 。 す な わ ち 、 電 動 モ ー タ ２ ８ の 回 転 は 、 前 記 入 力 軸
２ ６ の 小 径 ギ ヤ ３ ８ と 回 転 部 材 ２ ４ の 大 径 ギ ヤ ３ ７ と か ら な る 減 速 機 構 ２ ９ に よ り 減 速 さ
れ て 、 回 転 部 材 ２ ４ に 伝 達 さ れ る よ う に な っ て い る 。 な お 、 図 １ 中 、 Ｃ は 、 電 動 モ ー タ ２
８ に 電 力 を 供 給 す る た め の ケ ー ブ ル で あ る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 以 下 、 上 記 し た 第 １ 実 施 形 態 の 作 用 を 説 明 す る 。
　 通 常 ブ レ ー キ と し て 作 動 す る 場 合 は 、 図 示 を 略 す ブ レ ー キ ペ ダ ル の 踏 込 み （ ペ ダ ル 操 作
） に 応 じ て 液 圧 源 か ら キ ャ リ パ ４ 内 の 液 圧 室 １ ６ に 液 圧 が 供 給 さ れ る と 、 ピ ス ト ン １ ５ が
推 進 し て イ ン ナ パ ッ ド ２ を デ ィ ス ク １ に 押 圧 す る 。 一 方 、 こ の 時 の 反 力 で キ ャ リ パ 本 体 １
０ が 車 両 内 側 へ 移 動 し 、 そ の 爪 部 １ １ が ア ウ タ パ ッ ド ３ を デ ィ ス ク デ ィ ス ク １ の 他 面 に 押
圧 し 、 こ れ に よ り デ ィ ス ク １ が 一 対 の パ ッ ド ２ ， ３ に よ り 挟 ま れ 、 液 圧 に 応 じ た 制 動 力 が
発 生 す る 。 ま た 、 こ の 状 態 か ら ブ レ ー キ ペ ダ ル の 開 放 に よ り 液 圧 室 １ ６ の 液 圧 が 解 放 さ れ
る と 、 ピ ス ト ン シ ー ル １ ４ の 弾 性 復 元 力 に よ り ピ ス ト ン １ ５ が 後 退 し 、 こ れ に 応 じ て 一 対
の パ ッ ド ２ ， ３ が デ ィ ス ク １ か ら 離 間 し て ブ レ ー キ が 解 放 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 駐 車 ブ レ ー キ と し て 作 動 す る 場 合 は 、 電 動 モ ー タ ２ ８ の 起 動 に よ り 入 力 軸 ２ ６ が 回 転 し
、 そ の 回 転 が 、 入 力 軸 ２ ６ 側 の 小 径 ギ ヤ ３ ８ と 回 転 部 材 ２ ４ 側 の 大 径 ギ ヤ ３ ７ と か ら な る
減 速 機 構 ２ ９ を 介 し て 回 転 部 材 ２ ４ に 伝 達 さ れ る 。 す る と 、 回 転 部 材 ２ ４ の 回 転 は 、 そ の
雄 ね じ 部 ２ ３ と 直 動 部 材 ２ １ の 雌 ね じ 部 ２ ２ と の 噛 合 い に よ り 直 線 運 動 に 変 換 さ れ 、 こ れ
に よ り 直 動 部 材 ２ １ が 直 線 移 動 （ 前 進 ） す る 。 こ の 結 果 、 直 動 部 材 ２ １ の 先 端 が ピ ス ト ン
１ ５ の 内 底 面 に 当 接 し 、 ピ ス ト ン １ ５ が 直 動 部 材 ２ １ に 押 さ れ て 推 進 す る 。 そ し て 、 こ の
ピ ス ト ン １ ５ の 推 進 に よ り 、 通 常 ブ レ ー キ 作 動 時 と 同 様 に デ ィ ス ク １ が 一 対 の パ ッ ド ２ ，
３ に よ り 挟 ま れ 、 制 動 力 が 発 生 す る 。 ま た 、 こ の 制 動 力 の 発 生 に よ り 、 前 記 雄 ね じ 部 ２ ３
と 雌 ね じ 部 ２ ２ と の 噛 合 部 に 大 き な 摩 擦 抵 抗 が 発 生 し 、 こ の 摩 擦 抵 抗 に よ り ピ ス ト ン １ ５
の 戻 り が 規 制 さ れ る 。 す な わ ち 、 ピ ス ト ン １ ５ は 、 電 動 モ ー タ ２ ８ へ の 通 電 が 遮 断 さ れ て
も 制 動 位 置 に 保 持 （ 固 定 ） さ れ 、 こ れ に よ り 駐 車 ブ レ ー キ が 確 立 す る 。 一 方 、 こ の 状 態 か
ら 、 電 動 モ ー タ ２ ８ を 逆 方 向 へ 回 転 さ せ る と 、 回 転 部 材 ２ ４ も 逆 方 向 へ 回 転 し て 直 動 部 材
２ １ が 戻 り 方 向 へ 直 線 移 動 （ 後 退 ） し 、 こ れ に よ り ピ ス ト ン １ ５ が 後 退 し て 駐 車 ブ レ ー キ
が 解 除 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 上 記 の よ う に 構 成 し た デ ィ ス ク ブ レ ー キ に お い て は 、 減 速 機 構 ２ ９ を 構 成 す る 小 径 ギ ヤ
３ ８ お よ び 大 径 ギ ヤ ３ ７ が シ リ ン ダ ２ ２ 内 に 配 設 さ れ て い る の で 、 入 力 軸 ２ ６ に か か る ト
ル ク は 、 従 来 の デ ィ ス ク ブ レ ー キ （ 特 許 文 献 １ ） の よ う に 減 速 機 構 を シ リ ン ダ 外 に 配 設 し
た 場 合 よ り も 小 さ く な る 。 す な わ ち 、 入 力 軸 ２ ６ に か か る ト ル ク が 小 さ く な る 分 、 入 力 軸
２ ６ の 小 径 化 が 可 能 に な り 、 こ れ に 伴 っ て 入 力 軸 ２ ６ と キ ャ リ パ 本 体 ６ の 壁 部 １ ２ と の 間
を シ ー ル す る シ ー ル 部 材 ２ ５ も 、 小 径 化 が 可 能 に な る 。 本 実 施 形 態 に お い て は 、 前 記 し た
理 由 に よ り 、 入 力 軸 ２ ６ お よ び シ ー ル 部 材 ２ ５ を で き る だ け 小 径 に 形 成 し て い る 。
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【 ０ ０ ２ ２ 】
　 と こ ろ で 、 上 記 し た 駐 車 ブ レ ー キ の 作 動 は 、 ペ ダ ル 操 作 に よ り 通 常 ブ レ ー キ と し て 作 動
さ せ て い る 状 態 で 行 っ て も よ い も の で あ る 。 こ の 場 合 、 前 記 シ ー ル 部 材 ２ ５ に 大 き な 液 圧
が か か っ た 状 態 で 、 入 力 軸 ２ ６ が モ ー タ ２ ８ に よ り 回 転 駆 動 さ れ る よ う に な る 。 し か し 、
本 実 施 形 態 に お い て は 上 記 し た よ う に シ ー ル 部 材 ２ ５ が 小 径 化 さ れ て い る の で 、 こ れ に 大
き な 液 圧 が か か っ て も 、 そ の 変 形 量 は そ れ ほ ど 大 き く な く 、 こ の 結 果 、 入 力 軸 ２ ６ の 回 転
摺 動 性 は 良 好 に 維 持 さ れ る 。 ま た 、 入 力 軸 ２ ６ の 回 転 摺 動 性 が 良 好 に 維 持 さ れ る こ と に よ
り 、 シ ー ル 部 材 ２ ５ の 耐 久 性 も 向 上 し 、 装 置 に 対 す る 信 頼 性 は 向 上 す る 。 さ ら に 、 通 常 ブ
レ ー キ 作 動 中 す な わ ち キ ャ リ パ ４ 内 の 液 圧 室 １ ６ へ の 液 圧 導 入 時 若 し く は 導 入 後 に 駐 車 ブ
レ ー キ を 作 動 さ せ る 場 合 は 、 液 圧 導 入 に よ り 既 に ピ ス ト ン １ ５ が 制 動 位 置 ま で 推 進 し て い
る の で 、 電 動 モ ー タ ２ ８ の 起 動 に よ り 直 ち に 駐 車 ブ レ ー キ が 確 立 し 、 応 答 性 が 向 上 す る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 図 ４ は 、 本 発 明 に 係 る デ ィ ス ク ブ レ ー キ の 第 ２ 実 施 形 態 を 示 し た も の で あ る 。 な お 、 本
第 ２ 実 施 形 態 と し て の デ ィ ス ク ブ レ ー キ の 基 本 構 造 は 、 上 記 第 １ 実 施 形 態 と 同 じ で あ る の
で 、 こ こ で は 、 図 １ に 示 し た 部 分 と 同 一 構 成 要 素 に は 同 一 符 号 を 付 す こ と と す る 。 本 第 ２
実 施 形 態 に お い て は 、 キ ャ リ パ 本 体 ６ の シ リ ン ダ 部 １ ０ に モ ー タ ハ ウ ジ ン グ ４ ０ を 一 体 に
形 成 し て 、 こ の モ ー タ ハ ウ ジ ン グ ４ ０ 内 に 電 動 モ ー タ ４ １ を 配 設 す る と 共 に 、 前 記 モ ー タ
ケ ー ス ２ ７ に 代 え て ギ ヤ ケ ー ス ４ ２ を 設 け て 、 こ の ギ ヤ ケ ー ス ４ ２ 内 に サ ブ 減 速 機 構 ４ ３
を 配 設 し て い る 。 ま た 、 回 転 部 材 ２ ４ の 、 大 径 ギ ヤ ３ ７ を 設 け た 他 端 側 に 、 直 動 部 材 ２ １
の 雌 ね じ 部 ２ ２ の 長 さ よ り も 長 い 非 ね じ 部 ４ ４ を 形 成 す る と 共 に 、 直 動 部 材 ２ １ と 前 記 リ
テ ー ナ ３ ４ と の 間 に 、 常 時 は 直 動 部 材 ２ １ を 回 転 部 材 ２ ４ と 螺 合 す る 方 向 へ 付 勢 す る ば ね
（ 付 勢 手 段 ） ４ ５ を 介 装 し て い る 。 な お 、 サ ブ 減 速 機 構 ４ ３ は 、 電 動 モ ー タ ４ １ の 出 力 軸
４ １ ａ に 取 付 け ら れ た サ ブ 小 径 ギ ヤ ４ ６ と 前 記 入 力 軸 ２ ６ に 取 付 け ら れ た サ ブ 大 径 ギ ヤ ４
７ と か ら な っ て い る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 本 第 ２ 実 施 形 態 の 通 常 ブ レ ー キ と し て の 作 用 は 、 上 記 第 １ 実 施 形 態 と 同 じ で あ る が 、 駐
車 ブ レ ー キ と し て の 作 用 は 、 以 下 の よ う に な っ て い る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 す な わ ち 、 駐 車 ブ レ ー キ の 作 動 に 際 し て は 、 電 動 モ ー タ ４ １ の 起 動 に よ り そ の 回 転 が サ
ブ 減 速 機 構 ４ ３ を 介 し て 入 力 軸 ２ ６ に 伝 達 さ れ 、 さ ら に 上 記 シ リ ン ダ ２ ２ 内 の 減 速 機 構 ２
９ を 介 し て 回 転 部 材 ２ ４ に 伝 達 さ れ る 。 こ の 回 転 部 材 ２ ４ が 回 転 し た 以 降 の 作 用 は 、 上 記
第 １ 実 施 例 と 同 じ で あ り 、 回 転 部 材 ２ ４ の 回 転 に 応 じ て 直 動 部 材 ２ １ が 前 進 し て ピ ス ト ン
１ ５ が 推 進 し 、 デ ィ ス ク １ が 一 対 の パ ッ ド ２ ， ３ に よ り 挟 ま れ て 制 動 力 が 発 生 す る 。 ま た
、 こ の 制 動 力 の 発 生 に よ り 、 前 記 雄 ね じ 部 ２ ３ と 雌 ね じ 部 ２ ２ と の 噛 合 部 に 大 き な 摩 擦 抵
抗 が 発 生 し 、 こ の 摩 擦 抵 抗 に よ り ピ ス ト ン １ ５ の 戻 り が 規 制 さ れ て 、 ピ ス ト ン １ ５ が 制 動
位 置 に 保 持 （ 固 定 ） さ れ 、 こ れ に よ り 駐 車 ブ レ ー キ が 確 立 す る 。 さ ら に 、 通 常 ブ レ ー キ 作
動 中 に 駐 車 ブ レ ー キ を 作 動 さ せ る 場 合 の 動 き も 第 １ 実 施 形 態 と 同 じ で あ り 、 電 動 モ ー タ ４
１ の 起 動 に よ り 直 ち に 駐 車 ブ レ ー キ が 確 立 す る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 本 第 ２ 実 施 形 態 に お い て は 、 駐 車 ブ レ ー キ が 確 立 さ れ て い る 状 態 か ら 電 動 モ ー タ ４ １ を
逆 方 向 へ 回 転 さ せ る と 、 回 転 部 材 ２ ４ も 逆 方 向 へ 回 転 し て 直 動 部 材 ２ １ が 戻 り 方 向 へ 直 線
移 動 （ 後 退 ） し 、 こ れ に よ り ピ ス ト ン １ ５ が 後 退 し て 駐 車 ブ レ ー キ が 解 除 さ れ る 。 こ の と
き 、 電 動 モ ー タ ４ １ す な わ ち 回 転 部 材 ２ ４ が 必 要 以 上 に 回 転 し て 、 直 動 部 材 ２ １ が 大 き く
戻 る よ う な 場 合 に は 、 該 直 動 部 材 ２ １ の 雌 ね じ 部 ２ ２ が 回 動 部 材 ２ ４ の 非 ね じ 部 ４ ４ 上 に
乗 り 移 る 。 こ れ に よ り 直 動 部 材 ２ １ の 必 要 以 上 の 戻 り す な わ ち 戻 し す ぎ が 防 止 さ れ 、 こ の
結 果 、 戻 し す ぎ に よ り 雌 ね じ 部 ２ ２ と 雄 ね じ 部 ２ ３ と が 噛 み 込 ん で し ま う こ と は な く な る
。 ま た 、 キ ャ リ パ ４ 内 の 構 成 要 素 に 直 動 部 材 ２ １ が 衝 突 し て 構 成 要 素 が 損 傷 を 受 け る こ と
も な く な る 。 一 方 、 直 動 部 材 ２ １ に は ば ね ４ ５ の 付 勢 力 が 作 用 し て い る の で 、 そ の 後 、 駐
車 ブ レ ー キ を 作 動 さ せ る 際 に は 、 該 ば ね ４ ５ に よ り 直 動 部 材 ２ １ が 前 進 し て そ の 雌 ね じ 部
２ ２ が 回 転 部 材 ２ ４ の 雄 ね じ 部 ２ ３ に 円 滑 に 噛 合 い 、 次 の 駐 車 ブ レ ー キ が 円 滑 に 確 立 さ れ
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る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 ま た 、 本 第 ２ 実 施 形 態 に お い て は 、 電 動 モ ー タ ４ １ の 回 転 を シ リ ン ダ １ ３ の 外 に 配 置 し
た サ ブ 減 速 機 構 ４ ３ を 介 し て 入 力 軸 ２ ６ に 伝 達 す る の で 、 電 動 モ ー タ ４ １ と し て 、 第 １ 実
施 形 態 に お け る 電 動 モ ー タ ２ ８ よ り も 小 型 の も の が 使 用 可 能 に な る 。 た だ し 、 入 力 軸 ２ ６
に は 、 サ ブ 減 速 機 構 ４ ３ を 介 し て 電 動 モ ー タ ４ １ の 回 転 が 伝 達 さ れ る の で 、 該 入 力 軸 ２ ６
に 加 え ら れ る ト ル ク は 、 第 １ 実 施 形 態 の も の よ り も 大 き く な る 。 し た が っ て 、 該 入 力 軸 ２
６ お よ び シ ー ル 部 材 ２ ５ と し て は 、 第 １ 実 施 形 態 よ り も 大 径 の も の が 必 要 に な る が 、 電 動
モ ー タ ４ １ の 減 速 に は シ リ ン ダ １ ３ 内 の 減 速 機 構 ２ ９ が 大 き く 関 与 し て い る の で 、 前 記 し
た 大 径 化 の 程 度 は わ ず か で あ り 、 通 常 ブ レ ー キ 作 動 中 に 駐 車 ブ レ ー キ を 作 動 さ せ る 場 合 に
も 、 入 力 軸 ２ ６ の 回 転 摺 動 性 が 良 好 に 維 持 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 こ こ で 、 本 デ ィ ス ク ブ レ ー キ を 、 各 ア ン チ ロ ッ ク ブ レ ー キ シ ス テ ム （ Ａ Ｂ Ｓ ） 、 ト ラ ク
シ ョ ン コ ン ト ロ ー ル シ ス テ ム 、 ビ ー ク ル ダ イ ナ ミ ク ス コ ン ト ロ ー ル シ ス テ ム 等 の ブ レ ー キ
シ ス テ ム に 組 込 む 場 合 は 、 上 記 キ ャ リ パ ４ の 液 圧 室 １ ６ 内 へ 液 圧 を 供 給 す る 液 圧 源 と し て
は 、 マ ス タ シ リ ン ダ か ら 独 立 し た ポ ン プ を 用 い る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 な お 、 上 記 各 実 施 形 態 に お い て は 、 シ リ ン ダ １ ３ 内 に 配 設 し た 減 速 機 構 ２ ０ を 平 歯 車 ３
７ ， ３ ８ に よ り 形 成 し た が 、 本 発 明 は 、 こ れ ら 平 歯 車 に 代 え て 、 傘 歯 車 、 ウ ォ ー ム 等 を 用
い て も よ い こ と は も ち ろ ん で あ る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ３ ０ 】
【 図 １ 】 本 発 明 の 第 １ 実 施 形 態 と し て の デ ィ ス ク ブ レ ー キ の 全 体 構 造 を 示 す 断 面 図 で あ る
。
【 図 ２ 】 図 １ の 要 部 を 拡 大 し て 示 す 断 面 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 本 デ ィ ス ク ブ レ ー キ の 全 体 を 示 す 正 面 図 で あ る 。
【 図 ４ 】 本 発 明 の 第 ２ 実 施 形 態 と し て の デ ィ ス ク ブ レ ー キ の 全 体 構 造 を 示 す 断 面 図 で あ る
。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ３ １ 】
　 １ 　 　 デ ィ ス ク
　 ２ ， ３ 　 パ ッ ド
　 ４ 　 　 キ ャ リ パ
　 ６ 　 　 キ ャ リ パ 本 体
　 １ ３ 　 シ リ ン ダ
　 １ ５ 　 ピ ス ト ン
　 １ ６ 　 液 圧 室
　 ２ ０ 　 駐 車 ブ レ ー キ 機 構
　 ２ １ 　 直 動 部 材
　 ２ ２ 　 雌 ね じ 部 （ ね じ 部 ）
　 ２ ３ 　 雄 ね じ 部 （ ね じ 部 ）
　 ２ ４ 　 回 転 部 材
　 ２ ５ 　 シ ー ル 部 材
　 ２ ６ 　 入 力 軸
　 ２ ８ ， ４ １ 　 電 動 モ ー タ
　 ２ ９ 　 減 速 機 構
　 ３ ７ 　 大 径 ギ ヤ
　 ３ ８ 　 小 径 ギ ヤ
　 ４ ３ 　 サ ブ 減 速 機 構
　 ４ ４ 　 非 ね じ 部
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　 ４ ５ 　 ば ね （ 付 勢 手 段 ）

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】
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