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本发明公开一种复合型摩擦发电机，其外形

类似于轴承，其包括内转动基体、外转动基体、转

动体、摩擦起电电极、第一绝缘层、第二绝缘层、

第一压电电极、第二压电电极、压电层和第三绝

缘层，其中压电层、第一压电电极、第二压电电极

和第三绝缘层组成压电部分，内转动基体与外转

动基体同轴心放置，内转动基体位于外转动基体

内部，半径小于外转动基体；内转动基体与外转

动基体之间具有间隙且放置转动体，转动体使得

内、外转动基体过盈配合，转动体与两侧绝缘层

接触，其形成摩擦起电和挤压起电的结构；本发

明结构简单，有效利用发电机的内置空间，将摩

擦起电和压电起电结合起来，同时将产生电荷的

两种方式复合，提高了能量转换效率，增加了电

流的输出效率。
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1.一种复合型摩擦发电机，其特征在于，包括：内转动基体、外转动基体、摩擦起电部分

和压电部分，所述内转动基体外侧设有第一绝缘层，所述外转动基体内侧设有第二绝缘层，

所述第一绝缘层或第二绝缘层连接有摩擦起电电极，所述内转动基体与外转动基体同轴心

放置，所述内转动基体位于外转动基体内部且半径小于外转动基体，所述内转动部分与外

转动部分之间具有间隙且放置转动体，所述转动体使得内转动部分与外转动部分过盈配合

且形成类似轴承的结构，所述压电部分设置在外转动基体设置的凹槽内，所述压电部分由

压电层、第一压电电极、第二压电电极以及第三绝缘层组成；所述转动体与第一绝缘层、第

二绝缘层接触时转动摩擦产生电荷，同时转动体与内转动基体、外转动基体通过过盈配合

而挤压压电层产生电荷。

2.根据权利要求1所述的一种复合型摩擦发电机，其特征在于，所述内转动基体为中部

空心的圆环件，所述内转动基体为力学刚性材料制成，力学刚性材料包括亚克力板、玻璃或

陶瓷。

3.根据权利要求1所述的一种复合型摩擦发电机，其特征在于，所述第一绝缘层贴覆在

内转动基体的环外侧表面，所述第一绝缘层采用高分子绝缘弹性材料，高分子绝缘弹性材

料包括聚四氟乙烯或聚酰亚胺薄膜。

4.根据权利要求1所述的一种复合型摩擦发电机，其特征在于，所述外转动基体为中部

空心的圆环件，所述外转动基体内侧设有凹槽，凹槽按圆周阵列模式间隔分布在外转动基

体内侧，凹槽的数量可以增加或减少，所述外转动基体采用力学刚性材料，力学刚性材料包

括亚克力板、玻璃或陶瓷。

5.根据权利要求4所述的一种复合型摩擦发电机，其特征在于，所述摩擦起电电极置于

外转动基体内侧或内转动基体外侧，所述摩擦起电电极采用金属导电材料。

6.根据权利要求5所述的一种复合型摩擦发电机，其特征在于，所述压电部分置于外转

动基体的凹槽中，压电部分的数量随凹槽数量对应，可增加或减少，所述第一压电电极与第

二压电电极间夹着压电层，所述第一压电电极与第二压电电极采用金属导电材料，所述压

电层采用具有压电特性的材料，压电特性的材料包括钛酸钡BT、锆钛酸铅PZT、改性锆钛酸

铅、偏铌酸铅、铌酸铅钡锂PBLN、改性钛酸铅PT等压电陶瓷或偏聚氟乙烯(PVDF)薄膜。

7.根据权利要求6所述的一种复合型摩擦发电机，其特征在于，所述第一压电电极贴覆

于外转动基体的凹槽内侧，所述压电层和第二压电电极按顺序布置，所述第二压电电极紧

贴第三绝缘层，所述摩擦起电电极置于外转动基体内侧时，所述压电部分填充外转动基体

内侧的凹槽并与摩擦起电电极平齐，所述摩擦起电电极置于内转动基体外侧时，所述压电

部分填充外转动基体内侧的凹槽并与和凹槽相间的凸出表面平齐，所述第三绝缘层采用高

分子绝缘弹性材料，高分子绝缘弹性材料包括聚四氟乙烯或聚酰亚胺薄膜。

8.根据权利要求7所述的一种复合型摩擦发电机，其特征在于，所述第二绝缘层贴覆在

外转动基体的环内侧表面，第二绝缘层采用高分子绝缘弹性材料，高分子绝缘弹性材料包

括聚四氟乙烯或聚酰亚胺薄膜；当摩擦起电电极置于外转动基体内侧时，所述第二绝缘层

紧贴着第三绝缘层与摩擦起电电极；当摩擦起电电极置于内转动基体外侧时，所述第二绝

缘层贴着第三绝缘层和外转动基体内侧的凸出表面。

9.根据权利要求8所述的一种复合型摩擦发电机，其特征在于，所述转动体置于第一绝

缘层与第二绝缘层之间，转动体可以是球体或圆柱体，所述转动体数量设为单数，转动体表
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面加工有纹理，使表面更粗糙，摩擦所产生的电荷量更多，所述转动体的直径大于内转动基

体与外转动基体之间的间隔，制作完成的内转动基体外侧表面为向中凹的弧面，外转动基

体内侧表面为向中凹的弧面，使得转动体卡在两弧面间，转动体采用具有摩擦起电效应的

高分子聚合物材料，高分子聚合物材料包括聚酰胺。

10.根据权利要求9所述的一种复合型摩擦发电机，其特征在于，所述转动体、第一绝缘

层、第二绝缘层与摩擦起电电极构成摩擦起电部分，内转动基体与外转动基体相对旋转时，

摩擦起电部分与压电部分同时向外部输出电能。
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一种复合型摩擦发电机

技术领域

[0001] 本发明涉及发电机技术领域，具体而言，涉及一种复合型摩擦发电机。

背景技术

[0002] 能量收集技术一直以来都非常受人们的关注，目前能量收集装置被认为是可将环

境中的能量如风能、光能、人的动作等转换为电能供人们使用的装置。

[0003] 目前，研究者提出了各种各样的振动能量收集方式，主要包括电磁转换、静电转

换、压电转换、磁致伸缩转换、磁电转换、摩擦发电等形式；而将其中几种相组合进行能量收

集也是近来非常受关注的能量回收方式，复合型能量收集装置是结合了多种能量收集方式

的装置，它通过这种组合的方式合理有效利用空间，可以提高能量收集效率。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提供一种复合型摩擦发电机，其结构简单，有效利用发电机的

内置空间，将摩擦起电和压电起电结合起来，同时将产生电荷的两种方式复合，提高了能量

转换效率，增加了电流的输出效率。

[0005] 本发明的实施例是这样实现的：

[0006] 一种复合型摩擦发电机，其包括内转动基体、外转动基体、摩擦起电部分和压电部

分，内转动基体外侧设有第一绝缘层，外转动基体内侧设有第二绝缘层，第一绝缘层或第二

绝缘层连接有摩擦起电电极，内转动基体与外转动基体同轴心放置，内转动基体位于外转

动基体内部且半径小于外转动基体，内转动部分与外转动部分之间具有间隙且放置转动

体，转动体使得内转动部分与外转动部分过盈配合且形成轴承结构，压电部分设置在外转

动基体设置的凹槽内，压电部分由压电层、第一压电电极、第二压电电极以及第三绝缘层组

成；转动体与第一绝缘层、第二绝缘层接触时转动摩擦产生电荷，同时转动体与内转动基

体、外转动基体通过过盈配合而挤压压电层产生电荷。

[0007] 在本发明较佳的实施例中，上述内转动基体为中部空心的圆环件，内转动基体为

力学刚性材料制成，力学刚性材料包括亚克力板、玻璃或陶瓷。

[0008] 在本发明较佳的实施例中，上述第一绝缘层贴覆在内转动基体的环外侧表面，第

一绝缘层采用高分子绝缘弹性材料，高分子绝缘弹性材料包括聚四氟乙烯或聚酰亚胺薄

膜。

[0009] 在本发明较佳的实施例中，上述外转动基体为中部空心的圆环件，外转动基体内

侧设有凹槽，凹槽按圆周阵列模式间隔分布在外转动基体内侧，外转动基体采用力学刚性

材料，力学刚性材料包括亚克力板、玻璃或陶瓷。

[0010] 在本发明较佳的实施例中，上述摩擦起电电极置于外转动基体内侧或内转动基体

外侧，摩擦起电电极采用金属导电材料。

[0011] 在本发明较佳的实施例中，上述压电部分置于外转动基体的凹槽中，第一压电电

极与第二压电电极间夹着压电层，第一压电电极与第二压电电极采用金属导电材料，压电
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层采用具有压电特性的材料，压电特性的材料包括钛酸钡BT、锆钛酸铅PZT、改性锆钛酸铅、

偏铌酸铅、铌酸铅钡锂PBLN、改性钛酸铅PT等压电陶瓷或偏聚氟乙烯(PVDF)薄膜。

[0012] 在本发明较佳的实施例中，上述第一压电电极贴覆于外转动基体的凹槽内侧，压

电层和第二压电电极按顺序布置，第二压电电极紧贴第三绝缘层，摩擦起电电极置于外转

动基体内侧时，压电部分填充外转动基体内侧的凹槽并与摩擦起电电极平齐，摩擦起电电

极置于内转动基体外侧时，压电部分填充外转动基体内侧的凹槽并与和凹槽相间的凸出表

面平齐，第三绝缘层采用高分子绝缘弹性材料，高分子绝缘弹性材料包括聚四氟乙烯或聚

酰亚胺薄膜。

[0013] 在本发明较佳的实施例中，上述第二绝缘层贴覆在外转动基体的环内侧表面，第

二绝缘层采用高分子绝缘弹性材料，高分子绝缘弹性材料包括聚四氟乙烯或聚酰亚胺薄

膜；当摩擦起电电极置于外转动基体内侧时，第二绝缘层紧贴着第三绝缘层与摩擦起电电

极；当摩擦起电电极置于内转动基体外侧时，第二绝缘层贴着第三绝缘层和外转动基体内

侧的凸出表面。

[0014] 在本发明较佳的实施例中，上述转动体置于第一绝缘层与第二绝缘层之间，转动

体数量设为单数，转动体形状为球体或圆柱体，转动体表面加工有纹理，转动体的直径大于

内转动基体与外转动基体之间的间隔，制作完成的内转动基体外侧表面为向中凹的弧面，

外转动基体内侧表面为向中凹的弧面，使得转动体卡在两弧面间，转动体采用具有摩擦起

电效应的高分子聚合物材料，高分子聚合物材料包括聚酰胺。

[0015] 在本发明较佳的实施例中，上述转动体、第一绝缘层、第二绝缘层与摩擦起电电极

构成摩擦起电部分，内转动基体与外转动基体相对旋转时，摩擦起电部分与压电部分同时

向外部输出电能，转动体与第一绝缘层、第二绝缘层滚动摩擦时产生电荷，转动过程中转动

体与摩擦起电电极之间产生感应电荷的移动，其材料选用有摩擦起电效应的高分子聚合物

材料，转动体可选用材料与绝缘层可选用材料有交叉，但实际制造时不同，分别选用摩擦电

序相差较大的材料。

[0016] 本发明的有益效果是：

[0017] 本发明通过其结构与轴承结构类似，内转动基体与外转动基体靠转动体组装在一

起，可相对转动，当产生相对转动时摩擦起电部分向外输出电能，同时转动过程中转动体隔

着绝缘层经过压电部分时，对压电部分产生挤压作用，从而向外输出电能；本发明结构简

单，有效利用发电机的内置空间，将摩擦起电和压电起电结合起来，同时将产生电荷的两种

方式复合，提高了能量转换效率，增加了电流的输出效率。

[0018] 本发明还具有以下优点：

[0019] 1、为压电与摩擦起电复合的新型发电机，采用复合的方式可有效利用空间，提高

输出表现。

[0020] 2、包括两个转动部件，无论哪个部件转动都可以产生电能，有效提高旋转能量收

集。

[0021] 3、结构类似轴承，其内部的转动体与绝缘层滚动摩擦，其寿命更长。

附图说明

[0022] 为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案，下面将对实施例中所需要使用的附
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图作简单地介绍，应当理解，以下附图仅示出了本发明的某些实施例，因此不应被看作是对

范围的限定。

[0023] 图1为本发明复合型摩擦发电机的第一实施例俯视图；

[0024] 图2为本发明图1中B所示复合型摩擦发电机局部放大图；

[0025] 图3为本发明图1中A所示压电部分局部放大图；

[0026] 图4为本发明的摩擦和压电发电原理图；

[0027] 图5为本发明的复合型摩擦发电机的第二实施例俯视图；

[0028] 图标：1-内转动基体；2-摩擦起电部分；21-转动体；22-第二绝缘层；23-摩擦起电

电极；24-第一绝缘层；3-压电部分；31-第一压电电极；32-压电层；33-第二压电电极；34-第

三绝缘层；4-外转动基体；5-间隙。

具体实施方式

[0029] 为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本发明实施例

中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是

本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本发明实施

例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。

[0030] 因此，以下对在附图中提供的本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护

的本发明的范围，而是仅仅表示本发明的选定实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通

技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范

围。

[0031] 第一实施例

[0032] 请参照图1，本实施例提供一种压电与摩擦起电复合的复合型摩擦发电机，结构简

单，其外形类似于轴承，其包括内转动基体1、摩擦起电部分2、压电部分3、外转动基体4，其

中摩擦起电部分2由转动体21、第一绝缘层24、摩擦起电电极23、第二绝缘层22组成，压电部

分3由压电层32、第一压电电极31、第二压电电极33和第三绝缘层34组成，内转动部分包括

内转动基体1和第一绝缘层24，外转动部分包括外转动基体4和第二绝缘层22，将外转动基

体4固定，内转动基体1连接驱动装置，驱动装置为现有技术，本实施例未进行标注，由风力、

水力或电力驱动的驱动装置带动内转动基体1旋转，从而产生电能，通过有效利用空间提高

电能输出，通过内转动基体1和外转动基体4两部分相对旋转就产生电能，提高了能量转换

效率。

[0033] 请参照图2，内转动基体1与外转动基体4同轴心放置，内转动基体1位于外转动基

体4内部且半径小于外转动基体4，内转动基体1与外转动基体4之间具有间隙5且放置转动

体21，此实施例中转动体21为球体，内转动部分包括内转动基体1和第一绝缘层24，内转动

基体1为中部空心的圆环件，内转动基体1为圆环状，第一绝缘层24贴覆在内转动基体1的环

外侧表面，第一绝缘层24采用高分子绝缘弹性材料，高分子绝缘弹性材料包括聚四氟乙烯

或聚酰亚胺薄膜，内转动基体1为力学刚性材料制成，内转动基体1选择亚克力板、玻璃和陶

瓷中的一种，该实施例采用玻璃，第一绝缘层24贴于基体外表面，其材料选用聚四氟乙烯、

聚酰亚胺薄膜或其他高分子绝缘弹性材料中任一种，该实施例的第一绝缘层24采用聚四氟

乙烯制成，内转动基体1的环外表面制成表面向中凹的弧面，将内转动基体1环外侧表面设
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为比转动体21半径稍大的弧形面；外转动部分包括外转动基体4和第二绝缘层22，外转动基

体4为中部空心的圆环件，外转动基体4同样为圆环状，第二绝缘层22贴覆在外转动基体4的

环内侧表面，第二绝缘层22紧贴着摩擦起电电极23和第三绝缘层34，第二绝缘层22可用材

料与转动体21可用材料有交叉，但须不同，制作时宜分别选用摩擦电序相差较大的材料，第

二绝缘层22采用高分子绝缘弹性材料，高分子绝缘弹性材料包括聚四氟乙烯或聚酰亚胺薄

膜，本实施例的第二绝缘层22采用聚四氟乙烯制成，外转动基体4的内侧以四个凹槽为例，

该四个凹槽以圆周阵列的形式均匀分布在外转动基体4内侧，外转动基体4的内侧设置凹槽

且在内侧形成凸出的表面，摩擦起电电极23贴覆于外转动基体4内侧的凸出表面处，摩擦起

电电极23的形状和尺寸分别与凸出表面相同，摩擦起电电极23放置后与置于凹槽中的压电

层32的第三绝缘层34处于相同半径圆表面，摩擦起电电极23采用金属导电材料，本实施例

的摩擦起电电极23采用铝制成，外转动基体4采用力学刚性材料，外转动基体4和内转动基

体1一致，采用亚克力板、玻璃和陶瓷中一种，本实施例的外转动基体4采用玻璃制成，外转

动基体4的环内表面向内凹设有弧面，该弧面与内转动基体1的弧面相对且将转动体21卡在

间隙5内，其制作工艺采用3D打印或其他特殊工艺。

[0034] 请参照图3，压电部分3按照外转动基体4的凹槽尺寸制作，压电部分3正好置于该

凹槽相匹配，压电部分3按顺序分别为第一压电电极31、压电层32、第二压电电极33和第三

绝缘层34，第一压电电极31与第二压电电极33间夹着压电层32，第一压电电极31紧贴在凹

槽内侧，压电层32按顺序贴覆于第一压电电极31表面，第二压电电极33贴覆于压电层32表

面，第三绝缘层34贴覆于第二压电电极33表面，压电部分3填充外转动基体4内侧的凹槽并

与摩擦起电电极23平齐，第一压电电极31和第二压电电极33均可使用铝、铜等导电性较好

的金属材料制成，本实施例的第一压电电极31和第二压电电极33采用铝制成，压电层32材

料可选用钛酸钡BT、锆钛酸铅PZT、改性锆钛酸铅、偏铌酸铅、铌酸铅钡锂PBLN、改性钛酸铅

PT等压电陶瓷或偏聚氟乙烯(PVDF)薄膜等压电聚合物材料中一种或其他具有压电特性的

材料，本实施例的压电层32采用偏聚氟乙烯薄膜制成，第三绝缘层34材料可选用聚四氟乙

烯、聚酰亚胺薄膜或其他高分子绝缘弹性材料中任一种，本实施例的第三绝缘层34采用聚

四氟乙烯制成。

[0035] 转动体21使得内转动基体1与外转动基体4过盈配合且形成轴承结构，在外转动基

体4内侧环绕设置有相互间隔的摩擦起电电极23，转动体21置于第一绝缘层24与第二绝缘

层22之间，转动体21数量设为单数，转动体的形状为球体或圆柱体，表面加工有纹理，转动

体21的直径大于内转动基体1与外转动基体4之间的间隔，制作完成的内转动基体1外侧表

面为向中凹的弧面，外转动基体4内侧表面为向中凹的弧面，使得转动体21卡在两弧面间，

转动体21采用具有摩擦起电效应的高分子聚合物材料，本实施例的转动体21采用聚酰胺制

成；转动体21与第一绝缘层24、第二绝缘层22接触时转动摩擦产生电荷，同时转动体21与内

转动基体1、外转动基体4通过过盈配合而挤压压电层32产生电荷。

[0036] 请参照图4，待压电部分3和摩擦起电电极23放置好以后将第二绝缘层22置于外转

动基体4的环内侧，位于摩擦起电电极23与第三绝缘层34的外层，装好第二绝缘层22的外转

动基体4，外转动基体4内侧表面须为向中凹的弧面，其与内转动基体1外侧表面设置的弧面

相对；最后，待内转动基体1和外转动基体4都组装好后，将预先制作好的转动体21置于间隙

5中同时与内转动基体1和外转动基体4组装起来，需要注意的，转动体21过盈配合于内转动
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基体1与外转动基体4之间，转动过程中转动体与绝缘层有接触且不会滑脱，在本实施例中

内转动基体1旋转，需带动转动体相对外转动基体4有转动位移；转动体21、第一绝缘层24、

第二绝缘层22与摩擦起电电极23构成摩擦起电部分2，内转动基体1与外转动基体4相对旋

转时，摩擦起电部分2与压电部分3同时向外部输出电能，转动体21与第一绝缘层24、第二绝

缘层22滚动摩擦时，转动体21与第一绝缘层24、第二绝缘层21会分别带上正负不同电荷，转

动过程中转动体21会相对于摩擦起电电极23转动，使得摩擦起电电极23内部产生与转动体

21中电荷符号相反的感应电荷，由于异号电荷相互吸引的作用，电荷会因转动体21转动而

在电极间移动，这样在相邻两摩擦起电电极23间就会产生电流，转动过程中，转动体21与摩

擦起电电极23之间产生感应电荷的移动，同时转动体21与凹槽内的压电层32挤压，使得压

电层32在压力的作用下产生电流。

[0037] 第二实施例

[0038] 请参照图5，本实施例提供一种压电与摩擦起电复合的复合型摩擦发电机，结构简

单，其外形类似于轴承，其包括内转动基体1、摩擦起电部分2、压电部分3、外转动基体4，其

中摩擦起电部分2由转动体21、第一绝缘层24、摩擦起电电极23、第二绝缘层22组成，压电部

分3由压电层32、第一压电电极31、第二压电电极33和第三绝缘层34组成，内转动部分包括

内转动基体1、第一绝缘层24和摩擦起电电极34，外转动部分包括外转动基体4、第二绝缘层

22和压电部分3，将内转动基体1固定，外转动基体4连接驱动装置，驱动装置为现有技术，本

实施例未进行标注，由风力、水力或电力驱动的驱动装置带动外转动基体4旋转，从而产生

电能，通过有效利用空间提高电能输出，通过内转动基体1和外转动基体4两部分相对旋转

就产生电能，提高了能量转换效率。

[0039] 第二实施例与第一实施例部分相同，在第二实施例中，压电部分3的结构和设置与

第一实施例相同，内转动基体1、外转动基体4和转动体21、第一绝缘层24和第二绝缘层22分

别和第一实施例相同，第二实施例与第一实施例不同之处在于：

[0040] 摩擦起电电极23的设置位置不同，但其原理是相同的，摩擦起电电极23按第一实

施例的布置方式置于内旋转基体1的外侧，相邻摩擦起电电极23间用导线连接外部负载，内

转动基体1的外侧向内凹设有相互间隔的四个凹槽，摩擦起电电极23贴覆于该凹槽内且与

内转动基体1的外侧相平齐，再将第一绝缘层24贴覆于摩擦起电电极23表面；外转动基体4

带动转动体21相对于内转动基体1旋转时，转动体21与第一绝缘层24发生滚动摩擦而分别

带上等量异号电荷，转动时当转动体21转动到摩擦起电电极23位置时，摩擦起电电极23会

产生与转动体内等量且异号的电荷，电荷会因转动体21的转动而在间隔布置的摩擦起电电

极23间移动，从而向外输出电流。

[0041] 转动方式不同，本实施例中，将内转动基体1固定，外转动基体4连接驱动装置，外

转动基体4的内侧的弧面使得外转动基体4转动时，转动体21会随着外转动基体4相对于内

转动基体1转动，这样内转动基体1外侧的摩擦起电电极23中会产生电流，压电部分3也会输

出电流。

[0042] 综上所述，本发明实例通过其结构与轴承结构类似，内转动基体与外转动基体靠

转动体组装在一起，可相对转动，当产生相对转动时摩擦起电部分2向外输出电能，同时转

动过程中转动体隔着绝缘层经过压电部分3时，对压电部分3产生挤压作用，从而向外输出

电能；本发明结构简单，有效利用发电机的内置空间，将摩擦起电和压电起电结合起来，同
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时将产生电荷的两种方式复合，提高了能量转换效率，增加了电流的输出效率。

[0043] 本说明书描述了本发明的实施例的示例，并不意味着这些实施例说明并描述了本

发明的所有可能形式。本领域的普通技术人员将会意识到，这里所述的实施例是为了帮助

读者理解本发明的原理，应被理解为本发明的保护范围并不局限于这样的特别陈述和实施

例。本领域的普通技术人员可以根据本发明公开的这些技术启示做出各种不脱离本发明实

质的其它各种具体变形和组合，这些变形和组合仍然在本发明的保护范围内。
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