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(57) Формула изобретения
1. Устройство, содержащее:
пригодный для ношения каркас; и
первую проводящую катушку, прикрепленную к первой области пригодного для

ношения каркаса, причем проводящая катушка расположена вблизи глаза
пользователя, когда пригодный для ношения каркас надет на пользователя.

2. Устройство по п.1, в котором пригодный для ношения каркас включает в себя
маску.

3. Устройство по п.1, дополнительно содержащее:
вторую проводящую катушку, прикрепленную ко второй области пригодного для

ношения каркаса;
причем первая область пригодного для ношения каркаса расположена вблизи

одного глаза пользователя, а вторая область пригодного для ношения каркаса
расположена вблизи другого глаза пользователя, когда пригодный для ношения
каркас надет на пользователя.

4. Устройство по п.3, в котором пригодный для ношения каркас включает в себя
маску.
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5. Устройство по п.1, в котором первая проводящая катушка выполнена с
возможностью обеспечения индукционного заряда электронного
офтальмологического устройства, имплантированного в тело пользователя
устройства.

6. Устройство по п.1, дополнительно содержащее источник питания, электрически
соединенный с первой проводящей катушкой.

7. Устройство по п.6, в котором источник питания содержит перезаряжаемую
батарею.

8. Устройство по п.1, в котором пригодный для ношения каркас включает в себя
одну или несколько оправ линз.

9. Устройство по п.8, в котором проводящая катушка расположена внутри одной
или нескольких оправ линз.

10. Устройство по п.8, в котором пригодный для ношения каркас включает в себя
линзу, установленную в одной или нескольких оправах линз.

11. Устройство по п.10, в котором первая проводящая катушка расположена
внутри линзы.

12. Устройство по п.1, в котором надетое устройство, по существу, не мешает
обзору пользователя.

13. Маска, содержащая проводящую катушку, при этом маска, надетая на глаза
пользователя, выполнена с возможностью наведения электрического тока в
устройстве, имплантированном пользователю, для индуктивной зарядки источника
питания, соотнесенного с указанным устройством.

14. Маска по п.13, дополнительно содержащая:
вторую проводящую катушку, которая, при маске, надетой на глаза пользователя,

сконфигурирована для наведения электрического тока во втором устройстве,
имплантированном пользователю, для индуктивной зарядки источника питания,
соотнесенного с указанным вторым устройством.

15. Маска по п.13, дополнительно содержащая источник питания, электрически
соединенный с первой проводящей катушкой.

16. Маска по п.15, в которой источник питания содержит перезаряжаемую батарею.
17. Система, содержащая:
имплантируемое офтальмологическое устройство, сконфигурированное для

вживления в первую область пользователя, причем, имплантируемое устройство
включает в себя:

перезаряжаемую батарею; и
первую проводящую катушку;
и
пригодное для ношения устройство, включающее в себя:
пригодный для ношения каркас; и
вторую проводящую катушку, прикрепленную к первой области пригодного для

ношения каркаса;
причем, при надетом на пользователя пригодном для ношения устройстве, первая

область пригодного для ношения каркаса расположена вблизи первой области
пользователя.

18. Система по п.17, в которой пригодный для ношения каркас включает в себя
маску.

19. Система по п.17, дополнительно содержащая:
третью проводящую катушку, прикрепленную ко второй области пригодного для

ношения каркаса.
20. Система по п.19, дополнительно содержащая:
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второе имплантируемое устройство, выполненное с возможностью вживления во
вторую область пользователя;

причем, при надетом на пользователя пригодном для ношения устройстве, вторая
область пригодного для ношения каркаса прилегает ко второй области пользователя.

21. Система по п.17, дополнительно содержащая источник питания, электрически
соединенный с первой проводящей катушкой.

22. Система по п.21, в которой источник питания содержит перезаряжаемую
батарею.

23. Система по п.17, в которой пригодный для ношения каркас включает в себя
одну или несколько оправ линз.

24. Система по п.23, в которой проводящая катушка расположена внутри одной
или нескольких оправ линз.

25. Система по п.23, в которой пригодный для ношения каркас включает в себя
линзу, расположенную в одной или нескольких оправах линз.

26. Система по п.25, в которой первая проводящая катушка расположена внутри
линзы.

27. Система по п.23, в которой надетое устройство, по существу, не мешает обзору
пользователя.

28. Устройство, содержащее:
средство для прикрепления устройства к пользователю устройства;
средство для индуктивной зарядки электронного устройства, имплантированного в

тело пользователя.
29. Устройство по п.28, дополнительно содержащее:
средство для индуктивной зарядки второго электронного устройства,

имплантированного в тело пользователя.
30. Устройство по п.1, в котором надетое устройство, по существу, не мешает

обзору пользователя.

Ñòð.:  3

R
U

2
0
1
0
1
5
1
6
3
3

A
A

3
3

6
1

5
1

0
1

0
2

U
R


	Биб.поля
	Формула

