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(57)摘要

本发明涉及数据线技术领域，尤其是一种高

传输率抗老化数据线的制作工艺，包括以下步

骤：S1、导体的制作，选用铜丝作为导体材料，并

对其进行温度处理，然后进行拉丝处理制成导

体；S2、导芯的制作，对导体外围包裹绝缘层制成

单个的导芯，选取数根导芯，并将数根导芯进行

绞制在一起；S3、制作外皮；S4、将S3制作完成的

数据线两端分别连接上USB接头，并在连接处进

行按压。本发明具有增强了数据线的弹性和耐候

性，从而提高了数据线的抗老化性，有利于延长

数据线的使用寿命的特点。
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1.一种高传输率抗老化数据线的制作工艺，其特征在于，包括以下步骤：

S1、导体的制作，选用铜丝作为导体材料，并对其进行温度处理，然后进行拉丝处理制

成导体；

S2、导芯的制作，对导体外围包裹绝缘层制成单个的导芯，选取数根导芯，并将数根导

芯进行绞制在一起；

S3、制作外皮：

A1、选取原料异丁烯30-40份、正丁烯10-15份、防老剂2-3份、软化剂1-2份、三元乙丙橡

胶7-8份、塑化剂2-4份、三氯化铝0.5-1份；

A2、将异丁烯与正丁烯进行加入反应釜中，并加入三氯化铝，进行搅拌，然后进行加热，

温度为100-120℃，并加入防老剂、三元乙丙橡胶、塑化剂，并对其进行搅拌，反应时间为1-

2h；

A3、将反应釜温度加热到300-400℃，加入软化剂搅拌溶解，待20-30min后，将液体倒入

模具中，进行冷却成型制成外皮，再进行脱模处理；

A4、将外皮上涂上胶水，包裹在导芯的外侧；

S4、将S3制作完成的数据线两端分别连接上USB接头，并在连接处进行按压。

2.根据权利要求1所述的一种高传输率抗老化数据线的制作工艺，其特征在于，在对铜

丝进行温度处理时包括以下步骤：

B1、将导体放置到加热炉中进行加热，温度为800-900℃，时间为2-3h，然后将其放入到

淬火液中，进行快速冷却；

B2、将冷却完成的导体再次放入到加热炉中，进行加热到350-500℃，保温30-45min，然

后将导体放置到冷却液中进行快速降温到室温，时间为10-25s，对其进行取出，并对表面进

行擦拭。

3.根据权利要求2所述的一种高传输率抗老化数据线的制作工艺，其特征在于,所述淬

火液由聚醚类高分子材料与表面活剂组成。

4.根据权利要求2所述的一种高传输率抗老化数据线的制作工艺，其特征在于，所述冷

却液采用冷却油。

5.根据权利要求1所述的一种高传输率抗老化数据线的制作工艺，其特征在于，所述绝

缘层采用聚四氟乙烯与异戊橡绞制成，其中聚四氟乙烯与异戊橡胶的比重为2：1。

6.根据权利要求1所述的一种高传输率抗老化数据线的制作工艺，其特征在于，在步骤

A3中，需要对模具进行预加热，加热的温度80-100℃，在进行脱模处理时，将模具放置到-

20-0℃的环境中，再进行脱模处理。
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一种高传输率抗老化数据线的制作工艺

技术领域

[0001] 本发明涉及数据线技术领域，尤其涉及一种高传输率抗老化数据线的制作工艺。

背景技术

[0002] 数据线，其作用是来连接移动设备和电脑的，来达到数据传递或通信目的。通俗点

说，就是连接电脑与移动设备用来传送视频、铃声、图片等文件的通路工具。在现在的生活

中，人们一般经常进行出差，会对数据线进行折叠携带，但是现有的数据线的弹性和韧性

差，在对数据线进行折叠后，容易导致数据线表皮有折痕，造成数据线破损，导致数据线的

氧化，造成数据线发生损坏。

发明内容

[0003] 本发明的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种高传输率抗老化

数据线的制作工艺。

[0004] 为了实现上述目的，本发明采用了如下技术方案：

[0005] 设计一种高传输率抗老化数据线的制作工艺，包括以下步骤：

[0006] S1、导体的制作，选用铜丝作为导体材料，并对其进行温度处理，然后进行拉丝处

理制成导体；

[0007] S2、导芯的制作，对导体外围包裹绝缘层制成单个的导芯，选取数根导芯，并将数

根导芯进行绞制在一起；

[0008] S3、制作外皮：

[0009] A1、选取原料异丁烯30-40份、正丁烯10-15份、防老剂2-3份、软化剂1-2份、三元乙

丙橡胶7-8份、塑化剂2-4份、三氯化铝0.5-1份；

[0010] A2、将异丁烯与正丁烯进行加入反应釜中，并加入三氯化铝，进行搅拌，然后进行

加热，温度为100-120℃，并加入防老剂、三元乙丙橡胶、塑化剂，并对其进行搅拌，反应时间

为1-2h；

[0011] A3、将反应釜温度加热到300-400℃，加入软化剂搅拌溶解，待20-30min后，将液体

倒入模具中，进行冷却成型制成外皮，再进行脱模处理；

[0012] A4、将外皮上涂上胶水，包裹在导芯的外侧；

[0013] S4、将S3制作完成的数据线两端分别连接上USB接头，并在连接处进行按压。

[0014] 优选的，在对铜丝进行温度处理时包括以下步骤：

[0015] B1、将导体放置到加热炉中进行加热，温度为800-900℃，时间为2-3h，然后将其放

入到淬火液中，进行快速冷却；

[0016] B2、将冷却完成的导体再次放入到加热炉中，进行加热到350-500℃，保温30-

45min，然后将导体放置到冷却液中进行快速降温到室温，时间为10-25s，对其进行取出，并

对表面进行擦拭。

[0017] 优选的，所述淬火液由聚醚类高分子材料与表面活剂组成。
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[0018] 优选的，所述冷却液采用冷却油。

[0019] 优选的，所述绝缘层采用聚四氟乙烯与异戊橡绞制成，其中聚四氟乙烯与异戊橡

胶的比重为2：1。

[0020] 优选的，在步骤A3中，需要对模具进行预加热，加热的温度80-100℃，在进行脱模

处理时，将模具放置到-20-0℃的环境中，再进行脱模处理。

[0021] 本发明提出的一种高传输率抗老化数据线的制作工艺，有益效果在于：增强了数

据线表皮的抗折叠性，避免了折痕的产生，增强了数据线的抗氧化能力，有利于数据线的使

用寿命，同时对导芯进行处理，增强了导线的韧性，防止在对数据线进行折叠携带时，造成

数据线的损坏，从而有利于数据线的使用寿命。

具体实施方式

[0022] 下面将结合本发明的实施例，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描

述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0023] 实施例1

[0024] 一种高传输率抗老化数据线的制作工艺，包括以下步骤：

[0025] S1、导体的制作，选用铜丝作为导体材料，并对其进行温度处理，然后进行拉丝处

理制成导体，所述绝缘层采用聚四氟乙烯与异戊橡绞制成，其中聚四氟乙烯与异戊橡胶的

比重为2：1，通过采用聚四氟乙烯与异戊橡绞制成绝缘层，既起到绝缘的效果，又增强了绝

缘层的弹性，便于对数据线进行折叠，防止出现折痕破损的情况；

[0026] S2、导芯的制作，对导体外围包裹绝缘层制成单个的导芯，选取数根导芯，并将数

根导芯进行绞制在一起；

[0027] S3、制作外皮：

[0028] A1、选取原料异丁烯30份、正丁烯10份、防老剂2份、软化剂1份、三元乙丙橡胶7份、

塑化剂2份、三氯化铝0.5份；

[0029] A2、将异丁烯与正丁烯进行加入反应釜中，并加入三氯化铝，进行搅拌，然后进行

加热，温度为100℃，并加入防老剂、三元乙丙橡胶、塑化剂，并对其进行搅拌，反应时间为

1h，三氯化铝的起到催化剂的作用，通过三元乙丙橡胶与软化剂的加入，增强了表皮的柔软

性和弹性，同时异丁烯与正丁烯的加入，增强了表皮的耐侯性，通过对表皮弹性和耐候性的

增加，防止了数据线在折叠时产生折痕的情况，增强了数据线的抗老化能力；

[0030] A3、将反应釜温度加热到300℃，加入软化剂搅拌溶解，待20-30min后，将液体倒入

模具中，进行冷却成型制成外皮，再进行脱模处理；

[0031] A4、将外皮上涂上胶水，包裹在导芯的外侧；

[0032] S4、将S3制作完成的数据线两端分别连接上USB接头，并在连接处进行按压。

[0033] 在对铜丝进行温度处理时包括以下步骤：

[0034] B1、将导体放置到加热炉中进行加热，温度为800℃，时间为2h，然后将其放入到淬

火液中，进行快速冷却，所述淬火液由聚醚类高分子材料与表面活剂组成；

[0035] B2、将冷却完成的导体再次放入到加热炉中，进行加热到350℃，保温30min，然后

将导体放置到冷却液中进行快速降温到室温，时间为10-25s，对其进行取出，并对表面进行

擦拭，所述冷却液采用冷却油，通过对铜丝进行温度处理，增强了铜丝的韧性，防止在对数
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据线进行折叠时，造成数据线内部的断裂。

[0036] 在步骤A3中，需要对模具进行预加热，加热的温度80℃，在进行脱模处理时，将模

具放置到-20-0℃的环境中，再进行脱模处理通过对模具进行预热处理，有利于加工出来外

皮的质量，同时在脱模时，将其放置到低温的环境中，便于产生冷缩的情况，将外皮进行取

出。

[0037] 实施例2

[0038] 一种高传输率抗老化数据线的制作工艺，包括以下步骤：

[0039] S1、导体的制作，选用铜丝作为导体材料，并对其进行温度处理，然后进行拉丝处

理制成导体，所述绝缘层采用聚四氟乙烯与异戊橡绞制成，其中聚四氟乙烯与异戊橡胶的

比重为2：1，通过采用聚四氟乙烯与异戊橡绞制成绝缘层，既起到绝缘的效果，又增强了绝

缘层的弹性，便于对数据线进行折叠，防止出现折痕的情况；

[0040] S2、导芯的制作，对导体外围包裹绝缘层制成单个的导芯，选取数根导芯，并将数

根导芯进行绞制在一起；

[0041] S3、制作外皮：

[0042] A1、选取原料异丁烯40份、正丁烯15份、防老剂3份、软化剂2份、三元乙丙橡胶8份、

塑化剂4份、三氯化铝1份；

[0043] A2、将异丁烯与正丁烯进行加入反应釜中，并加入三氯化铝，进行搅拌，然后进行

加热，温度为120℃，并加入防老剂、三元乙丙橡胶、塑化剂，并对其进行搅拌，反应时间为

2h，三氯化铝的起到催化剂的作用，通过三元乙丙橡胶与软化剂的加入，增强了表皮的柔软

性和弹性，同时异丁烯与正丁烯的加入，增强了表皮的耐侯性，通过对表皮弹性和耐候性的

增加，防止了数据线在折叠时产生折痕的情况，增强了数据线的抗老化能力；

[0044] A3、将反应釜温度加热到400℃，加入软化剂搅拌溶解，待30min后，将液体倒入模

具中，进行冷却成型制成外皮，再进行脱模处理；

[0045] A4、将外皮上涂上胶水，包裹在导芯的外侧；

[0046] S4、将S3制作完成的数据线两端分别连接上USB接头，并在连接处进行按压。

[0047] 在对铜丝进行温度处理时包括以下步骤：

[0048] B1、将导体放置到加热炉中进行加热，温度为900℃，时间为3h，然后将其放入到淬

火液中，进行快速冷却，所述淬火液由聚醚类高分子材料与表面活剂组成；

[0049] B2、将冷却完成的导体再次放入到加热炉中，进行加热到500℃，保温45min，然后

将导体放置到冷却液中进行快速降温到室温，时间为10-25s，对其进行取出，并对表面进行

擦拭，所述冷却液采用冷却油，通过对铜丝进行温度处理，增强了铜丝的韧性，防止在对数

据线进行折叠时，造成数据线内部的断裂。

[0050] 在步骤A3中，需要对模具进行预加热，加热的温度100℃，在进行脱模处理时，将模

具放置到-20-0℃的环境中，再进行脱模处理通过对模具进行预热处理，有利于加工出来外

皮的质量，同时在脱模时，将其放置到低温的环境中，便于产生冷缩的情况，将外皮进行取

出。

[0051] 以上所述，仅为本发明较佳的具体实施方式，但本发明的保护范围并不局限于此，

任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内，根据本发明的技术方案及其

发明构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本发明的保护范围之内。
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