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Description

[0001] La présente invention a pour objet un dispositif
de commutation pour un ensemble moteur de store in-
térieur ou extérieur à lames.
[0002] De façon connue, voir par exemple EP 0 619
413 A1, un tel type de dispositif comprend un premier
organe et un second organe, le second organe étant mo-
bile par rapport au premier organe, le second organe
étant destiné à se déplacer entre une première position
et une seconde position du dispositif sous l’action d’un
contact d’un élément du store, notamment d’une lame
supérieure du store, le dispositif comprenant un aimant
destiné à se déplacer par rapport à un détecteur du
champ magnétique généré par l’aimant lors du mouve-
ment relatif du second organe par rapport au premier
organe entre la première et la seconde position du dis-
positif.
[0003] Ce dispositif permet de détecter la position hau-
te d’un store à la fin d’un mouvement de repliement du
store et d’arrêter le fonctionnement de l’ensemble mo-
teur.
[0004] Il apparaît toutefois que l’écart de champ ma-
gnétique créé par l’aimant au niveau du détecteur entre
la première et la seconde position du système par un
mouvement de coulissement de l’aimant est limité. A titre
d’exemple, selon une configuration existante, l’intensité
du champ magnétique créé par l’aimant au niveau du
détecteur dans la seconde position du système est de
l’ordre de 5 mT, alors que dans la première position l’in-
tensité du champ magnétique est de l’ordre de 0,5 mT
pour une distance de déplacement de l’aimant de l’ordre
de 8 mm.
[0005] Des variations de l’intensité du champ dans la
seconde position sont possibles, notamment lors de
changement de température. Ainsi, des valeurs d’inten-
sité du champ entre 0.8 et 1 mT peuvent être observées
au lieu de 0.5 mT dans la première position.
[0006] Dans ce cas, des défauts de fonctionnement du
dispositif peuvent intervenir, car l’aimant interagit avec
le capteur même dans la première position du système.
Il convient donc d’utiliser un détecteur précis pour éviter
ces erreurs de fonctionnement.
[0007] Par ailleurs, il est important de conserver le
mouvement d’actionnement par translation, dans la me-
sure où celui-ci est créé par le rapprochement entre les
lames du store et le rail dans lequel sont positionnés
l’ensemble moteur et le dispositif de commutation.
[0008] La présente invention a pour but de résoudre
tout ou partie des inconvénients mentionnés ci-dessus.
[0009] A cet effet, la présente invention a pour objet
un dispositif du type précité caractérisé en ce qu’il com-
porte des moyens de transformation du premier mouve-
ment relatif du second organe par rapport au premier
organe en un second mouvement relatif de l’aimant par
rapport au détecteur selon une trajectoire présentant au
moins une composante de rotation entre la première po-
sition et la seconde position du dispositif.

[0010] Grâce aux dispositions selon l’invention, il ap-
paraît que le champ créé par l’aimant à la position où se
situe le capteur subit une variation bien supérieure à celle
des dispositifs connus pour un même déplacement du
second organe par rapport au premier, du fait de la ro-
tation de l’axe de l’aimant. En effet, la rotation de l’axe
de l’aimant modifie sensiblement la répartition spatiale
des lignes de champ magnétique et donc la direction
et/ou de l’intensité du champ magnétique à la position
où se situe le détecteur. Il est ainsi possible d’obtenir une
détection fiable avec une course limitée du second or-
gane par rapport au premier organe, en utilisant un dé-
tecteur d’une moins grande précision.
[0011] Selon un aspect de l’invention, la composante
de rotation de la trajectoire de l’aimant présente un axe
de rotation non-parallèle à un axe de translation du se-
cond organe par rapport au premier organe.
[0012] Selon un aspect de l’invention, un premier pôle
de l’aimant est tourné vers le détecteur dans la première
position du dispositif et un second pôle opposé de
l’aimant est tourné vers le détecteur dans la seconde
position du dispositif.
[0013] Ces dispositions permettent de modifier l’inten-
sité du champ magnétique de façon significative en
créant un changement de direction des pôles Nord/Sud
de l’aimant. Ainsi le détecteur sera susceptible de diffé-
rencier plus facilement la première et la seconde position
du dispositif.
[0014] Selon un aspect de l’invention, les moyens de
transformation du mouvement sont agencés de façon à
ce que l’aimant se déplace selon une trajectoire compor-
tant au moins une composante de rotation et une com-
posante de translation.
[0015] Ces dispositions permettent de réaliser notam-
ment une rotation de l’aimant pendant une première por-
tion du déplacement, et de conserver l’orientation de ce-
lui-ci pendant une seconde partie du mouvement. Ainsi,
la variation de l’intensité du champ au niveau du détec-
teur varie de façon importante durant la première partie
du mouvement, ce qui permet une détection du mouve-
ment avant d’atteindre la seconde position du système
et un arrêt anticipé de l’ensemble moteur évitant un choc
en bout de course.
[0016] Selon un aspect de l’invention, les moyens de
transformation comportent un élément d’entraînement
solidaire de l’aimant mobile en rotation autour d’un axe
par rapport à un organe parmi le premier et le second
organe, et comprenant au moins une patte de guidage
excentrée par rapport à l’axe de rotation reçue dans un
chemin de guidage d’un autre organe parmi le premier
et le second organe.
[0017] Ces dispositions permettent de réaliser un mé-
canisme de transformation du mouvement avec un nom-
bre de pièce limité, qui évite d’éventuels coincements du
système, sans nécessiter une grande précision de mon-
tage.
[0018] Selon un aspect de l’invention, le chemin de
guidage définit au moins une portion s’étendant parallè-
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lement à une direction de déplacement du second organe
par rapport au premier organe et une seconde portion
inclinée par rapport à cette direction de déplacement.
[0019] Ces dispositions permettent de mettre en
oeuvre simplement une première partie de mouvement
dans lequel une rotation de l’aimant est réalisée par rap-
port au premier organe, et une seconde partie de mou-
vement au cours de laquelle l’aimant est en translation.
[0020] Selon un aspect de l’invention, la première por-
tion du chemin de guidage est une portion rectiligne et
la seconde portion est courbée.
[0021] Ces dispositions et notamment la présence
d’une portion courbée permet de diminuer encore le ris-
que d’un coincement du dispositif.
[0022] Selon un aspect de l’invention, le chemin de
guidage comprend une troisième portion rectiligne.
[0023] Cette troisième portion correspond à une por-
tion de stockage de l’aimant dans la première position
du système et permet de définir précisément l’angle de
cet aimant dans la première position du système.
[0024] Selon un aspect de l’invention, le dispositif com-
prend des moyens de rappel du dispositif dans la pre-
mière position.
[0025] Selon un aspect de l’invention, l’angle de rota-
tion de l’axe de l’aimant entre la première et la seconde
position est supérieur à 60°. Selon un autre aspect de
l’invention, l’angle de rotation de l’axe de l’aimant entre
la première et la seconde position est inférieur à 120°.
En particulier, l’angle de rotation de l’axe de l’aimant entre
la première et la seconde position est compris entre 80
et 110°, de préférence entre 90 et 100°.
[0026] La présente invention a également pour objet
une installation de store comprenant un store à lame, un
ensemble moteur et un dispositif selon l’une des reven-
dications précédentes.
[0027] De toute façon, l’invention sera bien comprise
à l’aide de la description qui suit, en référence au dessin
schématique annexé représentant, à titre d’exemple non
limitatif, un dispositif selon l’invention.

La figure 1 est une vue schématique d’un store com-
prenant un dispositif selon l’invention.
La figure 2 est une vue des modifications d’orienta-
tion entre les différentes positions du dispositif.
La figure 3 est une vue en perspective du dispositif.
La figure 4 est une vue en perspective du dispositif,
le second organe ayant été omis.
La figure 5 est une vue en perspective du dispositif,
le premier organe ayant été omis.
La figure 6 est une vue en coupe transversale du
dispositif dans une première position d’utilisation.
La figure 7 est une vue en coupe transversale du
dispositif dans une seconde position d’utilisation.
La figure 8 est une vue en coupe longitudinale du
dispositif dans une première position d’utilisation.
La figure 9 est une vue en coupe longitudinale du
dispositif dans une seconde position d’utilisation.
La figure 10 est une représentation schématique du

positionnement de l’axe de l’aimant selon diverses
positions du dispositif.

[0028] La figure 1 représente une installation de store
à latte ou store vénitien extérieur. Une telle installation
comprend un store 2 muni de lames 3 en général orien-
tables et une barre de charge 4 disposée au bas du store.
Des cordons d’entrainement 5 sont prévus pour permet-
tre le déplacement vertical de la barre de charge 4. Des
cordons d’orientation 6 ou échelles sont également pré-
vus pour orienter les lames 3 et supporter leur poids.
[0029] Un mécanisme d’entraînement permet de faire
monter et descendre la barre de charge 4 et ainsi de
déployer ou de replier le store. Ce mécanisme d’entraî-
nement logé dans un rail 8 disposé au dessus du store
comprend un ensemble moteur 7 et des tambours 9 sur
lesquels s’enroulent les cordons d’entraînement. Les
cordons d’orientation 6 peuvent pivoter autour des tam-
bours 9 pour modifier l’orientation des lames 3. L’ensem-
ble moteur 7 peut notamment comprendre une unité de
commande 13, un moteur 14 avec un réducteur et un
arbre de sortie 15 destiné à être relié aux tambours 9.
[0030] Le mouvement du store est guidé par deux cou-
lisses 10 disposées sur les deux côtés latéraux du store
et destinées à coopérer avec les lames 3 pour éviter que
celle-ci ne sortent du plan défini par le store. Selon des
variantes, d’autres types de moyens de guidage, comme
notamment des câbles tendus peuvent être utilisés.
[0031] Lors de la remontée de la barre de charge, les
lames 3 se superposent sur la barre de charge 4 de façon
à former un empilement.
[0032] Afin de détecter lorsque la remontée du store
est achevée, un dispositif de commutation 12 est posi-
tionné dans le rail. Le dispositif est actionné par un dé-
placement de la lame supérieure 3a du store 2 en direc-
tion du dispositif de commutation, sous l’action de l’en-
semble moteur 7 et des cordons d’entraînement. Un con-
tact entre la lame supérieure 3a du store 3 et le dispositif
12 indique alors que la remontée du store 2 est achevée
et que l’ensemble moteur 7 peut être arrêté.
[0033] Le dispositif de commutation 12 comprend un
premier organe 16 ou base solidaire d’un boîtier de l’en-
semble moteur 7 et un second organe 17 mobile par rap-
port au premier organe 16 qui est destiné à être déplacé
par rapport à la base lors d’un contact avec la lame su-
périeure 3a du store 2, ce second organe 17 dépassant
vers le bas du rail 18. Le déplacement du second organe
est réalisé entre une première position P1 de repos cor-
respondant à une absence de contact avec la lame su-
périeure à une seconde position P2 de détection d’arrêt.
[0034] Comme cela est illustré par exemple sur la fi-
gure 3, le second organe ou bouton 17 est mobile selon
un mouvement de translation par rapport à la base 16 et
est reçu dans un logement 18 de ladite base selon une
direction T. Ce mouvement de translation est guidé par
la forme générale polygonale de la paroi latérale 19 du
second organe qui est complémentaire de la forme gé-
nérale de la paroi 20 du logement 18 de la base 16. En
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outre des nervures 22 s’étendant parallèlement à la di-
rection T ménagées sur la paroi extérieure latérale 19
sont reçues dans des rainures 23, visibles sur la figure
4, de formes complémentaires ménagées dans la paroi
20 du logement 18.
[0035] Un ressort hélicoïdal de rappel 24 reçu dans le
logement 18 entre la base 16 et le second organe 17
tend à ramener le second organe 17 dans la première
position P1 de repos du dispositif. La position de repos
est définie par des butées élastiques 25 portées par le
second organe 17 qui viennent en appui contre des por-
tions d’appui 26 de la base, la coopération des butées
élastiques 25 et des portions d’appui 26 empêchant que
le second organe ne puisse sortir du logement 18 sous
l’effet des ressorts de rappel 24.
[0036] Les butées 25 sont ménagées sur des pattes
élastiques de façon à pouvoir être déformées lors du
montage et être introduites dans le logement 18 au-delà
des portions d’appui 26.
[0037] Le premier organe comprend des moyens de
fixation sur un carter de l’ensemble moteur 7 sous forme
de pattes élastiques d’encliquetage 21. Alternativement,
le premier organe peut correspondre à une partie de l’en-
semble moteur 7 lui-même.
[0038] Le dispositif 12 comprend un aimant 27 destiné
à se déplacer lors du mouvement relatif du second or-
gane 17 par rapport au premier organe 16, ainsi qu’un
détecteur 28 du champ généré par l’aimant.
[0039] Le détecteur du champ magnétique de l’aimant
comprend une ou plusieurs capteurs à effet Hall 28. Ces
capteurs à effet Hall peuvent être disposés en dehors de
l’enceinte constitués par les premier et second organes.
En particulier, ce ou ces capteurs peuvent être intégrés
sur un circuit imprimé disposé dans un carter de l’ensem-
ble moteur 7.
[0040] L’aimant est disposé dans un logement 30
d’une biellette 29.
[0041] Cette biellette 29 est logée de façon mobile en
rotation autour d’un axe X par rapport au second organe
17 dans deux paliers 31 par ses deux extrémités 32.
Avantageusement, l’axe X de rotation de l’aimant n’est
pas parallèle à l’axe T de translation du second organe.
L’axe X est préférentiellement perpendiculaire à l’axe T
de translation.
[0042] La biellette comprend par ailleurs une partie 34
décalée par rapport à l’axe X, disposée entre les deux
extrémités 32 et reliée à celle-ci par deux ponts de ma-
tières 35, l’un de ces ponts de matière étant constitué
par la paroi du logement 30.
[0043] Cette partie décalée 34 forme une patte de gui-
dage qui est reçue dans un chemin de guidage 36, visible
sur les figure 8 et 9 qui définit deux surfaces ou cames
de guidage 37. Le chemin de guidage est ménagé dans
une partie de la base 38 qui fait saillie par rapport au fond
39 du logement 18. Il est à noter que le fond 39 comprend
une ouverture 40 permettant le montage de la biellette 29.
[0044] Le chemin de guidage 36 définit une trajectoire
de déplacement comprenant deux portions sensiblement

rectilignes R1 et R2 et une portion courbée C représen-
tées sur les figures 8 à 10.
[0045] Lors d’un déplacement de la première vers la
seconde position du second organe 17 par rapport au
premier organe 16 selon la direction S1 représentée sur
la figure 3, les extrémités 33 de la biellette 29 sont en-
traînées par le second organe dans le sens S1 de la
direction T.
[0046] La patte de guidage 34 entame donc un par-
cours de la portion rectiligne R1, puis de la portion cour-
bée C, puis de la seconde portion rectiligne R2.
[0047] Les parties 32 suivent un parcours sensible-
ment rectiligne selon la direction T lors de la translation
du second organe par rapport au premier organe, décalé
par rapport à l’alignement de la portion rectiligne R2 du
chemin de guidage 36.
[0048] L’orientation de l’axe magnétique AM sud/nord
de l’aimant est définie par le positionnement des parties
33 et 34. Cet axe est incliné par rapport à un segment
reliant les portions 32 et 34.
[0049] La figure 10 illustre les changements de position
de l’axe de l’aimant AM lors du mouvement du second
organe 17 entre la première position P1 et la seconde
position P2.
[0050] Lorsque le système est dans la première posi-
tion correspondant à une absence d’appui de la lame
supérieure 3a sur le dispositif, l’axe AM sud/nord de
l’aimant est orienté selon une direction légèrement dé-
calée au-dessus d’une perpendiculaire à l’axe T.
[0051] Lors du mouvement entre la première position
P1 et la seconde position P2, le mouvement de l’axe de
l’aimant AM passe par un ensemble de positions inter-
médiaires correspondant à la translation des parties d’ex-
trémité 33 de la biellette et à la trajectoire de la patte de
guidage 34 de la biellette dans le chemin de guidage 36.
[0052] Deux positions intermédiaires Pia et Plb sont
représentées entre la première position P1 et la seconde
position P2. La première position intermédiaire Pla cor-
respond à la présence de la patte de guidage 34 dans la
portion courbée C. La seconde position intermédiaire Plb
correspond à la présence de la patte de guidage 34 à
l’entrée de la seconde portion rectiligne R2.
[0053] Il est à noter qu’à partir de la position intermé-
diaire Plb, l’orientation de l’axe de l’aimant reste inchan-
gée. L’orientation de l’axe de l’aimant étant alors sensi-
blement parallèle à l’axe de translation T du second or-
gane par rapport au premier organe. La constitution du
chemin de guidage 36 permet donc de réaliser une ro-
tation rapide de l’aimant entre les positions P1 et Plb puis
de conserver une même orientation sur la fin de la course
jusqu’à la seconde position P2. En conséquence, le
changement d’intensité du champ se produit essentiel-
lement entre la position P1 et la position Plb.
[0054] Il est à noter que la figure 10 présente une por-
tion rectiligne R2 de grande dimension pour clarifier l’ex-
plication. Il apparaît toutefois que dans le mode de réa-
lisation présenté aux figures 3 à 9, le parcours sur la
portion rectiligne R2 est de faible longueur, comme cela
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est visible notamment sur la figure 9.
[0055] Ces dispositions permettent de réaliser une dé-
tection d’une augmentation de l’intensité du champ au
niveau du détecteur 28 avant l’arrivée en butée au point
P2 ce qui permet l’arrêt du moteur avant d’arriver en bu-
tée et donc un fonctionnement évitant un choc.
[0056] Il apparaît que dans un exemple de réalisation
du dispositif tel que décrit ci-dessus, la variation de
l’orientation de l’axe AM de l’aimant par entre la première
position P1 et la position P2 est de l’ordre de 91 ,5°. Cette
configuration avec un angle supérieur à 90° permet de
faire en sorte que, comme cela est illustré sur la figure
2, dans la première position P1 l’axe Sud Nord AM de
l’aimant soit tourné vers un demi-espace ne comprenant
pas le détecteur, et que, dans la seconde position P2,
cet axe AM soit dirigé dans la direction du détecteur.
[0057] Dans ces conditions, le champ au niveau du
détecteur est d’un signe opposé dans la première et la
seconde position, ce qui facilite la différentiation des deux
positions.
[0058] Ainsi, la variation d’intensité du champ magné-
tique constatée au niveau du détecteur varie selon un
exemple de réalisation entre 0, voir à une valeur légère-
ment négative pour la première position P1 à 7,9 mT pour
la seconde position P2. Dans cet exemple, la course du
second organe 17 par rapport au premier organe 16 est
de l’ordre de 8 mm.
[0059] II apparaît bien entendu que le mode de réali-
sation détaillé ci-dessus ne constitue qu’un exemple de
mise en oeuvre de l’invention telle que définie par les
revendications ci-jointes. Des variantes de ces différents
modes de réalisations peuvent être envisagées. Il appa-
raît notamment que le dispositif de commutation peut
être utilisé avec une installation de store intérieur, et avec
des installations de stores extérieurs différentes de celle
illustrée ci-dessus à titre d’exemple.
[0060] Par ailleurs, d’autres modes de réalisation des
moyens de transformation du mouvement sont possi-
bles, en lieu et place de la biellette et du chemin de gui-
dage décrit ci-dessus. En particulier, un mécanisme uti-
lisant un pignon et une crémaillère de façon à transformer
la translation du second organe en une rotation de
l’aimant est également envisageable. Par ailleurs, des
moyens de transformation utilisant une vis hélicoïdale
comme moyen de transformation peuvent également
être prévus. En outre, l’influence d’un second aimant peut
également être utilisée pour provoquer le mouvement de
l’aimant dont le champ est détecté.
[0061] En outre, l’orientation des pôles de l’aimant peut
être inversée en utilisant un détecteur adapté à mesurer
des intensités opposées de champ magnétiques.
[0062] Enfin, dans le cas de l’utilisation d’une biellette
et d’un chemin de guidage, ce chemin de guidage pour-
rait être ménagé dans le second organe et non dans le
premier, la biellette étant alors mobile en rotation par
rapport au premier organe.

Revendications

1. Dispositif de commutation (12) pour un ensemble
moteur (7) de store intérieur ou extérieur (2) à lames
(3) comprenant un premier organe (16) et un second
organe (17), le second organe (17) étant mobile par
rapport au premier organe (16), le second organe
(17) étant destiné à se déplacer entre une première
position (P1) et une seconde position (P2) du dispo-
sitif sous l’action d’un contact d’un élément du store,
notamment d’une lame supérieure (3a) du store, le
dispositif (12) comprenant un aimant (27) destiné à
se déplacer par rapport à un détecteur (28) du champ
magnétique généré par l’aimant (27) lors d’un pre-
mier mouvement relatif du second organe (17) par
rapport au premier organe (16) entre la première po-
sition (P1) et la seconde position (P2) du dispositif
(12),
caractérisé en ce que
le dispositif comporte des moyens de transformation
(29) du premier mouvement relatif du second organe
(17) par rapport au premier organe (16) en un second
mouvement relatif de l’aimant (27) par rapport au
détecteur (28) selon une trajectoire présentant au
moins une composante de rotation entre la première
position (P1) et la seconde position (P2) du dispositif.

2. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel la
composante de rotation de la trajectoire de l’aimant
présente un axe de rotation non-parallèle à un axe
de translation du second organe (17) par rapport au
premier organe (16).

3. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, dans lequel les moyens de transformation (29)
du mouvement sont agencés de façon à ce que
l’aimant (27) se déplace selon une trajectoire com-
portant au moins une composante de rotation et une
composante de translation.

4. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, dans lequel un premier pôle (N,S) de l’aimant
(27) est tourné vers le détecteur (28) dans la pre-
mière position du dispositif et un second pôle opposé
(S,N) de l’aimant (27) est tourné vers le détecteur
(28) dans la seconde position du dispositif.

5. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, dans lequel les moyens de transformation com-
portent un élément d’entraînement (29) solidaire de
l’aimant (27) mobile en rotation autour d’un axe (X)
par rapport à un organe parmi le premier organe (16)
et le second organe (17), et comprenant au moins
une patte de guidage (34) excentrée par rapport à
l’axe de rotation (X) reçue dans un chemin de gui-
dage (36) d’un autre organe parmi le premier organe
(16) et le second organe (17).
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6. Dispositif selon la revendication 5, dans lequel le
chemin de guidage (36) définit une portion (R1)
s’étendant parallèlement à une direction de dépla-
cement (T) du second organe (17) par rapport au
premier organe (17) et une seconde portion (C) in-
clinée par rapport à cette direction de déplacement
(T).

7. Dispositif selon la revendication 6, dans lequel la pre-
mière portion (R1) du chemin de guidage (36) est
une portion rectiligne et la seconde portion (C) est
courbée.

8. Dispositif selon la revendication 6 ou la revendication
7, dans lequel le chemin de guidage comprend une
troisième portion rectiligne (R2).

9. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, comprenant des moyens de rappel (24) du dis-
positif dans la première position.

10. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, dans lequel l’angle de rotation de l’axe de
l’aimant (27) entre la première et la seconde position
est supérieur à 60°.

11. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, dans lequel l’angle de rotation de l’axe de
l’aimant (27) entre la première et la seconde position
est inférieur à 120°.

12. Dispositif selon l’une des revendications 10 et 11,
dans lequel l’angle de rotation de l’axe de l’aimant
(27) entre la première et la seconde position est com-
pris entre 80 et 110°, de préférence entre 90 et 100°.

13. Installation de store comprenant un store à lame (2),
un ensemble moteur (7) et un dispositif (12) selon
l’une des revendications précédentes.

Patentansprüche

1. Schaltvorrichtung (12) für eine Motoreinheit (7) eines
Innen- oder Außen- (2) Lamellenstores (3), umfas-
send ein erstes Organ (16) und ein zweites Organ
(17), wobei das zweite Organ (17) im Verhältnis zu
dem ersten Organ (16) beweglich ist, wobei das
zweite Organ (17) dazu gedacht ist, sich zwischen
einer ersten Position (P1) und einer zweiten Position
(P2) der Vorrichtung unter der Einwirkung eines Kon-
takts eines Elements des Stores, insbesondere einer
oberen Lamelle (3a) des Stores, zu bewegen, wobei
die Vorrichtung (12) einen Magnet (27) umfasst, der
dazu gedacht ist, sich im Verhältnis zu einem De-
tektor (28) des Magnetfeldes, das durch den Magnet
(27) generiert wird, bei einer ersten relativen Bewe-
gung des zweiten Organs (17) im Verhältnis zu dem

ersten Organ (16) zwischen der ersten Position (P1)
und der zweiten Position (P2) der Vorrichtung (12)
zu bewegen,
dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung
Mittel umfasst zum Umwandeln (29) der ersten re-
lativen Bewegung des zweiten Organs (17) im Ver-
hältnis zu dem ersten Organ (16) in eine zweite re-
lative Bewegung des Magneten (27) im Verhältnis
zu dem Detektor (28) auf einer Bahn, die mindestens
eine Rotationskomponente aufweist, zwischen der
ersten Position (P1) und der zweiten Position (P2)
der Vorrichtung.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Rotations-
komponente der Bahn des Magneten eine Rotati-
onsachse aufweist, die zu einer Translationsachse
des zweiten Organs (17) im Verhältnis zu dem ersten
Organ (16) nicht parallel ist.

3. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Mittel (29) zum Umwandeln der
Bewegung derart angeordnet sind, dass sich der Ma-
gnet (27) auf einer Bahn bewegt, die mindestens ei-
ne Rotationskomponente und eine Translations-
komponente umfasst.

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei ein erster Pol (N, S) des Magneten
(27) dem Detektor (28) in der ersten Position der
Vorrichtung zugewandt ist und ein zweiter entgegen-
gesetzter Pol (S, N) des Magneten (27) dem Detek-
tor (28) in der zweiten Position der Vorrichtung zu-
gewandt ist.

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Umwandlungsmittel ein Antrieb-
selement (29) umfassen, das mit dem Magneten (27)
fest verbunden ist und im Verhältnis zu einem Organ
von dem ersten Organ (16) und dem zweiten Organ
(17) um eine Achse (X) herum drehmäßig beweglich
ist, und umfassend mindestens eine Führungsla-
sche (34), die im Verhältnis zur Drehachse (X) au-
ßermittig ist und auf einem Führungsweg (36) eines
anderen Organs von dem ersten Organ (16) und
dem zweiten Organ (17) aufgenommen ist.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, wobei der Führungs-
weg (36) einen Abschnitt (R1), der sich parallel zu
einer Bewegungsrichtung (T) des zweiten Organs
(17) im Verhältnis zu dem ersten Organ (17) er-
streckt, und einen zweiten Abschnitt (C), der im Ver-
hältnis zu dieser Bewegungsrichtung (T) geneigt ist,
definiert.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, wobei der erste Ab-
schnitt (R1) des Führungswegs (36) ein geradliniger
Abschnitt und der zweite Abschnitt (C) gebogen ist.
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8. Vorrichtung nach Anspruch 6 oder 7, wobei der Füh-
rungsweg einen dritten geradlinigen Abschnitt (R2)
umfasst.

9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, umfassend Mittel (24) zum Zurückstellen
der Vorrichtung in die erste Position.

10. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei der Drehwinkel der Achse des Ma-
gneten (27) zwischen der ersten und der zweiten
Position größer als 60° ist.

11. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei der Drehwinkel der Achse des Ma-
gneten (27) zwischen der ersten und der zweiten
Position kleiner als 120° ist.

12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 10 und 11,
wobei der Drehwinkel der Achse des Magneten (27)
zwischen der ersten und der zweiten Position zwi-
schen 80 und 110°, bevorzugt zwischen 90 und 100°
liegt.

13. Storeeinrichtung, umfassend einen Lamellenstore
(2), eine Motoreinheit (7) und eine Vorrichtung (12)
nach einem der vorhergehenden Ansprüche.

Claims

1. A switching device (12) for a motor assembly (7) of
an indoor or outdoor blind (2) with slats (3) compris-
ing a first member (16) and a second member (17),
the second member (17) being mobile relative to the
first member (16), the second member (17) being
intended to move between a first position (P1) and
a second position (P2) of the device under the con-
tacting action of an element of the blind in particular
of an upper slat (3a) of the blind, the device (12)
comprising a magnet (27) intended to move relative
to a detector (28) of the magnetic field generated by
the magnet (27) during a first relative movement of
the second member (17) in relation to the first mem-
ber (16) between the first position (P1) and the sec-
ond position (P2) of the device (12),
characterized in that
the device comprises means (29) for transforming
the first relative movement of the second member
(17) in relation to the first member (16) into a second
relative movement of the magnet (27) in relation to
the detector (28) along a pathway having at least
one rotational component between the first position
(P1) and the second position (P2) of the device.

2. The device according to claim 1 wherein the rota-
tional component of the magnet’s pathway has an
axis of rotation non-parallel to an axis of translation

of the second member (17) relative to the first mem-
ber (16).

3. The device according to one of the preceding claims
wherein the transforming means (29) of the move-
ment are arranged so that the magnet (27) moves
along a pathway comprising at least one rotational
component and one translational component.

4. The device according to one of the preceding claims
wherein a first pole (N,S) of the magnet (27) is di-
rected towards the detector (28) in the first position
of the device and a second opposite pole (S,N) is
directed towards the detector (28) in the second po-
sition of the device.

5. The device according to one of the preceding claims
wherein the transforming means comprise a driving
element (29) secured to the magnet (27) mobile in
rotation about an axis (X) relative to a member from
among the first member (16) and the second mem-
ber (17) and comprising at least one guiding lug (34)
off-centred relative to the axis of rotation (X) received
in a guiding track (36) of another member from
among the first member (16) and the second mem-
ber (17).

6. The device according to claim 5 wherein the guiding
track (36) defines a portion (R1) extending parallel
to a direction of travel (T) of the second member (17)
relative to the first member (17) and a second portion
(C) inclined in relation to this direction of travel (T).

7. The device according to claim 6 wherein the first por-
tion (R1) of the guiding track (36) is a rectilinear por-
tion and the second portion (C) is curved.

8. The device according to claim 6 or claim 7 wherein
the guiding track comprises a third rectilinear portion
(R2).

9. The device according to one of the preceding claims
comprising return means (24) of the device to the
first position.

10. The device according to one of the preceding claims
wherein the angle of rotation of the axis of the magnet
(27) between the first and second position is greater
than 60°.

11. The device according to one of the preceding claims
wherein the angle of rotation of the axis of the magnet
(27) between the first and the second position is
smaller than 120°.

12. The device according to one of claims 10 and 11
wherein the angle of rotation of the axis of the magnet
(27) between the first and second position is between
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80 and 110°, preferably between 90 and 100°.

13. A blind installation comprising a blind (2) with slats
(2), a motor assembly (7) and a device (12) according
to one of the preceding claims.
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