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RESUMO

CONSTRUQAO DE CAIXILHOS DE UMA PORTA DESLIZANTE

Uma construgdo do caixilho de uma porta deslizante ou de uma
janela deslizante apresenta um caixilho principal, um carrilho
movivel (4) para admissdo de uma folha da porta movivel (T) ou
folha da janela, perfis de admissao (5) para admissdao da folha
da porta (F, T) ou folha da janela, elementos vedantes
exteriores (8), os quais confinam de forma deslizante entre os
perfis de admissdo (5) e uma drea exterior do caixilho principal
e elementos vedantes interiores (8’), os quais confinam de forma
deslizante entre os perfis de admissdo (5) e uma &rea interior
do caixilho principal. Para além disso estd disponivel um corpo
de isolamento (7), o qual subdivide o caixilho principal numa
parte do caixilho exterior e interior (1, 2) e separa estas
partes totalmente umas das outras. O elemento vedante interior
(8") confina do corpo de isolamento (7) ou numa parte do
caixilho intermédia (3) do caixilho principal, pelo que a parte
do caixilho intermédia (3) é separada totalmente da primeira e
segunda parte do caixilho (1, 2). A construcdo do caixilho
apresenta um melhorado isolamento térmico, é acabada
relativamente estreita e produz-se economicamente através da

utilizacgcdo de partes individuais o mais possivel simétricas.



DESCRICAO

CONSTRUQAO DE CAIXILHOS DE UMA PORTA DESLIZANTE

Area técnica

A invencao refere-se a uma construgdo de caixilhos de uma
porta deslizante ou de uma Jjanela deslizante de acordo com ©

termo genérico da reivindicacéao 1.

Estado da técnica

Uma construgdo de caixilhos é divulgada na EP-A-070807870.
Num caixilho principal de aluminio estdao ordenados dois perfis
de admissdo de plédstico para admissdao de cada folha da porta. O
perfil de admissdo da folha da porta movivel é provido de um
carrilho, o qual é conduzido no caixilho principal de uma forma
movivel. Os dois perfis de admissdo sao separados por meio de um
elemento de separacao, o qual sobressai entre os perfis de
admissdao e o qual é enformado no caixilho principal. Este
elemento de separacao serve, para além disso, para a admissao de
escovas vedantes, as quals estdo juntas de uma forma deslizante

ao perfil de admissao movivel.

Janela deslizante com uma construgao parecida divulgada na
GB-A-2"150"188. Também agqui estd disponivel um caixilho
principal, no qual os perfis de admissdo sado dirigidos para as

vidragas, ou seja conduzidos de forma movivel.

Ambas as construcgdes apresentam a desvantagem, que o
caixilho principal ¢é formado continuamente do exterior para o
interior. Por conseguinte forma uma ponte térmica entre o lado

exterior e interior da janela ou das portas.



No mercado ¢ conhecida para além disso uma construcdo, gque
apresenta um caixilho principal dividido em dois niveis para
prevencao dessas mesmas pontes térmicas. Neste caso sao
separadas uma da outra as partes interior e exterior do caixilho
através de um corpo de isolamento. O perfil de admissédo da folha
da porta movivel estd ordenada dentro da parte do caixilho
exterior. Nesta parte do caixilho exterior estao ordenadas em
ambos os lados escovas vedantes, as quais deslizam em conjunto
no perfil de admissdao movivel.

As duas partes do caixilho sao formadas em forma de U. Dado
contudo um braco da respectiva parte exterior entrar da Aarea
fria para a area quente, forma-se nesta situacdo uma formacdo de
dgua de condensacdo. Também nao sdo 1isolados os perfis de
admissao do vidro isolante e formam assim uma ponte térmica

continua.

Para além disso divulga a EP-A-1'101'894 uma construcao de
caixilhos para portas deslizantes, nas quais cada folha de porta
¢ mantida num caixilho interior em forma de L. 0Os bracos do
caixilho em forma de L estendem-se na direccdo horizontal
inferior e numa direccédo vertical lateral. Os dois lados livres
da folha de porta correm num caixilho exterior, os quais
apresentam na &rea destes dois lados uma parte de caixilho
interior e exterior, a qual é separada através de um corpo de
isolamento. As vidracgas sao mantidas ao longo destes dois lados
em perfis de admissdo, os quais sdo munidos lateralmente de
escovas. Estas escovas interiores deslizam ao deslocar as portas
ao longo do corpo de isolamento. Esta construcdo apresenta a
desvantagem, gque as superficies da janela livres sao limitadas
através do caixilho interior em forma de L. A construcdao serve
para além disso sé para portas de dois batentes e nao pode ser
instalada para portas de mais Dbatentes. Para além disso,

apresenta a construcgdo na area inferior condicionada através do
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corpo de isolamento inferior um limite relativamente alto. Dado
esta construgdao de caixilhos apresentar diferentes lados
montados, ela é na construcdo, relativamente cara e dispendiosa

na montagem.

A BE 1002537 A3 divulga uma construcdao de caixilhos para
janelas de deslizar, que envolve dois carris individuais através
de um corpo de isolamento ligados uns aos outros. Para um melhor
isolamento possivel excede a parte de isolamento ambas as guias
formadas de metal e serve como instalacdo para vedantes. Para
além disso, as portas deslizantes sao sustentadas
respectivamente pelo braco exterior, o que nao possibilita um
tipo de montagem embutida das portas deslizantes no chao e
naturalmente também no tecto.

Da FR 2 363 686 é conhecido um ordenamento da porta deslizante,
cujas calhas de sustentacao sdo isoladas, s& em parte, uma
contra a outra e cujo ligamento intermédio, o qual separa ambos
0s caminhos de rolamento uns dos outros, é composto de metal e
de seguida, em direccao 1longitudinal, constrdéi uma ponte

térmica.

Na utilizacdo de matérias-primas de alto isolamento para
separagdao do caixilho interior e exterior de guias de porta
deslizante, que naturalmente ¢é praticdavel, verifica-se que &
desvantajoso, que o0s materiais de isolamento nao sejam muito
resistentes ao desgaste por fricgcdo e de seguida sao
deteriorados ou esmagados através do caminhar. E sobreposto no
isolamento intermédio, como na FR 2 363 686, uma parte do
caixilho de metal no braco do caixilho inferior, assim constrdi
este uma ponte térmica, estendendo-se horizontalmente, a qual
conduz do lado exterior de uma parte de uma porta deslizante
para a traseira da segunda parte da porta deslizante, i.e. ela

forma-se por detrds da segunda parte da porta deslizante, a uma
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diferenca de temperatura maior, entre a &agua de condensacao
interior e exterior. Esta pinga em forma de gotas na guia
encontrando-se no interior e pode conduzir, aquecida através do
ar interior guente, a uma condensacdo da esquina inferior da

janela.

Apresentagdo da invengéo

E portanto uma tarefa desta invencao, conseguir uma
construcdo de caixilhos de uma porta deslizante ou de uma janela

deslizante, a qual corrige as desvantagens acima indicadas.

Esta tarefa soluciona uma construcdao de caixilhos com a

caracteristica da reivindicacgédo 1.

Na construgao de caixilhos de acordo com a invengao € o
caixilho formado de trés partes, pelo que as partes de caixilho
a primeira, exterior e a segunda, interior pelo menos ao longo
da conduta do carrilho sao separadas totalmente umas das outras
através de um corpo de isolamento. Elementos vedantes interiores
encontram-se aqui deslizantes entre um perfil de admissdo para
uma folha de porta ou folha de janela e uma parte de caixilho
intermédia. No primeiro caso constrdéi o corpo de isolamento a
terceira parte, no segundo caso, a parte de caixilho intermédia.
Os elementos vedantes interiores sdo mantidos na parte de

caixilho intermédia.

A parte do caixilho intermédia € separada termicamente,
preferivelmente por completo, da primeira e da segunda parte do
caixilho. A parte do caixilho intermédia ¢é interrompida, para
além disso, transversalmente a sua expansdo longitudinal por uma

parte vedante posterior, preferivelmente uma escova.



Através do ordenamento dos elementos vedantes internos ou
seja a parte vedante posterior € impedido, que surjam pontes
térmicas entre a parte interna e externa do caixilho. Para além

disso €& evitada a formacdo de adgua de condensacéo.

A construcdo de caixilho forma-se na 4&area inferior sem
limites. A &rea da janela livre é maximizada. Dado ser possivel
utilizar em todos os quatro lados da construcdo de caixilho as
partes idénticas ©para as partes do caixilho interiores,
exteriores e intermédias, como também para ©O corpo de
isolamento, sdo minimizados os custos de fabricacdao e de

montagem.

Posteriores formas de execucdo vantajosas constam das

reivindicacdes anexas.

Breve descrigdo dos desenhos

De seguida € esclarecido o objectivo da invencdo com a ajuda
de exemplos de execucdo preferidos, o0s quais sao apresentados

nos desenhos anexos. Mostram-se:

Figura 1 uma perspectiva de uma porta deslizante com a
construgado de caixilho de acordo com a invencgao, de

acordo com uma primeira forma de execucao;

Figura 2 uma secgdao ao longo da linha B-B de acordo com a

Figura 1;

Figura 3 uma secg¢dao ao longo da linha A-A de acordo com a

Figura 1;



Figura 4 uma secg¢cdao ao longo da linha C-C de acordo com a

Figura 1;

Figura 5 uma perspectiva de uma porta deslizante com a
construcdao de caixilho de acordo com a invencdao, de

acordo com uma segunda forma de execucgao;

Figura 6 uma seccdo ao longo da linha B-B de acordo com a

Figura 5;

Figura 7 uma secg¢dao ao longo da linha A-A de acordo com a

Figura 5;

Figura 8 wuma secgdao ao longo da linha C-C de acordo com a

Figura 5 e

Figura 9 uma secgdo ao longo da linha D-D de acordo com a

Figura 5.

Caminhos para execugdo da invengédo

A Figura 1 mostra uma porta deslizante S com uma construcgao
de caixilho R, na qual estdao ordenadas uma folha de porta sdélida
F e uma folha de porta movivel T de acordo com uma primeira
forma de execucdo. E também possivel ordenar ambas as folhas da
porta movivel e/ou colocar mais que duas folhas da porta nas

portas deslizantes.

A construgdo de caixilho R de acordo com a invencao vé-se
melhor nas Figuras 2 e 3. 0 caixilho principal estd dividido
numa primeira parte de <caixilho 1 e numa segunda parte de
caixilho 2. A primeira parte de caixilho 1 estd aqui ordenada

exteriormente, a segunda parte de caixilho 2 estd ordenada
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interiormente. Mas o ordenamento pode também ser ao contrario.
As partes do caixilho exteriores e interiores 1,2 séao
construidas cada uma através de quatro elementos de perfil, os
quais constroem cada um uma parede lateral da construcao de
caixilho. 0Os elementos de perfil individuais de uma parte de
caixilho 1,2 sao construidos identicamente até ao seu
comprimento. Na Figura 2 sao visiveis os elementos de perfil
inferiores e superiores, na Figura 3 os direitos e os esquerdos.
De seguida fala-se da parte do <caixilho 1, 2, pelo que &

considerado respectivamente um elemento de perfil.

De seguida é descrita a construcdo do caixilho com ajuda da
Figura 2. A primeira parte do caixilho 1 ou seja o elemento de
perfil respectivo apresenta uma secgdao transversal em forma de U
essencial. Neste caso é construido um braco exterior 10 da parte
do caixilho 1 mais comprido gue um braco interior 11. Os dois

bracos sao ligados um ao outro através de um ligamento 12.

A parte do caixilho interior 2 ou seja o elemento de perfil
respectivo € construido de preferéncia identicamente a parte do
caixilho exterior 1. Por este meio, minimizam-se os custos de
producado. Este é ordenado como uma imagem simétrica num espelho
a primeira parte do caixilho 1, de tal maneira gue o seu braco
mais comprido 20 estd dirigido para o interior e o seu braco

mais curto 21 estd dirigido para o exterior.

Entre as duas partes do caixilho 1, 2 estd ordenado um corpo
de isolamento 7 para impedimento de pontes térmicas. Este
encontra-se perto de um nivel definido através da superficie da
janela ou superficie da porta. Este corpo de isolamento 7
estende-se em todos o0s quatros lados por todo o comprimento da
construcdo do caixilho. E um elemento de perfil, o gqual &

fabricado de preferéncia de um plastico isolador de calor, de
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espuma ou de um outro material de isolamento apropriado. Também
ele é construido de preferéncia como uma imagem simétrica num

espelho.

Na sua extremidade afastada da superficie da ©porta,
apresenta uma cabeca 70, a gqual se estreita para o interior do
corpo de isolamento para um pescogco 71. Esta extremidade
encontra-se conforme o lado da construcdo do caixilho em cima,
em baixo, do lado direito ou do lado esquerdo. Os bracos curtos
11, 21 da parte do caixilho interno e externo 1, 2 apresentam
uma forma adequada para tal fim, de maneira que sao mantidos
efectivamente no corpo de isolamento 7. A efectivacdo aumenta a
estabilidade. Neste caso estendem-se estes lados curtos 11, 21
de preferéncia no maximo até a altura média do corpo de

isolamento 7.

Na extremidade virada para a superficie da porta do corpo de
isolamento 7 estd presa uma parte do caixilho intermédio 3 do
caixilho principal. Também este ¢é de ©preferéncia formado
simetricamente. Apresenta também do mesmo modo uma SsSecgao
transversal em forma de U, pelo que o seu ligamento €& prolongado
em ambos os lados e sobressai para o exterior e o0s bracos sao
formados de igual comprimento, pelo que eles sao dobrados em
forma de L para o exterior. Os bragos sao formados de uma
maneira tao curta, que a parte do caixilho intermédio 3 & pelo
menos completamente separada da parte do caixilho interior e

exterior 1, 2.

A folha da porta da folha da porta sdélida, como também da
folha da porta movivel F, T estd ordenada num perfil de admisséo
5. Este perfil de admissao 5 consiste novamente de quatro perfis
individuais estendendo-se ao longo dos lados da construcao do

caixilho, os quails estdao de uma forma conhecida ligados uns aos
8



outros. Habitualmente sdo colados simplesmente na vidraca da
respectiva folha da porta. Na Figura 2 é apresentado um perfil
de admissdo superior e inferior 5, na Figura 3 o esquerdo e o
direito de cada folha da porta F, T. De seguida é dada atencéo

novamente em primeiro lugar a Figura 2.

O perfil de admissao 5 apresenta de preferéncia uma seccgao
transversal simétrica em forma de U. No exemplo agqui apresentado
apresenta cada folha da porta F, T um vidro duplo, de tal
maneira que sao fixadas em cada perfil de admissdo 5 uma vidraca
exterior 6 e uma vidraca interior 6’, as quails sao distanciadas

uma da outra através de uma ligacao do aro e vidro 60.

O perfil de admissdao 5 apresenta um ligamento, o qual é
conseguido de preferéncia através de um elemento de entrada
isolante térmico 50. Assim, € interrompida por isolamento,
também aqui novamente uma ponte térmica do exterior para o

interior.

A parte do caixilho da folha da porta sdélida F, aqui a parte
do caixilho interior 2, é coberta na sua area saliente a folha
da porta com um perfil de cobertura 9, em especial de aluminio.
Deste modo impede-se, que chegue lixo ao perfil aberto para cima
da parte do caixilho 2. Devem ambas as folhas da porta ser
formadas de forma deslocdvel, assim economiza-se o perfil de

cobertura 9.

O perfil de admissdo inferior 5 da folha da porta deslocéavel
T é ordenada num carrilho 4. Este carrilho 4 apresenta pelo
menos uma roda 41, a qual estd posicionada sobre numa elevacéao
do ligamento inferior 12 da parte do caixilho exterior 1. Para
além disso é conduzido por um ordenado rolamento de esferas 42

lateralmente a roda 41.



Entre o perfil de admissdo deslocavel 5 e a construgao do
caixilho fixada a camada confinam elementos vedantes 8, 8’
deslizantes. Estes elementos vedantes 8, 8’ estendem-se de
preferéncia sobre a totalidade do comprimento do perfil de
admissdao 5 e por conseguinte da superficie da porta. No exemplo
aqui apresentado sdo o8 elementos vedantes 8, 8’ lébios
vedantes, os quais confinam ao perfil de admissdo 5 de forma
deslizante e sédo mantidos com uma cabecgca engrossada em
respectivas admissdes da construcdo do caixilho. E porém também
possivel, colocar escovas ou elementos vedantes formados de

outra maneira.

Os léabios vedantes tém a vantagem, que apanham menos lixo
que as escovas. Numa forma de execucao preferida sao fabricados
de um plédstico adegquado ou borracha e apresentam um arame
integrado. Este arame reforca os labios vedantes e impede, gue
sejam arrastados da folha da porta deslocavel. O vedante & por
conseguinte garantido também depois de utilizagdo por algum
tempo das portas deslizantes. Estes elementos vedantes com arame
integrado colocam-se também noutras construgdes do caixilho de

portas deslizantes ou janelas deslizantes.

Como apresentado na Figura 2, é mantida a cabeca engrossada
do elemento vedante exterior 8 numa ranhura de admissdo formada
através do braco exterior 10 da parte do caixilho exterior. O
elemento vedante interior 8’ ao contrario é mantido com a sua
cabeca engrossada numa ranhura de admissdo da parte do caixilho
intermédio 3, a gqual ¢é fabricada através do brago dobrado em
forma de L e o ligamento saliente. Na parte do caixilho interior
2 é exactamente ao contrario. Se forem utilizadas escovas, entéao
sdo estas mantidas de preferéncia também na construcao do

caixilho.
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No perfil de admissdo superior 5 da folha da porta
deslocdvel T confinam também tais elementos vedantes 8, 8’
deslizantes. Também estes sdo mantidos novamente nas partes

descritas acima da construcdo do caixilho.

Como € visivel na Figura 3, é mantido o perfil de admissao 5
da folha da porta T deslocdvel num lado numa unidade de cabo 57,
na qual é ordenada num lado um cabo de comando G aqui em ambos
os lados. A unidade de cabo 5’ é composta de dois elementos de
perfil 51 e pelo menos um destes ligamentos de isolamento 52 de
conexao aqui dois. Aqui confinam agora os elementos vedantes 8,
8’ nao nos perfis de admissdao 5, mas na unidade de cabo 5’ de

forma vedante.

Na Figura 3 sé&ao visiveils nao sé a folha da janela F sdlida
assim como a &rea de transicdo B da folha de janela F, T de
s6élida a deslocéavel. A folha da janela sdélida F é mantida também
em todos os quatro lados num perfil de admissdo, o qual é vedado
com elementos vedantes, de preferéncia com os lédbios vedantes 8,

8’ acima descritos, contra a construcdo de caixilhos.

A &drea de transicdo B consiste de duas pecas de ligacédo V,
V’ construidas simetricamente, formadas i1identicamente na forma
de elementos de perfil. Cada peca de ligacado V constrdi uma
admissao sdélida para o perfil de admissdao 5 da folha da porta
sélida ou seja deslocavel F, T. Apresenta-se, para além disso,
uma ranhura em forma de V dirigida para a outra folha da porta,
cujo braco exterior constrdéi uma ranhura de admissdo dirigida
para o exterior para a outra folha da porta para o elemento
vedante 8, 8’. 0Os lados exteriores da ranhura em forma de V
respectiva entram na ranhura em forma de V da outra peca de
ligagao V, V’. A construcgao cdédnica possibilita um contacto de

pressao suficiente. Os elementos vedantes 8, 8’ confinam nos
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lados interiores das ranhuras em forma de V. Por este meio é
garantido um isolamento térmico oéptimo através dos 1lébios

vedantes e a drea de transicdo tipo labirinto.

Na Figura 4 ¢é reconhecivel, que a parte do caixilho
intermédia 3 ndo é formada continuamente, mas € interrompida por
uma posterior parte vedante 30. Esta parte vedante 30 €& de
preferéncia uma escova vedante, cujas cerdas estdo dirigidas
para a superficie da folha da porta. A interrupcdo encontra-se
neste caso entre a folha da porta sdélida e a deslocavel T, F,
quando estas se encontram na sua posicdo fechada. Por este meio
¢ garantido, gue ndo entram nenhumas partes da &drea fria na &area

quente e por conseguinte nao surgem nenhumas pontes térmicas.

Nas Figuras 5 a 9 ¢é apresentada uma segunda forma de
execucgao. Partes iguais sdo apetrechadas com sinais de
referéncia e nado sao aqui especificadas por isso outra vez em

detalhe.

Os elementos vedantes 8, 8’ exteriores e interiores sao aqui
construidos agora de preferéncia através de escovas. Podem
contudo ser também os lédbios vedantes acima descritos. O
elemento vedante 8’ interior nao é agora mantido na parte do
caixilho 3 intermédia, mas entre o corpo de isolamento 7 e a
parte do caixilho intermédia 3. Estes doils elementos sao
construidos respectivamente, para construir uma admissao

adequada aqui uma ranhura.

Como ¢é reconhecivel na Figura 6, apresenta o corpo de
isolamento 7 e a parte do caixilho intermédia 3 uma outra forma
de seccgao transversal diferente do primeiro exemplo de execucgao.
Em especial é construido de forma oca neste exemplo o corpo de

isolamento 7. Para além disso apresenta o corpo de isolamento
12



bracos 72 e a parte de caixilho 3 pés 31, os quais garantem uma
ligagdo efectiva destas duas partes. Nas superficies laterais
exteriores o bragco 74 fixa-se, para além disso, o elemento

vedante interior 8’ de forma simples.

Numa variante adicional ndo apresentada aqui ¢é mantido o
elemento vedante interior 8’ no corpo de isolamento 7, o qual
apresenta uma ranhura de admissdo respectiva ou outros meios de
fixagdo. O corpo de isolamento 7 pode contudo ser destapado como
anteriormente com uma parte do caixilho intermédia 3, em

especial de metal.

Na Figura 6 €& também reconhecivel o carrilho 4. Em oposicao
a forma de execucgdo de acordo com a Figura 2 ndo €& este agora
mantido numa elevacdo do ligamento 12 com a secgao transversal
redonda, mas numa elevagao com secc¢gao transversal em forma de
tridngulo. De preferéncia é construida esta elevagdo, para além
disso, através de uma parte de perfil 13, o qual é ordenado no
ligamento 12 e o qual apresenta uma parede lateral 13’ como
protecgdao para a vista e delimitagao perante o corpo de

isolamento 7.

Na Figura 7 ¢é apresentado uma seccdao através da folha da
janela F sélida, pelo que os elementos vedantes interiores e
exteriores 8, 8’ ndo sdo marcados. A estrutura corresponde a

seccado de acordo com A-A e nao é€ por isso repetida.

A Figura 8 mostra uma secc¢ao através da janela movivel ou

folha da porta T. Também aqui é a estrutura outra vez idéntica.

A Figura 9 mostra a 4area de transicdo B entre a folha da
janela sé6lida e a movivel. Sao disponiveis novamente pecas de

ligagao V, V’, as quais apresentam ranhuras de admissdao para o0s
13



elementos vedantes interiores e exteriores 8, 8’. Em contraste
com a primeira forma de execucdo, nado confinam os elementos
vedantes interiores e exteriores 8, 8’ com as outras pecas de
ligagao V, V', mas contactam os perfis de admissdéo 5. O brago L
da pecga de ligacgao V, V'’ é formado mais curto, respectivamente
do que nas primeiras formas de execugdo. Por este meio é ainda
aumentado o 1isolamento, dado gque também aqui nao pode mais

surgir nenhuma ponte térmica.

A construcdo do caixilho de acordo com a invencado apresenta
um isolamento térmico melhorado e todavia formula-se de forma
relativamente estreita. Através da utilizacdo de ©possiveis
partes individuais simétricas minimizam-se, para além disso, os

custos de producéao.

Lista de sinais de referéncia

porta deslizante
caixilho
folha da porta movivel
folha da porta sélida
cabo de comando
drea de transicéo
peca de ligacao

! peca de ligacéao

o< < W O MoHa 3" owm

braco

1 parte do caixilho exterior
10 braco exterior

11 braco interior

12 ligamento

13 parte do perfil
14
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parede

parte do caixilho interior

20 bragco comprido

21 braco curto

3 parte do caixilho intermédio
30 parte vedante

31 pé

4 carrilho

41 roda

42 rolamento de esferas

5 perfil de admisséao

50 elemento de entrada

51 elemento de perfil

52 ligamento de isolamento
57 unidade de cabo

6 vidraca exterior

6’ vidraga interior

60 ligacao do aro do wvidro

7 corpo de isolamento

70 cabeca

71 pescoco

72 braco

38 elemento vedante exterior
8’ elemento vedante interior
9 perfil de cobertura
20-10-2008
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REIVINDICAGOES

1. Construgdao do caixilho de uma porta deslizante ou de uma

janela deslizante com

um caixilho principal

um carrilho (4) para admissdao de uma folha da porta movivel
(T) ou folha da janela, pelo que o carrilho (4) dirigido no
caixilho principal é ordenado de forma movivel,

perfil de admissao (5) para admissdo da folha da porta (F,
T) ou folha da janela,

elementos vedantes exteriores (8), os quais confinam de
forma deslizante entre os perfis de admissdo (5) e uma area
exterior do caixilho ©principal e elementos vedantes
internos (8’), os quais confinam de forma deslizante entre
os perfis de admissdo (5) e uma area interior do caixilho

principal,e um corpo de isolamento (7),

em que o caixilho principal inclui uma parte do caixilho
exterior e interior (1, 2), e em que a parte do caixilho
exterior e interior (1, 2) sao totalmente separados um do
outro através do corpo de isolamento (7) pelo menos ao longo
do guia do carrilho (4), o elemento vedante interior (8')
confina ao corpo de isolamento (7) ou contra uma parte do
caixilho intermédio (3) do caixilho principal que €& separado
do caixilho interior e exterior (1, 2),

caracterizado por pelo menos a parte do caixilho intermédia
(3) ser colocada no corpo de isolamento (7), a parte do
caixilho correndo no fundo horizontalmente é feita de metal e

nao € continua.



. Construcdo do caixilho de acordo com a reivindicagao 1,
caracterizada por a parte do caixilho (3) ser interrompida por

uma parte vedante (30).

. Construcao do caixilho de acordo com uma das reivindicacgdes 1
ou 2 caracterizada por a parte do caixilho intermédia (3) ser

colocada no corpo de isolamento (7) de forma efectiva.

. Construcédo do caixilho de acordo com a reivindicagao 2,
caracterizada por a parte vedante (30) ser uma escova vedante,
cujas cerdas sao dirigidas para a superficie da folha da

porta.

. Construgdo do caixilho de acordo com uma das reivindicacgdes 1
a 4, caracterizada por a parte do caixilho interior e exterior
(1, 2) serem completamente separadas uma da outra em todos os
quatro lados do caixilho principal por meio do corpo de
isolamento (7), e por em cada lado do caixilho principal serem
fornecidos elementos vedantes interiores (8’), qgue confinam
contra uma parte do caixilho intermédio (3) do caixilho
principal, que é separado da parte do caixilho interior e
exterior (1, 2) e por os quatro lados do caixilho principal
incluirem partes do caixilho e Ccorpos de isolamento
configurados identicamente e, onde aplicdveis, partes do

caixilho intermédias.

. Construcdo do caixilho de acordo com uma das reivindicacbes 1
a b, caracterizada por a parte vedante interior (8’) ser
mantida numa admissdo da parte do caixilho intermédia (3) da
construcdo do caixilho, o qual é construido através de um

bragco dobrado em forma de L e um ligamento saliente.



7. Construcado do caixilho de acordo com uma das reivindicagdes 1
a 6, caracterizada por o perfil de admissdo (5) apresentar um
ligamento, o qual € penetrado através de um elemento de
entrada isolador do calor (50), o dque interrompe de forma

isoladora uma ponte térmica do exterior para o interior.

8. Construgdo do caixilho de acordo com uma das reivindicacgdes 1
a 7, caracterizada por o carrilho (4) apresentar pelo menos
uma roda (41) com um rolamento de esferas lateral de ambos o0s

lados (42).

9. Construcgao do caixilho de acordo com uma das reivindicagdes 1
a 8, caracterizada por elementos vedantes exteriores (8) serem
mantidos no brago exterior de uma parte do caixilho (12) e
estar Jjunto de forma deslizante nos perfis de admissao (5) e
que elementos vedantes interiores (8’) sao mantidos no corpo
de isolamento (7) ou na parte do caixilho intermédia (3) ou
entre o corpo de isolamento (7) e a parte do caixilho
intermédia (3) e confinam de forma deslizante nos perfis de

admissao (5).

20-10-2008
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