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[Fortsetzung auf der néichsten Seite]

(54) Title: PORTABLE COMMUNICATION DEVICE
(54) Bezeichnung : TRAGBARE KOMMUNIKATIONSVORRICHTUNG

(57) Abstract: The invention relates to a portable communication device
for multimedia applications, such as a smartphone, cellular telephone, cel-
lular telephone PC, or the like, comprising a shell-shaped upper part (1)
having a frame (8) for accommodating components of the communication
device, the outside of the communication device being designed as a dis-
play (3), a lower part (6), comprising at least a keypad (5), a frame part
! (17), and a bottom shell (18), for accommodating an electronic assembly
(4), and a joint element (7), which connects the upper part (1) and the fra-
I i f 15 me part (17) of the lower part (6) at one of the longitudinal sides (L) the-
i reof and which permits the upper part (1) to be pivoted about a horizontal
} axis (Y-Y) from the closed position of the upper part, in which the upper
' part lies on the keypad (5) of the lower part (6) with the inside (IS) of the
upper part, into an open position or back into the closed position and
which permits the upper part (1) to be rotated in the open position about a
rotational axis (X-X) in an angular range of at least 180° so that the dis-
play (3) faces the keypad (5) in the open position or is arranged outside
again in the closed position. The aim of the invention is to provide a porta-
| ble communication device, the display surface and keypad surface of
which achieve an optimal size for PC-suitable display and operation and
7 the thickness and weight of which are signiticantly reduced while simulta-
5 neously improving the handling of the PC part, expanding the variety of
applications in the multimedia area, and increasing the resistance to im-
pacts and blows. Said aim is achieved in that the joint element (7) is pivo-
tably arranged in a recess (21) of the frame part (17) in bearings (49, 50)
] placed on the underside (USR) of the frame part, wherein the horizontal
Y axis (Y-Y) of the joint element (7) lies in a position along the periphery of
the lower part (6) that is offset outwardly or inwardly in parallel relative to
the frame (8) of the upper part (1), and in that a pivot pin (16) protruding
in the direction of the lower part (6) and arranged at an inclination of up to

90° from the display is provided.

FIG, 12a

(57) Zusammenfassung:
[Fortsetzung auf der néichsten Seite]
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RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, Verbffentlicht:
CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG). —  ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu

Erklirungen gemifl Regel 4.17: veroffentlichen nach Erhalt des Berichts (Regel 48 Absatz
2 Buchstabe g)

—  hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, ein Patent
zu beantragen und zu erhalten (Regel 4.17 Ziffer ii)

—  Erfindererkldrung (Regel 4.17 Ziffer iv)

Die Erfindung betrifft eine tragbare Kommunikationsvorrichtung fiir Multimedia-Anwendungen wie Smartphone, Handy, Handy-
PC o. dgl. mit einem schalenftrmigen, einen Rahmen (8) umtassendes Oberteil (1) zur Aufhahme von Komponenten der Kommu-
nikationsvorrichtung, deren Auflenseite als Display (3) ausgebildet ist, einem aus zumindest einer Tastatur (5), einem Rahmenteil
(17) und einer Bodenschale (18) zusammengesetzten Unterteil (6) zur Aufnahme einer elektronischen Baugruppe (4) und einem
das Oberteil (1) und das Rahmenteil (17) des Unterteils (6) an einer ihrer Langsseiten (L) verbindenden Gelenkkdrper (7), der um
eine horizontale Achse (Y-Y) ein Schwenken des Oberteils (1) aus seiner mit der Innenseite (IS) auf der Tastatur (5) des Unter-
teils (6) aufliegenden geschlossenen Lage in eine Offen- oder Schliellage zuriick und in der Offenlage ein Drehen des Oberteils
(1) um eine Drehachse (X-X) in einem Winkelbereich von mindestens 180° zulésst, so dass in der Offenlage das Display (3) der
Tastatur (5) zugewandt ist oder in der Schlieflage wieder aullen angeordnet ist, Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, eine
tragbare Kommunikationsvorrichtung bereitzustellen, deren Display- und Tastaturfléache eine optimale Gréf3e flir eine PC-gerechte
Anzeige und Bedienung erreicht und deren Dicke und Gewicht bei gleichzeitigem verbesserten Handling des PC-Teils, der Erwei-
terung der Anwendungsvielfalt im Multimedia-Bereich und der Erth6hung der Sicherheit gegen Stofl und Schlag deutlich reduziert
wird. Gelost wird diese Aufgabe dadurch, dass der Gelenkkdrper (7) in einer Aussparung (21) des Rahmenteils (17) in an dessen
Unterseite (USR) gelegenen Lagern (49, 50) schwenkbeweglich angeordnet ist, wobei die horizontale Achse (Y-Y) des Gelenk-
kérpers (7) in einer gegeniiber dem Rahmen (8) des Oberteils (1) parallel nach aullen oder innen versetzten Lage entlang der Peri-
pherie des Unterteils (6) liegt, und dass ein in Richtung des Unterteils (6) vorstehender, gegeniiber dem Display bis zu 90° geneigt
angeordneter Drehzapfen (16) vorgesehen ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine tragbare
Kommunikationsvorrichtung flir Multimedia-Anwendungen wie
Smartphone, Handy, Handy-PC o. dgl. mit einem
schalenférmigen, einen Rahmen umfassendes Oberteil zur
Aufnahme von Komponenten der Kommunikationsvorrichtung,
deren AuBenseite als Display ausgebildet 1ist, einem aus
zumindest einer Tastatur, einem Rahmenteil und einer
Bodenschale zusammengesetzten Unterteil zur Aufnahme einer
elektronischen Baugruppe und einem das Oberteil und das
Rahmenteil des Unterteils an einer ihrer Lingsseiten
verbindenden Gelenkkorper, der um eine horizontale Achse
ein Schwenken des Oberteils aus seiner mit der Innenseite
auf der Tastatur des Unterteils aufliegenden geschlossenen
Lage in eine Offen- oder SchlieBlage =zurick und in der
Offenlage ein Drehen des Oberteils um eine Drehachse in

einem Winkelbereich von mindestens 180° zulidsst, so dass in

BESTATIGUNGSKOPIE
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der Offenlage das Display der Tastatur zugewandt oder in

der SchlieBlage wieder auBen angeordnet ist,

Stand der Technik

[0002] Es 1ist bekannt, dass das Gehduse eines Laptops
bzw. eines Notebooks aus zweil Gehaduseteilen besteht, die
miteinander Uber eine Gelenk so verbunden, dass die beiden
Gehauseteile aufeinander zusammenklappbar und gegeneinander
aufklappbar sind, wobeili das eine Gehduseteil ein Display
oder eine Anzeigeeinheit und das andere Gehduseteil eine
Tastatur oder eine Eingabeeinheit enthalt. Bei aufgeklapptem
Gehduse nehmen die beiden Gehduseteile eine zueinander
geneigte Lage ein, und zwar, wenn das Gehduseteil mit der
Tastatur auf einer horizontalen Unterlage liegt, steht das
Display flir den Betrachter in einer Lage, dass er die lber
die Tastatur eingegebenen Zeichen bzw. Befehle auf dem
Display erkennen kann.

Die Touchscreen-Technik hat zu relativ groBlen Displays bei
Kommunikationseinrichtungen gefihrt, weil nicht nur alle
Funktionen eines mobilen Telefons, sondern auch alle
Funktionen eines Standard-PC ausfuhrbér sein sollen.
Andererseits missen die am Korper oder 1in der Kleidung
getragenen mobilen Kommunikationsvorrichtungen leicht und
klein sein. Dariiber hinaus sollen die Anzeige und die
Bedienungselemente wie Display und Tasten ergonomisch sein,
damit ein komfortabler Umgang mit den Gerdten moglich ist
und man keine Einschrdnkungen gegeniiber dem normalen Umgang
mit Notebooks oder PC hinzunehmen braucht.

Will man die mit einem Standard-PC Ublichen Funktionen und

Anwendungen auf einem Handy nutzen, so bendtigt einerseits
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die Eingabe von Texten mit den Fingern moglichst viel Flache
und andererseits die Darstellung von Anwendungsinhalten eine
groBe Anzeige. Dies hat dazu gefihrt, dass
Kommunikationsvorrichtungen wie Multimedia-Handys aus
mindestens zwel Teilen bestehen, néamlich einer Handy mit
Touchscreen-Technik und einem Mini-PC mit vollwertiger
QWERTZ-PC-Tastatur (EP 1 887 761 A2, EP 1 862880A1, EP 1 161
062 Al, DE 196 03 483 C2, EP 932 861 Bl, DE 20 2008 017 733
Ul). In diesem Fall teilen das Handy und der Mini-PC das
Display, SO dass die beiden Teile entweder linear
Ubereinander verschiebbar (EP 1 887 761 A2) oder auf eilner
senkrechten Achse seitlich iibereinander herausgedreht (EP 2
234 377 A2) oder aufklappbar und im aufgeklappten Zustand um
18900 drehbar (EP 1 450 545 B1, WO 2006/046084A1, JP 2001
298 513 Al, DE 103 47 999 B4) sind.

[0003] Der Nachteil all dieser bekannten technischen
Losungen besteht darin, dass die Schwenkachse zum Offnen der
Kommunikationseinrichtung und auch die Drehachse zum Drehen
des Displays oberhalb des Unterteils angeordnet sind,
wodurch wertvoller Platz fir das Display verlorengeht. Des
Weiteren fihren der Einbau von Komponenten wie Lautsprecher,
Mikrophone o. dgl. =zur Beschrankung der schon ohnehin
geringen verfiigbaren Fladche flir das Display. Dies macht
die bekannten Kommunikationseinrichtungen unhandlich, dick
und ihre Bedienung, insbesondere im Handling fir den Mini-PC
anfidllig und mthsam.

Ein weiterer Nachteil besteht darin, dass das Display in
seiner Offenlage oftmals keine optimale Lage zum Nutzer
einnimmt oder Tastaturen eingesetzt werden, die fiur eine PC-
Bedienung nicht oder nicht gut geeignet sind, was bei

langerem Arbeiten zur schnellen Ermidung fuhrt.
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Aufgabenstellung
[0004] Bei diesem Stand der Technik liegt der Erfindung
die Aufgabe zugrunde, eine tragbare

Kommunikationsvorrichtung bereitzustellen, deren Display-
und Tastaturfldche eine optimale Grohle flir eine PC-gerechte
Anzeige und Bedienung erreicht und.deren Dicke und Gewicht
bei gleichzeitigem verbesserten Handling des PC-Teils, der
Erweiterung der Anwendungsvielfalt im Multimedia-Bereich und
der Erhoshung der Sicherheit gegen StoR und Schlag deutlich

reduziert wird.

[0005] Diese Aufgabe wird durch eine
Kommunikationsvorrichtung der eingangs genannten Gattung mit

den Merkmalen des Anspruchs 1 gel&st.

[0006] Vorteilhafte Ausgestaltungen der
Kommunikationsvorrichtung sind den Unteransprlichen

entnehmbar.

[0007] Die erfindungsgemédBe Losung geht von der
Erkenntnis aus, das Oberteil entlang einer horizontalen
Achse zu schwenken, die unterhalb der Displayebene in einer
gegenliber dem Oberteil parallel nach auflen oder innen
versetzten Lage angeordnet ist, und die Drehbewegung um
eine gegeniber der Displayebene geneigten bzw. abgeknickten
Drehachse dann auszufihren, wenn durch die Schwenkbewegung
die Drehachse in eine zur horizontalen Achse senkrechte Lage
gelangt. Dadurch gelingt es, eine fir die PC-Nutzung
optimale Display- und Tastaturgrobe und eine geringere
Bauhohe der Kommunikationseinrichtung zu erreichen und

zugleich Platz flr weitere Multimedia-Komponenten wie DVBT-
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TV, Internet-Radio, USB-Anschliisse und/oder Kamera-

Anwendungen und Spielebedientasten zu schaffen.

[0008] Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dass
der Gelenkk&rper 1in an einer Unterseite des Rahmenteils
gelegenen Lagern schwenkbeweglich angeordnet ist, wobei die
horizontale Achse des Gelenkkérpersvin einer gegenlber dem
Rahmen des Oberteils parallel nach auBen oder innen
versetzten Lage entlang der Peripherie des Unterteils
liegt, und dass ein in Richtung des Unterteils
vorstehender, gegeniber dem Display bis zu 90° geneigt am

Rahmen angeordneter Drehzapfen vorgesehen ist.

[0009] In einer bevorzugten Ausfiihrungsvariante der
erfindungsgemében Kommunikationsvorrichtung welst der
Rahmen des Oberteils eine zumindest im Bereich des
Gelenkkdrpers von innen nach aulen ausgebildete Anschrdgung
auf, wobeil Drehzapfen in einer im Gelenkkdrper
ausgebildeten Zapfenaufnahme spielfrei einliegt und drehbar
angeordnet ist, und am Gelenkkdrper Vorspringe vorgesehen
sind, denen an der Aussparung des Rahmenteils des
Unterteils Anschldge zur Begrenzung der Schwenkbewegung in
eine erste Offenlage zugeordnet sind, in der der Rahmen des
Oberteils um den Drehzapfen drehbar ist bis ein weiterer am
Gelenkkdrper ausgebildeter Vorsprung in jeweils eine der in
der Anschragung vorgesehenen Vertiefungen zur Begrenzung
der Drehbewegung eingreift, wobei nach Vollendung der
Drehbewegung das Display 1n eine zweite Offenlage gelangt,
in der die Tastatur wund das Display zueinander eine
Arbeitslage aufweisen.

Der Drehzapfen kann dabei massiv oder auch hohl ausgefihrt

sein, ohne die Erfindung zu verlassen.
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[0010] In einer bevorzugten Ausgestaltung der
erfindungsgemadflen Kommunikationsvorrichtung betrdgt der
Neigungswinkel des Drehzapfens gegenltber der Displayebene
bis zu 90° vorzugsweise 45°, Dies bedeutet, dass das
Oberteil im Zusammenspiel mit dem am Gelenkkdrper
vorhandenen Vorspringen und Anschldgen die erste Offenlage
bei Offnungswinkeln vorzugsweise zwischen 45° Ppbis 65°
erreicht, wobei die Anschridgung auf die Neigung des
Drehzapfens eingestellt ist.

Nach Erreichen der ersten Offenlage gelangt die geneigte
Drehachse des Drehzapfens in eine zur Schwenkachse gelegene
senkrechte Lage, so dass die Rotation bzw. Drehung des
Oberteils mit dem Display um 180° méglich ist. Das Oberteil
bzw. das Display nimmt dann eine zweite Offenlage ein, bei

der der Offnungswinkel zwischen vorzugsweise 135° und 180°

betragt.
[0011] Von besonderen Vorteil ist, dass der Rahmen des
Oberteils eine umlaufende Kante aufweist, die ihrerseits

eine auf dem Rahmenteil des Unterteils angeformten
umlaufenden Vorsprung auBenseitig derart umfasst, dass die
Kommunikationseinrichtung in der SchlieRlage zu ihrem Schutz
formschliissig eingeschlossen ist. Dies macht die
Kommunikationsvorrichtung gegen StoB oder Schlag
unempfindlicher, weil die Krdfte 1in einen geschlossenen
Rahmen eingeleitet werden und sich somit verteilen konnen,

ohne das empfindliche Display zu treffen.

[0012] Nach einer weiteren bevorzugten Ausfiihrungsform
der erfindungsgemdBen Kommunikationsvorrichtung ist der
Gelenkkdrper exzenterfdrmig ausgebildet und weist
zahnartige Enden auf, wobei der Gelenkkdrper mindestens

einen Hauptkdrper und ein Lagerstiick umfasst, die durch
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Schraubverbindungen aneinander befestigt sind und die einen
Aufnahmeraum flir einen Dauermagneten, einen Eintrittsraum
fiir ein Flexkabel und die Zapfenaufnahme mit einer mit dem
Eintrittsraum in Verbindung stehenden Ringkammer zur
Durchfiihrung des Flexkabels bilden, wobei an den zahnartigen
Enden des Gelenkkdrpers in Flucht der Schwenkachse
zylindrische Wellenenden zur drehbaren Aufnahme in an der
Unterseite des Rahmenteils ausgebildeten Lager angeformt
sind.

Als Metalle fuUr den Gelenkkdrper sind Leichtmetalllegieren
wie Al-Mg-Legierungen oder aber auch Stahl geeignet, um die

ausreichende Festigkeit auf kleinsten Raum zu erreichen.

[0013] In welterer bevorzugter Ausgestaltung der
erfindungsgemdfen Kommunikationsvorrichtung ist vorgesehen,

dass das Flexkabel die elektronischen Einrichtungen im

Unterteil durch den Eintrittsraum im Gelenkkdrper  Uber
die Ringkammer und die Drehzapfenaufnahme 1in mehrfacher
spiralférmiger Umschlingung des Drehzapfens mit der
elektronischen Einrichtungen im Oberteil elektrisch
miteinander verbindet, so dass Daten zwischen den

elektronischen Einrichtungen austauschbar sind.

[0014] Von weiteren Vorteil fir eine kompakte, aber dinne
Bauweise der erfindungsgemdfen Kommunikationsvorrichtung
ist, dass der Vorsprung zur Begrenzung der Drehbewegung aus
der ersten Offenlage in die zweite Offenlage unmittelbar
neben dem Aufnahmeraum fir den Dauermagneten etwa senkrecht
lUber dem Wellenende an einem zahnartigen Ende des
Gelenkk6rpers angeordnet ist, wobei die Vorspringe zur
Begrenzung der Schwenkbewegung in die erste Offenlage

jeweils an dem zur Welle abgewandten Seite der zahnartigen
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8
Enden des Gelenkkdrpers parallel zur Flucht der
Schwenkachse angeordnet sind.

Des Weilteren hat das in den Hauptkdrper des Gelenkkodrpers
eingefligte Lagerstlck eine in Flucht der Vorspriliinge bzw.
der Schwenkachse des Gelenkkdrpers angeordnete Fihrungsnut
fir die Aufnahme eines mehrfach abgebogenen Federbligels,
der eine Federkraft auf den Rahmen des Oberteils austben
kann, sobald sich die Federenden des Federbiigels an ihrem
Klemmstellen an den Haltern spannbar abstitzen, wodurch das
Oberteil mit seinem Display in eine dritte Offenlage
bringbar ist, deren Offnungswinkel der dritten Offenlage

vorzugsweise bis zu 30° betragt.

[0015] Von besonderem Vorteil ist weiterhin, dass in der
dem Gelenkkdrper =zugeordneten Anschrdgung des Rahmens eine
Aufnahme fir einen Dauermagneten vorgesehen ist, der in der
zweiten Offenlage so angeordnet ist, dass die Dauermagneten
im Gelenkkdrper und in der Anschrdgung =zueinander auf einer
gemeinsamen vertikalen Achse liegen, so dass die Magneten
Jjewells in ihrer N-S~-Ausrichtung aufeinander zZu

ausgerichtet zu die Drehbewegung fixieren.

[0016] Eine weitere bevorzugte Ausfiihrungsvariante der
erfindungsgemalen Kommunikationsvorrichtung sieht vor, dass
der Drehzapfen mit einer in einem Sackloch des Drehzapfens
einerends fixierten und anderenends am Hauptkorper
festgelegten Druckfeder derart 1in Wirkverbindung steht,
dass deren  Rickstellkraft nach Erreichen der ersten
Offenlage die Drehbewegung in die zwelte Offenlage

unterstiitzt bzw. selbststdndig ausfihrt.

[0017] In weiterer bevorzugter Ausgestaltung der
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erfindungsgemédfen Kommunikationsvorrichtung sind die Lager
zur Aufnahme der Wellenenden gegeniiberliegend in Flucht der
horizontalen Achse des GelenkkOrpers an der Aussparung
angeordnet und aus einer in die Unterseite des Rahmenteils
eingeformten Lagerhalbschale sowie einem Halter gebildet,
von denen Jjede eingeformte Lagerhalbschale einen hinteren
Anschlag gegen eine axiale Verschiebung der Wellenenden
aufweist. In den Halter ist eine weitere Lagerhalbschale
eingeformt ist, wobei der Halter auf der in die Unterseite
des Rahmenteils eingeformten Lagerhalbschale durch Schrauben
SO befestigt ist, dass die Lagerhalbschalen
Ubereinanderliegen und das Lager bilden. Fir eine reib- und
verschleifarme Lagerung bestehen die Lagerhalbschalen aus

Kunststoff.

[0018] In einer bevorzugten weiteren Ausfihrungsform der
erfindungsgemdflen Kommunikationsvorrichtung sind der Rahmen
des Oberteils und der Drehzapfen aus Metall oder Kunststoff
sowie das Rahmenteil und die Bodenschale des Unterteils
aus Kunststoff gefertigt, wobei der Drehzapfen entweder
stoffschlissig oder kraftschliissig am Rahmen des Oberteils
befestigt ist. Fir den Fall, dass der Rahmen aus Kunststoff
besteht, lasst sich der Drehzapfen kostenglnstig im

Spritzverfahren herstellen.

[0019] Von weiterem Vorteil fir eine ©platzsparende
Bauweise der erfindungsgemdfen Kommunikationsvorrichtung
sind die Komponenten der Kommunikationsvorrichtung
beispielsweise Lautsprecher, Mikrophone und/oder eine
Kamera im Unterteil angeordnet, wobel der Lautsprecher in

einer in der Unterseite des Rahmenteils des Unterteils
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eingeformten Vertiefung angeordnet und die Schallrichtung
des Lautsprechers zum Display hin ausgerichtet ist, wobeil
dem Lautsprecher eine erste stirnseitig am duBReren Rand
des Rahmenteils in Richtung Display gelegene

Schallaustrittsdéffnung und eine zweite am oberen Rand des

Bodenteils ausgesparte Schallaustrittsdffnung zugeordnet
sind.

[0020] In weliterer vorteilhafter Ausgestaltung der
erfindungsgemében Kommunikationsvorrichtung sind ein

Lautsprecher =zum Ho6ren und ein weliterer Lautsprecher zum
Klingeln vorgesehen, wobei der Lautsprecher zum Héren iiber
einen geschlossenen Kanal mit der Schallaustrittséffnung und
der Lautsprecher zZum Klingeln mit einer welteren
Schallaustrittsoffnung verbunden ist.

Vorteilhaft 1ist weiterhin, dass zur Unterdriickung von
Nebengerduschen bei Sprachaufnahmen mindestens zwel

Mikrophone vorgesehen werden kénnen.

[0021] Eine besondere weitere Auffihrungsform der
erfindungsgemédBen Kommunikationsvorrichtung sieht als
Kamera ein aus Digitalkamera mit Blitzgerdt umfassendes
Kameramodul vor, das optional aus der Bodenschale des

Unterteils herausnehmbar ausgebildet ist.

[0022] = Vorteilhaft ist auch, dass die Tastatur auf dem
Rahmenteil des Unterteils von auBen auswechselbar aufliegt
und als eine mechanische Tastatur mit Touchscreen-Funktion
ausgebildet 1ist, wobei die Tasten der Tastatur 1in einer
Matrix von 5 x 11 Feldern angeordnet sind und die Cursor-

Taste vier Felder und die Space-Taste zwei Felder belegen,
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so dass insgesamt 51 Tasten zur Verfiigung stehen, und dass
die ESC-, Tab-, GroB/Klein-Umschalt- und Strg-Taste
untereinander in der ersten Spalte der Matrix angeordnet

sind, wobei diese Tasten vollwertig und direkt erreichbar

sind.
[0023] In einer welteren Ausfihrungsvariante der
erfindungsgemaben Kommunikationsvorrichtung welist das

Oberteil oberhalb seiner unteren Stirnseite eine Schalttaste
fir die Multimedia-Anwendung (Handy, Smartphone) und eine
Schalttaste fir die elektronische Baueinheit auf. An einer
dem Gelenkkdrper gegeniiber liegenden La&ngsseite des Rahmens
sind am Display zwei Multimedia-Tasten vorgesehen sind,
deren Funktionen Jje nach Bedarf und Anwendung auf dem
Display angezeigt werden koénnen. Das Rahmenteil wund die
Bodenschale besitzen an beiden Langsseiten Aussparungen zur
Aufnahme von Tasten wie Gaming-Tasten, push-to-talk-Tasten

o.dgl.

[0024] Weitere Vorteile und Einzelheiten ergeben sich aus
der nachfolgenden Beschreibung unter Bezugnahme auf die

beigefligten Zeichnungen.

Ausfihrungsbeispiel

[0025] Die Erfindung soll nachstehend an einem

Ausfihrungsbeispiel ndher erlidutert werden.

[0026] Es zeigen

[0027] Fig. 1 eine perspektivische Darstellung der
erfindungsgemdfBen Kommunikationsvorrichtung im

aufgeklappten Zustand fiir die PC-Anwendung,
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[0028] Fig. 2 eine Vorderansicht der erfindungsgemdfien
Kommunikationsvorrichtung im zﬁsammengeklappten Zustand fir

die Handy- und Kameraanwendung,

[0029] Fig. 3 eine Draufsicht des Oberteils ohne Display,
[0030] Fig. 4 einen Schnitt entlang der Linie G-G in Fig.
3,

[0031] | Fig. 5 eine Explosionsdarstellung des Unterteils,
[0032] Fig.' 6 eine Draufsicht des Rahmenteils vom
Unterteil,

[0033] Fig. 7 eine Ansicht der Rickseite des Rahmenteils,
[0034] Fig. 8 eine Vorderansicht des Gelenkkdérpers,

[0035] Fig. 9 eine ©perspektivische Vorderansicht des

Gelenkk&rpers,

[0036] Fig. 10a und 10b Ansichten des Lagerstlcks,

[0037] Fig. 11 einen Schnitt des in der Lageraufnahme des

Gelenkkdrpers eingesetzten Drehzapfens,

[0038] Fig. 12a und 12c die Lage der Schwenkachse X-X
und des Drehzapfen und seine Lagerung am Rahmen des
Oberteils

[0039] Fig. 13 einen Teilschnitt entlang der Linie A-A in

der Fig. 2, wobei die SchlieBlage Oberteil und Unterteil in
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der SchliefRlage angeordnet sind,

[0040] Fig. 14 einen Teilschnitt entlang der Linie A-A
in der Fig. 2, wobei das Oberteil mit Display um seine
horizontale Schwenkachse in die erste Offenlage geklappt ist
und die Neigung des Drehzapfens mit der vertikalen Drehachse

Ubereinstimmt, so dass eine Drehung um 180° méglich wird,

[0041] Fig. 15 einen Teilschnitt entlang der Linie A-A in
der Fig. 2, wobei das Oberteil mit Display Uber die
Drehachse ..... . um 180° gedreht ist und die zweite Offenlage

erreicht,

[0042] Fig. 16 einen Teilschnitt entlang der Linie A-A
in der Fig. 2, wobei das Oberteil mit Display aus der

zwelten Offenlage in die dritte Offenlage geklappt ist,

[0043] Fig. 17 eine perspektivische Darstellung der

erfindungsgemédben Kommunikationsvorrichtung gemdh Fig. 6,

[0044] Fig. 18 eine ©perspektivische Darstellung der

Flexkabelverbindung zwischen Ober- und Unterteil,

[0045] Fig. 19 einen Teilschnitt entlang der Linie E-E
in Fig. 2,

[0046] Fig. 20 einen Teilschnitt entlang der Linie F-F in
Fig. 2,

[0047] Fig. 21 eine Draufsicht der Tastatur in einer 5 x

11 Matrix,
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[0048] Fig. 22 eine Ansicht der Rickseite der
erfindungsgemdflen Kommunikationsvorrichtung mit einer
Kamera,
[0049] Fig. 23 eine Schnittdarstellung der Touchstift-

Kammer mit aufgeklebter Innenantenne und

[0050] Fig. 24 eine Darstellung des Touchstifes

als Teleskopantenne.

[0051] Die Fig. 1 und 2 zeigen ein Beispiel einer
erfindungsgemdlen Kommunikationsvorrichtung, die sich im
Wesentlichen aus einem schalenférmigen, ein Handy 2 mit
vollfldchigen Display 3 aufnehmendes Oberteil 1, einem eine

elektronische Baueinheit 4 (siege Fig. 7) mit Tastatur 5
aufnehmenden Unterteil 6 und einem das Oberteil 1 und das
Unterteil 6 verbindenden Gelenkkdérper 7 zusammensetzt, der
an einer Langsseite L von Ober- und Unterteil 1 und 6
befestigt ist. Ober- und Unterteil 1 und 6 sind lber eine
sich durch den Gelenkkdrper 7 erstreckende horizontale
Schwenkachse Y-Y aufeinander zu und voneinander weg klappbar

sowie um eine vertikale Drehachse X-X drehbar ausgebildet.

[0052] Das Oberteil 1 besitzt einen Rahmen 8, der als ein
umlaufender nach oben abgerundeter Rand 9 geformt ist. In
den Rahmen 8 ist ein Boden 10 eingesetzt und kraftschliissig
so an diesem gehalten, dass der Rand 9 mit diesem eine
Vertiefung 11 fir die Aufnahme des Displays 3 bildet.

Oberhalb der unteren Stirnseite STU des Oberteils 1 sind

Schalttasten 12 und 13 flir die Bedienung einer Multimedia-
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Anwendung beispielsweise Handy oder Smartphone und der
elektronischen Baueinheit 4 vorgesehen.

Der Rahmen 8 und der Boden 10 bilden an der Unterseite US
des Oberteils 1 eine nach unten vorstehende umlaufende Kante
14 aus, die an der dem Gelenkkorper 7 zugeordneten
Langsseite LS durch eine nach auBen verlaufende Anschrdagung
15 unterbrochen ist. Von der Anschrdgung 15 ragt in mittiger
Lage der Langsseite L ein Drehzapfen 16 1in Richtung des
Unterteils 6 ab. Der Neigungswinkel o und des Drehzapfens 16
gegentiber der Vertikalen kann bis zu 90°, vorteilhafterweise
45° betragen (siehe Fig. 3 und 4). Der Neigungseinkel der
Anschrdgung 15 ist auf den Neigungswinkel des Drehzapfens 16
abgestimmt.

Das Oberteil 1 mit Drehzapfen 16 besteht vorzugsweise aus
Metall, ©beispielsweise einer Leichtmetalllegierung wie
AlMg oder aus Stahl. Es kann aber auch aus schlagzdhem
Kunststoff bestehen.

Fir den Fall eines Drehzapfens 16 aus Metall ist dieser mit
dem Rahmen 8.kraftschIUSsig verbunden. Wenn das Oberteil 1
und der der Drehzapfen 16 aus Kunststoff besteht, bietet
sich eine stoffschlissige Verbindung zwischen Rahmen 8 und

Drehzapfen 16 durch Anspritzen an.

[0053] Das Unterteil 6 umfasst 1im Wesentlichen die
elektronische Baueinheit 4, die Tastatur 5, ein Rahmenteil
17,eine Bodenschale 18 und einen nicht gezeigten Deckel
Das Rahmenteil 17 und die Bodenschale 18 Dbestehen aus
Kunststoff und sind mittels Schraubverbindungen aneinander
gehalten (siehe Fig. 5).

Das Rahmenteil 17 weist -wie Fig. 6 zeigt- an seiner
Oberflache OSR einen umlaufenden Vorsprung 19 auf, der eine

Auflageflache 20 fiur die Aufnahme der Tastatur 5 umgrenzt.
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In das Rahmenteil 17 und die Bodenschale 18 ist an der dem
Gelenkkdrper 7 zugeordneten Lidngsseite L eine Aussparung 21
eingebracht, deren GroBe sich nach den Abmessungen des
Gelenkkdrpers 7 richtet.

Die Breite und Lange des umlaufenden Vorsprungs 19 ist mit
der teilweise umlaufenden Kante 14 am Oberteil 1 derart
abgestimmt, dass die Kante 14 den Vorsprung 19 in der
SchlieBlage auBRen umfassen kann, so dass die Tastatur 5 mit
der elektronischen Baueinheit 4 gegen Stof und Schlag
geschiitzt ist. Die Langsseite L des Rahmenteils 17 hat eine
Anschragung AS, die mit der Winkellage der Anschragung 15

des Rahmens 8 korrespondiert.

[0054] An der Unterseite USR des Rahmenteils 17 ist wie
Fig. 7 verdeutlicht die Aussparung 21 von einer aufragenden
Begrenzungs- bzw. Verstdrkungswand 22 umgeben, an dessen der
Langsseite LSA der Aussparung 21 zugeordneten Wandbereich
jeweils in vertikaler Flucht der Querseite QS der Aussparung
21 Anschldge 23 mit Folien zur Ddmpfung der Auftreffenergie
beim Anschlag angeordnet sind. Unmittelbar an der
Peripherie des Rahmenteils 17 sind an jeder Querseite QS der
Aussparung 21 zwel Lagerhalbschalen 24, 25 eines Lager in
Flucht der Schwenkachse Y-Y zueinander ausgerichtet und in
die Unterseite USR des Rahmenteils 17 eingeformt. Beide
Lagerhalbschalen 24 und 25 sind mit jeweils einem Anschlag
26 versehen. Diese Anschldge 26 bestehen zweckmidBigerweise
aus Metall und werden in die Unterseite USR des Rahmenteils
17 eingeschraubt (siehe Fig. 4). Das Rahmenteil 17 besitzt
des Weiteren einen entlang seiner &uBeren Peripherie
verlaufenden Bund B, der mit dem von der Bodenschale 18

aufragenden Bund BS abgestimmt ist.
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[0055] Die Fig. 8 bis 10 zeigen den Gelenkkdrper 7, der
exzenterformig ausgebildet ist und sich aus einem
Hauptkdrper 27 und einem Lagerstiick 28 zusammensetzt.

Der Hauptkérper 27 ist um eine auBermittige Langsachse uber

die Wellenenden 29 und 30 drehbar, die an die zahnartig

'ausgebildeten Enden 31 bzw. 32 des  Hauptkdrpers 27

angeformt sind.

Die zahnartigen Enden 31 Dbzw. 32 besitzen ihrerseits
Vorspringe 33 bzw. 34, die in Einbaulage des Gelenkkdrpers 7
am Rahmen 8 des Oberteils 1 in Richtung der Anschlage 23 an
der Aussparung 21 am Rahmenteil 17 des Unterteils 6
ausgerichtet sind.

Das Lagerstick 28 hat eine in Flucht der Vorspringe 33 bzw.
34 parallel zur Aussparung 21 eingearbeitete Fiihrungsnut 35,
die zur Aufnahme und Wiederlager eines Federbiigels 36 (siehe
Fig. 10) dient, auf dessen Funktionsweise in Abschnitt
(0059) eingegangen wird.

Das Lagerstiick 28 und der Hauptkdorper 27 sind aneinander
durch Schraubverbindungen 37 befestigt und bilden einen
Aufnahmeraum 38 fir einen Dauermagneten 39, einen
Eintrittsraum 40 fir ein Flexkabel 41 und eine
Zapfenaufnahme 42 fir den Drehzapfen 16, wobei in der
Zapfenaufnahme 42 eine Ringkammer 43 ausgebildet wird, die
mit dem Eintrittsraum 40 zur Durchfihrung des Flexkabels 41
in Verbindung steht (siehe Fig. 8 bis 10).

Der Hauptkodrper 27 und das Lagerstick 28 sind so aufeinander
abgestimmt, dass die Zapfenaufnahme 42 in iwei gleich grofBe
Halften geteilt ist und beim Einsetzen des Lagersticks 28 in

den Hauptkérper 27 sich die Zapfenaufnahme 42 ergibt.

[0056] Der Drehzapfen 16 (siehe Fig. 11) weist zur

sicheren Fihrung in der Zapfenaufnahme 42 einen fuRseitig
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angeformten Bund 44 auf, dessen Durchmesser auf den
eintrittsseitigen Durchmesser in der Zapfenaufnahme 42
abgestimmt ist. Kopfseitig hat der Drehzapfen 16 eine
umlaufende Nut 45, in die eine 1im Hauptkoérper 27 und
Lagerstick 28 angeformte Halbscheibe 46 eingreifen kann, so
dass 1im montierten Zustand der Drehzapfen 16 gegen
Vertikalkrdfte gesichert ist.

Dies ist mit dem auBerordentlichen Vorteil verbunden, dass
bei der Montage der Hauptkorper 27 problemlos am Drehzapfen
16 angelegt und nach FEinsetzen und Befestigen des
Lagerstilicks 28 am Hauptkdrper 27, der Drehzapfen 16 einen
sicheren, formschlissigen und spielfreien Sitz 1in der
Zapfenaufnahme 42 hat.

Auf der Stirnseite des Drehzapfens 16 befindet sich ein
Sackloch 47, 1in die eine Druckfeder 48 zur Dampfung der
Drehbewegung des Drehzapfens mit ihrem eine Ende eingelegt
ist. Das andere Ende der Druckfeder 48 liegt am Hauptkdrper
27 fest.

Hauptkdérper 27 und Lagerstiick 28 bestehen aus Metall,

vorzugsweise aus einer Leichtmetalllegierung wie AlMg.

[0057] Fig. 12a bis 12c zeigen die Rlickseite des
Oberteils 1 ohne und mit angebautem Gelenkkdrper 7 in
Draufsicht und Seitenansicht. Die Schwenkachse Y-Y des
Gelenkkérpers 7 verlauft gegeniiber dem Oberteil 1 (Display
3) parallel nach |

aulen versetzt und deutlich unterhalb des Oberteils 1 in
einer Ebene, die auf der Unterseite USR des Rahmenteils 17
liegt und mit den 1in die Unterseite USR eingeformten
Lagerha;bschalen 24 bzw. 25 zweier Lager 49 bzw. 50 zur
Aufnahme der Wellenenden 29 und 30 des Gelenkkdrpers 7

Ubereinstimmt bzw. zur Deckung gelangt.
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Die in den Lagerhalbschalen 24 Dbzw. 25 einliegenden
Wellenenden 29 und 30 werden mittels Halter 51 bzw. 52

gesichert. In die Halter 51 und 52 sind entsprechende

Lagerhalbschalen 53 Dbzw. 54 eingeformt, die in ihren
Abmessungen mit den Lagerhalbschalen 24 bzw. 25
Ubereinstimmen. Die Halter 51 wund 52 werden mittels

Schrauben 78 an der Unterseite USR des Rahmenteils 17
befestigt (siehe Fig. 12d).

Gegen eine horizontale Verschiebung der Wellenenden 29 bzw.
30 dienen die im Abschnitt (0056) beschriebenen Anschlage
26.

Die Halter 51 Dbzw. 52 bestehen aus Kunststoff und
ermdglichen so eine verschleiB- und -reibungsarme Lagerung

der Wellenenden 29 und 30 in den Lagern 49 bzw. 50.

[0058] Es wird jetzt auf die Fig. 13 bis 19 Bezug genommen
und die Funktionsweise des Offnungs- und SchlieBvorganges
beschrieben.

Die Fig. 13 zeigt die erfindungsgeméale
Kommunikationsvorrichtung in der Schlieflage. Das Oberteil 1
liegt mit seinem an der Aufenseite angeordneten Display 3
auf der Tastatur 5 und deckt diese ab. Der Drehzapfen 16
befindet sich in der Zapfenaufnahme 42 im Gelenkkérper 7 und
hat eine gegenitiber dem Oberteil 1 bzw. Display 3 geneigte
Lage, wobei die Drehachse X-X des Drehzapfens 14 mit seiner
Neigungsachse Z-Z auseinander f&llt. Eine Drehung des
Drehzapfens 16 um die Drehachse X-X ist somit in der
Schliefllage nicht méglich. Der Neigungswinkel o des
Drehzapfens 16 kann Werte bis zu 90° annehmen.

In der Fig. 14 erreicht das Oberteil 1 die erste Offenlage
gegeniber dem Unterteil 6, nachdem die Neigungsachse Z-7

durch ein Schwenken um die Schwenkachse Y-Y in einem Winkel
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B von etwa 65° bis 45° in Ubereinstimmung mit der senkrechten
Drehachse X-X gebracht wurde. Die Vorspringe 33 und 34
erreichen die Anschldge 23 an der Aussparung 21 am
Rahmenteil 17 des Unterteils 6 (siehe auch Fig. 4). Das
Oberteil 1 mit seinem Display 3 ist Jjetzt bereit flir eine
Drehung von 180° um die Drehachse X-X, so dass das Display 3
in eine gegenitber der Tastatur 5 geneigte Winkellage y von
135° bis 180° gelangt. Dies entspricht der zweiten Offenlage
und ist in der Fig. 15 gezeigt.

Damit die Rotation bzw. die Drehung des Oberteils 1 incl.
Display 3 um die Drehachse X-X auf 180° begrenzt bleibt, ist
der Hauptkdrper 27 mit einem Vorsprung 55 versehen, der sich
unmittelbar neben dem Aufnahmeraum 38 fiur den Dauermagneten
39 etwa senkrecht iber der Drehachse Y-Y nahe am zahnartigen
Ende 31 deé Gelenkkodrpers 7 befindet. Diesem Vorsprung 55
sind zweli Vertiefungen 56 in der Anschragung 15 zugeordnet,
die dem Anschlag nach einer Drehung um jeweils 180° dienen.
Des Weiteren ist 1in die Anschridagung 15 unmittelbar  neben
einer der Vertiefungen 55 in einer Aufnahme 77 ein
Dauermagnet 57 eingesetzt, der mit dem Dauermagnet 39 des
Gelenkkdrpers 7 so zusammenwirkt, dass die Dauermagneten 39
und 57 auf einer gemeinsamen Achse liegen, wobei die
Magneten jeweils in ihrer N-S Ausrichtung aufeinander zu auf
die Drehbewegung eine Fixierkraft ausitben (siehe auch Fig.

4).

Zur Beschreibung der dritten Offenlage wird auf die Figuren
16 und 17 verwiesen, in der der Gelenkkdrper 7 in
Explosionsdarstellung und der Federbiligel 36 gezeigt ist.

In der Fuhrungsnut 35 des Lagerstiicks 28 liegt der
Federblgel 36 mittig ein und stitzt sich im Bereich seiner

maximalen Ausdehnung in der Nut 35 ab. Die Enden 58 und 59
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des Federbiigels 36 liegen unmittelbar an den Anschl&dgen 23
an und werden durch die Halter 51 und 52 in ihrer Lage
geklemmt (siehe Fig. 17), so dass der Federbiigel 36 auf den
Gelenkkdrper 7 mit Oberteil 1 eine Federkraft ausiiben kann,
mit der der Nutzer den Gelenkkorper 7 mit dem Oberteil 1
incl. Display 3 aus der zweiten Offenlage in einen fir den
Benutzer optimalen Winkel & wvon bis =zu 30° zu bringen
vermag, 1indem das Oberteil 1 auf den Benutzer zu um die
Schenkachse Y-Y geklappt wird, bis die Drehachse X-X die
Klappachse V-V erreicht.

Dies verdeutlicht die Fig. 16 in Verbindung mit der Fig. 17.

[0059] Zum SchlieBen des sich in Arbeitsstellung in der
dritten Offenlage befindlichen Oberteils 1 mit Display 3
wird das Oberteil 1 durch eine Schwenkbewegung um die
Schwenkachse Y-Y entgegen der vom Federbligel 36
aufgebrachten Druckkraft wvom Nutzer in die zweite Offenlage
zuruckgedrlickt. Damit erreicht das Oberteil die Winkellage
zum Ausfthren der Drehbewegung um die Drehachse X-X, d.h.
Neigungswinkel vy des Drehzapfens 16 und die Drehachse X-X
stimmen Uberein und stehen senkrecht auf der Schwenkachse
Y-Y.

Es folgt durch den Nutzer die Drehbewegung des Oberteils 1
um 180°, wobei das Display 3 wiederum die AuBenseite des
Oberteils 1 Dbildet und dabei 1in die erste Offenlage
gelangt, in der das SchlieBen des Oberteils 1 1in seine

SchlieBlage mdglich ist.

[0060] In Fig. 18 ist in Verbindung mit den Fig. 8 und 9

die elektrische Verbindung zwischen den elektronischen
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Komponenten 1im Oberteil 1 und Unterteil 6 gezeigt. Das
Flexkabel 41 fuhrt von der Tastatur 5 im Unterteil 6 in den
Eintrittsraum 40 des Gelenkkorpers 7, von dort Uber die
Ringkammer 43 und die Zapfenaufnahme 42 in mehrfacher
Umschlingung des Drehzapfens 16 zur elektronischen

Einrichtung im Oberteil 1. Die mehrfache Umschlingung
gewdhrleistet, dass das Flexkabel 41 nur (geringfiigig

mechanisch belastet wird.

[0061] Damit die fir das Display 3 zur Verflgung stehende
Fldche optimal ausnutzbar ist, werden die Komponenten der
Kommunikationsvorrichtung wie Lautsprecher 60 bzw. 61, nicht
gezeigte Mikrophone und/oder eine Kamera 62 (siehe auch Fig.
22) innerhalb der Bodenschale 18 im Unterteil 6
untergebracht.

Wie Fig. 19 zeigt, ist der Lautsprecher 60 in einer in der
Unterseite USR des Rahmenteils 17 eingeformten Vertiefung 63
angeordnet und die Schallrichtung zum Display 3
ausgerichtet, wobeil dem Lautsprecher 60 eine erste
stirnseitig am 4&duBeren Rand des Rahmenteils 17 in Richtung
Display 5 gelegene Schallaustrittsdffnung 64 und zweite am
oberen Rand der Bodenschale 18 ausgesparte
Schallaustritts6ffnung 65 zugeordnet.

Eine Alternative hierzu =zeigt Fig. 20, in der ein
Lautsprecher 60 zum Hbren und ein zweiter Lautsprecher 61
zum Klingeln vorgesehen sind. Der Lautsprecher 60 zum Horen
ist dazu Uber einen geschlossenen Kanal 66 mit der
Schallaustrittsoffnung 64a und der Lautsprecher 61 zum

Klingeln mit der Schallaustrittsoéffnung 65b verbunden

[0062] In der Fig. 21 ist beispielhaft eine Ausfihrung
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der Tastatur 5 dargestellt. Die Tastatur 5 ist
auswechselbar, SO dass die erfindungsgemale

Kommunikationsvorrichtung fir jede Sprache in der Welt mit
einer entsprechenden Tastatur 5 bestlickt werden kann, womit
eine einmal erlernte Fingerfertigkeit fir die Eingabe in
einer bestimmten Sprache erhalten bleibt.

Die Tasten in der Tastatur 5 sind in einer Matrix von 5 X 11
Feldern angeordnet, wobei die Cursor-Taste 67 vier und die
Space-Taste 68 zwel Felder belegen, so dass insgesamt 51
Tasten zur Verfiigung stehen. In der ersten Spalte der Matrix
sind die ESC-, Tab-, GroB/Klein-Umschalt- und Strg-Taste
untereinander angeordnet. Die Tastatur 5 hat dann eine

Abmessung 50 mm x 121 mm.

[0063] In der Bodenschale 18 des Unterteils 6 ist die
Kamera 62 untergebracht, die aus einer Digitalkamera 69 und
einem Blitzger&dt 70 besteht. Diese Kamera 62 ist ausgefihrt,
dass sie aus der Bodenschale 18 herausnehmbar ist (siehe
Fig. 22).

Des Weiteren weist das Display 3 an einer dem Gelenkkodrper 7
gegeniiber liegenden Langsseite L zwel Multimedia-Tasten 71,
72 auf, deren Funktion je nach Bedarf und Anwendung auf dem
Display 3 angezeigt werden koénnen. In die L&ngsseiten L von
Rahmenteil 17 und Bodenschale 18 sind Aussparungen 73 zur
Aufnahme von weiteren Tasten Dbeispielsweise fir Spiele

eingearbeitet (siehe auch Fig. 5, 17).

[0064] Zur besseren Informationstauglichkeit der
erfindungsgemiBen Kommunikationsvorrichtung befindet sich in
der Bodenschale 18 eine Touchstift-Kammer 74 zur Aufnahme

eines Touchstiftes 75, wobei die Touchstift-Kammer 74 mit
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einer aufgeklebten oder aufgedampften Innenantenne 76 zum
Empfangen von Radio- und/oder DVBT-Fernsehen mittels eines
in der Bodenschale untergebrachten TV-Empfangsteils versehen
ist (siehe Fig. 23).

Alternativ kann auch der Touchstift 75 als Antenne ausgelegt
sein, wobei letzterer teleskopartig ausgebildet sein kann

(siehe Fig. 24).

[0065] Die Vorteile der erfindungsgemdflen

Kommunikationseinrichtung bestehen darin, dass

- durch die Verlegung der horizontalen Schwenkachse
in eine gegeniber dem Oberteil parallel nach auBen
oder innen versetzten Lage unterhalb der Displayebene
und durch die Schrdgstellung des Drehzapfens die
Anzeigefldche des Displays und Tastaturfléche
vergrofert und eine geringere Bauhohe fir Ober- und

‘Unterteil realisiert werden kann,

- ein optimaler Blickwinkel in Bezug auf den Display
ohne ein Nachstellen méglich ist,

- eine kompakte Bauweise mdglich wird, in dem die
Komponenten wie Lautsprecher, Kamera, Mikrophone,
Empfangsteil fiur Radio und Fernsehen platzsparend im
Bodenteil untergebracht werden,

- mit dem formschlissigen Ubergreifen des Unterteils
durch das Oberteil ein optimaler Schutz der
Kommunikationsvorrichtung gegen StoB und Schlag

gewdhrleistet ist.

[0066] Bezugszeichenliste

Oberteil 1
Handy 2
Display 3
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Elektronische Baueinheit
Tastatur

Unterteil

Gelenkk&érper

Rahmen von 1

Oberer Rand von 8

Boden von 8

Vertiefung in 8
Schalttasten

Untere Kante von 8
Anschrdgung

Drehzapfen

Rahmenteil von 6
Bodenschale von 6
Umlaufender Vorsprung an 17
Auflageflédche fir 5
Aussparung an der Langsseite LS
Begrenzungs- bzw. Verstarkungswand an 21
Anschl&ge an 21 bzw. 22
Halbschalen

Anschlag fiur 24, 25
Hauptkérper von 7
Lagerstick von 7
Wellenenden von 27
Zahnartige Enden am 27
Vorsprlinge an 31, 32
Fihrungsnut

Federbligel
Schraubenverbindungen
Aufnahmeraum in 27

Dauermagnet

PCT/DE2011/000088
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10
11
12,
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24,
26
27
28
29,
31,
33,
35
36
37
38
39
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Eintrittsraum fir 41 in 7
Flexkabel

Zapfenaufnahme
Ringkammer in 42
Angeformter Bund an 16
Nut in 16

Halbscheibe in 27 und 28
Sackloch

Druckfeder

Lager

Halter

Halbschalen in 51, 52
Vorsprung

Vertiefung in 15
Dauermagnet

Enden des Federbiigels 36
Lautsprecher

Kamera

Vertiefung an der USR
Schallaustrittsdffnung flr Lautsprecher
Schallaustrittsdffnung flir Lautsprecher
Kanal

Cursor-Taste

Space-Taste
Digitalkamera

Blitzgerat
Multmedia-Tasten
Aussparungen in 17, 18
Touchstift-Kammer
Touchstift

Innenantenne

Aufnahmeraum fir 57 in 15

PCT/DE2011/000088

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49,
51,
53,
55
56
57
58,
60,
62
63
64,
65,
66
67
68
69
70
11,
73
74
75
76
77

50
52
54

59
61

cda
65a
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Schrauben zur Befestigung der Halter 51,52
Anschragung an 17

Bund an 17

Bund von 18

L&ngsseiten von 1 und 6
Langsseite der Aussparung 21
Oberfldche von 17

Querseite der Aussparung 21
Unterseite von 1

Unterseite von 17

Untere Stirnseite von 1
Vertikale Drehachse

Horizontale Schwenkachse
Neigungsachse des Drehzapfens 16
Klappachse fir dritte Offenlage
Neigungswinkel des Drehzapfens 1
Winkel der ersten Offenlage
Winkel der zweiten Offenlage

Winkel der dritten Offenlage

~Hierzu 25 Blatt Zeichnungen-

* Kk Kk kK
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Patentanspriiche

1. Tragbare Kommunikationsvorrichtung fir Multimedia-
Anwendungen wie Smartphone, Handy, Handy-PC o. dgl. mit
einem schalenfdrmigen, einen Rahmen (8) umfassendes Oberteil
(1) zZur Aufnahmne von Komponenten der
Kommunikationsvorrichtung, deren AuBenseite als Display (3)

ausgebildet 1ist, einem aus zumindest einer Tastatur (5),

einem Rahmenteil (17) und einer Bodenschale (18)
zusammengesetzten Unterteil (6) zur Aufnahme einer
elektronischen Baugruppe (4) und einem das Oberteil (1)

und das Rahmenteil (17) des Unterteils (6) an einer ihrer

Langsseiten' (L) verbindenden Gelenkko6rper (7), der um eine
horizontale Achse (Y-Y) ein Schwenken des Oberteils (1) aus
seiner mit der Innenseite auf der Tastatur (5) des
Unterteils (6) aufliegenden geschlossenen Lage in eine

Offen- oder SchlieRlage =zurick und in der Offenlage ein
Drehen des Oberteils (1) um eine Drehachse (X-X) in einem
Winkelbereich von mindestens 180° zulidsst, so dass in der
Offenlage das Display (3) der Tastatur (5) zugewandt ist
oder 1in der SchlieBlage wieder auben angeordnet 1ist,
dadur-ch gekennzeichnet, dass der
Gelenkk&rper (7) in an einer Unterseite (USR) des
Rahmenteils (17) gelegenen Lagern (49,50) schwenkbeweglich
angeordnet ist, wobei die horizontale Achse (Y-Y) des
Gelenkkdrpers (7) 1in einer gegeniiber dem Rahmen (8) des
Oberteils (1) parallel nach auBen oder innen versetzten Lage
entlang der Peripherie des Unterteils (6) liegt, und dass
ein in Richtung des Unterteils (6) vorstehender, gegeniber
dem Display bis zu 90° geneigt am Rahmen (8) angeordneter

Drehzapfen (16) vorgesehen ist.
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2. Tragbare Kommunikationsvorrichtung nach Anspruch 1,
daduzrch gekennzedichnet, dass der
Rahmen (8) des Oberteils (1) eine zumindest im Bereich des
Gelenkkdrpers (1) von innen nach aulen ausgebildete

Anschragung (15) aufweist, wobei Drehzapfen (16) in einer
im Gelenkk&rper (7) ausgebildeten Zapfenaufnahme (42)
spielfrei einliegt und drehbar angeordnet ist, und dass am
Gelenkkdrper (7) Vorspringe (33,34) vorgesehen sind, denen
an der Aussparung (21) des Rahmenteils (17) des Unterteils
(6) Anschldage (23) zur Begrenzung der Schwenkbewegung in
eine erste Offenlage zugeordnet sind, in der der Rahmen (8)
des Oberteils (1) um den Drehzapfen (16) drehbar ist bis ein
weiterer am Gelenkk&rper (7)Y ausgebildeter Vorsprung (55)
in Jjeweils eine der in der Anschrdgung (15) vorgesehenen
Vertiefungen (56) zur Begrenzung der Drehbewegung eingreift,
wobei nach Vollendung der Drehbewegung das Display (3) in
eine zweite Offenlage gelangt, in der die Tastatur (5) und

das Display (3) zueinander eine Arbeitslage aufweisen.

3. Tragbare Kommunikationseinrichtung nach Anspruch 1,
d adurocech ge kennzedichnet, dass der
Neigungswinkel (o) des Drehzapfens (16) und der Anschrdgung
(15) des Rahmens (8) gegeniiber der Displayebene bis zu 90°,

vorzugswelise 45°, betragt.

4. Tragbare Kommunikationsvorrichtung nach Anspruch 2,
d aduroch ge k enz e ichne t, dass der
Of fnungswinkel (B) der ersten Offenlage vorzugsweise

zwischen 45° bis 65° betrigt.
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5. Tragbare Kommunikationsvorrichtung nach Anspruch 2,
dadur-ch gekennzedichneHt, dass der
Of fnungswinkel (v) der zweiten Offenlage vorzugsweise

zwischen 135° und 180° betrigt.

6. Tragbare Kommunikationseinrichtung nach Anspruch 1,
dadurocech ge kennzedichnet, dass der
Rahmen (8) des Oberteils (1) in Richtung Unterteil (6) eine
umlaufende Kante (14) aufweist, die ihrerseits eine auf dem
Rahmenteil (17) des Unterteils (6) angeformten umlaufenden
Vorsprung (19) auBenseitig derart umfasst, dass die
Kommunikationseinrichtung in der SchlieBlage zum Schutz

formschlissig eingeschlossen ist.

7. Tragbare Kommunikationsvorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzedichnet, dass der
Gelenkkdrper (7) exzenterfdrmig ausgebildet ist und

zahnartige Enden (31,32) aufweist, wobei der Gelenkkdrper
(7) mindestens einen Hauptkdrper (27) und ein Lagerstick

(28) umfasst, die durch Schraubverbindungen (37) aneinander

befestigt sind und die einen Aufnahmeraum (38) flr einen
Dauermagneten (39), einen Eintrittsraum (40) fir ein
Flexkabel (41) und die Zapfenaufnahme (42) mit einer mit
dem Eintrittsraum 40 ) in Verbindung stehende Ringkammer

(43) zur Durchfihrung des Flexkabels (41) bilden, wobei an

den zahnartigen Enden (31,32) des Gelenkkorpers (7) in
Flucht der Schwenkachse (Y-Y ) zylindrische Wellenenden
(29,30) =zur drehbaren Aufnahme in an der Unterseite des
Rahmenteils (17) ausgebildeten Lager (49,50) angeformt
sind.
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8. Tragbare Kommunikationsvorrichtung nach Anspruch76,
dadurch gekennzedichnet, dass das
Flexkabel (41) die elektronischen Einrichtungen im Unterteil
(1) durch den Eintrittsraum (40) im Gelenkkorper (7) uUber
die Ringkammer (43) und die Drehzapfenaufnahme (42) in
mehrfacher spiralformiger Umschlingung des Drehzapfens (16)
mit den elektronischen Einrichtungen im Oberteil (1)
elektrisch miteinander verbindet, so dass Daten zwischen den

elektronischen Einrichtungen austauschbar sind.

9. Tragbare Kommunikationsvorrichtung nach einem der
Anspriiche 1 bis 7, d a d u r c h
gekennzedichne t, dass der Vorsprung (55) zur
Begrenzung der Drehbewegung aus der ersten Offenlage iﬁ die
zwelte Offenlage unmittelbar neben dem Aufnahmeraum (38) fir
den Dauermagneten (39) etwa senkrecht Uber dem Wellenende
(29) an dem zahnartigen Ende (31) des Hauptkdrpers (27)

angeordnet ist.

10. Tragbare Kommunikationsvorrichtung nach einen der
Ansprlche 1 bis 7, d a d u r c h
gekennzedichnet, dass die Vorspriinge (33,34)
zur Begrenzung der Schwenkbewegqung in die erste Offenlage
jeweils an dem den Wellenenden ( 29,30) abgewandten Seite
der zahnartigen Enden (31,32) des Gelenkkdrpers (7) parallel

zur Flucht der Schwenkachse (Y-Y) angeordnet sind.

11. Tragbare Kommunikationsvorrichtung nach einem der
Ansprliche 1 bis 7, d a d u r c h
gekennzedichnet, dass das Lagerstick (28) fir
die Aufnahme eines mehrfach abgebogenen Federbligels (36)

mit einer in Flucht der Vorspringe (33,34) bzw. Schwenkachse
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(Y-Y) in Richtung der Aussparung (21) angeordnete
Fihrungsnut (35) versehen ist, wobei der Federbiigel (36)
eine Federkraft auf das Oberteil (1) ausiben kann, sobald
sich die Federenden (58,59) des Federbligels (36) an ihrem
Klemmstellen an den Haltern (51,52) spannbar abstlitzen,
wodurch das Oberteil (1) mit seinem Display (3) in eine

dritte Offenlage bringbar ist.

12. Tragbare Kommunikationsvorrichtung nach Anspruch 11,
dadu-ch g e k ennzedichne t, dass der
Offnungswinkel (8) der dritten Offenlage vorzugsweise bis

zu 30° betragt.

13. Tragbare Kommunikationseinrichtung nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass in der
dem Gelenkkdrper (7) zugeordneten Anschradgung (15) des

Rahmens (8) ein Aufnahmeraum (77) fir einen Dauermagneten
(57) vorgesehen ist, wobei der Aufnahmeraum (77) SO
angeordnet ist, dass die Dauermagneten (39,57) im
Gelenkkdrper (7) und in der Anschragung (15) zueinander auf
einer gemeinsamen vertikalen Achse 1liegen, so dass die
Magneten (39,57) jeweils in ihrer N-S-Ausrichtung

aufeinander zu die Drehbewegung fixieren.

14. Tragbare Kommunikationsvorrichtung nach Anspruch 1,
dadurocech gekennuzeichnet, dass der
Drehzapfen (16) mit einer in einem Sackloch (47) des
Drehzapfens (16) einerends fixierten und anderenends am

Hauptkdrper (27) festgelegten Druckfeder (48) derart in
Wirkverbindung steht, dass deren Rickstellkraft nach
Erreichen der ersten Offenlage die Drehbewegung in die

zweite Offenlage unterstitzt bzw. selbststdndig ausfiihrt.
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15. Tragbare Kommunikationsvorrichtung nach Anspruch 1,
dadurcech gekennzeichnet, dass die Lager
(49,50) gegeniiberliegend in Flucht der horizontalen

Schwenkachse (Y-Y) des Gelenkkdrpers (7) zur Aufnahme der
Wellenenden (29,30) an der Aussparung (21) angeordnet, und
dass das Lager (49 bzw. 50) aus einer in die Unterseite
(USR) des Rahmenteils (17) eingeformten Halbschale (24,25)

und einem Halter (51,52) gebildet sind, von denen Jjede
Halbschale (24,25) einen hinteren Anschlag (26) gegen eine
axiale Verschiebung der Wellenenden (29,30) aufweist und in
jedem Halter (51, 52) eine weitere Halbschale (53,54)
eingeformt ist, wobeil der Halter (51,52) auf der in die
Unterseite (USR) des Rahmenteils (17) eingeformten
Halbschale (51,52) durch Schrauben (78) so befestigt ist,
dass die Jjeweiligen Halbschalen (24, 51 und 25, 52)

Ubereinanderliegen und das Lager (49,50) bilden.

16. Tragbare Kommunikationsvorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichneHt, dass der
Rahmen (8) des Oberteils (1) und der Drehzapfen (16) aus
Metall oder Kunststoff sowie das Rahmenteil (17) und die

Bodenschale (18) des Unterteils (6) aus Kunststoff bestehen,
wobei der Drehzapfen (16) entweder stoffschliissig oder

kraftschlissig am Rahmen (8) des Oberteils (1) befestigt

ist.
17. Tragbare Kommunikationsvorrichtung nach Anspruch 1,
daduroecech gekennzedichnet, dass die

Komponenten der Kommunikationsvorrichtung |beispielsweise
Lautsprecher (60,61), Mikrophone und/oder eine Kamera (62)

im Unterteil (6) angeordnet sind.
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18. Tragbare Kommunikationsvorrichtung nach Anspruch 17,
dadurch gekennzeichnet, dass der

Lautsprecher (60) in einer in der Unterseite (USR) des
Rahmenteils (17 ) eingeformten Vertiefung (63) angeordnet
und die Schallrichtung zum Display (3) ausgerichtet ist,
wobei dem Lautsprecher (60) eine erste stirnseitig am
aduBeren Rand des Rahmenteils (17) im Richtung Display (3)
gelegene Schallaustrittsdffnung (64) und eine zweite am
oberen Rand der Bodenschale (18) ausgesparte

Schallaustrittsdffnung (65) zugeordnet ist.

19. Tragbare Kommunikationsvorrichtung nach Anspruch 17,
dadurch gekennuzedichnet, dass der
Lautsprecher (60) zum Hbren und der Lautsprecher (61) zum
Klingeln vorgesehen sind, wobei der Lautsprecher (60) zum
Horen Uber einen geschlossenen Kanal (66) mit der
Schallaustrittsoffnung (64a) und der Lautsprecher (61) zum

Klingeln mit der Schallaustrittsoffnung (65a) verbunden ist.

20. Tragbare Kommunikationsvorrichtung nach Anspruch 17,
dadurch gekennzedichnet, dass zur
Unterdrickung von Nebengerduschen bei Sprachaufnahmen

mindestens zwel Mikrophone vorgesehen sind.

21. Tragbare Kommunikationsvorrichtung nach Anspruch 17,
dadurch gekennzedichnet, dass als
Kamera (62) ein aus Digitalkamera (69) mit Blitzgerdt (70)
umfassendes Kameramodul vorgesehen ist, das optional aus der
Bodenschale (18) des Unterteils (6) herausnehmbar

ausgebildet ist.
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22, Tragbare Kommunikationsvorrichtung nach Anspruch 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass

die Tastatur (5) auf dem Rahmenteil (17) des Unterteils (6)
aufliegt, von auBen auswechselbar und als eine mechanische
Tastatur mit Touchscreen-Funktion ausgebildet ist, wobei die
Tasten der Tastatur (5) in einer Matrix wvon 5 x 11 Feldern
angeordnet sind und die Cursor-Taste (67) vier Felder und
die Space-Taste (68) zwei Felder belegen, so dass insgesamt

51 Tasten zur Verfigung stehen, und dass die ESC-, Tab-,
GroR/Klein-Umschalt- wund Strg-Taste untereinander in der
ersten Spalte der Matrix angeordnet sind, wobei diese Tasten

vollwertig und direkt erreichbar sind.

23. Tragbare Kommunikationsvorrichtung nach Anspruch 1,

dadurch gekennzedichnet, dass das
Oberteil (1) oberhalb seiner unteren Stirnseite (STU) eine
Schalttaste (12) fur die Multimedia-Anwendung (Handy,
Smartphone) und eine Schalttaste (13) fir die elektronische
Baueinheit (4) aufweist, und dass an einer dem Gelenkkdrper
(7) gegenlber liegenden Lédngsseite (L) des Rahmens (8) am
Display (3) zwei Multimedia-Tasten (71,72)) vorgesehen
sind, deren Funktionen je nach Bedarf und Anwendung auf dem
Display (3) angezeigt werden koénnen, und dass das Rahmenteil
(17) und die Bodenschale (18) an beiden L&ngsseiten (L)

Aussparungen (73) zur Aufnahme von Tasten aufweisen.
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