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公开了当移动装置在受访的通信网络中漫
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方法。当移动装置在外地网络中漫游时，系统从
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1.一种在移动通信网络中的计算机实现的方法，用于当移动装置在受访的通信网络中

漫游时为所述移动装置注册互联网协议多媒体子系统(IMS)服务，所述方法由多媒体子系

统中的网络节点执行，其包括：

从移动装置接收对多个IMS服务的请求，所述移动装置位于受访的通信网络中，所述请

求包括对应于所述受访的通信的网络标识符和对应于与所述移动装置相关联的无线接入

技术的接入标识符；

查询策略表以确定是否允许每个请求的IMS服务，其中所述查询包括分析所述策略表

以识别所述多个请求的IMS服务的每一个，其针对相关联的受访的通信网络和无线接入类

型被列入白名单；

响应于确定一个或多个请求的IMS服务针对所述相关联的受访的通信网络和无线接入

类型被列入白名单，为所述移动装置注册被列入白名单的IMS服务的每一个；

其中查询所述策略表包括向外部系统发送查询并从所述外部系统接收响应，所述外部

系统位于所述IMS网络之外，所述查询包括对应于所述受访的通信的所述网络标识符。

2.根据权利要求1所述的计算机实现的方法，其中少于全部的所述请求的IMS服务被确

定为被列入白名单。

3.根据权利要求1所述的计算机实现的方法，其中所述查询包括对应于与所述移动装

置相关联的所述无线接入技术的所述接入标识符，所述响应包括一个或多个请求的IMS服

务的列表，其针对所述相关联的受访的通信网络和无线接入类型被列入白名单。

4.根据权利要求1所述的计算机实现的方法，其中所述策略表位于所述IMS网络内。

5.根据权利要求1所述的计算机实现的方法，其中所述策略表位于所述IMS网络之外。

6.根据权利要求1所述的计算机实现的方法，其中与所述移动装置相关联的无线接入

技术是通用陆地无线接入网络(UTRAN)。

7.根据权利要求1所述的计算机实现的方法，其中与所述移动装置相关联的无线接入

技术是扩展通用陆地无线接入网络(E-UTRAN)或GSM  EDGE无线接入网络(GERAN)。

8.根据权利要求1所述的计算机实现的方法，其中请求的IMS服务是利用LTE进行通话

(VoLTE)。

9.根据权利要求1所述的计算机实现的方法，其中所请求的IMS服务是基于IP的SMS。

10.根据权利要求1所述的计算机实现的方法，其中请求的IMS服务是融合通信服务

(RCS)或Presence。

11.一种存储指令的计算机可读介质，当所述指令由互联网协议多媒体子系统(IMS)中

的处理器执行时，使得所述IMS网络执行方法以用于当移动装置在受访的通信网络中漫游

时为所述移动装置注册IMS服务，所述方法由多媒体子系统中的网络节点执行，其包括：

从移动装置接收对多个IMS服务的请求，所述移动装置位于受访的通信网络中，所述请

求包括对应于所述受访的通信的网络标识符和对应于与所述移动装置相关联的无线接入

技术的接入标识符；

查询策略表以确定是否允许每个请求的IMS服务，其中所述查询包括分析所述策略表

以识别所述多个请求的IMS服务的每一个，其针对相关联的受访的通信网络和无线接入类

型被列入白名单；

响应于确定一个或多个请求的IMS服务针对所述相关联的受访的通信网络和无线接入
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类型被列入白名单，为所述移动装置注册被列入白名单的IMS服务的每一个；

其中查询所述策略表包括向外部系统发送查询并从所述外部系统接收响应，所述外部

系统位于所述IMS网络之外，所述查询包括对应于所述受访的通信的所述网络标识符。

12.根据权利要求11所述的计算机可读介质，其中少于全部的所述请求的IMS服务被确

定为被列入白名单。

13.根据权利要求11所述的计算机可读介质，其中所述查询包括对应于与所述移动装

置相关联的所述无线接入技术的所述接入标识符，所述响应包括一个或多个请求的IMS服

务的列表，其针对所述相关联的受访的通信网络和无线接入类型被列入白名单。

14.根据权利要求11所述的计算机可读介质，其中所述策略表位于所述IMS网络内。

15.根据权利要求11所述的计算机可读介质，其中所述策略表位于所述IMS网络之外。

16.根据权利要求11所述的计算机可读介质，其中与所述移动装置相关联的无线接入

技术是通用陆地无线接入网络(UTRAN)。

17.根据权利要求11所述的计算机可读介质，其中与所述移动装置相关联的无线接入

技术是扩展通用陆地无线接入网络(E-UTRAN)或GSM  EDGE无线接入网络(GERAN)。

18.根据权利要求11所述的计算机可读介质，其中请求的IMS服务是利用LTE进行通话

(VoLTE)。

19.根据权利要求11所述的计算机可读介质，其中所请求的IMS服务是基于IP的SMS。

20.根据权利要求11所述的计算机可读介质，其中请求的IMS服务是融合通信服务

(RCS)或Presence。
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用于在外地网络中漫游的移动装置的增强的互联网协议多媒

体子系统的服务限制和选择控制

技术领域

[0001] 本公开的技术大体上涉及为移动装置注册互联网协议多媒体子系统  (IMS)服务，

并且更具体地涉及用于在外地网络中漫游的移动装置的增强的互联网协议多媒体子系统

的服务限制和选择控制。

背景技术

[0002] 互联网协议多媒体子系统(“IMS”)是一种用于递送互联网协议(IP)  多媒体到移

动用户的架构框架，移动用户例如智能手机或平板电脑的用户。IMS核心网络(“IMS核心”)

允许无线和有线装置访问多媒体、消息接发、语音应用和服务。IMS标准和规范已经由第三

代合作伙伴项目  (“3GPP”TM)发布。为了允许IMS核心与因特网资源集成，3GPP规范使用在

IMS核心内使用互联网工程任务组协议，诸如会话发起协议(“SIP”)  和Diameter协议。SIP

是用于创建、修改和终止由一个或多个媒体流组成的两方或多方会话而使用的信令协议。

移动装置通过生成和发送具有“REGISTER”方法标记(token)的SIP请求消息，向IMS核心内

的SIP  注册服务器注册其IP地址。一旦注册，移动装置可以随后通过IMS核心建立多媒体会

话。

[0003] 在移动装置上的IMS客户端(或IMS栈)软件组件允许在移动装置上的一个或多个

应用注册在IMS网络上能够获得的多个应用服务，如利用  LTE进行通话(VoLTE)、融合通信

服务(RCS)、通过因特网协议的短消息服务(基于IP的SMS)和Presence。如果注册成功，该移

动装置应用然后可以利用由应用服务提供的其所注册的功能。然而，如果注册失败，则应用

将不能利用所提供的功能。

[0004] 如果在外地网络中(即，受访公共陆地移动网络(PLMN))进行漫游的移动装置请求

多个IMS服务时，与移动装置相关联的归属网络的运营商(即，归属PLMN)能够期望实现允许

移动装置注册某个(些)IMS服务，同时限制移动装置注册某些其它IMS服务。移动网络运营

商可能出于各种原因想要这种功能。例如，运营商可以限制某些IMS服务，以避免技术冲突、

优化网络流量、或为某些订阅户提供优质premium)服务。在技术冲突的情况下，运营商可能

希望避免两个或多个IMS服务之间的不相容性。例如，运营商可以确定在相同的移动装置上

同时允许LTE漫游和利用  LTE进行通话(VoLTE)可能会导致通信网络中的问题或在移动装

置端的问题。因此，运营商可能希望建立服务策略以允许移动装置注册LTE漫游或VoLTE，而

不是两者一起。运营商可能希望建立这个策略以及其它策略，以基于标准来限制对一个或

多个列入白名单的IMS服务的访问，该标准包括该移动装置正在漫游所访问的网络，以及与

归属网络相关联的无线接入技术(RAT)的类型。此外，运营商可能希望管理在IMS网络中的

服务策略，以避免在多个应用服务器中维护一份服务策略拷贝，并且减少必须在网络中出

现的用于实现对列入白名单的服务的注册的信令的量。
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发明内容

[0005] 本技术的一个实施方式针对一种在移动通信网络中的计算机实现的方法，用于当

移动装置在受访的通信网络中漫游时为移动装置注册互联网协议多媒体子系统(IMS)服

务，方法包括：从移动装置接收对多个IMS  服务的请求，移动装置位于受访的通信网络中，

请求包括对应于受访的通信的网络标识符和对应于与移动装置相关联的无线接入技术的

接入标识符；查询策略表以确定是否允许每个请求的IMS服务，其中查询包括分析策略表以

识别多个请求的IMS服务的每一个，其针对相关联的受访的通信网络和无线接入类型被列

入白名单；响应于确定一个或多个请求的IMS服务针对相关联的受访的通信网络和无线接

入类型被列入白名单，为移动装置注册被列入白名单的IMS服务的每一个。

[0006] 本技术的另一实施方式针对一种存储指令的计算机可读介质，当由互联网协议多

媒体子系统(IMS)中的处理器执行时，使得IMS网络执行方法以用于当移动装置在受访的通

信网络中漫游时为移动装置注册IMS服务，方法包括：从移动装置接收对多个IMS服务的请

求，移动装置位于受访的通信网络中，请求包括对应于受访的通信的网络标识符和对应于

与移动装置相关联的无线接入技术的接入标识符；查询策略表以确定是否允许每个请求的

IMS服务，其中查询包括分析策略表以识别多个请求的IMS服务的每一个，其针对相关联的

受访的通信网络和无线接入类型被列入白名单；响应于确定一个或多个请求的IMS服务针

对相关联的受访的通信网络和无线接入类型被列入白名单，为移动装置注册被列入白名单

的IMS服务的每一个。

附图说明

[0007] 图1A是表示互联网协议多媒体子系统(IMS)环境100的视图，其中在受访网络中进

行漫游的用户可以通过归属网络请求IMS服务。

[0008] 图1B是表示在外地网络中漫游的可以请求IMS服务的移动装置的框图。

[0009] 图2A是提供注册和递送IMS应用服务至移动装置的简化视图的框图。

[0010] 图2B是IMS网络270内的CSCF节点230的框图，其实现注册管理器组件235的功能。

[0011] 图2C是与本文公开的实施方式一致的策略表的说明。

[0012] 图3是流程图，示出了处理来自受访网络上的UE对IMS服务的请求的简化视图。

[0013] 图4A-4B是示出了用于在受访网络中漫游的UE的IMS服务的注册的实施方式的流

程图。

[0014] 图5A-5B是示出了用于在受访网络中漫游的UE的IMS服务的注册的实施方式的流

程图。

具体实施例

[0015] 代表性的环境

[0016] 图1A是表示互联网协议多媒体子系统(IMS)环境100的视图，其中在受访网络中进

行漫游的用户可以通过归属网络请求IMS服务。环境100  包括受访网络105和归属网络150。

受访公共陆地移动网络(VPLMN)105  包含用户设备(UE)106，其可表示用户的移动通信装置

(例如，智能电话或平板电脑)，该用户正在受访网络105中漫游。受访网络105还典型地包括

多种网络组件，其允许UE  106请求并接收IMS服务，包括移动管理实体(MME)107、服务网关
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(SGW)108、分组数据网络网关(PDN-GW)  109、访问策略和计费规则功能(V-PCRF)110、IMS接

入网关(IMS-AGW)  111，和代理呼叫会话控制功能(P-CSCF)112。受访网络105可以包含额外

的组件(未示出)，或者可以包含比在图1A中描绘的组件更少数量的组件。

[0017] 归属公共陆地移动网络(HPLMN)150含有多种网络组件，包括  IMS-AGW  151和归属

策略和计费规则功能H-PCRF  252。归属网络150还包含IMS核心153，其包括归属用户服务器

HSS  154、服务呼叫会话控制功能(S-CSCF)155、询问呼叫会话控制功能(1-CSCF)156、IP-短

消息网关(IP-SM-GW)157、电话应用服务器(TAS)158、Presence服务器/资源列表服务器

(PS/RLS)159，和融合通信服务(RCS)160。归属网络150  可包含额外的组件(未示出)，或者

可以包含比在图1A中描绘的组件的更少数量的组件。关于IMS网络的额外的细节，如归属网

络150可以在共同转让的美国专利号8,611,890中被找到(标题为“SYSTEM  AND  METHOD  FOR 

SUBSCRIBING  FOR  INTERNET  PROTOCOL  MULTIMEDIA  SUBSYSTEMS(IMS)SERVICES 

REGISTRATION  STATUS”，于2013年2月23日提交)，其通过引用以其整体并入本文。在环境

100中，受访网络105通过媒体链接113-115以及通过信令连接116被耦接到归属网络150。本

领域普通技术人员将了解，归属网络105和受访网络150可以通过比图  1A所示的更多的连

接或更少的连接被耦接。

[0018] IMS允许服务供应商实现用于移动装置的一组引人注目(compelling) 的移动服

务。用于不同的IMS服务的IMS注册可以是基于用于在请求注解  (RFC)3680中定义的以及在

3GPP测试规范(TS)24.229中定义的注册信息的SIP事件包。用户可以采用移动装置106 以

与其它用户和装置通信。此外，用户可以采用移动装置106来接收、提供或以其它方式与多

个IMS  服务交互。例如，基于位置的服务是指使用移动装置的实际的或近似的位置来提供、

增强，或补充服务至移动装置的服务。基于位置的服务包括，但不限于，服务如紧急服务(例

如，E911)、资产跟踪和恢复服务(例如，被盗汽车的跟踪)、基于位置的报警或广告服务(例

如，依赖于移动装置用户的位置的有针对性的广告)、社交网络服务(例如，报告朋友或家人

的相对位置的服务)，等等。此外，用户可以采用移动装置106来接收、提供，或以其他方式与

额外的IMS服务交互，包括图片共享服务、游戏服务、多媒体电话服务、即时消息和呈现

(presence)服务、视频会议和共享服务、即无线一键通(PoC)服务、3GPP组合服务(CSI)，以

及其他通信和互联网融合服务。一旦移动设备106已经成功地向IMS核心153注册，移动装置

可能建立由IMS核心管理的多媒体会话，以访问应用和服务以便于通信、基于位置的服务

和/或其它服务。

[0019] 移动装置106可以实际上包括用于在无线网络中通信的任何装置。这样的装置包

括移动电话，诸如全球移动通信系统(“GSM”)电话、时分多址(“TDMA”)电话、通用移动通信

系统(“UMTS”)电话、演进数据优化(“EVDO”)电话、长期演进(“LTE”)电话、通用接入网络

(“GAN”) 电话、非授权移动接入(“UMA”)电话和其他移动计算机或装置，如互联网协议语音

(“VoIP”)装置、安全用户平面位置(“SUPL”)使能终端(SET)、个人数字助理(“PDA”)、射频装

置、红外装置、手持式计算机、膝上型计算机、可佩戴式计算机、平板计算机、寻呼机、与一个

或多个的前述装置结合的集成装置，和/或类似物。

[0020] 如图1B所示，其是代表性的移动装置的框图，每一个移动装置106  通常包括用于

执行处理指令的处理器178、数据存储介质组件179(例如，硬盘驱动器、闪速存储器、存储卡

等)、易失性存储器和/或非易失性存储器180、电源175、一个或多个网络接口(例如，蓝牙接
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口176；以及网络通信接口181，其使得移动电话通过发送和接收无线信号进行通信，通过使

用在通信网络上得到许可的、半许可的或无需许可的频谱)、音频接口  184、显示器177、小

键盘或键盘182，以及其他输入和/或输出接口185。移动装置的各种组件可以通过总线被互

连。易失性和非易失性存储器通常包括用于存储信息的存储介质，诸如处理器可读指令、数

据结构、程序模块或其他数据。可以被存储的信息的一些示例包括基本的输入/输出系统 

(BIOS)、操作系统，和应用。所存储的信息可以包括能够生成、发送和翻译语法上正确的SIP

消息的一个或多个SIP客户端。SIP客户端允许移动装置向IMS核心153注册并通过IMS核心

153进行通信。

[0021] 为了向IMS核心153注册，在移动装置106上运行的SIP客户端从受访网络105生成

并发送初始SIP注册消息至归属网络150中的IMS核心  153。初始注册消息包括REGISTER方

法标记和扩展的报头信息，包括与移动装置106  相关联的IMEI和IMSI、P-接入网络信息、P-

受访网络ID，以及包括一个或多个请求的IMS服务的标识的联系报头信息。P-CSCF  112接收

初始SIP注册消息并将该消息转发到I-CSCF  156。本领域技术人员将理解，在一些示例中，

P-CSCF还可以执行IMC核心153的一些或全部的功能。

[0022] HSS  是包含订阅相关的信息，例如用户简档的主用户数据库。HSS  执行移动装置

106 的认证和授权，并提供关于移动装置的IP地址的信息。HSS可以执行如由3GPP规范和标

准中所描述的标准的IMS注册过程。HSS  还验证在UAR中的IMEI/IMSI识别符，以确定是否拒

绝到移动装置106 的注册。HSS还可以使用所接收的IMEI来确定移动装置的能力。

[0023] 用IMS服务注册的概述

[0024] 图2A是提供注册和递送IMS应用服务至移动装置的简化视图的框图。在移动装置

205上运行的应用使用IMS客户端225为在IMS网络中的应用服务注册。IMS客户端(或IMS堆

栈)维持IMS注册，只要应用需要与相应的应用服务保持连接。在IMS网络中的IMS代理(*-

CSCFs)维持由移动装置发起的注册并且提供IMS业务的适当的路由。当出于任何原因所涉

及的应用服务器之一拒绝初始注册请求时，IMS服务对于移动装置不可用并且在移动装置

上的应用功能可能基本上或完全被注册失败所影响。

[0025] 在图2A中，移动装置205上的三个应用被描述为使用应用服务，即应用A(210)、应

用B(215)，和应用N(220)。在移动装置上的应用通过IMS客户端225与IMS网络通信。IMS客户

端225存在在移动装置内，并且管理在移动装置应用和在IMS网络中的其它组件之间的通

信。例如，  IMS客户端225接收来自移动装置应用(210、215，和220)的注册请求，将所接收到

的注册请求发送到IMS网络270，从移动装置应用接收注册状态通知订阅请求，并转发所接

收到的注册状态通知订阅请求到IMS网络。在一些实施方式中，IMS客户端225还接收来自应

用服务240、250和260  的注册状态通知并转发所接收到的状态通知给适当的移动装置应

用。本领域技术人员将理解，IMS客户端225可以在移动装置所使用的Android T M、 

WindowsTM、iOSTM，或其他操作系统环境中实现。

[0026] IMS客户端225连接到在IMS网络中的一个或多个CSCF  230内的注册管理器组件

235。注册管理器组件235存在在IMS网络中并管理一个或多个移动装置应用210、215和220

以及一个或多个应用服务240、250，和  260之间的注册。例如，注册管理器235接收来自移动

装置应用的注册请求，查询白名单的IMS服务的策略数据库，向合适的应用服务器转发对白

名单的服务的请求，从IMS客户端接收注册状态通知订阅请求，并将接收到的注册状态通知
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订阅请求转发到合适的应用服务器。在一些实施方案中，注册管理器235可以接收单个请

求，即用作注册请求也作为注册状态通知订阅请求。

[0027] 图2B是IMS网络270内的CSCF节点230的框图，它实现了注册管理器组件235的功

能。CSCF  230可以包含用于执行处理指令的一个或多个处理器275、数据存储介质组件285

(例如，硬盘驱动器、闪速存储器、存储卡，等等)、易失性存储器和/或非易失性存储器280，

以及策略表290。尽管是分开示出的，但是可以理解的是，策略表290可以被合并到数据存储

器285或存储器280中，或者可以被并入到CSCF  230外部的组件。用于实现注册管理器235的

功能的指令可以被存储在数据存储介质和/或存储器中并且由处理器执行。尽管在图2A中

注册管理器组件235的功能被示出为存在于CSCF  230中，将理解的是，注册管理器组件235

可以从CSCF  230  中独立地实现。即，注册管理器组件235可以作为IMS网络270内的独立的

服务被操作，或可以被包括在IMS网络270内的其它网络节点中。

[0028] 图2C是策略表的说明。策略表290通过在S-CSCF处用额外的控件定义服务策略来

促进整体的注册过程的增强，该控件省去了操作者必须在网络中开发跨多个应用服务器的

单独的控件的需要。策略表290包括列252，其包括值，其唯一地标识在表中的一个或多个条

目。对于任何给定的条目，列254包含受访网络的漫游合作伙伴PLMN(MCC-MNC)(定义)的指

示。列256包含RAT类型(例如，E-UTRAN、UTRAN、GERAN)，其对应于策略表中给定的条目。列

258包含对应于已批准的漫游合作伙伴PLMN  和RAT类型的给定组合的一个或多个白名单的

特征标签。例如，策略表290  包含第一条目，其对应于漫游合作伙伴“310：260”、RAT类型“E-

UTRAN”，以及IMS特征标签

[0029] “+g.3gpp.icsi-ref＝″urn％3Aurn-7％3A3gpp-service.ims.icsi.mmtel”。策略

表  290包含第二条目，其对应于漫游合作伙伴“415：275”、RAT类型“GERAN”，以及IMS特征标

签

[0030] “+g.3gpp.icsi-ref＝″urn％3Aurn-7％3A3gpp-service.ims.icsi.mmtel”和“+

g .3gpp .smsip；+g .3gPP .icsi-ref＝″urn％3Aurn-7％3A3gpp-service .ims .icsi .om 

a.cpm.msg”。

[0031] 在示例的策略表290中，第一条目提出的策略是在具有RAT类型为“E-UTRAN”的漫

游合作伙伴PLMN“310：260”中漫游的用户将被授权访问“+g .3gpp .icsi-ref＝″urn％

3Aurn-7％3A3gpp-service.ims.icsi.mmtel”服务，并且(除非在策略表中另行规定)当从

具有RAT类型为“E-UTRAN”的漫游合作伙伴PLMN“310：260”中漫游时，该用户将被拒绝访问

所有其他的IMS服务。类似地，第二条目提出的策略是在具有RAT类型为“GERAN”的漫游合作

伙伴PLMN“415：275”中漫游的用户将被授权访问“+g .3gpp.icsi-ref＝″urn％3Aurn-7％

3A3gpp-service.ims.icsi.mmtel”和“+g.3gpp.smsip；+g.3gpp.icsi-ref＝″urn％3Aurn-

7％3A3gpp-service.ims.icsi.om  a .cpm.msg”服务。除非在策略表中另行规定，当从具有

RAT类型为“GERAN”的漫游合作伙伴PLMN“415：275”中漫游时，该用户将被拒绝访问所有其

他的IMS服务。

[0032] 来自受访网络中漫游的用户对IMS服务的注册的概述

[0033] 图3是流程图，示出了处理来自受访网络上的UE(即，移动设备)  对IMS服务的请求

的简化视图。在步骤305，该系统接收来自受访网络的  REGISTER(注册)请求。该注册请求包

含关于注册请求的信息，其可以包括受访网络的识别、与归属网络相关联的RAT类型的指
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示，以及一个或多个请求的IMS服务的指示。在步骤310，该系统解析注册请求以读取至少是

关于受访网络的识别的信息、与归属网络相关联的RAT类型，以及一个或多个请求的IMS服

务的指示。在步骤315，系统读取解析的信息以获取关于一个或多个请求的IMS服务的信息。

在步骤320，系统确定所请求的IMS  服务是否列入白名单。该系统可以通过查询策略表来确

定，以确定是否相关联的受访的网络、RAT类型，和请求的服务被列入到策略表的白名单中。

如果该组合是被列入在策略表的白名单中，则系统进行到步骤325以请求  IMS服务的注册，

并且然后进行至步骤330，以确定是否任何请求的IMS  服务留待处理。如果任何IMS服务有

待处理时，系统返回到步骤315以获取下一个请求的IMS服务并处理该请求，如以上关于步

骤320和325所描述的。返回到步骤320，如果组合并未列入在策略表的白名单中，该系统不

请求IMS服务的注册，而是前进到步骤330，以确定是否任何请求的IMS  服务留待处理。如果

任何IMS服务有待处理时，系统返回到步骤315以获取下一个请求的IMS服务并处理该请求，

如上面所描述的步骤320和325。步骤315、320，和325不断重复，直到系统确定在步骤330，没

有IMS服务留待处理。

[0034] 图4A-4B是示出了用于在受访网络中漫游的UE的IMS服务的注册的实施方式的流

程图。UE  405向受访P-CSCF  420发送SIP  REGISTER请求  (步骤1)。SIP  REGISTER请求包含

识别接入网络和RAT类型的  P-Access-Network-Info，识别受访网络的P-Visited-

Network-ID信息，以及识别下列三个UE请求注册的IMS服务的联系信息：

[0035] 1.+g.3gpp.icsi-ref＝”urn％3Aurn-7％3A3gpp-service.ims.icsi.mmtel

[0036] 2.+g.3gpp-smsip

[0037] 3.+g.3gpp.icsi-ref＝”urn％3Aurn-7％3A3gpp-service.ims.icsi.oma.cpm.ms 

g

[0038] 受访的P-CSCF向归属I-CSCF  425发送SIP  REGISTER命令(步骤2)，其向归属S-

CSCF  430发送SIP  REGISTER命令(步骤3)。归属S-CSCF  425 向归属I-CSCF  425发送200OK

消息(步骤4)，其向受访的P-CSCF  420  发送200OK消息(步骤5)。受访的P-CSCF  420向UE 

405发送200OK  消息(步骤6)。在步骤7，归属S-CSCF  430执行策略表来基于相关联的受访网

络和RAT类型确定所请求的IMS服务是否被授权用于UE  405。如在步骤7中所描绘的，策略表

指示受访网络“310：310”和RAT类型“E-UTRAN”的组合被列入白名单用于单个特征标签(即，

IMS服务) “+g.3gpp.icsi-ref＝”urn％3Aurn-7％3A3gpp-service.ims.icsi.mmtel”。因

此，尽管UE  405请求注册三个IMS服务，归属S-CSCF  430仅转发与该列入白名单的特征标签

相关联的一个注册请求。特别是，归属S-CSCF  430将  REGISTER请求转发到归属TAS  435(在

步骤10中，具有在步骤11中相应的200OK确认)，其是与列入白名单的“+g .3gpp.icsi-ref

＝”urn％3Aurn-7％3A3gpp-service.ims.icsi.mmtel.”特征标签相关联的应用服务器。UE 

405向归属S-CSCF  430发送SUBSCRIBE(订阅)  请求以接收IMS服务状态通知(步骤8)，并且

归属S-CSCF  430向UE  405  发送200OK确认(步骤9)。归属S-CSCF  430向UE  405发送NOTIFY

消息(步骤12)，指示列入白名单的IMS服务“+g.3gpp.icsi-ref＝”urn％3Aurn-7％3A3gpp-

service.ims.icsi.mmtel”的激活的注册，并且UE  405向归属S-CSCF  430发送200OK确认

(步骤13)。

[0039] 图5A-5B是示出了用于在受访网络中漫游的UE的IMS服务的注册的另一个实施方

式的流程图。UE  505向受访的P-CSCF  520发送SIP  REGISTER请求(步骤1)。SIP  REGISTER请
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求包含识别接入网络和RAT  类型的P-Access-Network-Info，识别受访网络的P-Visited-

Network-ID信息，以及识别下列三个UE请求注册的IMS服务的联系信息：

[0040] 4.+g.3gpp.icsi-ref＝”urn％3Aurn-7％3A3gpp-service.ims.icsi.mmtel

[0041] 5.+g.3gpp-smsip

[0042] 6.+g.3gpp.icsi-ref＝”urn％3Aurn-7％3A3gpp-service.ims.icsi.oma.cpm.ms 

g

[0043] 受访的P-CSCF向归属I-CSCF  525发送SIP  REGISTER命令(步骤2)，其向归属S-

CSCF  530发送SIP  REGISTER命令(步骤3)。归属S-CSCF  525 向归属I-CSCF  525发送200OK

消息(步骤4)，其向受访的P-CSCF  520  发送200OK消息(步骤5)。受访的P-CSCF  520向UE 

505发送200OK  消息(步骤6)。在步骤7A-7B，归属S-CSCF  530执行策略表来基于相关联的受

访网络和RAT类型确定所请求的IMS服务是否被授权用于UE  505。归属S-CSCF  530查询外部

系统532以查询与受访网络“310：310”和RAT  类型“E-UTRAN”相关联的特征标签的列表(步

骤7A)。出于响应，外部系统532向归属S-CSCF  530发送指示，以指示受访网络“310：310”和

RAT类型“E-UTRAN”的组合被列入白名单用于单个特征标签(即，IMS  服务)“+g.3gpp.icsi-

ref＝”urn％3Aurn-7％3A3gpp-service.ims.icsi.mmtel”  (步骤7B)。因此，尽管UE  505请

求注册三个IMS服务，归属S-CSCF  530  仅转发与该列入白名单的特征标签相关联的一个注

册请求。特别是，归属  S-CSCF  530将REGISTER请求转发到归属TAS  535(在步骤10中，具有

在步骤11中相应的200OK确认)，其是与列入白名单的“+g.3gpp.icsi-ref＝”urn％3Aurn-

7％3A3gpp-service.ims.icsi.mmtel.”特征标签相关联的应用服务器。UE  505向归属S-

CSCF  530发送SUBSCRIBE请求以接收IMS服务状态通知(步骤8)，归属S-CSCF  530向UE505发

送200OK  确认(步骤9)。并且归属S-CSCF  530向UE  505发送NOTIFY消息(步骤12)，指示列入

白 名单的 I M S服务“ + g .3 g p p .i c s i - r e f ＝”u r n％ 3 A u r n - 7％ 3 A 3 g p P -

service.ims.icsi.mmtel”的激活的注册，并且UE  505向归属S-CSCF  530发送200OK确认。

[0044] 该系统的实施方式的以上详细描述不旨在是穷尽的或将系统限制于以上公开的

精确形式。虽然以上描述的系统的具体的实施方式和示例是为了说明的目的，各种等效修

改在系统的范围之内是可能的，如本领域技术人员将认识到的。例如，虽然过程或步骤是以

给定的顺序呈现，但可选择的实施方式可以执行具有步骤的例程或采用具有步骤的系统，

其具有不同的顺序，并且某些过程或步骤可被删除、移动、添加、细分、组合和/或修改，以提

供其它组合或者子组合。这些过程或步骤的每一个可以以各种不同的方式来实现。此外，尽

管过程或步骤有时被示为顺序地执行，但是这些过程或步骤可以代替地并行执行，或者可

以在不同的时刻执行。
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